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Lista de precios



2016



por profesionales para profesionales



Index Design Canaleta de ducha 9



Dot & Square



15



S-line



19



Xs Nano



23



Xs



31



Modulo Design Canaleta de ducha



49



Modulo TAF Equipamiento de serie



63



Modulo TAF Suelo de micro cemento



67



Modulo TAF Suelo de piedra natural



71



Modulo Basic



77



Compact



81



Vinyl



85



Flex



89



Lineal Total



95



Multi



107



Specials



111



Tabla de Ducha Desagüe de ducha



115



Aqua Jewels



118



Aqua Jewels para suelos de micro cemento



121



Aqua Plus



125



Aqua



135



Accesorios & montaje



145



Container



148



C- BOX



152



BOX



163



ROLL Slim Serie



172



Slim Siphon XF & Slim Waste



173



Slim Siphon & Slim Waste



174



Slim Tube



APLICACIÓN Baldosa



✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Piedra natural



✓ ✓ ✓ ✓



✓ ✓ ✓



✓ ✓ ✓



✓ ✓ ✓



✓ ✓ ✓



✓



✓ ✓ ✓ ✓



✓ ✓



Mosaico de Suelo de micristal cro cemento



✓ ✓ ✓ ✓



✓ ✓



✓ ✓



✓



Vinyl



✓



✓ ✓ ✓



S -line



Easy Sanitary Solutions Marcadores de tendencias en sanitario Lo novedoso de los productos sanitarios de ESS es que llegan a todas las generaciones y a menudo marcan tendencias. ESS es el inventor y desarrollador de los sistemas de drenaje Easy Drain® y ha introducido una revolución el baño. Las soluciones sanitarias ESS son únicas en diseño y funcionalidad, y se utilizan en baños de todo el mundo.



Easy Sanitary Solutions es garantía a nivel mundial en: • 



Innovación, soluciones para el baño y marcar tendencias



• 



Alta calidad ‘Made in The Netherlands’



• 



Diseño exclusivo holandés reconocido internacionalmente



• 



Más de 80 años de conocimiento y experiencia en sanitario



Calidad ESS está comprometida con excelentes productos, una atención ilimitada a la calidad y durabilidad. Todos los productos son de fabricación propia en los Países Bajos y Alemania. Así se mantiene siempre el control para que nuestros clientes tengan garantía de la más alta calidad. ESS fabrica según las más exigentes normas de calidad y todos los productos están supletori a pruebas exhaustivas. Los productos sanitarios de ESS proporcionan así años de disfrute de su baño.



Diseño exclusivo ESS tiene pasión por el diseño y desarrolla todos sus productos con amor al detalle. Todos los productos llevan el exclusivo Diseño Holandés. La compañía es conocida en todo el mundo por el diseño avanzado y ha sido galardonada con varios premios internacionales de diseño e innovación.



Puede encontrarnos también en Internet: www.easydrain.es



Easy Drain



®



Lo original CUERPO DE SIFÓN ORIENTABLE Y AJUSTABLE



ADECUADO PARA SILLAS DE RUEDAS



ESTANCO AL AGUA



SIFÓN LIMPIABLE



Disfrute la ducha con toda libertad. La serie Easy Drain® Modulo le ofrece toda la libertad en el diseño de su cuarto de baño. Usted decide dónde y cómo se quiere duchar. Con las modernas, y atemporales, rejillas de diseño dará un toque único a su ducha. Ducharse con total libertad. Sin barreras creará un espacio único. Pensamiento libre. Ducha libre. Easy Drain® es la original, diseñada por ESS. Como inventores de las duchas sin barreras sabemos sorprender al mundo una y otra vez con innovaciones pioneras. Con el nuevo sistema patentado TAF (Tile Adjustable Frame – Marco ajustable a baldosa) se vuelve a desplegar una revolución en las duchas sin barreras. Las rejillas ajustables en altura, que se adaptan perfectamente a su cuarto de baño, garantizan el desagüe de todo el agua, lo que asegura la estanquidad. Debido a la baja altura de montaje, Modulo es adecuado tanto para obra nueva cómo para renovación. No solo es bonito, también es funcional.



POSIBILIDAD DE MONTAJE EN PARED



MONTAJE UNILATERAL



POSIBILIDAD DE MONTAJE EN SUELO



ENTRE DOS PAREDES



MONTAJE EN REJILLA AJUSTABLE



TRES LADOS



FONOABSORBENTE



ENTRE DOS PAREDES



ACABADO TAF



SIFÓN ACORTABLE



WATER PROTECTION SYSTEM



CERTIFICADO*



EN



41 l/min CAPACIDAD DE AGUA



* con cierre hidráulico 50 mm



1253



WPS: Este sistema patentado por ESS asegura una completa estanquidad mediante el preensamblado de fábrica de la tela impermeable con la canaleta o en sumidero para ofrecer así una total garantía. Todos nuestros productos están probados exhaustivamente para que pueda confiar el 100% en nuestra calidad. Los desagües de la ducha Easy Drain® están certificados según la norma EN 1253 *, la norma más exigente en funcionalidad.



& &



Easy Drain



®



10



Libertad creativa



& Espesor de la baldosa 9 - 18 mm



dot – libertad creativa e independencia



Este drenaje de ducha único de Easy Drain® se caracteriza por su forma circular y tamaño extraordinaria que ofrece a los diseñadores la libertad creativa e independencia en la creación de una moderna ducha sin barreras. Easy Drain® DOT incorpora la tecnología innovadora y patentada Multi. El Multi-sifón patentado puede girarse 360 ° y se puede recortar en altura. Ideal para reformas. La placa ultra delgada de espuma dura incluida en el producto es regulable en altura, pudiéndose cortar fácilmente para adaptarse a la longitud y anchura deseadas. Easy Drain® ofrece un sinfín de posibilidades, tanto técnicos como en términos de diseño, para crear el baño de sus sueños.



Video de instalación



11



Set completo incluyendo rejilla



Espesor de la baldosa 9 - 18 mm



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 99 MM I



Baldosa



Set completo Cód. Artículo



La baldosa que aparece en la imagen no se suministran. profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



Precio



Posibilidades de montaje



9 - 18 mm



85



50



55



50



Section A - A



POSIBILIDADES DE MONTAJE



Capacidad cierre hidráulico 30 mm



35 mm



50 mm



34 l/min



38 l/min



49 l/min



L



Ejemplo 1



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” El sistema de impermeabilización de la ducha véase “accesorios de montaje”



IVA no incluido



Multi cajas de sifón, salida vertical Cód. Artículo:



EDMSI 3



L



L



340 mm 340 mm Ø680Ø680 mm mm



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



!



I



40



EDMSI6



L



340 mm 340 mm Ø680Ø680 mm mm



Ejemplo 2



&



1100 mm



A



A



Ø676 mm



1200 mm



90



Rejilla + cuerpo de canaleta I



Ø 650 mm



I



Ø 658 mm EDDOT-RD



12



Libertad creativa



& Espesor de la baldosa 9 - 18 mm



– Libertad creativa



e independencia



Este drenaje de ducha único de Easy Drain® se caracteriza por su forma cuadrática y tamaño extraordinaria que ofrece a los diseñadores la libertad creativa e independencia en la creación de una moderna ducha sin barreras. Easy Drain® Square incorpora la tecnología innovadora y patentada Multi. El Multi-sifón patentado puede girarse 360° y se puede recortar en altura. Ideal para reformas. La placa ultra delgada de espuma dura incluida en el producto es regulable en altura, pudiéndose cortar fácilmente para adaptarse a la longitud y anchura deseadas. Easy Drain® ofrece un sinfín de posibilidades, tanto técnicos como en términos de diseño, para crear el baño de sus sueños.



Video de instalación



&



13



Set completo incluyendo rejilla Espesor de la baldosa 9 - 18 mm



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 99 MM I



Baldosa



Set completo Cód. Artículo Precio



La baldosa que aparece en la imagen no se suministran. profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



40



EDMSI6



Posibilidades de montaje



9 - 18 mm



I



85



50



55



50



Section A - A



POSIBILIDADES DE MONTAJE



Capacidad cierre hidráulico 30 mm



35 mm



50 mm



34 l/min



38 l/min



49 l/min



L



Ejemplo 1



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” El sistema de impermeabilización de la ducha véase “accesorios de montaje”



Multi cajas de sifón, salida vertical Cód. Artículo: Precio:



IVA no incluido



EDMSI 3



L



L



mm mm 310 310 620 mm 620 mm



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



!



L



mm mm 310 310 620 mm 620 mm



Ejemplo 2



&



1100 mm



A



A



615 mm



1200 mm



90



Rejilla + cuerpo de canaleta I



Dimensiones 600 x 600 mm



I



Dimensiones 599x599 mm EDDOT-SQ



&



Easy Drain



®



16



TAF



+



WPS



Tecnología innovadora



S -line



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



S -line la perfecta conexión a pared con tecnología innovadora Desagüe de pared invisible con el diseño de Easy Drain®, aplicado con el sistema patentado TAF y WPS. El sistema TAF está diseñado específicamente para facilitar el drenaje secundario. El sellado está pre montado en fábrica con la patentada y comprobada tecnología WPS. Así se garantiza una instalación totalmente hermética al agua y un drenaje eficiente del agua secundaria. Posible aplicación para construcciones de suelos de madera, de hormigón y repisas de ducha. El sifón es totalmente desmontable y fácil de limpiar. La línea S tiene una conexión de pared flexible, para un montaje correcto, limpio y fácil en pared, sea perfecto.



Video de instalación



7 - 18 mm



17



Set completo incluyendo rejilla Espesor de la baldosa 7 -18 mm



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 97 MM I



Technologia WPS- Brida flexible



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Zero/Baldosa



Set completo Cód. Artículo S-Line- 700 S-Line- 800 S-Line- 900 S-Line-1000 S-Line-1200



Rejilla reversible ( Baldosa imagen zero cepillado)



Rejilla + cuerpo de canaleta I



14



33



Ø50



WPS Water Protection System



192



134



I



108



39



90 100



Ø50



24,5



120



63



90-100



7 - 18



L L -∕- 35 mm



216



Ø 50 mm



14



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



33



Ø50 Posibilidades de montaje



WPS Water Protection System



192



Dimensiones S -line con sifón plano M2



!



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón,



ducha véase “accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm



salida vertical



Cód. Artículo:



EDM2-O



120



Ø40



39 24,5



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



51,5



74,5



7 - 18



L L -∕- 35 mm



7 - 18



41 l/min



134 108 74,5



210



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPAMOD14



S -line



I



mm mm mm mm mm



Longitud 700 - 1200 mm



Longitud 700 800 900 1000 1200



18



para suelo de piedra natural Set completo incluyendo rejilla y Marco TAF aumentado



Espesor de la baldosa 17 -28 mm



EN



Marco TAF aumentado



1253



Marco TAF aumentado: Especial para piedra natural El marco TAF Baldosa aumentado del Easy Drain S-line ofrece total libertad durante la planificación de su baño. Este marco TAF Baldosa aumentado está diseñado específicamente para el uso de piedra natural en su cuarto de baño y es adecuado para un espesor de baldosas entre 17 - 28 mm Altura del cierre hidráulico 50 mm



Technologia WPS- Brida flexible



ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 107 MM



Zero/Baldosa



Set completo Longitud 700 800 900 1000 1200



Cód. Artículo



mm mm mm mm mm



S-Line- 700-HOOG S-Line- 800-HOOG S-Line- 900-HOOG S-Line-1000-HOOG S-Line-1200-HOOG



Rejilla reversible ( Baldosa imagen zero cepillado)



14



33



Ø50



WPS Water Protection System



134 108 90 100



Ø50



39 24,5



120



63



L L -∕- 35 mm



17 - 28



192



90-100 17 - 28



216



Ø 50 mm



14



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



33



Ø50 Posibilidades de montaje



WPS Water Protection System



192



!



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón,



ducha véase “accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm



salida vertical



Cód. Artículo:



EDM2-O



Ø40



24,5



120



51,5



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



39



L L -∕- 35 mm



17 - 28



Dimensiones S -line con sifón plano M2 41 l/min



74,5 17 - 28



Longitud 700 - 1200 mm Rejilla + cuerpo de canaleta I I



S -line



I



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



134 108 74,5



210



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPAMOD14



Easy Drain Xs Nano Xs Nano



®



20



TAF



+



Duchas sin barreras



Xs Nano



Technologia WPS- Brida flexible



Xs Nano



Xs Nano



Xs Nano Wall



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



Más estrecha Si elige el único y elegante Nano, entonces usted va a elegir el sistema de desagüe de ducha más estrecha con el sistema patentado TAF. Esto significa 100% impermeable al agua y un acabado perfecto. Con el sifón suministrado estándar, fácil de limpiar. Le garantizamos una muy alta capacidad de descarga. Nano



Nano Wall



Video de instalación



WPS



21



Nano Set completo Set completo incluyendo rejilla de acero fino cepillado



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 95 MM I



Pies de ajuste



Technologia WPS- Brida flexible



Acero fino cepillado



Set completo Cód. Artículo Nano-Line- 700 Nano-Line- 800 Nano-Line- 900 Nano-Line- 1000 Nano-Line- 1200



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



40



60



L L -∕- 35 mm



70 40



120



69



24



I



66-76



90-100 5 - 25



WPS - Water Protection System



Ø50 216



Ø 50 mm WPS - Water Protection System



Capacidad cierre hidráulico 50 mm



60



40



Posibilidades de montaje



33 l/min



!



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón, Salida vertical



ducha véase “Accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm Cód. Artículo:



EDM2-O



120



70 40 74



Ø40



24



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



17,5



54



74 50



5 - 25



L L -∕- 35 mm



5 - 25



Dimensiones Nano con sifón plano M2



210



Sifón plano M2, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPANAN01



Xs Nano



I



mm mm mm mm mm



Longitud 700 - 1200 mm



Longitud 700 800 900 1000 1200



22



Nano Wall Set completo Set completo incluyendo rejilla de acero fino cepillado



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 95 MM I



Pies de ajuste



Technologia WPS- Brida flexible



3 mm Acero fino cepillado



Acero fino cepillado



Set completo Cód. Artículo mm mm mm mm mm



Nano-Line-W- 700 Nano-Line-W- 800 Nano-Line-W- 900 Nano-Line-W-1000 Nano-Line-W-1200



Longitud 700 - 1200 mm



53



60



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm



70 53



120



69



24



66-76



90-100 5 - 25



Ø50 216



Ø 50 mm WPS - Water Protection System



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



60



53



Posibilidades de montaje



Dimensiones Nano Wall Sifón plano



!



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón, Salida vertical



ducha véase “Accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm Cód. Artículo:



EDM2-O



120



70 53 74



Ø40



24



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



17,5



54



5 - 25



L L -∕- 35 mm



5 - 25



41 l/min



74 50



Rejilla + Cuerpo de canaleta I I



Xs Nano



I



Longitud 700 800 900 1000 1200



210



Sifón plano M2, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPANAN01



Easy Drain Xs Xs



®



24



TA F



Xs



+W



PS



Duchas sin barreras



Technologia WPS- Brida flexible



Xs



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



Alta tecnología con el Easy Drain® Xs



Conjunto completa seleccionable: SET COMPLETO incl. rejilla



Al elegir un exclusivo y elegante Easy Drain® Xs está eligiendo el



Véase las página 26.



sistema de desagüe de ducha más pequeño con el sistema



5 - 25mm



patentado TAF, una garantía total de estanqueidad y acabado perfecto. Con el sifón de fl ujo limpiable suministrado como están-



orientable 360º



dar, garantizamos una capacidad de agua muy alta. El Easy Drain® Xs está disponible en diversas medidas y diseños.



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Cuerpo de canaleta Xs



5 - 25mm



orientable 360º



2 Video de instalación



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Véase las página 27 - 30



Rejilla TAF



25



Xs-Z1 Set completo Set completo incl. Rejilla y marco de Zero+ Cepillado acero inoxidable



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 95 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida flexible



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



Zero+ Cepillado acero inoxidable



Set completo Cód. Artículo



L L -∕- 35 mm



70 36



Posibilidades de montaje



Ø50 216



Ø 50 mm



WPS - Water Protection System



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



36



120



69



24



I



66-76



90-100 5 - 25



WPS - Water Protection System



33 l/min



!



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón, Salida vertical



ducha véase “Accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm Cód. Artículo:



EDM2-O



120



70 36 74



Ø40



24



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



17,5



54



74



50



5 - 25



L L -∕- 35 mm



5 - 25



Dimensiones Xs con sifón plano M2



41 l/min



210



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPANAN01



Xs



Longitud 1300 - 2000 mm



I



XS-TAF-1300-Z1-M XS-TAF-1400-Z1-M XS-TAF-1500-Z1-M XS-TAF-1600-Z1-M XS-TAF-1700-Z1-M XS-TAF-1800-Z1-M XS-TAF-1900-Z1-M XS-TAF-2000-Z1-M



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



mm mm mm mm mm mm mm mm



36



Longitud 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000



26



Cuerpo de canaleta Xs 1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 90 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida flexible



Cód. Artículo XS-ROHXS-ROHXS-ROHXS-ROHXS-ROHXS-ROHXS-ROHXS-ROH-



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



38



mm mm mm mm mm mm mm mm



WPS - Water Protection System



70



120



38



17,5 24



66-76



I



L L -∕- 35 mm



Ø50



69



216



WPS - Water Protection System



Posibilidades de montaje



Capacidad cierre hidráulico 50 mm



38



Ø 50 mm



33 l/min



Dimensiones Xs con sifón plano M2



41 l/min



!



120



El sistema de impermeabilización de la



M2 Cajas de sifón, Salida vertical



ducha véase “Accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm Cód. Artículo:



EDM2-O



38 74



Ø40



24



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



70 17,5



54



74



5 - 25



L L -∕- 35 mm 50



Longitud 500 - 1200 mm Cuerpo de canaleta I



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



90-100



Xs



I



Cuerpo de canaleta



210



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm Cód. Artículo:



SPANAN01



27



Z-1 2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



36



20



L -∕- 35 mm



Marco de acero inoxidable cepillado



70 L



70



70 L



Marco de acero inoxidable cromado



70



70



XS-Z1P-M- 500 XS-Z1P-M- 600 XS-Z1P-M- 700 XS-Z1P-M- 800 XS-Z1P-M- 900 XS-Z1P-M-1000 XS-Z1P-M-1100



1200 mm XS-Z1P-M-1200 + = 3 mm Acero fino cepillado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z1M-P- 500 XS-Z1M-P- 600 XS-Z1M-P- 700 XS-Z1M-P- 800 XS-Z1M-P- 900 XS-Z1M-P-1000 XS-Z1M-P-1100 XS-Z1M-P-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z1P-P- 500 XS-Z1P-P- 600 XS-Z1P-P- 700 XS-Z1P-P- 800 XS-Z1P-P- 900 XS-Z1P-P-1000 XS-Z1P-P-1100 XS-Z1P-P-1200



+ = 3 mm Acero inoxidable cromado



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



I



Zero+ Acero inoxidable cromado



Rejilla



I



Marco de acero inoxidable cepillado



Xs



mm mm mm mm mm mm mm



I



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100



Longitud 500 - 1200 mm



Zero+ Acero fino cepillado



20



36 70



20



XS-Z1M-M- 500 XS-Z1M-M- 600 XS-Z1M-M- 700 XS-Z1M-M- 800 XS-Z1M-M- 900 XS-Z1M-M-1000 XS-Z1M-M-1100 XS-Z1M-M-1200



20



mm mm mm mm mm mm mm mm



53



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



L



70



Zero+ Acero fino cepillado



28



Z-2 L -∕- 35 mm 20



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO 36



2



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



36



20



L



70



Marco de acero inoxidable cepillado



I Longitud 800 - 1200 mm I Rejilla



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z2P-M- 800 XS-Z2P-M- 900 XS-Z2P-M-1000 XS-Z2P-M-1100 XS-Z2P-M-1200



+ = 3 mm Acero fino cepillado



Marco de acero inoxidable cepillado Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



I



Xs



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z2M-P- 800 XS-Z2M-P- 900 XS-Z2M-P-1000 XS-Z2M-P-1100 XS-Z2M-P-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z2P-P- 800 XS-Z2P-P- 900 XS-Z2P-P-1000 XS-Z2P-P-1100 XS-Z2P-P-1200



+ = 3 mm Acero inoxidable cromado



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



70 L



XS-Z2M-M- 800 XS-Z2M-M- 900 XS-Z2M-M-1000 XS-Z2M-M-1100 XS-Z2M-M-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero fino cepillado



20 70



20



mm mm mm mm mm mm mm mm



53



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



70



Zero+ Acero fino cepillado



70 L



70



70



29



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO 70



Espesor de la baldosa 5 - 25 70 mm



20



L 36



2



36



Z-3



20



L -∕- 35 mm



20



53



L



70



Marco de acero inoxidable cepillado mm mm mm mm mm mm mm mm



20



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



L



70



Zero+ Acero fino cepillado



70



70



70



XS-Z3M-M-800 XS-Z3M-M-900 XS-Z3M-M-1000 XS-Z3M-M-1100 XS-Z3M-M-1200



Marco de acero inoxidable cromado



XS-Z3P-M- 800 XS-Z3P-M- 900 XS-Z3P-M-1000 XS-Z3P-M-1100 XS-Z3P-M-1200



+ = 3 mm Acero fino cepillado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



I



Zero+ Acero inoxidable cromado



XS-Z3M-P- 800 XS-Z3M-P- 900 XS-Z3M-P-1000 XS-Z3M-P-1100 XS-Z3M-P-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z3P-P- 800 XS-Z3P-P- 900 XS-Z3P-P-1000 XS-Z3P-P-1100 XS-Z3P-P-1200



+ = 3 mm Acero inoxidable cromado



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Rejilla



I



Marco de acero inoxidable cepillado



Xs



mm mm mm mm mm mm mm mm



I



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Longitud 800 - 1200 mm



Zero+ Acero fino cepillado



36



20



L ∕- 35 mm



30



70



70 L



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



20



53



2



36



Z-4



20



L



70



Espesor de la baldosa 570- 25 mm



Marco de acero inoxidable cepillado Zero+ Acero fino cepillado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z4M-M- 800 XS-Z4M-M- 900 XS-Z4M-M-1000 XS-Z4M-M-1100 XS-Z4M-M-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero fino cepillado



XS-Z4P-M- 800 XS-Z4P-M- 900 XS-Z4P-M-1000 XS-Z4P-M-1100 XS-Z4P-M-1200



I



Marco de acero inoxidable cepillado



Rejilla



I



Longitud 800 - 1200 mm



mm mm mm mm mm mm mm mm



+ = 3 mm Acero fino cepillado



Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



I



Xs



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z4M-P- 800 XS-Z4M-P- 900 XS-Z4M-P-1000 XS-Z4M-P-1100 XS-Z4M-P-1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Acero inoxidable cromado



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



XS-Z4P-P- 800 XS-Z4P-P- 900 XS-Z4P-P-1000 XS-Z4P-P-1100 XS-Z4P-P-1200



+ = 3 mm Acero inoxidable cromado



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



20



70



L



70



70



Easy Drain Modulo Design Modulo Design



®



32



TA F



+W



PS



Carisma



Z-2



Modulo Design



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Gusto refinado



Juego de canales de ducha de libre elección



Ofrezca a su cuarto de baño un carisma refinado. Las rejillas de Modulo



1



Design Z-2 disponen de un acabado con un sutil marco ampliado en los laterales cortos. Cree su firma con el diseño refinado de Easy Drain . ®



Su estilo en duchas sin barreras.



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten. 7 - 18 mm



Cuerpo de canaleta M-1



Easy Drain® Modulo es la solución integrada para el desagüe moderno. La baja altura de montaje y la cuerpo de sifón orientable hacen posible que Easy Drain® Modulo se adapte a sus deseos en cualquier cuarto de



7 - 18 mm



Cuerpo de canaleta M-2



baño imaginable. Gracias a la técnica innovadora (TAF) disfrutará de seguridad y como-



orientable 360º



didad. Con la serie Easy Drain® Modulo Design se asegurará la mejor calidad de acabado. Easy Drain® Modulo Design Z-2 está disponible en medidas diferentes.



2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Véase las página 34 - 36.



Rejilla Z-2



Video de instalación



33



Cuerpo de canaleta 1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º



EN



1253



Cierre hidráulico 50 mm



EN Cierre 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M2-35



Cuerpo de canaleta M1-30



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1200 mm EDM1 1200-30 WPS - Water Protection System



Cuerpo deSystem WPS - Water Protection



113 62



56,5



L L -∕- 35 mm



17,5



113 69



17,5



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM Cuerpo de canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



Longitud 800 - 1200 mm



210



Cuerpo de canaleta M1-50 Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1200 mm EDM1 1200-50 WPS - Water Protection System



Ø40



Cuerpo de canaleta I



120



131



18



50



70



18



38



220 mm



Ø40



50



20



20 43



63



56,5



Cód. Artículo EDM2 800-50 EDM2 900-50 EDM2 1000-50 EDM2 1200-50



56,5 56,5



I



69



69



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm



L L -∕- 35 mm



113 17,5



17,5



18



120



Posibilidades de montaje



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



!



69



56



Ø50



67-77



18 48



87-97



20 83



63



220 mm



Posibilidades de montaje



113



20



62



I



50 mm



Modulo Design



L L -∕- 35 mm



Cód. Artículo EDM2 800-35 EDM2 900-35 EDM2 1000-35 EDM2 1200-35



I



69



69



canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



34



Z-2 2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Espesor de la baldosa 7-18 mm



3



62



56



3



L



70



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ2MZM 800



22 56 3



900 mm MTAFDZ2MZM 900



L 81



Zero+ Cepillado acero inoxidable



70



1000 mm MTAFDZ2MZM 1000



70



70



1200 mm MTAFDZ2MZM 1200



Zero+ Cepillado acero inoxidable



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ2PZM 800 900 mm MTAFDZ2PZM 900



I



1000 mm MTAFDZ2PZM 1000 Longitud 800 - 1200 mm



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



I Rejilla I



Modulo Design



1200 mm MTAFDZ2PZM 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Zero+ Cromado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ2MZP 800 900 mm MTAFDZ2MZP 900 1000 mm MTAFDZ2MZP 1000 1200 mm MTAFDZ2MZP 1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Cromado acero inoxidable



22



100



Marco de Acero inoxidable cromado



56



22



L



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ2PZP 800 900 mm MTAFDZ2PZP 900 1000 mm MTAFDZ2PZP 1000 1200 mm MTAFDZ2PZP 1200



+ = 3 mm de acero fino cromado.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



70



35



Z-2 2



Excepto para las rejillas de vidrio



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Espesor de la baldosa 7-18 mm



3



62



56



3



L



70



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2MT 800



22



L 81



• 900 mm MTAFDZ2MT 900



3



56



Baldosa



70



•1000 mm MTAFDZ2MT 1000



70



70



•1200 mm MTAFDZ2MT 1200



Baldosa



22



100



Marco de acero inoxidable cromado



56



22



L



70



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2PT 800



• 900 mm MTAFDZ2PT 900 I



•1000 mm MTAFDZ2PT 1000



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2MGS 800



I



Vidrio negro brillo



• 900 mm MTAFDZ2MGS 900 •1000 mm MTAFDZ2MGS 1000 •1200 mm MTAFDZ2MGS 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio negro brillo



Rejilla



I



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2PGS 800



• 900 mm MTAFDZ2PGS 900 •1000 mm MTAFDZ2PGS 1000 •1200 mm MTAFDZ2PGS 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Design



Longitud 800 - 1200 mm



•1200 mm MTAFDZ2PT 1200



36



Z-2 2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Espesor de la baldosa 7-18 mm



3



62



56



3



L



70



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2MGW 800



22 56 3



• 900 mm MTAFDZ2MGW 900



L 81



Vidrio blanco brillo



70



•1000 mm MTAFDZ2MGW 1000



70



70



•1200 mm MTAFDZ2MGW 1200



Vidrio blanco brillo



22



100



Marco de acero inoxidable cromado



56



22



L



70



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2PGW 800



• 900 mm MTAFDZ2PGW 900 I



•1000 mm MTAFDZ2PGW 1000 Longitud 800 - 1200 mm



Vidrio = vidrio de seguridad.



I Rejilla I



Modulo Design



•1200 mm MTAFDZ2PGW 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2MGG 800



• 900 mm MTAFDZ2MGG 900 •1000 mm MTAFDZ2MGG 1000 •1200 mm MTAFDZ2MGG 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ2PGG 800



• 900 mm MTAFDZ2PGG 900 •1000 mm MTAFDZ2PGG 1000 •1200 mm MTAFDZ2PGG 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Design



Modulo Design Z-2 Zero+ Cepillado acero inoxidable



38



TA F



+W



PS



Design



Z-3



Modulo Design



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Estilo llamativo Su cuarto de baño se merece un toque llamativo. Las rejillas de Modulo Design Z-3 disponen de un acabado con marco de acero fino



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



provisto de un sutil perfil frontal estrecho. Diseñe su cuarto de baño con detalles que llaman la atención. Su estilo en duchas sin barreras.



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Cuerpo de canaleta M-1



7 - 18 mm



Cuerpo de canaleta M-2



7 - 18 mm



Easy Drain® Modulo es la solución integrada para el desagüe moderno. La baja altura de montaje y la cuerpo de sifón ajustable hacen posible que Easy Drain® Modulo se adapte a sus deseos en cualquier cuarto de baño imaginable. Gracias a la técnica innovadora (TAF) disfrutará de seguridad y comodidad. Con la serie Easy Drain® Modulo Design se asegurará la mejor calidad de acabado. Easy Drain® Modulo Design Z-3 está disponible en medidas diferentes. Elija su rejilla y medida.



orientable 360º



2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Véase las página 40 - 42.



Rejilla Z-3



Video de instalación



39



Cuerpo de canaleta 1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º



EN



1253



Cierre hidráulico 50 mm



EN Cierre 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M1-30



Cuerpo de canaleta M2-35



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1200 mm EDM1 1200-30 WPS - Water Protection System



Cuerpo deSystem WPS - Water Protection



113 62



56,5



L L -∕- 35 mm



17,5



113 69



17,5



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM Cuerpo de canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



Longitud 800 - 1200 mm



210



Cuerpo de canaleta M1-50 Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1200 mm EDM1 1200-50 WPS - Water Protection System



Ø40



Cuerpo de canaleta I



120



131



18



50



70



18



38



220 mm



Ø40



50



20



20 43



63



56,5



Cód. Artículo EDM2 800-50 EDM2 900-50 EDM2 1000-50 EDM2 1200-50



56,5 56,5



I



69



69



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm



L L -∕- 35 mm



113 17,5



17,5



I



18



120



Posibilidades de montaje



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



!



69



56



Ø50



67-77



18 48



87-97



20 83



63



220 mm



Posibilidades de montaje



113



20



62



I



50 mm



Modulo Design



L L -∕- 35 mm



Cód. Artículo EDM2 800-35 EDM2 900-35 EDM2 1000-35 EDM2 1200-35



I



69



69



canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



40



Z-3



3



62



2



56



3



L



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



70



70



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



3



Marco de Cepillado acero inoxidable



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ3MZM 800



22



L



56



900 mm MTAFDZ3MZM 900



70



100



Zero+ Cepillado acero inoxidable



56



81



22



L



1200 mm MTAFDZ3MZM 1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Cepillado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ3PZM 800 900 mm MTAFDZ3PZM 900 1000 mm MTAFDZ3PZM 1000



Longitud 800 - 1200 mm



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



I Rejilla I



Modulo Design



I



1200 mm MTAFDZ3PZM 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Zero+ Cromado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ3MZP 800 900 mm MTAFDZ3MZP 900 1000 mm MTAFDZ3MZP 1000 1200 mm MTAFDZ3MZP 1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Cromado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ3PZP 800 900 mm MTAFDZ3PZP 900 1000 mm MTAFDZ3PZP 1000 1200 mm MTAFDZ3PZP 1200



+ = 3 mm de acero fino cromado.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



22



1000 mm MTAFDZ3MZM 1000 70



70



41



Z-3



56



3



L



3



62



2



Excepto para las rejillas de vidrio



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



70



70



Espesor de la baldosa 7-18 mm



3



Marco de Cepillado acero inoxidable



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3MT 800



70



22



L



100



• 900 mm MTAFDZ3MT 900



56



Baldosa



56



81



22



L



22



•1000 mm MTAFDZ3MT 1000 70



•1200 mm MTAFDZ3MT 1200



70



Marco de acero inoxidable cromado Baldosa



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3PT 800



• 900 mm MTAFDZ3PT 900 •1000 mm MTAFDZ3PT 1000



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3MGS 800



I



Vidrio negro brillo



• 900 mm MTAFDZ3MGS 900 •1000 mm MTAFDZ3MGS 1000 •1200 mm MTAFDZ3MGS 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio negro brillo



Rejilla



I



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3PGS 800



• 900 mm MTAFDZ3PGS 900 •1000 mm MTAFDZ3PGS 1000 •1200 mm MTAFDZ3PGS 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Design



Longitud 800 - 1200 mm



I



•1200 mm MTAFDZ3PT 1200



42



Z-3



3



62



2



56



3



L



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



70



70



Espesor de la baldosa 7-18 mm



3



Marco de Cepillado acero inoxidable



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3MGW 800



70



22



L



100



• 900 mm MTAFDZ3MGW 900



56



Vidrio blanco brillo



56



81



22



L



22



•1000 mm MTAFDZ3MGW 1000



70



•1200 mm MTAFDZ3MGW 1200



70



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio blanco brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3PGW 800



• 900 mm MTAFDZ3PGW 900 •1000 mm MTAFDZ3PGW 1000



Longitud 800 - 1200 mm



Vidrio = vidrio de seguridad.



I Rejilla I



Modulo Design



I



•1200 mm MTAFDZ3PGW 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3MGG 800



• 900 mm MTAFDZ3MGG 900 •1000 mm MTAFDZ3MGG 1000 •1200 mm MTAFDZ3MGG 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ3PGG 800



• 900 mm MTAFDZ3PGG 900 •1000 mm MTAFDZ3PGG 1000 •1200 mm MTAFDZ3PGG 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Design



Modulo Design Z-3 Zero+ Acero inoxidable cromado



44



TA F



+W



PS



Exclusivo



Z-4



Modulo Design



Technologia WPS- Brida flexible



100 % Dichtigkeit Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Diseño exclusivo Diseñe su cuarto de baño con una imagen exclusiva al instalar un elegante marco cuadrado. Las rejillas de Modulo Design Z-4 disponen de



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



un acabado con un amplio marco de metal fino, situado alrededor de la rejilla. Ofrezca a su cuarto de baño un toque de diseño exclusivo. Su estilo en duchas sin barreras.



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Cuerpo de canaleta M-1



7 - 18 mm



Cuerpo de canaleta M-2



7 - 18 mm



Easy Drain® Modulo es la solución integrada para el desagüe moderno. La baja altura de montaje y la cuerpo de sifón ajustable hacen posible que Easy Drain® Modulo se adapte a sus deseos en cualquier cuarto de baño imaginable. Gracias a la técnica innovadora (TAF) disfrutará de seguridad y comodi-



orientable 360º



dad. Con la serie Easy Drain® Modulo Design se asegurará la mejor calidad de acabado. Easy Drain® Modulo Design Z-4 está disponible en medidas diferentes. Elija su rejilla y medida. Anote el código de producto.



2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Véase las página 46 - 48 Modulo Design.



Rejilla Z-4



Video de instalación



45



Cuerpo de canaleta 1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Incluyendo pies de ajuste y la tela impermeable pre montada Technologia WPS- Brida flexible



en fábrica y comprueba qué cierre hidráulico necesiten.



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º



EN



1253



Cierre hidráulico 50 mm



EN Cierre 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M1-30



Cuerpo de canaleta M2-35



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1200 mm EDM1 1200-30 WPS - Water Protection System



Cuerpo deSystem WPS - Water Protection



113 62



56,5



L L -∕- 35 mm



17,5



113 69



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM WPS - Water Protection System



Cód. Artículo EDM1 800-50 EDM1 900-50 EDM1 1000-50 EDM1 1200-50



69



69



Longitud 800 - 1200 mm



210



Cuerpo de canaleta M1-50



Cuerpo de canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



Ø40



Cuerpo de canaleta I



120



131



18



50



70



Ø40



50



18



38



220 mm



Cuerpo de canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



17,5



20



20 43



63



56,5



56,5 56,5



I



WPS - Water Protection System



Cód. Artículo EDM2 800-50 EDM2 900-50 EDM2 1000-50 EDM2 1200-50



L L -∕- 35 mm



L L -∕- 35 mm



113 17,5



17,5



I



18



120



Posibilidades de montaje



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



!



69



56



Ø50



67-77



18 48



87-97



20 83



63



220 mm



Posibilidades de montaje



113



20



62



I



50 mm



Modulo Design



L L -∕- 35 mm



Cód. Artículo EDM2 800-35 EDM2 900-35 EDM2 1000-35 EDM2 1200-35



I



69



69



canaleta Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm



3



62



46



56



3



L



70



Z-4



70



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



56 3



2



81



22



L



70



70



Espesor de la baldosa 7-18 mm



22



100



56



22



L



Marco de Cepillado acero inoxidable Zero+ Cepillado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ4MZM 800 900 mm MTAFDZ4MZM 900 1000 mm MTAFDZ4MZM 1000 1200 mm MTAFDZ4MZM 1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Cepillado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ4PZM 800 900 mm MTAFDZ4PZM 900



I



1000 mm MTAFDZ4PZM 1000 Longitud 800 - 1200 mm



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



I Rejilla I



Modulo Design



1200 mm MTAFDZ4PZM 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Zero+ Cromado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ4MZP 800 900 mm MTAFDZ4MZP 900 1000 mm MTAFDZ4MZP 1000 1200 mm MTAFDZ4MZP 1200



Marco de acero inoxidable cromado Zero+ Cromado acero inoxidable



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud 800 mm MTAFDZ4PZP 800 900 mm MTAFDZ4PZP 900 1000 mm MTAFDZ4PZP 1000 1200 mm MTAFDZ4PZP 1200



+ = 3 mm de acero fino cromado.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



70



70



3



L



3



62



56



47



70



Z-4



L 22



Excepto para las rejillas de vidrio



3



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



56



81



2



70



70



70



Espesor de la baldosa 7-18 mm



22



100



56



22



L



Marco de Cepillado acero inoxidable Baldosa



70



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4MT 800



• 900 mm MTAFDZ4MT 900 •1000 mm MTAFDZ4MT 1000 •1200 mm MTAFDZ4MT 1200



Marco de acero inoxidable cromado Baldosa



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4PT 800



• 900 mm MTAFDZ4PT 900 I



•1000 mm MTAFDZ4PT 1000



Marco de Cepillado acero inoxidable Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4MGS 800



I



Vidrio negro brillo



• 900 mm MTAFDZ4MGS 900 •1000 mm MTAFDZ4MGS 1000 •1200 mm MTAFDZ4MGS 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio negro brillo



Rejilla



I



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4PGS 800



• 900 mm MTAFDZ4PGS 900 •1000 mm MTAFDZ4PGS 1000 •1200 mm MTAFDZ4PGS 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Design



Longitud 800 - 1200 mm



•1200 mm MTAFDZ4PT 1200



3



62



48



56



3



L



70



Z-4



70



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



56 3



2



81



22



L



70



70



Espesor de la baldosa 7-18 mm



22



100



56



22



L



Marco de Cepillado acero inoxidable Vidrio blanco brillo



70



70



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4MGW 800



• 900 mm MTAFDZ4MGW 900 •1000 mm MTAFDZ4MGW 1000 •1200 mm MTAFDZ4MGW 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio blanco brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4PGW 800



• 900 mm MTAFDZ4PGW 900 I



•1000 mm MTAFDZ4PGW 1000 Longitud 800 - 1200 mm



Vidrio = vidrio de seguridad.



I Rejilla I



Modulo Design



•1200 mm MTAFDZ4PGW 1200



Marco de Cepillado acero inoxidable Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4MGG 800



• 900 mm MTAFDZ4MGG 900 •1000 mm MTAFDZ4MGG 1000 •1200 mm MTAFDZ4MGG 1200



Marco de acero inoxidable cromado Vidrio verde brillo



Juego de rejilla Cód. Artículo Longitud • 800 mm MTAFDZ4PGG 800



• 900 mm MTAFDZ4PGG 900 •1000 mm MTAFDZ4PGG 1000 •1200 mm MTAFDZ4PGG 1200 Vidrio = vidrio de seguridad.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Duschrinnen



Easy Drain Modulo TAF Modulo TAF



®



50



TA F



Modulo TAF



+W



Sutil marco de acero fino



PS



Technologia WPS- Brida flexible



Modulo TAF



Modulo TAF



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Sutil marco de acero fino y la garantía de que es estanco al agua.



Conjunto completo seleccionable: SET COMPLETO incl. Rejilla Véase las páginas 51 - 52 Modulo



7 - 18 mm



Con el nuevo sistema patentado TAF (Tile Adjustable Frame – Marco ajustable a baldosa) se vuelve a desplegar una revolución en las duchas sin barreras. Respectivamente con la rejilla ajustable y la tela ensamblada en fábrica, la impermeabilidad está garantizada. Esta serie viene completa con una rejilla reversible (azulejo / acero cepillado). Sus • • • • • • 



ventajas: Fácil limpieza del cuerpo de sifón Canal de ducha para instalación exenta o a pared. EN 1253 Certificado ETAG - 022 Certificado. Sifón recortable Modulo TAF- Tile Adjustable Frame - Marco ajustable a baldosa ( 7 - 18 mm ) • Gran capacidad de desagüe ( 32 l/min )



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Cuerpo de canaleta M-1



7 - 18 mm



Cuerpo de canaleta M-2



7 - 18 mm



orientable 360º



2 Video de instalación



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Véase las páginas 54 - 55 Modulo.



Rejilla TAF



51 13



54



Modulo 30 TAF Set completo Set completo incl. Rejilla y Marco TAF



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles 45



10



3



I Altura del cierre hidráulico 30 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida fl exible



Luxe Fliese 45 42



Set completo Cód. Artículo Longitud 500 mm EDCOMTAF 500-30 600 mm EDCOMTAF 600-30



Longitud 500 - 2000 mm



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



Luxe Zero 45



800 mm EDCOMTAF 800-30



22



700 mm EDCOMTAF 700-30



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



900 mm EDCOMTAF 900-30 1000 mm EDCOMTAF 1000-30 1100 mm EDCOMTAF 1100-30 1200 mm EDCOMTAF 1200-30 1300 mm EDCOMTAF 1300-30 1400 mm EDCOMTAF 1400-30 1500 mm EDCOMTAF 1500-30 1600 mm EDCOMTAF 1600-30 1700 mm EDCOMTAF 1700-30



I



1800 mm EDCOMTAF 1800-30 1900 mm EDCOMTAF 1900-30 2000 mm EDCOMTAF 2000-30 Capacidad Cierre hidráulico 30 mm 62



Posibilidades de montaje



25 l/min WPS - Water Protection System



32 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



62



38



18



20 220 mm



!



113



43



63



7 - 18



L L -∕- 35 mm



Ø40 131



17,5



Modulo TAF



I



12



Zero/Baldosa



52



13



54



Modulo 50 TAF Set completo Set completo incl. Rejilla y Marco TAF



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles



EN



45



1253



10



3



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 90 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida fl exible



Luxe Fliese 45 42



Set completo Cód. Artículo



Luxe Zero



Longitud 500 mm EDCOMTAF 500-50 600 mm EDCOMTAF 600-50



45



800 mm EDCOMTAF 800-50



22



700 mm EDCOMTAF 700-50 900 mm EDCOMTAF 900-50



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



1000 mm EDCOMTAF 1000-50 1100 mm EDCOMTAF 1100-50 1200 mm EDCOMTAF 1200-50 1300 mm EDCOMTAF 1300-50 1400 mm EDCOMTAF 1400-50 1500 mm EDCOMTAF 1500-50 1600 mm EDCOMTAF 1600-50 1700 mm EDCOMTAF 1700-50 1800 mm EDCOMTAF 1800-50 1900 mm EDCOMTAF 1900-50 2000 mm EDCOMTAF 2000-50 Posibilidades de montaje



Capacidad Cierre hidráulico 62



50 mm



34 l/min



WPS - Water Protection System



42 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



62



20



18 220 mm



!



113



48



83



7 - 18



L L -∕- 35 mm



63



Longitud 500 - 2000 mm



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



I



Modulo TAF



I



12



Zero/Baldosa



Ø50 131



17,5



53



Cuerpo de canaleta 1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º Cierre hidráulico 50 mm



EN



1253



Cuerpo de canaleta M2-35



I Cierre hidráulico 30 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM I



I Cierre hidráulico 28 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM I



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-30 600 mm EDM1 600-30 700 mm EDM1 700-30 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1100 mm EDM1 1100-30 WPS - Water Protection 1200 mm System EDM1 1200-30



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-35 600 mm EDM2 600-35 WPS - Water Protection 700 mmSystem EDM2 700-35 800 mm EDM2 800-35 900 mm EDM2 900-35 1000 mm EDM2 1000-35 1100 mm EDM2 1100-35 1200 mm EDM2 1200-35 62



I



L L -∕- 35 mm



113 69



17,5



120



131



18



70



50



Ø40



50



38



220 mm



18



43



20



20



17,5



Ø40 210



Cuerpo de canaleta M1-50



Cuerpo de canaleta M2-50



I Cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM I



I Cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM I Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-50 600 mm EDM2 600-50 700 mmSystem EDM2 700-50 WPS - Water Protection 800 mm EDM2 800-50 900 mm EDM2 900-50 1000 mm EDM2 1000-50 1100 mm EDM2 1100-50 1200 mm EDM2 1200-50



69



L L -∕- 35 mm



17,5



I 69



17,5



18



56 120



Posibilidades de montaje



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cuerpo de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



67-77



18 48



87-97



20 83



Ø50



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



!



113



20



62



56,5



L L -∕- 35 mm



113



63



220 mm



Posibilidades de montaje



56,5



69



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-50 600 mm EDM1 600-50 700 mm EDM1 700-50 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1100 mm EDM1 1100-50 1200 mm System EDM1 1200-50 WPS - Water Protection



I



50 mm



Modulo TAF



113



56,5



Longitud 500 - 1200 mm



L L -∕- 35 mm



63



56,5



69



69



Cuerpo de canaleta M1-30



Cierre hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta I



EN



1253



54



TAF



54



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



13



2



Luxe Classic



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Classic 54



mm mm mm mm mm mm mm mm



MLC MLC MLC MLC MLC MLC MLC MLC



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Glas, alles 45 3



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



13



Rejilla Cód. Artículo



10



Classic



Luxe Glas, alles 45



MLZT MLZT MLZT MLZT MLZT MLZT MLZT MLZT



Página Modulo TAF Set completo.



Luxe54Fliese



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



45 42



13



mm mm mm mm mm mm mm mm



Luxe Fliese 45 42



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



12



Luxe Glas, alles



Rejilla



MLZ+M MLZ+M MLZ+M MLZ+M MLZ+M MLZ+M MLZ+M MLZ+M



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



54 45



Luxe Zero



10



mm mm mm mm mm mm mm mm



2213



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Classic Luxe 45 Zero



45



Luxe Fliese 45



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



22



Rejilla Cód. Artículo



3



Zero+ Cepillado acero inoxidable



I



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



MLZ+P MLZ+P MLZ+P MLZ+P MLZ+P MLZ+P MLZ+P MLZ+P



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Zero Luxe 45 Fliese 45 42



12



+ = 3 mm Cromado acero inoxidable



45



10



Rejilla Cód. Artículo



22



Zero+ Cromado acero inoxidable



12



Luxe Glas, alles 42 3



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Conjunto de extención TAF pedir por separado, véase “Accesorios de montaje”



Luxe Zero 45 2



Longitud 500 - 1200 mm



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



I



Modulo TAF



I



Rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



12



Zero/Baldosa



10



3



Luxe Classic Zero/Baldosa Longitudes 1300-2000 mm



Luxe Classic 55 13



54



TAF 2



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles Luxe Classic



mm mm mm mm mm mm mm mm



MLGS MLGS MLGS MLGS MLGS MLGS MLGS MLGS



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



45



54



10



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Cód. Artículo



13



Rejilla



3



Vidrio negro brillo



Luxe Fliese 45 42



Vidrio = vidrio de seguridad.



Luxe Glas, alles



54



Luxe Zero Luxe Fliese 45 45 42



Vidrio = vidrio de seguridad.



12



Luxe Zero Luxe Fliese 45 45 42



12



Vidrio = vidrio de seguridad.



I



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Rejilla



MLGG MLGG MLGG MLGG MLGG MLGG MLGG MLGG



I



mm mm mm mm mm mm mm mm



45



10



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Cód. Artículo



22



Rejilla



3



Vidrio verde brillo



22



Luxe Glas, alles



Luxe Zero



22



45



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Conjunto de extención TAF pedir por separado, véase “Accesorios de montaje”



Modulo TAF



I



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Longitud 500 - 1200 mm



MLGW MLGW MLGW MLGW MLGW MLGW MLGW MLGW



10



mm mm mm mm mm mm mm mm



45



13



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Cód. Artículo



3



Rejilla



12



Luxe Classic



Vidrio blanco brillo



56



TA F



Modulo TAF Wall



+W



Sutil marco de acero fino



PS



Technologia WPS- Brida flexible



Modulo TAF



Modulo TAF Wall



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Conjunto completo seleccionable:



Desagüe sin soldadura a lo largo de la pared.



SET COMPLETO incl. Rejilla Véase las páginas 57 - 58 Modulo. 7 - 18 mm



Con el nuevo sistema patentado TAF (Tile Adjustable Frame – Marco ajustable a baldosa) se vuelve a desplegar una revolución en las duchas sin barreras. Respectivamente con la rejilla ajustable y la tela ensamblada en fábrica, la impermeabilidad está garantizada. Esta serie viene completa con una rejilla reversible (azulejo / acero cepillado). Sus ventajas: • 



Fácil limpieza del cuerpo de sifón



• 



Canal de ducha para instalación en el espacio libre o a pared.



• 



EN 1253 Certificado



• 



ETAG - 022 Certificado



• 



Sifón recortable



• 



Modulo TAF - Tile Adjustable Frame - Marco ajustable a baldosa



1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Cuerpo de canaleta M-1



Cuerpo de canaleta M-2



( 7 - 18 mm) • 



Juego de canales de ducha de libre elección:



Gran capacidad de desagüe ( 32 l/min) orientable 360º



2 Video de instalación



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Véase las páginas 60 - 61 Modulo.



Rejilla TAF Wall



7 - 18 mm



7 - 18 mm



57 13



54



Modulo 30 TAF Wall Set completo Set completo incl. Rejilla y Marco TAF



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles 45



10



3



I Altura del cierre hidráulico 30 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida fl exible



Luxe Fliese 45 42



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



Set completo Cód. Artículo



Luxe Zero



Longitud 500 mm EDCOMTAFW 500-30 600 mm EDCOMTAFW 600-30



45



800 mm EDCOMTAFW 800-30



22



700 mm EDCOMTAFW 700-30



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



900 mm EDCOMTAFW 900-30 1000 mm EDCOMTAFW 1000-30 1100 mm EDCOMTAFW 1100-30 1200 mm EDCOMTAFW 1200-30 1300 mm EDCOMTAFW 1300-30 1400 mm EDCOMTAFW 1400-30 1500 mm EDCOMTAFW 1500-30 1600 mm EDCOMTAFW 1600-30 1700 mm EDCOMTAFW 1700-30



I



1800 mm EDCOMTAFW 1800-30 1900 mm EDCOMTAFW 1900-30 2000 mm EDCOMTAFW 2000-30 Capacidad Cierre hidráulico 30 mm 81



Posibilidades de montaje



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



81



38



18



20 220 mm



!



113



43



63



7 - 18



32 l/min



Ø40 131



22



Modulo TAF



Longitud 500 - 2000 mm



I



12



Zero/Baldosa



58



13



54



Modulo 50 TAF Wall Set completo Set completo incl. Rejilla y Marco TAF Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles



EN



45



1253



10



3



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM I



Pies de ajuste Technologia WPS- Brida fl exible



Luxe Fliese 45 42



Longitud 500 mm EDCOMTAFW 500-50 600 mm EDCOMTAFW 600-50 700 mm EDCOMTAFW 700-50 800 mm EDCOMTAFW 800-50



Luxe Zero 45 22



Set completo Cód. Artículo



900 mm EDCOMTAFW 900-50



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



1000 mm EDCOMTAFW 1000-50 1100 mm EDCOMTAFW 1100-50 1200 mm EDCOMTAFW 1200-50 1300 mm EDCOMTAFW 1300-50 1400 mm EDCOMTAFW 1400-50 1500 mm EDCOMTAFW 1500-50 1600 mm EDCOMTAFW 1600-50 1700 mm EDCOMTAFW 1700-50 1800 mm EDCOMTAFW 1800-50 1900 mm EDCOMTAFW 1900-50 2000 mm EDCOMTAFW 2000-50 Capacidad Cierre hidráulico 50 mm 81



Posibilidades de montaje



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



81



20



18 220 mm



!



113



48



83



7 - 18



42 l/min



63



Longitud 500 - 2000 mm



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



I



Modulo TAF



I



12



Zero/Baldosa



Ø50 131



22



59



Cuerpo de canaleta 1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º Cierre EN 1253 hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M2-35



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-30 600 mm EDM1 600-30 700 mm EDM1 700-30 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1100 mm EDM1 1100-30 WPS - Water Protection 1200 mm System EDM1 1200-30



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-35 600 mm EDM2 600-35 WPS - Water Protection 700 mmSystem EDM2 700-35 800 mm EDM2 800-35 900 mm EDM2 900-35 1000 mm EDM2 1000-35 1100 mm EDM2 1100-35 1200 mm EDM2 1200-35 113 62



I



56,5



L L -∕- 35 mm



113 69



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-50 600 mm EDM2 600-50 700 mmSystem EDM2 700-50 WPS - Water Protection 800 mm EDM2 800-50 900 mm EDM2 900-50 1000 mm EDM2 1000-50 1100 mm EDM2 1100-50 1200 mm EDM2 1200-50



17,5



113 69



17,5



18



120



Posibilidades de montaje



Capacidad Cierre hidráulico



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



30 mm



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



56



Ø50



67-77



18 48



220 mm



87-97



20



20



62



56,5



L L -∕- 35 mm



113



63



83



56,5



69



69



L L -∕- 35 mm



!



Cuerpo de canaleta I



210



Cuerpo de canaleta M1-50 Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-50 600 mm EDM1 600-50 700 mm EDM1 700-50 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1100 mm EDM1 1100-50 1200 mmSystem EDM1 1200-50 WPS - Water Protection



Ø40



I



120



131



18



70



50



Ø40



50



38



18



43



220 mm



Posibilidades de montaje



17,5



20



20



17,5



I



50 mm



Modulo TAF



L L -∕- 35 mm



63



56,5



69



69



Cuerpo de canaleta M1-30



Longitud 500 - 1200 mm



EN



1253



60



TAF Wall



54



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



13



2



Luxe Classic



Luxe Classic 54



mm mm mm mm mm mm mm mm



MLWC MLWC MLWC MLWC MLWC MLWC MLWC MLWC



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Glas, alles 45 3



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



13



Rejilla Cód. Artículo



10



Classic



Luxe Glas, alles



3



45



MLWZT MLWZT MLWZT MLWZT MLWZT MLWZT MLWZT



500 600 700 800 900 1000 1100



45 42



Luxe Fliese 45 42



Luxe Glas, alles 12



Luxe Classic 45 Zero Luxe



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M MLWZ+M



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



54 45



Luxe Zero 45



Luxe Fliese



22



mm mm mm mm mm mm mm mm



3



Rejilla Cód. Artículo



22 13 10



Zero+ Cepillado acero inoxidable



Rejilla



10



Luxe54Fliese



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



I



45 Luxe Glas, alles



+ = 3 mm Cepillado acero inoxidable



Rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P MLWZ+P



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Zero Luxe Fliese 45 45 42



12



+ = 3 mm Cromado acero inoxidable



45



22



Zero+ Cromado acero inoxidable



10 12



42



3



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Conjunto de extención Modulo TAF Wall pedir por separado, véase “Accesorios de montaje”



Luxe Zero 45 2



Longitud 500 - 1200 mm



mm mm mm mm mm mm mm



1200 mm MLWZT 1200



Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



I



Modulo TAF



I



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100



Luxe Classic



Zero/Baldosa Longitudes1300-2000 mm Página Modulo TAF Wall Set completo.



13



Rejilla Cód. Artículo



12



Zero/Baldosa



61 13



54



TAF Wall 2



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Luxe Glas, alles Luxe Classic mm mm mm mm mm mm mm mm



MLWGS MLWGS MLWGS MLWGS MLWGS MLWGS MLWGS MLWGS



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



54



13



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



45



10



Rejilla Cód. Artículo



3



Vidrio negro brillo



Luxe Fliese 45 42



Luxe Glas, alles



Vidrio = vidrio de seguridad.



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



54



Luxe Fliese 45 45 42



12



Luxe Zero Luxe Fliese 45 45 42



12



Vidrio = vidrio de seguridad.



I



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Rejilla



MLWGG MLWGG MLWGG MLWGG MLWGG MLWGG MLWGG MLWGG



I



mm mm mm mm mm mm mm mm



10



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



45



22



Rejilla Cód. Artículo



3



Vidrio verde brillo



22



Luxe Glas, alles



Vidrio = vidrio de seguridad.



Luxe Zero



22



45



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Conjunto de extención Modulo TAF Wall pedir por separado, véase “Accesorios de montaje”



Modulo TAF



I



Luxe Zero



Longitud 500 - 1200 mm



MLWGW MLWGW MLWGW MLWGW MLWGW MLWGW MLWGW MLWGW



10



mm mm mm mm mm mm mm mm



13



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



45



3



Rejilla Cód. Artículo



12



Luxe Classic Vidrio blanco brillo



Modulo TAF



Modulo TAF Wall Zero+ Cepillado acero inoxidable



Duschrinnen



Easy Drain Modulo TAF para suelo de micro cemento



Modulo TAF



®



64



TA F



De acero fino para suelo de micro cemento



TAF



+W



PS



Modulo TAF



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 3 - 13 mm



Sutil marco de acero fino especial para suelo de micro cemento



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



El Marco TAF reducido de la Serie Easy Drain® Modulo, ha sido especialmente desarrollado para el despliegue en un piso delgado que cubre entre 3 y 13 mm. • 



Mosaico de cristal



• 



Baldosas de gran tamaño de más de 3 mm.



• 



Suelos de vinilo



• 



Aspecto de cemento: resina de poliuretano de dos componentes



• 



Tecnología de espátula



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Cuerpo de canaleta M-1



Cuerpo de canaleta M-2



3 -13 mm



3 -13 mm



orientable 360º



2



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Véase las páginas 66



Rejilla incluyendo Marco TAF reducido: especial para aplicaciones de micro cemento.



Video de instalación



65



Cuerpo de canaleta Modulo 1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º Cierre hidráulico 50 mm



EN Cierre 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M2-35



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-30 600 mm EDM1 600-30 700 mm EDM1 700-30 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1100 mm EDM1 1100-30 WPS - Water Protection 1200 mm System EDM1 1200-30



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-35 600 mm EDM2 600-35 WPS - Water Protection 700 mmSystem EDM2 700-35 800 mm EDM2 800-35 900 mm EDM2 900-35 1000 mm EDM2 1000-35 1100 mm EDM2 1100-35 1200 mm EDM2 1200-35 113 62



I



56,5



L L -∕- 35 mm



113 69



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-50 600 mm EDM2 600-50 700 mmSystem EDM2 700-50 WPS - Water Protection 800 mm EDM2 800-50 900 mm EDM2 900-50 1000 mm EDM2 1000-50 1100 mm EDM2 1100-50 1200 mm EDM2 1200-50



17,5



113 69



17,5



18



120



Posibilidades de montaje



Capacidad cierre hidráulico



216



Capacidad cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



30 mm



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



56



Ø50



67-77



18 48



220 mm



87-97



20



20



62



56,5



L L -∕- 35 mm



113



63



83



56,5



69



69



L L -∕- 35 mm



!



Cuerpo de canaleta I



210



Cuerpo de canaleta M1-50 Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-50 600 mm EDM1 600-50 700 mm EDM1 700-50 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1100 mm EDM1 1100-50 1200 mm System EDM1 1200-50 WPS - Water Protection



Ø40



I



120



131



18



70



50



Ø40



50



38



18



43



220 mm



Posibilidades de montaje



17,5



20



20



17,5



I



50 mm



Modulo TAF



L L -∕- 35 mm



63



56,5



69



69



Cuerpo de canaleta M1-30



Longitud 500 - 1200 mm



EN



1253



Luxe Classic



66



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



Espesor de la baldosa 3 - 13 mm



Luxe Glas, alles



Marco TAF reducido cepillado acero inoxidable mm mm mm mm mm mm mm mm



Cód. Artículo MTAFLAAG- 500-Z+ MTAFLAAG- 600-Z+ MTAFLAAG- 700-Z+ MTAFLAAG- 800-Z+ MTAFLAAG- 900-Z+ MTAFLAAG-1000-Z+ MTAFLAAG-1100-Z+ MTAFLAAG-1200-Z+



Gietvloer, Zero+



45



3



Rejilla Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



50,5



3



Zero+ Cepillado acero inoxidable



13 10



2



50,5 13



Marco TAF reducido: especial para aplicaciones de micro cemento.



13



54



Gietvloer, Zero



Luxe Fliese



Gietvloer, Tegel



45 42 50,5



I Longitud 500 - 1200 mm I Rejilla I



Modulo TAF



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Cód. Artículo MTAFLAAG- 500-T MTAFLAAG- 600-T MTAFLAAG- 700-T MTAFLAAG- 800-T MTAFLAAG- 900-T MTAFLAAG-1000-T MTAFLAAG-1100-T MTAFLAAG-1200-T



49



12



mm mm mm mm mm mm mm mm



13



Rejilla Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



7



Revestimiento desde 3 mm.



Luxe Zero 45 22



Marco TAF reducido cepillado acero inoxidable



Duschrinnen



Easy Drain Modulo TAF para piedra natural



Modulo TAF



®



68



TA F



+W



PS



De acero fino para piedra natural



TAF



Modulo TAF



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 17 - 28 mm



De acero fino para piedra natural



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



Marco TAF aumentado: Especial para Piedra Natural. El Marco TAF aumentado de la Serie Easy Drain Aqua Jewels, ha sido ®



especialmente desarrollado para un piso de Piedra Natural que



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Cuerpo de canaleta M-1



17 - 28 mm



cubre entre 17 y 28 mm. Cuerpo de canaleta M-2



orientable 360º



2



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Véase las páginas 70



Rejilla set incluyendo Marco TAF aumentado: para Piedra Natural



Video de instalación



17 - 28 mm



69



Cuerpo de canaleta Modulo 1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º Cierre hidráulico 50 mm



EN Cierre 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M2-35



Altura del cierre hidráulico 30 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-30 600 mm EDM1 600-30 700 mm EDM1 700-30 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1100 mm EDM1 1100-30 WPS - Water Protection 1200 mm System EDM1 1200-30



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-35 600 mm EDM2 600-35 WPS - Water Protection 700 mmSystem EDM2 700-35 800 mm EDM2 800-35 900 mm EDM2 900-35 1000 mm EDM2 1000-35 1100 mm EDM2 1100-35 1200 mm EDM2 1200-35 113 62



I



56,5



L L -∕- 35 mm



113 69



Cuerpo de canaleta M2-50



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-50 600 mm EDM2 600-50 700 mmSystem EDM2 700-50 WPS - Water Protection 800 mm EDM2 800-50 900 mm EDM2 900-50 1000 mm EDM2 1000-50 1100 mm EDM2 1100-50 1200 mm EDM2 1200-50



17,5



113 69



17,5



18



120



Posibilidades de montaje



Capacidad Cierre hidráulico



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



30 mm



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



56



Ø50



67-77



18 48



220 mm



87-97



20



20



62



56,5



L L -∕- 35 mm



113



63



83



56,5



69



69



L L -∕- 35 mm



!



Cuerpo de canaleta I



210



Cuerpo de canaleta M1-50 Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-50 600 mm EDM1 600-50 700 mm EDM1 700-50 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1100 mm EDM1 1100-50 1200 mm System EDM1 1200-50 WPS - Water Protection



Ø40



I



120



131



18



70



50



Ø40



50



38



18



43



220 mm



Posibilidades de montaje



17,5



20



20



17,5



I



50 mm



Modulo TAF



L L -∕- 35 mm



63



56,5



69



69



Cuerpo de canaleta M1-30



Longitud 500 - 1200 mm



EN



1253



70 Luxe Classic



Marco TAF aumentado: Piedra Natural



13



54



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Espesor de la baldosa 17 - 28 mm



Marco TAF aumentado cepillado acero inoxidable Cód. Artículo MTAFHOOG- 500-Z+M MTAFHOOG- 600-Z+M MTAFHOOG- 700-Z+M MTAFHOOG- 800-Z+M MTAFHOOG- 900-Z+M MTAFHOOG-1000-Z+M MTAFHOOG-1100-Z+M MTAFHOOG-1200-Z+M



45



Luxe Classic



10



mm mm mm mm mm mm mm mm



54 13



Rejilla Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Luxe Glas, alles



3



Zero+ Cepillado acero inoxidable



Luxe Classic Luxe Fliese 54 45 42



13



2



Luxe Glas, alles



10



3



Luxe Glas, alles Luxe Zero 45



10



45



Luxe Fliese 45 42



22



MTAFHOOG- 500-Z+P MTAFHOOG- 600-Z+P MTAFHOOG- 700-Z+P MTAFHOOG- 800-Z+P MTAFHOOG- 900-Z+P MTAFHOOG-1000-Z+P MTAFHOOG-1100-Z+P MTAFHOOG-1200-Z+P



45



12



mm mm mm mm mm mm mm mm



Cód. Artículo



Rejilla Rejilla reversible (Baldosa imagen zero cepillado)



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra.



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



Cód. Artículo MTAFHOOG- 500-ZT MTAFHOOG- 600-ZT MTAFHOOG- 700-ZT MTAFHOOG- 800-ZT MTAFHOOG- 900-ZT MTAFHOOG-1000-ZT MTAFHOOG-1100-ZT MTAFHOOG-1200-ZT



45 42



Luxe Zero



12



Rejilla



45 22



Zero/Baldosa



Luxe Fliese



Luxe Zero 45 22



Marco TAF aumentado cepillado acero inoxidable



I



Longitud 500 - 1200 mm



I



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



I



Modulo TAF



Rejilla



3



Zero+ Cromado acero inoxidable



12



Marco TAF aumentado cepillado acero inoxidable



Duschrinnen



Easy Drain Modulo Basic Modulo Basic



®



72



W



PS



Duchas sin barreras



Basic



Modulo Basic



Technologia WPS- Brida flexible



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Las duchas sin barreras comienzan con Easy Drain® Elija entre un amplio surtido de rejillas y ofrezca a su cuarto de baño



Juego de canales de ducha de libre elección:



1



una imagen única. Libertad total para decidir dónde y cómo se quiere



Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



duchar. Easy Drain® significa duchas con estilo, contando con la seguridad de una técnica patentada y calidad probada.



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD



Cuerpo de canaleta M-1



Easy Drain® Modulo es la solución integrada para el desagüe moderno. La baja altura de montaje y la cuerpo de sifón orientable hacen posible que Easy Drain® Modulo se adapte a sus deseos en cualquier



Cuerpo de canaleta M-2



cuarto de baño imaginable. Gracias a una técnica innovadora disfrutará de seguridad y comodidad.



orientable 360º



Easy Drain® Modulo está disponible en diferentes medidas. Elija su rejilla y medida. Anote el código de producto.



2



ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA Página 74 - 76 Modulo Basic.



Rejilla Basic



Video de instalación



73



Cuerpo de canaleta 1



CIERRE HIDRÁULICO ADECUADO A SU NECESIDAD Incluye pies de ajuste y la tela impermeable premontada en fábrica.



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Pies de ajuste



orientable 360º



EN



1253



Cierre hidráulico 50 mm



Cierre EN 1253 hidráulico 50 mm



Cuerpo de canaleta M2-35



I Cierre hidráulico 30 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM I



I Cierre hidráulico 28 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 70 MM I



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-30 600 mm EDM1 600-30 700 mm EDM1 700-30 800 mm EDM1 800-30 900 mm EDM1 900-30 1000 mm EDM1 1000-30 1100 mm EDM1 1100-30 WPS - Water Protection 1200 mm System EDM1 1200-30



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-35 600 mm EDM2 600-35 WPS - Water Protection 700 mmSystem EDM2 700-35 800 mm EDM2 800-35 900 mm EDM2 900-35 1000 mm EDM2 1000-35 1100 mm EDM2 1100-35 1200 mm EDM2 1200-35



L L -∕- 35 mm



113 62



56,5



L L -∕- 35 mm



17,5



113 69



17,5



Ø40 210



Cuerpo de canaleta M1-50



Cuerpo de canaleta M2-50



I Cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 83 MM I



I Cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 87 MM I Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM2 500-50 600 mm EDM2 600-50 700 mmSystem EDM2 700-50 WPS - Water Protection 800 mm EDM2 800-50 900 mm EDM2 900-50 1000 mm EDM2 1000-50 1100 mm EDM2 1100-50 1200 mm EDM2 1200-50



69



L L -∕- 35 mm



17,5



69



17,5



18



56 120



Posibilidades de montaje



216



Capacidad Cierre hidráulico



50 mm



28 mm



25 l/min



34 l/min



28 l/min



33 l/min



32 l/min



42 l/min



33 l/min



41 l/min



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cuerpo de sifón, Salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



87 97



Ø50



131



67-77



18 48



87-97



20 83



Ø50



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



!



113



20



62



56,5



L L -∕- 35 mm



113



63



220 mm



Posibilidades de montaje



56,5



69



Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 500 mm EDM1 500-50 600 mm EDM1 600-50 700 mm EDM1 700-50 800 mm EDM1 800-50 900 mm EDM1 900-50 1000 mm EDM1 1000-50 1100 mm EDM1 1100-50 1200 mm System EDM1 1200-50 WPS - Water Protection



I



50 mm



Modulo Basic



120



131



18



50



70



18



38



220 mm



Ø40



50



20



20 43



63



56,5



69



69



Cuerpo de canaleta M1-30



74



Basic ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



Morse Pulido



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm



Nummer 1 59 Rejilla Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



mm mm mm mm mm mm mm mm



MBC MBC MBC MBC MBC MBC MBC MBC



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



22



2



Nummer 2



MBZM MBZM MBZM MBZM MBZM MBZM MBZM MBZM



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



22



mm mm mm mm mm mm mm mm



Nummer 3 59 56



Nummer 2



12



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



I



59 mm mm mm mm mm mm mm mm



MBZP MBZP MBZP MBZP MBZP MBZP MBZP MBZP



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Nummer 3 59



56 Nummer 2 22



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



22



Rejilla Cód. Artículo



12



Zero Pulido acero inoxidable



19



3



59 Nummer 1



19



3



59



Nummer 3



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



12



59 56 22



Longitud 500 - 1200 mm I Rejilla I



Modulo Basic



59 Rejilla Cód. Artículo



22



Zero Acero fino cepillado



19



3



59 Nummer 1



Nummer 1 75 22



59



Basic ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



MBZ+M MBZ+M MBZ+M MBZ+M MBZ+M MBZ+M MBZ+M MBZ+M



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



19



mm mm mm mm mm mm mm mm



59



Nummer 1



22



Longitud • 500 • 600 • 700 • 800 • 900 •1000 •1100 •1200



59 Nummer 1



59 Nummer 3



22



Rejilla Cód. Artículo



59



22



12



56 Nummer 2



+ = 3 mm Acero fino cepillado



59



Nummer 2 59



12



22 59 56



Rejilla Cód. Artículo MBT MBT MBT MBT MBT MBT MBT MBT



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



Rejilla



mm mm mm mm mm mm mm mm



I



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



22



Baldosa



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Modulo Basic



59 56



Nummer 3



+ = 3 mm Cromado acero inoxidable



I



Nummer 3



Longitud 500 - 1200 mm



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



I



MBZ+P MBZ+P MBZ+P MBZ+P MBZ+P MBZ+P MBZ+P MBZ+P



19



mm mm mm mm mm mm mm mm



19



Longitud • 500 • 600 • 700 • 800 • 900 •1000 •1100 •1200



3



Rejilla Cód. Artículo



3



Zero+ Cromado acero inoxidable



12



Zero+ Acero fino cepillado



Espesor de la baldosa 7 - 18 mm Nummer 2



3



2



Nummer 1 76



22



59



Basic ELIJA EL DISEÑO DE SU REJILLA



mm mm mm mm mm mm mm mm



MBGS MBGS MBGS MBGS MBGS MBGS MBGS MBGS



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



19



Longitud • 500 • 600 • 700 • 800 • 900 •1000 •1100 •1200



59 Nummer 1 59 22



Rejilla Cód. Artículo



Nummer 3 59 56



22



12



Nummer 2



Vidrio = vidrio de seguridad.



Nummer 1



19



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



59 22



MBGW MBGW MBGW MBGW MBGW MBGW MBGW MBGW



Nummer 3 59 56



Nummer 2



12



Vidrio verde brillo



mm mm mm mm mm mm mm mm



59



22



Longitud 500 - 1200 mm



Vidrio = vidrio de seguridad.



I



I



Longitud • 500 • 600 • 700 • 800 • 900 •1000 •1100 •1200



MBGG MBGG MBGG MBGG MBGG MBGG MBGG MBGG



500 600 700 800 900 1000 1100 1200



19



Rejilla



mm mm mm mm mm mm mm mm



3



59 Rejilla Cód. Artículo Longitud • 500 • 600 • 700 • 800 • 900 •1000 •1100 •1200



I



Nummer 3 59 56



Vidrio = vidrio de seguridad.



22



Modulo Basic



Rejilla Cód. Artículo



3



Vidrio blanco brillo



12



Vidrio negro brillo



NummerEspesor 2 de la baldosa 7 - 18 mm 3



2



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Duschrinnen



Easy Drain Compact Compact



®



78



ALTURA DE IN STALACIÓN



Compact



DESDE 43 mm



El más bajo del mundo



Compact



Technologia WPS- Brida flexible



El más bajo del mundo Con Easy Drain® Compact usted elige el desagüe de ducha con la



altura de instalación más baja del mundo. Producido por el inventor de Easy Drain. La serie Compact tiene una profundidad de instalación de 63 mm. Está equipada con un sifón extraíble y fácil de limpiar con una capacidad muy alta de descarga. Esto hace



Altura del cierre hidráulico 30 mm



que esta serie sea la solución ideal para la renovación. Ventajas: • Fácil limpieza del cuerpo de sifón • Tecnología WPS - Brida flexible • Canal de ducha para instalación exenta • EN 1253 Certificado • ETAG - 022 Certificado • Sifón recortable • Gran capacidad de desagüe ( 42 l/min ) Compact FF es un set completo que consta de un cuerpo de canaleta, rejilla, sifón y tela impermeable premontada con la tecnología WPS. 



Video de instalación



Altura del cierre hidráulico 50 mm



79



Compact 30 FF Set completo incl. rejilla



I Altura del cierre hidráulico 30 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM I



Technologia WPS- Brida fl exible



Compact / Compact FF, Tegel Pies de ajuste



Pies de ajuste



Pies de ajuste



46,5



Compact 30 FF



Compact 30 FF Zero



28



12



42



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



1100 mm EDCOMFF 1200 mm EDCOMFF 1300 mm EDCOMFF 1400 mm EDCOMFF 1500 mm EDCOMFF 1600 mm EDCOMFF 1700 mm EDCOMFF 1800 mm EDCOMFF 1900 mm EDCOMFF 2000 mm EDCOMFF



700 mm EDCOMFFZ 700-30



700 mm EDCOMTFF



800 mm EDCOMFFZ 800-30



800 mm EDCOMTFF



900 mm EDCOMFFZ 900-30



900 mm EDCOMTFF



1000 mm EDCOMFFZ 1000-30



1000 mm EDCOMTFF



1100 mm EDCOMFFZ 1100-30



1100 mm EDCOMTFF



1200 mm EDCOMFFZ 1200-30



1200 mm EDCOMTFF 1300 mm EDCOMTFF 1400 mm EDCOMTFF 1500 mm EDCOMTFF 1600 mm EDCOMTFF 1700 mm EDCOMTFF 1800 mm EDCOMTFF 1900 mm EDCOMTFF 2000 mm EDCOMTFF



25 l/min



WPS - Water Protection System



WPS - Water Protection System



L



véase “Accesorios de montaje”



73



Ø40



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha



60



30 38



18



20 63



220 mm



!



L



60



43



32 l/min



Compact 30 FF Baldosa



60



60



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



330



Compact 30 FF & Compact 30 FF Zero Posibilidades de montaje



500-30 600-30 700-30 800-30 900-30 1000-30 1100-30 1200-30 1300-30 1400-30 1500-30 1600-30 1700-30 1800-30 1900-30 2000-30



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



1000 mm EDCOMFF



600 mm EDCOMTFF



I



900 mm EDCOMFF



600 mm EDCOMFFZ 600-30



330 mm



800 mm EDCOMFF



Longitud 500 mm EDCOMTFF



117



Edelstahlfarbe 220 mm



48



700 mm EDCOMFF



Set completo Cód. Artículo



Longitud 500 mm EDCOMFFZ 500-30



43



600 mm EDCOMFF



Set completo Cód. Artículo



500-30 600-30 700-30 800-30 900-30 1000-30 1100-30 1200-30 1300-30 1400-30 1500-30 1600-30 1700-30 1800-30 1900-30 2000-30



28



Set completo Cód. Artículo Longitud 500 mm EDCOMFF



Ø40 117



Compact



Longitud 500 - 2000 mm



I



Compact 30 FF Baldosa



80



Compact 50 FF Set completo incl. rejilla



EN



1253



I Altura del cierre hidráulico 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 63 MM I



Technologia WPS- Brida fl exible



Compact / Compact FF, Tegel Pies de ajuste



Pies de ajuste



Pies de ajuste



46,5



Compact 50 FF



Compact 50 FF Zero



28



12



42



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



Set completo Cód. Artículo mm mm mm mm mm mm mm mm



Set completo Cód. Artículo



EDCOMFFZ 500-50 EDCOMFFZ 600-50 EDCOMFFZ 700-50 EDCOMFFZ 800-50 EDCOMFFZ 900-50 EDCOMFFZ 1000-50 EDCOMFFZ 1100-50 EDCOMFFZ 1200-50



Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm



34 l/min



WPS - Water Protection System



véase “Accesorios de montaje”



60



30 93



18 48



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje” Impermeabilización de la ducha



L



60



20 83



220 mm



!



Compact 50 FF Baldosa



WPS - Water Protection System



L



42 l/min



500-50 600-50 700-50 800-50 900-50 1000-50 1100-50 1200-50 1300-50 1400-50 1500-50 1600-50 1700-50 1800-50 1900-50 2000-50



60



60



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



330



Compact 50 FF & Compact 50 FF Zero Posibilidades de montaje



EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF EDCOMTFF



330



Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



500-50 600-50 700-50 800-50 900-50 1000-50 1100-50 1200-50 1300-50 1400-50 1500-50 1600-50 1700-50 1800-50 1900-50 2000-50



Ø50 117



28



EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF EDCOMFF



63



mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm



220 mm



58



Set completo Cód. Artículo Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000



63



Longitud 500 - 2000 mm Rejilla + Cuerpo de canaleta I I



Compact



I



Compact 50 FF Baldosa



Ø50 117



Duschrinnen



Easy Drain Vinyl Vinyl



®



82



Vinyl



Vinyl



Canaleta de ducha para suelos de vinilo



Vinyl – Canaleta de ducha para suelos de vinilo La canal de ducha Vinyl se ha desarrollado especialmente para



Cierre hidráulico 28 mm



su uso con suelos de vinilo. El suelo de vinilo se sujeta entre el recipiente inferior y el marco, ofreciendo una fijación hermética al agua. Esta canal de ducha está disponible en 5 longitudes (700 - 1200 mm) con un sifón práctico y fácil de limpiar. Rejilla - con cerradura La canaleta de ducha para suelos de vinilo es siempre un set completo que compone de un marco, clips, rejilla, sifón y pies regulables.



Cierre hidráulico 50 mm



83



Vinyl Set completo Rejila incl. Acero inoxidable cepillado EN



M2-50 Siphon



1253 Cierre hidráulico 50 mm



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 80 MM



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 99 MM



Pies de ajuste



EDVIN-M2- 700-50 EDVIN-M2- 800-50 EDVIN-M2- 900-50 EDVIN-M2-1000-50 EDVIN-M2-1200-50



I



mm mm mm mm mm



Rejilla



Longitud 700 800 900 1000 1200



EDVIN-M2- 700-35 EDVIN-M2- 800-35 EDVIN-M2- 900-35 EDVIN-M2-1000-35 EDVIN-M2-1200-35



Posibilidades de montaje



L L -∕- 43 mm



120



Capacidad Cierre hidráulico 28 mm



Posibilidades de montaje



!



33 l/min



33 l/min



41 l/min



Impermeabilización de la ducha



M-2 Cuerpo de sifón, Salida vertical



véase “accesorios de montaje”



Cierre hidráulico 50 mm Cód. Artículo:



EDM2-O



Ø50



89



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



28 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



132



30



210



75



99-109



Ø40



30



89



69-79



120



132



54



80



50



L L -∕- 43 mm



63



89



63



89



I



mm mm mm mm mm



216



Vinyl



Set completo Cód. Artículo



Set completo Cód. Artículo Longitud 700 800 900 1000 1200



Longitud 700 - 1200 mm



I



Pies de ajuste



Vinyl



Vinyl



Easy Drain



Flex



®



Flex DE



86



Una única medida para todos los desagües de ducha



Flex



Flex



Flex: Una única medida para todos los desagües de ducha ESS (Easy Drain®) Flex desagüe de ducha, ofrece total libertad en el diseño de



M2-35



su cuarto de baño. Usted decide dónde y cómo desea ducharse. Como inventores de la ducha sin barreras, ofrecemos una solución para requisitos específicos y / o especiales de diseño respecto a la zona de ducha. El desagüe de ducha flex es siempre un set completo que consta de un cuerpo de canaleta recortable, un sifón fácil de limpiar, una membrana de sellado y pies ajustables en altura. La longitud estándar es de 120 cm.



M2-50



Longitud variable 50 - 120 cm



Flex Set completo incl. rejilla Cepillado acero inoxidable EN



Cierre hidráulico 50 mm



I Abdeckungsset + Rohbauset I



1253



Altura del cierre hidráulico 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 97 MM



Altura del cierre hidráulico 28 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 82 MM



Cepillado acero inoxidable



Set completo Cód. Artículo



Flex



Cepillado acero inoxidable



Set completo Cód. Artículo Longitud 1200 mm EDFLEX-1200-50



22



22



Longitud 1200 mm EDFLEX-1200-28



Posibilidades de montaje



Capacidad Cierre hidráulico



Posibilidades de montaje



33 l/min



41 l/min



EDM2-O



90 100



27



Capacidad Cierre hidráulico



33 l/min



Cierre hidráulico 50 mm



123 22



60



Ø50



79



120



72



7 - 15



1080 mm



28 l/min



M2 Cajas de sifón, Salida vertical



Cód. Artículo:



210



1200 mm 60



90-100



54



120



75



123 22



60 Ø40



50



1080 mm



27



7 - 15 75



1200 mm 60



Standartlänge 120 cm



I



87



216



Flex



Duschrinnen



Easy Drain Lineal Total Lineal Total



®



90



Lineal Total Wall



Área de ducha 100% impermeable al agua



Lineal Total Wall La canal de ducha Lineal Total de Easy Drain® es un set completo que consta de: un cuerpo de canaleta, rejilla, sifón y tela impermeable pre-montada (200 x 150 cm) con la tecnología WPS. Para garantizar en el montaje un sellado hermético de la tela impermeable se puede utilizar un cemento cola flexible. El desagüe se monta directamente a pared o en el espacio libre, según los estándares ETAG 022 CE y EN 1253. Sus • • • • • • • • • 



ventajas: Fácil limpieza del cuerpo de sifón Tela impermeabe pre-montada 200 x150 cm. Canal de ducha para instalación en el espacio libre o a pared. Set Completo. Alta capacidad de desagüe 41 l/min CE Certificado ETAG - 022 Certificado. EN 1253 Certificado Tela impermeable sellable con cemento cola flexible para azulejo



La canal de ducha Lineal Total de Easy Drain es un set completo que consta de: un cuerpo de canaleta, rejilla, sifón y tela impermeable premontada.



Video de instalación



150 cm



200 c m



Lineal Total



Technologia WPS- Brida flexible



91



Easy Drain Lineal Total Wall ®



Set completo incluyendo rejilla



EN



1253



Technologia WPS- Brida flexible



Cierre hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico 50 mm



ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 91 MM



ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 104 MM



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm



800 mm ED-WS-WT-80-ES



900 mm ED-WS-W-90-ES



900 mm ED-WS-WT-90-ES



Ø50



Ø50



12



7



150 WPS - Water Protection System



79



79 72



104-159



33



13



Ø50 120



216



68



56



Ø50 120



104 91



79-134



L 91-146



12



33



L



72



I



WPS - Water Protection System



24



12



7



150



60



800 mm ED-WS-W-80-ES



60



Longitud 700 mm ED-WS-WT-70-ES



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Set completo Cód. Artículo



Set completo Cód. Artículo Longitud 700 mm ED-WS-W-70-ES



216



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



150 cm



75 cm



Posibilidades de montaje



10 -20 cm



200 cm



26



30 l/min



10 - 20 cm



150



12



7



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



60



Ø50



WPS - Water Protection System



Ø40 39



120



72 62-117



SPAMOD14 12



Cód. Artículo:



79 12



ducha véase “Accesorios de montaje”



Dimensiones Lineal Total Wall con L sifón plano M2 33



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm



62 50



!



El sistema de impermeabilización de la



210



Lineal Total



Longitud 700 - 900 mm



I



Baldosa



92



Lineal Total



Área de ducha 100 % impermeable al agua



Lineal Total La canal de ducha Lineal Total de Easy Drain es un set completo que consta de: un cuerpo de canaleta, rejilla, sifón y tela impermeable pre-montada (200 x 150 cm) con la tecnología WPS. Para garantizar en el montaje un sellado hermético de la tela impermeable se puede utilizar un cemento cola flexible. El desagüe se monta directamente a pared o en el espacio libre, según los estándares ETAG 022 CE y EN 1253. Sus • • • • • • • • • 



ventajas: Fácil limpieza del cuerpo de sifón Tela impermeabe pre-montada 200 x150 cm. Canal de ducha para instalación en el espacio libre ver o a pared. Set Completo. Alta capacidad de desagüe 41 l/min CE Certificado ETAG - 022 Certificado. EN 1253 Certificado Tela impermeable sellable con cemento cola flexible para azulejo



La canal de ducha Lineal Total de Easy Drain es un set completo que consta de: un cuerpo de canaleta, rejilla, sifón y tela impermeable premontada.



Video de instalación



150 cm



200 c m



Lineal Total



Technologia WPS- Brida flexible



93



Lineal Total Set completo incluyendo rejilla



EN



1253



Technologia WPS- Brida flexible



Cierre hidráulico 50 mm



ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 91 MM



ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 91 MM



Set completo Longitud 700 800 900 1000 1200



mm mm mm mm mm



Set completo



Cód. Artículo ED-WS-M- 70 ED-WS-M- 80 ED-WS-M- 90 ED-WS-M-100 ED-WS-M-120



Longitud 700 - 1200 mm



Zero



Longitud 700 800 900 1000 1200



-ES -ES -ES -ES -ES



mm mm mm mm mm



Cód. Artículo ED-WS-Z- 70 ED-WS-Z- 80 ED-WS-Z- 90 ED-WS-Z-100 ED-WS-Z-120



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Morse



-ES -ES -ES -ES -ES



I



65



WPS - Water Protection System



65 L



216



200 cm



Capacidad Cierre hidráulico 50 mm



75 cm



10 -20 cm



150 cm



41 l/min



26



Cód. Artículo:



65 55



SPAMOD14 Ø40



ducha véase “Accesorios de montaje”



Dimensiones Lineal Total Wall conL sifón plano M2



12



M2 Sifón plano, Cierre hidráulico 28 mm



62 50



El sistema de impermeabilización de la



120



39



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



10 - 20 cm



65



WPS - Water Protection System



62-117



Posibilidades de montaje



91-146



Ø50 120



57



79-134



79



12



55



210



Lineal Total



I



Cierre hidráulico 50 mm



Lineal Total



Lineal Total Zero



Duschrinnen



Easy Drain Multi Multi



®



96



TAF



Multi TAF



+



Multifuncional



Technologia WPS- Brida flexible



Multi



Multi TAF



Multi TAF Wall



Multifuncional Con el sistema patentado TAF (Marco ajustable a la baldosa) y WPS



Espesor de la baldosa 7-18 mm



(Sistema de Protección del Agua) se desarrolla una revolución en la ducha sin barreras. Respectivamente con la rejilla ajustable y la tela ensamblada en fábrica, la impermeabilidad está garantizada. Set completo con rejilla reversible (azulejo/acero cepillado).



Sus ventajas: • • • • • •



Fácil limpieza de la cuerpo de sifón Canal de ducha para instalación en el espacio libre o a pared. EN 1253 Certificado ETAG - 022 Certificado Carcasa de sifón recortable Multi TAF- Tile Adjustable Frame - Marco ajustable a baldosa ( 54 l/min)



Esta serie viene completa con una rejilla reversible (azulejo / acero cepillado). El embalaje incluye el desagüe, 3 cierres hidráulicos, cuerpo de sifón (30, 35, 50 mm cierre hidráulico), patitas de regulación, borne toma de tierra y manguito deslizante.



Video de instalación



Multi TAF



Multi TAF Wall



WPS



97



Multi TAF Set completo incl. rejilla Espesor de la baldosa 7-18 mm



Verifique si necesita otro cuerpo de sifón Multi



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 86 MM I



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



I



95



77 mm



Capacidad Cierre hidráulico I



50 mm



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



WPS - Water Protection System



L L -∕- 35 mm 100



Ø102



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la



Conjunto de extensión Multi



ducha véase “Accesorios de montaje”



TAF, véase “Accesorios de montaje”



146 95



18



35 mm



20



I



28 l/min



79 - 112 7 - 18



30 mm



59-92



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



I



22



12



81 78



Ø50 145



17,5



Multi



12



80 77



Cód. Artículo EDMTAF 500 EDMTAF 600 EDMTAF 700 EDMTAF 800 EDMTAF 900 EDMTAF 1000 EDMTAF 1100 EDMTAF 1200 EDMTAF 1300 EDMTAF 1400 EDMTAF 1500 EDMTAF 1600 EDMTAF 1700 EDMTAF 1800 EDMTAF 1900 EDMTAF 2000



Longitud 500 - 2000 mm



Rejilla reversible (Baldosa imagen acero cepillado). La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



Set completo Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Zero/Baldosa



98



Multi TAF Wall Set completo incl. rejilla Espesor de la baldosa 7-18 mm



Verifique si necesita otro cuerpo de sifón Multi



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 86 MM I



Technologia WPS- Brida flexible



Pies de ajuste



Rejilla reversible (Baldosa imagen acero cepillado). La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



12



Rejilla + Cuerpo de canaleta I 22



80 77



Set completo Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm



Cód. Artículo EDMTAFW 500 EDMTAFW 600 EDMTAFW 700 EDMTAFW 800 EDMTAFW 900 EDMTAFW 1000 EDMTAFW 1100 EDMTAFW 1200 EDMTAFW 1300 EDMTAFW 1400 EDMTAFW 1500 EDMTAFW 1600 EDMTAFW 1700 EDMTAFW 1800 EDMTAFW 1900 EDMTAFW 2000



Sección transversal Azulejo Cola para azulejo



Brida flexible (Sellado flexible) Silicona



12



81 78



113



Capacidad Cierre hidráulico



38 l/min



I



50 mm



49 l/min



WPS - Water Protection System



20



35 mm



L L -∕- 35 mm 100



Ø102



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



146 113



18



34 l/min



I



79 - 112 7 - 18



30 mm



59-92



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



I



Multi



Longitud 500 - 2000 mm



I



Zero/Baldosa



El sistema de impermeabilización de la



Conjunto de extensión Multi TAF



ducha véase “Accesorios de montaje”



Wall, pedir por separado, véase “Accesorios de montaje”



Ø50 145



22



99



Multi Longitudes Set completo Set completo incl. rejilla



1. Verifique si necesita otro cuerpo de sifón Multi 2. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 79 MM I



Pies de ajuste



Artículo 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000



98



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



I



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Personalización posible



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I



35 mm



I



50 mm



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



98



L



15



59-92



79 - 112



20



28 l/min



Ø102



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Ø50 145



Multi



Cód. EDM EDM EDM EDM EDM EDM EDM EDM



I



Set completo Longitud 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm



Longitud 1300 - 2000 mm



Fixt



100



Multi Baldosa Set completo con rejilla para Baldosa



1. Verifique si se necesita otro cuerpo de sifon Multi. 2. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 89 MM I Pies de ajuste



Azulejos



12



12



81 78 22



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



80 77 La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



Cód. Artículo EDT 500-50 EDT 600-50 EDT 700-50 EDT 800-50 EDT 900-50 EDT 1000-50 EDT 1100-50 EDT 1200-50 EDT 1300-50 EDT 1400-50 EDT 1500-50 EDT 1600-50 EDT 1700-50 EDT 1800-50 EDT 1900-50 EDT 2000-50



Personalización posible



98



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



I



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I



35 mm



I



50 mm



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



98



L



25



59-92



30



28 l/min



89 - 122



Multi



Longitud 500 - 2000 mm



I



Set completo Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm



Ø102



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Ø50 145



Multi



101



Multi



102



Multifuncional



Multi



Multi



Multi



Multi Wall



Multifuncional



Juego de canales de ducha de libre elección:



Esta serie no viene con la rejilla debe pedirse por separado. 1.



Elija su rejilla.



2.



Elija su cuerpo de canaleta, incluído la tela impermeable



1



colocada en fábrica y los pies de ajuste. 3.



Verifique si se otro cuerpo de sifon Multi.



4.



Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA Elija su cuerpo de canaleta, incluído la tela impermeable colocada en fábrica y los pies de ajuste. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix



Cuerpo de canaleta Multi



Sus ventajas: orientable 360º



• Fácil limpieza del cuerpo de sifón • Montaje libre en el suelo o a la pared • EN 1253 Certificado



Cuerpo de canaleta Multi Wall



• Carcasa de sifón cortable



Flexibler Wandanschluss



• Se necesita una capacidad de alta de descarga ( 54 l/min) orientable 360º



El embalaje incluye el desagüe, 3 cierres hidráulicos, cuerpo de sifón (30, 35, 50 mm cierre hidráulico), patitas de regulación, borne de tierra y manguito deslizante.



2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO Véase las páginas Multi Cajas de sifón



Reijlla Multi



Video de instalación



103



Multi/Multi Wall Cuerpo de canaleta 1



ELIJA SU CUERPO DE CANALETA incluído la tela impermeable colocada en fábrica y los pies de ajuste.



Verifique si se otro cuerpo de sifon Multi. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix



Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 79 MM



Multi Wall



Cuerpo de canaleta



Conexión de pared flexible



Pies de ajuste



Cuerpo de canaleta Wall Cuerpo de canaleta Cód. Artículo Longitud 800 mm EDMWI 800



Cód. Artículo EDMI 500 EDMI 600 EDMI 700 EDMI 800 EDMI 900 EDMI 1000 EDMI 1100 EDMI 1200



900 mm EDMWI 900 1000 mm EDMWI 1000



Azulejo



Personalización posible



Cola para azulejo Brida flexible (Sellado flexible)



Pared



17



98



115



Silicona



98



115



L



15



Ø50



Ø102



59-92



79 - 112



15



59-92



20



20



L



Ø50



Ø102



145



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I



35 mm



I



Posibilidades de montaje 50 mm



28 l/min



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



87 mm



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



34 l/min



I



35 mm



38 l/min



I



50 mm



49 l/min



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



77 mm



54 mm



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



I



145



Multi



Sección transversal



Cuerpo de canaleta I



1200 mm EDMWI 1200



Longitud 500 - 1200 mm



I



1100 mm EDMWI 1100



Personalización posible



79 - 112



Cierre hidráulico 50 mm



Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 79 MM Pies de ajuste



Cuerpo de canaleta Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm



EN



1253



104



Multi Designset 2



ELIJA SU REJILLA DE DISEÑO



Fixt



Rejilla Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm



Cód. Artículo EDF 500 EDF 600 EDF 700 EDF 800 EDF 900 EDF 1000 EDF 1100 EDF 1200



Vea longitudes largas (1300- 2000 mm)



Acabado: Cepillada



Longitud 500 - 1200 cm Designset I



Rejilla Cód. Artículo Longitud 500 mm EDZ 500 M 600 mm EDZ 600 M 700 mm EDZ 700 M 800 mm EDZ 800 M 900 mm EDZ 900 M 1000 mm EDZ 1000 M 1100 mm EDZ 1100 M 1200 mm EDZ 1200 M



Acabado: Cepillada



Canaletas con azulejos



I



Multi



I



Zero



Rejilla Longitud 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm



Cód. Artículo EDFL-8 500 EDFL-8 600 EDFL-8 700 EDFL-8 800 EDFL-8 900 EDFL-8 1000 EDFL-8 1100 EDFL-8 1200



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.



Posibilidades de montaje



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I 35 mm I 50 mm



18 l/min



20 l/min



26 l/min



20 l/min



22 l/min



29 l/min



Nota: Canaleta con rejilla para Baldosa con mayor capacidad de descarga, ver Set completo Multi.



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



105 EN



1253



Multi Cajas de sifón



Salida lateral, Salida 40 mm. 30 l/min



30 l/min



25 mm



50 mm



Easy Drain EDMSI-6, WS-50 mm



Easy Drain EDMSI-6, WS-25 mm



90



90



74



54



54



34 Ø40



Ø40



Ø102



110



®



®



EDMSI 6



70



Cód. Artículo



Ø102



Salida lateral, Salida 50 mm. 35 mm



50 mm



Easy Drain EDMSI, WS-50 mm



Easy Drain EDMSI, WS-35 mm



®



Ø50



Ø102



87



85



65



42



62



79



59



®



Ø50



Ø102



112



®



Ø50



49 l/min



92



30 mm



Easy Drain EDMSI, WS-30 mm



54



EDMSI



34



Cód. Artículo



38 l/min



67



34 l/min



Ø102



49 l/min



54 l/min



50 mm



70 mm



Easy Drain EDMSI-1, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-1, WS-50 mm



126



92



110



90



56



36 Ø50



Ø50



Ø102



146



®



®



EDMSI 1



72



Cód. Artículo



Multi



Salida lateral, Salida 50 mm.



Ø102



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



Salida 50 mm, Entrada 40 mm para conexión al lavabo. 49 l/min



54 l/min



50 mm



70 mm



Easy Drain EDMSI-2, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-2, WS-50 mm



Ø40



Ø102



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



Salida inferior, Salida 50 mm. 70 mm



Easy Drain EDMSI-3, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-3, WS-50 mm



®



®



101



Ø50



Ø50



Ø102



Ø102



121



®



Ø50



Ø102



146



Easy Drain EDMSI-3, WS-35 mm



90



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



54 l/min



50 mm



110



EDMSI 3



49 l/min



35 mm



126



38 l/min



Cód. Artículo



146



Ø50



Ø102



126



77



90



Ø40



110



41



56



36 Ø50



92



®



®



EDMSI 2



72



Cód. Artículo



106 EN



1253



Multi Cajas de sifón



Salida inferior, Salida 50 mm, Entrada 40 mm para conexión al lavabo. 50 mm



70 mm



Easy Drain EDMSI-4, WS-70 mm



Ø102



Ø102



Ø40



146



Ø50



126



Ø50



146



Ø40



121



101



72



52



90



110



®



126



®



Easy Drain EDMSI-4, WS-50 mm



®



Ø40



54 l/min



97



35 mm



Easy Drain EDMSI-4, WS-35 mm



61



EDMSI 4



41



Cód. Artículo



49 l/min



77



38 l/min



Ø50



Ø102



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



Salida inferior, Salida 50 mm, Entrada 50 mm para conexión al lavabo. 49 l/min



50 mm



®



Ø50



Ø50



Ø50



Ø102



Ø102



121



101



67 90



47



®



110



Ø50



70 mm



Easy Drain EDMSI-5, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-5, WS-50 mm



®



92



35 mm



Easy Drain EDMSI-5, WS-35 mm



56



EDMSI 5



36



Cód. Artículo



54 l/min



72



38 l/min



Ø50



Ø50



Ø102



Multi



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



Duschrinnen



Easy Drain Specials Specials



®
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Trapezium Multi Set completo incl. rejilla 1. Verifique si se otro cuerpo de sifon Multi 2. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix.



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 79 MM I



Pies de ajuste



Fixt-1



Set completo Cód. Artículo Dimensiones 485x300x98mm EDM TRAP300



Rejilla + Cuerpo de canaleta



12



98



485 / 896 mm



12



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I



35 mm



I



50 mm



28 l/min



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



Trapezium 300



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



59-92



79 - 112



Trapezium 700



87 mm



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



Ø50 Ø102



20



25



300 / 700 mm



I



Specials



I



896x700x98mm EDM TRAP700



109



Square Multi Set completo incl. rejilla 1. Verifique si se otro cuerpo de sifon Multi 2. Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix.



EN



1253 Cierre hidráulico 50 mm



I Altura del cierre hidráulico 30, 35, 50 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 79 MM I



Pies de ajuste



Fixt-1



Set completo Cód. Artículo Dimensiones L 900 x900 mm EDMHOEK 900



Rejilla + Cuerpo de canaleta



Personalización posible



L 140



I Ø50



77 mm



54 mm



Posibilidades de montaje



87 mm



Ø102



Capacidad Cierre hidráulico 30 mm



I



35 mm



I



50 mm



28 l/min



32 l/min



38 l/min



34 l/min



38 l/min



49 l/min



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



98



20



59-92



79-112



98



Specials



I



L 1000 x1000 mm EDMHOEK 1000



110



Round Flex Class Set completo incl. rejilla Para el sellado de acuerdo con las normas ZDB recomendamos el uso del conjunto sellador Easy2Fix.



I Altura del cierre hidráulico 35 mm I ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 85 MM I



Pies de ajuste



Set completo Dimensiones Radius 55



Cód. Artículo EDFLCL ROUND



Rejilla + Cuerpo de canaleta



Ø50 Ø110



Posibilidades de montaje



Capacidad cierre hidráulico 35 mm



24 l/min



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



20



85



70



R 550 mm R 48 0 m m



875 mm



I



Specials



I



(1/4 Círculo)



Duschrinnen



Easy Drain Tabla de Ducha Tabla de Ducha



®



112



“La simplicidad es fácil……” La nueva Easy Drain® tabla ducha Compact elimina el plento y laborioso proceso de creación de la pendiente con cemento o mortero. Easy Drain® tabla ducha Compact combina una instalación muy sencilla y poca profundidad de instalación, junto con Easy Drain® Modulo M-1 juego de instalación.



Algunas ventajas únicas son: • Sin uso de de cemento para hacer una pendiente del piso. • Todo el piso de la ducha 100% impermeable al agua. • Poca profundidad de instalación. • Se puede instalar Easy Drain® y la tabla ducha Compact. • La tabla ducha Compact se puede cortar a cualquier longitud y anchura deseada. • Montaje y sellado fácil del Easy Drain® Modulo M-1. • Pisable con silla de ruedas.



1200 mm



Easy Drain® tabla ducha Compact se puede acortar a la longitud y anchura deseada. Esto hace que sea adecuado para cualquier situación de proyecto. Para asegurar un sellado hermético de la parte superior, la tabla de ducha Compact tiene una proporcionada una combinación de plástico especial y Mortero.



1300 mm



Modulo M-1 /Cierre hidráulico 30



90 mm



102 mm



Modulo M-1 /Cierre hidráulico 50 70 mm



82 mm



Tabla de Ducha



Compact Tabla de Ducha



Elemento para aumentar



113



Compact Tabla de Ducha



Compact Tabla de Ducha Dimensiones:1200x1300 mm



Cód. Artículo SBCOM



Elemento de aumento Dimensiones:1200x1300 mm



Elemento básico para regulación en altura, hecha de poliestireno. Sólo es necesario para modulo M-1/Cierre hidráulico 50 mm.



Cód. Artículo SBUE



Para crear un sello de garantía entre la pared y el Compact Shower Board. El juego incluye: cinta aislante 5m y 2 kg sellador.



Tabla de Ducha



Kit de sellado Cód. Artículo SBAS



Modulo M-1



Modulo M-1



Cuerpo de canaleta M-1/Cierre hidráulico 30 mm



Cuerpo de canaleta M-1/Cierre hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico:



30 mm



Cierre hidráulico:



50 mm



Altura de instalación



70 mm



Altura de instalación



90 mm



Ancho



60 mm



Ancho



60 mm



Cuerpo de canaleta Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100



mm mm mm mm mm mm mm



Cód. Artículo EDM1 500-30 EDM1 600-30 EDM1 700-30 EDM1 800-30 EDM1 900-30 EDM1 1000-30 EDM1 1100-30



Cuerpo de canaleta Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100



mm mm mm mm mm mm mm



Cód. Artículo EDM1 500-50 EDM1 600-50 EDM1 700-50 EDM1 800-50 EDM1 900-50 EDM1 1000-50 EDM1 1100-50



Información sobre las variantes de rejillas Modulo TAF



Tabla de Ducha



Modulo TAF Zero+ Acero fino cepillado



Easy Drain Aqua Jewels ®



116



TA F



Aqua Jewels



+W



PS



La solución más elegante



Technologia WPS- Brida flexible



Aqua Jewels



Quattro



Delta



Linea Xs



Probada eficacia con nueva tecnología 5 - 16 mm



Nuestro innovador y pionero sistema TAF (Marco ajustable a la Baldosa) está incorporado en la serie Aqua Jewels Las rejillas ajustables en altura, que se adaptan perfectamente al suelo de su cuarto de baño, garantizan el desagüe del agua, lo que asegura la estanqueidad. Inspirándonos en nuestra Colección Easy Drain® hemos desarrollado cinco Aqua Jewels que, debido a su baja altura de montaje, son adecuadas tanto para obra nueva como para renovación. Las Aqua Jewels se suministran completos, con tela impermeable colocada en fábrica. La serie Aqua Jewels consta de cinco formas: Quattro, Linea, Linea Design, línea XS y Delta. Sus • • • • • • • • 



ventajas: Fácil limpieza de la cuerpo de sifón Technologia WPS- Brida flexible EN 1253 Certificado ETAG - 022 Certificado Carcasa de sifón cortable Cuerpo de sifón orientable y ajustable Multi TAF- Tile Adjustable Frame – Marco ajustable a baldosa



Video de instalación



Quattro



5 - 16 mm



Delta



Linea Xs
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Quattro



Aqua Jewels Set completo incl. rejilla



Espesor de la baldosa 5 - 16 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Zero+ Acero fino cepillado



Formato



MSI



Cód. Artículo



100 x 100 mm AJQ-10X10-ZM 150 x 150 mm AJQ-15X15-ZM 200 x 200 mm AJQ-20X20-ZM Baldosa



I



L + 60 L



100 x 100 mm AJQ-10X10-T 150 x 150 mm AJQ-15X15-T 200 x 200 mm AJQ-20X20-T



WPS - Water Protection System



330 x 330 mm



1253 79 mm 112 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



ducha véase “Accesorios de montaje”



Aqua Jewels



10x10



15x15



Quattro 20 x 20



Vista superior: El modelo Quattro 15x15 y 20x20 es asimétrica, con el fin de simplificar el alineamiento del suelo.



Cierre hidráulico 50 mm



El sistema de impermeabilización de la



Quattro 15 x 15



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



10 Quattro 10 x 10



EN



79 - 112



5



100 x 100 mm AJQ-10X10-GG 150 x 150 mm AJQ-15X15-GG 200 x 200 mm AJQ-20X20-GG



30 l/min



!



20



Ø102 5



Vidrio verde brillo



59 - 92



100 x 100 mm AJQ-10X10-GW 150 x 150 mm AJQ-15X15-GW 200 x 200 mm AJQ-20X20-GW



Ø50



Vidrio blanco brillo



L



I



100 x 100 mm AJQ-10X10-GS 150 x 150 mm AJQ-15X15-GS 200 x 200 mm AJQ-20X20-GS



20x20



L L + 60



5 - 16



Vidrio negro brillo
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Aqua Jewels Set completo incl. rejilla y Marco TAF aumentado



Quattro para suelos de piedra natural Espesor de la baldosa 17 - 28 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Marco TAF aumentado



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Baldosa



Formato



Cód. Artículo



MSI



L + 60 L



30 l/min



EN



1253 79 mm 112 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico 50 mm



L L + 60 WPS - Water Protection System



330 x 330 mm



Ø50



Ø102



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



79 - 112



20



L



59 - 92



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



17 - 28



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



10x10



100 x 100 mm AJQ-10x10-T-HOOG 150 x 150 mm AJQ-15x15-T-HOOG 200 x 200 mm AJQ-20x20-T-HOOG



I



Aqua Jewels



15x15



20x20



I



Marco TAF aumentado: Especial para Piedra Natural El Marco TAF aumentado de la Serie Easy Drain® Aqua Jewels, ha sido especialmente desarrollado para el despliegue en un piso con Piedra Natural que cubre entre 17 y 28 mm.
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Delta



Aqua Jewels Set completo incl. rejilla



Espesor de la baldosa 5 - 16 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Zero+ Acero fino cepillado



Formato



Cód. Artículo



MSI



20



200 x 200 mm AJDE-ZM 24



0



m m



m m



0



51 41



Baldosa



m m 15



20x20



20



I



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



Ø102



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Aqua Jewels



Cierre hidráulico 50 mm



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Cierre hidráulico 50 mm



Ø50



79 mm 112 mm



59 - 92



1253



79 - 112



EN



40



30 l/min



I



5 - 16



WPS - Water Protection System



30 mm



200 x 200 mm AJDE-ZT



120



Linea Xs



Aqua Jewels Set completo incl. rejilla



Espesor de la baldosa 5 - 25 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo con cierre hidráulico de 50 mm Zero+ Acero fino cepillado



Formato Cód. Artículo 200 mm AJXS-20-ZM 300 mm AJXS-30-ZM 400 mm AJXS-40-ZM



• 200 mm AJXS-20-ZP • 300 mm AJXS-30-ZP • 400 mm AJXS-40-ZP



WPS - Water Protection System



Ø50



120



Rejilla + Cuerpo de canaleta



I



90 mm 100 mm



24



1253



36



69



5 - 25



EN



90-100



42 l/min



70



L



I



Dimensiones Xs y M2 Sifón plano



Länge Länge -∕- 35 mm



70



51



120



24



74



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



36



17,5 Ø40



Flexibler Dichtvlies (WPS) 5 - 25



Aqua Jewels



Longitud 200 - 400 mm



I



36



Zero+ Cromado acero inoxidable



74 190



360º drehbar



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



M2 Cajas de sifón, salida vertical Cód. Artículo:



EDM2-O



M2 Sifón plano Cód. Artículo:



SPANAN01



• Advertencia: modelo en stock hasta que se agote



Easy Drain Aqua Plus Aqua Plus



®
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Aqua Plus



Desagües de ducha profesional con técnica Multi



Technologia WPS- Brida flexible



Aqua Plus



Quattro



Aqua Plus



Delta



Delta Zero



Esta serie de desagües en ducha de acero inoxidable está equipada con nuestra revolucionaria tecnología Multi. Esto significa que esta serie es apta para cualquier tipo de instalación. La respuesta a todas las preguntas.



Los desagües de ducha Aqua se suministran como set completo con desagüe, rejilla, cuerpo de sifón, protector de cemento y el sistema WPS. Mediante el protector de cemento las partes de montaje y sifón están protegidas durante la instalación.



Tecnología: • Para cada altura de instalación: la cuerpo de sifón y el desagüe son ajustables en altura. • Los modelos 150x150 son ajustables horizontalmente para una óptima instalación baldosa / desagüe • El Multi cierre hidráulico es variable en altura de 50 hasta 25 mm. • Certificado según estándar EN 1253 • Altura de instalación desde 64 mm • Alta capacidad de desagüe • Cuerpo de sifón en ABS también adherible según DIN EN ISO 2580-1:2002 • Fácil limpieza de la cuerpo de sifón. • Tecnología WPS - 10 años de garantía • Tecnología de pestaña flexible: WPS, la pestaña dura alrededor del desagüe es innecesaria. Ventaja: 100% impermeable al agua, no hay presión sobre el borde y una perfecta adherencia entre baldosa y desagüe. • ETAG - 022 Certificado



Diseño: Aqua Plus desagües de ducha están equipados con una rejilla de acero inoxidable sólido y un sofi sticado desagüe en acero inoxidable.



Video de instalación



Quattro



Delta
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Quattro



Aqua Plus Desagüe en acero inoxidable con rejilla de acero inoxidable



Technologia WPS- Brida fl exible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Acero fino cepillado



Formato



Cód. Artículo



MSI 6



150 x 150 mm Aqua+W15x15-MSI6



146 mm



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Aqua Plus



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



Ø102



I



Cierre hidráulico 50 mm



15x15



Cierre hidráulico 50 mm



Ø40



54 mm 90 mm



54 - 90



1253



146 mm



14



EN



146 mm



68 - 104



30 l/min



6,5



WPS - Water Protection System
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Delta



Aqua Plus Desagüe en acero inoxidable con rejilla de acero inoxidable



Technologia WPS- Brida fl exible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Acero fino cepillado



Formato



Cód. Artículo



MSI 6



240 x 240 mm Aqua+WDE-MSI6



WPS - Water Protection System



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



19



64 - 100



10



54 - 90



I 24 x 24



Aqua Plus



Rejilla + Cuerpo de canaleta I I



!



Ø102



19



245 mm



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



m



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



m



Cierre hidráulico 50 mm



2



Cierre hidráulico 50 mm



34



54 mm 90 mm



245 mm



176 mm 7



EN



1253



Ø40



30 l/min



Easy Drain Aqua ®
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Aqua Brilliant



Conexión variable



( horizontal & vertical )



Technologia WPS- Brida flexible



Conexión vertical



Aqua



Conexión horizontal



Tecnología puntera Conexión vertical y horizontal en un solo desagüe de ducha. Fácil de limpiar gracias a su forma única. Una altura de instalación extremadamente baja de sólo 75 mm y con cierre hidráulico de 50 mm. Ideal para las renovaciones. De conformidad con la norma EN 1253 con cierre hidráulico de 50 mm. Tecnología patentada.



Aqua Brilliant desagüe de ducha se suministra como set completo con desagüe, rejilla, cuerpo de sifón, sifón, protector de cemento y el sistema WPS. Mediante el protector de cemento las partes de montaje y sifón están protegidas durante la instalación.



Brilliant, pensado en todo:



Diseño: El desagüe de ducha Aqua Briliant está equipado con una rejilla de acero inoxidable sólido y un sofisticado desagüe en color acero inoxidable.



Tecnología: • • • • • • • 



• 



Para cada altura de instalación: cuerpo de sifón y rejilla ajustables en altura. Altura de instalación desde 75 mm. Alta capacidad de desagüe: 39 l / m Cuerpo de sifón en ABS adherible según DIN-EN-ISO 2580 -1:2002 Fácil limpieza del cuerpo de sifón Tecnología WPS - 10 años de garantía Tecnología de pestaña flexible: WPS, la pestaña dura alrededor del desagüe es innecesaria. Ventaja: 100% impermeable al agua, no hay presión sobre el borde y una perfecta adherencia entre baldosa y desagü e. Salida del agua variable, instalación tanto vertical como horizontal.



Video de instalación



ABS Cuerpo de sifón
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Aqua Brilliant Desagüe ABS con conexión horizontal y vertical altura de instalaciÓn desde 75 mm cierre hidrÁulico



50 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo la rejilla con cierre hidráulico de 50 mm. Cepillado acero inoxidable



Formato



Cód. Artículo



150 x 150 mm



AquaBW-15x15



WPS - Water Protection System



1253 Cierre hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Ø146 mm Ø50 146 mm



I



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de



Aqua Brilliant Pieza de compensación



la ducha véase “Accesorios de montaje”



de altura 100 mm Cód. Artículo:



AquaB-HOH



Aqua



15x15



I



Ø50



65 mm 103 mm



146 mm



EN



75 - 112



39 l/min



65 - 103



9



Ø175 146 mm
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Desagües de ducha con técnica Multi



Aqua



Technologia WPS- Brida flexible



Quattro



Round



Delta



Aqua



Baldosa



Nuestra respuesta: Aqua Esta serie de desagües de ducha está equipada con nuestra revolucionaria tecnología Multi. Por este medio tenemos una respuesta para cada pregunta.



Tecnología: • • • • • • • • • • 



• • 



Para cada altura de instalación: el cuerpo de sifón y el recipiente de desagüe son ajustables en altura. Los modelos 150x150 son ajustables horizontalmente para una óptima instalación baldosa / desagüe El Multi cierre hidráulico es variable en altura de 50 hasta 25 mm. Certificado según estándar EN 1253 Altura de instalación desde 65 mm Alta capacidad de desagüe Cuerpo de sifón en ABS también adherible según DIN-ENISO 2580-1:2002 Fácil limpieza de la cuerpo de sifón. Tecnología WPS - 10 años de garantía Tecnología de pestaña flexible: WPS, la pestaña dura alrededor del desagüe es innecesaria. Ventaja: 100% impermeable al agua, no hay presión sobre el borde, con perfecta adherencia entre baldosa y desagüe. ETAG - 022 Certificado EN 1253 Certificado



Los desagües de ducha Aqua se suministran como set completo con desagüe, rejilla, cuerpo de sifón, sifón, tapa de cemento y el sistema WPS. Mediante la tapa de cemento los partes de montaje y sifón están protegidos durante la instalación.



Diseño: Los desagües de ducha Aqua están equipados con una rejilla de acero inoxidable sólido y cepillado y un sofisticado recipiente de desagüe en color acero inoxidable.



Quattro



Round



Delta



Video de instalación
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Quattro



Aqua Desagüe ABS con rejilla para baldosa



Espesor de la baldosa 8 - 18 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Baldosa



Formato



Cód. Artículo



MSI 6



100 x 100 mm AquaW-10x10-MSI6-T 150 x 150 mm AquaW-15x15-MSI6-T



WPS - Water Protection System



I



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Aqua



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



10x10



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



Ø102



I



Cierre hidráulico 50 mm



15x15



Cierre hidráulico 50 mm



Ø40



54 mm 90 mm



54 - 90



1253



81 - 117



EN



27



30 l/min



100 / 146 mm



69 - 105



100 / 146 mm



100 / 146 mm



La baldosa que aparece en la imagen no se suministra. Profundidad de la rejilla de baldosa: 12 mm.
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Quattro



Aqua Desagüe ABS con rejilla de acero inoxidable



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Acero fino cepillado



Formato



Cód. Artículo



MSI 6



10 x 10 cm AquaW-10x10-MSI6 15 x 15 cm AquaW-15x15-MSI6



100 / 146 mm



Ø102



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón 146 mm



100 mm



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



146 mm



5



100 mm



Vista superior: El modelo Quattro 15x15 es asimétrica, con el fin de simplificar el alineamiento del suelo.



I



Aqua



54 - 90



Cierre hidráulico 50 mm



Ø40



Cierre hidráulico 50 mm



10x10



15x15



I



54 mm 90 mm



100 / 146 mm



11



EN



1253



65 - 101



30 l/min



100 / 146 mm



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”
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Round



Aqua Desagüe ABS con rejilla de acero inoxidable



Espesor de la baldosa 2-15 mm



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla.



AquaW-RDx10-MSI6



Ø100 mm



Ø100 mm



11



ø 100 mm



MSI 6



65 - 101



Cód. Artículo



54 - 90



Formato



Ø40



Acero fino cepillado



Ø102



30 l/min



EN



Cierre hidráulico 50 mm



146 mm



Cierre hidráulico 50 mm



ø



54 mm 90 mm



I



1253



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Formato



Cód. Artículo



ø 146 mm



AquaW-RDx15-MSI6



MSI 6 Ø146 mm



30 l/min



EN



1253 54 mm 90 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Cierre hidráulico 50 mm



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Ø102



72 - 108



Ø40



54 - 90



I



Ø146 mm



18



Acero fino cepillado



Aqua



Rejilla + Cuerpo de canaleta I



ø



100 mm



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón
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Delta



Aqua ABS desagüe con rejilla de acero inoxidable



Technologia WPS- Brida flexible



Set completo incluyendo el cuerpo de sifón con un cierre hidráulico variable en altura de 50 a 25 mm, desagüe y la rejilla. Acero fino cepillado



Formato



Cód. Artículo



MSI 6



220 x 220 mm AquaW-DE-MSI6



223 mm



160 mm



14



EN



I 22 x 22



Aqua



Rejilla + Cuerpo de canaleta I I



!



El sistema de impermeabilización de la ducha véase “Accesorios de montaje”



Ø40



m



SELLADO Y OTROS ACCESORIOS DE MONTAJE véase “Accesorios de montaje”



m



Otras cajas de sifón: consulte Multi Cajas de sifón



Ø102



4



Cierre hidráulico 50 mm



31



Cierre hidráulico 50 mm



54 - 90



1253 54 mm 90 mm



68 - 104



30 l/min



6,5



WPS - Water Protection System



21



133 EN



Multi Cajas de sifón



1253



Salida lateral, Salida 40 mm. 30 l/min



30 l/min



25 mm



50 mm



Easy Drain EDMSI-6, WS-50 mm



Easy Drain EDMSI-6, WS-25 mm



90



90



74



54



54



34 Ø40



110



®



®



EDMSI 6



70



Cód. Artículo



Ø40



Ø102



Ø102



Salida lateral, Salida 50 mm. 35 mm



Ø50



Ø102



Ø102



49 l/min



54 l/min



50 mm Easy Drain EDMSI-1, WS-50 mm



70 mm Easy Drain EDMSI-1, WS-70 mm



Ø102



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm. 49 l/min



54 l/min



50 mm



70 mm



Easy Drain EDMSI-2, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-2, WS-50 mm



Ø40



Ø102



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm. 38 l/min



49 l/min



35 mm Easy Drain EDMSI-3, WS-35 mm



54 l/min



50 mm Easy Drain EDMSI-3, WS-50 mm



®



70 mm Easy Drain EDMSI-3, WS-70 mm ®



®



Ø50



Ø50



Ø102



Ø102



Ø50



Ø102



146



126



121



101



110



90



EDMSI 3



146



77 Ø50



Ø102



126



90



Ø40



110



41



56



36 Ø50



92



®



®



EDMSI 2



72



Cód. Artículo



Cód. Artículo



146



Ø50



Ø102



Salida 50 mm, Entrada 40 mm para conexión al lavabo.



126



92



110



90



56



36 Ø50



72



®



®



EDMSI 1



Aqua



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



Cód. Artículo



Salida inferior, Salida 50 mm.



112



87



65



85



62



42



79



Ø50



Ø102



Salida lateral, Salida 50 mm.



®



®



59



Ø50



50 mm



Easy Drain EDMSI, WS-50 mm



Easy Drain EDMSI, WS-35 mm



®



92



30 mm



Easy Drain EDMSI, WS-30 mm



54



EDMSI



34



Cód. Artículo



49 l/min



38 l/min



67



34 l/min



134 EN



Multi Cajas de sifón



1253



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm.



50 mm



Ø102



121



Entrega incluye sifón con cierre hidráulico de 70 mm. 54 l/min



50 mm



70 mm



Easy Drain EDMSI-5, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-5, WS-50 mm



Ø50



Ø50



Ø102



Ø102



121



101



67



47



90



36



110



Ø50



92



®



®



®



72



35 mm



56



Ø50



Ø102



49 l/min



Easy Drain EDMSI-5, WS-35 mm



146



Ø102



Ø40



126



Ø50



146



Ø50



Ø50



Aqua



101



72



52



90



110



Ø40



38 l/min



EDMSI 5



®



®



Salida inferior, Salida 50 mm, Entrada 50 mm para conexión al lavabo. Cód. Artículo



70 mm



Easy Drain EDMSI-4, WS-70 mm



Easy Drain EDMSI-4, WS-50 mm



®



Ø40



54 l/min



97



35 mm



Easy Drain EDMSI-4, WS-35 mm



61



EDMSI 4



41



Cód. Artículo



49 l/min



77



38 l/min



126



Salida inferior, Salida 50 mm, Entrada 40 mm para conexión al lavabo.



Ø50



Ø50



Ø102



Easy Drain Accesorios / montaje



Accesorios / montaje



®



136



Sistema de sellado y Accesorios



El sistema de impermeabilización de la ducha



Esquinas interiores / Esquinas exteriores Cód. Artículo



Descripción artículo



WS-I



Esquinas interiores Set 2 piezas



WS-A



Esquinas exteriores Set 2 piezas



Tela impermeable 100 cm de ancho Longitud per Rolle Cód. Artículo



Accesorios / montaje



Descripción artículo



WS-1x5



5



m1



tela impermeable 100 cm de ancho



10 m1



WS-1x10



10 m1



tela impermeable 100 cm de ancho



30 m1



WS-1x30



30 m1



tela impermeable 100 cm de ancho



5 m1



Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho Longitud per Rolle Cód. Artículo



Descripción artículo



30 m1



30 m1 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho



WS-12,5x30



Easy2Seal 2K



RAPID



Cód. Artículo



Descripción artículo



E2S-2K-K



El juego incluye: 1.5 kg para aprox 1 m²



E2S-2K-G



El juego incluye: 4,0 kg para aprox 3 m2



Easy2Seal 2K es un mortero impermeabilizante de dos componentes, muy flexible y de fraguado rápido para lograr una impermeabilización fiable de superficies. • • • • • • •



Con dos componentes, de fraguado rápido también en temperaturas bajas Secado casi sin ningún tipo de contracción Secado independiente del tiempo, gracias a su fraguado reactivo Puede untarse, enrollarse, rociarse y masillarse Tiempo de preparación aprox. 45 minutos Se puede corregir después de aprox. 90 minutos: perfecto para renovaciones Fraguado sin contacto con el aire / importante en caso de solapamientos de cintas de impermeabilización • Se puede trabajar como junta de unión directamente “húmedo sobre húmedo” • Ahorro de tiempo gracias a rápidos ciclos de trabajo • Para interiores y exteriores,
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Sistema de sellado y Accesorios



El sistema de impermeabilización de la ducha



El sistema de impermeabilización de la ducha Este nuevo sellado de la ducha ofrece una solución garantizada de un sistema seguro combinado con el Easy Drain® Lineal Total o Canaletas de ducha/sumideros WPS. Estos juegos de sellado tienen una garantía de 10 años! El sistema de impermeabilización de la ducha se basa en el desarrollo de la ZDB “Juntas compuestas, agosto 2012” y extendido para todas las zonas húmedas. Para un sellado de ducha completo, ofrecemos dos versiones: Juego de Impermeabilización para la ducha para 5 m2



Juego



de Impermeabilización para la ducha para 5 m2



Contenido del juego: 6 un. Esquinas interiores 2 un



Esquinas exteriores



5 m2



Tela impermeable 100 cm de ancho



Cód. Artículo WS-SET-1



Descripción artículo Juego de Impermeabilización para la ducha para 5 m2



30 m1 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho Easy2Seal 2K RAPID



Juego



de Impermeabilización para la ducha para 10 m2



Contenido del juego: 6 un. Esquinas interiores 2 un. Esquinas exteriores 10 m2 Tela impermeable 100 cm de ancho 30 m1 Tira de tela impermeable 12,5 cm de ancho Easy2Seal 2K RAPID



Cód. Artículo WS-SET-2



Descripción artículo Juego de Impermeabilización para la ducha para 10 m2



Accesorios / montaje



Water Stop Juego de Impermeabilización para la ducha para 10 m2
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Accesorios / montaje



EasySilicon Color acero inoxidable



Easy silicon es una masilla de silicona permanentemente elástica y de fácil empleo. El color Acero inoxidable único combina muy bien con Easy Drain® y todas las baldosas de cerámica. Algunas ventajas únicas son: • Calidad superior • Color Acero inoxidable único • De fácil empleo El conjunto Easy silicon consta de: Tubo de Easy silicon, boquilla, tarro de Cleaner 22 (desengrasador), brocha y 2 espátulas.



Accesorios / montaje



EasyCompound



Easy Compound es un conjunto de sellado bicomponente para el sellado, bajo garantía, de las juntas entre azulejos y Easy Drain®. Easy Compound es apto para cualquier tipo de azulejos. Algunas ventajas únicas son: • Garantía de impermeabilidad de 3 años • Anti-mohos • Practicable pasadas 2 horas • Aplicación con una simple pistola para masilla El conjunto Easy Compound consta de: Tubo de Easy Compound, 2 boquillas mezcladoras, tarro de Easy Cleaner 22 (desengrasador), brocha y 2 espátulas.



Easy Clean Set



Easy Clean está diseñado específicamente para el cuidado y limpieza de su EasyDrain. Easy Clean elimina la suciedad superficial, revestimientos y otras manchas difíciles de quitar y devuelve el brillo. Easy Clean contiene: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, una esponja y un paño de micro fibra.



Alfombra de aislamiento acústico Tamaño:1250x300x5 mm



Cuando se instala de acuerdo con el informe de prueba P-BA 74/2011, apto para los sistemas de drenaje Easy Drain®. El elemento de insonorización cumpla con los requisitos de aislamiento de sonido DIN 4109.



Cód. Artículo EDSIL 1



Cód. Artículo ED2C



Cód. Artículo ED-SC



Cód. Artículo ED-SCHALL



M2 Cajas de sifón con S -line y Waterstop Cierre hidráulico 28 mm



Cód. Artículo



33 l/min



SPAMOD14



70 mm



50 mm



orientable 360º
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Accesorios / montaje



M2 Cajas de sifón con Nano y Xs Modellen Cierre hidráulico 28 mm



Cód. Artículo SPANAN01



33 l/min



70



74



Ø40



40



50 210



Cuerpo de sifón M2/ Salida vertical Cierre hidráulico 50 mm



Cód. Artículo EDM2-O



Para el modelo: Modulo M-2, Xs, Nano, S-line



EN



75 l/min



Ø160 25



25



118



Ø125



Ø50



213 mm 174



Ø160



Accesorios / montaje



1253



Ø50 Ø75



Modulo TAF Accesorios / montaje



Conjunto de extensión



Cód. Artículo



Para el modelo Modulo TAF o TAF Wall



50



50



40



40



30



30



20



20



10 Standard



TAF 2 4 6



2 4



8 10



6



Longitud Rejilla Länge Rohbauset



8 10



MTAF-VER-100 MTAF-VER-100/ MTAFW-VER-100 MTAF-VER-80 MTAF-VER-80 / MTAFW-VER-80



Modulo



TAF



Modulo



TAF Wall



MTAF-VER - STD MTAF-VER - 20 MTAF-VER - 40 MTAF-VER - 60 MTAF-VER - 80 MTAF-VER-100



MTAF-VER-60



MTAF-VER-60 / MTAFW-VER-60



MTAF-VER-40 MTAF-VER-40 / MTAFW-VER-40



10



MTAF-VER-20 MTAF-VER-20 / MTAFW-VER-20



Standard



MTAF-VER-STD MTAF-VER-STD / MTAFW-VER-STD



Cód. Artículo MTAFW-VER - STD MTAFW-VER - 20 MTAFW-VER - 40 MTAFW-VER - 60 MTAFW-VER - 80 MTAFW-VER-100
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Accesorios / montaje



Compact Accesorios / montaje



Abrazadera de Conexión*



Para acoplar varios Easy Drains a lo largo.



Cód. Artículo EDFLCL CLIP



Abrazadera de pared*



Para sujetar una Easy Drain® a la pared. Cód. Artículo EDFLCL MC



*No se aplica a las versiones de TAF



Accesorios / montaje



Multi Accesorios / montaje



Conjunto de extensión



Para el modelo Multi TAF o TAF Wall 50



50



40



40



30



30



20



20



10 Standard



6



8 10



2 4 6



MULTAF-VER-80 MULTAF-VER-80 / MULTAFW-VER-80 MULTAF-VER-60 / MULTAFW-VER-60 MULTAF-VER-60 MULTAF-VER-40 / MULTAFW-VER-40 MULTAF-VER-40



10



MULTAF-VER-20 / MULTAFW-VER-20 MULTAF-VER-20



Standard



MULTAF-VER-STD



TAF 2 4



MULTAF-VER-100 MULTAF-VER-100 / MULTAFW-VER-100



8 10



Longitud Cuerpo de canaleta



MULTAF-VER-STD / MULTAFW-VER-STD



Cód. Artículo MULTAF-VER-STD MULTAF-VER-20 MULTAF-VER-40 MULTAF-VER-60 MULTAF-VER-80 MULTAF-VER-100



Multi



TAF



Cód. Artículo MULTAFW-VER-STD MULTAFW-VER-20 MULTAFW-VER-40 MULTAFW-VER-60 MULTAFW-VER-80 MULTAFW-VER-100



Multi



TAF Wall



Abrazadera de Conexión*



Para acoplar varios Easy Drains a lo largo.



Cód. Artículo EDFT CLIP



Abrazadera de pared*



Para sujetar una Easy Drain® a la pared



Cód. Artículo EDFT MC



*No se aplica a las versiones de TAF
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Accesorios / montaje



Multi Accesorios / montaje



Easy2Fix*



Conjunto de montaje impermeable para un sellado impermeable. Easy2Fix se compone de: Una lámina provista de anillo (de goma EPDm), espátula y 900 gramos de masilla (para tapar). (E2F-FT-14: Lámina 1400 x 330 mm) Multi 500 - 1200 mm. (E2F-FT-22: Lámina 2200 x 330 mm) Multi 1300 - 2000 mm.



Easy2Fix Multi Tela impermeable Lámina 1500 x 2000 mm



Cód. Artículo E2F-FT-14 E2F-FT-22



Cód. Artículo E2F-MULTI



Specials



(Round Flex Class)



Accesorios / montaje



*No se aplica a las versiones de TAF



Accesorios / montaje



Easy2Fix



Conjunto de montaje impermeable para un sellado impermeable. Easy2Fix se compone de: Una lámina provista de anillo (de goma EPDm), espátula y 900 gramos de masilla (para tapar). Lámina 1400 x 250 (mm)



Cód. Artículo E2F-CL-14



Aqua Accesorios / Montaje



Aqua Brilliant Pieza de compensación de altura 100 mm Compensación de altura 100 mm.



Cód. Artículo AquaB-HOH



Easy2Fix Aqua Brilliant Tela impermeable Lámina 1500 x 2000 mm



Cód. Artículo



Precio



E2F-AQUAB



€ 64,70



Easy2Fix Aqua Tela impermeable Lámina 1500 x 2000 mm



Cód. Artículo E2F-AQUA
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Easy Turn®



Perfil de grado de acero inoxidable Ventajas: • Perfil de grado para la unión de canales de ducha • Aplicación simple con pendiente de 1 hasta 2% • Una manera simple de crear un gradiente al agua. • Perfil útil para izquierda y derecha • Ajustable de 8 a 32 mm



Perfil de la pared Perfil de grado



Perfil de grado



Útil para izquierda y derecha, regulable de 8 a 32 mm Cód. Artículo ET-1300



Suelo



1300 mm



800 mm



8



32



32 mm



Ejemplo 1



2%



32



2%



46



8



32



2%



46 mm



Baldosa



8



8



Baldosa



32



32 mm



Suelo



46 mm



Ejemplo 2



Perfil de la pared regulable de 8 a 32 mm



1350 mm



22 - 32 mm



ET-WALL



Baldosa Suelo 12



22 - 32 mm



Cód. Artículo



22 22



Accesorios / montaje



Perfil de grado



12
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Easy Turn®



Perfil hidrófugo para tabiques Ventajas: • Sin transiciones “feas” ni bordes afilados • Solución estanca al agua • Diferencias de nivel ajustables • Ninguna distinción de nivel de Azulejos necesaria. • Aplicación ideal para mamparas de cristal / cabinas de ducha • Un proceso sencillo • Espesor máximo del azulejo: 13,5 mm • Cinta adhesiva de doble cara • Membrana impermeabilizante, extremadamente delgada, resistente a la rotura, elástica y abierta a la difusión de vapor para el sellado impermeable de los pisos - la membrana reúne los requisitos para ZDB selladores alternativos - Sellado de la membrana no deja pasar Accesorios / montaje



humedad tras 7 días de presión constante de 1,5 bar.



Perfil hidrófugo Versión recta 1250 mm



Cód. Artículo ET-1250



Perfil hidrófugo



Aplicación de esquina 1030 mm Cód. Artículo ET-1030



Espacio de ducha Azulejo



Espacio de ducha RVS-Perfil (acero inoxidable)



Azulejo



Suelo Suelo



Azulejo



Ejemplo 1: muestra un terraplén de unos 8 mm



Modelo 1 Cola para azulejo flexible



Espacio de ducha



Azulejo



Espacio de ducha



Lámina Cinta adhesivo Suelo



Suelo



Ejemplo 2: muestra una ducha rebajado con un máx. de 16 mm 2flotante Modelo



Azulejo



Container BOX



30x30
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ESS presenta una nueva gama accesorios de contenedores, aportando una gran variedad de productos atractivos y prácticos al mercado para baño y aseo. Esta nueva línea de productos incluye entre otros un dispensador integrado de rollos de papel de higiénico y una hornacina integrada de acero inoxidable de alta calidad en varios tamaños. Rollos de papel higiénico, champús y geles de ducha pueden ser ahora fácilmente guardados, ahorrando espacio de almacenamiento. El diseño es simple, de aspecto elegante, y armonioso en cada baño. Todos nuestros productos se distinguen por: • una calidad superior • ahorro de espacio, un diseño elegante y funcional • Fácil instalación, ya no más difíciles y complejos sellados y embaldosados. Es evidente que todos los productos de esta serie cumplen con los altos estándares de ESS.



Hornacina de pared con una profundidad de montaje variable de 0 mm - hasta 55 mm. Adecuado para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Incluye elemento de montaje (10 cm. de profundidad de montaje) y juego de impermeabilización. Información detallada página 148 - 151



Estanco al aqua



Profundidad de instalación 10 cm



Ajustable profundi- Pared con guías dad de montaje tipo pladur de 0 - 55 mm



Pared tradicional



Hornacina de pared con una profundidad de montaje de 10 cm. Adecuado para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización. Información detallada página 152 - 156



Estanco al aqua



Profundidad de instalación 10 cm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con una profundidad de montaje de 7 cm. Adecuado para pared tradicional. Información detallada página 157 - 160



Profundidad de instalación 7 CM



Pared tradicional



Escobillero empotrado y hornacina Escobillero empotrado y soporte para papel Almacenamiento del papel higiénico para 6 rollos Dispensador de papel higiénico incluye almacenamiento para 5 rollos Información detallada página 163 - 168
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Hornacina de pared con una profundidad de montaje variable de 0 - 55 mm. Adecuado para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Incluye elemento de montaje (10 cm. de profundidad de montaje) y juego de impermeabilización.



BLANCO



CREME



ACERO



ANTRACITA



60X30



30X30



15X30



INOXIDABLE



60X30



30X30



15X30



Video de instalación



Ajustable profundidad de montaje de 0 - 55 mm.
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15x30



Estanco al aqua



HORNACINA



Profundidad de instalación 10 cm



DE PARED



Ajustable profundidad de montaje de 0 - 55 mm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 150x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



BLANCO Acabado:



Blanco / RAL 9016



Cód. Artículo:



BOX10C-W-15x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED CREME Acabado:



Creme / RAL 9001



Cód. Artículo:



BOX10C-C-15x30x10



Acabado:



Antracita



Cód. Artículo:



BOX10C-A-15x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED ANTRACITA



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



ACERO INOXIDABLE



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX10C-15x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de 175



impermeabilización. 100



145



142



305 mm



100



292



DE PARED



295



HORNACINA



5 - 55



150



30x30



Estanco al aqua



HORNACINA



Profundidad de instalación 10 cm



DE PARED



Ajustable profundidad de montaje de 0 - 55 mm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 300x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



BLANCO Acabado:



Blanco / RAL 9016



Cód. Artículo:



BOX10C-W-30x30x10



Acabado:



Creme / RAL 9001



Cód. Artículo:



BOX10C-C-30x30x10



Acabado:



Antracita



Cód. Artículo:



BOX10C-A-30x30x10



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX10C-30x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED CREME



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED ANTRACITA



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



ACERO INOXIDABLE



Incluye elemento de montaje y juego de 325



impermeabilización. 100



295



292



305 mm



100



292



DE PARED



295



HORNACINA



5 - 55
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60x30



Estanco al aqua



HORNACINA



Profundidad de instalación 10 cm



DE PARED



Ajustable profundidad de montaje de 0 - 55 mm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 600x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



BLANCO Acabado:



Blanco / RAL 9016



Cód. Artículo:



BOX10C-W-60x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED CREME Acabado:



Creme / RAL 9001



Cód. Artículo:



BOX10C-C-60x30x10



Acabado:



Antracita



Cód. Artículo:



BOX10C-A-60x30x10



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX10C-60x30x10



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



HORNACINA DE PARED ANTRACITA



Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



ACERO INOXIDABLE



Incluye elemento de montaje y juego de



592



305 mm



100



595



292



impermeabilización.



625 100



DE PARED



295



HORNACINA



5 - 55
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Hornacina de pared con una profundidad de montaje de 10 cm. Adecuado para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización.



60X30



30X30



15X30



HORNACINA



DE PARED CON



PUERTA



60X30



30X30



15X30



HORNACINA 60X30



30X30



DE PARED CON ESPEJO



+ESPEJO



+ESPEJO



Container BOX



Video de instalación



15 x 30



153



15x30



Estanco al aqua



HORNACINA



Profundidad de instalación 10 cm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 150x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



DE PARED



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-15x30x10



100



293 mm



323 mm



173



305 mm



impermeabilización.



3



Incluye elemento de montaje y juego de



100



175



143



DE PARED CON PUERTA



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-15x30x10-D



3 173



100



143



305 mm



impermeabilización.



293 mm



Incluye elemento de montaje y juego de



100



175



323 mm



HORNACINA



154



30x30



Estanco al aqua



Profundidad de instalación 10 cm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 300x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30x10



3 323



100



305 mm



323 mm



impermeabilización.



293 mm



Incluye elemento de montaje y juego de



100



325



293



HORNACINA DE PARED CON PUERTA Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30x10-D



3 323



100



305 mm



323 mm



impermeabilización.



293 mm



Incluye elemento de montaje y juego de



100



325



293



HORNACINA DE PARED CON ESPEJO



(También es adecuado para la ducha)



+ESPEJO



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30x10-S



323



100



293 mm



323 mm



impermeabilización.



293



305 mm



Incluye elemento de montaje y juego de



3



100



325



155



60x30



Estanco al aqua



Profundidad de instalación 10 cm



Pared con guías tipo pladur



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 600x300x100 mm Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30x10



3



Incluye elemento de



100



625



623



montaje y juego de



100



305 mm



293 mm



323 mm



impermeabilización.



593



HORNACINA DE PARED CON PUERTA Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30x10-D



100



305 mm



323 mm



impermeabilización.



3 623



montaje y juego de



293 mm



Incluye elemento de



100



625



593



(También es adecuado para la ducha)



+ESPEJO



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30x10-S



Incluye elemento de



3



100



625



623



100



293 mm



impermeabilización.



593



305 mm



montaje y juego de 323 mm



HORNACINA DE PARED CON ESPEJO
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Hornacina de pared 7 cm profundidad de instalación 120X30



90X30



60X30



30X30



15X30



HORNACINA



DE PARED CON PUERTA



HORNACINA



DE PARED CON ESPEJO



60X30



30X30



15X30



60X30



30X30



+ESPEJO



+ESPEJO



Video de instalación



157



15x30



Profundidad de instalación 7 CM



Pared tradicional



Hornacina de pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Formato: 150x300x70 mm Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-15x30



75



145



143



295



75



293



323



173



3



HORNACINA DE PARED CON PUERTA Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-15x30-D



75



145



143



295



75



293



323



173



3



158



30x30



Profundidad de instalación 7 CM



Pared tradicional



Hornacina de pared con pared tradicional Formato: 300x300x70 mm Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30



75



295



293



295



75



293



323



323



3



HORNACINA DE PARED CON PUERTA Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30-D



75



295



293



295



75



293



323



323



3



HORNACINA DE PARED INCLUYENDO ESPEJO (También es adecuado para la ducha)



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-30x30-S



75



295



293



75



293



295



323



323



+ESPEJO



3
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60x30



Profundidad de instalación 7 CM



Pared tradicional



Hornacina de pared con pared tradicional Formato: 600x300x70 mm Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30



75



595



75



593



295



293



323



623



3



HORNACINA DE PARED CON PUERTA Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30-D



75



595



593



295



75



293



323



623



3



HORNACINA DE PARED INCLUYENDO ESPEJO (También es adecuado para la ducha)



Acabado:



Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-60x30-S



75



595



623



75



593



295



293



323



+ESPEJO



3



160



90x30



I



PROFUNDIDAD



PARED



DE INSTALACIÓN



TRADICIONAL



CM



Hornacina de pared para pared con guías tipo pladur Material base: Acero inoxidable



HORNACINA DE PARED 90 X 30 CM Formato: Acabado:



900x300x70 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-90x30



75



895



293 893



295



75



323



923



3



HORNACINA DE PARED 120 X 30 CM Formato: Acabado:



1200x300x70 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



BOX-120x30



75



1195



293



75



1193



295



1223



323



7



120x30



3



Container BOX



120x30



SOLUCIÓN



PRÁCTICA



Una solución que ahorra espacio con un diseño elegante y sencillo para baño y aseo.



Container ROLL



El portarrollos empotrado de acero inoxidable, ofrece espacio para 6 rollos de papel higiénico



163



1



2



3



4



1. Escobillero empotrado y soporte de papel 2. Escobillero empotrado y hornacina 3. Portarollos empotrado multi square para 6 rollos de papel higiénico 4. Dispensador de papel higiénico que incluye soporte de almacenamiento para 5 rollos Con guías tipo pladur y pared tradicional.



WC - Portarollos empotrado square para 1 rollos de papel higiénico Con guías tipo pladur y pared tradicional.



WC - Portarollo Square Con guías tipo pladur y pared tradicional.
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• Moderna apariencia • Profundidad de instalación 138 mm • Versión en acero inoxidable • Una solución invisible • Simple para montar rápidamente • Incluye elemento de montaje y juego de impermeabilización. • Incluye conjunto de cepillo
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Portaescobillas para pared con guías tipo pladur y pared tradicional. Material base: Acero inoxidable EMPOTRADO Y HORNACINA



Formato: Acabado:



740 x 195 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-6



138



680 mm



674 mm



740 mm



195



707 mm



ESCOBILLERO



125



Entrega incluye conjunto de cepillo



EMPOTRADO Y SOPORTE DE PAPEL



Formato: Acabado:



707 x 195 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-7



138



Entrega incluye conjunto de cepillo



158



707 mm



530 mm 125



680 mm



128



195



740 mm



ESCOBILLERO



158
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Portarollos para pared con guías tipo pladur y



WC - PORTAROLLOS EMPOTRADO MULTI SQUARE PARA 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO



pared tradicional. Material base:



Acero inoxidable



Formato: Acabado:



740 x 195 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-1



680 mm



138



135



158



128



158



740 mm



195



158



WC - DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO QUE INCLUYE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO PARA 5 ROLLOS Formato: Acabado:



740 x 195 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-5



138



128



158



158 158



680 mm



135



158



740 mm



128



195
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WC - Portarollo para pared con guías tipo pladur y pared tradicional.



WC - PORTAROLLOS EMPOTRADO SQUARE PARA 1 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO



Material base:



Acero inoxidable



Formato: Acabado:



158x158x107 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-2



107



Ø130



107



158



Ø130



158



Ø128



WC - PORTAROLLOS EMPOTRADO ROUND PARA 1 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO



2



Formato: Acabado:



158x158x107 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-3



107



Ø130



107



158



Ø130



158



Ø128



2



WC - PORTAROLLO SQUARE Formato: Acabado:



158x158x87 mm Acero inoxidable Cepillado



Cód. Artículo:



TCL-4



87



130



128



158



128



130



87



158



3



portarollos



Slim Serie



Slim Serie



Slim Serie
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Slim Serie



Slim serie Innovación práctica Otra innovación práctica y reflexiva para resolver los ANCHO



SIPHON



problemas estándar de montaje. Desde el principio, nuestro objetivo con la serie Slim es ofrecer una solu-



ADHESIVO ALTURA



PLÁSTICO ABS



ción para la instalación de tuberías de drenaje problemáticas. • La serie Slim ofrece el uso de sifones más plano. • Ultra plano y por lo tanto fácil de instalar detrás



DIÁMETRO



de los muebles. • Nuevas oportunidades y libertades ofrecen la instalación del sistema de drenaje fino patentado.



UNIVERSAL



• Se adapta a todos los conectores estándar de 50 mm / 40 mm. Ya no es necesario adaptar los muebles al sifón. • Compatible con la Válvula de drenaje Push.
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Slim Siphon XF ® & Slim Waste®



30 mm



32 mm /



60 - 300 mm



50 mm



ADHESIVO



EASY-TO-CLEAN



CIERRE HIDRÁULICO



11/4”



PLÁSTICO ABS



200 m



m



55



Ø40



max. 235 mm



52,5



57



30 mm



178 mm



Slim Serie



Ø32



220 - 460 mm



165 - 405 mm



60 - 300 mm



76 mm



Cód. Artículo XF - SET



Slim siphon XF con salida excéntrica Este sifón es absolutamente un ahorro de espacio. Con tan sólo 55 mm este sifón es el más plano posible debajo de un fregadero. Con nuestro adaptación excéntrica patentado combinado con el XF sifón, todos los fabricantes de muebles pueden colocar un mueble sin hacer un recorte para el sifón. En la práctica, por supuesto, significa más espacio de almacenamiento en los muebles de baño. Además, la adaptación excéntrica XF se puede combinar con todas las válvulas principales de escape con la función “Push Open”. Slim Waste & Slim Siphon XF



Video de instalación
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Slim Siphon® & Slim Waste® 32 mm /



40 - 325 mm



30 mm / 76 mm 50 mm



11/4”



ADHESIVO UNIVERSAL



CIERRE HIDRÁULICO



PLÁSTICO ABS



Slim Waste & Slim Siphon



Video de instalación



Cód. Artículo



Slim Serie



SW - SET



Slim siphon con salida excéntrica Con este sifón tiene todas las posibilidades de ajuste. El sifón da todas las oportunidades para una buena conexión de drenaje a la pared. Hasta 72 mm de cuenca inferior. Por supuesto, se puede combinar esta adaptación excéntrica con todos los principales válvulas de drenaje con la función “Push Open”.



Las opciones de instalación: 200 m



200 m



m



m



m



Ø40



55 max. 235 mm



Ø32



95 - 320 mm



70 mm



52,5 76 mm



60 mm 70 mm



Ø32



110 mm



95 - 320 mm



60 mm



110 mm



105 - 325 mm



95 - 320 mm



35 mm



150 - 375 mm



105 - 325 mm



70 mm



52,5 76 mm



76 mm



40 - 265 mm



max. 235 mm



52,5



150 - 375 mm



max. 230 mm



Ø40 55



55



31



Ø40



150 - 375 mm



200 m
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El tubo de desagüe genial.



5



Slim Tube sólo tiene 20 mm. de hondo y no es necesario abrir regatas tan profundas. Así la posibilidad de deteriorar la pared será historia y los tabiques quedan prácticamente intactos. Slim Tube ha sido elaborado en pvc, por lo que es fácil de pegar. También puede cortarlo a medida y acoplar las piezas. En la entrega de slim Tube se induye de forma standarizado, las gomas y sus piezas de cierre. También puede montarlo por la superficie de la pared (a vista) y taparlo con un estucado o cubiertas. La forma ovalada de slim Tube permite tener un volumen más grande que el PVC redondo de 40 mm. Así pues, no tiene que instalarlo a tanta profundidad, pero gana en volumen. Descripción del producto /contenido: • Tubo L plano ovalado de PVC = 750 mm. • Codo de 90° entrada de 40 mm. interno (conexión de sifón). • Codo de 90° salida de 50 mm. externo (conexión de desagüe). • Tapa de limpieza • Goma de prolongación 40/32. Procesamiento • Cortar recto el Tubo plano ovalado • Cortar el final del tubo y acoplo, ligar limpio y limpiar cuidadosamente • Tubo y cubierta pegar de manera uniforme con pegamento PVC y armar • Retirar inmediatamente el pegamento superfluo y no cargar durante el secado. • Para más información, véase la hoja con datos técnicos del fabricante del adhesivo.
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Slim Serie



4



EL TUBO DE DESAGÜE GENIAL. Otra innovación práctica y reflexiva para resolver los problemas estándar de montaje Desde el principio, nuestro objetivo con la serie Slim es ofrecer una solución para la instalación de tuberías de drenaje problemáticas. A menudo se construyen tabiques de 7 cm en reformas y en obra nueva. La utilización de un tubo de desagüe (zanja con profundidad de 4 - 5 cm es necesario) en la pared afecta a estabilidad de las paredes. Cuanta estabilidad pierde depende de la calidad de la pared. La profundidad de la zanja afectad incluso la pared de la habitación contigua en caso de renovaciones.Slim Tube, Un tubo genial para desagües que hace más sencillo, barato y efectivo el montaje de los desagües para, entre otros, lavabos, retretes, bidet y surtidores. En lugar de recurrir al sistema de pvc de unos 40 mm, con slim Tube se ahorrará tiempo y molestias. Gracias a slim Tube hacer regatas de 40 a 50 mm es historia para siempre. 1



2



3



Cód. Artículo



Descripción del Artículo



STE-01



1) Slim Tube en embalaje de 1 unidad



STA-10



2) Slim Tube en embalaje de 10 unidades



STB-01



3) Slim Tube Codo de 90°. salida trasera en embalaje de 5 unidades



STB-02



4) Slim Tube Codo de 90°. saluda frontal en embalaje de 5 unidades



4



5



6



STB-03



5) Codo superior 90° slim Tube incl. tapa de cemento y goma de transición 40/32 en embalaje de 5 unidades



STB-04



6) Codo SlimTube ø 40 mm hacia abajo cada uno de 5 piezas



STL-32



7) Tubo de desagüe slim Tube L=3,2 m1 en embalaje de 5 largos
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© ESS La información que aparece en este folleto ha sido recopilada por ESS con el máximo cuidado posible. En relación con la mejora continua de los productos existentes y los desarrollos de nuevos productos, ESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones. Es responsabilidad del transformador determinar, con respecto a los consumidores, que el producto ESS es apto para la aplicación planificada y que se procesa de conformidad con los reglamentos de montaje vigentes. No se puedenderivar derechos de las recomendaciones y sugerencias, ya que las circunstancias y condiciones de uso quedan fuera del control de ESS.



MANUFACTURER Easy Sanitary Solutions Nijverheidsstraat 60, 7575 BK Oldenzaal, The Netherlands Tel. +31 541 200 800 Fax +31 541 200 899 [email protected] www.easydrain.com / www.easydrain.es ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS



Bajo reserva de modificaciones técnicas y errores de impresión © Los precios mencionados son brutos sin IVA. Con esta lista de precios las listas de precios anteriores caduquen 2016



DEALER
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