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SOLICITUDES DE PATENTE PUBLICACIONES ADELANTADAS (10) AR082549 A4 (21) M110102804 (22) 03/08/11 (51) A47G 1/06 (54) UN BASTIDOR PARA LIENZOS DE PINTURA PARA ARMAR (57) Un bastidor para armar que comprende un conjunto de piezas para el armado de bastidores tales como los que se utilizan para cuadros, telas para pintar con posibilidad de tensado del lienzo, siendo un bastidor que comprende un juego de listones ensamblados mediante piezas esquineras, permitiendo a los usuarios sin experiencia en el campo del arte, el ensamblado del bastidor sin utilización alguna de herramientas que dañen la estructura del mismo. Reivindicación 1: Un bastidor para armar que comprende un conjunto de piezas para el armado de bastidores para cuadros, para telas de pintar y posterior tensado del lienzo, y lo similar, caracterizado porque comprende: un juego de listones que presentan una sección transversal con una cara interior en la que se encuentra calada una ranura a lo largo del listón; y un juego de piezas esquineras triangulares que presentan un espesor que calza dentro de dicha ranura de cada listón y retienen los listones unidos entre sí. (71) TRIPODI, DOMINGO JOSE DR. ALEU 4009, (1653) SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 908 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082550 A1 (21) P110102909 (22) 10/08/11 (30) RU 2011110454 18/03/11 (51) C10L 1/14, 1/04 (54) COMPOSICION ADITIVA ANTIOXIDANTE, UNA SOLUCION DE LA MISMA Y METODO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE BIODIESEL (VARIANTES) (57) La presente solicitud se relaciona con la industria petroquímica, en particular, con un método para mejorar la estabilidad en el almacenamiento del combustible biodiesel mediante el uso de un aditivo antioxidante. Un método para mejorar la estabilidad en el almacenamiento del combustible biodiesel, que comprende la adición de un aditivo antioxidante con base de alquilfenol mediante la producción de una solución inicial que contiene de 6 a 48 % en masa de la composición basada en alquilfenol compuesta por, en % en masa: 2,6-di-terc-butil-4-metilciclohexanona: 0,2 - 0,3; 2,6-di-terc-butilfenol: 0,7 - 6,0; 2-sec-6-terc-butilp-cresol: 1,5 - 5,0; 4,6-di-terc-butil-o-cresol: 3,0 - 8,0; 2,4-di-terc-butilfenol: 0,3 - 0,5; 2,4-di-tercbutil-6-dimetilaminometilfenol: 2,0 - 5,0; 4,4-metilen-bis(2,6-di-terc-butilfenol): 0,1 - 0,3; y 2,6-di-
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terc-butil-4-metilfenol: hasta completar, disuelta en combustible biodiesel y la adición de la solución de la composición al combustible biodiesel para alcanzar una concentración de la composición de 0,002 a 1,6% en masa sobre la base del total de la solución de combustible biodiesel. El resultado técnico consiste en una mejora considerable de la estabilidad en el almacenamiento del combustible biodiesel con una cantidad reducida del aditivo antioxidante. El aditivo antioxidante empleado inhibe la precipitación durante la vida útil para la venta del combustible biodiesel durante un período de tiempo más largo. (71) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO “STERLITAMAXKY NEFTEKHIMICHESKY ZAVOD” STERLITAMAK, UL. TEKHNICHESKAYA, D. 10, BASHKORTOSTAN 453110, RU



sor comprende además un dispositivo temporizador conectado mediante cables a un circuito formado por el conjunto sensor y el cilindro de la cerradura y al menos un perno metálico retráctil de contacto, de modo que si se excede determinado tiempo de accionamiento de la llave o si se introduce la llave en más de una oportunidad durante otro plazo de tiempo predeterminado, dicho temporizador dispara una alarma sonora o lumínica, bloquea la cerradura, o realiza cualquier otra acción tendiente a impedir el ingreso furtivo de un intruso. (71) RABITTI, LUIS EDUARDO CAMPILLO 2847, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 682 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082551 A1 (21) P110102936 (22) 12/08/11 (51) E05B 17/12 (54) SISTEMA SENSOR PARA EL CONTROL DE LA APERTURA DE UNA CERRADURA (57) Sistema sensor para el control de la apertura de una cerradura de cilindro que incluye un cilindro con una pluralidad de pernos metálicos de combinación, contrapernos, resortes y una o dos levas de vinculación, que se puede accionar con una llave apropiada con sus combinaciones grabadas, que comprende al menos un conjunto sensor seleccionado del grupo consistente en: un perno metálico de combinación, un contraperno metálico retráctil de contacto, con sus respectivos resortes y un perno metálico fijo de contacto contenido en un buje aislante eléctrico; un perno metálico retráctil con sus respectivos resortes y un perno metálico fijo de contacto contenido en un buje aislante eléctrico; un perno metálico con sus respectivos resortes y un perno metálico fijo de contacto contenido en un buje aislante eléctrico; y combinaciones de los anteriores. El sistema sen-



(10) AR082552 A1 (21) P110102986 (22) 17/08/11 (51) H01R 4/48 (54) CONECTOR RAPIDO (57) Un conector rápido que permite la inserción y co-
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nexión mecánica y eléctrica de cables en un dispositivo de alimentación eléctrica tal como interruptor, toma-corriente, y lo similar, que presenta una pieza empujadora íntegra al dispositivo para comprimir un fleje elástico contra un extremo pelado de un cable conductor para establecer una conexión eléctrica y retener mecánicamente el cable. (71) INDUSTRIAS SICA S.A.I.C. 25 DE MAYO 1200, (1824) LANUS OESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 772 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(51) G08G 1/0962 (54) SISTEMA DE BANDERILLERO ELECTRONICO BIDIRECCIONAL PARA BRINDAR EN TIEMPO REAL INFORMACION BIDIRECCIONAL Y EN FORMA INDIVIDUAL ENTRE UN CENTRO DE CONTROL Y CADA UNO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PARTICIPAN EN UNA CARRERA (57) Sistema de banderillero electrónico para brindar en tiempo real información bidireccional e individualmente entre un centro de control y cada uno de los vehículos que participan en una carrera, siendo dicha información luces, números y combinaciones de los mismos, comprendiendo: un dispositivo transmisor/ receptor del centro de control, comprendiendo: una plaqueta electrónica controladora constituida por un microcontrolador con electrónica de conexión independiente a un transceptor de radiofrecuencia con su antena, un GPS con su antena, y al menos una salida para conectar una computadora personal con su pantalla; y una fuente de alimentación; y un dispositivo transmisor/receptor del vehículo en el circuito de carrera, comprendiendo: una plaqueta electrónica controladora constituida por un microcontrolador con electrónica de conexión independiente a un transceptor de radiofrecuencia con su antena, un GPS con su antena, un sensor de movimiento, al menos un pulsador de emergencia y una salida CAM BUS para conectar periféricos; un visor que comprende un conjunto de LEDs y una pantalla numérica conectados a dicha plaqueta electrónica por medio de la salida CAM BUS; y una fuente de alimentación; donde, los transceptores permiten una comunicación con el centro de control de ida y vuelta en forma no simultánea con cada uno de los vehículos de la competición individualmente, los GPS del vehículo y del centro de control a modo de referencia permiten el seguimiento físico del vehículo dentro del circuito en tiempo real, y el sensor de movimiento detecta si existió un desplazamiento inaceptable del vehículo en el momento de la largada. (71) RIVAS, JUAN CARLOS AV. ELCANO 3502, PISO 5º, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 336 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082553 A1 (21) P110102996 (22) 18/08/11
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(10) AR082554 A4 (21) M110103143 (22) 30/08/11 (51) A44C 1/00, 7/00 (54) ACCESORIO PARA AROS Y OTROS COLGANTES DE ADORNO DE USO CORPORAL (57) Se propone un accesorio para aros y otros colgantes de adorno de uso corporal, concebido como unidad para suplir el elemento de sujeción con cual vienen provistos los colgantes de adorno, cuando dicho elemento de sujeción original respectivo está realizado de material alérgeno. El presente accesorio consiste en un elemento filiforme (10) realizado de metal anti-alérgeno teniendo una porción (11) de vinculación con el aro o colgante de adorno (20a, ..., 20n) y otra porción opuesta (12) de enganche en la perforación corporal (P), constituyendo ambas porciones uniones de quita y pon. (71) HUERTA Y ALVAREZ, MARIA JESUS RODRIGUEZ PEÑA 1427, PISO 3º DTO. “A”, (C1021ABE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(72) HUERTA Y ALVAREZ, MARIA JESUS (74) 647 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL (10) AR082555 A1 (21) P110101519 (22) 03/05/11 (30) US 61/331045 04/05/10 (51) A01N 37/40 (54) COMPOSICION HERBICIDA SINERGICA QUE CONTIENE UN DERIVADO DE DICAMBA Y UN DERIVADO DE GLIFOSATO (57) Una composición herbicida que contiene (a) un componente herbicida de derivado de dicamba y (b) un componente herbicida de derivado de glifosato proporciona un control sinérgico de malezas seleccionadas. (71) DOW AGROSCIENCES LLC 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 462681054, US



(74) 336 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082556 A1 (21) P110102815
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(22) 04/08/11 (51) B60P 3/00 (54) TRAILER PLEGABLE PARA EL TRASLADO DE EMBARCACIONES (57) Un trailer plegable para el traslado de embarcaciones que tiene una estructura en “T”, capaz de ser plegable mediante soportes de plegado los cuales permiten una libertad de movimiento de las partes de la estructura, ya sean los parantes de contención, brazo de la lanza de tiro, semiejes traseros, para hacer mucho más práctico y rápido su plegado. Corno así también una mayor comodidad en su traslado mediante la incorporación de un eje secundario para el acople de las ruedas luego de efectuada su función. Obteniendo de esta forma luego del plegado, un tamaño mucho menor de la estructura a comparación del modo extendido. (71) ACOSTA, RODRIGO GERMAN 



WINEBERG 2555, PISO 2º DTO. “E”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



MULLEN, DANIEL JAMES



3751 N. MARSHFIELD #3, CHICAGO, ILLINOIS 60613, US



(72) ACOSTA, RODRIGO GERMAN (74) 754 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082557 A1 (21) P110102816 (22) 04/08/11 (30) FR 10 03283 05/08/10 (51) C07C 53/16 (54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR ACIDO DIFLUOROACETICO, SUS SALES O SUS ESTERES (57) El objeto de la presente solicitud es un procedimiento para preparar ácido difluoroacético, sus sales o sus ésteres. El procedimiento de la solicitud para la preparación de ácido difluoroacético, sus sales o sus ésteres, se caracteriza porque comprende la reacción en presencia de agua, de una sal que aporta un anión fluoruro y ácido acético monohalogenado o dihalogenado, en forma ácida, salificada o esterificada, donde por lo menos un átomo de halógeno es distinto de un átomo de flúor.







7



Reivindicación 2: Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el sustrato halogenado corresponde a la siguiente fórmula (1): HCX1X2-COOR1



(1)







en dicha formula: X1 y X2, que son idénticos o diferentes, representan un átomo de cloro, de bromo o de flúor a condición de que, por lo menos, uno de los átomos de X1 o X2 sea un átomo de cloro o de bromo; R1 representa un átomo de hidrógeno; un grupo de base hidrocarbonada sustituido o no sustituido, que puede ser un grupo alquilo o cicloalquilo; un catión metálico. Reivindicación 5: Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la sal que aporta el anión fluoruro es una de las siguientes sales o sus mezclas: un fluoruro metálico, preferentemente, un fluoruro de un metal de los grupos (lA), (IIA) ó (IIB) de la Tabla Periódica de Elementos; una sal doble, preferentemente, un fluoruro doble de aluminio y de sodio o potasio; y un fluorosilicato de sodio o potasio; un fluoruro de onium, preferentemente, un fluoruro de amonio y de fosfonio cuyo catión corresponde, en particular, a la fórmula (2), en dicha formula: W representa N o P; R1, R2, R3 y R5, que pueden ser idénticos o diferentes, representan: un grupo alquilo lineal o ramificado C1-16, y que está opcionalmente sustituido por uno o más grupos o átomos fenilo, hidroxilo, halógeno, nitro, alcoxi o alcoxicarbonilo, y los grupos alcoxi tienen entre 1 y 4 átomos de carbono; un grupo alquenilo lineal o ramificado C2-12; un grupo arilo C6-10, opcionalmente sustituido por uno o más alquilo C1-4, alcoxi o alcoxicarbonilo, y el grupo alcoxi tiene entre 1 y 4 átomos de carbono, o grupos o átomos halógeno; un fluoruro de onium, preferentemente, un fluoruro imidazolio o piridinio, cuyo catión corresponde a una de las fórmulas (3) ó (4), en dichas formulas: el grupo R6 representa un grupo alquilo C1-20; el grupo R7 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4; el grupo R8 representa un grupo alquilo C1-4; y el grupo R9 representa un grupo alquilo C1-6. (71) RHODIA OPERATIONS 40, RUE DE LA HAIE-COQ, F-93306 AUBERVILLIERS, FR



(72) BUISINE, OLIVIER (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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libre de cada brazo las cuales ejecutan un empuje final de expulsión sobre cada recorte para desplazarlo hacia su correspondiente dispositivo conformador (10) y (11). (71) INDUSTRIAS ZUNINO S.R.L. A. IZAGUIRRE 4876, PARQUE INDUSTRIAL, (3100) PARANA, PROV. DE ENTRE RIOS, AR



(74) 1229 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082558 A1 (21) P110102817 (22) 04/08/11 (51) A21C 3/06, 3/00, A21D 13/00 (54) MAQUINA PARA CONFORMAR PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA (57) Es una máquina apta para integrar el proceso de elaboración de medialunas, minipanes y lo equivalente, llevando a la práctica el cortado y armado del producto, para dejarlo con su formato definitivo, en crudo, sobre las bandejas que lo trasladan hacia las etapas posteriores de horneado. Comprende una cinta transportadora inicial (3) de alimentación de la masa, sobre la que actúa un rodillo aplastador (6) y discos cortadores marginales (7), luego del cual actúa una unidad de corte por estampado (9), y posteriormente las piezas planas precoformadas enfrentan un núcleo distribuidor (N) que comprende un par de brazos verticales barredores (12) y (13) que se disponen pivotantes en sus extremos superiores, asociados a respectivos mecanismos de biela que le confieren movimiento vaivén de barrido sincronizado; por ambos costados del núcleo distribuidor, enfrentando lateralmente a la cinta transportadora inicial, se ubican sendos dispositivos (10) y (11), conformadores de la pieza que se elabora, cada uno de los cuales descarga en una única cinta transportadora final (5) que entrega los productos elaborados en una bandeja inferior colectora (B). La unidad de corte por estampado comprende un molde cortante (9) capaz de conformar un par de piezas planas (M1) y (M2), iguales entre sí, que se disponen con orientación opuesta, cuyo formato está en función del producto que se elabora. Asimismo, cada brazo barredor pivotante, es portador de una respectiva manito expulsora (18) y (19) constituida por un balancín montado en un respectivo eje transversal (22) y (23), fijado en adyacencias del extremo



(10) AR082559 A1 (21) P110102819 (22) 04/08/11 (30) EP 10008115.7 04/08/10 (51) A61K 31/407 (54) FORMA DE DOSIFICACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE 6’-FLUORO-(N-METIL- O N,N-DIMETIL)-4’-FENIL-4’,9’-DIHIDRO-3’HESPIRO[CICLOHEXAN-1,1’-PIRANO[3,4,B] INDOL]-4-AMINA (57) Una forma de dosificación farmacéutica para administración dos veces al día, una vez al día o con menor frecuencia, la cual contiene 6’-fluoro(N-metil- o N,N-dimetil-)-4-fenil-4’,9’-dihidro-3’H-
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espiro[ciclohexano-1,1’-pirano[3,4,b]indol]-4-amina o una sal fisiológicamente aceptable de la misma. (71) GRÜNENTHAL GMBH ZIEGLERSTRASE 6, D-52078 AACHEN, DE



(72) DR. SCHILLER, MARC - DR. GRÜNING, NADJA (74) 144 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082560 A1 (21) P110102820 (22) 04/08/11 (30) EP 10008116.5 04/08/10 (51) A61K 31/407, 47/12, 47/14, 47/26, 9/08, A61P 29/00 (54) FORMA DE DOSIFICACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE 6’-FLUORO-(N-METIL- O N,N-DIMETIL)-4-FENIL-4’,9’-DIHIDRO3’H-ESPIRO[CICLOHEXAN-1,1’-PIRANO[3,4,B] INDOL]-4-AMINA (57) Forma de dosificación farmacéutica para administración dos veces al día, una vez al día o con menor frecuencia, la cual contiene 6’-fluoro-(N-metil- o N,Ndimetil)-4-fenil-4’,9’-dihidro-3’H-espiro[ciclohexan1,1’-pirano[3,4,b]indol]-4-amina o una sal fisiológicamente aceptable de la misma. (71) GRÜNENTHAL GMBH ZIEGLERSTRASE 6, D-52078 AACHEN, DE



(72) DR. GRÜNING, NADJA - DR. SCHILLER, MARC DR. FRIEDRICH, INGO - DR. KIRBY, CHRIS (74) 144 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082561 A1 (21) P110102821 (22) 04/08/11 (30) EP 10008117.3 04/08/10 (51) A61K 31/407, 9/20, 47/30, A61P 25/02 (54) FORMA DE DOSIFICACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE 6’-FLUORO-(N-METIL- O N,N-DIMETIL)-4-FENIL-4’,9’-DIHIDRO3’H-ESPIRO[CICLOHEXAN-1,1’-PIRANO[3,4,B] INDOL]-4-AMINA (57) Forma de dosificación farmacéutica para administración dos veces al día, una vez al día o con menor frecuencia, la cual contiene 6’-fluoro-(N-metil- o N,Ndimetil-)-4-fenil-4’,9’-dihidro-3’H-espiro[ciclohexan1,1’-pirano[3,4,b]indol]-4-amina o una sal fisiológicamente aceptable de la misma. Reivindicación 1: Forma de dosificación farmacéutica para administración dos veces al día, una vez al día o con menos frecuencia, la cual contiene un agente farmacológicamente activo de acuerdo con la fórmula general (1) en donde R es -H o -CH3, o una sal fisiológicamente aceptable del mismo.
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Reivindicación 2: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en la reivindicación 1, la cual proporciona liberación inmediata in vitro del agente farmacológicamente activo de acuerdo con la fórmula general (1) de acuerdo con Ph.Eur. Reivindicación 3: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, la cual es una tableta. Reivindicación 4: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, la cual contiene además uno o más excipientes farmacéuticos que se seleccionan del grupo que consiste de antiadherentes, aglutinantes, desintegrantes, materiales de relleno, diluyentes, fluidizantes, lubricantes y conservadores. Reivindicación 5: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, la cual comprende además un tensioactivo. Reivindicación 6: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en la reivindicación 5, en donde el tensioactivo tiene un valor de HLB de por lo menos 10; y/o el contenido de tensioactivo es de por lo menos 0.001% en peso, en base en el peso total de la forma de dosificación farmacéutica. Reivindicación 8: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en la reivindicación 5, 6 ó 7, en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste de ésteres de ácido graso de polioxietileno, ésteres parciales de ácido graso de polioxietilensorbitan y ésteres de ácido sulfúrico. Reivindicación 10: Forma de dosificación farmacéutica como se describe con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el agente farmacológicamente activo de acuerdo con la fórmula general (1) es (1r,4r)-6’-fluoro-N,N-dimetil-4-fenil-4’,9’-dihidro-3’H-espiro[ciclohexan-1,1’-pirano[3,4,b]indol]4-amina, (1r,4r)-6’-fluoro-N-metil-4-fenil-4’,9’dihidro-3’H-espiro[ciclohexan-1,1’-pirano[3,4,b] indol]-4-amina, o una sal fisiológicamente aceptable de la misma. Reivindicación 14: Forma de dosificación farmacéutica como se describe en cualquiera de las reivindicaciones precedentes para uso en el tratamiento de dolor. (71) GRÜNENTHAL GMBH ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE



(72) DR. GRÜNING, NADJA - DR. SCHILLER, MARC HEMANI, ASHISH (74) 144 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082562 A1 (21) P110102823 (22) 04/08/11 (30) US 61/371014 05/08/10 US 61/445221 22/02/11 US 61/451888 11/03/11 US 61/486831 17/05/11 US 61/490811 27/05/11 (51) C07D 413/10, 413/14, A01N 43/80 (54) DERIVADOS DE ISOXAZOLINA COMO AGENTES ANTIPARASITARIOS (57) Composiciones de los mismos y su uso como un parasiticida en mamíferos y aves. Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que A es fenilo, naftilo o heteroarilo en donde dicho heteroarilo contiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno de ellos independientemente entre N, O y S; cada uno de R1a, R1b y R1c es independientemente hidrógeno, halo, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C0-3-cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-6, -C(O)NH2, -SF5 o -S(O)pR; R2 es halo, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, nitro, hidroxilo, -C(O)NRaRb, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -S(O)pR u -OR; R3 es hidrógeno, halo, hidroxilo, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C0-3-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH2, nitro, -SC(O)R, -C(O)NRaRb, alquil C0-3NRaR4, -NRaNRbR4, -NRaORb, -ONRaRb, N3, -NHR4, -OR o -S(O)pR; R4 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquil C0-6-cicloalquilo C3-6, -C(O)R5, -C(S)R5, -C(O)NRaR5, -C(O)C(O)NRaR5, -S(O)pRc, -S(O)2NRaR5, -C(NR7)R5, -C(NR7)NRaR5, fenilalquilo C0-6, heteroarilalquilo C0-6 o heterocicloalquilo C0-6; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquil C0-cicloalquilo C3-6, fenilalquilo C0-6, heteroarilalquilo 6 C0-6 o heterocicloalquilo C0-6; R6 es ciano, alquilo C1, haloalquilo C1-6, -C(O)NRaRb, alquenilo C2-6, alqui6 nilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o haloalquinilo C2-6; R7 es hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo, ciano, nitro, S(O) Rc o alcoxi C1-6; R es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, p cada uno opcionalmente sustituido con al menos un halo; Ra es hidrógeno, alquilo C1-6 o alquil C0-3-cicloalquilo C3-6 en donde el alquilo y el alquilcicloalquilo están opcionalmente sustituidos con ciano o al menos un sustituyente halo; Rb es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilalquilo C0-3, heteroarilalquilo C0-3 o heterocicloalquilo C0-3, cada uno opcionalmente sustituido, cuando sea químicamente



posible, con al menos un sustituyente seleccionado entre hidroxilo, ciano, halo o -S(O)pR; Rc es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalquil C1-6-cicloalquilo C3, alquil C0-3-cicloalquilo C3-6, fenilalquilo C0-3, hete6 roarilalquilo C0-3 o heterocicloalquilo C0-3, cada uno opcionalmente sustituido con al menos un sustituyente seleccionado entre ciano, halo, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -S(O)pR, -SH, S(O)pNRaRb, NRaRb, -NRaC(O)Rb, -SC(O)Rb, -SCN o -C(O)NRaRb; cada uno de R4 y R5 alquilo C1-6 o alquil C0-6-cicloalquilo C3-6 puede estar opcional e independientemente sustituido con al menos un sustituyente seleccionado entre ciano, halo, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, S(O)pRc, -SH, -S(O)pNRaRb, -NRaRb, -NRaC(O) Rb, -SC(O)Rc, -SCN o -C(O)NRaRb; y donde los restos R4 y R5 fenilalquilo C0-6, heteroarilalquilo C0-6 o heterocicloalquilo C0-6 pueden estar además opcionalmente sustituidos con al menos un sustituyente seleccionado entre ciano, halo, oxo, =S, =NR7, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -SH, -S(O)pR y haloalcoxi C1-6; n es el número entero 0, 1 ó 2, y cuando n es 2, cada R2 puede ser idéntico o diferente entre sí; y p es el número entero 0, 1 ó 2; y sales farmacéutica o veterinariamente aceptables de los mismos. (71) PFIZER INC. 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 100175755, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082563 A1 (21) P110102824 (22) 04/08/11 (30) PCT/IT2010/000364 09/08/10 (51) F17C 1/16 (54) CILINDRO DE GAS (57) Un cilindro de gas (1) que internamente define un espacio de almacenamiento de gas (2) capaz de ser cerrado por una válvula de cierre (3) comprende una pared rígida (4) hecha de material compuesto que tiene una capa de refuerzo (5) que contiene fibras de refuerzo y una superficie interior (6) y una pared sellante flexible (13) conectada a la pared rígida (4)
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a través de una boca (9) y adecuada para adherencia en contacto a presión contra la superficie interior (6) de la pared rígida (4). (71) FABER INDUSTRIE S.P.A. VIA DELL’INDUSTRIA, 23, I-33043 CIVIDALE DEL FRIULI, UDINE, IT



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082564 A1 (21) P110102825 (22) 04/08/11 (30) US 12/850687 05/08/10 (51) A47B 47/00 (54) SISTEMA DE APILACION MODULAR (57) La presente solicitud provee un sistema de apilación modular para el uso con una cantidad de productos. El sistema de apilación modular puede incluir una cantidad de miembros de soporte y una cantidad de estantes. Los estantes pueden incluir una cantidad de secciones de trabado con un recorte ahusado que tiene un tamaño para uno de los miembros de soporte. (71) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA 30313, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082565 A2 (21) P110102826 (22) 04/08/11 (30) JP 2000-322558 23/10/00 (51) A01N 43/40, 43/12, 43/54, 57/12, 43/56, 43/88, 63/04 (54) COMPOSICION PESTICIDA SINERGICA (57) Una composición pesticida sinérgica que comprende una cantidad pesticida efectiva de N-cianometil4-trifluorometil-3-piridin-carboxamida y sus sales y al menos uno de otros insecticidas seleccionados del grupo formado por carbofuran, pirimicarb, carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, acetamiprid, clotianidin, piriproxifen, espinosad, emamectin-benzoato, avermectina, buprofezin, fipronil e indoxacarb. (62) AR031031A1 (71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012
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Bol. Nro.: 719



(10) AR082566 A1 (21) P110102829 (22) 04/08/11 (30) US 61/370971 05/08/10 US 61/450359 08/03/11 (51) A61K 31/403, 47/40, A61P 31/12 (54) FORMULACIONES LIQUIDAS DE ST-246 Y METODOS RELACIONADOS, PROCESO (57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica líquida que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de ST-246 y ciclodextrina, y que además comprende uno o más ingredientes farmacéuticamente aceptables. Reivindicación 3: La formulación farmacéutica líquida de la reivindicación 1, en donde dicha ciclodextrina es hidroxipropiI-b-ciclodextrina. Reivindicación 22: Un proceso para hacer una formulación líquida de acuerdo a la reivindicación 1 que comprende los pasos de: a) mezclar ST-246 con ciclodextrina en un vehículo líquido farmacéuticamente aceptable; y b) opcionalmente filtrar la mezcla de paso a). Reivindicación 23: El proceso de la reivindicación 22, en donde dicha ST-246 se elige del grupo que consiste en ST-246 polimorfa Forma I, ST-246 polimorfa Forma II, ST-246 polimorfa Forma III, ST-246 polimorfa Forma IV, ST-246 polimorfa Forma V y ST-246 polimorfa Forma VI. (71) SIGA TECHNOLOGIES, INC.



prende el paso de carbonilar metanol en presencia de un catalizador de carbonilación para formar una materia prima que consiste en una mezcla de ácidos que comprende ácido acético y uno o más ácidos superiores, que preferiblemente comprende ácido propiónico. La alimentación de la mezcla de ácidos se hidrogena en presencia de un catalizador de hidrogenación para formar un producto de alcohol crudo que comprende etanol y uno o más alcoholes superiores, que preferiblemente incluyen propanol. Reivindicación 2: El proceso de la reivindicación 1, caracterizado porque en la carbonilación se forma un producto crudo con ácido acético, donde el proceso además comprende los pasos de: separar el producto crudo con ácido acético en una unidad de evaporación parcial por reducción de la presión para formar una corriente sometida a evaporación parcial y una corriente de reciclaje del catalizador; y separar, en no más de una columna de separación, la corriente sometida a evaporación parcial para dar un destilado que comprende un halogenuro de alquilo y un acetato de alquilo, y un residuo que comprende la alimentación de una mezcla de ácidos. (71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION 1602 WEST LBJ FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75234, US



(72) SCATES, MARK - JOHNSTON, VICTOR J. - TORRENCE, G. PAULL - HORTON, TRINITY - JEVTIC, RADMILA - WARNER, R. JAY - SHAVER, RON - WEINER, HEIKO - SARAGER, LINCOLN (74) 1770 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



4575 SW RESEARCH WAY, SUITE 230, CORVALLIS, OREGON 97333, US



(72) HRUBY, DENNIS E. - SAMUEL, PETER N. K. - WEIMERS, WILLIAM C. - BOLKEN, TOVE’ C. - TYAVANAGIMATT, SHANTHAKUMAR R. - STONE, MELIALANI A. C. L. - KASI, GOPI KRISHNA (74) 1770 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082567 A1 (21) P110102831 (22) 04/08/11 (30) US 12/889260 23/09/10 US 13/197760 03/08/11 PCT/US2011/046508 03/08/11 (51) C07C 29/149, 29/84, 45/41 (54) PROCESO INTEGRADO PARA PRODUCIR ALCOHOLES A PARTIR DE UNA ALIMENTACION DE UNA MEZCLA DE ACIDOS (57) Procesos para producir alcoholes tales como etanol y propanol en un proceso integrado a partir de una materia prima que consiste en una mezcla de ácidos. En una forma de realización, el proceso com-



(10) AR082568 A1 (21) P110102834 (22) 04/08/11 (30) US 12/852290 06/08/10 US 12/889260 23/09/10 US 13/197743 03/08/11 PCT/US2011/046493 03/08/11 (51) C07C 29/149 (54) COMPOSICIONES DE ETANOL Y METODO DE PREPARACION (57) Reivindicación 1: Una composición de etanol que comprende: (a) por lo menos 85% en peso de etanol; (b) menos del 12% en peso de agua; y (c) entre 95 ppm en peso y 850 ppm en peso de isopropanol. Reivindicación 93: Una composición de etanol que se prepara mediante un proceso que comprende los pasos de: hidrogenar una corriente de alimentación de ácido acético en presencia de un catalizador para formar un producto de etanol crudo; separar por lo menos una porción del producto de etanol crudo en una primera columna para dar un primer destilado que comprende etanol, agua y acetato de etilo, y un primer residuo que comprende ácido acético; separar por lo menos una porción del primer
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destilado en una segunda columna para dar un segundo destilado que comprende acetato de etilo y un segundo residuo que comprende etanol y agua; y separar por lo menos una porción del segundo residuo en una tercera columna para dar un tercer destilado que comprende la composición de etanol y un tercer residuo que comprende agua. (71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION 1602 WEST LBJ FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75234, US



(72) JOHNSTON, VICTOR J. - SARAGER, LINCOLN - JEVTIC, RADMILA - HORTON, TRINITY - WEINER, HEIKO - WARNER, R. JAY (74) 1770 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082569 A1 (21) P110102836 (22) 04/08/11 (30) US 12/889260 23/09/10 PCT/US2011/046500 03/08/11 (51) C07C 29/149, 31/08 (54) PRODUCCION DE ALCOHOLES (57) Un proceso para producir un producto de alcohol, en el cual (a) se convierte una primera composición de alimentación que comprende ácido acético en un producto que comprende acetona; y (b) una segunda composición de alimentación que comprende por lo menos parte de la acetona que se produjo en (a) se hidrogena en presencia de un catalizador para producir un efluente de hidrogenación que comprende isopropanol. (71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION 1602 WEST LBJ FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75234, US



(72) JOHNSTON, VICTOR J. - LEE, DAVID - SARAGER, LINCOLN - WARNER, R. JAY - JEVTIC, RADMILA (74) 1770 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082570 A1 (21) P110102841 (22) 05/08/11 (30) IT MI10A001514 06/08/10 (51) A61M 1/36 (54) FILTRO MEJORADO PARA REMOVER SUBSTANCIAS DE SANGRE O DE DERIVADOS DE SANGRE, Y UN METODO PARA SU OBTENCION (57) Un filtro para remover de la sangre entera o de hemoderivados de sustancias entre las cuales se citan, no a título limitativo, leucocitos y plaquetas; dicho filtro comprende una estructura que contiene un cuerpo filtrante estratiforme, por lo menos un estrato de éste último está revestido en poliuretano; dicho poliuretano tiene un peso molecular comprendido entre 10.000 y 20.000 Dalton. Se reivindica también un método para la realización del cuerpo filtrante estratiforme para un filtro como el presente en el cual se prevé que por lo menos un estrato de dicho cuerpo se impregna de poliuretano mediante su inmersión en un contenedor de una mezcla en la que dicho poliuretano está presente. Dicha mezcla
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está constituida por una solución en la cual el poliuretano está disuelto en un solvente polar como el agua. (71) GVS S.P.A. VIA ROMA, 50, I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLOGNA), IT



(72) SCAGLIARINI, MASSIMO - QUERZE’, LUCA (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082571 A1 (21) P110102842 (22) 05/08/11 (30) IT MI10A001523 06/08/10 (51) F27B 3/00, 3/24, F27D 9/00 (54) PANEL ENFRIADO CON UN FLUIDO PARA HORNOS METALURGICOS, SISTEMA REFRIGERANTE PARA HORNOS METALURGICOS QUE COMPRENDE DICHO PANEL, HORNO METALURGICO QUE LOS INCORPORA Y METODO PARA ENFRIAR LAS PAREDES DE UN HORNO METALURGICO (57) La presente solicitud se refiere a un panel (1) enfriado con un fluido, para hornos metalúrgicos (F), que comprende una primera cámara (2) que tiene una cara (2A) que, en condiciones de montaje, mira hacia el interior de un horno metalúrgico (F) y la cara opuesta (2B) está en contacto térmico con una cara (3A) de una segunda cámara (3), cuya cara opuesta (3B) mira, en condiciones de montaje, hacia la parte externa del horno (F), donde dicha primera cámara (2) y dicha segunda cámara (3) son mutuamente independientes y donde dicha primera cámara (2) comprende una entrada (5) y una salida (7) de un fluido refrigerante y dicha segunda cámara (3) comprende una entrada (6) y una salida (8) de un fluido refrigerante, y el panel (1) tiene una primera configuración de trabajo, donde por dicha primera cámara (2) pasa un primer fluido refrigerante (R1) y por dicha segunda cámara (3) pasa un segundo fluido refrigerante (R2) diferente de dicho primer fluido refrigerante, y una segunda configuración de trabajo, donde por dicha primera cámara (2) pasa dicho segundo fluido refrigerante (R2) y por dicha segunda cámara (3) pasa dicho primer fluido refrigerante (R1). Reivindicación 9: Un sistema refrigerante para hornos metalúrgicos, caracterizado porque comprende al menos un panel (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, una primera línea de suministro (14) de dicho primer fluido refrigerante (R1) y una segunda línea de suministro (15) de dicho segundo fluido refrigerante (R2), ambos en comunicación fluida con la entrada (5, 6) de dicha primera cámara (2) y de dicha segunda cámara (3) por medio de válvulas de intercepción respectivas (16, 17), una primera línea de escape (18) de dicho primer fluido refrigerante (R1) y una segunda línea



de escape (19) de dicho segundo fluido refrigerante (R2), ambas en comunicación fluida con la salida (7, 8) de dicha primera cámara (2) y de dicha segunda cámara (3) por medio de válvulas de intercepción respectivas (20, 21). (71) TENOVA S.P.A. VIA MONTE ROSA, 93, I-20149 MILAN, US



(72) CAMISANI, LUCIANO - REALI, SILVIO MARIA MADDALENA, FABIO (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082572 A1 (21) P110102843 (22) 05/08/11 (51) G10D 13/02 (54) SISTEMA DE SOPORTE FLOTANTE PARA GOLIAT-TOM O CHANCHA DE BATERIA ACUSTICA (57) La solicitud específicamente consta primero, del aro que sostiene las abrazaderas de los pies del goliat y al mismo tiempo sin perforar el casco del goliat, manteniendo su sistema de rims (flotante). La extensión de uno de los pies del goliat fue modificado para adaptar este sistema con el sistema de rims ya mencionado. Como resultado del ensamblaje de estas piezas surge el sistema de soporte objeto de la presente solicitud. (71) GONZALEZ, GUILLERMO DAMIAN DR. GARCIA 342, (1748) GRAL. RODRIGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(72) GONZALEZ, GUILLERMO DAMIAN (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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C1-4, -C(O)CH2NH2, -C(O)CH2NHCH3 y, cuando R1 es -OR1a, entonces R1a se selecciona adicionalmente entre -P(=O)(OH)(OCH3), -P(=O)(OCH2CH3)2, -CH2OP(=O)(OH)[OC(CH3)3] y -CH2OP(=O) [OC(CH3)3]2; R2 se selecciona entre -N(O)2 y -S(O)2CF3; R3 se selecciona entre H y alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con uno o más R40; R4 se selecciona entre H y alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con uno o más R40; o R3 y R4 junto con el nitrógeno al cual están enlazados forman un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde i) dicho anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido en carbono con uno o más R40; y ii) si dicho anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros contiene un nitrógeno, ese nitrógeno esta opcionalmente sustituido con R40* para formar una amina terciaria; R40* se selecciona entre alquilo C1-4 y -(CH2)2OP(=O)(OH)2, donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con uno o más Ra; R40 en cada caso se selecciona entre -OR40a, -N(R40a)2, -CH2OR5a, -CH2N(R5a)2, -OP(=O)(OH)2 y -OP(O) [OC(CH3)3]2; R5a en cada caso se selecciona entre H y alquilo C1-3; R40a en cada caso se selecciona independientemente entre H y alquilo C1-4; y Ra se selecciona entre halo; -ORm y -N(Rm)2; y Rm en cada caso se selecciona independientemente entre H y alquilo C1-4. (71) ASTRAZENECA AB S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE



(72) DIEBOLD, ROBERT BRUCE - GERO, THOMAS GROVER, PAUL - HUANG, SHAN - IOANNIDIS, STEPHANOS - SAEH, JAMAL CARLOS - OGOE, CLAUDE - VARNES, JEFFREY GILBERT (74) 627 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082573 A1 (21) P110102845 (22) 05/08/11 (30) US 61/371648 06/08/10 US 61/384170 17/09/10 (51) C07D 211/22, A61K 31/445, A61P 35/00, 35/02 (54) DERIVADOS DE PIPERIDINA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y SUS USOS PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER (57) Estos compuestos inhiben las actividades de Bcl-2 y/o Bcl-XL, y se pueden utilizar para el tratamiento del cáncer. Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) caracterizado porque o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R1 se selecciona entre -CN, -OR1a y -N(R1a)2; R1a en cada caso se selecciona independientemente entre H, alquilo
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(10) AR082574 A1 (21) P110102846 (22) 05/08/11 (30) EP 10172299.9 09/08/10 (51) C07D 239/22, 403/12, 403/14, A61K 31/505, 31/506, A61P 5/48 (54) COMPUESTOS DE 1,4,5,6-TETRAHIDRO-PIRIMIDIN-2-ILAMINA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS EN BASE AL COMPUESTO Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL COMPUESTO (57) Los compuestos de la solicitud son útiles como medicamentos para el tratamiento de la diabetes, en especial la diabetes tipo 2. Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la que R1 se elige entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-alquilo C1-7 y bencilo; R2 se elige entre el grupo 7 formado por hidrógeno, alquilo C1-7 y cicloalquilo C3; R3 se elige entre el grupo formado por hidrógeno, 7 alquilo C1-7 y cicloalquilo C3-7; o R2 y R3 junto con el átomo de C al que están unidos forman un anillo cicloalquilo C3-7; R4 es alquilo C1-7 o cicloalquilo C3-7; R5 se elige entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-7, halógeno, ciano y alcoxi C1-7; o R4 y R5 juntos son -(CH2)m-, en el que m es el número 2 ó 3 y por tanto forma un anillo; R6, R7 y R8 con independencia entre sí se eligen entre hidrógeno o halógeno; R9 es -(CO)-R10 o -R11, en los que R10 se elige entre el grupo formado por alquilo C1-7, -(CHR12)mcicloalquilo C3-7, dicho cicloalquilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, hidroxi, halógeno, halógeno-alquilo C1-7, ciano, bencilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R12 es hidrógeno o alquilo C1-7, y m es el número 0, 1 ó 2, halógeno-alquilo C1-7, hidroxi-halógeno-alquilo C1-7, alcoxi C1-7-halógeno-alquilo C1-7, -(CHR13)nheterociclilo, dicho heterociclilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, halógeno, halógenoalquilo C1-7, hidroxi, ciano, bencilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R13 es hidrógeno o alquilo C1-7, y n es el número 0, 1 ó 2, y -CH(OH)-fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno; R11 se elige entre el grupo formado por: alquilo C1-7, -(CHR14)p-cicloalquilo C3-7, dicho cicloalquilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, hidroxi, halógeno, halógenoalquilo C1-7, ciano, carboxilo, alcoxi C1-7-carbonilo, carboxil-alquilo C1-7, alcoxi C1-7-carbonil-alquilo C1-7, alquil C1-7-carboniloxi, bencilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R14 es hidrógeno o alquilo C1-7, y p es el número 0, 1 ó 2, halógeno-alquilo C1-7, indanilo, que está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, alcoxi C1-7, carboxilo, carboxil-alquilo C1-7 y halógeno, tetrahidronaftalenilo, que está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres grupos elegidos entre alquilo C1-7 o halógeno, 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridinilo,



que está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres grupos elegidos entre alquilo C1-7 o halógeno, hidroxi-halógeno-alquilo C1-7, alcoxi C1-7-halógenoalquilo C1-7, -(CHR15)q-heterociclilo, dicho heterociclilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, hidroxi, halógeno, halógeno-alquilo C1-7, alcoxi C1-7, halógeno-alcoxi C1-7, ciano, hidroxi-alquilo C1-7, carboxilo, alcoxi C1-7-carbonilo, carboxil-alquilo C1-7, alcoxi C1-7-carbonil-alquilo C1-7, alquil C1-7-carbonilo, alquil C1-7-carboniloxi, oxo, cicloalquilo C3-7, imidazolilo, bencilo, fenilsulfanilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R15 es hidrógeno o alquilo C1-7, y q es el número 0, 1 ó 2; -(CHR16)s-arilo, dicho arilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, hidroxi, halógeno, halógeno-alquilo C1-7, alcoxi C1-7, halógeno-alcoxi C1-7, ciano, hidroxi-alquilo C1-7, carboxilo, alcoxi C1-carbonilo, oxo, cicloalquilo C3-7, imidazolilo, benci7 lo, -SO2-alquilo C1-7, fenilsulfanilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R16 es hidrógeno o alquilo C1-7, y s es el número 0, 1 ó 2; y -(CHR17)t-heteroarilo, dicho heteroarilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o tres restos elegidos entre el grupo formado por alquilo C1-7, halógeno, halógeno-alquilo C1-7, hidroxi, alcoxi C1-7, halógenoalcoxi C1-7, ciano, hidroxi-alquilo C1-7, carboxilo, alcoxi C1-7-carbonilo, alquil C1-7-carbonilo, oxo, cicloalquilo C3-7, imidazolilo, bencilo, fenilsulfanilo y fenilo, dicho fenilo está sin sustituir o sustituido por halógeno, R17 es hidrógeno o alquilo C1-7 y t es el número 0, 1 ó 2; o las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 



124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



SIENA BIOTECH S.P.A.



STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 35, I-53100 SIENA, IT
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(10) AR082575 A1 (21) P110102847 (22) 05/08/11 (30) US 61/371523 06/08/10 (51) F02C 7/057, 9/48, 9/50 (54) SISTEMAS Y METODOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA COMBUSTION ESTEQUIOMETRICA (57) Se proveen técnicas más eficientes para la operación de sistemas de turbina de gas. En una realización, un sistema de turbina de gas comprende un sistema de oxidante, un sistema de combustible, un sistema de control y una cantidad de cámaras de combustión adaptadas para recibir y quemar un oxidante desde el sistema de oxidante, y un combustible, desde el sistema de combustible, a fin de producir un gas de escape. El sistema de turbina de gas además incluye una cantidad de dispositivos de ajuste del flujo de oxidante, cada uno de los cuales se asocia funcionalmente con una de las cámaras de combustión; donde un dispositivo de ajuste del flujo de oxidante está configurado para regular independientemente un caudal de oxidante en la cámara de combustión asociada. Un sensor de gases de escape está en comunicación con el sistema de control. El sensor de gases de escape está adaptado para medir por lo menos un parámetro del gas de escape, y el sistema de control está configurado para ajustar independientemente cada uno de los dispositivos de ajuste de flujo de oxidante, sobre la base, por lo menos en parte, del parámetro medido por el sensor de gases de escape. (71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY P.O. BOX 2189, CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 77252-2189, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082576 A1 (21) P110102848 (22) 05/08/11 (30) US 61/371527 06/08/10 (51) F02C 7/057, 9/48, 9/50 (54) SISTEMA Y METODO PARA LA EXTRACCION DE GAS DE ESCAPE (57) Las presentes técnicas se dirigen a una cámara de combustión para una turbina de gas. Por ejemplo, una forma de realización provee una pieza de bobina para la cámara de combustión. La pieza de bobina incluye un puerto de inyección de oxidante configurado para inyectar un oxidante próximo a una llama en la cámara de combustión y un puerto de extracción de gas reciclado configurado para una extracción de gas reciclado de la cámara de combustión, donde el gas reciclado es aislado del oxidante antes del uso del oxidante en una llama. (71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY P.O. BOX 2189, CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 77252-2189, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082577 A1 (21) P110102849 (22) 05/08/11 (30) US 61/371038 05/08/10 (51) C12N 7/01, 7/04, A61K 35/76, 39/00 (54) VACUNAS DE VIRUS VARICELA ZOSTER INACTIVADO, METODOS DE PRODUCCION Y USO DE LAS MISMAS (57) La solicitud proporciona un virus varicela zóster (VVZ) inactivado, y composiciones y vacunas que comprenden dicho VVZ inactivado, donde la infectividad del VVZ es indetectable y donde el VVZ inactivado induce una respuesta inmune contra VVZ cuando se administra a un paciente. En realizaciones de las composiciones descritas en el presente documento, el VVZ se inactiva con radiación g. La solicitud también proporciona un método para preparar una vacuna de VVZ inactivado, comprendiendo el método someter a irradiación g una muestra que comprende VVZ usando de aproximadamente 5 kGy a aproximadamente 50 kGy de irradiación g. También se proporciona por la solicitud del presente documento un método de tratamiento o de inmunización contra HZ u otra enfermedad asociada con la reactivación de VVZ, comprendiendo el método administrar a un sujeto una vacuna o composición farmacéutica que comprende, una cantidad terapéuticamente eficaz de un VVZ inactivado y un vehículo farmacéuticamente aceptable, donde el VVZ se inactiva por irradiación g. (71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NUEVA JERSEY 07065, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082578 A1 (21) P110102850 (22) 05/08/11 (30) US 61/371639 06/08/10 (51) C12P 7/06 (54) SACARIFICACION Y FERMENTACION A pH NEUTRO (57) La sacarificación y fermentación pueden efectuarse como un proceso de sacarificación y fermentación simultáneas (SSF). Reivindicación 1: Un método para el procesamiento de almidón, que comprende la sacarificación de un sustrato de almidón hasta azúcares fermentables a pH de 5,0 a 8,0, en presencia de una glucoamilasa, donde la glucoamilasa posee por lo menos 50% de actividad a pH 6,0 o superior, en relación con su máxima actividad, donde la glucoamilasa se selecciona del grupo que consiste en glucoamilasa de Humícola grisea (HgGA), que comprende SEC. ID. Nº 3; glucoa-



milasa de Trichoderma reesei (TrGA), que comprende SEC. ID. Nº 6; glucoamilasa del género Rhizopus (RhGA), que comprende SEC. ID. Nº 9; y una de sus variantes; y donde la variante tiene por lo menos 99% de identidad de secuencia con respecto a una glucoamilasa progenitora. (71) DANISCO US INC. 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082579 A2 (21) P110102851 (22) 05/08/11 (30) GB 9903547.9 16/02/99 (51) A61K 31/553, 9/48, 9/107, A61P 35/00 (54) UNA COMPOSICION FARMACEUTICA ESPONTANEAMENTE DISPERSABLE PARA LA ADMINISTRACION ORAL, USO PARA LA PREPARACION DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER, METODO PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE BIODISPONIBILIDAD O REDUCIR SU VARIABILIDAD (57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica espontáneamente dispersable para administración oral, la cual comprende N-benzoil-estaurosporina. Reivindicación 2: Una composición farmacéutica espontáneamente dispersable para administración oral, la cual comprende N-benzoil-estaurosporina en la forma de un precursor micelar. Reivindicación 3: Una composición farmacéutica espontáneamente dispersable para administración oral, la cual comprende: i) N-benzoil-estaurosporina, ii) un componente hidrofílico, y iii) un tensoactivo. Reivindicación 4: Una composición como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, la cual comprende un componente lipofílico. Reivindicación 17: Un método para incrementar los niveles de biodisponibilidad o para reducir la variabilidad de los niveles de biodisponibilidad de N-benzoil-estaurosporina, mediante la mezcla de N-benzoil-estaurosporina con un vehículo que comprende un componente hidrofílico, y un tensoactivo. (62) AR022589A1 (71) NOVARTIS AG SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082580 A2
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(21) P110102852 (22) 05/08/11 (30) GB 0605322.7 16/03/06 (51) A01G 25/00 (54) DISPOSITIVO DE IRRIGACION, METODO PARA IRRIGAR Y MEMBRANA HIDROFILA TUBULAR (57) Dispositivos de irrigación para irrigar un medio de crecimiento dispositivo de irrigación, un método para irrigar y una membrana hidrófila tubular. Los dispositivos de irrigación comprenden una membrana hidrófila tubular helicoidal o una membrana hidrófila tubular corrugada. Además se refiere a los métodos para irrigar un medio de crecimiento y a membranas hidrófilas tubulares helicoidales para utilizar en un dispositivo de irrigación. (62) AR059840A1 (71) DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LIMITED 3RD FLOOR, SUFFOLK HOUSE, GEORGE STREET, CROYDON, SURREY CR0 0YN, GB



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082581 A2 (21) P110102854 (22) 05/08/11 (30) FR 02 04499 11/04/02 (51) C07C 231/02, 237/04 (54) PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION DE COMBRETASTATINAS (57) Procedimientos de preparación de combretastatinas por condensación de Wittig entre el nitrometoxi-benzaldehído y una sal de fosfonio del trimetoxi-bencilo, o la inversa, una sal de fosfonio del nitrometoxi-bencilo con el trimetoxi-benzaldehído o, también una reacción de Wittig sobre los mismos derivados cuya función nitro ha sido reducida a un grupo amino. Reivindicación 1: Procedimiento de preparación de un compuesto fórmula (1) donde A es un resto de fórmula (2), que comprende las etapas de a) condensar el compuesto de fórmula (1) donde A es NH2 y una L-serina doblemente protegida de fórmula (3) donde PG es un grupo protector seleccionado del grupo que consiste en terc-butoxicarbonilo, benciloxicarbonilo y 9-fluorenilmetiloxicarbonilo, en un solvente apropiado y en presencia de un agente condensante para proporcionar un compuesto de fórmula (4); b) condensar un compuesto de fórmula (1) donde A es NH2 y un anhídrido mixto que se prepara a partir de un cloroformato o un cloruro de ácido carboxílico y una L-serina doblemente protegida de fórmula (3) para proporcionar un compuesto de fórmula (4); y c) hidrolizar el compuesto de fórmula (4) a una temperatura apropiada para proporcionar un compuesto de fórmula (1) donde A es un resto de fórmula (5); y d) opcionalmente convertir el compuesto de fórmula (1) donde A es el resto de fórmula (5) a una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Reivindicación 11: El compuesto de fórmula (4) donde PG se selecciona de un grupo que consiste en terc-butoxicarbonilo, benciloxicarbonilo y 9-fluorenilmetiloxicarbonilo. (62) AR039198A1 (71) AVENTIS PHARMA S.A. 20, AVENUE RAYMOND ARON, F-92160 ANTONY, FR



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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CARBAMOILSULFONATO Y SU USO COMO CURTIENTES (57) Composición acuosa que contiene a) al menos un compuesto que contiene carbamoilsulfonato y b) al menos un poliol alcoxilado, que contiene grupos éster, no iónico con un valor de HLB de al menos 13 (b1) y/o un glicósido de alquilo (b2). Reivindicación 2: Composición acuosa según la reivindicación 1, caracterizada porque como compuestos que contienen grupos carbamoilsulfonato del componente a) se usan productos de reacción de poliisocianatos orgánicos y bisulfito y/o bisulfito. Reivindicación 5: Composición acuosa según al menos una de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque el poliisocianato orgánico presenta un peso molecular menor de 400 g/mol y grupos NCO unidos a alifatos o cicloalifatos, de forma particular 1,4-diisocianatobutano, 1,6-diisocianatohexano (HDI), 1,5-diisocianato-2,2-dimetilpentano, 2,2,4- o 2,4,4-trimetil-1,6-diisocianatohexano (TMHI), 1,3- y 1,4-diisocianatohexano, 1,3- y 1,4-diisocianato-ciclohexano (CHDI) así como mezclas discrecionales de estos isómeros, 1-isocianato-2-isocianatometilciclopentano, 1,2-, 1,3- y 1,4-bis(isocianatometil)ciclohexano así como mezclas discrecionales de isómeros, 1,2-, 1,3- y 1,4-bis(isocianatoetil)ciclohexano así como mezclas discrecionales de estos isómeros, 1,2-, 1,3- y 1,4-bis(isocianato-npropil)-ciclohexano así como mezclas discrecionales de estos isómeros, 1-isocianatopropil-4-isocianatometil-ciclohexano e isómeros, 1-isocianato-3,3,5trimetil-5-isocianatometil-ciclohexano (IPDI), 1-isocianato-1-metil-4-isocianatometil-ciclohexano (IMCI), 2,4’- y 4,4’-diisocianatodiciclohexil-metano (H12MDI) e isómeros, dimeril-diisocianato (DDI), bis(isocianatometil)-biciclo[2.2.1]heptano (NBDI), bis(isocianatometil)-triciclo[5.2.1.0 2,6 ]decano (TCDDI) e isómeros y mezclas discrecionales de tales diisocianatos y xililendiisocianatos de fórmulas (1) y (2). (71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH D-51369 LEVERKUSEN, DE



(74) 1197 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082582 A1 (21) P110102855 (22) 05/08/11 (30) EP 10172191.8 06/08/10 (51) C07C 381/14, C08G 18/28, 18/70, C14C 3/08, 3/20, 3/28 (54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN AL MENOS UN COMPUESTO QUE CONTIENE GRUPOS
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y en consecuencia un tipo de mueble perdurable en el tiempo que supera lo visto hasta el momento en estas materias. (71) GATICA, SERGIO SAUL PASO DE LOS ANDES 753, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR



(72) GATICA, SERGIO SAUL (74) 1237 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082583 A1 (21) P110102856 (22) 05/08/11 (51) A47B 47/00, 57/00, 96/00, F16S 3/00 (54) PERFILERIA PARA EL ARMADO DE GABINETES CON PLACAS A MEDIDA, PREVISTOS DE MEDIOS DE SUJECION (57) Los muebles son objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. El término mueble, alude a los objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc.. Estos objetos de uso cotidiano, ofrecen tantos estilos en sus acabados y aspecto estético general, como materiales de los cuales puede estar conformado el producto final. De la misma manera, su armado y elaboración puede llevarse acabo de diferentes modos de acuerdo al tipo de mueble y calidad que se desee obtener. La presente solicitud obedece a un tipo de perfilería que favorecerá al armado de gabinetes con placas a medida de una manera simple y rápida. Asimismo, el tipo de perfilería a la que se hace referencia en la presente solicitud de patente, posee características constructivas que la hacen novedosa y que pretenden por sobre todas las cosas, ofrecer un tipo de amoblamiento de cualidades superiores a lo conocido. La perfilería que se pretende patentar, se encuentra constituida por terminaciones, cortes y perforaciones que permitirán unir cada perfil y cada placa una con otra, conformando un armazón fuerte
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(10) AR082584 A1 (21) P110102857 (22) 05/08/11 (30) US 12/851915 06/08/10 US 12/851917 06/08/10 US 12/851922 06/08/10 (51) H04N 7/16 (54) SISTEMAS Y METODOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION EN TIEMPO REAL PARA SU UTILIZACION EN UNA APLICACION GUIA DE MEDIOS (57) Se proveen sistemas y métodos para actualizar una aplicación guía de medios con información de medios en tiempo real, para mejorar las características de grabación. En particular, se proveen cambios en la agenda en tiempo real, reales y estimados, para las instrucciones de actualización para la operación de una aplicación guía de medios. (71) UNITED VIDEO PROPERTIES, INC. 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 95050, US



(72) THOMAS, WILLIAM L. - KLAPPERT, WALTER DRUMMOND, MITCH B. - McCARTY, MICHAEL (74) 489 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



de aire de 100% - 120%. El producto dulce congelado comprende un contenido proteico relativamente bajo. La composición estabilizadora comprende yema de huevo, una goma y, preferentemente, un acidificador. Uso de la composición estabilizadora. También un método para la fabricación del producto dulce congelado. (71) NESTEC S.A. AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082586 A1 (21) P110102860 (22) 05/08/11 (30) EP 10171993.8 05/08/10 (51) A23J 1/20, A23G 9/02 (54) PRODUCTOS DULCES NO PERECEDEROS (57) Productos dulces que son no perecederos y que son adecuados para la congelación en reposo a fin de formar productos dulces congelados. En particular, productos dulces envasados no congelados que comprenden un sistema de proteínas coaguladas que contribuye a la estabilidad de los productos dulces, en particular, cuando se almacenan a temperatura ambiente o de congelación. Además, un método para elaborar dichos productos dulces y los productos que se pueden obtener del método. También el uso de los productos para obtener postres congelados. (71) NESTEC S.A. AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082585 A1 (21) P110102859 (22) 05/08/11 (30) EP 10171992.0 05/08/10 (51) A23G 9/02, 9/20 (54) PRODUCTOS DULCES CONGELADOS CON UN ESTABILIZANTE NATURAL (57) Un producto dulce congelado que comprende una composición estabilizadora natural. Preferentemente, el producto dulce congelado tiene un contenido



(10) AR082587 A1 (21) P110102862 (22) 05/08/11 (30) EP 10171998.7 05/08/10 (51) A23G 9/04 (54) METODO PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS DULCES CONGELADOS Y PRODUCTO OBTENIDO (57) Un método para la fabricación de productos dulce congelado. En particular, un método que contribuye a mejorar la textura y los atributos sensoriales de los productos dulces obtenidos de este, en particular, de los productos a base de formulaciones con bajo contenido graso. El método incluye el uso de condiciones térmicas controladas en una mezcla de productos dulces helados acidificados para formar, al menos parcialmente, un sistema de proteínas coaguladas, que incluye caseína y proteína del sue-
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ro. Ese sistema de proteínas se usa en productos dulces congelados preparados solamente mediante congelación convencional o combinada con congelación a baja temperatura, por lo cual se mejora la microestructura y estabilidad de los productos congelados. (71) NESTEC S.A. AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082588 A1 (21) P110102867 (22) 05/08/11 (30) IN 1845/2010 05/08/10 (51) C07K 19/00, 14/485, A61K 38/16, A61P 7/02 (54) CONSTRUCCIONES DE PROTEINAS DE FUSION CON PROPIEDADES TROMBOLITICAS Y ANTICOAGULANTES (57) Proteínas híbridas que tienen propiedades activadoras de plasminógeno y antitrombóticas, inclusive una acción de coagulación específica. Esto las vuelve muy ventajosas para el tratamiento de trastornos circulatorios relacionados con la formación de coágulos de fibrina debido a un daño tisular subyacente en los vasos sanguíneos que conduce a infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc.. También se divulgan proteínas, y métodos para obtener las mismas, que ayudan a disolver los coágulos sanguíneos por activación del plasminógeno de manera dependiente de plasmina o trombina. Además inhiben la actividad y la generación de trombina a través de la vía intrínseca de coagulación sanguínea. Reivindicación 1: Una construcción de una proteína quimérica que comprende los dominios tipo factor de crecimiento epidérmico 4, 5 y 6 (EGF 4,5,6) de la trombomodulina fusionados a una proteína trombolítica seleccionada del grupo que consiste de una estreptoquinasa, un activador de plasminógeno tisular, una estafiloquinasa, una uroquinasa y derivados y análogos de los mismos. (71) COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI 110 001, IN



(72) MAHESHWARI, NEERAJ - SAHNI, GIRISH (74) 1770 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082589 A1 (21) P110102868 (22) 05/08/11
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(30) US 12/852716 09/08/10 (51) E05B 27/04, 29/04 (54) CILINDRO DE TRANCA AL QUE SE LE PUEDE CAMBIAR LA LLAVE SIN TENER QUE USAR HERRAMIENTAS (57) En la presente solicitud se ofrece un cilindro de tranca al que se le puede cambiar la llave sin tener que usar herramientas, lo cual facilita el cambio de llave en un cilindro de tranca sin tener que recurrir al desmontaje de la cerradura ni al uso de herramientas. La solicitud, en una forma de la misma, se dirige a un cilindro de tranca al que se le puede cambiar la llave, que cuenta con un eje longitudinal. El cilindro de tranca al que se le puede cambiar la llave incluye un conjunto de tapón y un cilindro de tranca. El conjunto de tapón incluye el cuerpo del tapón, una pluralidad de seguidores de la llave, una pluralidad de cremalleras, y un portacremalleras. El cuerpo del tapón cuenta con una chaveta configurada para recibir una llave. La pluralidad de seguidores de la llave está dispuesta de tal manera que estos se pueden mover dentro del cuerpo del tapón. La pluralidad de cremalleras está dispuesta de tal manera que estas se pueden mover en el portacremalleras. El cuerpo del tapón cuenta con un extremo proximal y un extremo distal. El portacremalleras se puede desplazar en sentido longitudinal en relación con el cuerpo del tapón entre el extremo proximal y el extremo distal. El portacremalleras cuenta con un seguidor de levas que se extiende hacia afuera a partir del portacremalleras. El cuerpo del cilindro de tranca incluye una pared de cilindro que cuenta con una superficie interna que define un vacío interno en el que el conjunto de tapón está dispuesto de manera que pueda girar, y cuenta con un carril para la leva configurado en la pared del cilindro en una superficie interna a fin de guiar al seguidor de levas del conjunto de tapón. La pista de la leva cuenta con una parte en forma de rampa configurada para que desplace en sentido longitudinal al seguidor de levas y al portacremalleras a medida que el conjunto de tapón gira en torno al eje longitudinal en relación con el cuerpo del cilindro de tranca a fin de facilitar el desengranaje selectivo de la pluralidad de cremalleras separándolas de la pluralidad de seguidores de la llave. (71) NEWFREY LLC 1207 DRUMMOND PLAZA, NEWARK, DELAWARE 19711, US



(72) WHEATLAND, GRAHAM J. (74) 1583 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082590 A1 (21) P110102870 (22) 08/08/11 (30) US 61/372887 12/08/10 US 61/497093 15/06/11 (51) C07D 401/14, 403/14, 487/04, 487/10, 451/02, A61K 31/439, 31/501, 31/497, 31/444, 31/4985, A61P 19/02, 11/04 (54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE BRUTON (57) Los compuestos aquí descritos son útiles para modular la actividad de la Btk y para tratar enfermedades asociadas, con una actividad excesiva de la Btk. Los compuestos son también útiles para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes asociadas con una proliferación aberrante de las células B, por ejemplo la artritis reumatoide. Se describen también composiciones que contienen los compuestos de la fórmula (1) y por lo menos un vehículo, diluyente o excipiente. Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que - - - - - es un enlace sencillo o un doble enlace; X es CH, CH2 o N; R es H, -R1, -R1-R2-R3, -R1-R3 o -R2-R3; R1 es arilo, heteroarilo, heteroarilo bicíclico, cicloalquilo o heterocicloalquilo, cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno o más alquilo inferior, hidroxi, hidroxialquilo inferior, alcoxi inferior, halógeno, nitro, amino, amido, ciano, oxo o haloalquilo inferior; R2 es -C(=O), -C(=O)O, -C(=O)NR2’, -NHC(=O)O, -C(R2’)2, -O, -S, -C(=NH) NR2’ o -S(=O)2; cada R2’ es con independencia H o alquilo inferior; R3 es H o R4; R4 es alquilo inferior, haloalquilo inferior, alcoxi inferior, amino, (alquilo inferior)-amino, cicloalquilamino, di(alquilo inferior)amino, arilo, arilalquilo, alquilarilo, heteroarilo, alquil-heteroarilo, heteroaril-alquilo, cicloalquilo, alquil-cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterocicloalquilo, alquil-heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, cicloalquilo bicíclico, heterocicloalquilo bicíclico, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo, o



espiroheterocicloalquilo bicíclico, cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno o más alquilo inferior, halógeno, (alquilo inferior)-amino, di(alquilo inferior)-amino, hidroxi, hidroxialquilo inferior, alcoxi inferior, alcanoílo inferior, halógeno, nitro, amino, amido, acilo, ciano, oxo, sulfonilo, alquilsulfonilo inferior, guanidino, hidroxil-amino, carboxi, carbamoílo, carbamato, haloalcoxi inferior, heterocicloalquilo o haloalquilo inferior; dos grupos alquilo inferior juntos pueden formar un anillo; Y4 es Y4a, Y4b, Y4c o Y4d; Y4a es H o halógeno; Y4b es alquilo inferior, opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes elegidos entre el grupo formado por haloalquilo inferior, halógeno, hidroxi, amino, ciano y alcoxi inferior; Y4c es cicloalquilo inferior, opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes elegidos entre el grupo formado por alquilo inferior, haloalquilo inferior, halógeno, hidroxi, amino, ciano y alcoxi inferior; y Y4d es amino, opcionalmente sustituido por uno o más alquilo inferior, alcoxi alquilo inferior o hidroxialquilo inferior; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(72) BERTHEL, STEVEN JOSEPH - BILLEDEAU, ROLAND J. - BROTHERTON-PLEISS, CHRISTINE E. - FIROOZNIA, FARIBORZ - GABRIEL, STEPHEN DEEMS - HAN, XIAOCHUN - HILGENKAMP, RAMONA - JAIME-FIGUEROA, SAUL - KOCER, BRULENT - LOPEZ-TAPIA, FRANCISCO JAVIER LOU, YAN - ORZECHOWSKI, LUCJA - OWENS, TIMOTHY D. - TAN, JENNY - WOVKULICH, PETER MICHAEL (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082591 A1 (21) P110102871 (22) 08/08/11 (51) C13D 1/02, A23L 1/09 (54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ALIMENTO AZUCARADO
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(57) Reivindicación 1: Procedimiento para obtener alimento azucarado, del tipo de consumo humano, partiendo de la caña de azúcar y sorgo azucarado, de las siguientes etapas, recepción y pesado de la materia prima, picado y desfibrado, extracción del jugo por medio de molinos obteniéndose bagazo y jugo, siguiendo el calentamiento, clarificación y evaporación caracterizadas por extracción del jugo y difusión y secado de la miel o melado por spray, pasando del medio líquido a polvo, procediendo a secarlo en un equipo deshidratador en torres de atomización, sin tratamientos químicos y residuos contaminantes, obteniendo un alimento azucarado. (71) BURGOS, DANIEL HECTOR JUANA AZURDUY 687, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, PROV. DE TUCUMAN, AR



(72) BURGOS, DANIEL HECTOR (74) 1637 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082592 A1 (21) P110102872 (22) 08/08/11 (51) C12N 5/08, 5/06, C07K 14/805 (54) AISLAMIENTO AUTOLOGO DE CELULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFERICA Y MEDULA OSEA POR CENTRIFUGACION EN GRADIENTE DE DENSIDAD (57) Obtención de sangre periférica por punción venosa, a la que se le realizará separación de eritrocitos y hemólisis de los mismos obteniéndose Hemoglobina, a la cual se le dará propiedades específicas de densidad y osmolaridad para que actúe como gradiente de densidad por centrifugación, para el aislamiento de células mononucleares. Pudiéndose obtener en forma autóloga de sangre periférica y médula ósea. Así se obtendrá un efectivo aislamiento de células mononucleares con buena viabilidad para ser utilizadas en diferentes estudios y principalmente en cultivos celulares. Reivindicación 1: Aislamiento autólogo de células mononucleares de sangre periférica y medula ósea por centrifugación en gradiente de densidad, donde el gradiente de densidad se obtiene de un componente biológico de la misma persona al que se la va a practicar el aislamiento de sus propias células mononucleares. (71) DE MARCO, HECTOR DOMINGO PASAJE PADRE FAHY 2813, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(72) DE MARCO, HECTOR DOMINGO (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082593 A1 (21) P110102873 (22) 08/08/11 (30) US 61/372122 10/08/10 (51) C07D 231/14 (54) PROCESO PARA LA PREPARACION DE PIRAZOLES (57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) donde R1 es haloalquilo C1-4; R2 es alquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; y R3 es metilo o etilo; que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) donde R1, R2 y R3 son según se definió para el compuesto de fórmula (1); con un agente de alquilación en presencia de una amida. (71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082594 A1 (21) P110102874 (22) 08/08/11 (30) FR 10 56560 11/08/10 (51) C07C 235/08, A61K 31/164, 31/221, A61P 9/04, 9/06 (54) DOCOSAHEXANOATO DE PANTENILO Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (57) Docosahexanoato de pantenilo de fórmula (1). Se refiere también a un método para la preparación del mismo y a una composición farmacéutica que lo comprende y al uso del mismo en el tratamiento o
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prevención de enfermedades cardiovasculares, en particular fibrilación auricular. (71) PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082595 A1 (21) P110102875 (22) 08/08/11 (30) US 12/853362 10/08/10 (51) B65D 83/04 (54) APLICADOR DE DOSIS UNICA Y METODO (57) Se provee un aplicador, un sistema de aplicador relacionado y un método para administrar un material autoadhesivo. El aplicador incluye una superficie externa, una superficie interna opuesta a la superficie externa. La superficie interna del aplicador define un espacio que opera para recibir el material autoadhesivo. Al menos una porción de la superficie interna se adhiere de manera que se pueda remover al lado del aplicador del material autoadhesivo donde la fuerza adhesiva entre la porción de la superficie interna y el aplicador es menor que la fuerza adhesiva entre el sustrato y el lado de sustrato. El aplicador se utiliza colocando el aplicador en contacto con un sustrato, presionando el aplicador contra el sustrato de manera que el material autoadhesivo se adhiera al sustrato, y removiendo el aplicador del sustrato. (71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082596 A1 (21) P110102877 (22) 08/08/11 (30) SE 1000820-9 09/08/10 (51) B29C 65/36 (54) UN INDUCTOR PARA EL SELLADO DE ENVASES (57) Un inductor, para inducir una corriente en una capa de un laminado basado en cartón, que comprende un cuerpo del inductor, un inserto magnético sostenido por dicho cuerpo del inductor y un elemento
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conductor sostenido por dicho inserto magnético. El inductor comprende además una tapa no magnética que cubre a dicho elemento conductor y que está fijado en forma desmontable a dicho cuerpo del inductor. (71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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a ser analizado, cada pocillo de reacción de la pluralidad de pocillos de reacción tiene a un ancho y una longitud, siendo la longitud mayor que el ancho, cada uno de la pluralidad de pocillos de reacción que incluye una pared de interfase térmica delimita una porción de la región interna y una pared transparente delimita otra porción de la región interna, el cuerpo está configurado para ser insertado en una posición vertical en un dispositivo de modo que la longitud de la pluralidad de pocillos de reacción se dispone verticalmente, estando el dispositivo configurado para detectar reacciones en cadena de polimerasa en el volumen de material, cuando el cuerpo está en posición vertical, la pared transparente de cada uno de la pluralidad de pocillos de reacción se dispone de modo que un dispositivo de escaneo óptico se pueda trasladar a una pluralidad de diferentes posiciones dispuestas enfrente de la pluralidad de pocillos de reacción y detectar una intensidad de fluorescencia del volumen de material en cada pocillo de reacción de la pluralidad de pocillos de reacción. (71) INSTANTLABS MEDICAL DIAGNOSTICS CORPORATION 400 NORTH CAPITOL STREET, WASHINGTON, D.C. 20001, US



(10) AR082597 A1 (21) P110102878 (22) 08/08/11 (30) US 61/371446 06/08/10 (51) C12Q 1/68, G01N 35/00 (54) SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y METODOS PARA MONITOREAR Y DETECTAR REACCIONES QUIMICAS (57) Sistemas, dispositivos y métodos configurados para monitorear y detectar reacciones químicas, como por ejemplo, monitorear y detectar reacciones en cadena de la polimerasa (PCR). Por ejemplo, los sistemas y dispositivos descritos en la presente se pueden usar para una PCR acelerada en tiempo real. Se provee un sistema de PCR completamente integrada que incluye una interfase de usuario para pantalla táctil, eliminando así la necesidad de computadoras, teclados y dispositivos relacionados adicionales. Los sistemas de PCR descritos aquí pueden estar conectados a una red para proporcionar comunicación entre uno o más dispositivos para monitorear y detectar PCR y una estación de monitoreo central. Se puede colocar un dispositivo de soporte de muestras descartable en el dispositivo de PCR para realizar la prueba en posición vertical, proporcionando así capacidades de escaneo óptico mejoradas y capacidades de calentamiento y enfriamiento rápidos. Reivindicación 1: Un aparato caracterizado porque comprende un cuerpo que incluye una pluralidad de pocillos de reacción, donde cada uno de la pluralidad de pocillos de reacción define una región interna configurada para recibir un volumen de material



N.W.,



SUITE



585,



(72) CONNORS, THOMAS VINCENT - FISCHER, MICHAEL JAY - SMETHERS, RICK T. - KOLLER, JAMES F. - JULIANA, VINCENT A. - KASTENSMITH, HANS C. - LYONS, DAVID J. - GUTERMAN, JEFFREY J. - MILLER, DANIEL ARTHUR - BRUBAKER, JUSTIN DALE (74) 1102 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082598 A1 (21) P110102880 (22) 09/08/11 (30) US 61/373444 13/08/10 (51) C08F 220/06, 2/22, C09D 133/04, 133/02, 125/04, C09G 1/04 (54) COMPOSICION DE RECUBRIMIENTO ACUOSO (57) Un método para preparar un polímero que contiene ión de zinc, ión de calcio o ión de magnesio; residuos polimerizados de: 0,5 a 7% en peso de ácido itacónico y entre 4 y 15% en peso de ácido (met) acrílico. El polímero tiene una Tg entre 50 y 110ºC. El método incluye formar una mezcla de polimerización que tiene entre 0,5 y 8% en peso de una sal di(met)acrilato de ión de zinc, calcio o magnesio. (71) ROHM AND HAAS COMPANY 100 INDEPENDENCE MALL PENNSYLVANIA 19106-2399, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



WEST,



PHILADELPHIA,
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(10) AR082599 A1 (21) P110102881 (22) 09/08/11 (30) US 61/372705 11/08/10 (51) A61K 31/4439, A61P 25/00 (54) COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR METABOTROPICO DE GLUTAMATO 5 (mGlu5) (57) Se describen composiciones farmacéuticas de antagonistas del receptor metabotrópico de glutamato 5 (mGlu5) o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos, las composiciones contienen el compuesto terapéuticamente activo junto con un polímero no iónico y polímero iónico, aglutinante y cargas de relleno ya sea en forma de bola de matriz (matrix pellet), tableta de matriz o bolas recubiertas, las composiciones proporcionan un perfil de liberación “in vitro” independiente del ph con un nmt del 70% en una hora, nmt del 85% en 4 horas y nmt del 80% en 8 horas, las composiciones son útiles para el tratamiento de trastornos del SNC, por ejemplo la depresión resistente al tratamiento (trd) y el síndrome de la X frágil. Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en forma de bola multicapa (layered pellet), que consta de: a) un núcleo inerte; b) una capa que contiene un compuesto de la fórmula (1) en la que uno de A o E es N y el otro es C; R1 es halógeno o ciano; R2 es alquilo inferior; R3 es arilo o heteroarilo, cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres sustituyentes elegidos entre halógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior, cicloalquilo, haloalquilo inferior, haloalcoxi inferior, ciano y NR’R’’, o por 1-morfolinilo, 1-pirrolidinilo, opcionalmente sustituido por (CH2)mOR, piperidinilo, opcionalmente sustituido por (CH2)mOR, 1,1-dioxo-tiomorfolinilo o piperazinilo, opcionalmente sustituido por alquilo inferior o (CH2)m-cicloalquilo; R es hidrógeno, alquilo inferior o (CH2)m-cicloalquilo; R’ y R’’ son con independencia entre sí hidrógeno, alquilo inferior, (CH2)m-cicloalquilo o (CH2)nOR; m es el número 0 ó 1; n es el número 1 ó 2; y R4 es CHF2, CF3, C(O)H o CH2R5, en el que R5 es hidrógeno, OH, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-12; y sus sales farmacéuticamente aceptables; c) una capa de liberación controlada que contiene un polímero controlador de la velocidad; y d) una capa que contiene un polímero que se disuelve en función del pH. Reivindicación 2: Una composición según la reivindicación 1, que consta de: a) un núcleo inerte; b) una capa que contiene un compuesto de la fórmula (1); c) opcionalmente, una capa de separación; d) una capa de liberación controlada que contiene un polímero controlador de la velocidad; e) una capa que contiene un polímero que se disuelve en función del pH; y f) opcionalmente, una capa que contiene un polímero no termoplástico. Reivindicación 8: La composición según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en la que el antagonista del receptor metabotrópico de glutamato 5 es la 2-cloro-4-[1-(4-flúor-fenil)-2,5-dimetil-1Himidazol-4-iletinil]-piridina.



(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082600 A1 (21) P110102882 (22) 09/08/11 (30) US 61/372349 10/08/10 (51) C07D 239/48, A61K 31/505, A61P 37/00, 37/06, 29/00, 35/00, 35/02, 19/02, 19/10 (54) POLIMORFOS CRISTALINOS DE LA SAL DE BESILATO DE N-(3-(5-FLUOR-2-(4-(2-METOXIETOXI) FENILAMINO)PIRIMIDIN-4-ILAMINO)FENIL)ACRILAMIDA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y USO DE LOS MISMOS PARA TRATAR CANCERES, ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y OSEAS, ENTRE OTRAS (57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1). Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho compuesto está en forma sólida. Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, en donde dicho compuesto es cristalino. Reivindicación 4: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde dicho compuesto es un sólido cristalino sustancialmente libre del compuesto de fórmula (1) amorfo. Reivindicación 6: La forma sólida de acuerdo con la reivindicación 2, en donde dicha forma es la Forma P1. Reivindicación 8: La forma sólida de acuerdo con la reivindicación 7, que posee al menos dos picos en su PXRD seleccionado de aquellos a aproximadamente 6,21, aproximadamente 9,48, y aproximadamente 13,29 grados 2-q. Reivindicación 10: La forma sólida de acuerdo con la reivindicación 2, en donde dicha forma es la Forma P22. Reivindicación 12: La forma sólida de acuerdo con la reivindicación 11, que posee al menos dos picos en su PXRD seleccionado de aquellos a aproximadamente 7,29, aproximadamente 8,38, y aproximadamente 11,12 grados 2-q. (71) AVILA THERAPEUTICS, INC.
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(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082601 A1 (21) P110102883 (22) 09/08/11 (30) US 61/371892 09/08/10 (51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 11/00 (54) FORMAS CRISTALINAS DE COMPUESTOS DE PIRIMIDO[6,1-A]ISOQUINOLIN-4-ONA (57) Útil para asma. Reivindicación 1: Un compuesto N-{2-[(2E)2-(mesitilimino)-9,10-dimetoxi-4-oxo-6,7-dihidro-2H-pirimido[6,1-a]-isoquinolin-3(4H)-il]etil}urea, en forma de un sólido cristalino compuesto por más de 99% por peso de N-{2-[(2E)-2-(mesitilimino)-9,10dimetoxi-4-oxo-6,7-dihidro-2H-pirimido[6,1-a]isoquinolin-3(4H)-il]etil}I}urea, por lo menos 95% en la forma polimórfica de un polimorfo termodinámicamente estable de fórmula (1) de N-{2[(2E)-2-(mesitilimino)-9,10-dimetoxi-4-oxo-6,7-dihidro-2H-pirimido[6,1-a]-isoquinoIin-3(4H)-il]etil}urea, dicho polimorfo de fórmula (1) tiene los siguientes parámetros estructurales obtenidos por análisis de cristal único: Longitud de onda Sistema cristalino Grupo espacial Dimensiones de celda unitaria



Volumen Z



0,71073 Å Triclínico P-1 a = 8,1246(4) Å a = 91,583(4)º b = 11,4573(5) Å b = 90,299(4)º c = 13,2398(6) Å g = 99,628(4)º 1214,56(10) Å3 2



(71) VERONA PHARMA PLC SUITE 21, ALPHA HOUSE, 100 BOROUGH HIGH STREET, LONDON SE1 1LB, GB



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082602 A1 (21) P110102884 (22) 09/08/11 (30) US 61/372693 11/08/10 (51) A61K 31/4439, 47/30, 47/38, A61P 25/00, 25/24 (54) COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR METABOTROPICO DE GLUTAMATO 5 (mGlu5) (57) Composiciones farmacéuticas de antagonistas del receptor metabotrópico de glutamato 5 (mGlu5) o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos. Las composiciones contienen el compuesto terapéuticamente activo junto con un polímero no iónico y polímero iónico, aglutinante y cargas de relleno ya sea en forma de bola de matriz (matrix pellet), tableta de matriz o bolas recubiertas. Las composiciones proporcionan un perfil de liberación “in vitro” independiente del pH con un NMT del 70% en una hora, NMT del 85% en 4 horas y NLT del 80% en 8 horas. Las composiciones son útiles para el tratamiento de trastornos del SNC, por ejemplo la depresión resistente al tratamiento (TRD) y el síndrome de la X frágil. Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que contiene un compuesto de la fórmula (1) en la que uno de A o E es N y el otro es C; R1 es halógeno o ciano; R2 es alquilo inferior; R3 es arilo o heteroarilo, cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres sustituyentes elegidos entre halógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior, cicloalquilo, haloalquilo inferior, haloalcoxi inferior, ciano y NR’R’’, o por 1-morfolinilo, 1-pirrolidinilo, opcionalmente sustituido por (CH2)mOR, piperidinilo, opcionalmente sustituido por (CH2)mOR, 1,1-dioxotiomorfolinilo o piperazinilo, opcionalmente sustituido por alquilo inferior o (CH2)m-cicloalquilo; R es hidrógeno, alquilo inferior o (CH2)m-cicloalquilo; R’ y R’’ son con independencia entre sí hidrógeno, alquilo inferior, (CH2)m-cicloalquilo o (CH2)nOR; m es el número 0 ó 1; n es el número 1 ó 2; y R4 es CHF2, CF3, C(O)H o CH2R5, en el que R5 es hidrógeno, OH, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-12; y sus sales farmacéuticamente aceptables, un polímero controlador de la velocidad y un polímero que se disuelve en función del pH. Reivindicación 15: La composición según una cual-
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quiera de las reivindicaciones de 1 a 11 y 14, en la que el antagonista del receptor metabotrópico de glutamato 5 es la 2-cloro-4-[1-(4-flúor-fenil)-2,5dimetil-1H-imidazol-4-iletinil]-piridina. Reivindicación 26: La composición según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 25, en la que el polímero que controla la velocidad se elige entre el grupo formado por la polivinilpirrolidina, hidroxipropil-celulosa, hidroxipropilmetil-celulosa, metilcelulosa, copolímeros de acetato de vinilo/ácido crotónico, poli(met)acrilatos, poli(acetato de vinilo), etil-celulosa, copolímeros de anhídrido maleico/éter de metilo y vinilo, copolímeros de poli(acetato de vinilo)/polidona y mezclas de los mismos. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(72) CHATTERJI, ASHISH - HUANG, JINGJUN - KOENNINGS, STEPHANIE - LINDENSTRUTH, KAI SANDHU, HARPREET K. - SHAH, NAVNIT HARGOVINDAS (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



recirculación (7); un sensor de nivel dispuesto en la tapa de dicho tanque (1); una válvula de ingreso de dióxido de carbono (11) conectada a un costado del tanque (1) en las adyacencias de su parte superior; una válvula moduladora (12) conectada a continuación de dicha válvula de ingreso de dióxido de carbono (11); un venturi (V) conectado a continuación de dicha válvula moduladora (12); un punto de control (PC) dispuesto entre dicha válvula moduladora (12) y dicho venturi (V); y una válvula de ingreso de bebida (3) al tanque (1) conectada a continuación de dicho venturi (V), en donde el venturi (V) está conformado por una cañería que consiste en: un cuerpo externo superior (CES); un cuerpo externo inferior (CEI) vinculado a dicho cuerpo externo superior (CES), ambos conformando una cañería; una bala (B) dispuesta en el interior de dicha cañería; una estrangulación de vórtice (41) dispuesta en el extremo inferior de dicha bala (B) y generada por al menos dos elementos de vórtice (42, 42’) dispuestos de manera enfrentada y a ambos lados de las paredes de dicho cuerpo externo inferior (CEI). (71) LAVAQUE, OSCAR CAMINO MORON - SAN FERNANDO 1550, Bº CAMINO REAL, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082603 A1 (21) P110102885 (22) 09/08/11 (51) B01F 3/04 (54) UN DISPOSITIVO SOLUBILIZADOR DE DIOXIDO DE CARBONO EN UNA BEBIDA, DE PRESION VARIABLE (57) Un dispositivo solubilizador de dióxido de carbono en una bebida, de presión variable, dispositivo caracterizado porque comprende: un tanque carbonatador (1); una válvula de ingreso de dióxido de carbono (10) y una válvula de venteo (9) ambas conectadas a la parte superior de dicho tanque (1); una válvula de descarga (5) conectada a la parte inferior de dicho tanque (1); una bomba elevadora (6) dispuesta a continuación de dicha válvula de descarga (5); una válvula de recirculación (7) dispuesta a continuación de dicha bomba (6), la cual se conecta, a su vez, a una entrada de recirculación (8) en la parte superior de dicho tanque (1); una salida (S1) dispuesta entre dicha bomba (6) y dicha válvula de



(10) AR082604 A1 (21) P110102886
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(22) 09/08/11 (51) B65B 69/00 (54) MAQUINA EXTRACTORA DE FORRAJE Y GRANOS ALMACENADOS EN BOLSAS DE ENSILAJE CON PALA EXTRACTORA Y ELEVADOR DE DESCARGA (57) Es una máquina concebida para trabajar sobre el material contenido en bolsas de ensilaje, siendo su finalidad extraer el mismo, colectarlo y elevarlo para su descarga en carros transportadores. La máquina se constituye desde un chasis (1) montado sobre ruedas (3) y vinculado a un tractor de arrastre, desde donde también se toma la energía para los movimientos y trabajos de los distintos órganos intervinientes. Comprende una pala mecánica de accionamiento hidráulico (6) que actúa entregando el forraje a un recinto intermediario inferior (R) desde donde, a través de un sinfín transversal transportador (S), el material es conducido a una cámara en la que actúa un ventilador paleteador (14) que lo envía hacia un tubo elevador de descarga (16). La pala mecánica de accionamiento hidráulico (6), está montada en un travesaño que se ubica en el extremo libre superior de un brazo portador pivotante (5) asociado a un cilindro hidráulico de accionamiento (8), en tanto que el recinto intermediario inferior (R) está formado por una pared transversal posterior (11) y un par de paredes laterales (9) y (10) separadas entre sí con una distancia equivalente al diámetro de la bolsa, entre las que se extiende un sinfín transversal transportador (16) a través del cual el forraje colectado es conducido hacia una cámara de expulsión inferior en la que actúa un ventilador paleteador (14) que orienta el flujo de material hacia el tubo elevador de descarga (16). En la posición de trabajo, el mencionado recinto inferior (R) se dispone a ras del suelo, apoyado sobre rodillos copiadores (32) y (33) libremente giratorios. Adyacente al sinfín transversal transportador por debajo de la pared de fondo del recinto (R) se extiende una barra transversal de tope inferior (34). Ambas paredes laterales (9) y (10) presentan al menos un respectivo pliegue (30) y (31) a partir de los cuales aumentan su distancia de separación. (71) FRANCONE, HORACIO RAMON JERONIMO DEL BARCO 1947, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CORDOBA, AR



(74) 611 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082605 A1 (21) P110102887 (22) 09/08/11 (51) B65B 69/00 (54) EXTRACTOR DE FORRAJE COMPACTADO EN SILO, CON FRESA DESMENUZADORA Y ELEVADOR DE DESCARGA (57) Es una máquina concebida para actuar en silos de agrupaciones compactas de forraje, siendo su finalidad extraer y desmenuzar porciones del mismo, colectarlo y elevarlo para su descarga en carros transportadores; del tipo que posee un cilindro fresador desmenuzador que actúa de manera similar a una fresa giratoria, entregando el forraje a una cámara en la que actúa un ventilador paleteador que genera una corriente ascendente del material colectado para que sea conducido hacia un tubo elevador que entrega el mismo en dichos transportadores; constituyéndose el mismo desde un chasis (1) montado sobre ruedas (3) y vinculado a un tractor de arrastre, desde donde también se toma la energía para los movimientos y trabajos de los distintos órganos intervinientes. El cilindro fresador desmenuzador (6) se dispone montado en el extremo libre superior de un brazo portador pivotante (5), asociado a un cilindro hidráulico de accionamiento (8) que comanda sus desplazamientos ascendentes y pasadas descendentes, a través del cual el forraje compactado se desmenuza, desprende y descarga en un recinto colector inferior (R) conformado por la pared frontal del silo, una placa de pared posterior (11) opuesta al silo y un par de placas laterales (9) y (10), entre las que se extiende un sinfín colector (16) a través del cual el forraje colectado y desmenuzado es conducido hacia una cámara inferior adyacente en la que actúa el ventilador paleteador (13) que traslada el material generando un flujo ascendente orientado hacia un tubo elevador de descarga (15), incluye un eje de entrada (22) que se vincula a la toma de fuerza del tractor, desde donde se prolonga una transmisión cardánica que se extiende hacia una caja de engranajes delantera (23) que tiene una salida
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coaxial hacia el ventilador, y una salida lateral (24), desde donde se transmite el movimiento al eje del sinfín (16) alojado en el recinto inferior (R), para lo cual se incluyen coronas dentadas (19) y (25) vinculadas entre sí con cadenas de engranaje. El extractor inventado incluye un eje de entrada (22) que se asocia a una polea (33) desde donde la transmisión asciende montada en el brazo pivotante (5) para asociarse al cilindro fresador (6) desmenuzador, a través de una barra cardánica superior (36) con doble junta homocinética, desde donde se establece una transmisión que da movimiento al eje de rotación de dicho cilindro fresador. (71) FRANCONE, HORACIO RAMON JERONIMO DEL BARCO 1947, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CORDOBA, AR



(74) 611 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



de un adhesivo, para su fijación estable sobre dicho envase. Se distingue porque la porción laminar principal de material absorbente, es una tela absorbente (1) de poco espesor, cuya cara de apoyo (2) se encuentra recubierta con una película de adhesivo revestido con una lámina de protección (3) desprendible. La porción laminar principal (1) está encerrada por una cubierta externa (4) constituida con una lámina antideslizante, siendo el ancho de la banda, menor que la altura del cuello del envase en el que podrá aplicarse, y de un largo mayor que la mitad de la longitud horizontal que suman las caras laterales del mismo envase sobre la que se extiende la banda. Se contempla que la porción laminar principal (1), encerrada por una cubierta antideslizante (4), se dispone extendida sobre una lámina estructural interna (5) que lo confiere resistencia mecánica al conjunto, en tanto que la tela absorbente de poco espesor es una pieza textil constituida con fibras artificiales, y la lámina antideslizante (4) es de un material elastomérico con propiedad de aislación térmica, tal como la goma. (71) BOVA, ANGEL MARCELO VALLEJOS 4571, (C1419GLK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 611 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082606 A4 (21) M110102888 (22) 09/08/11 (51) A47G 23/02, 19/20, 23/04, 19/30, 29/00, B65D 81/38, A47J 41/00 (54) BANDA ANULAR DE AFERRE, ABSORBENTE, ANTIDESLIZANTE Y AISLANTE TERMICA, APLICABLE SOBRE ENVASES DE LIQUIDOS EN GENERAL (57) Es una banda de aferre concebida para envolver el cuerpo del envase, imposibilitando que se deslice cuando es tomado con una mano, e impidiendo un posible derrame del contenido sobre la pared del mismo. Pertenece al tipo que comprende una porción laminar principal de material absorbente, en espesor adecuado, cuya cara de apoyo es portadora
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(10) AR082607 A1 (21) P110102889 (22) 09/08/11 (51) F41H 1/02 (54) UN PANEL BALISTICO Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO (57) Un panel balístico y procedimiento para obtenerlo, para la aplicación en chalecos antibalas, conformado por una pluralidad de capas de fibras sintéticas que presentan al menos una primera región flexible, y al menos una segunda región compacta y rígida. (71) FULCHERI, MIGUEL ANGEL REPUBLICA DEL LIBANO 878, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(72) FULCHERI, MIGUEL ANGEL (74) 772 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082608 A1 (21) P110102890 (22) 09/08/11 (30) EP 10382225.0 09/08/10 (51) C07D 413/12, A61K 31/4152, 9/16, A61P 25/00 (54) FORMAS SOLIDAS DE CLORHIDRATO DE 4-[2-[[5-METIL-1-(2-NAFTALENIL)-1H-PIRAZOL3-IL]OXI]ETIL]MORFOLINA (57) La presente solicitud se refiere a formas sólidas que tienen un bajo grado de cristalinidad (el grado de cristalinidad es inferior al 3%) o sustancialmente amorfas de la sal de clorhidrato de 4-[2-[[5-metil-1-(2-naftalenil)-1H-pirazol-3-il]oxi]etil]morfina (P027), y a procedimientos para su preparación. Útil en enfermedades del SNC. Reivindicación 3: Forma sólida según la reivindicación 2, que tiene un espectro de FTIR que muestra picos característicos a aproximadamente: 3421, 3137, 3054, 2959, 2859, 2540, 2447, 1632, 1600, 1557, 1509, 1487, 1442, 1372, 1305, 1290, 1256, 1236, 1199, 1169, 1130, 1100, 1046, 1013, 982, 933, 917, 861, 819 y 748 cm-1. (71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELONA, ES



(72) PUIG FERNANDEZ, LAURA - BENET BUCHHOLZ, JORDI (74) 1013 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082609 A1 (21) P110102893 (22) 09/08/11 (30) EP 10172267.6 09/08/10 (51) B65D 8/04, B29C 45/14, 45/00 (54) UN RECIPIENTE ETIQUETADO EN EL MOLDE (57) Un recipiente, preferentemente, a una cápsula para usar en una máquina para preparar alimentos, que comprende: (i) una estructura con un lado inferior, al menos un pilar prácticamente vertical que se prolonga desde el lado inferior; dicho pilar se une a un marco superior circular; dicho marco superior circular tiene una sección transversal prácticamente en forma de “L” con una primera porción circular dispuesta de manera vertical y a la que se une el pilar; dicha parte vertical se une en la parte superior a una segunda porción horizontal circular y forma un límite periférico; dicha primera porción vertical tiene una altura “a” y un espesor “x”, dicha segunda porción horizontal tiene un ancho “b” y un espesor “y”, (ii) una etiqueta unida al lado inferior, al pilar y a la superficie externa de la porción vertical del marco circular superior, lo que forma un sobre que define las paredes laterales de la cápsula. De acuerdo con la solicitud, “x” es superior a “y”, y “xa” es superior a “yb”. (71) NESTEC S.A. AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082610 A1 (21) P110102894 (22) 09/08/11 (30) PCT/IT2010/000363 09/08/10 (51) B09B 3/00, F26B 11/14 (54) APARATO PARA PROCESAR RESIDUOS ORGANICOS (57) Un aparato para el procesamiento de los residuos orgánicos húmedos. Comprende una cámara de tratamiento calentada (4) donde se alojan un agitador y un circuito de flujo de aire rico en vapor, destinados a llevar a cabo un tratamiento de secado sobre dichos residuos, dicha cámara de tratamiento consiste en un cuerpo con forma de canasta, calentado (40) con una boca superior (41, 10) sellada de manera hermética con una tapa respectiva (11), dicho circuito de flujo también se dispone de manera hermética y pone en comunicación dicha canasta calentada (4) con una unidad de condensación (5) en su vez en comunicación hermética con una gaveta desmontable (6b) para la recolección del condensado, donde el aparato también contiene una sistema de mezclado doble que comprende un brazo mezclador (42), montado en forma giratoria sobre un eje de rotación principal dentro de dicho cuerpo con forma de canasta calentado (4), y un tornillo helicoidal (44) alojado en una cámara auxiliar (40a) en comunicación con y dispuesto en la parte de dicho cuerpo con forma de canasta (40), dicho tornillo helicoidal (44) que tiene un segundo eje rotatorio no paralelo a dicho eje principal y dicho tornillo helicoidal (44) que es apto para recorrer al menos un área adyacente a dicho brazo (42) y donde al menos dicho tornillo helicoidal (44) es capaz de rotar en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario de las agujas del reloj, en una de las dos direcciones el tornillo (44) dentro de la cámara auxiliar opera como una tolva elevadora. (71) SAL S.R.L.
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(10) AR082611 A1 (21) P110102895 (22) 09/08/11 (30) DE 10 2010 039 254.5 12/08/10 (51) F16B 9/00 (54) DISPOSITIVO DE FIJACION PARA FIJAR UN TUBO A UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CON ESTE DISPOSITIVO DE FIJACION (57) La presente solicitud se refiere a un dispositivo de fijación para la fijación de un tubo a una estructura de soporte, en particular, un tubo de bastidor de malla horizontal de una jaula de malla fijada a una plataforma de transporte que se usa para sujetar un contenedor de líquidos, en el que para formar el dispositivo de fijación, el tubo tiene una sección de fijación con una zona (25) que ha sido aplanada mediante compresión, estando provista la zona de un orificio de fijación (26) para alojar un perno de fijación que conecte la sección de fijación a la estructura de soporte, en el que el orificio de fijación tiene un perímetro (27) conformado de manera que el perímetro del orificio define un plano de aplicación de fuerza entre una cabeza del perno y la sección de fijación que está inclinada en un ángulo a respecto a un plano de fijación en el que la sección de fijación está conectada a la estructura de soporte, en el que el perímetro del orificio tiene una tronera con orificios que está formada mediante un collar anular (29) que se extiende en la dirección de un eje de fijación (21), y que define una superficie de soporte (38) para la cabeza del perno dispuesta en el plano de aplicación de la fuerza. (71) PROTECHNA S.A. AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH



(74) 895 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



VIA TRIESTE, 81, I-21023 BESOZZO (VARESE), IT



(74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082612 A1 (21) P110102898 (22) 09/08/11 (30) US 61/372399 10/08/10 US 13/205559 08/08/11
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(51) H04L 12/24 (54) ACTUALIZACIONES DE ARCHIVOS DE REFERENCIA PARA TRANSMISION POR SECUENCIAS EN RED DE DATOS DE VIDEO CODIFICADOS (57) Un dispositivo para recibir información de datos multimedia comprende uno o más procesadores configurados para analizar, al menos, una parte del archivo de referencia para contenido multimedia, en donde la parte del archivo de manifiesto incluye información indicativa de las características comunes de los conjuntos de representaciones de contenido multimedia e información indicativa de las características comunes de cada conjunto de representaciones, seleccionar uno de los conjuntos de representaciones en función de las características comunes de cada uno de los conjuntos de representaciones, seleccionar una de las representaciones del conjunto de representaciones seleccionado, en función de una o más características de codificación de la representación del conjunto de representaciones, y generar una solicitud de datos de la representación en función de la selección. (71) QUALCOMM INCORPORATED 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 921211714, US



(72) CHEN, YING - STOCKHAMMER, THOMAS - WATSON, MARK (74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082613 A1 (21) P110102899 (22) 09/08/11 (30) US 12/852915 09/08/10 (51) C12S 1/00, C12Q 1/26, C12P 3/00, C12N 9/04 (54) USO DE OXIDASAS DE HEXOSA PARA PRODUCIR PEROXIDO DE HIDROGENO EN FLUIDOS ACUOSOS DE TRATAMIENTO DE POZOS (57) Una formación subterránea productora de hidrocarburos puede ser tratada con un fluido acuoso de tratamiento de pozos que contiene una oxidasa de hexosa, tal como una oxidasa de glucosa, oxidasa de manosa u oxidasa de galactosa. El fluido acuoso de tratamiento de pozos puede contener además un polímero viscosificante y una aldohexosa. La aldohexosa reacciona in situ con la oxidasa de hexosa y el oxígeno molecular para producir peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno puede entonces actuar como un separador de viscosidad. Reivindicación 1: Un método de tratamiento de una formación subterránea penetrada por el agujero de un pozo, el cual comprende: (a) introducir al agujero del pozo un fluido acuoso de tratamiento del pozo que comprende un agente viscosificador y/o un reductor de fricción y una hexosa oxidasa y opcionalmente, un agente reticulante, y aumentar la viscosidad del fluido de tratamiento del pozo in-situ; (b) producir peróxido de hidrógeno in-situ haciendo reaccionar una aldohexosa con oxígeno, en presencia de la hexosa oxidasa; c) reducir la viscosidad del fluido de tratamiento del pozo haciendo reaccionar el peróxido de hidrógeno con el agente viscosificador y/o el reductor de fricción. (71) BAKER HUGHES INCORPORATE 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US



(72) ARMSTRONG, CHARLES DAVID - QU, QI (74) 1102 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082614 A1 (21) P110102900 (22) 09/08/11 (30) US 61/372399 10/08/10 US 13/205565 08/08/11 (51) H04N 7/16 (54) MODOS DE TRUCO PARA TRANSMISION POR SECUENCIAS EN RED DE DATOS DE VIDEO CODIFICADOS (57) Un dispositivo para recuperar datos multimedia que comprende uno o más procesadores configurados para analizar información de un archivo de referencia para contenido multimedia, en donde la información del archivo de referencia indica que, al menos, una representación del contenido multimedia incluye una subsecuencia temporal, determinar una o más ubicaciones de datos para la subsecuencia
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temporal y presentar una o más solicitudes de datos para la subsecuencia temporal. (71) QUALCOMM INCORPORATED 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 921211714, US



(72) WATSON, MARK - CHEN, YING - STOCKHAMMER, THOMAS (74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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que se mide bajo las mismas condiciones de ensayo. Por lo tanto se puede determinar la presencia o ausencia del recubrimiento, y/o una propiedad física y/o química del recubrimiento. El método es útil para analizar cualquier artículo recubierto, por ejemplo recipientes. También se describe su aplicación en el análisis de recubrimientos de PECVD hechos a partir de precursores de organosilicio, especialmente recubrimientos barrera. (71) SIO2 MEDICAL PRODUCTS, INC. 2250 RILEY STREET, AUBURN, ALABAMA 36832, US



(72) FELTS, JOHN T. - FERGUSON, JOHN - FISK, THOMAS E. - ABRAMS, ROBERT S. - FREEDMAN, JONATHAN R. - PANGBORN, ROBERT J. (74) 1102 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082615 A1 (21) P110102901 (22) 09/08/11 (30) US 61/371967 09/08/10 US 61/413355 12/11/10 PCT/US2011/036358 12/05/11 (51) G01N 15/08 (54) METODOS DE ANALISIS DE LIBERACION DE GASES DE RECIPIENTES (57) Método para analizar el producto de un proceso de recubrimiento. En el mismo, se mide la liberación de al menos una especie volátil desde la superficie recubierta hacia el espacio gaseoso adyacente a la superficie recubierta, y se compara el resultado con el resultado de al menos un objeto de referencia



(10) AR082616 A1 (21) P110102902 (22) 09/08/11 (30) US 61/372399 10/08/10 US 13/205574 08/08/11 (51) H04N 7/16 (54) ACTUALIZACIONES DE ARCHIVOS DE REFERENCIA PARA FLUJOS CONTINUOS EN RED DE DATOS DE VIDEO CODIFICADOS
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(57) Un dispositivo para recuperar datos multimedia, que comprende uno o más procesadores configurados para recuperar los datos de un primer segmento de una representación de contenido multimedia de acuerdo con los datos de una copia de un archivo de referencia almacenado por el dispositivo, recuperar una parte de un segundo segmento de la representación de acuerdo con el archivo de referencia, en donde el segundo segmento se produce después del primer segmento en la representación, y en donde la parte del segundo segmento indica el archivo de referencia será actualizado, actualizar la copia del archivo de referencia almacenado por el dispositivo sobre la base de la indicación de que el archivo de referencia será actualizado, y recuperar los datos de medios del segundo segmento de acuerdo con el archivo de referencia actualizado. (71) QUALCOMM INCORPORATED 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 921211714, US



(72) CHEN, YING - STOCKHAMMER, THOMAS - WATSON, MARK (74) 194 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082617 A1 (21) P110102904



(22) 09/08/11 (30) DE 10 2010 034 325.0 14/08/10 (51) E21B 23/01 (54) SEGURO CONTRA EL GIRO PARA BOMBAS DE PERFORACION (57) La solicitud se refiere a un seguro contra el giro para conductos ascensionales en una perforación. El seguro contra el giro hace interactuar al menos dos garras dotadas de dientes, mediante al menos dos levas, con una pared interior de una perforación. Las al menos dos levas están dispuestas en un cuerpo de base preferiblemente hueco. El conducto ascensional y/o una bomba de tornillo sinfín excéntrico, puede centrarse mediante el seguro contra el giro. Las garras están conectadas entre sí y/o tensadas previamente mediante al menos un resorte helicoidal de presión en cada caso. (71) NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH GEBRÜDER NETZSCH STRASSE 19, D-95100 SELB, DE



(72) HEIZINGER, KLAUS (74) 438 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082618 A1 (21) P110102905 (22) 09/08/11 (30) JP 2010-179577 10/08/10 (51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/00 (54) DERIVADOS DE TIADIAZINA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y USOS (57) Compuesto que tiene una acción potenciadora del receptor de AMPA (ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil4-isoxazolpropiónico). El compuesto de la presente solicitud es de utilidad como un fármaco preventivo o terapéutico para depresión, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer o trastorno de hiperactividad de déficit de atención (ADHD), y similares. Composiciones farmacéuticas y usos. Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) caracterizado porque el anillo A es un heterociclo de 5 - 7 miembros opcionalmente sustituido; el anillo B es un heterociclo de 5 - 8 miembros opcionalmente sustituido que tiene, como átomo constitutivo del anillo además de átomo de carbono, un átomo de nitrógeno y que opcionalmente tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre; el anillo D es un anillo hidrocarbonado no aromático opcionalmente sustituido, un heterociclo no aromático opcionalmente sustituido, un anillo hidrocarbonado aromático opcionalmente sustituido o un heterociclo aromático opcionalmente sustituido; W es alquileno C1-3 opcionalmente sustituido o alquenileno C2-3 opcionalmente sustituido; L es un enlace o un espaciador que tiene la cadena principal con un número atómico de 1 - 8; y n es 0, 1 ó 2; siempre que, cuando una fórmula estructural parcial representada por la fórmula (2) es de fórmulas (3) ó (4) en donde Lx es un enlace o un espaciador que tiene la cadena principal con un número atómico de 1 - 7, uno o ambos anillos A y anillos B tengan sustituyentes, excluyendo los siguientes compuestos: 2,2,2-tricloro-N-(7,7-difenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,1c][1,2,4]tiadiazol-3-iliden)acetamida, ácido {4-(acetilamino)-8-[(3-{2-[4-(acetilamino)-2,2-dióxido-7-(sulfonatometil)-6H-pirazolo[5,1-c][1,2,4] tiadiazin-8-il]etenil}-5,5-dimetilciclohex-2-en-1-il) metiliden]-2,2-dióxido-8H-pirazolo[5,1-c][1,2,4]tiadiazin-7-il}metansulfónico, 3-ter-butil-5-[(7-ter-butil-2,2-dióxido-3,4-dihidro-6H-pirazolo[5,1-c][1,2,4] tiadiazin-8-il)diazenil]-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 2-[(4-{[(2-butoxi-4-octilfenil)sulfonil]amino}-3-etil7-metil-2,2-dióxido-6H-pirazolo[5,1-c][1,2,4]tiadiazin-8-il)diazenil]benzoato de etilo, y 2,2-dióxido de 7-metil-4,8-difenil-6H-pirazolo[5,1-c][1,2,4]tiadiazina, o una de sus sales. (71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 1-1, DOSHOMACHI OSAKA 541-0045, JP



4-CHOME,



CHUO-KU,



OSAKA-SHI,



(72) KORI, MASAKUNI - IMAEDA, TOSHIHIRO - NAKAMURA, SHINJI - TOYOFUKU, MASASHI - HONDA, EIJI - ASANO, YASUTOMI - UJIKAWA, OSAMU MOCHIZUKI, MICHIYO (74) 438
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(41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082619 A1 (21) P110102906 (22) 10/08/11 (30) US 61/373406 13/08/10 (51) C07D 401/14, 403/14, 417/14, A61K 31/4178, A61P 31/12 (54) INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (57) Se describen también composiciones farmacéuticas que contienen estos compuestos y métodos para el uso de estos compuestos en el tratamiento de la infección del HCV.
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Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que A es un resto elegido entre el grupo formado por los restos opcionalmente sustituidos del grupo de fórmulas (2), cada uno de ellos está opcionalmente sustituido por alquilo C1-6; haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6, halógeno, hidroxi, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, ciano o (CH2)0-3NRaRb; m es el número 1 ó 2; n es el número 0 ó 1; cada X y Z es con independencia CH o N, con la condición de que no más de dos X sean N; Y es C(=O), O, S o NR7; R1 es glicina o un aminoácido alifático que está opcionalmente N-acilado con un acilo C1-6, un grupo benzoílo o un grupo alcoxi C1-6-carbonilo; R2 es Pro-R1 o Ala-R1; R3 es hidrógeno o alquilo C1-6; R4 es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-6 o (CH2)0-3NRaRb; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-6 o (CH2)0-3NRaRb; R6 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-3 o un grupo protector de hidroxi; R7 es hidrógeno, alquilo C1-6 o un grupo protector de nitrógeno; Ra y Rb son con independencia hidrógeno o alquilo C1-6. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(72) ZHAO, SHU-HAI (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(57) Compuesto de quinolil amina de acuerdo con la fórmula (1) en la que R1 es H, -SO2-alquilo C1-4, -CO-alquilo C1-4, o alquilo C1-4; R2 es -SRa, -SORa, o -SO2Ra, en los que Ra es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo, o heteroarilo, en los que dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido por uno o dos grupos cada uno independientemente seleccionado de ciano, hidroxilo, alcoxi C1-6, alcoxi C1-alcoxi C2-6, -CO2H, -CO2-alquilo C1-4, -SO2-alquilo 6 C1-4, cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo de 9 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros y (fenil)(alquil C1-4)amino-, en los que dicho cicloalquilo C3-7, fenilo, (fenil) (alquil C1-4)amino-, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo de 9 - 10 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están opcionalmente sustituidos por 1 - 3 grupos cada uno independientemente seleccionado de halógeno, -CF3, hidroxilo, amino, alquil C1-4amino-, alquil C1-4-alquil C1-4amino-, alquilo C1-4, fenil-alquil C1-4-, hidroxi-alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, dicho cicloalquilo C3-7 o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido por 1 - 3 grupos cada uno independientemente seleccionado de halógeno, -CF3, hidroxilo, amino, alquil C1-4amino-, alquil C1-4-alquil C1-4amino-, alquilo C1-4, fenil-alquil C1-4-, hidroxi-alquil C1-4-, oxo y alcoxi C1-4, y dicho arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1 - 3 grupos cada uno independientemente seleccionado de halógeno, -CF3, hidroxilo, amino, alquil C1-4amino-, alquil C1-4-alquil C1-4amino-, alquilo C1-4, fenil-alquil C1-4-, hidroxi-alquil C1-4- y alcoxi C1-4; R3 es metilo, hidroximetilo, trifluorometilo, carboxi, o -CO2-alquilo C1-4; R4 es H, metilo, hidroximetilo, trifluorometilo, carboxi, o -CO2-alquilo C1-4; R5 es H o alquilo C1-3; o una sal o hidrato del mismo. Composición farmacéutica que lo comprende y su uso para preparar un medicamento útil para tratar una enfermedad mediada por la inhibición de la quinasa RIP2. Compuestos útiles para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. (71) GLAXO GROUP LIMITED GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY GREENFORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB



(74) 336 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082620 A1 (21) P110102907 (22) 10/08/11 (30) US 61/372342 10/08/10 (51) C07D 401/12, 215/42, 231/38, A61K 31/4155, 31/4709, A61P 37/00 (54) COMPUESTO DE QUINOLIL AMINA, COMPOSICION FARMACEUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO UTIL PARA TRATAR UNA ENFERMEDAD MEDIADA POR LA INHIBICION DE LA QUINASA RIP2
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(10) AR082621 A1 (21) P110102908 (22) 10/08/11 (30) EP 10305884.8 12/08/10 (51) C07D 213/74 (54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR FORMAS ENANTIOMERICAS DE DERIVADOS DE ACIDO 2,3-DIAMINOPROPIONICO (57) La presente se refiere a un procedimiento para preparar las formas enantioméricas de derivados de ácido 2,3-diaminopropiónico de fórmula (1), en donde R1, R2 y R3 están definidos como en las reivindicaciones, por resolución de racemato. La separación del racemato en sus enantiómeros tiene lugar a través de la formación de sales diastereómeras al añadir un auxiliar enantioméricamente puro, y la separación subsiguiente mediante cristalización fraccionada. Reivindicación 1: Un procedimiento para obtener un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es un átomo de hidrógeno, F, Cl, I, Br, alquilo C1-4 o -CN; R2 es un resto heteroarilo seleccionado de la serie consistente en pirrol, furano, tiofeno, imidazol, pirazol, oxazol, isoxazol, tiazol, isotiazol, tetrazol, 1,2,3,5-oxatiadiazol-2-óxidos, triazolonas, oxadiazolona, isoxazolona, oxadiazolidindiona, triazol, 3-hidroxipirrol-2,4-dionas, 5-oxo-1,2,4-tiadiazoles, piridina, pirazina, pirimidina, indol, isoindol, indazol, ftalazina, quinolina, isoquinolina, quinoxalina, quinazolina, cinolina y b-carbolina, en donde el resto heteroarilo está sin sustituir o bien está sustituido una vez, dos veces o tres veces, de manera independiente entre sí, con sustituyentes seleccionados de la serie consistente en alquilo C1-5, alcoxi C1-5, halógeno, nitro, amino, trifluorometilo, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-4, metilendioxi, etilendioxi, formilo, acetilo, ciano, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo y alcoxi C1-4-carbonilo, o un resto arilo seleccionado de la serie consistente en fenilo, naftilo, 1-naftilo, 2-naftilo, bifenililo, 2-bifenililo, 3-bifenililo, 4-bifenililo, antrilo y fluorenilo, en donde el resto arilo está sin
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sustituir o bien está sustituido una vez, dos veces o tres veces, de manera independiente entre sí, con sustituyentes seleccionados de la serie consistente en alquilo C1-5, alcoxi C1-5, halógeno, nitro, amino, trifluorometilo, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-4, metilendioxi, etilendioxi, formilo, acetilo, ciano, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo y alcoxi C1-4-carbonilo; R3 es un átomo de hidrógeno, o alquilo C1-4, o un resto arilo seleccionado de la serie consistente en fenilo, naftilo, 1-naftilo, 2-naftilo, bifenililo, 2-bifenililo, 3-bifenililo, 4-bifenililo, antrilo y fluorenilo, en donde el resto arilo está sin sustituir o bien está sustituido, de manera independiente entre sí, una vez, dos veces o tres veces con sustituyentes seleccionados de la serie consistente en -NO2, -O-alquilo C1-4, F, Cl y Br, u -O-C(CH3)3, u -O-CH(R7)-arilo, en donde el resto arilo está seleccionado de la serie consistente en fenilo, naftilo, 1-naftilo, 2-naftilo, bifenililo, 2-bifenililo, 3-bifenililo, 4-bifenililo, antrilo y fluorenilo y está sin sustituir o bien está sustituido, de manera independiente entre sí, una vez, dos veces o tres veces con sustituyentes seleccionados de la serie consistente en -NO2, -O-CH3, F, Cl y Br, y en donde R7 es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-4; que comprende a) mezclar un compuesto de fórmula (2), en donde R1, R2 y R3 están definidos como en el compuesto de fórmula (1), en un disolvente orgánico o una mezcla de disolventes orgánicos con un auxiliar enantioméricamente puro; b) separar la sal compuesta de auxiliar enantioméricamente puro y compuesto de fórmula (1), mediante cristalización fraccionada; y c) aislar el compuesto de fórmula (1) a partir de la sal compuesta de auxiliar enantioméricamente puro y compuesto de fórmula (1). (71) SANOFI 174, AVENUE DE FRANCE, F-75013 PARIS, FR



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082622 A1 (21) P110102910 (22) 10/08/11 (30) PCT/ES2010/070549 12/08/10 (51) B65G 1/137 (54) INSTALACION AUTOMATICA PARA ALMACENAR Y DISPENSAR PRODUCTOS (57) Incluye en principio una estructura alargada que soporta estanterías con baldas de almacenaje de productos envasados, incluyendo además un sistema de guiado horizontal por donde se desplaza un conjunto de carga anterior y otro posterior. Se caracteriza porque cada sistema de guiado comprende un raíl superior modular (10) que incorpora imanes permanentes (11) y una regleta de encoder (12), acoplándose en tal raíl superior modular (10) un cabezal móvil envolvente (14) desplazable a lo largo de ese raíl superior modular (10) que incluye ese cabezal al menos una bobina, un panel de control electrónico (17), y un lector de encoder asociado a la regleta de encoder (12), constituyendo dicho cabezal móvil envolvente (14) el soporte del respectivo subconjunto, comprendiendo además cada sistema de guiado longitudinal un raíl inferior (13) que constituye una electrovía de alimentación eléctrica de la bobina del cabezal móvil envolvente (14) y demás elementos de la instalación que precisan alimentación eléctrica. (71) AUTOMATISMOS Y MONTAJES INDUSTRIALES J. MARTIN, S.L.



(10) AR082623 A1 (21) P110102911 (22) 10/08/11 (30) US 12/855465 12/08/10 (51) G02B 3/14 (54) LENTES LLENAS CON FLUIDOS Y SUS APLICACIONES OFTALMICAS (57) Un conjunto de lente de fluidos que incluye una lente frontal rígida, una membrana semiflexible que se adapta para expandirse a partir de un nivel mínimo de la inflación hasta un nivel de inflación máximo, y una capa de fluido entre ellas. La lente frontal del conjunto de la lente de fluidos está configurada para tener una potencia óptica negativa. En una forma de realización, el conjunto de la lente de fluidos está configurado para tener una potencia óptica general negativa cuando la membrana se ha expandido hasta el nivel de inflación máximo. En una forma de realización, el conjunto de la lente de fluidos puede estar configurado para tener una potencia óptica general negativa cuando la membrana se ha expandido entre el nivel de inflación mínimo y el nivel de inflación máximo. (71) ADLENS BEACON, INC. 33 WOOD AVENUE SOUTH, ISELIN, NUEVA JERSEY 08830, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



TOPACIO, 24, E-47012 VALLADOLID, ES



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082624 A1 (21) P110102912 (22) 10/08/11 (30) US 12/854157 10/08/10 (51) G06F 15/16, 9/44
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(54) PROMOCION Y ENTREGA DE APLICACIONES MOVILES BASADAS EN LA LOCALIZACION Y EL CONTEXTO (57) Se exponen aparatos y métodos para seleccionar una o más aplicaciones en un dispositivo móvil utilizando datos del contexto que describen el entorno actual de un dispositivo móvil y metadatos de aplicaciones que describen las condiciones del entorno donde las aplicaciones tienen mayor probabilidad de ser relevantes, con el fin de mejorar la experiencia de descubrimiento, descarga e instalación de aplicaciones del dispositivo móvil. De acuerdo con una materialización, un método comprende asociar metadatos con aplicaciones del dispositivo móvil, recibir automáticamente datos del contexto que representen una localización geográfica actual desde un dispositivo móvil, buscar los metadatos para determinar qué aplicaciones son de probable interés basado en la localización geográfica actual, y transmitir datos de notificación al teléfono móvil indicando las aplicaciones determinadas. (71) MICROSOFT CORPORATION ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US



(72) LAU, JAMES KAI YU - BRUNO, JOHN P. JR. (74) 906 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082625 A1 (21) P110102913 (22) 10/08/11 (30) PCT/EP2010/004880 10/08/10 EP 10008319.5 10/08/10 (51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395 (54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS CONTRA EL EGFR (57) Anticuerpos humanizados anti-EGFR que presentan propiedades de unión al antígeno similares a las del anticuerpo anti-EGFR murino o quimérico del que derivan. Anticuerpos humanizados anti-EGFR que son útiles en el tratamiento del cáncer. Reivindicación 1: Un anticuerpo humanizado, o un fragmento o un derivado de éste, caracterizado porque puede unirse a un receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y que comprende una región variable de la cadena pesada donde la CDR1 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, la CDR2 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2 y la CDR3 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, y donde una o más de las regiones del marco de trabajo 1, 2 y 3 corresponden a las regiones del marco de trabajo de una región variable de la cadena pesada secuencia de aminoácidos que comprende SEQ ID Nº 31. (71) GLYCOTOPE GMBH ROBERT-RÖSSLE-STRASSE 10, D-13125 BERLIN, DE



(72) GOLETZ, STEFFEN - DANIELCZYK, ANTJE (74) 190 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082626 A1 (21) P110102914 (22) 10/08/11 (30) PCT/EP2010/004878 10/08/10 (51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/00, C12N 15/13 (54) METODO PARA CONTROLAR LA VIDA MEDIA EN LA CIRCULACION DE UN ANTICUERPO O DE UN FRAGMENTO O UN DERIVADO FUNCIONAL DE ESTE; COMPOSICION DE ESTOS ANTICUERPOS Y USO DE ESTA COMPOSICION (57) Método para controlar la vida media en la circulación de los anticuerpos, que comprende ajustar la cantidad de ácido siálico en los hidratos de carbono unidos a la región Fab de los anticuerpos. Anticuerpos que presentan una vida media incrementada en la circulación y composición que los comprende. (71) GLYCOTOPE GMBH ROBERT-RÖSSLE-STRASSE 10, D-13125 BERLIN, DE



(72) STOECKL, LARS - DANIELCZYK, ANTJE - GOLETZ, STEFFEN (74) 190 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082627 A1 (21) P110102916 (22) 11/08/11 (30) FI 20105843 11/08/10 (51) B01D 21/24 (54) CLARIFICADOR (57) La solicitud se relaciona con un clarificador (10) que se agrega a una instalación de tratamiento de aguas, particularmente una planta de tratamiento de aguas residuales. El clarificador tiene un medio de entrada (20) para el agua que proviene de la instalación de tratamiento y un medio de salida (21, 22) para el agua clarificada, como así también un medio (23, 24) para extraer el lodo del fondo del tanque de clarificación. El clarificador está dividido en una cámara de suministro (28) con dicho medio de entrada (20) abriéndose en la misma, como así también una cámara de clarificación (29) con dicha conexión de salida abriéndose en la misma. Entre las cámaras se encuentra una partición de separación (25) que se extiende desde una región superior del clarificador hacia abajo para finalizar a una distancia de una parte inferior (27) del clarificador de modo de establecer una separación (26) entre el borde inferior de la partición y la parte inferior, donde dichas cámaras están de ese modo en comunicación fluídica una con la otra. En una región superior de la partición (25) se conforma un canal de desbordamiento (14) que en un lado hacia la cámara de suministro (28) está provisto de un primer puerto (30), por lo cual el agua que fluye desde la planta de tratamiento a través del medio de entrada (20) hacia la cámara de suministro (28) tiene la capacidad de entrar en el canal de desbordamiento (14) y además circular hacia la planta de tratamiento. El canal de desbordamiento también está provisto en un lado hacia la cámara de clarificación (29) de un segundo puerto (31) que es más pequeño que el primer puerto (30) en términos de su área de flujo transversal y/o dicho segundo puerto tiene su borde inferior en una posición que está más abajo que el borde inferior del primer puerto (30). (71) CLEWER OY FIN-20520 TURKU, FI



(72) ZAITSEV, GENNADI - ROINE, JUHO (74) 734 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082628 A1 (21) P110102919 (22) 11/08/11 (30) US 61/373434 13/08/10 (51) C07D 401/04, 403/04, 403/14, 471/04, A61K 31/517, 31/519, A61P 31/14 (54) COMPUESTOS HETEROCICLICOS ANTIVIRALES (57) Inhibidores de la polimerasa NS5b del virus de la hepatitis C. Se describen también composiciones y métodos para tratar una infección del HCV e inhibir la replicación del HCV. Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que: R1 es 2-oxo-1,2-dihidro-piridin-3-ilo opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6 o hidroxi; o 2,4-dioxotetrahidro-pirimidin-1-ilo, 2,4-dioxo-3,4-dihidro-2Hpirimidin-1-ilo o 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidro-pirimidin-5-ilo; R2 es (a) arilo, (b) heteroarilo o (c) NRaRb, dichos arilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con independencia entre sí de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre el grupo formado por hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, halógeno, (CH2)nNRcRd, ciano, alcoxi C1-6-carbonilo, carbamoilo, N-alquil-carbamoilo, N,N-dialquil-carbamoilo, (CH2)0-2CO2H, SO2NH2, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo C1-6; Ra y Rb junto con el nitrógeno al que están unidos forman una amina cíclica sustituida con independencia por (CH2)nNRcRd, en el que n es un número de cero a dos, y además está opcionalmente sustituida por uno o dos grupos elegidos con independencia entre alquilo C1-6 y halógeno; Rc y Rd son con independencia hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, acilo C1-6, O2SR4, en el que R4 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, -SO-NReRf; Re y Rf son (i) con independencia hidrógeno, alquilo C1-3 o (CH2)2-6NRgRh o (ii) junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos son (CH2)2X5(CH2)2, en el que X5 es O ó NRg y Rg es hidrógeno, alquilo C1-3, acilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3; R3 es CF3, CH2CF3, cicloalquilo C3-5, halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3, CHR3aR3b o CR3aR3bR3c, en los que: (i) R3a, R3b y R3c se eligen con independencia entre alquilo C1-3, CD3, alcoxi C1-2, fluoroalquilo C1-2, hidroxialquilo C1-3, ciano e hidroxi; o (ii) tomados juntos, R3a y R3b juntos son alquileno C2-4 y R3c es hidrógeno, alquilo C1-3, CD3, alcoxi C1-2, halógeno, hidroxialquilo C1-3, ciano o fluoroalquilo C1-2, o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al que están unidos son 3-oxetanilo o tetrahidrofuran-2-ilo. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(72) TALAMAS, FRANCISCO XAVIER - LI, JIM (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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mente al dominio A2 de la tenascina A2 (TNC A2), en el que dicho anticuerpo se manipula mediante glucosilación para que presente una función efectora incrementada. (71) ROCHE GLYCART AG WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082629 A1 (21) P110102921 (22) 11/08/11 (30) EP 10172842.6 13/08/10 (51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00 (54) ANTICUERPOS ANTI-FAP (PROTEINA DE ACTIVACION FIBROBLASTICA) Y METODOS DE USO (57) Vector que lo comprende, célula huésped, uso del anticuerpo para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento del cáncer. Reivindicación 1: Anticuerpo que se une específicamente a la proteína de activación fibroblástica (FAP), en donde dicho anticuerpo se manipula mediante glucosilación para que presente una función efectora incrementada. Reivindicación 27: Polinucleótido aislado codificante de un polipéptido que forma parte del anticuerpo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26. Reivindicación 39: Formulación farmacéutica que comprende el anticuerpo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 y un portador farmacéuticamente aceptable. (71) ROCHE GLYCART AG WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082630 A1 (21) P110102922 (22) 11/08/11 (30) EP 10172841.8 13/08/10 (51) C07K 16/30, A61K 39/395 (54) ANTICUERPOS ANTI-TENASCINA-C A2 Y METODOS DE USO (57) Se proporcionan anticuerpos contra el dominio A2 de la tenascina-C y métodos de utilización de los mismos. Reivindicación 1: Anticuerpo que se une específica-



(10) AR082631 A1 (21) P110102923 (22) 11/08/11 (30) EP 10172747.7 13/08/10 (51) C07D 471/10, A61K 31/438, 31/407, A61P 3/10, 3/06, 3/04 (54) DERIVADOS DE 2,8-DIAZA-ESPIRO[4,5]DECAN1-ONA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN, PROCESO PARA PREPARARLOS Y USO DE LOS MISMOS PARA TRATAR DIABETES, OBESIDAD, DISLIPEMIA Y SINDROME METABOLICO (57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en donde, R1, es imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidilo, piridazinil o 2-oxo-1,2dihidro-piridinilo o ésta se selecciona de entre imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, fenilo, piridinilo pirazinilo pirimidilo, piridazinilo y 2-oxo-1,2-dihidro-piridinilo, los cuales se encuentran sustituidos con uno a tres sustituyentes, independientemente seleccionados de entre alquilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalcoxi, cicloalquilalcoxialquilo, cicloalcoxi, cicloalcoxialquilo, alquilcicloalquilalquilo, halocicloalquilo, halocicloalquilalquilo, halógeno, haloalquilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, hidroxialcoxi, alcoxialcoxi, alcoxialcoxialquilo e hidroxihaloalquilo; R2, es imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidilo, piridazinil o 2-oxo-1,2-dihidro-piridinilo, o ésta se selecciona de entre imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, fenilo, piridinilo, pirazinilo pirimidilo, piridazinilo y 2-oxo-1,2-dihidro-piridinilo, los cuales se encuentran sustituidos con uno a tres sustituyentes, independientemente seleccionados de entre alquilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalcoxi, cicloalquilalcoxialquilo, cicloalcoxi, cicloalcoxialquilo, alquilcicloalquilalquilo, halocicloalquilo, halocicloalquilalquilo, halógeno, haloalquilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, hidroxialcoxi, alcoxialcoxi, alcoxialcoxialquilo, hidroxihaloalquilo y benciloxi; n, es cero, 1, 2 ó 3; y sales de éstos farmacéuticamente aceptables. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(71) CRODA, INC. 300 COLUMBUS CIRCLE, EDISON, NUEVA JERSEY 08837, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082632 A1 (21) P110102924 (22) 11/08/11 (30) US 61/344547 17/08/10 (51) C07H 15/06, C07D 307/20, 309/10, A01N 43/08, 43/16 (54) MONO-ESTERES DE ACIDO GRASO DE SORBITANO ETOXILADO Y FORMULACIONES AGROQUIMICAS QUE LOS COMPRENDEN COMO ADYUVANTES DE LAS MISMAS (57) Estos compuestos son útiles como adyuvantes en formulaciones agroquímicas, en particular formulaciones combinadas de herbicidas que tienen diferentes efectos de control de malezas, notablemente de herbicida no selectivo y herbicida selectivo; en particular herbicida selectivo, en particular herbicida selectivo de hojas anchas, y graminicida; y graminicida selectivo y herbicida no selectivo, especialmente una combinación de un herbicida no selectivo soluble en agua, del tipo glifosato con un herbicida selectivo tipo clethodim (graminicida), en particular para reducir o eliminar el antagonismo entre diferentes tipos de herbicida. Las formulaciones que incluyen dichas combinaciones de herbicida y los compuestos adyuvantes son particularmente útiles en el control de malezas incluyendo maíz voluntario resistente al glifosato en soja resistente al glifosato cultivada con posterioridad. Reivindicación 1: Un compuesto o mezcla de compuestos que es/son mono-éster(es) de ácido graso etoxilado de sorbitano en los cuales la longitud de la cadena de carbono del ácido graso es desde 8 hasta 14 y el grado general de etoxilación es en promedio desde 7 a 16. Reivindicación 2: Un compuesto o mezcla de compuestos de acuerdo con la reivindicación 1, donde el(los) éster(es) son compuestos de fórmula: Sorb-(EOn1R1)(EOn2R2)(EOn3R3)(EOn4R4) 



en donde; i) Sorb representa un residuo obtenido por la eliminación de cuatro átomos de H de hidroxilo del sorbitano; ii) EO representa un residuo de etilenoxi; iii) n1, n2, n3, y n4 cada uno en forma independiente representan valores promedio desde 0 hasta 10; iv) el total n1 + n2 + n3 + n4 tiene un valor promedio desde 7 a 16; y v) R1, R2, R3, y R4 cada uno en forma independiente representa H o un grupo acilo -C(O)-R5, donde R5 es un hidrocarbonilo C7-13.



(10) AR082633 A1 (21) P110102925 (22) 11/08/11 (30) US 61/373190 12/08/10 US 61/424552 17/12/10 US 61/483025 05/05/11 (51) C07D 207/09, 211/34, 223/04, 231/12, 295/03, A61K 31/65, A61P 31/04, 31/06 (54) ANALOGOS DE TETRACICLINA (57) También se describe una composición farmacéutica que comprende el compuesto de fórmula estructural (1) y su uso terapéutico, en infecciones bacterianas. Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde X se selecciona entre hidrógeno, bromo, flúor, cloro, alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, carbociclilo C3-10, -O-carbociclilo C3-10, heterociclilo de 4 - 13 miembros, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, S(O) -R2, -CN, N(R2)(R3), -S(O)mN(R2)(R3), -C(O)-O-R2, m -C(O)-N(R2)(R3) y -NH-C(O)-alquileno C1-6-N(R2) (R3), donde cada alquilo o alquileno en el grupo representado por X está opcionalmente sustituido con uno o más flúor; y cada carbociclilo o heterociclilo en el grupo representado por X está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor, cloro, =O, -OH, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-fluoroalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2, carbociclilo C3-10 o un heterociclilo de 4 - 13 miembros; el anillo E se selecciona entre carbociclilo C3-10 y un heterociclilo de (4 - 13 miembros); W se selecciona entre C(R6), C(R6)2, N y N(R7); Q se selecciona entre C(R6), C(R6)2, N, N(R7), O y S; Y se selecciona entre hidrógeno, flúor, bromo, -CN, -[C(R1a)(R1b)]n-N(R2)(R3), -N(R4)(R5), NO2, -NH-C(O)-alquileno C1-4-N(R4)(R5), alquilo C1-6, -NH-C(O)-alquilo C1-6, -NH-S(O)m-alquilo C1-6, -NHS(O)m-carbociclilo C3-10, -NH-S(O)m-heterociclilo de 4 - 13 miembros; cada R1a y R1b se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4 y carbociclilo C3-10; R2 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-12, -alquileno C0-6-carbociclilo C3-10 y -alquileno C0-6-heterociclilo de 4 - 13 miembros; R3 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-8, -alquileno C0-6-carbociclilo C3-10, -alquileno C0-6-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -C(O)-alquilo C1-6, -alquileno C0-6-C(O)N(R4)(R5), -C(O)-alquileno C1-6-N(R4)(R5), -alquileno C2-6-N(R4)(R5), -S(O)m-alquilo C1-6, -S(O) -carbociclilo C3-10 y -S(O)m-heterociclilo de 4 - 13 m miembros, donde: cada alquilo, carbociclilo, alquileno o heterociclilo en el grupo representado por R2
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o R3 está opcional e independientemente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor, cloro, -OH, -O-alquilo C1-4, alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con flúor, -N(R4)(R5), carbociclilo C3-10 o un heterociclilo de 4 13 miembros; o R2 y R3 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 7 miembros, o un anillo heterocíclico, bicíclico, espirocíclico o puenteado, donde el anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 7 miembros, o el anillo heterocíclico, bicíclico, espirocíclico o puenteado, de 6 - 13 miembros, comprende opcionalmente de 1 a 4 heteroátomos adicionales seleccionados independientemente entre N, S y O; el anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 7 miembros, o el anillo heterocíclico, bicíclico, espirocíclico o puenteado, de 6 - 13 miembros, está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre carbociclilo C3-10, heterociclilo de 4 - 13 miembros, flúor, cloro, -OH, -fluoroalquilo C1-4, -alquilo C1-4, -Ocarbociclilo C3-10, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -alquileno C0-4-O-alquilo C1-4, -alquileno C0-4-Ofluoroalquilo C1-4, =O, -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)N(R4) (R5), -N(R4)-C(O)-alquilo C1-4 y -alquileno C0-4-N(R4) (R5), y cada sustituyente carbociclilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con flúor, cloro, -OH, =O, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-fluoroalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; cada uno de R4 y R5 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-4; o R4 y R5 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado entre N, S y O, donde el anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con flúor, cloro, -OH, =O, alquilo C1-4 sustituido con flúor, -alquilo C1-4 o -alquileno C1-4-O-alquilo C1-4, y está opcionalmente condensado con fenilo; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno, carbociclilo C3-10, heterociclilo de 4 - 13 miembros, flúor, cloro, -OH, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-carbociclilo C3-10, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -alquil C0-4-Oalquilo C1-4, -alquil C0-4-O-fluoroalquilo C1-4, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)N(R4)(R5), -N(R4)-C(O)-alquilo C1-4 y -alquileno C0-4-N(R4)(R5); o C(R6)2 es C=O; cada R7 se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquileno C0-4-carbociclilo C3-10, -alquileno C0-4-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -fluoroalquilo C1-6, -alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, -O-carbociclilo C3-10, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -alquileno C0-4-O-alquilo C1-4, -alquileno C0-4-O-fluoroalquilo C1, -C(O)-alquilo C1-4, -alquileno C1-4-C(O)-alquilo C14 , -alquileno C1-4-C(O)-OH, -C(O)N(R4)(R5), -N(R4)4 C(O)-alquilo C1-4, -C(O)-(alquileno C1-4)-NR4R5 y -alquileno C0-4-N(R4)(R5); y cada porción carbociclilo o heterociclilo de R6 y R7 está opcionalmente sustituida con flúor, cloro, -OH, =O, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-fluoroalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; cada R8
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se selecciona independientemente entre hidrógeno, carbociclilo C3-10, heterociclilo de 4 - 13 miembros, flúor, cloro, -OH, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-carbociclilo C3-10, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -alquil C0-4-O-alquilo C1-4, -alquil C0-4-Ofluoroalquilo C1-4, =O, -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)N(R4) (R5), -N(R4)-C(O)-alquilo C1-4, -alquileno C0-4-N(R4) (R5) y - S(O)2alquilo C1-4; R9 está ausente o se selecciona independientemente entre hidrógeno, carbociclilo C3-10, heterociclilo de 4 - 13 miembros, flúor, cloro, -OH, fluoroalquilo C1-4, alquilo C1-4, -O-carbociclilo C3-10, -O-heterociclilo de 4 - 13 miembros, -alquil C0-4-O-alquilo C1-4, -alquil C0-4-O-fluoroalquilo C1-4, =O, -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)N(R4)(R5), -N(R4)C(O)-alquilo C1-4 y -alquileno C0-4-N(R4)(R5); cada m es independientemente 0, 1 ó 2; n es 1 ó 2; p es 0 o un número entero entre 1 y 4; y cada - - - - - representa un enlace sencillo o un doble enlace, donde al menos uno de - - - - - representa un enlace sencillo, con la condición de que cuando el Anillo E es un anillo aromático opcionalmente sustituido o heteroaromático opcionalmente sustituido, X no sea hidrógeno. (71) TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC. 480 ARSENAL STREET, SUITE MASSACHUSETTS 02472, US



110,



WATERTOWN,



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082634 A1 (21) P110103086 (22) 24/08/11 (30) US 12/862124 24/08/10 (51) G21C 7/00 (54) ELEMENTOS TERMINALES PARA EL EMPALME DE BARRAS DE CONEXION Y BARRAS DE CON-
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TROL EN MONTAJES DE BARRAS DE CONTROL PARA UN REACTOR NUCLEAR (57) Un reactor nuclear que incluye un recipiente de presión y un montaje de barra de control (CRA) que incluye, al menos, una barra de control movible, un mecanismo de movimiento de la barra de control (CRDM) para controlar el movimiento de al menos una barra de control y un ensamble que operativamente conecta al menos una barra de control y el CRDM. El ensamble incluye una barra de conexión unida con el CRDM y un elemento terminal unido con el extremo inferior de la barra de conexión y además conectado con al menos una barra de control. En algunas realizaciones el elemento terminal incluye una primera porción que contiene un primer material que contiene una primera densidad y una segunda porción que contiene un segundo material que contiene una segunda densidad que es mayor que la primera densidad. En algunas realizaciones el elemento terminal tiene la mayor dimensión paralela a la barra de conexión que es mayor que o igual a la dimensión más grande transversal a la barra de conexión. (71) BABCOCK & WILCOX NUCLEAR ENERGY, INC. 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US



(74) 336 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082635 A1 (21) P110103088 (22) 24/08/11 (30) US 12/870601 27/08/10 (51) G01V 1/28 (54) SISTEMA Y METODO PARA LA ADQUISICION Y EL PROCESAMIENTO DE DATOS SISMICOS DE CAMPOS DE ONDAS ELASTICAS (57) Un sistema y un método de adquisición y procesamiento de datos de formas de ondas elásticas completos a partir de una fuente de fuerza vertical comprenden los pasos de proveer ondas sísmicas terrestres a partir de una fuente de fuerza vertical, detectar las reflexiones de las ondas sísmicas en geófonos de múltiples componentes que están colocados a lo largo de la superficie terrestre y procesar las reflexiones de las ondas sísmicas para generar los datos de formas de ondas elásticas completos. (71) BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US



(72) HARDAGE, BOB A. (74) 1102 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082636 A1 (21) P110103090 (22) 24/08/11 (30) PCT/IB2010/053862 27/08/10 (51) H04R 1/04 (54) UN APARATO Y PROCEDIMIENTO DE MICROFONO (57) Un aparato y procedimiento de micrófono. Un aparato que comprende un primer transductor configurado para detectar sonido y generar una primera señal en base al sonido detectado. El aparato también comprende un segundo transductor configurado para detectar vibración y/o sonido y generar
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una segunda señal en base a las vibraciones y/o sonidos detectados. El segundo traductor es menos sensible acústicamente que el primer transductor. El aparato comprende una interfaz configurada para enviar la primera y la segunda señales a un procesador configurado para modificar la primera señal en base a la segunda señal. (71) NOKIA CORPORATION KEILALAHDENTIE 4, FIN-02150 ESPOO, FI



(72) SUVANTO, MIKKO VELI AIMO (74) 895 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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varilla roscada se deslizan de modo que las planchuelas puedan desplazarse libremente de modo vertical, ya sea hacia abajo por gravedad o hacia arriba siendo jaladas por la planchuela maestra cuando asciende. Al cerrarse el circuito con una llave general se pone en funcionamiento un motor que por medio de sin-fin y engranaje transforman el movimiento circular en lineal produciendo el desplazamiento de la varilla roscada y toda la reja hacia arriba. Al elevarse la grilla de barrotes y planchuelas comienza el ciclo de despeje del área de la ventana hasta concluir su recorrido con todas las planchuelas horizontales reunidas en el dintel traccionadas por la varilla roscada. Al llegar a su tope superior, en el fin de carrera las láminas horizontales accionan otro interruptor que detiene el movimiento. Todo el enrejado queda embutido en sendos caños guías ocultos en la pared y en el canal de alojamiento de planchuelas transversales. Las planchuelas horizontales quedan dispuestas a una distancia adecuada descansando en unos escalonados embutidos y trabados por un dispositivo electromagnético. (71) CUNDINS, TOMAS VALENTIN 



JOSE MARMOL 1723, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LOPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



CUNDINS, EDUARDO HORACIO



JOSE MARMOL 1723, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LOPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR



(72) CUNDINS, TOMAS VALENTIN - CUNDINS, EDUARDO HORACIO (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082637 A4 (21) M110103094 (22) 24/08/11 (51) E06B 9/02, 9/01 (54) DISPOSITIVO AUTOMATICO DE REJAS PARA ABERTURAS (57) Reja de seguridad de barrotes verticales estandarizados que cubren todo el frente de un vano y removibles a demanda. Los barrotes, soldados en su base inferior a una planchuela maestra transversal que da solidez a la grilla se desplaza a lo largo de una guía lateral. Una varilla roscada de similar diámetro que los barrotes e, igualmente, soldada a la planchuela reemplaza el barrote central. Completan el entramado de la reja, dos o más planchuelas horizontales agujereadas a una distancia semejante a la separación de los barrotes por donde éstos y la
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(10) AR082638 A1 (21) P110103096 (22) 25/08/11
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(30) US 61/377116 26/08/10 (51) C07D 405/12, A01N 43/653, 43/16, A61K 31/4196, 31/35 (54) DERIVADOS DE TETRAHIDROPIRAN UTILES COMO PESTICIDAS (57) Reivindicación 1: Una molécula de acuerdo con la fórmula uno en donde: (a) Ar1 es (i) furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o (ii) furanilo sustituido, furilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido, en donde dicho furanilo sustituido, furilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido y tienilo sustituido tienen uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O) (haloalquilo C1-6), C(=O)O(haloalquilo C1-6), C(=O) (cicloalquilo C3-6), C(=O)O(cicloalquilo C3-6), C(=O) (alquenilo C2-6), C(=O)O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6) O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O) (alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), fenilo, fenoxi, fenilo sustituido y fenoxi sustituido (en donde tal fenilo sustituido y fenoxi sustituido tienen uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6 hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O) (alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O)O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O)O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2), C(=O)O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), 6 (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O) O(alquilo C1-6), fenilo y fenoxi); (b) Het es un anillo heterocíclico saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que contiene uno o varios heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, azufre o oxígeno y donde Ar1 y Ar2 no son orto entre sí (pero pueden ser meta o para, tales como, para un anillo de cinco miembros son 1,3 y para un anillo de 6 miembros, son 1,3 ó 1,4) y donde dicho anillo heterocíclico también puede estar sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O) (haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), n
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OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O) NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-6), C(=O) O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O) O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O) O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2-6), C(=O) O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), fenilo, fenoxi, fenilo sustituido y fenoxi sustituido (en donde tal fenilo sustituido y fenoxi sustituido tienen uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O) NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-6), C(=O) O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O) O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O) O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2-6), C(=O) O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), fenilo y fenoxi); (c) Ar2 es (i) furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o (ii) furanilo sustituido, furilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido, en donde dicho furanilo sustituido, furilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido y tienilo sustituido, tienen uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O) (haloalquilo C1-6), C(=O)O(haloalquilo C1-6), C(=O) (cicloalquilo C3-6), C(=O)O(cicloalquilo C3-6), C(=O) (alquenilo C2-6), C(=O)O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6) O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O) (alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), fenilo, fenoxi, fenilo sustituido y fenoxi sustituido (en donde tal fenilo sustituido y fenoxi sustituido tienen uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O) (alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O)O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O)O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2), C(=O)O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), 6
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(alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O) O(alquilo C1-6), fenilo y fenoxi); (d) J es CRJ1RJ2; (e) L es un enlace simple; (f) K es NRK1; (g) Q es O; (h) R1 es H, OH, F, Cl, Br, I, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)O(alcoxi C1-6), OC(=O)(alquilo C1-6), OC(=O)(cicloalquilo C3-6), OC(=O)(haloalquilo C1-6), OC(=O) (alquenilo C2-6) o NRxRy; (i) R2 es H, OH, F, Cl, Br, I, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)O(alcoxi C1-6), OC(=O)(alquilo C1-6), OC(=O)(cicloalquilo C3-6), OC(=O)(haloalquilo C1-6), OC(=O)(alquenilo C2-6) o NRxRy; (j) R3 es H, OH, F, Cl, Br, I, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)O(alcoxi C1-6), OC(=O)(alquilo C1-6), OC(=O)(cicloalquilo C3-6), OC(=O)(haloalquilo C1-6), OC(=O)(alquenilo C2-6) o NRxRy; (k) R4 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, (alquil C1-6)O(alquilo C1-6); y (l) RJ1, RJ2 y RK1 están seleccionados, de modo independiente, de H, OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O) (alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O) O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O) O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2-6), C(=O) O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)OH, fenilo, fenoxi, en donde cada alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, hidroxicicloalquilo, cicloalcoxi, halocicloalcoxi, hidroxicicloalcoxi, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi están opcionalmente sustituidos con uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de OH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O) 6 (alquilo C1-6), S(=O)n(haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo n C1-6), OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, (alquil C1-6)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O) O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O) O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2-6), C(=O) O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O)O(alquilo C1-6), fenilo y fenoxi; (m) n = 0, 1 ó 2; y (n) Rx y Ry están seleccionados, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, hidroxicicloalquilo
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C3-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, hidroxicicloalcoxi C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(=O)n(alquilo C1-6), S(=O) (haloalquilo C1-6), OSO2(alquilo C1-6), n OSO2(haloalquilo C1-6), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O) (alquilo C1-6), C(=O)O(alquilo C1-6), C(=O)(haloalquilo C1-6), C(=O)O(haloalquilo C1-6), C(=O)(cicloalquilo C3-6), C(=O)O(cicloalquilo C3-6), C(=O)(alquenilo C2), C(=O)O(alquenilo C2-6), (alquil C1-6)O(alquilo C1-6), 6 (alquil C1-6)S(alquilo C1-6), C(=O)(alquil C1-6)C(=O) O(alquilo C1-6), fenilo y fenoxi. (71) DOW AGROSCIENCES LLC 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 462681054, US



(74) 336 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082639 A1 (21) P110103097 (22) 25/08/11 (30) BR PI 1002696-7 27/08/10 (51) B01D 53/48 (54) COMPOSICION ABSORBENTE CONFORMADA PARA LA REMOCION DE CONTAMINANTES, PREPONDERANTEMENTE DE COMPUESTOS DE AZUFRE, CONTENIDOS EN CORRIENTES LIQUIDAS Y GASEOSAS, PROCEDIMIENTO PARA OBTENCION DE UNA COMPOSICION ABSORBENTE CONFORMADA, PROCEDIMIENTO DE REMOCION DE IMPUREZAS, PREPONDERANTEMENTE COMPUESTOS DE AZUFRE, INCLUYENDO SULFURO DE HIDROGENO, CONTENIDAS EN CORRIENTES LIQUIDAS O GASEOSAS, Y USO DE UNA COMPOSICION ABSORBENTE (57) La presente se refiere a una composición absorbente compuesta por un óxido y/o hidróxido de hierro, carbón activo, promotores y ligantes, en la forma de pastillas o gránulos extruidos, capaz de absorber impurezas de corrientes de fluidos para la eliminación de impurezas, principalmente compuestos de azufre, contenidos en esas corrientes. La presente también se refiere a los procedimientos de obtención de los absorbentes, así como su utilización para la eliminación de impurezas contenidas en corrientes líquidas y gaseosas. (71) OXITENO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VISTA, 01317-910 SAO PAULO, SP, BR



(72) LOGLI, MARCO ANTONIO - PERFEITO VICEN-



TINI, VALERIA - BRITO DE AZEVEDO AMARAL, MARCELO (74) 108 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082640 A1 (21) P110103098 (22) 25/08/11 (51) A61K 9/70, 47/30, 47/44, 47/14, 31/137, 31/135, 31/465, 31/473, 31/165, 31/4045, 31/27, 31/407, A61P 25/16, 25/26, 25/28, 25/00 (54) UN DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACION TRANSDERMAL DE COMPUESTOS ALCALINOS SUSCEPTIBLES A LA DEGRADACION EN SU FORMA NO SALIFICADA (57) Se revela un dispositivo para la administración transdermal de un compuesto alcalino farmacéuticamente activo, susceptible a la degradación en su forma no salificada, que comprende una capa de matriz adhesiva, una lámina de soporte y una lámina de despegue o protectora, en donde la capa de matriz adhesiva comprende a dicho compuesto farmacéuticamente activo, una cantidad de trietilcitrato en el rango de entre alrededor de 0,2% y alrededor de 10% y una cantidad de HCl de entre alrededor de 0,05% y alrededor de 5%. Reivindicación 2: Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto farmacéuticamente activo pertenece al grupo formado por rivastigmina, selegilina, rasagilina, nicotina, apomorfina, agomelatina, ropinirol y asenapina. (71) AMARIN TECHNOLOGIES S.A. SANCHEZ 2045, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



(74) 1376 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082641 A1 (21) P110103100 (22) 25/08/11 (30) US 61/380432 07/09/10 (51) C07K 16/18, A61K 39/00, A61P 35/00 (54) COMPOSICIONES DE ANTICUERPO ANTI-VEGFR-3 (57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos monoclonales anti-VEGFR-3 (anti receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 3), composiciones farmacéuticas que contienen los anticuerpos y usos de los anticuerpos en el tratamiento de enfermedades. Reivindicación 1: Un anticuerpo o porción del mismo enlazante al antígeno, caracterizado porque específicamente se une a VEGFR-3 humano que comprende un LCDR1 de la SEC ID Nº 2, una LCDR2 de la SEC ID Nº 2, una LCDR3 de la SEC ID Nº 3,
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una HCDR1 de la SEC ID Nº 6, una HCDR2 de la SEC ID Nº 7 y una HCDR3 de la SEC ID Nº 8. (71) IMCLONE, LLC 440 ROUTE 22 EAST, BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082642 A1 (21) P110103101 (22) 25/08/11 (30) PCT/US2010/046937 27/08/10 (51) G01F 1/84, 25/00 (54) VALIDACION DE CONJUNTO DE SENSOR (57) Se proporciona un método para la validación de un conjunto de sensor de un medidor. El método comprende una etapa de recepción de uno o más valores de calibración del sensor. El método comprende, además, un paso de comparar los valores de calibración del sensor recibidos con uno o más valores de calibración del sensor conocidos. El método, luego, puede validar el conjunto de sensor si uno o más de valores de calibración del sensor recibidos están dentro de una tolerancia predeterminada de uno o más de los valores de calibración del sensor conocidos. (71) MICRO MOTION, INC. 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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(10) AR082643 A1 (21) P110103102 (22) 25/08/11 (30) PCT/US2010/046914 27/08/10 (51) G01F 1/84, H03M 1/06 (54) ETAPA DE CONVERSION ANALOGICA A DIGITAL Y METODO DE SINCRONIZACION DE FASES PARA DIGITALIZAR DOS O MAS SEÑALES ANALOGICAS (57) Una etapa de conversión analógica a digital (300) incluye tres o mas ADC (303, 305, 307) que reciben dos o más señales analógicas, generan una primera señal digitalizada a partir de una primera señal analógica, generan al menos una segunda señal digitalizada a partir de al menos una segunda señal analógica para crear dos o más señales digitalizadas y generan una o más señales digitalizadas redundantes a partir de las dos o más señales analógicas. La una o más señales digitalizadas redundantes son generadas sustancialmente en paralelo con las dos o más señales digitalizadas. Un dispositivo de procesamiento (330) genera un valor de desviación de fase a partir de una diferencia de fase entre una señal digitalizada redundante de la una o más señales digitalizadas redundantes y una señal digitalizada correspondiente de las dos o más señales digitalizadas y compensa la señal digitalizada correspondiente utilizando el uno o más valores de desviación de fase. (71) MICRO MOTION, INC. 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082644 A1 (21) P110103103 (22) 25/08/11 (30) EP 10008993.7 30/08/10 EP 10188392.4 21/10/10 (51) A61K 9/64, A61P 9/00 // C07K 14/435 (54) TETRANECTINA-APOLIPOPROTEINA A-I, PARTICULAS LIPIDICAS QUE LA CONTIENE Y UTILIZACION DE LA MISMA RELACIONADO CON EL
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METABOLISMO DE LOS LIPIDOS Y LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (57) En la presente memoria se informa de una partícula lipídica que comprende una apolipoproteína, una fosfatidilcolina y un lípido, tal como un fosfolípido, ácido graso o lípido esteroide. En una realización, la partícula lipídica comprende únicamente un tipo de apolipoproteina. En una realización, la partícula lipídica consiste de una apolipoproteína, un fosfolípido, un lípido y un detergente. En una realización, el lípido es una segunda fosfatidilcolina, en el que la primera fosfatidilcolina y la segunda fosfatidilcolina difieren en uno o dos residuos ácido graso o derivados de residuo ácido graso que se encuentran esterificados con el esqueleto de glicerol de la fosfatidilcolina. En una realización, la apolipoproteína se selecciona de entre una apolipoproteína que presenta la secuencia de aminoácidos seleccionada de entre SEC ID Nº 01, 02, 06, 66 y 67, o es una variante de las mismas que presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70% respecto a la secuencia seleccionada. (71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082645 A1 (21) P110103104 (22) 25/08/11 (51) A61K 38/07, 9/20, A61P 35/02 (54) COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR SINDROME MIELODISPLASICO (57) Regímenes de tratamiento específicos para tratar síndrome mielodisplásico. Reivindicación 1: El uso de una cantidad terapéuticamente eficaz de ezatiostat o una sal del mismo para la preparación de un medicamento oral para tratar un síndrome mielodisplásico, dicho ezatiostat o una sal del mismo es equivalente a hasta 2 gramos de ezatiostat clorhidrato por día durante al menos 2 semanas. Reivindicación 2: El uso de la reivindicación 1 donde el ezatiostat o una sal del mismo es ezatiostat clorhidrato. Reivindicación 3: El uso de la reivindicación 1, donde dicha cantidad terapéuticamente eficaz de ezatiostat clorhidrato es 2 gramos por día. Reivindicación 4: El uso de la reivindicación 3, donde el ezatiostat clorhidrato se administra en dos dosis separadas de 1 gramo por día. Reivindicación 5: El uso de la reivindicación 4, donde la segunda dosis se administra a un intervalo que va desde 6 hasta 14 horas después de la primera dosis. Reivindicación 10: Un método para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente cuyo método



comprende administrar oralmente a dicho paciente una cantidad terapéuticamente eficaz de ezatiostat o una sal del mismo equivalente a hasta aproximadamente 2 gramos por día de ezatiostat clorhidrato durante al menos 2 semanas. Reivindicación 18: Una composición que comprende ezatiostat o una sal del mismo en una cantidad equivalente a hasta aproximadamente 2 gramos de ezatiostat clorhidrato por día durante al menos 2 semanas. (71) TELIK, INC. 700 HANSEN WAY, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082646 A1 (21) P110103105 (22) 25/08/11 (51) A61K 38/07, 31/454, 9/20, A61P 35/02 (54) COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR SINDROME MIELODISPLASICO (57) Composiciones y métodos para tratar el síndrome mielodisplásico. En una realización, esta se refiere a métodos para tratar síndrome mielodisplásico con ezatiostat o una sal del mismo y lenalidomida. Reivindicación 1: El uso de ezatiostat o una sal del mismo para la preparación de un medicamento para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente que tiene exposición previa a lenalidomida, donde el ezatiostat o una sal del mismo se administra diariamente durante al menos 2 semanas. Reivindicación 2: El uso de la reivindicación 1, donde el paciente ha desarrollado intolerancia a lenalidomida. Reivindicación 6: El uso de la reivindicación 5, donde el ezatiostat o la sal del mismo y la lenalidomida se administran juntos en una cantidad terapéuticamente eficaz. Reivindicación 7: El uso de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, donde el ezatiostat o la sal del mismo se administra oralmente. Reivindicación 8: El uso de la reivindicación 7, donde el ezatiostat o la sal del mismo se administra de acuerdo con un esquema de tratamiento que comprende la administración de una dosificación diaria de 2 gramos durante tres semanas seguido por una interrupción de una semana donde no se administra ezatiostat o la sal del mismo. Reivindicación 9: El uso de la reivindicación 7, donde el ezatiostat o la sal del mismo se administra de acuerdo con un esquema de tratamiento que comprende la administración de una dosificación diaria de 3 gramos durante dos semanas seguido por una interrupción de una semana donde no se administra ezatiostat o la sal del mismo. Reivindicación 10: Una composición que comprende ezatiostat o una sal del mismo y lenalidomida, y
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opcionalmente un excipiente aceptable farmacéuticamente. Reivindicación 14: Un método para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente que tiene exposición previa a lenalidomida cuyo método comprende tratar el paciente con una cantidad terapéuticamente eficaz de ezatiostat o una sal del mismo, donde el ezatiostat o la sal del mismo se administran diariamente durante al menos 2 semanas. Reivindicación 31: Una composición que comprende ezatiostat o una sal del mismo y lenalidomida, y opcionalmente un excipiente aceptable farmacéuticamente. (71) TELIK, INC. 700 HANSEN WAY, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082647 A1 (21) P110103106 (22) 25/08/11 (51) A61K 38/07, 31/454, 9/20, A61P 35/02 (54) COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR SINDROME MIELODISPLASICO (57) Composiciones y métodos para tratar el síndrome mielodisplásico. Métodos para tratar síndrome mielodisplásico con ezatiostat o una sal del mismo en pacientes que han sido tratados con un inhibidor de ADN metiltransferasa mediante una combinación de ezatiostat o una sal del mismo y lenalidomida. Reivindicación 1: El uso de ezatiostat o una sal del mismo para la preparación de un medicamento para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente que ha sido tratado con un inhibidor de ADN metiltransferasa, donde se administra lenalidomida a dicho paciente previo a y/o simultáneamente con la administración del ezatiostat o una sal del mismo. Reivindicación 4: El uso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el ezatiostat o una sal del mismo se administra diariamente durante al menos 2 semanas. Reivindicación 5: El uso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el ezatiostat o una sal del mismo se administra oralmente. Reivindicación 6: El uso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el ezatiostat o una sal del mismo es ezatiostat clorhidrato. Reivindicación 7: El uso de la reivindicación 6, donde el ezatiostat clorhidrato se administra de acuerdo a un esquema de tratamiento que comprende la administración de una dosificación diaria de 2 gramos durante tres semanas seguido por una interrupción de una semana donde no se administra ezatiostat o una sal del mismo. Reivindicación 8: El uso de la reivindicación 6, donde el ezatiostat clorhidrato se administra de conformidad con un esquema tratamiento que comprende
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la administración de una dosificación diaria de 3 gramos durante dos semanas seguido por una interrupción de una semana donde no se administra ezatiostat o una sal del mismo. Reivindicación 9: Una composición para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente que ha sido tratado con un inhibidor de ADN metiltransferasa, cuya composición comprende lenalidomida, ezatiostat o una sal del mismo, y opcionalmente un excipiente aceptable farmacéuticamente. Reivindicación 11: Un kit para tratar un síndrome mielodisplásico en un paciente que ha sido tratado con un inhibidor de ADN metiltransferasa, cuyo kit comprende una primera composición que comprende enalidomida (SIC) y una segunda composición que comprende ezatiostat o una sal del mismo. (71) TELIK, INC. 700 HANSEN WAY, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082648 A1 (21) P110103107 (22) 25/08/11 (30) PCT/IB2010/002545 27/08/10 (51) C12N 1/00, 1/20, 15/90, C12P 7/42 (54) PRODUCCION FERMENTATIVA MEJORADA DE ACIDO GLICOLICO CON UN MICROORGANISMO MODIFICADO (57) La presente solicitud está relacionada con un método para la producción fermentativa de ácido glicólico, sus derivados o precursores, que comprende el cultivo de una cepa de Escherichia coli en un medio de cultivo apropiado que comprende una fuente de carbono, y la recuperación de ácido glicólico en el medio, donde dicha cepa de E. coli es modificada para mejorar la conversión de orotato en orotidina 5’-P. La solicitud está también relacionada con la cepa E. coli modificada, que muestra una conversión mejorada de orotato a orotidina 5’-P, y opcionalmente que fue además modificada para una producción mejorada de ácido glicólico. (71) METABOLIC EXPLORER BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE, F-63360 SAINT BEAUZIRE, FR



(74) 195 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082649 A1 (21) P110103108 (22) 25/08/11 (30) US 61/376806 25/08/10 (51) B65G 13/00
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(54) APARATO DE DISTRIBUCION DE CAJAS DE PLATAFORMA DE CARGA (57) Un aparato para distribuir una caja de plataforma por debajo de una carga en una transportadora comprende un componente de transportadora que incluye elementos de transportadora configurados para transportar una carga sobre los mismos en una primera dirección, una o más estaciones separadas a lo largo de la primera dirección; un mecanismo para cambiar las posiciones verticales relativas de los elementos de transportadora y las estaciones. El aparato además incluye un distribuidor de cajas de plataforma dispuesto adyacente al componente de transportadora y configurado para almacenar cajas de plataforma en una o más secciones separadas. Cada sección se alinea con la correspondiente de las estaciones. Un elemento de transmisión se asocia con cada una de las estaciones y se configura para acoplar una caja de plataforma para impulsar la caja de plataforma desde el distribuidor hasta el componente de transportadora en una segunda dirección sustancialmente perpendicular a la primera dirección. Se proporciona un mecanismo de retención para soportar una pila de cajas de plataforma por encima de una caja inferior que se impulsa desde el distribuidor hasta la posición por debajo de la carga sobre el componente de transportadora. (71) SYSTEC CONVEYORS, INC. 10010 CONVEYOR DRIVE, INDIANAPOLIS, INDIANA 46235, US



(72) HARRIS, CHRISTOPHER - FINLEY, SEAN (74) 1102 (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719



(10) AR082650 A1



(21) P110103109 (22) 25/08/11 (51) A01B 61/00 (54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS DE LABRANZA (57) Un eje dispuesto en forma transversal y superior a la pieza o conjunto de labranza a proteger, sobre el cual se monta con giro libre una pieza cilíndrica con una ranura radial en donde se introduce una placa vinculada a la pieza o conjunto a proteger, la cara lateral de la pieza cilíndrica presenta un aro con dientes de sierra machos tallados, que se vinculan a otra con dentado simétrico hembra que mantiene su posición axial de ajuste, por medio de un resorte de compresión de tensión regulable por tuerca montada en un sector roscado del eje transversal, estando el mismo, apoyado en sus extremos laterales en el bastidor que contiene a la pieza a proteger. La pieza o conjunto a proteger posee un eje de giro paralelo al eje anterior e inferior a éste, en donde se produce el giro cuando un impacto lo pone en riesgo de deformación y/o rotura, su retorno a la posición original se produce por la acción de dos resortes de fracción, uno a cada lado. (71) BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO MENDOZA 2475, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR



(72) BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO (41) Fecha : 19/12/2012 Bol. Nro.: 719
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