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Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 150 mm (6”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 150 mm de instalación. 910 mm 950 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 25 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la 280 kgf/cm obra. 2240 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2960 kgf/cm



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3570 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos)



SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2243 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2957 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3569 kgf/cm



Especificaciones que cumple: NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1



TCS 6” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 500 455 12500



Trailer 1000 910 25000



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 200 mm (8”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 200 mm de instalación. 1250 mm 1300 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 25 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la 280 kgf/cm obra. 2240 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2960 kgf/cm



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3570 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos)



SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2243 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2957 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3569 kgf/cm



Especificaciones que cumple: NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1



TCS 8” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 220 275 12760



Trailer 400 500 23200



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 250 mm (10”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 250 mm de instalación. 1250 mm 1300 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 66 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la 280 kgf/cm obra. 2390 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2960 kgf/cm



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3570 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos)



SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2396 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2957 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3569 kgf/cm



Especificaciones que cumple: NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1



TCS 10” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 170 212.5 11220



Trailer 320 400 21120



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 300 mm (12”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 300 mm de instalación. 1250 mm 1300 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 107 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la 280 kgf/cm obra. 2700 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3370 kgf/cm



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3880 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos)



SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2702 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3365 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3875 kgf/cm



Especificaciones que cumple: NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1



TCS 12” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 120 150 12840



Trailer 220 275 23540



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 380 mm (15”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 380 mm de instalación. 1250 mm 1300 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 140 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la 280 kgf/cm obra. 2960 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3880 kgf/cm



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 4280 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos)



SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 2977 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3916 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 4324 kgf/cm



Especificaciones que cumple: NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1



Capacidad de carga



TCS 15” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 84 105 11760



Trailer 160 200 22400



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 450 mm (18”) con junta de mortero Diámetro Nominal



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso: Norma NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo 450 mm de instalación. 1250 mm 1300 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 190 kg cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.



280 kgf/cm 3260 kgf/cm



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la obra. Especificaciones que cumple:



280 kgf/cm 4490 kgf/cm NOM-C-009-1981-ONCCE SCT - N - CMT - 3 - 01/1 280 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos) 4900 kgf/cm



280 kgf/cm 3263 kgf/cm 280 kgf/cm 4487 kgf/cm 280 kgf/cm 4895 kgf/cm



TCS 18” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 64 80 12160



Trailer 115 143.75 21850



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.



Ficha Técnica de producto Longitud Total Longitud Interna



Tubo de Concreto Simple 610 mm (24”) con junta de mortero Diámetro Nominal



El tubo de concreto es un producto que se ajusta a las necesidades del proyecto, en sus distintos grados de resistencia, durabilidad, aplicación o por el tipo de instalación.



Características: Diámetro interior (Nominal): Longitud interna: Longitud total: Peso:



610 mm 1250 mm En su fabricación se emplea como materia prima, 1300 mm cemento con característica resistente a los sulfatos 440 kg asegurando la durabilidad de la obra.



Norma



Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la obra.



NOM-C-009-1981-ONCCE Grado I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 3880 kgf/cm



Grado II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm NOM-C-009-1981-ONCCE 5350 kgf/cm SCT - N - CMT - 3 - 01/1



Grado III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura SCT-N-CMT-3-01/1 Clase I: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



Especificaciones que cumple:



280 kgf/cm Cemento CPO 40 tipo RS (Resistente a los sulfatos) 6530 kgf/cm Capacidad de carga 280 kgf/cm 3916 kgf/cm



Clase II: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 5425 kgf/cm



Clase III: Resistencia del concreto Carga mímima de ruptura



280 kgf/cm 6567 kgf/cm



TCS 24” Piezas Metros lineales Peso (kgs)



Torton 34 42.5 14960



Trailer 60 75 26400



tubosgm.com Empresa 100% mexicana, fabricantes de tubería de concreto de mucha calidad desde 1942.
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