












































	 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Create An Account
































ERFOLGREICH AUTOMATISIEREN









KATALOG ERFOLGREICH AUTOMATISIEREN 2017 / 18
www.vipa.at
VIPA Elektronik-Systeme GmbH   A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85 Telefon: +43/1/895 93 63 – 0 ... 




Author:
Kora Fuchs 




 18 downloads
 2 Views
7MB Size



 Report







 Download PDF 






















































Recommend Documents














KATALOG ERFOLGREICH AUTOMATISIEREN 













 









Kollaborierendes Automatisieren 













 









Baustellenprozesse automatisieren 













 









Programmieren Automatisieren Simulieren Produzieren 













 









Intelligent und flexibel automatisieren 













 









ERFOLGREICH AUFTRETEN ERFOLGREICH WIRKEN ERFOLGREICH SEIN 













 









Programmieren Automatisieren Simulieren Produzieren 













 









WIR HELFEN AUTOMATISIEREN 













 









International erfolgreich INTERNATIONAL ERFOLGREICH 













 









Erfolgreich Verkaufen 













 









Erfolgreich studieren 













 









Gemeinsam erfolgreich 













 









Process Management System. Wirtschaftlich automatisieren mit Standardsoftware 













 









Berger Automatisieren mit SIMATIC S7-1200 













 









Erfolgreich Studieren 













 









Gemeinsam erfolgreich 













 









Erfolgreich mit 













 









ERFOLGREICH BEWERBEN 













 









Gemeinsam erfolgreich 













 









ERFOLGREICH VERKAUFEN 













 









Mit.Einander - erfolgreich! 













 









ERFOLGREICH DURCHSTARTEN 













 









Erfolgreich verhandeln 













 









Gemeinsam erfolgreich 













 












KATALOG ERFOLGREICH AUTOMATISIEREN 2017 / 18



www.vipa.at



VIPA Elektronik-Systeme GmbH   A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85 Telefon: +43/1/895 93 63 – 0 Fax: +43/1/895 93 63 – 50 eMail: [email protected]



INHALTSVERZEICHNIS VIPA -



AuToMATISIErunGSTEcHnIK



SeIte



VIPA SPEED7 Übersicht Zentralbaugruppen



4 - 5



VIPA SPEED7 STuDIo



6



VIPA SLIo iMc7



7



VIPA SPEED7 SLIo Zentralbaugruppen



8 - 9



VIPA SLIo Busklemmen



10 - 14



SIGnAMATIc EP800 IEc60870 Fernwirk- und Automatisierungssystem



15



VIPA MIcro SPS



16



VIPA 300S Zentralbaugruppen



17 - 19



VIPA 300V E/A-Baugruppen und Zubehör



20 - 21



VIPA 200V Modulares Steuerungssystem



22 - 24



VIPA 100V Micro-PLc Kompaktsteuerung



25



VIPA allgemeines Zubehör



26 - 27



VIPA Teleservice



28



VIPA Safety mit Samos Pro



29



VIPA TD/oP-Textpanels



30



VIPA Touch Panel computer: Professional-Serie / Eco-Serie / Multi Touch Serie



YASKAWA -



31 - 34



AnTrIEBSTEcHnIK



SeIte



YASKAWA nr. 1 in Automation



35



YASKAWA Frequenzumrichter GA700



36 - 41



YASKAWA Frequenzumrichter A1000 Serie



42 - 45



YASKAWA Frequenzumrichter V1000 Serie



46 - 49



YASKAWA Frequenzumrichter J1000 Serie



50 - 53



YASKAWA Matrixumrichter u1000 Serie



54 - 57



YASKAWA rückspeiseeinheit r1000 Serie



58 - 61



YASKAWA rückspeiseeinheit D1000 Serie



62 - 67



YASKAWA SPriPM Energiesparset mit V1000 / A1000



68 - 69



YASKAWA optionen Frequenzumrichter



70



SPEED7 STuDIo



71 



YASKAWA Ac Servoantriebe Sigma 7



72 - 77



YASKAWA Ac Servoantriebe Sigma 5



78 - 81



YASKAWA Servoantriebe Sigma 5 Mini



82



YASKAWA Servoantriebe Sigma 5 Large capacity



83



YASKAWA Servo-Getriebe



84



YASKAWA Linearsysteme



85



YASKAWA Maschinensteuerung, Serie MP2300, MP2600, MP3200, MP3300, Software



86



HILSCHeR & VSCOM -



KoMMunIKATIon



SeIte



HILScHEr Protokollkonverter



87 - 88



HILScHEr Feldbuskarten



88 - 89



VScoM Protokollkonverter & Schnittstellenkarten



2



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



90



[email protected] www.vipa.at



WIR



STELLEN UNS VOR



Unser Leitmotiv: „eRFOLGReICH AUtOMAtISIeReN“ Kompetente Beratung, professionelle Auftragsabwicklung und hundertprozentige Unterstützung geben unseren Kunden die Sicherheit, ihre Automatisierungsaufgaben erfolgreich, rasch und zuverlässig lösen zu können. Sie erreichen uns persönlich am Telefon und wir kommen gerne vor Ort, um Ihre Projekte detailliert zu besprechen. Wenn Sie Unterstützung, Beratung und Support benötigen, helfen wir schnell und unbürokratisch am Telefon, per Mail, aber auch am Einsatzort. Unser Lager gestalten wir so, dass alle gängigen Artikel prompt am Tag der Bestellung ausgeliefert werden. Eine laufende Qualitätskontrolle und die kontinuierliche Verbesserung unserer internen Abläufe sind bei uns gelebte Praxis Wir nehmen nur die besten und zuverlässigsten Produkte in unseren Katalog auf und empfehlen Ihnen immer die technisch optimale Lösung. Die Lösung Ihres Anliegens ist unser wichtigstes Ziel, damit Sie mit uns erfolgreich automatisieren können. Ing. Martin Zöchling (Geschäftsführer)



Kontaktieren Sie uns!



In diesem Katalog finden Sie folgende Neuheiten:



STEUERUNGEN Mit der MICRO wurde die Basis zu einer neue Serie gelegt. Extrem kompakt, extrem schnell, viele Funktionen und hochkommunikativ mit umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten setzt die MICRO-Serie wieder Standards im SPS Bereich. Die SLIO Serie wird mit einer Compact CPU ergänzt, nach oben hin mit der VIPA 017 erweitert und um die Energiemessklemme, sowie DMS, Pulsklemmen und IEC60870 Fernwirktechnik ergänzt. Die erfolgreiche und robuste VIPA 300S Serie wird zur 300S+ erweitert. Ein noch schnellerer Speed7-Chip, mehr Speicher, aktive ISOonTCP Kommunikation inkl. ModbusTCP auch beim PG/OP-LAN Port ergeben mehr und umfangreichere Einsatzmöglichkeiten. Programmierbar mit Step7 und TIA von Siemens sowie Speed7 Studio von VIPA. Professionelle PN-Switches und extrem einfach zu handhabende PN-Stecker runden das Programm ab.



FELDBUSKOMMUNIKATION HILSCHER Feldbus-Gateways und -PC Karten wieder prompt bei uns verfügbar. Das umfangreiche Portfolio ermöglicht es, praktisch jede Steuerungswelt mit jeder anderen zu verbinden und IndustriePCs mit jedem weltweit verfügbaren Feldbus auszurüsten. Jetzt auch alle Realtime Ethernet Busse wie ProfiNet v2.3 mit EtherCat oder Ethernet I/P, Master und Slave als PC Karte wie auch als Gateway verfügbar.



DRIVES & MOTION Die völlig neuartige Frequenzumrichtergeneration GA700 macht Inbetriebnahme und Service zum Vergnügen. Die erfolgreiche Matrix-Umrichterserie U1000 wurde leistungsmäßig erweitert und bietet Antrieb- wie Rückspeisung einschaltfertig in einem kompakten Gerät. Einfachste Verdrahtung, da Filter nicht mehr notwendig sind und einfachste Inbetriebnahme sind absolute Highlights. Auch die extrem präzise und leistungsfähige Sigma7 Servofamilie wurde erweitert und kann Plug & Play mit VIPA EtherCat Steuerungen kombiniert werden.



IMPrESSuM: Herausgeber:  VIPA Elektronik-Systeme GmbH Ge schäfts  führer:  Ing. Martin Zöchling  Adresse: 1130 Wien, Hietzinger Kai 85 Tel.: +43/1/895 93 63-0, Fax: +43/1/895 93 63-50 E-Mail: [email protected]     Internet: www.vipa.at DVr nummer: 0943070, uSt.-Identnummer: ATu 43476001 registriert beim Handelsgericht Wien unter Fn 162415x Druck: DonAu ForuM DrucK Ges.m.b.H,  1230 Wien, Walter-Jurmann-Gasse 9



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



Alle Preise in Euro exklusive MWSt., Preise gültig ab  20. Jänner 2017 bis auf Widerruf, Preisänderungen und  Irrtümer vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs in der aktuellen Fassung. ©VIPA Elektronik-Systeme, Wien, 2017, alle rechte  vorbehalten. Kopien, auch auszugsweise, sind nur mit Zustimmung des copyright-Inhabers gestattet.
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STEUERUNGEN SPeeD7-teCHNOLOGIe - kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens



SPEED7 StEigErt DiE ProDuktivität ihrEr MaSchinEn unD anlagEn! • Performance:



Die sehr schnellen Bearbeitungs- und Zykluszeiten steigern die Produktionsgeschwindigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen enorm  • Schnittstellen: Ethernet und MPI sind standardmäßig in den SPEED7-cPus integriert, optional EthercAT, ProFInET, ProFIBuS-DP Master/Slave, PtP-Verbindung oder ein integrie rter cP 343 verfügbar • Programmiersprache: Programmierbar in STEP®7 von Siemens, TIA und Speed7 Studio



• Standard SD-Karte:



Standard SD-Karte zum Speichern von Programm und Daten auch zur Laufzeit der cPu nutzen (für den Betrieb der cPus ist keine Speicherkarte notwendig!) • Speichermanagement: Durch das Stecken einer VIPA-VSc-Kar te erweitern Sie den Arbeitsspeicher bis auf 8Mbyte, ohne die cPu zu tauschen • Lagerhaltung: nur noch wenige cPu-Typen



SPeeD7 ist durch 60 VIPA eigene Niederlassungen und Servicepartner weltweit verfügbar



TECHNISCHE DATEN



SLIO 013C



SLIO 014



SLIO 015



SLIO 017



SLIO IMC7



Arbeitsspeicher (50% Programm/50% Daten)



64-128kB



128-256kB



256-512kB



512kB - 2MB



256-512kB



20/20



20/120



10/60



10/60



10/60



8192 / 512 / 512



Bearbeitungszeiten (Bit/Wort/Fest-/ Gleitpunkt in Nanosekunden) Nummernkreis: FB, FC, DB



8191 8191



Merker / Zähler / Zeiten



8192 / 512 / 512



16kB / 2048 / 2048



Lokaldaten je Prio-Ebene



1024Byte



4096Byte



1024Byte



Peripherieadressbereich E/A



1024 / 1024Byte



4096 /4096Byte



1024 / 1024Byte



Prozessabbild E/A



1024 / 1024Byte



4096 /4096Byte



1024 / 1024Byte



MPI max. Speed



12 MBd



Feldbus: PROFIBUS DP-Master integriert



(in Bearbeitung)



optional



optional



optional



optional



Feldbus: PROFIBUS DP-Slave integriert



optional



optional



optional



optional



optional



Feldbus: PROFINET-Master integriert



--



--



Feldbus: ETHERCAT-Master integriert



--



--



-- / 4



--



4 / 24



8



24 (16)



-- /---



--



--



--



optional (4/8/16/20)



--



--



--



--



Ethernet CP 343 integriert/Verbindungen ISOonTCP/ISO(H1)/S7/TCP/UDP Verbindungen



-- /---



-- /---



MOTION-Achsen integriert



--



VIPA SPEED-BUS



--



DE / DA / DEA’s Zähler / PWM oder Stepper (umschaltbar) Maße in mm: (B x H x T)



4



4/8



Ethernet PG/OP-Port integriert/Verbindungen



AE / AA / Pt100



--



4 4 4/4



4 4 4/4



PtP auf PROFIBUS-/MPI-Buchse umschaltbar



4



4 4 4 4/4



4 4 4/4



PtP



4



4 4 4/4



2 / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



16 / 12 / -4 (100kHz) / 2 (20kHz)



-- / -- / --- / --



-- / -- / --- / --



-- / -- / --- / --



-- / -- / --- / --



116,5 x 109 x 76,5



131,5 x 109 x 76,5



131,5 x 109 x 76,5



131,5 x 109 x 76,5



131,5 x 109 x 76,5
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STEUERUNGEN SPeeD7-teCHNOLOGIe - kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens SPEED-Bus



Schnittstellen



Speichermanagement



• Für sehr schnelle Applikationen verfügen einige ausgesuchte cPus über den patentierten und einzig artigen VIPA SPEED-Bus.



• neben der MPI- und PtP-Schnittstelle haben alle SPEED7-cPus auch immer eine Ethernet-PG/oP Schnittstelle an Bord.



• Durch das Stecken einer VIPA Mcc erweitert man den Arbeitsspeicher, ohne die cPu tauschen zu müssen.



• Ein klarer Wettbewerbsvorteil für Sie und Ihre Applikation.



• Bei uns ist das der Standard und wird es auch bleiben.



Performance



anwenderfreundlich



kompatibel



• Durch den enorm leistungsfähigen SPEED7 chip



• Alle 300S Steuerungen sind über das VIPA SPEED7 Studio oder über Tools anderer Hersteller programmier bar wie auch mit STEP®7 oder TIA Portal von SIEMEnS.



• natürlich ist auch eine Mischung von VIPA Baugruppen mit denen anderer Hersteller möglich.



gestaltet sich Automatisierungstechnik nahezu grenzenlos.



• Leistung, Flexibilität und Kommunikationsfreudigkeit.



TECHNISCHE DATEN



312SC



Arbeitsspeicher (50% Programm/50% Daten) Bearbeitungszeiten (Bit/Wort/Fest-/ Gleitpunkt in Nanosekunden)



• 300S wächst mit Ihrer Anlage. Eine Flexibilität, die Sie wo anders noch suchen müssen.



• Bei VIPA entscheiden Sie, welches Engineeringtool Sie einsetzen möchten! 313SC



128kB - 1MB



313SC/DPM 314SC/DPM 314ST/DPM 315SB/DPM 315SN/NET



256kB - 1MB



21/125



512kB -2MB 512kB - 2MB



21/125



Merker / Zähler / Zeiten



317SE/DPM 317SN/NET



317PN



4MB - 8MB



13/75



10/58



2047 4095



8191 8191



8192 / 512 / 512



16K / 2K / 2K



512Byte



Peripherieadressbereich E/A



315PN



1MB - 4MB



11/63



Nummernkreis: FB, FC, DB Lokaldaten je Prio-Ebene



• Dies minimiert somit auch Ihre Lagerhaltungskosten. Denken Sie mal darüber nach!



8192Byte (einstellbar)



1024 / 1024Byte



2048 / 2048Byte



8192 / 8192Byte



Prozessabbild E/A



128 / 128Byte



8192 / 8192Byte



MPI max. Speed



187,5kBit



12 MBd



Feldbus: PROFIBUS DP-Master integriert



--



--



4



4



4



4



4



Feldbus: PROFINET-Master integriert



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



Feldbus: ETHERCAT-Master integriert



--



--



4



--



--



--



--



4



4



4



4



4



Ethernet PG/OP-Port integriert/Verbindungen



-4/4



-4/4



4 4 4/4



4



-4/4



-4/4



-4/4



-4/4



-4/4



-- / ---



-- / ---



-- / ---



-- / ---



-- / ---



-- / ---



4/ 32



-4/4



Ethernet CP 343 integriert/Verbindungen ISOonTCP/ISO(H1)/S7/TCP/UDP Verbindungen



4/ 32



-4/4



8



8



-- / ---



PtP auf PROFIBUS Buchse umschaltbar PtP auf PROFIBUS-/MPI-Buchse umschaltbar



4



4



4 4



PtP



4



4 4



4 --



4/ 32



4/4 4/ 32



64



24



MOTION-Achsen integriert



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



4



--



VIPA SPEED-BUS



--



--



--



4



4



4



AE / AA/ Pt100



-- / -- / --



4/2/1



4/2/1



4/2/1



4/2/1



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



-- / -- / --



DE / DA/ DEA’s Zähler / PWM oder Stepper (umschaltbar)



16 / 8 / -2 (10kHz)



-- / -- / --



-- / -- / ---



-- / -- / ---



-- / -- / ---



-- / -- / ---



-- / -- / ---



Maße in mm: (B x H x T)



24 / 16 / -- 16 / 16 / -3 (30kHz) 3 (30kHz)



--



4 4



24 / 16 / 8 8 / -- / 8 4 (60kHz) 4 (100kHz)



--



80x125x130 120x125x130 80x125x130 120x125x130 80x125x130 40x125x130
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--
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STEUERUNGEN SPeeD7 StUDIO Intelligent + intuitiv + offen = Soforteinstieg SPEED 7 Studio – die neue viPa Engineering-Software, mit der alle SPEED7-Steuerungen noch wirtschaftlicher und effzienter genutzt werden können. Die neue, intelligente Hardwarekonfiguration, das intuitive Benutzerinterface und die Systemoffenheit machen SPEED7 Studio zu dem leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Tool: Automatisierungsaufgaben optimieren, Entwicklungsaufwand auf ein Minimum reduzieren sowie zeit- und kostenintensives Softwaretraining einsparen. Der Nutzer konzentriert sich wieder auf seine eigentlichen Engineering-Aufgaben. SPEED7 Studio setzt ganz konsequent auf Bedienerfreundlichkeit. Hardwarekonguration, Programmierung und Vernetzung, die Parametrierung von Frequenzumrichtern und Antrieben bis hin zur Visualisierung wurden völlig neu konzipiert. Im SPEED7-StudioEditorendesign werden sämtliche Funktionen, Eigenschaften und Bibliotheken automatisch aufbereitet und dargestellt. Einzigartige SPEED7-Tools machen die Software attraktiv und effzient. Highspeed-Applikationen werden in den SPEED-Bus-Funktionen noch ergonomischer erstellt. EtherCAT ist voll integriert. Applikationen werden im EtherCAT-Kongurator schnell und sicher projektiert, automatisch eingelesen und mit gängiger Symbolik benannt. Integrierte SLIO-Funktionalitäten wie automatische Stromaufnahmeberechnung und integrierte Prozessabbildberechnung machen SPEED7 Studio zu einem hocheffzienten Tool, das die Produkte der SPEED7-Welt ganzheitlich integriert.



Highlights für alle Versionen • Fotorealistische Hardware-/Netzwerkkonfiguration • Intuitives Interface • Freie Fensterpositionierung • Tool-Tipps • Bekannte S7-Programmierumgebung • VIPA-spezifische Funktionsbausteine • Voll integrierte Visualisierung • WEB-Visualisierung zusätzlich bei SPeeD 7 StUDIO BASIC • SCADA-System MOVICON zusätzlich bei SPeeD 7 StUDIO PRO • Motion-Control mit PLCopen Standard • Intuitive Achskonfiguration • CAM Editor SPeeD7 StUDIO



PReIS



technische Daten



in euro



SW010L1MA



1x Softwarelizenz SPEED7 Studio LITE Projekte bis 128kB, (auf bis zu 3 Pcs verwendbar)



0,-



SW010B1MA



1x Softwarelizenz SPEED7 Studio BASIc  Vollversion, unlimitierter Speicher, (auf bis zu 3 Pcs verwendbar)



Best. Nr.:



SW010P1MA
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1x Softwarelizenz SPEED7 Studio Pro Vollversion, unlimitierter Speicher, Motion-control,  (auf bis zu 3 Pcs verwendbar)
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333,777,-



STEUERUNGEN SLIO – iMC7 Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens



Dabei wurde die Erfahrung von VIPA mit SPS-Steuerungstechnik mit YASKAWAs Erfahrung im Bereich Motion-Control kombiniert. Daraus ist SLIO CPU iMC7 entstanden, eine SPS mit integrierten Motion-Control-Funktionen. Für die unkomplizierte Kommunikaton mit den Umrichtern und Servoantrieben von YASKAWA steht Ether-CAT zur Verfügung. Durch die Kombination der Engineering-Plattform SPEED7 Studio mit der neuen Sigma-7-Serie und der iMC7 können Motion-Control-Aufgaben auf einfachste Weise in einer VIPA SPEED7-Steuerung realisiert werden. Das SPEED7 Studio stellt einen Katalog der Antriebe von YASKAWA bereit. So können diese Komponenten einfach per Drag-and-drop dem Feldbus hinzugefügt werden. Die Projektierung wird also wesentlich einfacher. Mit dem Motion-Control-Setup können Achsen in den Motion-Control-Anweisungen definiert werden. Diese Achsen werden den Servoantrieben und Encodern zugewiesen und die Achsparameter werden eingestellt. Der CAM-Profile-Editor erlaubt es, komplexe Bewegungen in einfache, aufeinander folgende Bewegungsteile zu separieren. Diese Teile können sanft und ruckfrei durch die Eingabe der Übergangsbedingungen zusammengeführt werden. Best. Nr.:



015-CeFNR00



Speed7Studio



Best. Nr.:



SPeeD7 SLIO-etHeRCAt-CPU



PReIS



technische Daten



in euro



cPu 015-SPEED7-Technologie, Dc 24V, inkl. 256kByte (bis 512kByte),  nVS-rAM, MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation, rS485-Schnittstelle mit Library für AScII,  STX/ETX, uSS, 3964r, ModbusrTu Master/-Slave oder MPI (umschaltbar),  645,rFc1006, TcP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen,  optional EthercAT für 4/8/20 Motionachsen und  ProFIBuS-DP-Master/-Slave, 64 SLIo-Baugruppen pro Zeile.  (B x H x T) 131,5 x 109 x 83mm HW-Kennung: im Speed7Studio integriert



SPeeD7 SLIO-ZeNtRALBAUGRUPPeN



PReIS



SPeICHeR- & FUNKtIONSeRWeIteRUNGeN



in euro



955-0000000



VIPA SD-Karte Standard  (VSD), leer



FSC-C0Me040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 4 Achsen



345,-



FSC-C0Ne040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 8 Achsen



595,-



FSC-C0Pe040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 20 Achsen



VIPA 015-CEFNR00



YaSkaWa und viPa haben den grundstein für eine neue art der automatisierungstechnik gelegt.



Die Motion control SPS: SLIO CPU iMC7 • Eine CPU für Standard- und Motion-Control-Applikationen • EtherCAT-Master voll integriert • Bewährte SPEED7-Technologie für höchste Taktraten • Taktsynchronität und Multiachsanwendungen über EtherCAT • Programmierbar mit SPEED7 Studio von VIPA • Hochflexibles und modulares System • Lösung aus einer Hand für Steuerungs- und Antriebsteil • Kompakte Bauform: (B) 131,5 x (H) 109 x (T) 83 mm



50,-



FSC-eRWeIteRUNGSCODe



1.195,-



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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STEUERUNGEN SLIO – Das smarte I/O-System Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens SPEED7 von viPa – SEhr SchnEllE StEP®7 / tia-PrograMMiErBarEn cPus



reference: SIEMEnS 318 SIEMEnS S7 1214



SIEMEnS S7 318-2



SIEMEnS S7 151-8



VIPA SLIo 014



SIEMEnS SIEMEnS S7 317-2FPn/DP S7 317-2Pn/DP



VIPA SLIo 015



tia



VIPA SLIo 017



SIEMEnS 319-3Pn/DP



PReIS



technische Daten



in euro



cPu 013-SPEED7-Technologie, Dc 24V, inkl. 64kByte (bis 128kByte), nVS-rAM, MPI-Interface,  SD-Slot, Echtzeituhr, 16 DE, 12 DA, 24 VDc/0,5A, 2 AE, 4x Zähler (100kHz),  2x PWM (20 kHz), Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation, rS485-Schnittstelle 495,mit Library für AScII, STX/ETX, uSS, 3964r, ModbusrTu Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), optional ProFIBuS-DP-Slave, 64 SLIo-Baugruppen pro Zeile.  (B x H x T) 116,5 x 109 x 83mm HW-Kennung: 6ES7314c-2 Pn/DP + 6GK343-1EX30-0XE00



VIPA 013-CCF0R00



StEP®7



VIPA SLIo 013



SPeeD7 SLIO-KOMPAKtBAUGRUPPeN Best. Nr.:



013-CCF0R00



VIPA 315(7)Sn/Pn



1



CPU



013C



2



014



015



3



Feldbus



8



iMC7



RAM RAM RAM RAM RAM RAM 64 128 256 512 1024 1536



Speichererweiterung



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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STEUERUNGEN SLIO – Das smarte I/O-System Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens Best. Nr.:



SPeeD7 SLIO-ZeNtRALBAUGRUPPeN



PReIS



technische Daten



in euro



cPu 014-SPEED7-Technologie, Dc 24V, inkl. 128kByte bis 256kByte, nVS-rAM, MPI-Interface,  SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation, rS485-Schnittstelle 014-CeF0R01 mit Library für AScII, STX/ETX, uSS, 3964r, ModbusrTu Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), optional ProFIBuS-DP-Master/-Slave, 64 SLIo-Baugruppen pro Zeile.  (B x H x T) 131,5 x 109 x 83mm StEP 7 tia HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 + 6GK343-1EX30-0XE00



445,-



®



cPu 015-SPEED7-Technologie, Dc 24V, inkl. 256kByte (bis 512kByte), nVS-rAM, MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation, rS485-Schnittstelle 015-CeFPR01 mit Library für AScII, STX/ETX, uSS, 3964r, ModbusrTu Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), rFc1006, TcP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen,  ProFInET- & optional ProFIBuS-DP-Master/-Slave, 64 SLIo-Baugruppen pro Zeile.  (B x H x T) 131,5 x 109 x 83mm StEP 7 tia HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 + 6GK343-1EX30-0XE00 ®



cPu 017-SPEED7-Technologie, Dc 24V, inkl. 512kByte (bis 2MByte), nVS-rAM, MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation, rS485-Schnittstelle 017-CeFPR00 mit Library für AScII, STX/ETX, uSS, 3964r, ModbusrTu Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), rFc1006, TcP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen,  ProFInET- & optional ProFIBuS-DP-Master/-Slave, 64 SLIo-Baugruppen pro Zeile.  (B x H x T) 131,5 x 109 x 83mm StEP 7 tia HW-Kennung: 6ES7317-2EK14-0AB0 + 6GK343-1EX30-0XE00



995,-



VIPA 014-CEF0R01



645,-



®



Best. Nr.: 955-0000000



SPeeD7 SLIO-ZeNtRALBAUGRUPPeN



PReIS



SPeICHeR- & FUNKtIONSeRWeIteRUNGeN



in euro



VIPA SD-Karte Standard  (VSD), leer



50,-



FSC-eRWeIteRUNGSCODe



FSC-C000M00



ProFIBuS MASTEr



FSC-C000S00



ProFIBuS SLAVE



75,-



FSC-C000020



64kByte



90,-



FSC-C000M20



ProFIBuS MASTEr + 64kByte



290,-



FSC-C000S20



ProFIBuS SLAVE + 64kByte



165,-



FSC-C000030



128kByte 



135,-



FSC-C000M30



ProFIBuS MASTEr + 128kByte



335,-



FSC-C000S30



ProFIBuS SLAVE + 128kByte



210,-



FSC-C000040



256kByte



180,-



FSC-C000M40



ProFIBuS MASTEr + 256kByte



380,-



FSC-C000S40



ProFIBuS SLAVE + 256kByte



255,-



FSC-C0Me040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 4 Achsen



349,-



FSC-C0Ne040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 8 Achsen



FSC-C0Pe040



EthercAT MASTEr + 256kByte + Mc 20 Achsen



VIPA 015-CEFPR01



200,-



595,1.195,-



FSC-C000050



512kByte



FSC-C000M50



ProFIBuS MASTEr + 512kByte



590,-



FSC-C000S50



ProFIBuS SLAVE + 512kByte



465,590,-



FSC-C000060



1024kByte



FSC-C000M60



ProFIBuS MASTEr + 1024kByte



790,-



FSC-C000S60



ProFIBuS SLAVE + 1024kByte



665,-



FSC-C000070



1536kByte



790,-



FSC-C000M70



ProFIBuS MASTEr + 1536kByte



990,-



FSC-C000S70



ProFIBuS SLAVE + 1536kByte



865,-



VIPA 017-CEFPR00



390,-



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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STEUERUNGEN SLIO – Das smarte I/O-System Busklemmen Der Automatisierungsmarkt verlangt verstärkt nach immer kompakteren und flexibleren Lösungen mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit. Mit dem von Grund auf neu entwickelten I/O-System SLIO® setzt VIPA einen weiteren Meilenstein in der Automatisierungsbranche. Das VIPA I/O-System SLIO vereint hohe Funktionalität mit einem cleveren Mechanikkonzept in einer äußerst kompakten Bauform. SLIO steht für Slice-I/O. Das System ist sehr kompakt und wird scheibchenweise genau an die Anforderungen der Anwendung angepasst. Die Interface-Module (IM) für PROFIBUS-DP, CANopen, PROFINET, EtherCAT und ModbusTCP unterstützen bis zu 64 Elektronik-Module (EM). Durch den Einsatz der farblich zu den Signal-Modulen (SM) und Funktions-Modulen (FM) abgesetzten PowerModule (PM) werden die Elektronik-Module mit Spannung versorgt und je nach Bedarf getrennte Potenzialgruppen definiert. Die Elektronik-Module sind mit dem Terminal-Modul (TM) in einem sicheren Schiebemechanismus verbunden.



Das Terminal-Modul TM vereint Klemme, Aufnahme für die Elektronik-Module und mechanischen Bus-Konnektor. Im Servicefall wird somit nur das Elek tronik-Modul, durch einfaches Herausziehen aus dem Terminal-Modul getauscht – Verdrahtungen und Montage auf der 35mm Normschiene bleiben unberührt bestehen. Die auf dem Terminal-Modul treppenförmig angeordneten Klemmen in Federzug-Technik, ermöglichen die schnelle, übersichtliche und sichere Verdrahtung. Durch die integrierten Status-LEDs und den Beschriftungsstreifen auf der Front, ist eine kanalgenaue, eindeutige Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände des Elektronik-Moduls sichergestellt. Das neue Rückwandbuskonzept mit einer Baudrate von 48 Mbit/s ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten bei der Signalverarbeitung von weniger als 20 µs. SLIO ist eines der leistungsstärksten dezentralen Systeme am Markt bei höchster Wirtschaftlichkeit.



intErfacE-MoDulE (iM) Das platzsparende Interface-Modul bildet die Schnittstelle zur Prozessebene und zum übergeordneten Bussystem. Alle Steuersignale werden über den internen rückwandbus an die Elektronik übermittelt.



• unterstützung unterschiedlicher Feldbussysteme • Wartungsfreundliches, austauschbares Power-Modul • Funktioneller DIP-Schalter zur Adresseinstellung für ProFIBuS und cAnopen mit transparenter Abdeckung



• IP-Adressierung frontseitig in Klartext • Potenzialtrennung zwischen Feldbus und Ein-/Ausgabe-Ebene • Bis zu 64 Signal- und Funktions-Module pro Interface-Modul



Signal-MoDulE (SM) Elektronik-Module zum Anschluss von Sensoren und Aktoren sowie zum Erfassen von digitalen und analogen Signalen in und aus dem Prozess. • Direkte Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände via Status-LEDs • Sichere und zeitsparende Installation durch die auf dem Modul angebrachte Anschlussbelegung • Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) bleibt beim Modulwechsel erhalten • Individuelle Einzelkanal-Beschriftung über Einschubstreifen



anWEnDEroriEntiErtE BESchriftungEn • Status-LEDs mit direkter Zuordnung auf dem Beschriftungsstreifen • Anschlussbelegung und Anschlussdiagramme auf jedem Modul • Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) bleibt beim Modulwechsel bestehen • Einschubstreifen zur individuellen Beschriftung je Modul



ÜBErSichtlichE StatuSunD DiagnoSEanzEigEn • Anzeige von Diagnosen und Kanalzuständen über LEDs • Eindeutige Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände • Sichere und zeitsparende Installation und Wartung durch am Modul aufgedruckte Anschlussbelegung



PErforMancEoriEntiErtEr rÜckWanDBuS • Ein Terminal-Modul für alle Signal- und Funktions-Module • Baudrate von 48 Mbit/s • Schnelle reaktionszeit ab 20 µs • Detaillierte Diagnose von jedem Elektronik-Modul im System



funktionS-MoDulE (fM)



Platz- unD zEitSParEnDE anSchluSStEchnik



Elektronik-Module zur realisierung von Automatisierungsaufgaben, wie z.B. zum schnellen Zählen, für die Wegerfassung und zum Positionieren werden zukünftig folgende Funktions-Module das SLIo System komplementieren.



• Platzsparende, treppenförmige Verdrahtungsebene mit Federzugklemmen • Schnelle Vorverdrahtung durch separate Installationsebene • Einfacher Modulaustausch durch stehende Verdrahtung • Hohe Modularität durch 2-, 4-, 8-kanalige Module



• SSI-Modul • Zähler-Modul • weitere in Vorbereitung



PoWEr-MoDulE (PM) Power-Modul zur Auffrischung des rückwandbusstroms. Das Zwei-Komponentendesign ermöglicht einfachsten Service durch die Trennung der Elektronik vom Terminal-Modul. • Trennung von Potenzialgruppen • Spannungsversorgung der Sensoren/Aktoren-Ebene • Montagesicherheit durch Verpolungs- und Überspannungsschutz



1  Dc 24V für Leistungsversorgung I/o-Ebene (max. 10A über 0AA00/1AB00) 2  Dc 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler (max. 3A)



MontagE- unD SErvicEfrEunDlichkEit • Servicefreundliche Zwei-Komponentenmodule mit Terminal-



3  Dc 24V für Leistungsversorgung I/o-Ebene (max. 4A über 1AB10)



Elek tronik-Modul



• Einfachste Montage durch Schiebemechanismus • click-Verbindung für schnelle Montage des Schirmanschlusses • Schutz vor falscher Kombination von Terminal- und Elektronik-Modulen



4  Dc 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler (max. 2A)



durch Kodierung



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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STEUERUNGEN SLIO – Das smarte I/O-System Busklemmen intErfacE-MoDulE (iM) INteRFACe-MODULe Best. Nr.:



INKL. 007-0AA00 POWeR-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



053-1CA00 IM 053cAn / cAnopen-Slave, max. PB (Parameterbytes): 128 053-1DN00 IM 053Dn / Devicenet-Slave, max. PB (Parameterbytes): 256 053-1DP00 IM 053DP / ProFIBuS-DP-Slave, max. PB (Parameterbytes): 244 053-1PN00 IM 053Pn / ProFInET-Io Slave, Transferrate 100MBd, PB: 512 053-1eC00 IM 053Ec / EthercAT-Slave, Transferrate 100MBd, PB: 4kB



136,136,136,-



IM 053MT / Ethernet/IP-Slave, PB (Parameterbytes): 512



060-1AA00 IM 060 061-1BA00 IM 061



• unterstützung unterschiedlicher Feldbussysteme • Wartungsfreundliches, austauschbares Power-Modul • Funktioneller DIP-Schalter zur Adress-



204,-



einstellung für ProFIBuS, ProFInET und cAnopen mit transparenter Abdeckung



115,-



053-1Mt00 IM 053nET / Modbus-/TcP/IP-Slave, einstellbarer E/A-Zyklus 0,5..4msec 136,053-1IP00



Das platzsparende Interface-Modul bildet die Schnittstelle zur Prozessebene und zum über geordneten Bussystem. Alle Steuersignale werden über den internen rückwandbus an die Elektronik übermittelt.



170,-



/ Line Extension, Zeilenerweiterung, Master



101,-



/ Line Extension, Zeilenerweiterung, Slave



163,-



• IP-Adressierung frontseitig in Klartext • Potenzialtrennung zwischen Feldbus  und Ein-/Ausgabe-Ebene



• Bis zu 64 Signal- und FunktionsModule pro Interface-Modul



FUNKtIONS-MODULe Best. Nr.: 050-1BA00 050-1BA10 050-1BB00



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



FM 050 - Zählermodul / Zähler 1x32Bit (AB), DE 24VDc, bis 100kHz, DA 1x 24VDc/0,5A, Gate-, Latch-, reset-Anschluss, Alarm, Diagnose FM 050 - Zählermodul / Zähler 1x32Bit (AB), DE 5VDc, bis 500kHz  Differenzialsignal, reset-Anschluss, Alarm, Diagnose FM 050 - Zählermodul / Zähler 2x32Bit (AB), DE 24VDc, bis 100kHz Alarm, Diagnose



169,169,169,-



050-1BB30



FM 050 - Eco Zählermodul / Zähler 2x32Bit (AB), DE 24VDc, bis 100kHz



050-1BB40



FM 050 - Zählermodul / Frequenz 2x24Bit (AB), DE 24VDc, bis 600kHz



169,-



050-1BS00



FM 050S - SSI-Modul / 1xSSI, rS422, 24/32 Bit, 100/300/600kBit/s



179,-



funktionS-MoDulE (fM)



127,-



Elektronik-Module zur realisierung von Automatisierungsaufgaben, wie z.B. zum schnellen Zählen, für die Wegerfassung und zum Positionieren werden zukünftig folgende FunktionsModule das SLIo System komplementieren. • SSI-Modul • Zähler-Modul • weitere in Vorbereitung 



MOtION-MODULe Best. Nr.:



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



054-1BA00



FM 054 - Schrittmotormodul / 1 Kanal mit rückmeldung,  2 Ausgänge 24VDc/1,5A, 2 Eingänge 24 VDc, Stromregelfrequenz 32 kHz, 245,Schrittmuster 64-fach Microstepping  



054-1CB00



FM 054 - Bürsten-Dc-Motormodul / 2 Kanal mit rückmeldung,  2 Ausgänge 24VDc für 2x 1,5A Motoren, 2 Eingänge 24 VDc,  PWM Taktfrequenz 32 kHz



245,-



054-1DA00



FM 054-Puls-Train-Ausgangsmodul / 1 Kanal rS422,  2 Differenzausgänge A/B 24 VDc, 2 Eingänge VDc, 0 bis 1.000 kHz



204,-



KOMMUNIKAtIONS-MODULe Best. Nr.:



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



040-1BA00



cP 040 - Kommunikationsprozessor, rS232-Schnittstelle  Protokolle: AScII, 3946r, ModbusrTu/AScII (Master/Slave, short/long) Telegrammlänge: max. 250Byte, bis zu 250 Telegramm Empfangs-/Sendebuffer: 1024Byte



208,-



040-1CA00



cP 040 - Kommunikationsprozessor, rS422/485-Schnittstelle, Protokolle: AScII, 3946r, ModbusrTu/AScII (Master/Slave, short/long) Telegrammlänge: max. 250Byte, bis zu 250 Telegramme Empfangs-/Sendebuffer: 1024Byte



208,-



POteNZIALVeRteILeR-MODULe MAx. KLeMMeNStROM 10A



PReIS



Best. Nr.: 001-1BA00



Bezeichnung / technische Daten Potenzialverteiler-Modul 24V/8xDc +24V Klemmen



in euro 17,-



001-1BA10



Potenzialverteiler-Modul 24V/8xDc 0V Klemmen



17,-



001-1BA20



Potenzialverteiler-Modul 24V/4xDc +24V und 4xDc 0V Klemmen



17,-



POWeR-MODULe Best. Nr.:



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



007-1AB00



Anschlussmodul für Spannungsversorgung  Dc 24V, max. 10A



17,-



007-1AB10



Anschlussmodul für Spannungsversorgung Dc 24V, max. 4A mit integriertem netzteil 5V/2A für die interne Elektronik



112,-



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



Best. Nr.:



ZUBeHöR



PReIS



Bezeichnung



in euro



950-0KD30



SLIo Line Erweiterungskabel, Länge 2m, 2x rJ45 



17,-



290-1AF00



35mm DIn Alu-Profilschiene, 2000mm Länge 



54,-



290-1AF30



35mm DIn Alu-Profilschiene, 530mm Länge



18,-



000-0AB00



SLIo Schirmschienenträger, 10 Stück



10,-



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



[email protected] www.vipa.at
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STEUERUNGEN SLIO – Das smarte I/O-System Busklemmen SIGNAL-MODULe DIGItAL eINGANG Best. Nr.:



Signal-MoDulE (SM) Elektronik-Module zum Anschluss von Sensoren und Aktoren sowie zum Erfassen von digitalen und analogen Signalen in und aus dem Prozess. • Direkte Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände via Status-LEDs • Sichere und zeitsparende Installation durch die auf dem Modul  angebrachte Anschlussbelegung • Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) bleibt beim Modulwechsel erhalten • Individuelle Einzelkanal-Beschriftung über Einschubstreifen



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



021-1BB00



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 2xDc 24V



22,-



021-1BB50



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 2xDc 24V, nPn



28,-



021-1BD00



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDc 24V



28,-



021-1BD40



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDc 24V (4x2/3-Leiter)



30,-



021-1BD50



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDc 24V, nPn



30,-



021-1BF00



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDc 24V



43,-



021-1BF01



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDc 24V, 0,5 ms



48,-



021-1BF50



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDc 24V, nPn



43,-



021-1DF00



SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDc 24V, Verdrahtungsdiagnose Digitale Eingabe SM 021, DE 2 x schnelle Eingänge Eingangsfilter Zeitverzögerung parametrierbar 2μs ... 4ms, PB: 9 Digitale Eingabe SM 021, DE 4 x schnelle Eingänge,  Eingangsfilter Zeitverzögerung parametrierbar 2μs ... 4ms, PB: 11



74,-



021-1BB10 021-1BD10



80,133,-



SIGNAL-MODULe DIGItAL AUSGANG Best. Nr.:



Platz- unD zEitSParEnDE anSchluSStEchnik • Platzsparende, treppenförmige Verdrahtungsebene mit Federzugklemmen • Schnelle Vorverdrahtung durch separate Installationsebene • Einfacher Modulaustausch durch stehende Verdrahtung • Hohe Modularität durch 2-, 4-, 8-kanalige Module



INKL. 001-0AA00 teRMINAL-MODUL



PReIS



Bezeichnung / technische Daten



in euro



022-1BB00



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDc 24V, 0,5A



27,-



022-1BB50



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDc 24V, 0,5A, nPn



32,-



022-1BB20



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDc 24V, 2A



43,-



022-1HB10



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDc 30V/Ac 230V, 3A, relais, potenzialgetrennt je Kanal



41,-



022-1HD10



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDc 30V/Ac 230V, 1,8A, relais, potenzialgetrennt je Kanal



64,-



022-1BD00



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDc 24V, 0,5A



37,-



022-1BD50



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDc 24V, 0,5A, nPn



37,-



022-1BD20



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDc 24V, 2A



47,-



022-1BF00



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 8xDc 24V, 0,5A



47,-



022-1BF50 022-1DF00 022-1BB90



SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 8xDc 24V, 0,5A, nPn



47,SM 022 - Digitale Ausgabe / DE 8xDc 24V, 0,5A, Verdrahtungsdiagnose  74,SM 022 - PWM Digitale Ausgabe, DA 2xDc 24V, 0,5A, max. 40kHz, PB:12 130,-



EtS zEitStEMPEl-SYStEM Es stehen digitale Ein- und Ausgangsmodule mit Auftragsspeichern (FIFO) für die Zwischenspeicherung von Signalflanken zur Verfügung. Diese Klemmen werden mit der Abkürzung ETS (Edge Timestamp System) gekennzeichnet. SLIO ETS bietet eine deutlich verbesserte zeitliche Genauigkeit im µs-Bereich für alle unterstützten Feldbussysteme.



etS SIGNAL-MODULe DIGItAL Best. Nr.: 021-1BB70 022-1BB70 021-1BD70



DiE SafEtY MoDulE fÜr Slio: • 4 einkanalige bzw. 2 zweikanalige Ein- und Ausgänge für höhere Safety-Anforderungen (SIL3) • Digitale Signale: 24 V • Genutztes Safety-Protokoll: ProFIsafe für ProFIBuS und ProFInET • Bis zu 4095 Safety-Module in einer Anlage möglich • Sichere Parameter: Eingangsverzögerung, umschaltung zwischen ein- und zweikanaliger Auswertung, Kanalaktivierung ...   • reaktionszeiten ROM) verwendet werden. Die angegebenen MCC-Speicherwerte vergrößern den bereits vorhandenen Grundspeicher der CPU um den Wert der Karte. Der angegebene Gesamtspeicher der CPU kann aber nicht überschritten werden, auch wenn eine größere Speichererweiterung gesteckt ist.



Die VIPA MCC bietet die Möglichkeit, den Arbeitsspeicher von SPEED7-CPUs zu erweitern. Bei der MCC handelt es sich um eine speziell vorbereitete MMC (Multimedia Card). Durch Stecken der MCC in den MCC-Slot und anschließendem Urlöschen wird die entsprechende Speichererweiterung freigeschaltet. Die MCC muss gesteckt bleiben, sonst geht die CPU nach 48h in STOP.



VIPA 953-1Le00 VIPA 953-1LF00 VIPA 953-1LG00 VIPA 953-1LH00 VIPA 953-1LJ00 VIPA 953-1LK00 VIPA 953-1LL00 VIPA 953-1LM00 VIPA 953-1LP00



Speichererweiterung um:



PReIS in euro



32kByte (16kByte Programm/16kByte Daten) 64kByte (32kByte Programm/32kByte Daten) 128kByte (64kByte Programm/64kByte Daten) 256kByte (128kByte Programm/128kByte Daten) 512kByte (256kByte Programm/256kByte Daten) 1MByte (512kByte Programm/512kByte Daten) 2MByte (1MByte Programm/1MByte Daten) 4MByte (2MByte Programm/2MByte Daten) 8MByte (4MByte Programm/4MByte Daten)



93,140,206,294,464,696,974,1.437,2.133,-



Alle Karten haben eine Mindestkapazität von 512MByte und können zusätzlich auch zur Programmsicherung verwendet werden.



VIPA 953-0Kx10 € 116,MMc-Speicherkarte, 512MByte, empfohlen zur Programmsicherung falls keine Mcc-card gesteckt ist.



VIPA 314SC/DPM



MeMORY KONFIGURAtIONS KARteN Best. Nr.:



VIPA 313SC/DPM



®



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



[email protected] www.vipa.at
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STEUERUNGEN SPeeD7-teCHNOLOGIe - kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens SPEED7 von viPa – SEhr SchnEllE StEP®7 / tia-PrograMMiErBarEn cPus Schneller, als die aktuell stärksten S7-300 ®, S7-400 ® Systeme bietet VIPA die SPEED7 Technologie von morgen auf Basis der millionenfach bewährten STEP®7Programmplattform. Ein flexibles Speichermanagement deckt von 64kByte bis 8MByte alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten ab. Programm und Daten befinden sich in einem Speicher, kein Ladespeicher erforderlich. Eine steckbare MCC-Card ermöglicht Speicherkonfiguration sowie Projektund Datensicherung in einem PC-kompatiblen FAT16 Format. PROFIBUS-DP Master und Ethernet für PG-Kommunikation, Fernwartung und OP-Kommunikation sind



immer an Bord (PtP). Zusätzlich kann ein EthernetCP (kompatibel CP343, 10/100Mbd) direkt ins CPU-Gehäuse integriert werden. Der bekannte serielle Systembus der S7-300® Serie von Siemens wird vollständig unterstützt und ermöglicht die Verwendung der S7-300® Baugruppen von SIEMENS und VIPA. Es können allerdings nicht nur 8 Module, sondern bis zu 32 Module in einer Zeile angeschaltet werden. Alle wichtigen Zertifizierungen sind vorhanden. Der komplette STEP®7/S7-300®/400®er Befehlsatz steht zur Verfügung und wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut, in aufwendigen Testreihen, auf Fehlerfreiheit geprüft.



120mm



Best. Nr.:



VIPA 314-2BG23 125mm



40mm



VIPA 315SB



StEP®7



tia



VIPA 314-2AG23 StEP®7



tia



SPeeD7-ZeNtRALBAUGRUPPeN



PReIS



technische Daten



in euro



cPu 314SE/DPS-SPEED7 Technologie Dc 24V, inkl. 256kByte (bis 1MByte),  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet für PG/oP-Kommunikation,  ProFIBuS-DP-Slave oder rS485, PtP-Kommunikation für AScII-, STX/ETX-, 3964r-,  ModbusrTu-Master-Protokoll mit Library, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7315-2AG10-0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00 cPu 314SB/DPM-SPEED7 Technologie Dc 24V, inkl. 512kByte (bis 1MByte),  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation,  ProFIBuS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00



513,-



922,-



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



VIPA 315-2AG23 StEP®7



tia



cPu 315SB/DPM-SPEED7 Technologie Dc 24V, inkl. 1MByte (bis 4MByte),  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation,  ProFIBuS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00



1.278,-



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



VIPA 315-4Ne23 120mm



®



StEP 7



tia



cPu 315Sn/nET-SPEED7-Technologie Dc 24V, 1MByte (bis 2MByte),  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation  ProFIBuS-DP-Master, 12MBd, bis 125 Slaves, zusätzlich integrierter Ethernet-cP 343 mit rFc1006, TcP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00 + 6GK343-1EX21-0XE00



1.834,-



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



VIPA 315-4PN23



StEP®7



tia



125mm



80mm



VIPA 315SN



VIPA 315-4PN43 StEP®7



tia



cPu 315Sn/nET-SPEED7-Technologie Dc 24V, inkl. 1MByte (bis 4MByte),  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation ProFInET- & ProFIBuS-DP-Master, zusätzlich integrierter Ethernet-cP 343 mit  rFc1006, TcP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen,  32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7315-2EH13-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00 cPu 315Sn/nET-SPEED7-Technologie Dc 24V, inkl. 512kByte bis 1MByte,  MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/oP-Kommunikation,  ProFInET-Master, zusätzlich integrierter Ethernet-cP 343 mit rFc1006, TcP/IP und  S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, rS485-Schnittstelle mit  Library für AScII, STX/ETX, 3964r, Modbus-Master-Protokolle, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7315-2EH13-0AB0 V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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1.834,-



997,-



STEUERUNGEN SPeeD7-teCHNOLOGIe - kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens SYStEMkoMPonEntEn fÜr SPEED-BuS Um die hohe Systemleistung auch voll ausnützen zu können, sind auf der linken CPU-Seite bis zu 10 VIPA Module mit dem neuen VIPA 32Bit High Speed Bus (40MByte/sec) anschaltbar. Hierfür sind sehr schnelle E/A-Baugruppen und Zähler



SPeeD7-ZeNtRALBAUGRUPPeN für SPeeD-BUS technische Daten



Best. Nr.:



VIPA 314-6CF23 StEP®7



tia



cPu 314ST/DPM-SPEED7 Technologie Dc 24V, inkl. 512kByte (bis 2MByte),  MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für  PG/oP-Kommunikation, DE 8-16/DA 8-0, AE 4, AA 2, 1 PT100, 4 Zähler (100 kHz),  ProFIBuS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00



sowie PROFIBUS-DP Master und Interbus-Master Baugruppen verfügbar. Dabei wird die High-Speed CPU auf den SPEED-Bus aufgesteckt. Über den Standard-Bus können VIPA und Siemens-Baugruppen bequem und schnell angeschlossen werden.



PReIS in euro



1.329,-



StEP®7



tia



1.988,-



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



VIPA 317-4Ne23 StEP®7



tia



cPu 317Sn/nET-SPEED7 Technologie, Dc 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte),  MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für  PG/oP-Kommunikation, ProFIBuS-DP-Master, 12MBd, bis 125 Slaves,  mit integriertem Ethernet-cP 343 mit  rFc1006, TcP/IP,  S7-Kommunikation für max. 64 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00 + -1EX21-0XE00



VIPA 317SN



VIPA 317-2AJ23



cPu 317SE/DPM-SPEED7 Technologie, Dc 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte),  MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für  PG/oP-Kommunikation, ProFIBuS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves,  32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2AJ10 -0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00



VIPA 314ST



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



3.060,-



Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0



SPeeD-BUS PeRIPHeRIeBAUGRUPPeN Best. Nr.:



technische Daten



PReIS in euro



VIPA 342-1CA70



SPEED-Bus, cAnopen-Master rS485, 320 Byte, bis zu 127 cAn-Knoten.



801,-



VIPA 342-1DA70



SPEED-Bus, ProFIBuS-DP-Master rS485, 12 MBaud, bis zu 125 Slaves.



855,-



VIPA 342-1IA70



SPEED-Bus, Interbus-Master, rS422, Dual Port Master,  bis zu 512 Teilnehmer, Anzahl der Prozessdaten: 1920 binäre I/os.



1.480,-



VIPA 342-2IA71



SPEED-Bus, 2x Interbus-Master, 2x rS422, Dual Port Master, bis zu 512 Teilnehmer, Anzahl der Prozessdaten: 1920 binäre I/os.



1.504,-



VIPA 343-1ex71



SPEED-Bus, cP343S TcP/IP-Ethernet cP,  S7-Kommunikation, rFc1006, H1, TcP/IP, uDP, bis zu 16 Verbindungen.



1.158,-



VIPA 321-1BH70



SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Eingabe DE 16xDc 24V, 2,56µs bis 40ms parametrierbar.



194,-



SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Ausgabe DA 16xDc 24V, 0.5A, 100kHz



215,-



VIPA 323-1BH70



SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Eingabe DE/A 16xDc 24V, DA 0.5A, 100kHz, 2,56µs bis 40ms parametrierbar.



237,-



SM 331S-FAST SPEED-Bus, analoge Eingabe AE 8x16Bit, 100µs per Kanal, +/- 20mA, parametrierbar 32 kByte cache-Speicher pro Kanal nach Trigger. 



VIPA 331-7BF70



SM 331S-FAST SPEED-Bus, analoge Eingabe AE 8x16Bit, 100µs per Kanal, +/- 10V, parametrierbar 32 kByte cache-Speicher pro Kanal nach Trigger.



VIPA 307-1FB70



PS307 netzteil, nur für SPEED-BuS primär 110...240VAC, sekundär 24VDC, 6...12A



693,693,-



PReIS



SPeeD-BUS PROFILSCHIeNeN



in euro



VIPA 391-1AF10



530 mm für 2 Highspeed-Erweiterungsslots



149,-



VIPA 391-1AF30



530 mm für 6 Highspeed-Erweiterungsslots



180,-



VIPA 391-1AF50



530 mm für 10 Highspeed-Erweiterungsslots



203,-



VIPA 391-1AJ10



830 mm für 2 Highspeed-Erweiterungsslots



149,-



VIPA 391-1AJ30



830 mm für 6 Highspeed-Erweiterungsslots



180,-



VIPA 391-1AJ50



830 mm für 10 Highspeed-Erweiterungsslots



203,-



Best. Nr.:



VIPA 322-1BH70



VIPA 331-7AF70



VIPA 343-1EX71



tia



VIPA 342-1CA70



StEP®7



3.060,-



VIPA 322-1BH70



VIPA 317-4PN23



cPu 317Sn/nET-SPEED7 Technologie, Dc 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte),  MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für  PG/oP-Kommunikation, ProFInET- & ProFIBuS-DP-Master,  mit integriertem Ethernet-cP 343 mit rFc1006, TcP/IP und  S7-Kommunikation für 16 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile HW-Kennung: 6ES7317-2EK13-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00 



SPeeD-BUS NetZteIL 161,Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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STEUERUNGEN SYSteM 300V – kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Baugruppen – E/A, CPs & Feldbusanschaltungen



PROFIBUS ANSCHALtUNGeN



PReIS



technische Daten



in euro



DP-Slave, 1 DP-Anschluss, DP-V0, V1max. 32 Baugruppen/Zeile



204,-



Best. Nr.: VIPA 353-1DP01



KOMMUNIKAtIONSPROZeSSOReN Best. Nr.:



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 341-1AH01



rS232, SubD 9 pol., potenzialgetrennt, AScII, 3964r



VIPA 341-1CH01



rS422/485, SubD 9 pol., potenzialgetrennt, AScII, 3964r



756,813,-



VIPA 343-2AH10



AS-i-Master, Profil M3, max. 62 Slaves



509,-



VIPA 353-1DP01 VIPA 343-2AH10 VIPA 341-1CH01



Kennung



Best. Nr.:



ANALOGe eIN-/AUSGABe



PReIS



SIeMeNS



VIPA



technische Daten



in euro



6ES7 331-1KF01-0AB0 VIPA 331-1KF01



Analoge Eingabe, 8x13Bit, 4 Leiter, ±50, ±500mV, ±1, ±5, ±10V, 1...5V, 0...10V, ±20mA, 0...20mA, 4...20mA, 0...600/6000ohm, PT100,  ni100/1000



328,-



6ES7331-7KB01-0AB0 VIPA 331-7KB01



Analoge Eingabe, 2x14Bit ±80, ±250, ±500mV, ±1V, ±2,5V, ±5V, ±10V, 1...5V, 10Mohm, ±10mA, ±20mA, ±3,2mA, 0...20mA, 4...20mA,150/300/600 ohm,   Pt100, ni100, Thermoelemente J,r,K,n,L,E,T,S,B,c



183,-



6ES7331-7KF01-0AB0



Analoge Eingabe, 8x14Bit ±80, ±250, ±500mV, ±1V, ±2,5V, ±5V, ±10V, 1...5V,  10Mohm, ±10mA, ±20mA, ±3,2mA, 0...20mA, 4...20mA,150/300/600 ohm,  Pt100, ni100, Thermoelemente J,r,K,n,L,E,T,S,B,c



467,-



6ES7332-5HB01-0AB0 VIPA 332-5HB01



Analoge Ausgabe, 2x 13Bit, 0...10V, ±10V, 1...5V, 4...20mA, ±20mA, 0...20mA.  Ersatzwert aufschaltbar bei SPS-Stopp



305,-



6ES7332-5HD01-0AB0 VIPA 332-5HD01



Analoge Ausgabe, 4x 13Bit, 0...10V, ±10V, 1...5V, 4...20mA, ±20mA, 0...20mA.  Ersatzwert aufschaltbar bei SPS-Stopp



390,-



6ES7334-0KE00-0AB0



Analoge Ein-/Ausgabe, 4 Eingänge/12Bit, 0...10V, Pt100 (rTD-4L), 0...10kohm,  2 Ausgänge/12Bit, 0...10V



288,-



VIPA 331-7KF01



VIPA 334-0Ke00



VIPA 332-5HD01 VIPA 321-1BH01 VIPA 322-1BL00



40mm



DIGItALe eINGABe Kennung SIeMeNS



Best. Nr.: VIPA



6ES7321-1BH01-0AA0



VIPA 321-1BH01



6ES7321-1BL00-0AA0



VIPA 321-1BL00



6ES7321-1FH00-0AA0



VIPA 321-1FH00



DIGItALe AUSGABe eingänge



16 24VDc 32 24VDc 16 120/230VAc



PReIS in euro 119,238,162,-



Kennung SIeMeNS



VIPA 322-1BF01



ein-/Aus- PReIS gänge in euro



6ES7323-1BH01-0AA0 VIPA 323-1BH01



8/8



182,-



6ES7323-1BL00-0AA0 VIPA 323-1BL00



16/16



309,-



20



140,165,211,-



VIPA 322-1BL00



8 Triac Ausg. 227120/230VAc/2A 16 Trans. Ausg. 6ES7323-1BL00-0AA0 VIPA 322-1BH60 1 Eing. Handbetrieb 854,16 Schalter A/H



6ES7322-5FF00-0AB0



VIPA 322-5FF00



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



PReIS in euro



32 Trans. Ausg. 331,24VDc/1A 16 rel. Ausg. 6ES7322-1HH01-0AA0 VIPA 322-1HH00 246,24VDc/230V/5A



DIGItALe eIN-/AUSGABe Best. Nr.: VIPA



Ausgänge



8 Trans. Ausg. 24VDc/2A 16 Trans. Ausg. 6ES7322-1BH01-0AA0 VIPA 322-1BH01 24VDc/1A 16 Trans. Ausg. 6ES7322-1BH01-0AA0 VIPA 322-1BH41 24VDc/2A



6ES7322-1BF01-0AA0



6ES7322-1BL00-0AA0



Kennung SIeMeNS



Best. Nr.: VIPA



[email protected] www.vipa.at



STEUERUNGEN SYSteM 300V – kompatibel zu SIeMeNS S7-300



®



Zubehör – Speicherkarten, Profilschienen, Stecker, Netzteile Best. Nr.: VIPA 953-0Kx10



Best. Nr.: VIPA 953-1Le00 VIPA 953-1LF00 VIPA 953-1LG00 VIPA 953-1LH00 VIPA 953-1LJ00 VIPA 953-1LK00 VIPA 953-1LL00 VIPA 953-1LM00 VIPA 953-1LP00



PReIS



MMC-SPeICHeRKARte



in euro



512MByte empfohlen zur Programmsicherung falls keine Mcc-card gesteckt ist



116,-



MeMORY KONFIGURAtIONS KARteN



PReIS



Speichererweiterung um:



in euro



32kByte (16kByte Programm/16kByte Daten) 64kByte (32kByte Programm/32kByte Daten) 128kByte (64kByte Programm/64kByte Daten) 256kByte (128kByte Programm/128kByte Daten) 512kByte (256kByte Programm/256kByte Daten) 1MByte (512kByte Programm/512kByte Daten) 2MByte (1MByte Programm/1MByte Daten) 4MByte (2MByte Programm/2MByte Daten) 8MByte (4MByte Programm/4MByte Daten)



93,140,206,294,464,696,974,1.437,2.133,-



PReIS in euro



VIPA 307-1BA00



Primär: 100-230VAc, Sekundär: Dc 24V, 2,5A



105,-



VIPA 307-1eA00



Primär: 100-230VAc, Sekundär: Dc 24V, 5A



130,-



VIPA 307-1KA00



Primär: 110...240VAc, Sekundär: Dc 24V, 10A 



172,-



Best. Nr.: VIPA 392-1AJ00 VIPA 392-1AM00 VIPA 922-3BC50 VIPA 922-3BD20 VIPA 922-3BF00 VIPA 922-6BC50 VIPA 922-6BD20 VIPA 922-6BF00



FRONtSteCKeR



PReIS



techn. Daten



in euro



20polig mit Schraubkontakt 40polig mit Schraubkontakt 20polig mit 2,5m Kabel 20polig mit 3,2m Kabel 20polig mit 5,0m Kabel 40polig mit 2,5m Kabel 40polig mit 3,2m Kabel 40polig mit 5,0m Kabel



PROFILSCHIeNeN Best. Nr.:



Länge



max. Bestückung



VIPA 390-1AB60 VIPA 390-1Ae80 VIPA 390-1AF30 VIPA 390-1AJ30 VIPA 390-1BC00 VIPA 390-9BC00



160mm 482mm 530mm 830mm 2000mm 2000mm Eco-Pack



1 cPu / 1 Baugruppen 1 cPu / 8 Baugruppen 1 cPu / 10 Baugruppen 1 cPu / 16 Baugruppen 1 Schiene 10 Schienen



23,36,47,48,55,74,75,81,-



PReIS in euro 17,90 27,33,43,76,672,-



PReIS



PROGRAMMIeR-ADAPteR



in euro



VIPA 950-0KB01



S7-MPI Adapter für Pc/rS 232coM Schnittstellen,  automatische Baud rateneinstellung 9,6 - 115 kBaud,  geeignet zur Verwendung mit STEP®7 von SIEMEnS,  MPI-Kabellänge: 1,2m, serielles Kabel 3m,  Versorgung über cPu, PG-Schnittstelle.



202,-



VIPA 950-0KB31



S7-MPI Adapter für Pc/ uSB-Schnittstelle, inklusive uSB Treiber  geeignet zur Verwendung mit STEP®7 von SIEMEnS, MPI-Kabellänge: 1,2m, serielles Kabel 3m, Versorgung über uSB-Schnittstelle. (Bei Win7 nur 32 Bit).



255,-



Best. Nr.:



VIPA 307-1EA00



NetZteILe techn. Daten



Best. Nr.:



VIPA 307-1BA00



Alle Karten haben eine Mindestkapazität von 512MByte und können zusätzlich auch zur Programmsicherung verwendet werden.



VIPA 950-0KB31 Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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STEUERUNGEN SYSteM 200V – SteP®7 programmierbar Modulares Steuerungssystem – Zentralbaugruppen, Feldbusanschaltungen Die Zentralbaugruppen des Systems 200V benötigen nur 30% des Platzbedarfs der S7-300® CPUs, arbeiten aber trotzdem mit dem vollen STEP®7-Befehlssatz der S7-315® von SIEMENS. Über das Standard MPI-Interface können PG-Programmiergerät, PC-Adapter und Operator Panels von SIEMENS, ESA, ADVANTECH, VIPA uva. angeschlossen werden. Für die Projektsicherung kann eine handelsübliche MMC-Karte verwendet werden.



Die zum Betrieb erforderlichen RAM- und Flash Speicher sind in der Zentralbaugruppe bereits fix eingebaut. Zusätzlich können PROFIBUS-DP Master, DP-Slave, RS232Schnittstelle oder TCP/IP CP-Prozessor in verschiedenen CPU-Ausführungen kombiniert werden. Hohe Speicherkapazitäten bis 128kByte Programm- und 192kByte Ladespeicher bei kurzen Zykluszeiten ermöglichen einen großen Einsatzbereich. Eine CPU kann bis zu 32 Baugruppen versorgen.



StEP®7



tia



ZeNtRALBAUGRUPPeN



CPU HW-Kennung einheitlich: 6eS7315-2AG10-0AB0/V2.6 Speicher/ SchnittPReIS CPU 21x Best. Nr.: Ladespeicher stellen in euro



Maße 1fach breit  (H x B x T): 76 x 25,4 x 74mm Maße 2fach breit  (H x B x T): 76 x 50,8 x 74mm



VIPA 214-1BC06 VIPA 214-1BA06 VIPA 214-2BM06 VIPA 215-1BA06 VIPA 215-2Be06 VIPA 215-2Bt16



StEP®7



MPI MPI MPI/DP-Master MPI MPI / LAn (PG/oP) MPI / LAn (cP343)



48/80kByte 96/144kByte 96/144kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte



361,410,725,724,754,1.030,-



ZeNtRALBAUGRUPPeN



CPU HW-Kennung einheitlich: 6eS7315-2AF03-0AB0/V1.2 Speicher/ SchnittPReIS CPU 21x Ladespeicher stellen in euro Best. Nr.: VIPA 214-1BC03 VIPA 214-1BA03 VIPA 214-2Be03 VIPA 214-2BP03 VIPA 214-2BM03 VIPA 214-2CM03 VIPA 214-2BS03 VIPA 214-2BS13 VIPA 214-2BS33 VIPA 214-2Bt13 VIPA 215-1BA03 VIPA 215-2Be03 VIPA 215-2BP03 VIPA 215-2BM03 VIPA 215-2CM03 VIPA 215-2BS03 VIPA 215-2BS13 VIPA 215-2BS33 VIPA 215-2Bt13 VIPA 953-0Kx10 VIPA 950-0KB00



Best. Nr.: VIPA 253-1DP01 VIPA 253-1DP11 VIPA 253-1CA01 VIPA 253-1DN00 VIPA 253-1IB00 VIPA 253-1Ne00



Best. Nr.:



48/80kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 96/144kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 128/192kByte 512MByte –



MPI MPI MPI / LAn (PG/oP)  MPI / DP-Slave MPI / DP-Master MPI/cAnopen-Master  MPI / 2xrS232 MPI / 1xrS232 MPI / 1xrS485  MPI / LAn (cP343) MPI MPI / LAn (PG/oP) MPI/DP-Slave MPI/DP-Master MPI/cAnopen-Master MPI / 2xrS232 MPI / 1xrS232 MPI / 1xrS485  MPI / LAn (cP343)  MMc-Speicherkarte PG/AG-Download-Kabel



FeLDBUS-SLAVe ANSCHALtUNGeN



PReIS



technische Daten ProFIBuS-DP, Adr.1-99 ProFIBuS-DP, LWL, Adr.1-99 cAnopen, Adr. 1-99 Devicenet, Adr. 0-63 Interbus, bis 16 Module Ethernet, ModbusTcP



in euro 160,191,160,160,169,247,-



eCO FeLDBUS-SLAVe ANSCHALtUNGeN



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 253-1DP31



ProFIBuS DP-Slave, Adresse 1-125,  bis zu 8 Baugruppen, Dc 24V, 12MBaud, DP-V0, DP-V1 



137,-



VIPA 253-1CA30



cAnopen-Slave, Adresse 1-125, bis zu 8 Baugruppen,  Dc 24V, 1MBaud 



137,-



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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361,410,449,461,725,725,784,458,461,884,724,754,775,1.030,1.030,1.030,772,775,1.030,116,54,-
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STEUERUNGEN SYSteM 200V – SteP®7 programmierbar Modulares Steuerungssystem – E/A-Baugruppen, Zubehör Best. Nr.:



FUNKtIONSBAUGRUPPeN



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 238-2BC00



SM 238c-Systemerweiterung, 12 DE, 4 DE/A 24VDc 1A, 6(16Bit)/3(32Bit) Zähler 30kHz 3x AE 12Bit: ±10V/4V/400mV/20mA und 4-20mA 1x AE 12Bit: Pt100/1000, ni100/1000, 600/3000 ohm, 2xAA 12Bit: ±10V/20mA, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA



311,-



VIPA 250-1BA00



2x32Bit/4x16Bit inkrementale Zählereingänge 24VDc, max. 1Mhz, 2xDA 24VDc/1A



247,-



VIPA 250-1BS00



1x12/24Bit SSI-Zählereingang, rS422,  600kBd,  2xDA 24VDc/1A



263,-



VIPA 253-1BA00



Positioniermodul für Schrittmotor  1 Achse, rS422, potenzialgetrennt



434,-



VIPA 254-1BA00



Positioniermodul FM für Servomotor,  1 Achse, Inkrementalencoder rS422,  potenzialgetrennt, DI 3xDc 24V, Do 2xDc 24V/1A



434,-



CP-BAUGRUPPeN



PReIS



Best. Nr.: VIPA 208-1DP01



technische Daten ProFIBuS-DP Master, bis 12MBd, 100/200V



in euro 488,-



VIPA 240-1DA10



4 Port Ethernet Switch, 10/100MBd, Autonegotiation, -speed sensing, -crossover



204,-



VIPA 240-1BA20



rS232, DB9, AScII, 3964r, MoDBuS rTu/AScII



269,-



VIPA 240-1CA20



rS485, DB9, AScII, 3964r, MoDBuS rTu/AScII



269,-



VIPA 240-1CA21



rS422/rS485, DB9, AScII, 3964r, MoDBuS rTu/AScII



269,-



Best. Nr.:



VIPA 240-1FA20



Best. Nr.: VIPA 240-1eA20



M-BUS



PReIS



technische Daten



in euro



Kommunikationsprozessor für M-Bus-System (Metering-Bus), 2-Draht Feldbus für Verbrauchsdatenerfassung, potenzialgetrennt,  bis zu 6 Slaves möglich.



269,-



eNOCeAN FUNKtRANSCeIVeR



PReIS



technische Daten Kommunikationsprozessor für Enocean,  Funksensoren, 868,3 MHz, SMA-Buchse 



in euro



Enocean Antenne für cP240, Direktmontage auf Modul



56,-



VIPA 240-0eA10



Enocean Antenne für cP240, Magnetfußantenne inkl. 1,5m Kabel



56,-



VIPA 207-1BA00 VIPA 207-2BA20 VIPA 201-1AA00 VIPA 201-1AA10



NetZteILe & PASSIVKLeMMeNMODULe



PReIS



technische Daten



in euro



prim. Ac 100-240VAc/sek. 24VDc, 2A  prim. Ac 100-230VAc/sek. 24VDc, 2A ± auf 2x11 Klemmen rot/blau 2x11 Klemmen, jeweils durchverbunden zur Potenzialverteilung, grau-grau 2x11 Klemmen, jeweils durchverbunden zur Potenzialverteilung, grün/gelb-grau



101,-



EnOcean ist ein batterieloses Funksystem, das 2001 von der Firma EnOcean entwickelt wurde. Aufgrund der kurzen Signaldauer von 0,5ms und 10mW Sendeleistung hat die Funkübertragungstechnik einen sehr geringen Energiebedarf von nur 50µWs. Hierbei nutzt das System die Energie aus kleinsten Veränderungen von Druck oder Temperatur zur Stromversorgung der Sensoren. Die Reichweite der Sensoren beträgt bis zu 300m im Freien.



123,23,28,-



RüCKWANDBUS



PReIS



Modulplätze



in euro



Best. Nr.:



VIPA 201-1AA20



2x11 Klemmen, jeweils durchverbunden zur Potenzialverteilung, rot/blau



28,-



VIPA 201-1AA40



2x5 Klemmen, grau-grau 2x6 Klemmen, rot/blau



32,-



35mm DIn Alu-Profilschiene, 530mm Länge



17,70



VIPA 290-1AF30



funk- & hauStEchnik



269,-



VIPA 240-0eA00



Best. Nr.:



Maße 1fach breit  (H x B x T): 76 x 25,4 x 74mm Maße 2fach breit  (H x B x T): 76 x 50,8 x 74mm



VIPA 290-0AA10 VIPA 290-0AA20 VIPA 290-0AA40 VIPA 290-0AA80



3,10 6,20 11,40 21,-



1 2 4 8



Beliebig anreihbar bis max. 32 Baugruppen.



Best. Nr.: VIPA 260-1AA00 VIPA 261-1CA00 VIPA 260-1xY05 VIPA 260-1xY10 VIPA 260-1xY25



ZEILENAUFBAU



PREIS



technische Daten Basismodul für cPu-Zeile, max. 3 Erweiterungen Anschaltmodul für Erweiterungszeile 2. bis 4. Verbindungskabel 0,5m Verbindungskabel 1m Verbindungskabel 2,5m



in euro 124,140,40,44,58,-



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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STEUERUNGEN SYSteM 200V – SteP®7 programmierbar Modulares Steuerungssystem – E/A-Baugruppen, Zubehör DIGItALe eINGABe Best. Nr.: VIPA 221-1BF00 VIPA 221-1BF50 VIPA 221-1BF10 VIPA 221-1BF21 VIPA 221-1BH10 VIPA 221-1BH51 VIPA 221-2BL10 VIPA 221-1FD00 VIPA 221-1FF20 VIPA 221-1FF30 VIPA 221-1FF50 VIPA 221-1BH20 VIPA 221-1BF30 VIPA 221-1BH30



Maße 1fach breit  (H x B x T): 76 x 25,4 x 74mm Maße 2fach breit  (H x B x T): 76 x 50,8 x 74mm



Best. Nr.: VIPA 222-1BF00 VIPA 222-1BF10 VIPA 222-1BF20 VIPA 222-1BF50 VIPA 222-1BH10 VIPA 222-1BH20 VIPA 222-1BH50 VIPA 222-2BL10 VIPA 222-1HF00 VIPA 222-1HD10 VIPA 222-1HD20 VIPA 222-1FF00 VIPA 222-1DB00 VIPA 222-1BF30 VIPA 222-1BH30



technische Daten DE 8x Dc 24V DE 8x Dc 24V, nPn DE 8x Dc 24V, 0,2ms DE 8x, Alarm, Dc 24V, 0,2ms DE 16x Dc 24V DE 16x Dc 24V, nPn DE 32x Dc 24V DE 4x Ac/Dc 90...230V, potentialgetrennt DE 8x Ac/Dc 60...230V DE 8x Ac/Dc 24...48V DE 8x Ac 180...265V DE 16x Dc 24V, (2x Zähler) DE 8x Dc 24V, Eco DE 16x Dc 24V, Eco



PReIS in euro 65,70,65,107,129,139,245,104,115,115,115,17759,107,-



DIGItALe AUSGABe



PReIS



technische Daten



in euro



DA 8x Dc 24V, 1A DA 8x Dc 24V, 2A DA 8x Dc 24V, 2A, potentialgetrennt, (4 Gruppen) DA 8x Dc 24V, 0.5A, nPn DA 16x Dc 24V, 1A DA 16x Dc 24V, 2A DA 16x Dc 24V, 0.5A, nPn DA 32x Dc 24V, 1A DA 8x relais, 230VAc/24VDc, 5A DA 4x relais, galvanisch getrennt, 230VAc/30VDc, 5A DA 4x relais, gal. getrennt, 230VAc/30VDc, 16A DA 2x, Solide-State, 230VAc/400VDc, 0.5A DA 2x Dimmer für ohm., ind., kap. Last, 230VAc/2A DA 8x Dc 24V, 0.5A, Eco DA 16x Dc 24V, 0.5A, Eco



76,86,97,81,151,188,121,284,103,70,105,153,125,70,124,-



DIGItALe eIN-/AUSGABe Best. Nr.: technische Daten VIPA 223-1BF00 DE/A 8x Dc 24V, 1A, soft-konfigurierbar VIPA 223-2BL10 DE/A 16x Dc 24V und DA 16x Dc 24V, 1A 



ANALOGe eIN-/AUSGABe



PReIS in euro 92,279,-



PReIS



Best. Nr.:



technische Daten in euro Analoge Eingabe, 2 Leiter/4x 16Bit, 4 Leiter/2x 16Bit, VIPA 231-1BD53 PT100, PT/ni1000, nicrni, Thermoelement J, K, n, r, S, T, 228,±10V, ±400mV, ±20mA, 4-20mA  Analoge Eingabe, 4x12Bit, 0/4-20mA,  VIPA 231-1BD60 340,potenzialgetrennt je Kanal Analoge Eingabe, 4x12Bit, ±10V,  potenzialgetrennt je Kanal Analoge Eingabe, 2 Leiter/8x16Bit, 4 Leiter/4x16Bit  VIPA 231-1BF00 PT100, Thermoelement J, K, T, 0-60mV VIPA 231-1BD70



VIPA 231-1FD00



340,378,-



Analoge Eingabe FAST, 4x16Bit, ±400mV, ±4V, ±10V, ±20mA4-20mA, Prozess- und Diagnose-Alarm, 386,Mittelwertbildung über die letzten 2,4,8 oder 16 Werte, Zykluszeit 1ms für 4 Kanäle



VIPA 232-1BD51 Analoges Ausgangsmodul, 4x12Bit, 0-10V, ±10V, 0-20mA 228,VIPA 234-1BD50 Analoge Ein-/Ausgabe 2x12Bit AE, 2x12Bit AA, ±10V, 0-10V, 1-5V, ±20mA, 0-20mA, 4-20mA



290,-



3xAE 12Bit: ±10V/4V/400mV/20mA und 4-20mA,  1x AE 12Bit: Pt100/1000, ni100/1000, 600/3000 ohm, VIPA 234-1BD60 2xAA 12Bit: ±10V/20mA,1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 295,Ersatzwert aufschaltbar bei SPS-Stopp



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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VIPA 231-1BD30 AE 4x12Bit, ±10V, Eco



137,-



VIPA 231-1BD40 AE 4x12Bit, 4..20mA, ±20mA, Eco



137,-



VIPA 232-1BD30 AA 4x12Bit, 0..10V, ±10V, Eco



145,-



VIPA 232-1BD40 AA 4x12Bit, 0/4..20mA, Eco



145,-



[email protected] www.vipa.at



STEUERUNGEN SYSteM 100V – SteP®7 programmierbar Micro PLC Kompaktsteuerung – Zentralbaugruppen, E/A-Baugruppen CPU HW-Kennung einheitlich: 6eS7 315-2AF03-0AB0/V1.2 MICRO-PLC Best. Nr.:



Speicher/ Ladespeicher



ein-/Ausgänge



PReIS in euro



VIPA 112-4BH02



8/16kByte



8(12)DE/8(4)DA, 24VDc/0,5A, nicht erweiterbar



238,-



VIPA 114-6BJ02 VIPA 114-6BJ03 VIPA 114-6BJ04



16/24kByte 24/32kByte 32/40kByte



16(20)DE (4DI mit 30 kHz)/8(4)DA 24VDc/0,5A, davon 2Do als Impulsausgang, erweiterbar



304,369,422,-



VIPA 114-6BJ52 VIPA 114-6BJ53 VIPA 114-6BJ54



16/24kByte 24/32kByte 32/40kByte



16DI (4DE mit 30 kHz)/8DA relais, 230VAc/24VDc/5A, erweiterbar



319,384,439,-



VIPA 115-6BL02 VIPA 115-6BL03 VIPA 115-6BL04



16/24kByte 16(20)DI (4DE with 30 kHz)/16(12)DA 24VDc/0,5A, 24/32kByte davon 2DA als Impulsausgang, erweiterbar 32/40kByte



406,472,524,-



VIPA 115-6BL12 VIPA 115-6BL13 VIPA 115-6BL14



16/24kByte 16(20)DE (4DE mit 30 kHz)/16(12)DA 24VDc/0,5A davon 2DA als Impulsausgang, 24/32kByte 32/40kByte + 1x rS232 Schnittstelle



487,552,606,-



VIPA 115-6BL22 VIPA 115-6BL23 VIPA 115-6BL24



16/24kByte 16(20)DE (4DE mit 30kHz)/16(12)DA 24VDc/0,5A davon 2DA als Impulsausgang, 24/32kByte  + 1x DP-Slave 32/40kByte



515,580,633,-



VIPA 115-6BL32 VIPA 115-6BL33 VIPA 115-6BL34



16/24kByte 16(20)DE (4DE mit 30 kHz)/16(12)DA 24VDc/0,5A 24/32kByte davon 2DA als Impulsausgang, 32/40kByte + 1x rS485 Schnittstelle 512MByte MMc-Speicherkarte



487,552,606,-



VIPA 953-0Kx10



116,-



CANopen e/A-MODUL Best. Nr.:



Digitale eingänge & transistor Ausgänge



PReIS in euro



VIPA 153-4CF00



8DE/A mit 2x11 Klemmen



171,-



VIPA 153-4CH00



8DE, 4DE/A, 4DA, 24VDc/1A



222,-



VIPA 153-6CH00



8DE, 4DE/A, 4DA, 24VDc/1A mit 4x11 Klemmen



249,-



PROFIBUS eINGANGSMODUL PReIS



Digitale eingänge 24 VDC



in euro



VIPA 151-4PH00



16



204,-



VIPA 151-6PH00



16 mit 4x11 Klemmen für 3-Leiter Sensoren 



232,-



VIPA 151-6PL00



32



302,-



Best. Nr.:



PROFIBUS AUSGANGSMODUL PReIS



Digitale Ausgänge



in euro



VIPA 152-4PH00



16 Transistor, 24 VDc, 1,2A



238,-



VIPA 152-6PH00



16 Transistor, 24 VDc, 1,2A, 4x11 Klemmen f. 3-Leiter Sensoren 32 Transistor, 24 VDc, 1,2A



267,-



Bestell Nr.:



346,-



VIPA 123-4eH01 VIPA 123-4eJ01 VIPA 123-4eL01 VIPA 123-4eJ11



8DE/8DA, 24VDc/0,5A 16DE/8DA 24VDc/0,5A 16DE/16DA 24VDc/0,5A 16DE/8Do relais, 230VAc/24VDc/5A



147,227,287,241,-



VIPA 134-4ee00



2x12Bit AE, 2x12Bit AA/ +/-10V,0-10V, 1-5V,+/-20mA,0-20mA,4-20mA, 1x12 Bit AE PT100/1000, ni100/1000, Ersatzwert aufschaltbar



281,-



Best. Nr.:



VIPA 152-6PL00



PROFIBUS e/A-MODUL Best. Nr.: VIPA 153-4PF00 VIPA 153-4PH00 VIPA 153-6PH00 VIPA 153-6PL00 VIPA 153-6PL10



Digitale eingänge & transistor Ausgänge 8 DE/A mit 2x11 Klemmen DE 8 x Dc 24VDc DA 8 x Dc 24VDc, 1A DE 8 x Dc 24VDc DA 8 x Dc 24VDc, 1A 4x11 Klemmen 16 DE, 16 DA, 24 VDc, 1A 24 DE, 8 DA, 24 VDc, 1A



PReIS in euro 171,222,-



eRWeIteRUNG MICRO PLC



PReIS



ein/Ausgänge



in euro



Bei den 100V-Erweiterungsmodulen ist der Busverbinder enthalten.



249,Best. Nr.: 322,313,-



VIPA 101-4FH50



RANGIeRFeLD



PReIS



zu System 100V



in euro



8 x 11 Federzugklemmen



68,Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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STEUERUNGEN ALLGeMeINeS ZUBeHöR PROFIBUS-/PROFINET-Stecker & Kabel, S5 Retrofit – PROFIBUS-Anschaltung eigenschaften easyConn und Standard-Stecker:



PROFIBUS-SteCKeR



PReIS



technische Daten



in euro



• Visuelle Anschlusskontrolle (Verpolung, Lage von Schirm und Kabel) • Hohe Störsicherheit und robustheit durch solides Zinkdruckguss-



Best. Nr.:



Voll metallgehäuse • Kabelverbindung über komfortable Schneidklemm-Technik • Verliersicheres Ein-Schrauben-Montage-System • Integrierte zuschaltbare Abschlusswiderstände • Integrierte PG/Diagnose-Buchse  • 0°, 45°, 90° Kabelabgang • Zusätzlicher PG-Anschluss bei 90° Kabelabgang



VIPA 972-0DP01



VIPA 972-ODP30



Easyconn ProFIBuS Stecker, 0°,  Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik



43,-



eigenschaften Diagnose-elektronik bei easyConn:



VIPA 972-9DP01



Standard ProFIBuS Stecker, 90°, PG-Buchse, Schneidklemm technik, 100 Stück



auf Anfrage



VIPA 972-ODP10 VIPA 972-ODP20



• Statusanzeige über integrierte LEDs für Bus-Testfunktionen PWr-LED TXD-LED Term-LED



Err- LED



: (an) : (blinkt) : (aus) (an) (blinkt) : (aus) (blinkt) (an)



Spannungsversorgung 4...5,5V für Gerät oK  Gerät aktiv am Bus  Abschlusswiderstand deaktiviert  Abschlusswiderstand aktiviert  Abschlusswiderstand defekt  Busstatus oK falscher Signalpegel keine Terminierung oder offen 



VIPA 972-9DP10



VIPA 972-9DP20



VIPA 972-9DP30



Standard ProFIBuS Stecker, 90°, PG-Buchse, 34,Schneidklemm technik Easyconn ProFIBuS Stecker, 90°, PG-Buchse, 43,Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik Easyconn ProFIBuS Stecker, 45°, PG-Buchse, 43,Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik



Easyconn ProFIBuS Stecker, 90°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik 100 Stück Easyconn ProFIBuS Stecker, 45°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik 100 Stück



auf Anfrage



auf Anfrage



Easyconn ProFIBuS Stecker, 0°,  Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik 100 Stück



auf Anfrage



PROFIBUS KABeL



PReIS



Best. Nr.:



Länge



in euro



VIPA 830-0LC00



100m



VIPA 830-0LD00



200m



266,-



VIPA 830-0Le00



500m



663,-



VIPA 830-0LF00



1.000m



133,-



1.327,-



ABISOLIeRWeRKZeUG 905-6AA00



Best. Nr.:



110,-



Abisolierwerkzeug (Hersteller SIEMEnS)



PROFINet KABeL



PReIS



Länge



in euro



VIPA 830-0PC00



100m



155,-



VIPA 830-0PD00



200m



309,-



VIPA 830-0Pe00



500m



773,-



VIPA 830-0PF00



1.000m



1.494,-



PROFINet-SteCKeR



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 972-0PN00



ProFInET & EthercAT Stecker, 180°, rJ45, 8-adrig, Schneidklemmen, AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 1 Stück



14,40



VIPA 972-8PN00



ProFInET & EthercAT Stecker, 180°, rJ45, 8-adrig, Schneidklemmen, AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 10 Stück



115,-



Best. Nr.:



S5®-PROFIBUS ANSCHALtUNGeN Name



PReIS in euro



VIPA 306-1Le00



IM 306 DP-Slave - 115u ZG/EG IM*,  inkl. 24VDc-netzteil



1.082,-



VIPA 306-1UZ00



IM 306 DP-Slave - 135u/155u ZG cPu



1.082,-



VIPA 306-1Ue00



IM 306 DP-Slave - 135u/155u ZG/EG IM,  inkl. 24VDc-netzteil



1.082,-



Best. Nr.:



* Adaptionskapsel 6ES5 491-0LB11 für den Einsatz in den AG-115u racks erforderlich



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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STEUERUNGEN ALLGeMeINeS ZUBeHöR PROFIBUS Repaeter, ETHERNET & PROFINET Switches ProfiBuS DP-rEPEatEr Der ProfiHub B5 ist ein PROFIBUS-DP-Repeater im IP20-Gehäuse für die industrielle Automatisierung zur Implementierung von langen Stichleitungen von Netzstrukturen mit stern- oder baumförmigen Segmenten für PROFIBUS-DP. Er hat 5 galvanisch getrennte Segmente. Die intelligente Logik und die Isolationsschaltungen des ProfiHub B5 sorgen dafür, dass sich die Bitbreite nicht verändert und Störungen nicht ausbreiten können.



Best. Nr.:



Der erweiterte 12Mbps-Kern des Repeaters B1 ist identisch mit dem der ProfiHub-Geräte. Er kann unbegrenzt kaskadiert werden und ist mit einer isolierten RS485-Schnittstelle ausgestattet. Die Daten werden permanent auf Glitches überwacht, die digital ausgefiltert werden. Jeder Kanal besitzt abschaltbare Abschlusswiderstände und ist in der Lage, 31 Geräte zu unterstützen.



PROFIBUS RePeAteR



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 920-1CB50



ProfiHub B5, 5 galvanisch isolierte Kanäle (repeater Segmente), 31 Geräte pro Kanal, transparent für alle ProFIBuS-DP- und MPI-Protokolle (DP-V0, DP-V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, ProFIsafe, ProFIdrive u.s.w.), Übertragungsgeschwindigkeit 9,6kbps bis 12Mbps (einschließlich 45,45kbps), keine ProFIBuS-Adresse erforderlich, integrierte Abschlusswiderstände, Betriebstemperatur -20 bis +75°c, Maße: 167 x 111 x 32mm,  Versorgung: 10-30 VDc, 130mA, Schutzart IP 20



900,-



VIPA 920-1BB10



ProFIBuS repeater B1, 1 repeater Segment, 31 Geräte, transparent für alle ProFIBuS-DP und MPI-Protokolle (DP-V0, DP-V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, ProFIsafe, ProFIdrive u.s.w.), Übertragungsgeschwindigkeit 9,6kbps bis 12Mbps (einschließlich 45,45kbps),  keine ProFIBuS-Adresse erforderlich, Integrierte Abschlusswiderstände,  Betriebstemperatur -20 bis +60°c, Maße: 106 x 55 x 33mm,  Versorgung: 19-28 VDc, 65mA, Schutzart IP 20



250,-



unManagED EthErnEt-SWitchES Die Industrial Switches EN5-R (5-Port) und EN8-R (8-Port) sind Einsteigermodelle, die IEE 802.3 bzw. 802.3x/u mit 10/100M Voll-/Halbduplex und MDI/MDIX-Erkennung unterstützen. Sie sind für einen Betriebstemperaturbereich von -10° bis 60°C ausgelegt und können auch in rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden.



Best. Nr.:



etHeRNet SWItCHeS



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 910-1eN50



Industrial-Switch En5-r, 5x rJ45 10/100BaseTX Voll-/Halbduplex, unterstützt IEEE 802.3 und IEEE 802.3u/x und automatische MDI/MDI-X-Erkennung, redundante Spannungsversorgung für 12-45 VDc, IP30-Aluminiumgehäuse für Hutschienenmontage



75,-



VIPA 910-1eN80



Industrial-Switch En8-r, 8x rJ45 10/100BaseTX Voll-/Halbduplex unterstützt IEEE 802.3 und IEEE 802.3u/x und automatische MDI/MDI-X-Erkennung redundante Spannungsversorgung für 12-45 VDc, IP30-Aluminiumgehäuse für Hutschienenmontage



99,-



ManagED EthErnEt-SWitchES Die Ethernet-Switches PN5-RD (5-Port) und PN8-RD (8-Port) sind Managed Ethernet-Switches mit integrierter PROFINET-Funktionalität. Sie erleichtern damit die Einbindung der PN-Switches in PROFINET-orientierte Engineering-Systeme und unterstützen außerdem eine Vielfalt von nützlichen Managementfunktionen wie IGMP Snooping, IEE802.1Q VLAN, Qos, Portmirroring, SNMP, Bandbreitenmanagement sowie Warnungen per E-Mail oder Relaisausgang.



Best. Nr.:



PROFINet SWItCHeS



PReIS



technische Daten



in euro



VIPA 911-2PN50



Industrial-Switch Pn5-rD, ProFInET v2 conformance class B, Profinet-Diagnose über GSD-Einbindung, Managementfunktionen wie IGMP Snooping,  IEEE 802.1Q VLAn, QoS, rMon, SnMP, Port mirroring, ProFInET I/o Parameter,  I/o Zyklusdaten, DcP, DHcP, Turbo ring und Turbo chain (Wiederherstellungszeit  SGM7A mit geringer Trägheit, von 50 W bis 7 kW > SGM7J mit mittlerer Trägheit, von 50 W bis 750 W > SGM7G mit mittlerer Trägheit, von 300 W bis 15 kW



Die Sigma-7 Servoantriebe entsprechen den heutigen Anforderungen funktionaler Sicherheit. Sigma-7 Servoantriebe entsprechen SIL 3, PL-e Kategorie 3 für die Stop Kategorie 0 (Safe Torque Off). Optional können Funktionen wie die Stop-Kategorien 1 (SS1) und 2 (SS2) sowie sichere reduzierte Geschwindigkeit (SLS) genutzt werden. Sigma-7 Motoren besitzen eine hohe Efﬁzienz: Sie sind bei gleicher Leistung in der Länge gegenüber dem Vorgänger Sigma-5 um bis zu 20% kürzer und erwärmen sich signiﬁkant weniger. Die Motoren mit der extrem hohen Geberauﬂösung von 24 bit erfüllen in Verbindung mit den Verstärkern höchste Ansprüche an Gleichlauf und Genauigkeit. Das Ergebnis: Verkürzte Zykluszeiten – maximaler Durchsatz, höhere Produktqualität, weniger Verschleiß, verkürzte Einrichtungszeit, niedrigere Gesamtkosten.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVOANtRIeBe Sigma-7 Serie Sieben Gründe für Sigma-7 Das neueste Mitglied der YASKAWA Servoantriebe ist die Sigma-7 Serie. Diese bietet außergewöhnliche Leistung in sieben Schlüsselbereichen. Entdecken Sie die optimal passende Lösung, die in dieser Art nur YASKAWA bieten kann.



1



Große Auswahl an Motor- und Verstärkerleistungen Breites Leistungsspektrum • Sehr kompakte Motoren von 50 W bis 15 kW • Eisenbehaftete u. eisenlose Linearmotoren mit Spitzenkräften bis zu 7.560 N



2



Sparen durch Leistung Geringere Produktionskosten • Drehzahlregler-Bandbreite von 3,1 kHz • Kürzere Einregel- und Positionierzeiten, höherer Durchsatz



Energieeinsparung und höhere Produktivität • Hohes Spitzendrehmoment, schnelle Beschleunigung,



optimal dimensionierte Verstärker • Leichter mechanischer Aufbau



Keine Zusatzkühlung erforderlich • Umgebungstemperatur -5 – 55 °C (bis 60 °C mit Leistungsreduzierung)



Hohe Leistung • Überlast 350% für 3 – 5 Sekunden • Hohes Spitzendrehmoment, schnelle Beschleunigung



vorteile der Sigma-7 SErvoPacks • • • • • • •



SIL 3 für STO, PL-e, CAT 3 Drehzahlregler-Bandbreite: 3,1 kHz Nur ein Verstärker für Linear- und rotatorische Motoren Funktionale Sicherheit: SS1, SS2, SLS Geber-Optionskarten Kraftrippelausgleich und Vibrationsunterdrückung verbessert SERVOPACK mit vier verschiedenen, integrierten Netzwerkschnittstellen verfügbar: > EtherCAT > MECHATROLINK-II > MECHATROLINK-III > Impulsfolge mit Analogspannung



3



Sicherheitsfunktionen Problemlose Einbindung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards • Die STO-Funktion ist standardmäßig in alle Servoverstärker der



Sigma-7-Serie integriert • Für mehr Sicherheit – Sigma-7 erfüllt die Anforderungen von SIL 3



und PL-e • Die Sicherheitsfunktionen SS1, SS2 und SLS können mit dem optionalen



Sicherheitsmodul SGDV-OSA01A integriert werden



4



Hoher Wirkungsgrad Sehr geringe Eigenwärme • Höherer Wirkungsgrad der Motoren durch optimierten Magnetkreis • Bis zu 20% weniger Entwicklung von Eigenwärme durch besseren



Wirkungsgrad



5



Hoher Wirkungsgrad Neuer 24-bit Absolut-Encoder der nächsten Generation • Sechzehn Millionen Impulse pro Umdrehung für extrem präzise



Positionierungsaufgaben



6



Beeindruckende Systemleistung Sehr hohe Präzision bei gleichzeitig schnellem und schonendem Betrieb • Kraftrippelausgleich für höchste Anforderungen an Gleichlauf und



Dynamik • Auch für Maschinen mit geringer Verstärkung des Drehzahlregelkreises



geeignet



7



Exzellente Zuverlässigkeit Noch höhere Zuverlässigkeit für Ihre Fertigung • Über 9.000.000 Servosysteme im Einsatz • Weiter verbesserte Maschinenzuverlässigkeit, niedrigere Kosten für



Service und Wartung, geringere Stillstandszeiten
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DRIVES & MOTION AC-SeRVO ANtRIeBe/MOtORe Sigma-7 Serie MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGD7SSGD7W-



Serie



ppp



A



A0



A



000



Einzelachsverstärker 1/3-phasig 200V r70



0,05 kW



r90



0,1 kW



1r6



0,2 kW



2r8



0,4 kW



5r5



0,75 kW 3-phasig 200V



3r8



0,5 kW



7r6



1,0 kW



120



1,5 kW



180



2,0 kW



200



3,0 kW



330



5,0 kW



470



6,0 kW



550



7,5 kW



590



11,0 kW



780



15,0 kW



Lackiert 1-phasig für 1,5 kW



Designänderungsindex A, B, ....



1/3-phasig 200V 1r6



2 x 0,2 kW



2r8



2 x 0,4 kW



5r5



2 x 0,75 kW 3-phasig 200V 2 x 1,0 kW



Schnittstelle SErVoPAcKS mit Analog/Impuls-Interface



00



Doppelachsverstärker



7r6



optionen (Hardware) Sockelmontage (Standard) Montage im Gestell



000 001 002 008



A



Spannung 200 VAc



10



SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-II Schnittstelle



20



SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-III Schnittstelle



A0



SErVoPAcKS mit EthercAT Schnittstelle



E0



SErVoPAcKS mit Anreih-Schnittstelle für Technologie-Module



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.



SGM7J



> geringe Trägheit,



> mittlere Trägheit,



hohe Geschwindigkeit



hohe Geschwindigkeit



großes Drehmoment



> 50 W - 750 W



SGMcS



SGMcV



> kleine Leistung



> kleine Leistung



> mittlere Leistung



mit Eisenkern



mit Eisenkern



eisenlose Ausführung



> nenn: 2 nm - 35 nm



SGLG



> nenn: 4 nm - 25 nm Spitze: 12 nm - 75 nm



SGLFW2 > F-Ausführung 



> eisenlose Ausführung > nenn: 12,5 n - 750 n Spitze: 40 n - 3000 n



mit Eisenkern



> nenn: 45 n - 2520 n Spitze: 135 n - 7560 n



SGD7S-



> mittlere Trägheit,



> 50 W - 7 kW



Spitze: 6 nm - 105 nm



Linear



SGM7G



> 300 W - 15 kW



SGMcS



Servopacks



SGM7A



> nenn: 45 nm - 200 nm Spitze: 135 nm - 600 nm



SGLFW



A00A



A10A



A20A



SGD7S-



mit Eisenkern



> nenn: 25 n - 1120 n Spitze: 86 n - 2400 n



SGLT > T-Ausführung 



AA0A



Spitze: 380 n - 7500 n



EthercAT KommunkationsInterface



KommunkationsInterface Type



SGDV-oSA01A



SGD7V-ocA03A



SGDV-ocA



Sicherheitsmodul



InDEXEr Modul



KommunkationsDevicenet Modul



SGDV-oFA01A



Fully closed Loop Modul



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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A20A



SGD7S-



Doppelachs MEcHATronLInK-III KommunikationsInterface



mit Eisenkern



> nenn: 130 n - 2000 n
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SGD7S-



Einzelachs MEcHATronIK-III Kommunkations-Interface



MEcHATronIK-II KommunkationsInterface



Analog/ImpulsInterface



SGD7W-



SGD7S-



> F-Ausführung 



optionsmodule



Direktantieb



rotatorisch



SeRVOMOtORe
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AE0A



A



DRIVES & MOTION AC-SeRVO MOtORe Sigma-7 Serie SGM7A (geringe Trägheit, hohe Geschwindigkeit), max. 6.000 u/min, 50 W bis 7 kW



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7ASerie



pp



A



7



A



6



1



nennleistung A5



50 W



01



100 W



c2



150 W



02



200 W



04



400 W



06



600 W



08



750 W



10



1,0 kW



15



1,5 kW



20



2,0 kW



30



3,0 kW



40



4,0 kW



50



5,0 kW



70



7,0 kW



Spannung 200 VAc



A



7 F



Serieller Encoder 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



1 c E S



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6 B



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung Mit zwei Abflachungen



Designänderungsindex A    Standard



SGM7J (mittlere Trägheit, hohe Geschwindigkeit), max. 6.000 u/min, 50 bis 750 W



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7JSerie



pp



A



7



A



6



1



nennleistung A5



50 W



01



100 W



c2



150 W



02



200 W



04



400 W



06



600 W



08



750 W



Spannung 200 VAc



A



7 F



Serieller Encoder 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



1 c E S



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6 B



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung Mit zwei Abflachungen



Designänderungsindex A    Standard



SGM7G (mittlere Trägheit, großes Drehmoment), max. 3.000 u/min, 300 W bis 15 kW



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7GSerie



pp



A



7



A



6



1



nennleistung 03



300 W



05



450 W



09



850 W



13



1,3 kW



20



1,8 kW



30



2,9 kW



44



4,4 kW



55



5,5 kW



75



7,5 kW



1A



11 kW



1E



15 kW



Spannung 200 VAc



A



7 F



Serieller Encoder 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.
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1 c E S



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



Designänderungsindex A    Standard



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVO ANtRIeBe/MOtORe Sigma-7 Serie



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGD7SSGD7WSerie



ppp



A/D



A0



A



000



F64



Einzelachsverstärker 3-phasig 400V 1r9



0,5 kW



3r5



1,0 kW



5r4



1,5 kW



8r4



2,0 kW 3,0 kW



120



Doppelachsverstärker 3-phasig 400V 2r6



2 x 0,75 kW



5r4



2x 1,5 kW



F64



D



Spannung 400 VAc



FT/EX Spezifikationen 400 VAc optionen (Hardware) ohne (Standard)



000



Designänderungsindex A, B, .... Schnittstelle 30



SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-III Schnittstelle



A0



SErVoPAcKS mit EthercAT Schnittstelle



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.



rotatorisch



SeRVOMOtORe SGM7A



SGM7J



SGM7G



> geringe Trägheit,



> mittlere Trägheit,



> mittlere Trägheit, niedrige 



hohe Geschwindigkeit



> max. 3000 u/min > 200 W - 5 kW



hohe Geschwindigkeit



> max. 3000 u/min > 200 W - 1,5 kW



Geschwindigkeit, großes Drehmoment



> max. 1500 u/min > 450 W - 4,4 kW



Linear



SGLFW2 > F-Ausführung mit Eisenkern > nenn: 45 nm - 2520 nm Spitze: 135 nm - 7560 nm



Einzelachs



SGD7S-



Doppelachs



SeRVOPACKS



SGD7W-



OPtIONSMODULe DA0



SGD7S-



D30



MEcHATronLInK-III KommunikationsInterface



EthercAT KommunkationsInterface



DA0A



EthercAT KommunkationsInterface



SGD7W-



SGDV-oSA01A



SGDV-oFA01A



Sicherheitsmodul



Fully closed Loop Modul



D30A



MEcHATronLInK-III KommunikationsInterface



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVO MOtORe Sigma-7 Serie SGM7A (geringe Trägheit, hohe Geschwindigkeit), max. 3.000 u/min, 200 W bis 5,0 kW



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7ASerie



pp



D



7



F



6



1



nennleistung 02



200 W



04



400 W



08



750 W



10



1,0 kW



15



1,5 kW



20



2,0 kW



25



2,5 kW



30



3,0 kW



50



5,0 kW



1 c F* H*



* Diese option wird nur  von 1,0 kW bis 3,0 kW Servomotoren unterstützt.



Spannung 400 VAc



D



7 F



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Staubdichtung Mit Staubdichtung und Haltebremse (24 VDc)



2 6



Serieller Drehgeber 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



Designänderungsindex F    Standard



SGM7J (mittlere Trägheit, hohe Geschwindigkeit), max. 3.000 u/min, 200 W bis 1,5 kW



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7JSerie



pp



D



7



F



6



1



nennleistung 02



200 W



04



400 W



08



750 W



15



1,5 kW



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc)



1 c



Spannung 400 VAc



D



7 F



2 6



Serieller Encoder 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



Designänderungsindex F    Standard



SGM7G (mittlere Trägheit, niedrige Geschwindigkeit, großes Drehmoment), max. 1.500 u/min, 450 W - 4,4 kW



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGM7GSerie



pp



D



7



F



6



1



nennleistung 05



1 c F H



450 W



09



850 W



13



1,3 kW



20



1,8 kW



30



2,9 kW



44



4,4 kW



Spannung 400 VAc



D



7 F



Serieller Encoder 24 Bit Absolutgeber 24 Bit Inkrementalgeber



2 6 S* K*



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Staubung Mit Staubung und Haltebremse (24 VDc) Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



* Die Wellenende für 850 W und 1,3 kW Servomotoren haben diese besonderen codes. Der Wellendurchmesser bei 850 W Servomotoren beträgt 1,9mm Der Wellendurchmesser bei 1,3 kW Servomotoren beträgt 2,2mm



Designänderungsindex F    Standard



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVOANtRIeBe Sigma-5 Serie Mit der besten Regelgüte und größten Bandbreite im Drehzahlregelkreis (1,6 kHz) ihrer Klasse ermöglichen die neuen AC-Servoantriebe von YASKAWA höchste Dynamik und präzise Positionierung. Sie kombinieren die Verstärker mit Hochgeschwindigkeits-



servomotoren (6000 U/min) oder mit dynamischen Linearmotoren. Die anwenderfreundlichen Servoantriebe reduzieren die Zeit für Parametrierung, Optimierung und Fehlerbehebung.



Merkmale 1. einfache Parametrierung • Einfache Einstellung der Parameter mit dem Setup Wizard • Überprüfung der Verdrahtung am PC • Parameter-Wandler kann Σ-I und Σ-II-Serien automatisch konvertieren 2. einfache Optimierung • Sofortige Betriebsbereitschaft durch „Tuning less“ Funktion • Neues, hochentwickeltes Autotuning für maximale Maschinenleistung • Neues Ein-Parameter-Tuning für die Feinabstimmung von Hochleistungsmaschinen 3. einzigartige Leistung • Beschleunigtes Ansprechverhalten für reduzierte Einschwingzeit beim Positionieren • Hochauflösender Geber für hochpräzise Positionierung (Auflösung: 1,048,576 Impulse/Umdrehung) • Verbesserte Vibrationsunterdrückung 4. Optionen • Netzwerk: Mechatrolink, CANopen, EtherCAT, Indexer, Powerlink, PROFINET, DeviceNet • Motion Control: Indexer, MP2600iec



Fünf Gründe für Sigma-5 Mit den Sigma-5-Servoverstärkern bietet YASKAWA eine breite Palette von gut aufeinander abgestimmten Komponenten mit hoher Leistung und überragendem Wirkungsgrad an.



1



Große Auswahl an Motor- u. Verstärkerleistungen Breites Leistungsspektrum • • • •



3



Sehr kompakte Motoren unter 30 W Motoren mit geringer und mittlerer Trägheit bis 15 kW Hochleistungsmotoren bis 55 kW Eisenbehaftete und eisenlose Linearmotoren mit Kräften bis 7.500 N



Sicherheitsfunktionen Problemlose einbindung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards • Die STO-Funktion ist standardmäßig in alle Servoverstärker der Sigma-5Serie integriert • Die Sicherheitsfunktionen SS1, SS2 und SLS können mit dem optionalen



Sicherheitsmodul SGDV-OSA01A integriert werden



2



Sparen durch Leistung Geringere Produktionskosten • 1,6 kHz Bandbreite des Drehzahlregelkreises • Kürzere Einregel- und Positionierzeiten, höherer Durchsatz



4



für höchste Positioniergenauigkeit



• Hohes Spitzendrehmoment, schnelle Beschleuni-gung, keine überdimensionierten Verstärker • Leichter mechanischer Aufbau



Mehr als 8.000.000 Servosysteme im einsatz • Höhere Zuverlässigkeit der Maschine, geringere Service- und Wartungs-



kosten, weniger Ausfallzeiten



Keine Zusatzkühlung erforderlich Hohe Leistung • Überlast 350 % für 3 – 5 Sek. • Spitzendrehmoment, schnelle Beschleunigung
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exzellente Produktionsqualität • Verbesserte Vibrationsdämpfung • Hochauflösende Dehgeber mit 1.048.576 Impulsen pro Umdrehung



energieeinsparungen und höhere Produktivität



• Umgebungstemperatur 0 – 55 °C ohne Leistungsreduzierung (Derating)



Qualität und Zuverlässigkeit in Ihrer Produktion



5



Schnelle und einfache Einrichtung erweitertes Autotuning, one-Parameter-tuning • Schnellere Inbetriebnahme – für 80% der Anwendungen kein Tuning



erforderlich
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DRIVES & MOTION AC-SeRVOANtRIeBe Sigma-5 Serie MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGDVSerie *1



ppp A*1/D*2



01



A



000



00



0



000



3-phasig 200V



r70



0,05 kW



r90



0,1 kW



1r6



0,2 kW



2r8



0,4 kW



5r5



0,75 kW



7r6



1,0 kW



120



1,5 kW



180



2,0 kW



200



3,0 kW



330



5,0 kW



470



6,0 kW



550



7,5 kW



590



11,0 kW



780 *2



001 010



000 001 002 003 008 020



15,0 kW



optionsmodul optionsmodul für direktes Messsystem Sicherheitsmodul universelle Geberkarte Typ 1 universelle Geberkarte Typ 2



0



optionen (Parameter) Standard



00



optionen (Software) Standard



optionen (Hardware) Sockelmontage (Standard) Montage im Gestell Lackiert Montage im Gestell und Lackiert 1-phasig 200 VAc Eingang (Modell: SGDV 120A1A008000) Dynamische Bremse (nur 400 V SErVoPAcKS)



3-phasig 400V



1r9



0,5 kW



3r5



1,0 kW



5r4



1,5 kW



8r4



2,0 kW



120



3,0 kW



170



5,0 kW



210



6,0 kW



260



7,5 kW



280



11 kW



370



15 kW



A



Spannung 200 VAc



D



400 VAc



Designänderungsindex A, B, ....



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.



Schnittstelle SErVoPAcKS mit Analog/Impuls-Interface (für rotatorische Servomotoren) SErVoPAcKS mit Analog/Impuls-Interface (für Linear-Servomotoren) SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-II Schnittstelle (für rotatorische Servomotoren) SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-II Schnittstelle (für Linear-Servomotoren) SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-III Schnittstelle (für rotatorische Servomotoren) SErVoPAcKS mit MEcHATroLInK-III Schnittstelle (für Linear-Servomotoren) SErVoPAcKS mit Anreih-Schnittstelle für Technologie-Module (für rotatorische Servomotoren) SErVoPAcKS mit Anreih-Schnittstelle für Technologie-Module (für Linear-Servomotoren)



01 05 11 15 21 25 E1 E5



rotatorisch



SeRVOMOtORe SGMMV



SGMAV



SGMJV



> > > >



> > > >



> > > >



geringe Trägheit kleine Leistung 6000 u/min. 0,1 nm - 1,1 nm



Linear-Slider ∑-Trac-Serie



Servomotore Linear  ∑ Serie



Direktantieb



SGMcS



geringe Trägheit kleine Leistung 6000 u/min. 0,159 nm - 3,18 nm



SGMGV



> > > >



mittlere Trägheit kleine Leistung 6000 u/min. 0,159 nm - 2,39 nm



SGMSV



> > > >



mittlere Trägheit mittlere Leistung 3000 u/min. 1,96 nm - 95,4 nm



SGMcS



SGLGW



> mittlere Leistung > 150 u/min. > 15,8 nm - 200 nm



SGLFW



Zylinderförmig ∑-Stick SGLTW



> F-Ausführung



> T-Ausführung



mit Eisenkern > 25 - 2250 nennkraft > 2,3 - 5m/s



> 130 - 2000 nennkraft > 2,5 - 5m/s



SGTMM



SGTMF



SGT-F



> ∑-Trac-µ > 3,5 - 7 nennkraft > 10 - 25 Spitzenkraft



> ∑-Trac-MAG > 90 - 200 nennkraft > 270 - 720 Spitzenkraft



> eisenlose Ausführung > 12,5 - 750 nennkraft > 4 - 5m/s



> > > >



geringe Trägheit mittlere Leistung 6000 u/min. 3,18 nm -15,8 nm



geringe Trägheit hohe Leistung 2000 u/min. 140 nm - 537 nm



SeRVOPACKS SGDV-



> geringe Leistung > 250 bis 500 u/min. > 5 nm - 15,8 nm



SGMVV



mit Eisenkern



01/05 SGDV-



Analog/ ImpulsInterface



SGLc



SGDV-



> 17 - 180 nennkraft > 60 - 840 Spitzenkraft > 4 m/s



mit InDEXEr



SGDV-



mit



11/15 SGDV-



MEcHATroLInK-II Schnittstelle



E1/E5 A100 SGDV-



SGDV-



MEcHATroLInK-III Schnittstelle



E1/E5 A200 SGDV-



E1/E5A



mit



mit



E1/E5A



21/25



E1/E5A



mit



> 80 n - 1120 n Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVO MOtORe Sigma-5 Serie ROTATORISCHE MOTORE UND DIREKTANTRIEBE Bürstenlose AC-Servomotoren mit Drehzahlen bis 6.000 U/min. und Drehmomenten bis 700 Nm. Direktantriebe (0,02 bis 3 kW), hohe Trägkeit.



SGMJV



anWEnDungSBEiSPiElE fÜr SgMjv • • • • • •



(mittlere Trägheit, kleine Leistung) max. 6.000 u/min 50 bis 750 W 0,159 bis 2,39 nm (nennmoment) 0,557 bis 8,36 nm (Maximalmoment)



Maschinen für die Halbleiterindustrie Chipbestückungsmaschinen Leiterplattenbohrmaschinen Roboter Materialhandhabungsmaschinen Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGMJVSerie



pp



A



A



A



6



1



nennleistung A5



50 W



01



100 W



02



200 W



04



400 W



08



750 W



Spannung 200 VAc



A



3 D A



Serieller Encoder 20 Bit Absolutgeber 20 Bit Inkrementalgeber 13 Bit Inkrementalgeber



1 c E S



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6 B



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung Mit 2 Abflachungen



Designänderungsindex A    Standard



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.



anWEnDungSBEiSPiElE fÜr SgMav • • • • • •



Maschinen für die Halbleiterindustrie Chipbestückungsmaschinen Leiterplattenbohrmaschinen Roboter Materialhandhabungsmaschinen Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung



SGMAV (geringe Trägheit, kleine Leistung) max. 6.000 u/min 50 bis 1.000 W 0,159 bis 3,18 nm (nennmoment) 0,477 bis 9,55 nm (Maximalmoment)



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGMAVSerie



pp



A



D



A



6



1



nennleistung A5



50 W



01



100 W



c2



150 W



02



200 W



04



400 W



06



550 W



08



750 W



10



1,0 kW



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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A



Spannung 200 VAc



3



Serieller Encoder 20 Bit Absolutgeber



D



20 Bit Inkrementalgeber



1 c E S



optionen ohne optionen Mit Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6 B



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung Mit 2 Abflachungen



Designänderungsindex A    Standard



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVO MOtORe Sigma-5 Serie anWEnDungSBEiSPiElE fÜr SgMgv • • • •



SGMGV



Werkzeugmaschinen Transfermaschinen Materialhandhabungsmaschinen Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGMGVSerie



pp



(mittlere Trägheit, mittlere Leistung) max. 3.000 u/min 300 W bis 15 k W 1,96 bis 95,4 nm (nennmoment) 5,88 bis 224 nm (Maximalmoment)



D



D



A



6



F



nennleistung 03



300 W



05



450 W



09



850 W



13



1,3 kW



20



1,8 kW



30



2,9 kW



44



4,4 kW



55



5,5 kW



75



7,5 kW



1A



11 kW



1E



Spannung 200 VAc 400 VAc



A D



Serieller Encoder 20 Bit Absolutgeber 20 Bit Inkrementalgeber



3 D



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGMSVSerie



SGMSV



pp



(geringe Trägheit, mittlere Leistung) max. 6.000 u/min 1 bis 5 kW 3,18 bis 15,8 nm (nennmoment) 9,54 bis 47,6 nm (Maximalmoment)



D



D



A



6



F



nennleistung 1,0 kW 1,5 kW



20



2,0 kW



25



2,5 kW



30



3,0 kW



40



4,0 kW



50



5,0 kW



70



7,0 kW



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleinen Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage.



Chipbestückungsmaschinen Leiterplattenbohrmaschinen Zuführungen für Werkzeugmaschinen



15



2 6



Designänderungsindex



15 kW



10



optionen ohne optionen  in Europa nicht verwendet Mit Staubdichtung Mit Staubdichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



A    Standard



anWEnDungSBEiSPiElE fÜr SgMSv • • •



1 F H E S



A



Spannung 200 VAc



D



400 VAc



1 F H E S



optionen ohne optionen  in Europa nicht verwendet Mit Staubdichtung Mit Staubdichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung und Haltebremse (24 VDc) Mit Öldichtung



2 6



Wellenende Gerade ohne Passfeder Gerade mit Passfeder und Gewindebohrung



Designänderungsindex A    Standard 3 D



Serieller Encoder 20 Bit Absolutgeber 20 Bit Inkrementalgeber



HInWEIS: Die Tabelle beinhaltet nur einen kleine Teil des umfangreichen Produktsortiments. Über weitere Leistungs- und Ausführungsvarianten informieren wir gerne auf Anfrage. Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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DRIVES & MOTION AC-SeRVOANtRIeBe Ultrakompakte Sigma-5 Mini-Serie ultra-koMPaktE SErvo-antriEBE fÜr klEinE lEiStungEn. Seit der Markteinführung im April 2007 haben bereits mehr als 2000 Unternehmen Produkte der Sigma-5 Serie erworben – die hervorragende Leistung und Funktionsvielfalt unserer Geräte haben sich bereits vielfach bewährt. Jetzt präsentieren wir im Rahmen der Sigma-5 Serie den neuen superkompakten AC-Servomotor SGMMV (mit Modellen von 3,3 W bis 30 W) und die entsprechenden SGDV SERVOPACKS mit Gleichstromeingang. Diese Produkte sind äußerst platzsparend und unterstützen noch



kleinere Geräteabmessungen. Als kompakte, leistungsstarke Servoantriebe, die mit Batterien betrieben werden können, sind sie hervorragend einsetzbar für Reinraumroboter, führerlose Transportsysteme (FTS) und andere batteriebetriebene Transportsysteme. Selbstverständlich entsprechen sie zahlreichen technischen Standards (einschließlich CE-Kennzeichnung, UL- und RoHS-Richtlinie) und sind für den Einsatz in europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Ländern zugelassen.



Merkmale • Breite Palette ultrakompakter Produkte für sehr kleine Leistungen • In zwei Flanschgrößen erhältlich (15 und 25 mm), Bremse bei der 25 mm-Ausführung • Spannungsversorgung: 24/48 VDC oder 200-230 VAC • Große Modellauswahl erfüllt detailgenau kundenspeziﬁschen Anforderungen für verschiedenste Anwendungen • Hochauﬂösender serieller 17 Bit-Absolutwertgeber (131.072 Impulse/Umdrehung) für hochpräzise Positio-



nierung • SERVOPACK-Parametereinstellungen ermöglichen auch den Einsatz der Motoren als Inkrementaltyp • Hohe Drehzahl (Nenndrehzahl 3000 min-1 und maximale Drehzahl 6000 min-1) verkürzen die Taktzeit • Kompakte Bauform: (B) 30 x (H) 100 x (T) 80 mm, (H) 116 mm mit Aufsatz



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL



SGMMVSerie



pp



e



2



2



A



1 1 c



24/48 VDc B3



3,3 W



B5



5,5 W



B9



11 W



A1



10 W



A2



20 W



A3



30 W



A E



Spannung 200 bis 230 VAc 24/48 VDc



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGDVSerie



pp



A



A



Design-Änderungsindex A    Standard



S1



A



000



24/48 VDc 1r7



11 W



2r9



30 W



S1



Schnittstelle Analoger Spannungssollwert (für rotatorische Servomotore)



P1



Impuls-Interface (für rotatorische Servomotore)



11



referenz Mechatrolink-II-Kommunikation (für rotator. Servomotore)



21



referenz Mechatrolink-III-Kommunikation (für rotator. Servomotore)



Mit Haltebremse 24 VDc,  Flanschgröße: 25x25mm



Wellende Gerade (Standard) Gerade mit flachen Sitzen (optional)



2



Serieller Drehgeber 2    17-Bit-Absolutdrehgeber



optionen ohne optionen



00



0



Parameteroptionen 0    Standard Softwareoptionen 00    Standard Spannung A        24/48 VDc 000



Hardwareoptionen Encoder-Ausgangsimpuls Leitungstreiber Standard



Designänderungsindex A    Standard



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.



82



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



[email protected] www.vipa.at



DRIVES & MOTION AC-SeRVOANtRIeBe Sigma 5 Large Capacity PoWErful anD SMart Die stärkste verfügbare Sigma-5 Reihe! Die neuesten Sigma-5 Servo Antriebe erhöhen die Geschwindigkeit und Leistung bei einfacherer, leichterer und kompakterer Bauform. Sie sind einfach zu benutzen und sehr leicht zu parametrieren. Die Sigma-5 Large Capacity Motore und Servoantriebe erweitern den Leistungsbereich auf bis zu 55kW. Beginnend von der Sigma-5 Mini Serie mit 3.3 W erreicht die Sigma-5 Serie einen extrem breiten Bereich an Anwendungsmöglichkeiten.



Merkmale • • • • • •



Getrennter Konverter 30% schmaler als die Sigma-2 Verstärker Unterstützt die neuesten Sigma-5 Funktionen und Erweiterungsmodule 20 Bit serieller Encoder Kompatibel mit einer großen Anzahl von Schnittstellen Erfüllt alle Internationalen Standards



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL SGDVSErVoPAcKS Serie



ppp



H/J



01



A



000



00



0 Parameteroptionen 0    Standard



3-phasig 200V 121



22 kW



161



30 kW



201



37 kW



H J



3-phasig 400V 750



30 kW



101



37 kW



131



01



55 kW



Spannung 200 VAc 400 VAc



Softwareoptionen 00    Standard



Schnittstelle Analoger Spannungssollwert (für rotatorische Servomotore)



11



referenz Mechatrolink-II-Kommunikation (für rotator. Servomotore)



21



referenz Mechatrolink-III-Kommunikation (für rotator. Servomotore)



E1



Zusatzoptionen (für rotatorische Servomotore)



SGDV-



ppp



C0A



SErVoPAcKS Serie



3-phasig 200V Produktbereich c0A    rückspeiseeinheit



30 kW



2G



37 kW



4E



45 kW



5E



55 kW



Kanalbelüftet



002



Lackiert



003



Kanalbelüftet und Lackiert



000000 000



Hardwareoptionen Sockelmontage (Standard)



001



Kanalbelüftet



002



Lackiert



003



Kanalbelüftet und Lackiert



22 kW



auf Anfrage



3GA



37 kW



auf Anfrage



3ZD



30 kW



auf Anfrage



5ED



55 kW



auf Anfrage



D



Design-Änderungsindex A    Standard



3



G



D



N



normdrehzahl B 1.500 min  -1 D 800 min  -1



200/400 VAc



3Z



001



Preis in Euro



2BA



pp



SGMVV-



22 kW



A



Hardwareoptionen Sockelmontage (Standard)



3-phasig 400V



Servomotor Serie



2B



Design-Änderungsindex A    Standard



000



1



optionen ohne optionen



1



Mit Staubdichtung



S



Mit Öldichtung



c



Mit Haltebremse (24VDc)



optionen



E



Mit Haltebremse (24VDc) und Öldichtung



2



Flansch gerade ohne Passfeder, ohne Gewindebohrung



G



Mit Haltebremse (24VDc) und Staubdichtung



6



Flansch gerade mit Passfeder,  ohne Gewindebohrung



Serieller Drehgeber D   20-bit incremental



K



Fußmontage, gerade ohne Passfeder, ohne Gewindebohrung



3    10-Bit-Absolutdrehgeber



L



Fußmontage, gerade mit Passfeder, ohne Gewindebohrung



H J



Spannung 200 VAc 400 VAc



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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DRIVES & MOTION SeRVO GetRIeBe für Servomotore höchstpräzise getriebe treffen auf hochperformante Servomotoren YASKAWA bietet gemeinsam mit SPN als Partner passende Pakete aus Getriebe und Servomotoren an, die eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten für verschiedenste Lösungen eröffnen. Übrigens liefert SPN auch Zahnstangen und Stirnradgetriebe, mit denen sich das Anwendungsspektrum zusätzlich erweitern lässt.



PErfEkt aBgEStiMMtE gEtriEBE unD MotorEn



gESchMiErt fÜr Ein ganzES lEBEn



Eine große Auswahl an Getrieben, die perfekt auf die verschiedenen Motoranforderungen abgestimmt sind.



Kein Herunterfahren der Fertigungsanlage nötig, um nachzufetten. Die Getriebe sind geschmiert, um ihr Leben lang einfach zu funktionieren.



SkaliErBar fÜr jEDEn EinSatz



lEiSEr BEtriEB



Motoren mit einem Nenndrehmoment von 0,159 bis 224 Nm liefern genau die benötigte Leistung.



Die ECO-Serie bewahrt mit höchstens 70 dB(A) stets die Ruhe. Mit der Pure-Serie reduzieren Sie den Lärm sogar noch weiter: Höchstens 65 dB(A).



flExiBEl Durch EinE viElzahl an ÜBErSEtzungEn



niEDrigErE koStEn



Ob Geschwindigkeit oder Drehmoment gefordert ist – mit der passenden Übersetzung werden die Ansprüche der jeweiligen Anwendung erfüllt.



Motor und passendes Getriebe aus einer Hand erleichtern die Auswahl und vereinfachen die Logistik.



pp



MODeLLNUMMeRNSCHLüSSeL Y00Getriebe Sigma 5



A



6



005



A Passend für YASKAWA Motortyp A B



Gerätetyp Y00



Eco Planetengetrebe einstufig



c



YZ0



Eco Planetengetrebe zweistufig



I



YZZ



Eco Planetengetrebe dreistufig



S



YK0



Eco Planetengetrebe einstufig gewinkelt



YZK



Eco Planetengetrebe zweistufig gewinkelt



YMK



Eco Planetengetrebe dreistufig gewinkelt



Yu0



Pure Planetengetrebe einstufig



YuZ



Pure Planetengetrebe zweistufig



Pure



Eco



Getriebegröße



Pure



Eco



6



Gerde mit nut und Passfeder (Standard bei Eco)



40 mm



i=3



003



23



60 mm



i=4



004



24



80 mm



i=5



005



25



115 mm



i=7



007



26



160 mm



i=10



010



43



55 mm



i=12



012



44



61 mm



i=15



015



45



75 mm



i=16



016



46



100 mm



i=20



020



47



140 mm



i=25



025



48



160 mm



i=28



028



i=30



030



i=35



035



i=40



040



i=50



050



i=70



070



i=100



100



EinEinstufig stufig



Zwei- Zweistufig stufig
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Getriebeflansch A Standard B option B c option c



Übersetzungsverhältnis



22



Dreistufig



84



2



Getriebeschaft Gerade ohne Passfeder (Standard bei Pure)



Wählen Sie den Motor aus der Motorentabelle und ergänzen Sie den Buchstaben „Motorcode“. Die Motorentabelle erhalten Sie unter: yaskawa.vipa.at
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DRIVES & MOTION LINeARSYSteMe Pick & Place System, Gantry System, Beam System Unsere schlüsselfertigen Lösungen ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung ohne Konfigurationsaufwand. Wenn Sie eine komplexere Lösung brauchen, kann das gesamte Servosystem leicht für neue Aufgaben eingesetzt werden. Die folgenden Lösungen sind derzeit verfügbar:



Pick & PlacE SYStEM kompakt und leistungsoptimiert • Einbaufertig (Plug & Play) auf Wunsch mit Servoregler und Steuerung • Wartungsarm, hohe Verfügbarkeit • Reinraumtauglich • Stabile Prozessqualität • Kurze Zykluszeiten • Überzeugendes Preis-Qualitäts-Verhältnis • Kürzere Positionierzeiten durch aktive Vibrationsunterdrückungs-



Software



gantrY SYStEM mit der freiheit für kundespezifische indiviuallösungen Optimierte Arbeitsraumgestaltung durch beidseitige Adaptionsmöglichkeit verschiedener Prozesssysteme • Einbaufertig (Plug & Play) auf Wunsch mit Servoregler und Steuerung • Wartungsarm, hohe Verfügbarkeit • Reinraumtauglich • Z-Achse wahlweise rotativ oder linear • Kürzere Positionierzeiten durch aktive VibrationsunterdrückungsSoftware •



BEaM SYStEM mit hohem freiheitsgrad der arbeitsraumgestaltung • Flexible: 72 Systemvarianten möglich • Einbaufertig (Plug & Play) auf Wunsch mit Servoregler und Steuerung • Wartungsarm, hohe Verfügbarkeit • Reinraumtauglich • Z-Achse wahlweise rotativ oder linear • Kürzere Positionierzeiten durch aktive Vibrationsunterdrückungs-



Software



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50
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DRIVES & MOTION MASCHINeNSteUeRUNG Serie MP2300, MP2600, MP3200 MP2300Siec Die MP2300Siec verfügt über die international gebräuchliche Softwarefunktionen und ist zudem eine leistungsfähige Maschinensteuerung. Ausserdem ist die MP2300Siec mit einem integrierten Webserver ausgestattet und mit internationalen Netzwerkprotokollen kompatibel. Merkmale • Offene Standards EtherNet/IP u. Modbus/TCP, um gängige HMI u. PLC anzubinden • IEC61131-3 Standard für effiziente Software-Programmierung und Handhabung • Yaskawa entwickelte die Motion Control-Entwicklungsumgebung Motion-Works IEC, um dem PLCopen-Standard zu entsprechen. • Die Maschinensteuerung kann lokale Verstärkerausgänge steuern. Deshalb ist nur eine überschaubare Anzahl von Ausgängen erforderlich. • Bibliotheken ermöglichen den Import zuvor entwickelter Funktions bausteine.



MP3200iec MP2600Siec Die MP2600iec ist eine MaschinensteuerungsOptionskarte für Sigma-5 SERVOPACKs (SGDV). Merkmale • 1,5 Achsen-Steuerung • Offene Standards EtherNet/IP und Modbus/TCP • IEC61131-3 Standard für effiziente Softwareprogrammierung und -handhabung. • PLCopen Funktionsbausteine • Wiederverwendbare Software – Bibliotheken ermöglichen Import zuvor entwickelter Funktionsbausteine



Kleine Hochleistungssteuerung für SIGMA-5 Servopacks (SGDV) Merkmale • MP3200iec ermöglicht die Steuerung einer größeren Anzahl von Achsen sowie schnellere Aktualisierungsraten: Synchronisierte Steuerung von 62 Achsen • Einfachere Programmierung durch PLCopen-Funktionsblöcke in MotionWorks IEC • Netzwerkprotokolle - Offene Standards EtherNet/IP und Modbus TCP, um gängige HMI und SPS zu verbinden. • Diagnose-Webserver reduziert den Wartungsaufwand vor Ort



MP3300iec Kleine Hochleistungssteuerung Merkmale • Die Softwareplattform MotionWorks IEC ermöglicht die effiziente Programmierung und das Handling von Applikationen in einer standardmäßigen IEC 61131-3-Umgebung • MP3200iec ermöglicht die Steuerung einer größeren Anzahl von Achsen sowie schnellere Aktualisierungsraten: Synchronisierte Steuerung von 62 Achsen • Einfachere Programmierung durch PLCopen-Funktionsblöcke in MotionWorks IEC • Erweiterte Kurvenscheiben- und Getriebefunktionen • Steuerungsbasierte Inbetriebnahme – Das auf einem offenen Ethernet-Standard basierende MECHATROLINK-III-Netzwerk (100 Mbps) ermöglicht das Konfigurieren von Maschinen von einem Standort aus und mit einem einzigen Software-Tool. Deutlich schnellere Inbetriebnahme durch Autotuning eines Servosystems. • Diagnose-Webserver reduziert den Wartungsaufwand vor Ort • Optionaler OPC-Server ermöglicht den Anschluss von HMI oder Datenerfassung • Netzwerkprotokolle - Offene Standards EtherNet/IP und Modbus TCP, um gängige HMI und SPS zu verbinden. • Programmierbare digitale SERVOPACK-Ausgänge - Die Maschinensteuerung kann lokale Servoverstärker-Ausgänge steuern. Das spart Kosten und Platz. • Wiederverwendbarer Programmcode - Bibliotheken ermöglichen den Import zuvor entwickelter Funktionsbausteine. • Zahlreiche Optionskarten - Sie haben die Wahl zwischen zehn verschiedenen Optionskarten, die am Erweiterungssteckplatz eingesteckt werden können und die viele Automationsanforderungen abdecken.



KOMMUNIKATION PROtOKOLLKONVeRteR Ethernet/Feldbus, Ethernet/MPI, Serial/Feldbus Die Gateway-Familie netTAP konvertiert zwei Protokolle einfach und effizient ineinander. Ob einfacher serieller Bus, klassischer Feldbus oder die neu am Markt etablierten Real-Time-Ethernet-Systeme, für alle gängigen Industrieprotokolle der Automation bietet die netTAP-Geräteklasse eine transparente Konvertierungsmöglichkeit. netTAP ermöglicht existierende und bewährte



Feldgeräte weiterhin in Anlagen einzusetzen, die mit anderen Feldbussen aufgerüstet oder bereits mit Real-Time-Ethernet modernisiert wurden. Das Gerätedesign vereint die Netzwerkschnittstellen modular in einem auf Hutschienen montierbaren Gehäuse. Über eine einheitliche auf FDT/DTM-basierte Konfigurationsoberfläche wird effizient konfiguriert und diagnostiziert.



LED-Indikatoren dienen der schnellen Vor-Ort-Diagnose. Die Protokollkonvertierungen sind fertig programmiert und werden nach Bedarf als Firmware in das Gerät geladen. Aufgrund der gleichen physikalischen Netzwerkanbindung sind daher alle Real-Time-EthernetProtokolle von einer einzelnen Gerätevariante beherrschbar.



Versorgung: 18-30V/130 mA @ 24V Betriebstemperatur: 0 ... 60 °c   Maße: (L x B x H) 100 x 52 x 70mm  (ohne Stecker)



Versorgung: 18-30V/130 mA @ 24V Betriebstemperatur: 0 ... 60 °c   Maße: (L x B x H) 100 x 25 x 70mm  (ohne Stecker)



Steuerung



Steuerung



netzwerkkonfiguration und Diagnose



E/A Gerät



E/A Gerät



netScrIPT-Editor und Debugger  für netTAP 100



PROtOKOLLKONVeRteR



PReIS



Daten



in euro



Nt 50-RS-eN



netTAP50 Gateway rS232/422/485 - Ethernet 



187,-



Nt 50-CO-RS



netTAP50 Gateway cAnopen - rS232/422/485



187,-



Nt 50-CO-eN



netTAP50 Gateway cAnopen - Ethernet 



187,-



Nt 50-DN-RS



netTAP50 Gateway Devicenet - rS232/422/485



187,-



Best. Nr.:



Nt 50-DN-eN



netTAP50 Gateway Devicenet - Ethernet 



187,-



Nt 50-DP-RS



netTAP50 Gateway ProFIBuS-DP - rS232/422/485



187,-



Nt 50-DP-eN



netTAP50 Gateway ProFIBuS-DP - Ethernet 



187,-



Nt 100-RS-xx



netTAP100 Gateway Seriell rS232/422/485 - Feldbus       auf Anfrage



Best. Nr.:



PROtOKOLLKONVeRteR



PReIS



Daten



in euro



Nt 100-Re-CO



netTAP100 Gateway rT-Ethernet - cAnopen



495,-



Nt 100-Re-DN



netTAP100 Gateway rT-Ethernet - Devicenet



495,-



Nt 100-Re-DP



netTAP100 Gateway rT-Ethernet - ProFIBuS-DP



495,-



Nt 100-CO-DN



netTAP100 Gateway cAnopen - Devicenet



495,-



Nt 100-CO-DP



netTAP100 Gateway cAnopen - ProFIBuS-DP



495,-



Nt 100-DN-CO



netTAP100 Gateway Devicenet - cAnopen



495,-



Nt 100-DN-DP



netTAP100 Gateway Devicenet - ProFIBuS-DP



495,-



Nt 100-DP-CO



netTAP100 Gateway ProFIBuS-DP - cAnopen



495,-



Nt 100-DP-DN



netTAP100 Gateway ProFIBuS-DP - Devicenet



495,-



Nt 100-DP-DP



netTAP100 Gateway ProFIBuS-DP - ProFIBuS-DP



495,-



Nt100-xx-xx/ML



nXLIc netX-Master Lizenz für rT-Ethernet, ProFIBuS-DP,  cAnopen, Devicenet



+150,-



NettAP 50 – tHe LOW-COSt GAteWAY netTAP 50 ist ein Protokollumsetzer für einfache Konvertierungen. Er konvertiert 1-PortReal-Time-Ethernet, Feldbus und serielle Automatisierungsprotokolle miteinander. Er unterstützt Slave-zu-Slave-und Slave-zu-Master-Umsetzungen. Als Master stellt er volle Master-Funktionalität zu genau einem Slave zur Verfügung. Mühelos lässt sich so ein einzelnes Feldgerät in ein übergeordnetes Netzwerk integrieren. Highlights • Kostenoptimiertes, kompaktes Design     • 1-Port-real-Time-Ethernet nach Feldbus, seriell rS232/422/485 nach Feldbus oder  1-Port-real-Time-Ethernet   • Ethernet-Serviceschnittstelle  • Einheitliches auf FDT/DTM-basiertes Konfigurationswerkzeug   • Für oEMs oder reseller   • Slave-zu-Slave-, Slave-zu-Master-Konvertierung



NETTAP 100 – GATEWAY OHNE GRENZEN netTAP 100 ist der Protokollumsetzer für anspruchsvolle Konvertierungen und beherrscht neben serieller Feldbus-zu-2-Port-Real-Time-Ethernet-Umsetzung auch die Feldbus-zuFeldbus-Konvertierung. Er unterstützt Slave- und Masterfunktionalität in beliebiger Kombination. Ein Speicherkartensteckplatz dient zur Sicherung der Firmware und Konﬁguration auf einem Speicherkartenmedium. Highlights • Feldbus-zu-Feldbus-Konvertierung    • 2-Port-real-Time-Ethernet-zu-Feldbus-Konvertierung • rS232/422/485 zu Feldbus oder 2-Port-real-Time-Ethernet • Kombiniert Master und Slave in jeder Variation • Eigene serielle Protokolle per netScrIPT-Sprache • Speicherkartenoption zur Sicherung von Firmware und Konfiguration   • Ein Konfigurationswerkzeug  • uSB-Serviceschnittstelle   
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KOMMUNIKATION PROtOKOLLKONVeRteR NETLINK MPI



nEtlink ProxY



Micro-Konverter Ethernet TcP/IP auf S7-MPI im Gehäuse eines Profibus-Steckers. Ethernet: 10/100MBd mit 16 Verbindungen. MPI/ProFIBuS-DP (bis 12MBd), DB9-Stecker, bis zu 32 MPI-Verbindungen. Protokolle: IBHLink für STEP®7 und rFc1006. Versorgung: 24VDc oder über PG-Buchse. Geeignet zur Verwendung mit STEP®7 von SIEMEnS.



netLInK ProXY integriert jeden beliebigen ProFIBuS-DP-Slave in ein übergeordnetes ProFInET-netzwerk. Als Stecker ausgeführt wird er direkt auf die ProFIBuS-DPSchnittstelle des DP-Slaves aufgesteckt und über die rJ45-Buchse an das ProFInETnetzwerk angeschlossen. ProFInET-seitig verhält sich der netLInK als gewöhnliches Io-Device. Die Prozessdaten des DP-Slaves werden gemäß richtlinie der PI-nutzerorganisation als Modul im entsprechenden ProFInET-Slot/-Subslot abgebildet.



Highlights • Parallele MPI-Kommunikation zu 32 Steuerungen über 16 TcP/IP-Verbindungen • rFc 1006 Protokoll zum Anschluss von Visualisierungssystemen • Ethernet Anschluss mit auto cross over und auto negotiation • Stromversorgung durch den SPS MPI-Anschluss oder alternativ über externe 24V • rJ45 Port mit Status LEDs  • Autobaudrate detection  • Zusätzliche PG-Buchse



Highlights • Integriert einen DP-Slave ins ProFInET-netzwerk    • Für direkte Montage auf die DP-Slave ProFIBuS-Schnittstelle   • Kompatibel zu jedem ProFIBuS- Slave   • Automatische GSDML-Datei Generierung  • Arbeitet gemäß ProXY-richtlinie  der PI-nutzerorganisation



PROFIBUS Device Kontroller PROFINET Device



NT50-MPI



NL50-MPI



PROFIBUS/MPI



NL51-DPL



Kontroller



+24 V



Artikel Ethernet



Programmier Tool



+24 V



Visualisierungs System



MICRO-KONVeRteR



PReIS



Beschreibung



in euro



Nt 50-MPI



Micro-Konverter Ethernet TcP/IP auf S7-MPI/ProFIBuS-DP  (bis 12MBd) im Gehäuse eines netTAP50. Vers.: 24VDc.  Zur Verwendung mit STEP®7 von SIEMEnS.



540,-



NL 50-MPI



Micro-Konverter Ethernet TcP/IP auf S7-MPI/ProFIBuS-DP  (bis 12MBd) im Gehäuse eines Profibus-Steckers. Vers.: 24VDc  oder über PG-Buchse. Zur Verwendung mit STEP®7 von SIEMEnS.



470,-



NL 51-DPL



Micro-Konverter Profinet auf ProFIBuS-DP-Link (bis 12MBd)  im Gehäuse eines Profibus-Steckers. Versorgung: 24VDc



175,-



PC FeLDBUS KARteN PC-KARTEN IN ALLEN FORMATEN Mit dem Communication Interface cifX wird dem Anwender ein einheitlicher Standard für alle am Markt befindlichen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme auf unterschiedlichen Hardwareplattformen geboten. Der gesamte Protokollstack wird auf der PC Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA.



Hilscher liefert die cifX PC Kommunikationskarten mit PCI oder PCI Express, Mini PCI oder Mini PCI Express, PCI104, PC/104 oder Compact PCI. Über einen Drehschalter kann bei den PCI Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig von außen eingestellt werden.Ein komplettes Software Paket, bestehend aus einem FDT/DTM basierten Konfigurations Tool für alle Produkte und Netzwerke, Dokumentation, ladbaren Firmwaren und einem Treiber Tool-Kit, ist immer im Lieferumfang enthalten. Durch den eigenen Netzwerk Controller netX wird eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet. • Für alle etablierten netzwerkprotokolle  • In allen gängigen Pc Karten Formaten verfügbar • Eine Hardware für alle real-Time-Ethernet Protokolle • Minimaler logistischer und administrativer Aufwand durch geringste Produktvielfalt



• umfangreiches Zubehör (oPc Server & Treiber für verschiedene Betriebssysteme)



• Gleiche Software Host Schnittstelle für alle netzwerke • Einfacher Protokollwechsel durch ladbare Firmware
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KOMMUNIKATION FeLDBUS KARteN PC Feldbuskarten teCHNISCHe DAteN



Artikel



Systemschnittstelle



Betriebsspannung



Betriebstemperatur



cIFX 50-XX



PcI, 33 MHz DPM, Io-DMA



3,3 V / typ. 650 mA 



-20 ... +55°c



120 x 86 x 18,5mm



cIFX 50E-XX 



PcI Express, one-Lane Port 



3,3 V / typ. 800 mA



0 ... +55°c 



120 x 73,2 x 18,5mm



cIFX 104-XX



Pc/104, 33 MHz DPM 



3,3 V / typ. 650 mA 



-20 ... +70°c 



97 x 91 x 24mm



cIFX 104c-XX



PcI 104, 33 MHz DPM



3,3 V / typ. 650 mA 



-20 ... +70°c



97 x 91 x 24mm



PROFIBUS



Slave



Master



Slave max. Zyklische Daten max.  DPV1 Klasse 1, 2 Konfigurationsdaten Anwendungsspez. Parameter



488 Bytes ja 244 Bytes 237 Bytes



125 7168, 255 Bytes ja 244 Bytes/Slave 237 Bytes/Slave



AS-Interface



Master



Slaves max.     Zyklische Daten max.



Artikel CIFx 50 Re



CIFx ReALtIMeetHeRNet BAUGRUPPeN



PReIS



Beschreibung



in euro



PcI communication Interface netX  für real-Time-Ethernet - 2x rJ45



CIFx 50e-Re



PcI Express communication Interface netX  für real-Time-Ethernet - 2x rJ45



298,-



Io Devices max.     Zyklische Daten max. Azyklische Daten



CIFx 90-Re/F



Pc-Karte Mini PcI  für real-Time-Ethernet - 2x rJ45



347,-



Funktionen



CIFx 104-Re



Pc/104(ISA) communication Interface netX  für real-Time-Ethernet - 2x rJ45



318,-



CIFx 104C-Re



PcI-104(PcI) communication Interface netX  für real-Time-Ethernet - 2x rJ45



318,-



CIFx xxx-xx/ML



nXLIc netX-Master Lizenz für  Ethernet/IP / EthercAT / ProFInET / SErcoS III



+150,-



Die Konfigurations-Software SYCON.Net ist bei allen CIFx-Baugruppen enthalten!



Artikel



CIFx FeLDBUS BAUGRUPPeN



PReIS



Beschreibung



in euro



CIFx 50-DP



PcI Interface netX für ProFIBuS/Slave - SubD Buchse 9-polig 



298,-



CIFx 50-CO



PcI Interface cAnopen/Slave - SubD Stecker 9-polig 



298,-



CIFx 50-DN



PcI Interface netX für Devicenet/Slave - coMBIcon 5-polig 



298,-



CIFx 50-2ASM



PcI Interface netX für 2x AS-Interface Master - 2x coMBIcon 2-polig



586,-



CIFx 50e-DP



PcI Express Interface netX für ProFIBuS/Slave - SubD Buchse 9-polig 



348,-



CIFx 50e-CO



PcI Express Interface netX für cAnopen/Slave - SubD Stecker 9-polig 



348,-



CIFx 50e-DN



PcI Express Interface netX für Devicenet/Slave - coMBIcon 5-polig



348,-



CIFx 50e-2ASM



PcI Express Interf. netX f. 2x AS-Interface Master- 2x coMBIcon 2 pol.



636,-



Digital  Analog



Azyklische Daten Funktionen Version



PROFINet 248,-



Maße (L x H x B)



Topologiererkennung



62 62 Byte (4Bit/Byte)  31 Slaves x 4x16Bit 220 Bytes/request Transaktionstypen 1-5, Profil für ext. Master: M4   



3.0



IO Device 2048 Bytes (Iocr) read/Write record, max. 1024 Bytes/Telegramm Alarmbehandlung, DcP class 1&2 (unsynchronisiert) class 3 (synchronisiert)   context Management über cLrPc Diagnose, max. 200 Bytes/Telegramm Soll-/Ist-Vergleich der Konfiguration max. 244 Module, 1 Submodul LLDP, SnMP V1, MIB 2, Physik. Device



Zyklische Daten Azyklische Daten Funktionen



max.  2980 Bytes SDo up-/Download SDo über ASnD u. uDP, Poll request/response response Time 1μs, Version V2



CANopen



Knoten



Knoten max. Zyklische Daten SDo up- u. Download Emergency Funktionen



cAn



Producer node-/Life Guard., Heartbeat, PDo Mapping,    nMT Magagement, SYnc, Emergency synchronised, remotely request und     event driven (change of state)    max. 64 rx/TxPDo 11 Bit



PDo Kommunikation



423,-



Pc-Karte Mini PcI für ProFIBuS DP



347,-



etherCAt



Slave



Slaves max Zyklische Daten max. Azyklische Daten



200 512 Bytes SDo Master/Slave SDo Slave/Slave coE Emergency, complex Slave 3 FMMus und 4 SYnc-Manager   Distributed clocks



368,-



Pc/104(ISA) Interface netX für cAnopen/Slave - SubD Stecker 9-polig



368,368,-



CIFx 104-DN



Pc/104(ISA)  Interface netX für Devicenet/Slave - coMBIcon 5-polig 



CIFx 104C-DP



PcI-104(PcI) Interface netX für ProFIBuS/Slave - SubD Buchse 9-polig  368,-



CIFx 104C-CO



PcI-104(PcI) Interface netX für cAnopen/Slave - SubD Stecker 9-polig 



CIFx 104C-DN



PcI-104(PcI) Interface netX für Devicenet/Slave - coMBIcon 5-polig 



CIFx xxx-xx/ML nXLIc netX-Master Lizenz für ProFIBuS, cAnopen, Devicenet



Master



1024 Bytes



PcI Interface netX für 2x ProFIBuS/Slave - 2x SubD Buchse 9-polig Pc/104(ISA) Interface netX für ProFIBuS/Slave - SubD Buchse 9-polig



DcP   context Management über cLrPc    Pro Device ein Puffer verfügbar für Diagnosedaten  



Controlled Node/Slave



CIFx 50-2DP CIFx 104-DP



128 11472 Bytes read/Write record, max. 4096 Bytes/request minimale Zykluszeit 1 ms  Alarmbehandlung  



Powerlink



CIFx 90-DP/F CIFx 104-CO



Controller



Funktionen



368,368,+150,-



126 7168 Bytes max. 200Bytes/request consumer/Producer



max. 512 rx/TxPDo 11 Bit



Master 11520 Bytes coE (cAnopen über EthercAT)    up-/Download, max. 1500 Bytes  Get oD List   Emergency, Topologie: Linie   



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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KOMMUNIKATION PROtOKOLLKONVeRteR / PC-KARteN Ethernet/Seriell, USB/Seriell, Zubehör Ethernet-Serial Konverter ermöglichen den einfachen dezentralen Aufbau von seriellen Anschlüssen. Änderungen in bestehender Software sind nicht erforderlich. Die mitgelieferten Treiber erzeugen virtuelle COM-Ports in jedem Betriebssystem, die sich wie reale COM-Schnittstellen verhalten. Der serielle Datenstrom wird bidirektional und mit allen Handshake-Leitungen über TCP/IP im Standard Ethernet übertragen.



technische Daten Serial Device Server, 9,6-460kBd, 10/100MBd Ethernet rJ45, inklusive Treiber cD. Driver Modes: coM Port Mapping, nullmodem Tunnel,       TcP rAW Mode, Server/client, uDP.  Protokolle: TcP/IP, uDP, Telnet, DHcP, IcMP, HTTP, DnS, SnMP v1/2c/3. Konfiguration: Driver Panel, Webbrowser, Telnet, SnMP



SeRIAL DeVICe SeRVeR



PReIS



technische Daten



in euro



Best. Nr.: VS NetCOM Plus 111 VS NetCOM Plus 811 VS NetCOM Plus 813 VS NetCOM Plus 1613



USB-SeRIAL KONVeRteR USB-Serialkonverter ermöglichen weiterhin die Nutzung von Geräten mit serieller Schnittstelle, auch wenn der PC keine oder zuwenige COM-Schnittstellen besitzt. Durch den mitgelieferten Treiber wird ein virtueller COM-Port erzeugt, der von bestehenden Programmen ohne Änderung verwendet werden kann. Die Konverter enthalten 128Byte FIFOs und können auf beliebige Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 921.600Bd eingestellt werden.



SeRIeLLe SCHNIttSteLLeNBAUGRUPPeN Serielle High Speed-Schnittstellenbaugruppen mit 2 oder 4 COM-Ports, 16 oder 128Byte FIFO und in weitem Bereich einstellbare Übertragungsgeschwindigkeit sind die kostengünstigste Lösung um PC-Systeme mit weiteren COM-Ports aufzurüsten. Die Karten erfüllen die UPCI Spezifikation und können daher auf allen aktuellen Boards betrieben werden. Als Variante sind Low Profil Karten mit geringeren Abmessungen erhältlich.



Best. Nr.:



1x rS232 DB9 auf TcP/IP 8x rS232 DB9 auf TcP/IP 8x rS232/422/485 DB9 auf TcP/IP 16x rS232/422/485 DB9 auf TcP/IP



USB-SeRVeRKONVeRteR



PReIS



technische Daten



in euro



VSCOM USB-COM-mini VSCOM USB-COM-plus



1x rS232 DB9 im Stecker integriert 2.0, 1x rS232/422/485, DB9, Metallgehäuse ZUBeHöR



37,94,-



DK-NCP WK-NCP NetZteIL



DIn-Schienenmontage Set Wandmontage Set Poweradapter, 12 V / 1,5 A



8,8,19,-



SeRIeLLe SCHNIttSteLLeNKARteN Best. Nr.:



technische Daten 2x rS232 DB9, 16c950, 921kBd, PcI-Express, 128 Byte FIFo



70,-



VSCOM 400e PCIex



4x rS232 DB9, 16c950, 921kBd, PcI-Express, 128 Byte FIFo



142,-



VSCOM 400H UPCI



4x rS232 DB9, 16c950, 921kBd, PcI, 128 Byte FIFo



132,-



VSCOM 200I UPCI



4x rS232/422/485 DB9, 16c950, 921kBd, PcI, 16 Byte FIFo  



145,-



Weitere Ausführungen auf Anfrage!
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PReIS in euro



VSCOM 200e PCIex



Alle Preise in Euro exklusive MWSt.
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TOTAL SYSTEM SOLUTIONS Angefangen von den kleinen VIPA ecoPanels bis hin zu den großen, hochperformanten VIPA PanelPcs bietet Ihnen VIPA controls das komplette HMI Spektrum an.



Die neue Intelligenz der Hardwarekonfiguration, das intuitive Benutzerinterface und die Systemoffenheit machen SPEED7 Studio zu dem leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Tool.



Von der Kleinsteuerung bis zur 300er Serie habe alle Vipa Steuerungen eines gemeinsam, sie sind die schnellsten in Ihrer Klasse.



Mit den VIPA Teleservice-Modulen kann man zuverlässig und ausfallssicher von außen Anlagen warten und Störungen beheben



samosPro ist eine kompakte und schnelle, modulare Sicherheitskleinsteuerung zur Überwachung und Steuerung von Applikationen im Maschinen- und Anlagenbau.



Der GA700 bietet nützliche Funktionen, mit denen er spielend und ganz flexibel verschiedenste Anforderungen erfüllt – einer für alles.



SLIo ist mit allen VIPA-Systemen kombinier- und einsetzbar. Die Kombination mit Systemen anderer cPu-Hersteller ist leicht und uneingeschränkt möglich.



Bei der Entwicklung der neuen Sigma-7 Serie konzentrierten wir uns auf drei Hauptziele: zuverlässig schnelle Inbetriebnahme, hohe Produktionsleistung und maximale Betriebssicherheit.



VIPA Elektronik-Systeme GmbH Tel.: +43/1/895 93 63 – 0 / Fax: – 50



Höchste Qualität gepaart mit  überragender Performance hat  einen namen – MoToMAn roboter.



[email protected] www.vipa.at
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