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Drehmoment Abstützungen Werkzeug-Tragarme Positionsüberwachung



awb Schraubtechnik-und Industriebedarf GmbH awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Verbessern Sie die Ergonomie und steigern Sie die Produktivität und Qualität ! Beim Einsatz von handgeführten Kraftwerkzeugen ist der Bereich „Hand, Arm, Schulter, Hals“ durch Reaktionsmomente, Vorschubkräfte und Maschinengewichte hohen Belastungen ausgesetzt. Dies führt zur Ermüdung und senkt die Produktivität. Im schlimmsten Fall führt es zur Schädigung des Haltungsapparates und steigenden Fehlzeiten. Das heißt, ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze sind in der heutigen Arbeitswelt unabdingbar. Nur durch die optimale Fixierung und Führung der Maschinen kann die maximale Qualität Ihrer Produkte gewährleistet werden. Wir bieten Ihnen - abgestimmt auf Ihren Anwendungsfall praxisgerechte Handlingshilfen an. exakt geführt



Gewichtsausgleich
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Werkerunabhängig
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Reaktionsfrei



Positionsüberwacht
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Kompakt



Drehmoment-Abstützungen Das umfangreichste Handlingssystemprogramm, um Ihre verschiedenen Anforderungen zu erfüllen. Seite 4 - 9 Seite 10 - 11 Seite 12 - 19 Seite 20 - 26



• • • •



Seite 30 - 33



• • •



Seite 34



•



Seite 35 - 36



•



Seite 27 Seite 28



Linear-Tragarme Serie BA .. Schienengeführte Linear-Tragarme Serie BA .. C Gelenk-Tragarme Serie BA .. R Carbon Teleskop Drehmoment Abstützung Serie DMF/DMFI Federzüge Schwenk-Tragarme abgehängte Schienen-Tragarme Serie SLIDER abgehängte Schienen-Tragarme Serie SLIDER compact abgehängte Schienen-Tragarme Serie SLIDER BA .. / BA..R



Drehmoment Abstützungen mit Positions- und Sequenz Kontrolle Der Posi-Tracker sichert und überwacht, werkerunabhängig, die Qualität Ihrer Schraubprozesse. Keine Schraube wird vergessen und selbst komplexe Schraubreihenfolgen können vorgegeben und überwacht werden. Kompatibel mit nahezu allen Elektroschrauber; EC-Schraubsystemen und DL-Schrauber mit Signalausgang. Seite 37 Seite 38 - 39 Seite 40 - 41 Seite 42 - 43 Seite 44 - 47



Seite 48 - 49



• • • • •



Übersicht POSI TRACKER Posi Steuerung DPC 990 / TS-90 Posi Linear Tragarm Serie BA..PC Posi Gelenk-Tragarm Serie BA..RPC Carbon Teleskop Drehmoment Abstützungen Serie DMF/DMFI • abgehängte Schienen Tragarme Serie SLIDER BA..RPC 3
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Linear-Tragarme BA... Reaktionsfrei



Gewichtsausgleich



exakt geführt



Werkerunabhängig



Der Linear-Tragarm eignet sich hervorragend für die winkelgenaue Führung des Werkzeugs und die Aufnahme der Reaktionskräfte und Vibrationen, sowie des Gewichts der Maschine. Mit 8 Modellen wird der Drehmomentbereich von 5 Nm bis 1000 Nm abgedeckt. Leichtgängige Kugelumlaufbuchsen garantieren eine präzise vertikale und horizontale Positionierung der Werkzeuge. Durch unser umfangreiches Zubehör, von Auszugsverlängerungen bis hin zu Vorschubanbausätzen, lassen sich problemlos ergonomisch ausgereifte Arbeitsplätze realisieren. Alle Modelle bis 100 Nm sind inkl. Werkzeughalter und Federzug.



BA 200/400/1000 BA 5/12/25/40/100



Modell BA 5 BA 12 BA 25 BA 40 BA 100



Drehmoment max (Nm) 5 12 25 40 100



Werkzeug Ø (mm) 20 - 35 25 - 42 28 - 52 28 - 52 28 - 52



Auszug (mm) 200 225 206 295 330



Max. Belastung (kg) 0,9 1,2 2,2 2,2/4* 3,5/6*



Code 4-1200085 4-1200065 4-1200066 4-1200067 4-1200068



* mit optionalem Federzuganbausatz - Code 4-1200143 (siehe Seite 6)



Modell BA 200 BA 400 BA 1000



Drehmoment max (Nm) 200 400 1000



Auszug (mm) 345 380 -



Max. Belastung (kg) 8 12 16



Code 4-1201092 4-1201093 4-1201094



- optional Standsäule für eine Bodenmontage (siehe Seite 6) BA 200/400/1000 Linear-Tragarme in Aluminium Grau, nicht eloxiert, Werkzeugaufnahme auf Anfrage 4 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Linear-Tragarme BA...TWIN



BA .. TWIN, die ideale Lösung bei geringem Platzbedarf beim Einsatz von zwei Schraubern an einem Arbeitsplatz



BA... TWIN



Modell BA 12 T BA 25 T BA 40 T



Drehmoment max (Nm) 12 25 40



Werkzeug Ø (mm) 25 - 42 28 - 52 28 - 52



Auszug (mm) 225 206 295



Max. Belastung (kg) 2 3 4



Code 4-1200823 4-1200824 4-1200825



BA Zubehör



Rotations-Fixierung für Model BA 5 BA 12 & 25 BA 40 & 100 Arbeitsbereich B und Z nicht bis max. nutzbar.



Code 4-1200348 4-1200116 4-1200117



Auszugs-Verlängerung für Model BA 12 BA 25 BA 40 BA 100



Auszug (mm) + 130 + 130 + 170 + 200



Code 4-1200120 4-1200121 4-1200122 4-1200123



Auszug (mm) + 230 + 210 + 295 + 330



Code 4-1200124 4-1200125 4-1200126 4-1200127



Doppelauszug für Model BA 12 BA 25 BA 40 BA 100



Achtung max. Belastung des Federzuges berücksichtigen.
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Linear-Tragarme BA...



Deckenbefestigungskit für Modell BA 5 BA 12 & 25 BA 40 & 100



Code 4-1200385 4-1200128 4-1200129



Zusatz Federzug-Anbausatz für Modell BA 40 BA 100



Arm max Belastung (Kg) 4 6



Code 4-1200143 4-1200143



ARP Werkzeug-Rückholsystem für Modell BA 5 & 12 BA 25 & 40



Code 4-1200118 4-1200119



Schnellwechsel-Werkzeughalter System für Modell BA 12 BA 25 BA 40



Adapter Code 4-1201109 4-1201110 4-1201111



Werkzeug-Ø mm 25 - 42 28 - 52 28 - 52



WerkzeughalterCode 4-1200016 4-1200017 4-1200017



Wandbefestigung für Modell BA 12 & 25 BA 40 & 100



Code 4-1200130 4-1200131



2 Ø 4,3 Achsabstand 45 mm 2 Ø 5,3 Achsabstand 60 mm



Bei höheren Drehmomenten, Maschinengewichten oder sonstigen kritischen Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz einer zusätzlichen Wandbefestigung.



Standsäule für Bodenmontage für Modell BA 100/200/400 BA 1000
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Code 4-1201096 4-1201097



Linear-Tragarme BA... Zubehör



Vorschub-Anbausatz EASY PUSH Die ideale Vorschubunterstützung für Schraubfälle, die sich auf einer Ebene bzw. innerhalb des Hubbereiches befinden. Der Easy- Push wird manuell auf der Führungssäule, in der gewünschten Starthöhe, befestigt. Beim Starten der Maschine erhält der Easy- Push ein pneumatisches oder elektrisches Signal und unterstützt, entsprechend der eingestellten Druckkraft, den Vorschub Modell für Druckkraft (Kg) Hub (mm) Ausführung EASY PUSH BA 12 5 125 pneumatisch EASY PUSH BA 25 9 160 EASY PUSH BA 40 & 100 9 200 EASY PUSH BA 40 & 100 15 200 EASY PUSH BA 100 25 200 EASY PUSH BA 12 5 125 elektrisch EASY PUSH BA 25 9 160 EASY PUSH BA 40 & 100 9 200 EASY PUSH BA 40 & 100 15 200 EASY PUSH BA 100 25 200 Easy Push Anschlusskabel/ GX Schnittstellenbox U3-D U3-D Schnittstellenbox für GX Niedervolt-Abschaltschrauber Verbindungskabel einseitig mit Anschlussstecker für Ventil, andere Seite mit offenen Drahtenden (für 5/9 kg EASY PUSH Kit) Verbindungskabel einseitig mit Anschlussstecker für Ventil, andere Seite mit offenen Drahtenden (für 15/25 kg EASY PUSH Kit)



Code 4-1200099 4-1200102 4-1200103 4-1200144 4-1200145 4-1200838 4-1200839 4-1200840 4-1200841 4-1200842 4-1200843 4-1041888 4-1200845 4-1200846



Im EASY PUSH Kit Ausführung elektrisch sind die Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsdruck max. 6 bar; Druckkraft Reduzierung über Betriebsdruck regulierbar.



Vorschub-Anbausatz BAPER Die ideale Vorschubunterstützung für Schraubfälle, die sich auf unterschiedlichen Ebenen befinden. Diese Vorschubunterstützung ist über den gesamten Hub des Tragarmes einsetzbar. Beim Starten der Maschine erhält der BAPER ein pneumatisches oder elektrisches Signal, klemmt sich mittels einer pneumatischen Bremse auf der Führungssäule fest und unterstützt, entsprechend der eingestellten Druckkraft, den Vorschub. Modell für Druckkraft (Kg) Ausführung BAPER BA 12 5 pneumatisch BAPER BA 25 8 BAPER BA 40 & 100 8 BAPER BA 12 5 elektrisch BAPER BA 25 8 BAPER BA 40 & 100 8 BAPER Anschlusskabel / GX Schnittstellenbox U3-D Verbindungskabel einseitig mit Anschlussstecker für Ventil, andere Seite mit offenen Drahtenden (für 5/8 kg BAPER KIT) U3-D Schnittstellenbox für GX Niedervolt-Abschaltschrauber



Code 4-1200095 4-1200096 4-1200097 4-1200830 4-1200831 4-1200832 4-1200833 4-1200835 4-1041888



Im BAPER Kit Ausführung elektrisch sind die Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsdruck max. 6 bar; Druckkraft Reduzierung über Betriebsdruck regulierbar. Wartungshinweis: Wir empfehlen den Einbau des Wartungssets nach ca. 300.000 Klemmungen



Sicherheits Kit für Modell BA 12 & 25 BA 40 & 100



Code 4-1200134 4-1200135



Das Sicherheits-Kit kann die Vorschubunterstützung blockieren, sodass Beispielsweise der Schrauber erst bei Kontakt mit der Schraube Funktion hat. 7 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Linear-Tragarme BA 5 - 100 Abmessungen 



Auszug 











at  on 







 Modell



Auszug A



BA 5 BA 12 BA 25 BA 40 BA 100



200 225 206 295 330



Min 222 186 201 260 315



B



Max 302 336 351 460 515



C



D



E



F



705 805 908 1008 1008



65 65 65 100 126



8,5 8,5 8,5 8,5 10,5



78 78 78 118 148
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Linear-Tragarme BA 200 / 400 Abmessungen



Auszug



Standsäule



Werkzeughalter-Aufnahme



Befestigungsflansch



Modell



Auszug A



BA 200 BA 400



345 380



Min 430 326



B



Max 500 406



C



D



E



F



35 40



24 28



8,2 12,2



42 52



BA 1000 auf Anfrage 9 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Schienengeführte Linear-Tragarme BA...C Reaktionsfrei



Gewichtsausgleich



exakt geführt



Werkerunabhängig



Geführt



• Exakt und leichtgängig auf X-, Y- und Z-Koordinaten positionierbar • Linear-Tragarm rotationsfrei, aufbaubar auf einer Linearführungsschiene. • Großer Arbeitsbereich, winkelgenaue Führung der Werkzeuge, Aufnahme der Reaktionskräfte und Aufnahme des Gewichtes der Maschine.



BA 25/60 C



Modell BA 25 C BA 60 C



Max. Drehmoment (Nm) 25 60



für Werkzeug-Ø (mm) 28-52 28-52



Max. Belastung (kg) 2,2 3/5**



Code 4-1200450 4-1200451



Zubehör: Auszugsverlängerung; Doppelauszug; ARP Werkzeug-Rückholsystem und Schnellwechsel-Werkzeughalter System (siehe Seite 5/6 BA25 für BA25C und BA100 für BA60C ) ** mit optionalem Federzuganbausatz - Code 4-1200143 BA40/100 (siehe Seite 6)



Horizontale Linear-Führungsschienen für Modell BA25C / BA60C BA25C / BA60C BA25C / BA60C BA25C / BA60C



Schienenlänge - D (mm) positionierb. Länge (mm) 600 420 1000 820 1500 1320 2000 1820



Code 4-1200294 4-1200295 4-1200296 4-1200297



Deckenbefestigungs-Kit für Modell BA 25 C BA 60 C



Code 4-1200811 4-1200812



Vorschub-Anbausatz Easy-Push Modell Druckkraft (kg) Hub (mm) Ausführung Code pneumatisch. EP 25 P 9 160 4-1200452 elektrisch EP 25 E 9 160 4-1200454 pneumatisch. 4-1200453 EP 60 P 9 200 elektrisch EP 60 E 9 200 4-1200455 Im EASY PUSH Kit Ausführung elektrisch sind die Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsdruck max. 6 bar; Druckkraft Reduzierung über Betriebsdruck regulierbar. Anschlusskabel siehe Seite 7 - Tabelle Easy-Push



Sicherheits Kit 10



für Modell Code BA 25 C 4-1200390 BA 60 C 4-1200391 Das Sicherheits-Kit kann die Vorschubunterstützung blockieren, sodass Beispielsweise der Schrauber erst bei Kontakt mit der Schraube Funktion hat. awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Schienengeführte Linear-Tragarme BA...C Abmessungen







Auszug 







BA 25 C / BA 60 C Abmessungen Modell BA 25 C BA 60 C



Auszug A 205 330



B Min-Max 207 - 327 276 - 476



C 737 940



 



 



 







Linear-Führungsschiene BA 25 C / BA 60 C positionierb. Länge (mm) 420 820 1320 1500



Schienenlänge D 600 1000 1500 2000
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Gelenk-Tragarme BA...R Reaktionsfrei



Gewichtsausgleich



exakt geführt



Werkerunabhängig



Kompakt



BA...R Tragarme - Ergonomie pur Der leicht drehbare Gelenkarm lässt sich fast wie der menschliche Arm schwenken und bewegen.



• Schnell und präzise mit einem hohen Maß an Bewegungsfreiheit über den gesamten Arbeitsbereich • Ideal auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen • Durch die große Auswahl an Werkzeughaltern lässt sich nahezu jedes handgehaltene Werkzeug adaptieren • Gelenk-Tragarme gewährleisten eine kraftschonende und sichere Handhabung sowie eine exakte Positionierung der Werkzeuge • Fixierte Werkzeuge minimieren die Bedienereinflüsse und erhöhen somit die Genauigkeit



BA 5/12/25/40/100 R



BA LR Gewichtsausgleich



exakt geführt



Kompakt



Maximaler Arbeitsbereich (R max.) justierbar in 3 Neigungswinkel



Modell Max Drehmoment (Nm) Werkzeug Ø (mm) Max Belastung (kg) Arbeitsbereich R max. (mm) BA LR 0 20 - 35 0,9 435 BA 5 R 5 20 - 35 0,9 435 BA 12 R 12 25 - 42 1,2 445 BA 12 R 600 BA 25 R 25 28 - 52 2,2 445 BA 25 R 600 BA 25 R 800 BA 40 R 40 2,2 - 4* 630 BA 40 R 800 BA 40 R 2,2 1000 BA 100 R 100 3,5 - 6* 715 BA 100 R 900 BA 100 R 3,5 1100 * optional mit Federzug-Anbausatz - Code : 4-1200143. Alle Modelle sind komplett einsatzfähig ausgerüstet, inkl. Standard-Werkzeughalter und Federzug. 12 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Code 4-1200826 4-1200098 4-1200069 4-1200273 4-1200070 4-1200274 4-1200275 4-1200071 4-1200276 4-1200277 4-1200072 4-1200278 4-1200279



Gelenk-Tragarme BA...R Zubehör



Werkzeughalter für Winkelschrauber für Modell BA 12 R BA 25 & 40 R BA 100 R



Werkzeug Ø (mm) 25 - 42 28 - 52 28 - 52



Code 4-1200089 4-1200090 4-1200091



Werkzeughalter für Pistolenschrauber für Modell BA 12 R BA 25 & 40 R



Werkzeug Ø (mm) 25 - 42 28 - 52



Code 4-1200087 4-1200088



Werkzeughalter drehbar für Modell BA 12 R BA 25 & 40 R



Werkzeug Ø (mm) 25 - 42 28 - 52



Code 4-1200093 4-1200094



Schnellwechsel-Werkzeughalter für Modell BA 12 R BA 25 R BA 40 R



Adapter Code 4-1200847 4-1200848 4-1200848



Werkzeug Ø (mm) 25 - 42 28 - 52 28 - 52



Werkzeughalter Code 4-1200016 4-1200017 4-1200017



Werkzeug-Rückholsystem für Modell BA 5/12 R BA 25 R BA 40 R



Code 4-1200849 4-1200850 4-1200851



Deckenbefestigung für Modell BA 5 R BA 12 & 25 R BA 40 & 100 R



Code 4-1200385 4-1200128 4-1200129



Federzug-Anbausatz für Modell BA 40 R BA 100 R



Arm max. Belastung (kg) 4 6



Code 4-1200143 4-1200143



Wandbefestigung für Modell BA 12 & 25 R BA 40 & 100 R



2 Ø 4,3 Achsabstand 45 mm 2 Ø 5,3 Achsabstand 60 mm



Code 4-1200130 4-1200131



Bei höheren Drehmomenten, Maschinengewichten oder sonstigen kritischen Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz einer zusätzlichen Wandbefestigung. 13 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Gelenk-Tragarme BA...R Zubehör



Vorschub-Anbausatz EASY PUSH Die ideale Vorschubunterstützung für Schraubfälle, die sich auf einer Ebene bzw. innerhalb des Hubbereiches befinden. Der Easy-Push wird manuell auf der Führungssäule, in der gewünschten Starthöhe, befestigt. Beim Starten der Maschine erhält der Easy-Push ein pneumatisches oder elektrisches Signal und unterstützt, entsprechend der eingestellten Druckkraft, den Vorschub



Modell für Druckkraft (kg) Hub (mm) Ausführung EASY PUSH BA R 5 125 pneumatisch EASY PUSH BA 25 R 9 160 EASY PUSH BA 40 & 100 R 9 200 EASY PUSH BA 12 R 5 125 elektrisch EASY PUSH BA 25 R 9 160 EASY PUSH BA 40 & 100 R 9 200 Easy Push Anschlusskabel/ GX Schnittstellenbox U3-D U3-D Schnittstellenbox für GX Niedervolt-Abschaltschrauber Verbindungskabel einseitig mit Anschlussstecker für Ventil, andere Seite mit offenen Drahtenden (für 5/9 kg EASY PUSH Kit)



Code 4-1200099 4-1200102 4-1200103 4-1200838 4-1200839 4-1200840 4-1200843 4-1041888 4-1200845



Im EASY PUSH Kit Ausführung elektrisch sind die Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsdruck max. 6 bar; Druckkraft Reduzierung über Betriebsdruck regulierbar.



Vorschub-Anbausatz BAPER Die ideale Vorschubunterstützung für Schraubfälle, die sich auf unterschiedlichen Ebenen befinden. Diese Vorschubunterstützung ist über den gesamten Hub des Tragarmes einsetzbar. Beim Starten der Maschine erhält der BAPER ein pneumatisches oder elektrisches Signal, klemmt sich mittels einer pneumatischen Bremse auf der Führungssäule fest und unterstützt, entsprechend der eingestellten Druckkraft, den Vorschub.



BAPER



Modell für Druckkraft (kg) Ausführung BAPER BA 12 R 5 pneumatisch BAPER BA 25 R 8 BAPER BA 40 & 100 R 8 BAPER BA 12 R 5 elektrisch BAPER BA 25 R 8 BAPER BA 40 & 100 R 8 BAPER Anschlusskabel/ GX Schnittstellenbox U3-D U3-D Schnittstellenbox für GX Niedervolt-Abschaltschrauber Verbindungskabel einseitig mit Anschlussstecker für Ventil, andere Seite mit offenen Drahtenden (für 5/8 kg BAPER KIT)



Code 4-1200095 4-1200096 4-1200097 4-1200830 4-1200831 4-1200832 4-1200833 4-1041888 4-1200835



BAPER Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang des BAPER Kit enthalten. Betriebsdruck max. 6 bar; Druckkraft Reduzierung über Betriebsdruck regulierbar. Wartungshinweis: Wir empfehlen den Einbau des Wartungssets nach ca. 300.000 Klemmungen



Sicherheits Kit Modell Safety kit Safety kit



für BA 12 & 25 R BA 40 & 100 R



Code 4-1200134 4-1200135



Das Sicherheits-Kit kann die Vorschubunterstützung blockieren, sodass Beispielsweise der Schrauber erst bei Kontakt mit der Schraube Funktion hat. 14 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Gelenk-Tragarme für hohe Drehmomente BA...R



BA 180 R Optional ausrüstbar: - mit Standsäule Code 1201096 - Werkzeugaufnahme



BA 200/500 R Optional ausrüstbar: - pneumatische Blockierung - Rotationsklammer - Montageplatte für Schraubersteuerung - Führungshandgriff mit und ohne Schrauberstarter



BA 180 R Modell Max. Drehmoment (Nm) BA 180 R / 1200 180 BA 180 R / 1500 180



Max Belastung (kg) 6 6



Arbeitsbereich R max. (mm) Code 1200 4-1201095 1500 4-1200827



Im Lieferumfang nicht enthalten ist die Werkzeugaufnahme und die Standsäule. Ausführung nicht eloxiert



BA 200 R / 500 R Modell BA 200 R BA 500 R



Max. Drehmoment (Nm) 200 500



Max Belastung (kg) 20 40



Arbeitsbereich R max. (mm) Code 2000 4-1200828 2000 4-1200829



Im Lieferumfang nicht enthalten ist die Werkzeugaufnahme. Höhere Drehmomente auf Anfrage 15 awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4 [email protected] - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513



Gelenk-Tragarme für hohe Drehmomente BA...R Zubehör



BA 180 R ausgestattet mit Standsäule (optional) Der BA 180 R ist geeignet für die Montage direkt an Ihrer Arbeitsplatzkonstruktion oder optional an der Standsäule für die Bodenmontage.



BA 200 Schrauberaufnahme für Stab- und Winkelschrauber Code : 4-1201105. Bitte senden Sie uns mit Ihrer Anfrage eine bemaßte Schrauberzeichnung mit der Information wo lt. Hersteller gespannt werden darf bzw. die Zeichnungsdaten der Befestigungs-/ Montageplatte passend zu Ihrem Schraubersystem.



BA100/200/400 and 100/180R Standsäule



Code : 4-1201096.
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Gelenk-Tragarme  BA...R



5 - 100 Nm Abmessungen A 















 



auf  







BA...R Abmessungen Modell



A 0° (mm)



A 22,5° (mm)



A 45° (mm)



Min



BA 5 R BA 12 R BA 12 R / 600 BA 25 R BA 25 R / 600 BA 25 R / 800 BA 40 R BA 40 R / 800 BA 40 R / 1000 BA 100 R BA 100 R / 900 BA 100 R / 1100



259 279 332 296 358 483 414 503 640 462 564 694



243 261 310 278 336 452 387,5 470 597 433 528 648



192 209 247 227 271 360 310,5 374 471 351 425 517



132 102 332 95 305 417 150 415 520 205 470 585



B



Max (mm) 212 252 357 245 330 442 350 415 520 405 520 635



C (mm)



 705 808 808 908 908 908 1008 1008 1008 1008 1008 1008



Arbeitsbereich R max. bei 22,5° (mm) 420 450 600 460 600 800 630 800 1000 715 900 1100 17
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Gelenk-Tragarme für hohe Drehmomente BA 180 R Abmessungen Standsäule



BA 180 R



Arbeitsbereich



Befestigungsflansch



Für CHc M10 4 holes



2 holes



Modell BA 180 R/1200 BA 180 R/1500



A (0°) 686 820



A (22,5°) 637 760



B 700 855



C 2000 2000



Arbeitsbereich R max bei 22,5° (mm) 1200 1500
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Gelenk-Tragarme für hohe Drehmomente BA 200 & 500 R Abmessungen



BA 200/500 R High position



Stroke : 559



Low position



Werkzeughalter - Aufnahme 4 holes



Arbeitsbereich



4 holes J



Modell BA 200 R BA 500 R



A (high position) 1278 1278



A (low position) 1143 1143



B 943 943



C 2000 2000



D 108 118



E 300 400



F 250 350



G 150 170



H 40 45



I 70 80



J M12 M16



K 108 118



Arbeitsbereich in (low position) 1900 1900
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Carbon Teleskop Drehmoment Abstützung DMF/DMFI Reaktionsfrei



Gewichtsausgleich Werkerunabhängig



Kompakt



DMF Carbon Teleskop Drehmoment Abstützungen im Standard bis 300 Nm



• Die einfachste Art Dreh-/Reaktionsmomente aufzunehmen, ohne die Bewegungsfreiheit nennenswert einzuschränken. • Der aus Carbon-Fiber gefertigte Teleskop-Tragarm ist enorm robust, leicht und wartungsfrei zugleich.



vertikales verschrauben frontales verschrauben
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Carbon Teleskop Drehmoment Abstützungen Arbeitsbereich und Abmessungen DMF 12/30/300



DMFi 70/120/200



Modell DMF 5/950 DMF 12/950 DMF 12/1500 DMF 12/2000 DMF 30/960 DMF 30/1500 DMF 30/1500 LS DMF 30/2000 DMF 30/2000 LS DMF 30/2500 DMF 30/2500 LS DMF 30/3000 DMFi 70/1500 DMFi 70/2000 DMFi 70/2500 DMFi 70/3000 DMFI 100/1500 LS DMFI 100/2000 LS DMFI 100/2500 LS DMFi 120/1500 DMFi 120/2000 DMFi 120/2500 DMFi 120/3000 DMFi 200/1500 DMFI 200/1500 LS DMFi 200/2000 DMFI 200/2000 LS DMFi 200/2500 DMFI 200/2500 LS DMFi 200/3000 DMF 300/1500 DMF 300/2000 DMF 300/2500 DMF 300/3000



max. Drehmoment Standard Werkzeughalter für Werkzeug-Ø (Nm) Anwendungsposition (mm) 5 P1 20 - 35 12 P1 25 - 42 12 P1 25 - 42 12 P1 25 - 42 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 30 P1 28 - 52 70 P2 35 - 52 70 P2 35 - 52 70 P2 35 - 52 70 P2 35 - 52 100 P2 35 - 52 100 P2 35 - 52 100 P2 35 - 52 120 P2 35 - 52 120 P2 35 - 52 120 P2 35 - 52 120 P2 35 - 52 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 200 P2 Maxi 63 * 300 P2 Maxi 73 * 300 P2 Maxi 73 * 300 P2 Maxi 73 * 300 P2 Maxi 73 *



A min (mm) 460 460 650 820 475 656 555 823 680 993 805 1321 667 833 1000 1330 592 717 842 691 857 1023 1347 920 728 1170 894 1420 1060 1720 970 1220 1470 1800



Code A max (mm) ohne Werkzeughalterinkl.StandardWerkzeughalter 950 4-1200445 950 4-1200073 1500 4-1200280 2000 4-1200281 960 4-1244000 4-1200074 1500 4-1244001 4-1200282 1500 1200852 1200855 2000 4-1244002 4-1200283 2000 1200853 1200856 2500 4-1244003 4-1200284 2500 1200854 1200857 3000 4-1200813 4-1200818 1500 4-1244004 4-1244020 2000 4-1244005 4-1244021 2500 4-1244006 4-1244022 3000 4-1200814 4-1200819 1500 1201213 1201221 2000 1201214 1201222 2500 1201215 1201223 1500 4-1244007 4-1244023 2000 4-1244008 4-1244024 2500 4-1244009 4-1244025 3000 4-1200815 4-1200820 15000 4-1244050 4-1244026 1500 1201216 1201224 2000 4-1244051 4-1244027 2000 1201217 1201225 2500 4-1244052 4-1244028 2500 1201220 1201226 3000 4-1200816 4-1200821 1500 4-1244053 4-1244029 2000 4-1244054 4-1244030 2500 4-1244055 4-1244031 3000 4-1200817 4-1200822



* mit Ihrer Bestellung benötigen wir eine bemaßte Schrauberzeichnung mit der Information wo lt. Hersteller gespannt werden darf. Größere Werkzeugdurchmesser auf Anfrage Drehmomente bis 500 Nm und weitere Auszugslängen bis 4 m auf Anfrage. empfohlene Nutzlänge 95 % des Arbeitsbereiches, nicht auf min. oder max. Anschlag arbeiten. Federzuganbausätze für die vertikale Montage und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 22-26.
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Vertikales verschrauben DMF/DMFI



P1 Werkzeughalter für Modell DMF12 DMF30 DMFi 70 DMFi 120/200



Werkzeugaufnahme 25 - 42 28 - 52 für Befestigungs-/Montageplatte für Befestigungs-/Montageplatte



Code Standard Standard 4-1244032 4-1244033



Schnellwechsel-Werkzeughalter für Modell DMF12 DMF30



Werkzeugaufnahme 25 - 42 28 - 52



Code 4-1200016 4-1200017



Schnellwechsel-Adapter für Modell DMF12 DMF30



Code 4-1200470 4-1200471



P2 Werkzeughalter für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300
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Werkzeugaufnahme 28 - 52 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



* siehe Hinweis auf Seite 21
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Code 4-1200300 Standard Standard Standard Standard



Frontales verschrauben DMF/DMFI



P1 Werkzeughalter für Modell DMF12 DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMF300



Werkzeugaufnahme 25 - 42 28 - 52 für Befestigungs-/Montageplatte für Befestigungs-/Montageplatte für Befestigungs-/Montageplatte



P2 Werkzeughalter für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300



für Werkzeug-Ø 28 - 52 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



P4 Werkzeughalter für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300



für Werkzeug-Ø 28 - 52 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



Code Standard Standard 4-1244032 4-1244033 auf Anfrage



Code 4-1200300 Standard Standard Standard Standard



Code 4-1200302 4-1244015 4-1244016 4-1244058 4-1244059



Winkeladapter für Werkzeughalter für Modell



Code 30° 45° 4-1201140 4-1201141



Adapter Carbon DMF 30/Werkzeughalter



geeignet für alle DMF 30 Werkzeughalter Typen (Werkzeughalter ist nicht im Lieferumfang enthalten)



Werkzeughalter justierbar für Modell DMFi70 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMFi120/200 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMFi200 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMF300



für Werkzeug-Ø 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



* siehe Hinweis auf Seite 21
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Code 4-1201137 4-1201138 4-1201139 auf Anfrage 23



Seitliches verschrauben DMF/DMFI



P2 Werkzeughalter



für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300



für Werkzeug-Ø 28 - 52 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



Code 4-1200300 Standard Standard Standard Standard



P3 Werkzeughalter



für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300



für Werkzeug-Ø 28 - 52 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



Code 4-1200301 4-1244013 4-1244014 4-1244056 4-1244057



Winkeladapter für Werkzeughalter für Modell



Code 30° 45° 4-1201140 4-1201141



Adapter Carbon DMF 30/Werkzeughalter



geeignet für alle DMF 30 Werkzeughalter Typen (Werkzeughalter ist nicht im Lieferumfang enthalten)



Werkzeughalter justierbar für Modell DMFi70 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMFi120/200 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMFi200 P2 / P2 30°/ P2 60° / P4 DMF300



für Werkzeug-Ø 35 - 52 35 - 52 Maxi 63 * Maxi 73 *



Code 4-1201137 4-1201138 4-1201139 auf Anfrage *



Werkzeughalter rotierend
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für Modell DMF30 DMFi70 DMFi120/200 DMFi200 DMF300



für Werkzeug-Ø auf Anfrage * auf Anfrage * auf Anfrage * auf Anfrage * auf Anfrage *
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Code 4-1201134 4-1244034 4-1244035 4-1244060 4-1201136



DMF/DMFI Zubehör für die Montage auf Linear Führungsschienen



Horizontale Linear-Führungsschiene Schienenlänge 600 800 1000 1200 1500 2000



positionierb. Länge 450 650 850 1050 1350 1850



Anzahl Befestigungslasche 2 2 2 3 3 4



Code 4-1200132 4-1200160 4-1200161 4-1200162 4-1200163 4-1200164



Befestigungsplatte für die Montage des DMF/DMFI an einer horizontalen Linear-Führungsschiene für Modell DMF12/30 DMFi70/120/200 DMF300



Code 4-1200341 4-1200708 4-1200342



Federzugsicherungsöse für Laufwagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Code 4-1200309)



Pneumatische Blockierung



Beim Start des Montagewerkzeugs wird der Laufwagen auf der horizontalen Führungsschiene fixiert. für Modell DMF12/30 DMF12/30 DMFi70/120 DMFi70/120 DMFi200 DMF300



Ausführung pneumatisch elektrisch pneumatisch elektrisch elektrisch elektrisch



Code 4-1200442 4-1200869 4-1200706 4-1200707 4-1201150 4-1201142



Empfohlen: ab 9 Nm. Montagewerkzeug muss in der Lage sein «Motor läuft» zu senden. Betriebsdruck 6 bar.



Endanschlag SET



mit «Shock Absorber» verstärkte Version Code 4-1201121 SET bestehend aus 2 Stück



Zusatzstopper für Laufwagen Code 4-1200167



Zusätzliche Befestigungslasche für Horizontale Linear-Führungsschiene Code 4-1200873
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DMF/DMFI Zubehör



Stoßverbinder für Führungsschiene 1200132; 1200160-1200164 Code 4-1200307



Laufwagen für die Montage der DMF/DMFI Befestigungsplatte zur zusätzlichen Aufnahme von Drehmoment-Abstützungen auf der Führungsschiene. Code 4-1200165



Laufwagen zur Aufnahme eines Federzuges Code 4-1200166



Federzugsicherungsöse für Laufwagen



Code 4-1200309



Federzuganbausatz für vertikale Montage für DMF 12/30/300 für Modell * DMF12 DMF30 DMF30 DMF300 DMF300



Nutzlastbereich (Kg) 1-2 1 - 2,5 2-4 4-8 6 - 10



Seillänge (mm) 1600 2000 2000



Code 4-1200303 4-1200304 4-1200305 4-1200704 4-1200705



* DMF mit einer Auszugslänge von 
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