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AUTOMATIONSLÖSUNGEN FÜR ENERGIEEFFIZIENTE GEBÄUDE DAS LEBEN IST KOMPLIZIERT GENUG. DESHALB SUCHEN WIR VON ESYLUX NACH LÖSUNGEN, DIE ES EINFACHER MACHEN. DIESES STÄNDIGE STREBEN NACH OPTIMIERUNG UND VEREINFACHUNG IST FÜR UNS „PERFORMANCE FOR SIMPLICITY“. ES IST EINE ÜBERZEUGUNG, EINE HALTUNG UND GLEICHZEITIG UNSER ZENTRALES LEISTUNGSVERSPRECHEN. EIN VERSPRECHEN, AN DEM



SENSOREN für eine bedarfsabhängige Beleuchtungssteuerung.



WIR UNS MESSEN LASSEN. ANGEFANGEN BEI DER UNTERNEHMENSSTRUKTUR, ÜBER DIE PRODUKTENTWICKLUNG UND DEN VERTRIEB BIS HIN ZUM SERVICE FÜLLEN WIR ES IN ALLEN PROZESSEN MIT LEBEN. UNSERE GESCHÄFTSPARTNER, DEREN KUNDEN UND AUCH



AKTOREN Verbraucher energieeffizient steuern und regeln.



DIE ENDANWENDER UNSERER PRODUKTE PROFITIEREN SOMIT TÄGLICH VON DER KRAFT DER EINFACHHEIT.
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SICHERHEITSLEUCHTEN Rettungswegekennzeichnung/-beleuchtung für das sichere Gebäude.



SENSOREN Für eine bedarfsabhängige Beleuchtungssteuerung.



AKTOREN



PRODUKTPROGRAMM



BELEUCHTUNG



RAUCHWARN-/GASMELDER



Verbraucher energieeffizient steuern und regeln.



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und hohe Energieeinsparung.



Optimale Sicherheit in Häusern und Wohnungen.
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A U TO MATIO N K ATA L O G



AUTOMATION



BELEUCHTUNG



Ob Sensor oder Aktor, KNX oder DALI, ob Nieder- oder Kleinspannung: Unser Automationskatalog hat die passende Lösung für jede Anforderung parat.



Vom hochwertigen Wandstrahler bis zum effektvollen LED-Spot finden Sie in unserem Katalog Beleuchtung alles, was Ihre Umgebung ins rechte Licht setzt.



BELEUCHTUNG K ATA L O G



So einfach unsere Lösungen sind, so komplex sind häufig die Anforderungen, denen sie gerecht werden müssen. In unserem Pro duktsortiment finden Sie für die Bereiche Gebäudeautomation und Licht ein umfang-



zur Dachterrasse sorgen unsere Produkte für Komfort und senken zugleich den Energieverbrauch. So können die Menschen sich um die Dinge kümmern, die ihnen wirklich wichtig sind, und dabei auch noch



Digitalisieren kann jeder, wir denken weiter:



reiches Portfolio an innovativen und intelligenten Lösungen. Von der Garage bis hin



Geld sparen – ESYLUX und die Kraft der Einfachheit machen es möglich!



Die digitalen Versionen unserer Publikationen enthalten jede Menge Links, die Sie komfortabel durch die Dokumente navigieren und zu vielen ergänzenden Informationen im WWW führen. Einfach den QR-Code scannen und schon bald mehr wissen!
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NACHHALTIGKEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ ENERGIE NUR WENN SIE GEBRAUCHT WIRD



Klimaschutz und Nachhaltigkeit stehen nicht erst seit gestern auf der politischen Agenda. Der Wille, Energie zu sparen bzw. Res-



NATIONALE UND EUROPÄISCHE NORMEN



sourcen und Umwelt zu schonen, spiegelt sich heute in zahlreichen europäischen und deutschen Normen wider. Dabei verfolgt die EU ehrgeizige Klimaziele: Reduktion der Treibhausgasemissionen, Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien sowie Steigerung der Energieeffizienz um jeweils 20 % bis zum Jahr 2020. Die im Mai 2014 in Kraft getretene deutsche Energieeinspar-verordnung EnEV 2014 berücksichtigt nun auch den Einfluss der Gebäudeautomation auf den Energieverbrauch. Sie sieht in



Öko-Design-VO EG gewerbliche Beleuchtungsprodukte



Nr. 245/2009 DIN EN 15193 Energetische Bewertung von Gebäuden – Energetische Anforderungen an Beleuchtung



dieser eine wesentliche Voraussetzung für eine Senkung des sogenannten Jahres-Primärenergiebedarfs von Gebäuden um 25 %, die zur verschärften Form der EnEV zählt und ab dem Jahr 2016 in Kraft tritt. Und dennoch: Verordnungen und Normen legen nur einen Mindeststandard fest. Zahlreiche Studien wie z. B. von der ETH Zürich* zeigen, dass es besser geht und sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht widersprechen. Wer in Sachen Energiekostensenkung das Maximum herausholen will und zugleich den CO2-Ausstoß



Gebäudeeffizienz-Richtlinie



2010/31/EG DIN EN 12464 Beleuchtung von Arbeitsstätten



DIN EN 15232 Energieeffizienz von Gebäuden – Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement



reduzieren möchte, kommt an intelligenter Sensorik und bedarfs-



DIN V 18599



abhängiger Gebäudeautomation zur Steuerung der elektrischen



Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung



Verbraucher nicht vorbei. Die Präsenz- und Bewegungsmelder von ESYLUX entsprechen nicht nur den normativen Vorgaben, sie ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 70 % im Bereich der Beleuchtung.



Energieeinsparverordnung



EnEV



*ETH Zürich 2010, 16. Status-Seminar „Forschen und Bauen im Kontext von Energie und Umwelt“, Ch. Struck u. a.: Energiesparpotential durch Gebäudeautomation und energetisches Gebäudemanagement



Mitglied der:
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WEB



SERVICE ERGÄNZENDE ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN VON ESYLUX



• Academy / Schulungen • Energie-Effizienzrechner • Downloads • Ausschreibungstexte / 



Datenblätter



• Referenzen • Luxikon



Wer nach einer Vereinfachung der Dinge strebt, sollte seine umfangreichen Informationsangebote auch in moderner Form präsentieren – im Zeitalter der digitalen Kommunikation mehr denn je eine Selbstverständlichkeit. Auf unserer Website haben wir deshalb das Hintergrundwissen um die moderne Gebäudeautomationstechnik leicht verständlich für unsere Kunden aufbereitet. Ob von zu Hause am PC, unterwegs über das Smartphone oder mit dem Tablet im Büro: Sie finden dort eine Vielzahl an Hilfsmitteln und Informationen. So können Sie zum Beispiel unsere Handbücher und Broschüren herunterladen, Fachbegriffe im Luxikon nachlesen oder das aktuelle Schulungsprogramm der ESYLUX-Academy näher kennenlernen.



QR-Code: Sie sind Besitzer eines Tablets oder eines Smartphones? Installieren Sie sich einfach eine Scan-App und schon gelangen Sie über den QR-Code direkt zu den



ACADEMY / SCHULUNGEN



ENERGIE-EFFIZIENZRECHNER



DOWNLOADS 



Die ESYLUX-Academy bietet Ihnen Schulungen in vielen relevanten Themenbereichen. Auch online können Sie sich über das vielfältige Programm informieren.



Sie möchten wissen, wie viel Sie mit welchem Produkt einsparen können, sind aber kein Fan der Mathematik? Unser Effizienzrechner rechnet alles für Sie aus!



In unserem DownloadBereich finden Sie noch tiefer gehende Informationen zu unseren Produkten – etwa in Form von Broschüren, KNX Online-Handbüchern oder anschaulichen Videos.



AUSSCHREIBUNGSTEXTE / DATENBLÄTTER



REFERENZEN



LUXIKON



Referenzen sind noch immer der beste Beweis für einen gelungenen Einsatz unserer Produkte. Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl.



Sie haben noch nie etwas von der „blue mode“Technologie gehört und halten die „Lichtausbeute“ noch immer für ein Diebstahls-Delikt? Dann schauen Sie am besten mal in unser Luxikon!



Sie brauchen schnellen Zugriff auf technische Daten oder Ausschrei bungstexte zu unseren Produkten? Hier stehen sie zum schnellen Herunterladen bereit.



gewünschten Informationen und Services.
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BEDIENUNGSHILFE



PRÄSENZ-/BEWEgUNgSMElDER



ÜBERSICHTEN / HILFEN



MD 180i/R



Innenbereich



24 - 97



Außenbereich



98 - 105 106 - 115



KNX



116 - 135



12 - 36 V



136 - 151



CdS-Serie



Zubehör



154 - 163



164 - 187



Montagevorteile



189 - 194 195 - 203



Programmübersicht



204 - 208



Piktogramm-Erklärung (Ausklappseite)



Seite



Art.-Nr.



Deckeneinbaumontage



Unterputzmontage



Aufputzmontage



Wandmontage



PrÄSEnz- UnD BEwEGUnGSMELDEr



1



-



Ø 16 m



-



•



• (1)



•



-



EM10055010



230 V



-



1



1



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EM10410017



27



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



•



-



• (1)



EP10430404



29



So vielfältig der menschliche Alltag, so vielfältig un-



sind sie für alle üblichen Montagesituationen kon-



MD 360/8 weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10055324



30



sere Auswahl an Präsenz- und Bewegungsmeldern.



zipiert, verfügen über flexible Schalt- und Dimm-



MD 360i/24 weiß



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10055300



31



Egal, ob zum Beispiel ein langer Flur erfasst werden



Ausgänge und vielseitige Einstellmöglichkeiten auch



PD 360/8 BASIC



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



•



-



• (1)



EP10430411



32



INFORMATIONEN



213



230 V



230 V



-



-



1



1



Ø8m



180°



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10425004



34



1



1



Ø 24 m



-



EM10425103



230 V



-



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10425158



35



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10055393



42



MD-C360i/8 MIC weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425875



43



MD-C360i/24 weiß



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10055317



44



PD-C360i/8 weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425059



45



• (1)



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425042



47



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425707



48



PD-C360i/24plus weiß



230 V



-



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425288



49



PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß



230 V



-



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426810



50



PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß



230 V



-



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426803



51



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425882



46



1 1



Ø8m



•



• (1)



-



-



-



•



-



1



230 V



1



360°



•



230 V



1 - 10 V =



Ø8m



•



PD-C360i/8plus weiß



230 V



-



360°



PD-C360i/24 DRY weiß



PD-C360i/8 DIM weiß



230 V



-



EP10426711



PD 360i/8 weiß



PräSenz- und BewegungSmelder



33



PD 360i/Korridor weiß



230 V



-



• (1)



26



MD-C360i/8 weiß



PD-C360i/8 MIC weiß



Begriffe



SenSoren



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD 180i/R



PD 360i/24 weiß



152 - 163



188 - 213



230 V



MD 360/8 BASIC



PD 360i/8 weiß



dämmERuNgSSCHALTER



PIKTOGRAMM-ERKLÄRUNG



SENSOREN



14 - 151 22 - 105



dALI



PD 360i/8



EAN-Nr.



Versorgungsspannung z. B. 12 - 36 V =



Deckenmontage



Produktbezeichnung



14 - 187



230 V



Bestell-Nr.



Netzspannung 230 V ~



Erfassungsbereich



18 - 21



Reichweite



Entscheidungshilfe - Auswahl-Matrix



HLK-Kontakt



16 - 17



Licht-Kontakte



12 - 13



Schnittstelle



10 - 11



Bedienhilfe Katalog Anwendungsbeispiele/Funktionsweise



PRäSENz- uNd BEwEguNgSmELdER



Bestellbezeichnung



8-9



Web-Service



Netz-/Versorgungsspannung



Europäische Gesetze/Normen



230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



EINFACHE NAVIGATION DURCH DIE ESYLUX-KATALOGE



wie möglich. Damit Sie finden, was Sie auch wirklich brauchen, bieten wir Ihnen neben dem Inhaltsverzeichnis weitere Hilfsmittel, die Ihnen das Arbeiten mit dem Katalog erleichtern sollen.



230 V SENSOREN



Die Kraft der Einfachheit leitet unser Denken und Handeln nicht nur bei der Entwicklung unserer zahlreichen Produkte. Auch in unseren Katalogen sind wir darum bemüht, die Dinge so einfach und übersichtlich zu halten



52



PD-C360i/8 DIMplus weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425332



53



PD-C360i/24 DIM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10426704



54



Auge, ohr, Haut und nase – das alles können Präsenz- und Bewegungsmelder von eSYluX im Bedarfsfall sein. mit ihren Sensoren nehmen sie Veränderungen in der um-



und Klimasysteme so steuern, dass der energieverbrauch auch wirklich auf ein minimum reduziert wird. ganz nebenbei erhöhen unsere Präsenz- und Bewegungs-



gebung genauso empfindsam wahr, wie es die menschlichen Sinne tun – und häufig sogar noch viel sensibler! Ihr hochwertiges linsendesign macht die Präsenz- und Bewegungsmelder von eSYluX zu den idealen Taktgebern einer jeden modernen gebäudeautomation. denn nur mit einem ausgefeilten



melder natürlich auch den Komfort, indem sie Ihnen zahlreiche Handgriffe abnehmen und sich genau auf Ihren persönlichen Bedarf ausrichten lassen. darüber hinaus sorgen sie für mehr Sicherheit und, wenn sie den lichtschalter ersetzen, sogar für eine Verbesserung der Hygiene.



Sensorenkonzept lassen sich licht, lüftungs-



PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426728



55



PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426735



56



PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß



230 V



1 - 10 V =



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426759



57



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß



230 V



1 - 10 V =



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426742



58



PD-C360i/24 DIMplus WH



230 V



1 - 10 V =



1



1



32 x 4 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425783



59



Innenbereich



24 - 97



67



Außenbereich



98 - 105



MD-C360i/6 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø6m



360°



-



• (1)



-



-



•



EP10425851



MD-C360i/8 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426001



68



MD-C360i/8 mini-3m opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10427008



69



MD-C360i/12 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10426018



70



PD-C360i/6 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø6m



360°



-



• (1)



-



-



•



EP10425868



71



PD-C360i/8 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426025



72



PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



230 V



-



1



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10427015



73



INHALT 230 V



DALI KNX



muss, eine Decke besonders hoch ist oder ob Sie



per Fernbedienung. Und nicht nur funktionell ha-



über einen potenzialfreien Schaltkontakt zusätzlich



ben wir unsere Präsenz- und Bewegungsmelder op-



Heizung, Lüftung oder Klimaanlage ansteuern möch-



timiert: Durch ihr unauffälliges Design lassen sie



ten: ESYLUX bietet im Bereich von 230 Volt für alle



sich leicht in die vorhandene Architektur integrie-



gängigen Anwendungen innerhalb und außerhalb von



ren und beweisen damit, dass innovative Produkte



Gebäuden speziell entwickelte Produktlösungen an,



nicht nur intelligent sein, sondern zugleich auch der



die selbst komplexesten Bedingungen gerecht wer-



Ästhetik dienen können.



TECHNISCHE DATEN



INHALT | 3
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Y(0B51CA*OMPKKO(



MASSZEICHNUNG



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 63 mm, Ø 140 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kanal 2: HLK • Kontakt: potenzialfrei, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A • Schaltleistung: 100 W/460 VA • Nachlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



INHALT Standard-Programm



24 - 37



C-Serie



38 - 63



Ø 140 mm Ø 60 mm 15 mm 48 mm



Mini-Serie



64 - 79



CE-Serie



80 - 97



rC-Serie



• PD 360/8 Slave weiß



EM10425028



4015120425028



• PD 360/24 Slave weiß



EM10425127



4015120425127



• Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



4015120425455



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4 Ø8m



Ø3m m



Versorgungsspannung über den DALI-BUS



Luftfeuchtigkeitsmessung



DALI DSI EVG Ansteuerung



Akustisches Signal



DALI Adressable



Akustiksensor



Reichweite im Durchmesser bei Deckenmontage z. B. 8 m



Einlesefunktion des aktuellen Lichtwerts



Reichweite bei Wandmontage im Radius z. B. 8 m



Manuelle Einstellung Nachlaufzeit/Luxwerte



Reichweite bei Wandmontage im Durchmesser z. B. Ø 16 m



Lichtwert einstellbar durch Potentiometer



Erfassungsbereich z. B. 360°



Lichtwert einstellbar mechanisch/elektronisch



Kleintierschneise



Zeitschaltuhr individuell einstellbar



Unterkriechschutz



Dauerlicht EIN/AUS



Erfassungsbereich Einstellbar



Licht-/HLK-Steuerung



Schwenkbarer Sensor-Kopf



Zufalls-Funktion/Urlaubsprogramm



Kanal Licht



Alarm-Funktion



Kanal Licht/Dimmen



16 A Hochleistungsrelais



Kanal Dimmen



ETS-Software-Version z.B. ETS 4



Kanal Licht/HLK



7 Fernbedienungen in einem Gerät



Unterputzmontage Decke/Wand



ESYLUX X-Remote-App kostenlos erhältlich



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m Aufputzmontage Decke



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Aufputzmontage Decke/Wand mit Zubehör



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



98 - 101



Aufputzmontage Decke mit Abstandshaltern



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



102 - 105



Deckeneinbaumontage



SCHALTPLÄNE



116 - 135 136 - 151



zubehör



164 - 187



Standardbetrieb
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Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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Inklusive blue mode Technologie



Fernbedienbar (Infrarot)



Membran-Leitungseinführung



DIN-Schienenmontage



Deckeneinbaumontage mit Zubehör



Schutzkorb



Klemmringmontage



Handbetrieb



Wandmontage



Batterie inklusive



Deckenmontage



Rahmen als Zubehör erhältlich



Inneneck-Montage



Schutzart z. B. IP 55



Inneneck-Montage mit Zubehör



Schutzart mit Zubehör z. B. IP 55



106 - 115



12 - 36 V



Schutzklasse III



Temperaturmessung



ERFASSUNGSBEREICH



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



(1) mit Zubehör



14 |



4015120425004



Schutzklasse II



Ausseneck-Montage mit Zubehör Luftgütemessung anhand VOC (flüchtige organische Verbindungen)



KNX registriert und zertifiziert



den. Bei Erfassungsreichweiten von 6 bis 24 Metern



MD / MD-w-Serie



22 - 105



EM10425004



Ausseneck-Montage



Versorgungsspannung z. B. 12 - 36 V , 12 - 24 V ~
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Inhaltsverzeichnis



Entscheidungshilfen



Ober- und Unterkapitel



Fusszeile zur Navigation



Querverweise zum Zubehör



Piktogramm-Übersicht



Sie suchen ein bestimmtes Kapitel und die dazugehörige Seitenzahl? Dann sind Sie im Inhaltsverzeichnis richtig!



Die technischen Merkmale, die ein Produkt im Detail haben soll, sind Ihnen schon bekannt? Dann lohnt ein Blick auf unsere Entscheidungsmatrix, die Sie auf Seite 18 - 21 finden!



Sie möchten wissen, was sich hinter den jeweiligen Produktkategorien verbirgt? Auf den Startseiten der Oberkapitel finden Sie eine kurze Einführung in die allgemeine Thematik. Als Einstieg in die Unterkapitel dient ein kurzer Überblick über ausgewählte Eigenschaften unserer Produkte.



Als Orientierungshilfe finden Sie auf jeder Seite eine Fußzeile, die aufzeigt in welchem (Unter-) Kapitel Sie gerade blättern.



Sie haben sich für ein Produkt ent schieden und suchen das passende Zubehör? Mit Querverweisen führen wir Sie direkt dorthin.



Falls Sie nicht wissen, für was ein bestimmtes Piktogramm steht: Auf Seite 213 befindet sich die erklärende Gesamtübersicht.



Symbole Produktgruppen Bildersprache erleichtert Ihnen die Orientierung? Im gesamten Katalog finden Sie unsere Produktgruppen-Symbole wieder.
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Register Sie befinden sich gerade irgendwo im Katalog und möchten schnell in eine andere Rubrik blättern? Das geht am besten über die Registerkarten!



Piktogramme Auch die Piktogramme auf den Produktseiten dienen dem schnellen Erkennen von technischen Merkmalen und Funktionen der Produkte.
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SENSOREN PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



Auge, Ohr, Haut und Nase – das alles können Präsenz- und Bewegungsmelder von ESYLUX im Bedarfsfall sein. Mit ihren Sensoren nehmen sie Veränderungen in der Umgebung genauso empfindsam wahr, wie es die menschlichen Sinne tun – und häufig sogar noch viel sensibler! Ihr hochwertiges Linsendesign macht die Präsenz- und Bewegungsmelder von ESYLUX zu den idealen Taktgebern einer jeden modernen Gebäudeautomation. Denn nur mit einem ausgefeilten Sensorenkonzept lassen sich Licht, Lüftungs-



und Klimasysteme so steuern, dass der Energieverbrauch auch wirklich auf ein Minimum reduziert wird. Ganz nebenbei erhöhen unsere Präsenz- und Bewegungsmelder natürlich auch den Komfort, indem sie Ihnen zahlreiche Handgriffe abnehmen und sich genau auf Ihren persönlichen Bedarf ausrichten lassen, lokal im Raum oder zentral vernetzt. Darüber hinaus sorgen sie für mehr Sicherheit und, wenn sie den Lichtschalter ersetzen, sogar für eine Verbesserung der Hygiene.



INHALT 230 V 



Innenbereich







Außenbereich



DALI KNX



14 |



22 - 105 24 - 97 98 - 105 106 - 115







116 - 135



12 - 36 V



136 - 151



Zubehör



164 - 187
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PRÄSENZMELDER



BEWEGUNGSMELDER



Für Räumlichkeiten mit Tageslichtanteil und längerer Nutzung, speziell auch für sitzende Tätigkeiten.



Für Räumlichkeiten ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil, kurzzeitiger Nutzung oder größeren Gehbewegungen.



ANWENDUNGSBEISPIELE



ANWENDUNGSBEISPIELE



-



Büros Klassenzimmer Besprechungs- und Tagungsräume Archive Bibliotheken



-



-



Korridore/Flure Treppenhäuser Kellerabgänge Bäder/Toiletten



- Tiefgaragen - Garagen - Parkhäuser



-



Sporthallen Lager- und Messehallen Industrie- und Gewerbeanlagen Parkhäuser



-



FUNKTIONSWEISE



Korridore/Flure Treppenhäuser Eingangsbereiche Kellerabgänge Keller- und Lagerräume Nebenräume



Umkleideräume Badezimmer Bäder Toiletten



FUNKTIONSWEISE



- Reagieren bereits auf kleinste Bewegungen und Anwesenheit (Präsenz), speziell auch bei sitzenden Tätigkeiten



Erfassung



- Reagieren auf größere Gehbewegungen



Erfassung



- Innenbereich - Größtmögliche Energieeinsparung: Durch automatische Lichtsteuerung entsprechend der Nutzung und des Tageslichtanteils - Räumlichkeiten mit Tageslichtanteil und längerer Nutzung - Bedarfs- und Komfortschaltung - Konstantlichtregelung/DIM - Weitere Steuerungsmöglichkeiten, wie z. B. Ansteuerung von Heizung, Lüftung, Klima (HLK)



Einsatzbereich



- Innenbereich - Energieeinsparung - Räumlichkeiten ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil und kurzzeitiger Nutzung - Bedarfs- und Komfortschaltung - Sicherheit in dunklen Zonen, speziell für Verkehrswege - Auch Schutzart IP 54/55/65



Einsatzbereich



- Licht + HLK (Heizung, Lüftung, Klima) - Licht 1 + Licht 2 (einzelne Lichtmessung pro Schaltausgang) + HLK - Licht/1 - 10 V (Konstantlichtregelung/DIM) + HLK - KNX, DALI/DSI



Schaltausgang/Ansteuerung



- Licht



Schaltausgang



- Lichtkanal: Wird nach Tageslichtanteil und Anwesenheit (Präsenz) geschaltet. - HLK-Kanal: Nur bei Anwesenheit (Präsenz) - Lichtmessung bleibt aktiv: Ist das Umgebungs-/Tageslicht ausreichend, wird trotz erkannter Bewegung das Kunstlicht/Lichtkanal ausgeschaltet = Mischlichtmessung



Einschaltkriterium + Lichtmessung



- Lichtkanal: Einfacher Schaltausgang, der jeweils nach Umgebungshelligkeit (Umgebungslicht liegt unterhalb des am Melder voreingestellten Lichtwertes) und Bewegung geschaltet wird. - Lichtmessung ist nach Einschaltung nicht mehr aktiv: Verbraucher/Kunstlicht bleibt solange eingeschaltet, wie eine Bewegung erkannt wird = einmalige Lichtmessung



Einschaltkriterium + Lichtmessung
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2



4.



4



M



5.



A



S



T 6.



E



R



Seite



/



Art.-Nr.



3.



i



Deckeneinbaumontage



0



Unterputzmontage



6



Aufputzmontage



2.



3



Wandmontage



1.



C



Deckenmontage



-



Erfassungsbereich



D



Reichweite



P



Kanal HLK



Produktschlüssel Beispiel



Kanal Licht



Es ist nicht immer leicht, in einem umfangreichen Sortiment das passende Produkt zu finden. Auf der Suche nach dem richtigen Präsenz- oder Bewegungsmelder sollen Ihnen der Produktschlüssel und die Auswahl-Matrix auf den nächsten Seiten helfen.



Schnittstelle



ZUM RICHTIGEN PRODUKT



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Netz-/Versorgungsspannung



EINFACH



Der Produktschlüssel definiert in Kürze, was sich tatsächlich hinter den Bezeichnungen unserer Melder verbirgt. So können Sie häufig schon am Produktnamen erkennen, ob das jeweilige Produkt für Sie das richtige ist. Und wenn Sie es noch genauer brauchen: In der Auswahl-Matrix haben wir für Sie alle wichtigen technischen Merkmale übersichtlich aufgelistet. So filtern Sie schnell heraus, was für Ihre Zwecke passt und wo Sie diese Produkte im Katalog finden.



MD 180i/R



230 V



-



1



-



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EM10055010



26



PD 180i/R



230 V



-



1



1



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EM10410017



27



MD 360/8 BASIC weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



•



-



• (1)



EB10430404



29



MD 360/8 weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10055324



30



MD 360i/24 weiß



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10055300



31



PD 360/8 BASIC weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



•



-



• (1)



EB10430411



32



PD 360i/8 weiß



230 V



-



1



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10425004



33



PD 360i/24 weiß



230 V



-



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10425103



34



PD 360i/Korridor weiß



230 V



-



1



1



Ø 40 m



360°



•



-



• (1)



•



-



EM10425158



35



MD-C360i/8 weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10055393



42



MD-C360i/8 MIC weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425875



43



MD-C360i/24 weiß



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10055317



44



PD-C360i/8 weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425059



45



PD-C360i/8 MIC weiß



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425882



46



PD-C360i/8plus weiß



230 V



-



1



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425042



47



PD-C360i/24 DRY weiß



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425707



48



Produktbezeichnung



PD



=



Präsenzmelder



MD



=



Bewegungsmelder



2. Serie



C



=



Compact



3.



Erfassungswinkel



in Grad



4.



Fernbedienbar



i = infrarot



5.



Ø Reichweite



in Metern (Montagehöhe 3 m)



6. Funktion



Master



=



Hauptstelle



PD-C360i/24plus weiß



230 V



-



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425288



49



Slave



=



Nebenstelle



PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß



230 V



-



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426810



50



DIM



=



Konstandlichtregelung



PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß



230 V



-



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426803



51



plus



=



HLK-Kontakt



PD-C360i/8 DIM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10426711



52



DUO



=



2-Kanal Lichtmessung



PD-C360i/8 DIMplus weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425332



53



DC24V



=



12 - 24 V DC



PD-C360i/24 DIM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10426704



54



UC



=



12 - 36 V AC/DC



PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426735



56



KNX



=



Bus-Technik KNX (EIB)



PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426728



55



DALI



=



Dali-Lichtsteuerung



PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß



230 V



1 - 10 V =



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



•



-



-



EP10426759



57



DRY



=



Öffner-Kontakt/potenzialfrei



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß



230 V



1 - 10 V =



2



1



Ø 24 m



360°



•



-



-



•



-



EP10426742



58



mini



=



Kleine Einbau-Version



PD-C360i/24 DIMplus WH weiß



230 V



1 - 10 V =



1



1



32 x 4 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425783



59



MIC



=



Integrierter Akustiksensor



MD-C360i/6 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø6m



360°



-



• (1)



-



-



•



EP10425851



67



R



=



Relaisausgang



MD-C360i/8 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426001



68



CE



=



Deckeneinbau-Version



MD-C360i/8 mini-3m opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10427008



69



SM



=



Aufputz-Version



MD-C360i/12 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10426018



70



FM



=



Unterputz-Version



PD-C360i/6 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø6m



360°



-



• (1)



-



-



•



EP10425868



71



GST



=



Vorkonfektionierte WIELAND/GST 18-Leitung



PD-C360i/8 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426025



72



WINSTA®



=



Vorkonfektionierte WAGO WINSTA® -Leitung



PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



230 V



-



1



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10427015



73



1. Gerätetyp



(1) mit Zubehör
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Art.-Nr.



Seite



Seite



Deckeneinbaumontage



Art.-Nr.



Unterputzmontage



Deckeneinbaumontage



Aufputzmontage



Unterputzmontage



Wandmontage



Aufputzmontage



Deckenmontage



Wandmontage



Erfassungsbereich



Deckenmontage



Reichweite



Erfassungsbereich



Kanal HLK



Reichweite



Kanal Licht



Kanal HLK



Schnittstelle



Kanal Licht



Netz-/Versorgungsspannung



Schnittstelle



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Netz-/Versorgungsspannung



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktbezeichnung



PD-C360i/12 mini opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10426032



74



PD 360i/8 DALI ADR weiß



DALI BUS



1 - 10 V =



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EM10210709



110



PD-C360i/12 mini-3m opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10427022



75



PD-C360i/8 DALI weiß



230 V



1 - 10 V =



2



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425820



111



PD-C360i/8 mini DIM opal-matt



230 V



1 - 10 V =



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426049



76



PD-C360i/8 DUO DALI weiß



230 V



1 - 10 V =



2



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427442



112



PD-C360i/12 mini DIM opal-matt



230 V



1 - 10 V =



1



-



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10426056



77



PD-C360i/24 DALI weiß



230 V



1 - 10 V =



2



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425837



113



MD-CE360i/8 opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10510007



84



PD-C360i/24 DUO DALI weiß



230 V



1 - 10 V =



2



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427459



114



MD-CE360i/8 GST opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10510014



85



RC 230i KNX weiß



KNX



KNX/EIB



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015472



122



MD-CE360i/8 WAGO opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



•



EP10510045



86



PD-C180i KNX



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EP10426445



123



MD-CE360i/24 opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510021



87



PD-C180i KNX ECO



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EP10426452



124



MD-CE360i/24 GST opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510038



88



PD-C360i/8 KNX weiß



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425806



125



MD-CE360i/24 WAGO opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510052



89



PD-C360i/8 KNX UP weiß



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427404



126



PD-CE360i/8 opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10510700



90



PD-C360i/24 KNX ECO weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425844



127



PD-CE360i/8 GST opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10510717



91



PD-C360i/24 KNX ECO UP weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427435



128



PD-CE360i/8 WAGO opal-matt



230 V



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10510786



92



PD-C360i/24 KNX weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425813



129



PD-CE360i/24 opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510724



93



PD-C360i/24 KNX UP weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427428



130



PD-CE360i/24 GST opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510731



94



PD-C360i/8 mini KNX opal-matt



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10426155



131



PD-CE360i/24 WAGO opal-matt



230 V



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10510793



95



PD-C360i/12 mini KNX opal-matt



KNX



KNX/EIB



2



1



Ø 12 m



360°



-



-



-



-



•



EP10426162



132



MD 120 weiß



230 V



-



1



-



12 m



120°



-



•



•



-



-



EM10025211



99



PD-ATMO 360i/8 T KNX weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427213



133



MD 120 schwarz



230 V



-



1



-



12 m



120°



-



•



•



-



-



EM10025235



99



PD-ATMO 360i/8 A KNX weiß



KNX



KNX/EIB



3



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427206



134



MD 120 braun



230 V



-



1



-



12 m



120°



-



•



•



-



-



EM10025228



99



PD-ATMO 360i/8 O KNX weiß



KNX/230 V



KNX/EIB



3



1



Ø8m



360°



•



-



•



-



-



EP10427220



135



MD 200 weiß



230 V



-



1



-



12 m



200°



-



•



•



-



-



EM10025310



100



MD-C360i/6 mini 12V opal-matt



12 V =



-



1



-



Ø6m



360°



-



• (1)



-



-



•



EP10425776



141



MD 200 schwarz



230 V



-



1



-



12 m



200°



-



•



•



-



-



EM10025334



100



PD-C360i/8 DC24Vplus weiß



12 - 24 =



-



1



1



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425349



142



MD 200 braun



230 V



-



1



-



12 m



200°



-



•



•



-



-



EM10025327



100



PD-C360i/24 DC24Vplus weiß



Produktbezeichnung



MD-W200i weiß MD-W200i schwarz



230 V 230 V



-



1 1



-



12 m 12 m



200° 200°



-



• •



• •



-



-



EM10041006 EM10041020



101 101



12 - 24 =



-



1



1



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10425318



143



RC 230i UC weiß



12 - 36 V =/ 12 - 24 V ~



-



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015649



145



PD-C180i/16 UC



12 - 36 V =/ 12 - 36 V ~



-



1



-



Ø 16 m



180°



-



•



• (1)



•



-



EP10427305



146



-



1



-



Ø8m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427312



147



RC 130i weiß



230 V



-



1



-



20 m



130°



•



•



•



-



-



EM10015014



103



PD-C360i/8 UC weiß



12 - 36 V =/ 12 - 36 V ~



RC 130i schwarz



230 V



-



1



-



20 m



130°



•



•



•



-



-



EM10015212



103



PD-C360i/8 mini UC opal-matt



12 - 36 V =/ 12 - 36 V ~



-



1



-



Ø8m



360°



-



-



-



-



•



EP10427343



148



PD-C360i/24 UC weiß



12 - 36 V =/ 12 - 36 V ~



-



1



-



Ø 24 m



360°



•



-



• (1)



•



• (1)



EP10427329



149



PD-CE360i/24 UC opal matt



12 - 36 V =/ 12 - 36 V ~



-



1



-



Ø 24 m



360°



-



-



-



-



•



EP10427336



150



RC 130i braun



230 V



-



1



-



20 m



130°



•



•



•



-



-



EM10015113



103



RC 230i weiß



230 V



-



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015311



104



RC 230i schwarz



230 V



-



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015519



104



RC 230i braun



230 V



-



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015410



104



RC 230i Edelstahl-Optik



230 V



-



1



-



Ø 40 m



230°



•



•



•



-



-



EM10015618



104



RC 280i weiß



230 V



-



1



Ø 40 m



280°



•



•



•



-



-



EM10015717



105



RC 280i schwarz



230 V



-



1



-



Ø 40 m



280°



•



•



•



-



-



EM10015915



105



RC 280i braun



230 V



-



1



-



Ø 40 m



280°



•



•



•



-



-



EM10015816



105



(1) mit Zubehör



(1) mit Zubehör
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



230 V PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



So vielfältig der menschliche Alltag, so vielfältig un-



sind sie für alle üblichen Montagesituationen kon-



sere Auswahl an Präsenz- und Bewegungsmeldern.



zipiert, verfügen über flexible Schalt- und Dimm-



Egal, ob zum Beispiel ein langer Flur erfasst werden



Ausgänge und vielseitige Einstellmöglichkeiten auch



muss, eine Decke besonders hoch ist oder ob Sie



per Fernbedienung. Und nicht nur funktionell ha-



über einen potenzialfreien Schaltkontakt zusätzlich



ben wir unsere Präsenz- und Bewegungsmelder op-



Heizung, Lüftung oder Klimaanlage ansteuern möch-



timiert: Durch ihr unauffälliges Design lassen sie



ten: ESYLUX bietet im Bereich von 230 Volt für alle



sich leicht in die vorhandene Architektur integrie-



gängigen Anwendungen innerhalb und außerhalb von



ren und beweisen damit, dass innovative Produkte



Gebäuden speziell entwickelte Produktlösungen an,



nicht nur intelligent sein, sondern zugleich auch der



die selbst komplexesten Bedingungen gerecht wer-



Ästhetik dienen können.



den. Bei Erfassungsreichweiten von 6 bis 24 Metern



INHALT Standard-Programm



24 - 37



C-Serie



38 - 63



Mini-Serie



64 - 79



CE-Serie



80 - 97



MD / MD-W-Serie RC-Serie
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktname



Art.-Nr.



MD-180i/R



PD-180i/R



MD-360/8 BASIC



MD-360/8 BASIC SMB



MD 360/8



MD 360i/24



PD 360/8 BASIC



PD 360/8 BASIC SMB



PD 360i/8



PD 360i/24



PD 360i/KORRIDOR



EM10425158



EM10055010



EM10410017



EB10430404



EB10430497



EM10055324



EM10055300



EB10430411



EB10430480



EM10425004



EM10425103



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (10 A Relais)



230 V (10 A Relais)



230 V (5 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (10 A Relais)



230 V (10 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



180°



180°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



16 m



16 m



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 40 m



1,1 - 2,2 m



1,1 - 2,2 m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



2,2 m



2,2 m



5m



5m



5m



5m



5m



5m



5m



10 m



10 m



Empfohlene Montagehöhe Maximale Montagehöhe Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1



1



1 (100 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1



1



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



1



–



–



–



–



–



–



1



1



1



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Integrierter Akustiksensor Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC, DALI, KNX



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



1



–



–



1



1



1



1



1



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Integrierter ON / OFF / AUTO-Schalter Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Vollautomat / Halbautomat



/-



/



/-



/-



/-



/-



/-



/-



/



/



/



6



–



6



6



6



6



6



6



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Impulsfunktion Parallelschaltung max. Anzahl Melder Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Wandmontage Deckenmontage Deckeneinbaumontage



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Unterputz



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 44



IP 40



IP 40



IP 20



IP 20



IP 40



IP 40



IP 20



IP 20



IP 20



Aufputz



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 44



IP 40



IP 40



IP 20 / IP 54



IP 20 / IP 54



IP 40



IP 40



IP 54



IP 54



IP 54



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör)



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



–



–



–



–



–



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



–



–



–



–



–



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



–



–



–



–



–



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



–



–



–



–



–



PD 360/8 Slave 



EM10425028



–



–



–



–



–



–



–



–



PD 360/24 Slave 



EM10425127



–



–



–



–



–



–



–



–



MD/PD 180 Slave 



EM10410024



–



–



–



–



–



–



Abdeck-Set 360/8 silber 



EM10425455



–



–



–



–



_–_-



–



–



Deckeneinbau-Set EP10425929



–



–



–



–



Abdeckung IP 20 verschiedene Farben



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Abdeckung IP 44 weiß 



EM10055157



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß 



EM10055164



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Aufputzdose IP 54 weiß 



EM10425400



–



–



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



–



–



–



–



–



–



EP10426353



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



–



–



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



29



29



31



32



32



33



34



35



SIEHE SEITE



–



–
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD 180i/R



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)



Y(0B51CA*KPPKLK(



MD 180i/R



MASSZEICHNUNG



70 mm



63 mm 34 mm



70 mm



61 mm



ERFASSUNGSBEREICH



EM10055010



4015120055010



Bestell-Nr.



PD 180i/R



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m - Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)



PD 180i/R



EM10410017



Y(0B51CA*OLKKLR(



4015120410017



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Kanal 1: Beleuchtung • Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. X-REMOTE (separat bestellen) • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Besondere Produktfunktionen: integrierter Akustiksensor • Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 34 mm, Einbaulochmaß Ø 61 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Slave-Eingang: ja



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: 1,0 W • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E rfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • T astereingang: ja X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • S chutzklasse: II • K anal 2: HLK •M  ontageart: Wandmontage • K ontakt: potenzialfrei, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • S chaltleistung: 100 W/460 VA • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 63 mm • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • E inbaumaß: Einbautiefe 34 mm, Einbaulochmaß Ø 61 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • S lave-Eingang: ja



MASSZEICHNUNG



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



70 mm



63 mm 34 mm



70 mm



61 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• MD/PD 180 Slave



EM10410024



4015120410024



• MD/PD 180 Slave



EM10410024



4015120410024



• Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



• Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.



Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



1,10 m 2,20 m



3m 8m



180°



6m 16 m



Frontal zum Melder Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



1,10 m 2,20 m



8m



4m 6m



180°



8m 12 m 16 m Arbeitsbereich Frontal zum Melde



Gehbereich / Quer zum Melder Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 6 Geräten
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Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung (es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden).



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD/PD 180 SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Melders MD 180i/R oder PD 180i/R mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen



Y(0B51CA*OLKKMO(



MD/PD 180 Slave



MASSZEICHNUNG



70 mm



63 mm 34 mm



70 mm



61 mm



EM10410024



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



MD 360/8 BASIC



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil - 10 A Hochleistungsrelais - Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD 360/8 Basic weiß



EB10430404



4015120430404



Y(0B51CA*ONKOKO(



MD 360/8 Basic SMB weiß



EB10430497



4015120430497



Y(0B51CA*ONKOTR(



4015120410024



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,4 W • Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 63 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 34 mm, Einbaulochmaß Ø 61 mm



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 33 mm, Ø 99 mm,



MASSZEICHNUNG • K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz,



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 1000 Lux • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 99 mm



50 mm



MD 360/8 Basic SMB Höhe 50 mm



• A nschlussklemme: 4,0 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske 33 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• MD 180i/R



EM10055010



4015120055010



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• PD 180i/R



EM10410017



4015120410017



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



1,10 m 2,20 m



3m 8m



180°



6m 16 m



Hinweis: Abdeckung IP 20 und IP 44 nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellen. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen. Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



3,00 m



360° Ø4m Ø8m



Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD 360/8



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, Carports



Y(0B51CA*KPPNMO(



MD 360/8 weiß



MASSZEICHNUNG



EM10055324



4015120055324



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 140 mm



IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)



Ø 60 mm 15 mm 48 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 63 mm, Ø 140 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm²



1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 100 A/200 µs • Tastereingang: nein • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



360°



MD 360i/24



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für vielfältige Einsatzmöglichkeiten - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD 360i/24 weiß



EM10055300



4015120055300



TECHNISCHE DATEN • Kanal 1: Beleuchtung • Schaltleistung: 230 V/50 Hz,



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*KPPNKK(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E rfassungsbereich: 360° 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • T astereingang: ja X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen) • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 75 mm, Ø 140 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm²



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 140 mm Ø 60 mm 15 mm 60 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



4015120425455



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360° Ø8m Ø 24 m



Ø4m Ø8m Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 6 Geräten
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Parallelschaltung von max. 6 Geräten.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD 360/8 BASIC



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - 10 A Hochleistungsrelais - Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*ONKOLL(



PD 360/8 Basic weiß



EB10430411



4015120430411



Y(0B51CA*ONKOSK(



PD 360/8 Basic SMB weiß



EB10430480



4015120430480



Bestellbezeichnung



TECHNISCHE DATEN



Ø 99 mm



50 mm



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 33 mm, Ø 99 mm,



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



PD 360/8 Basic SMB Höhe 50 mm



• Anschlussklemme: 4,0 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske 33 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



EM10425004



4015120425004



TECHNISCHE DATEN • Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz,



PD 360i/8



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD 360i/8 weiß



MASSZEICHNUNG



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*OMPKKO(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E rfassungsbereich: 360° 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • T astereingang: ja X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen) • K anal 2: HLK • S chutzklasse: II • K ontakt: potenzialfrei, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A •M  ontageart: Deckenmontage • S chaltleistung: 100 W/460 VA • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • A bmessungen ca.: Höhe 63 mm, Ø 140 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • E inbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • S lave-Eingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 140 mm Ø 60 mm 15 mm 48 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• PD 360/8 Slave weiß



EM10425028



4015120425028



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• PD 360/24 Slave weiß



EM10425127



4015120425127



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



4015120425455



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø3m Ø4m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Es können max. 6 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schliesstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches können die Melder parallel geschaltet werden.



Standardbetrieb
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Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD 360i/24



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMPLKN(



PD 360i/24 weiß



MASSZEICHNUNG



EM10425103



4015120425103



Ø 60 mm 15 mm 60 mm



ERFASSUNGSBEREICH 3,00 m



360°



Ø6 Ø8m m Ø 24 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD 360i/KORRIDOR



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Speziell geeignet für den Einsatz in Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil wie Korridore und Flure. - Reichweite von bis zu 40 m - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft - Hinweis: Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Planung zu beachten. Bei schmalen Fluren empfehlen wir alternativ die Melder MD-C360i/24 (siehe Seite 44), bzw. PD-C360i/24 plus (siehe Seite 49).



PD 360i/Korridor weiß



EM10425158



4015120425158



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



Ø 140 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPLPS( MASSZEICHNUNG



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Kanal 1: Beleuchtung • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Erfassungsbereich: 360° 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • Tastereingang: ja X-REMOTE (separat bestellen) • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Lichtmessung: Mischlicht • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen) • K anal 2: HLK • Schutzklasse: II • Kontakt: potenzialfrei, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A • Montageart: Deckenmontage • Schaltleistung: 100 W/460 VA • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Nachlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • Abmessungen ca.: Höhe 75 mm, Ø 140 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Einbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Slave-Eingang: ja



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E rfassungsbereich: 360° 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 40 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und • T astereingang: ja X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen) • K anal 2: HLK • S chutzklasse: II • K ontakt: potenzialfrei, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A •M  ontageart: Deckenmontage • S chaltleistung: 100 W/460 VA • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • A bmessungen ca.: Höhe 75 mm, Ø 140 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • E inbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • S lave-Eingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 140 mm Ø 60 mm 15 mm 60 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD 360/8 Slave weiß



EM10425028



4015120425028



• PD 360/8 Slave weiß



EM10425028



4015120425028



• PD 360/24 Slave weiß



EM10425127



4015120425127



• PD 360/24 Slave weiß



EM10425127



4015120425127



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



3 10 m m 3 m 0 10 m 40 m



Arbeitsbereich ca. Ø 6 m



Arbeitsbereich ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 20 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. 40 m



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



34 | SENSOREN 230 V / STANDARD-SERIE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 6 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD 360/8 SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: - PD 360i/8 - PD 360i/24 - PD 360i/Korridor - PD 180i/R



Y(0B51CA*OMPKMS(



PD 360/8 Slave weiß



MASSZEICHNUNG



EM10425028



4015120425028



15 mm 48 mm



EAN-Nr.



PD 360/24 SLAVE



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: - PD 360i/8 - PD 360i/24 - PD 360i/Korridor - PD 180i/R PD 360/24 Slave weiß



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,4 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,4 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



• Schutzklasse: II • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 63 mm, Ø 140 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



• S chutzklasse: II • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 75 mm, Ø 140 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)



Ø 60 mm



Bestell-Nr.



EM10425127



4015120425127



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



Ø 140 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPLMR(



MASSZEICHNUNG



IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)



Ø 140 mm Ø 60 mm 15 mm 60 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø3m Ø4m Ø8m



ERFASSUNGSBEREICH



• PD 180i/R



EM10410017



4015120410017



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• PD 360i/8 weiß



EM10425004



4015120425004



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• PD 360i/24 weiß



EM10425103



4015120425103



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• PD 360i/Korridor weiß



EM10425158



4015120425158



• PD 360i/8 weiß



EM10425004



4015120425004



• Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



4015120425400



• PD 360i/Korridor weiß



EM10425158



4015120425158



• Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



4015120425455



• PD 360i/24 weiß



EM10425103



4015120425103



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• PD 180i/R



EM10410017



4015120410017



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



3,00 m



360°



Ø6 Ø8m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Arbeitsbereich ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 6 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.



Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktname



Art.-Nr.



MD-C360i/8



MD-C360i/8 MIC



MD-C360i/24



PD-C360i/8



PD-C360i/8 MIC



PD-C360i/8plus



PD-C360i/24 DRY



PD-C360i/24plus



PD-C360i/24 DUOplus-SM



EP10426810



EP10055393



EP10425875



EP10055317



EP10425059



EP10425882



EP10425042



EP10425707



EP10425288s



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



–



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



5m



5m



5m



5m



5m



10 m



10 m



5m



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



–



1 (800 A / 200 µs)



2 (800 A / 200 µs) –



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom) Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



2 (30 A / 20 ms)



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



1 (30 A / 20 ms)



–



1 (30 A / 20 ms)



1 (800 A / 200 µs)



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC, DALI, KNX



–



–



–



–



–



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



1



1



1



1



1



2



Orientierungslicht-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



–



–



–



1



/



/



/



/



/



/



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



Vollautomat / Halbautomat Impulsfunktion Parallelschaltung max. Anzahl Melder



10



10



10



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)



–



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



IP 20 / IP 54



IP 20 / IP 54



IP 20 / IP 54



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20



IP 20 (3)



IP 20 (3)



IP 20 (3)



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Wandmontage Deckenmontage Deckeneinbaumontage Unterputz Aufputz Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör)



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



–



Fernbedienung Mobil-PDi/plus 



EM10425530



–



–



–



–



–



–



–



–



Fernbedienung Mobil-PDi/User 



EM10425547



–



–



–



–



–



–



–



–



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-C360/8 Slave 



EP10055379



–



–



–



PD-C360/24 Slave 



EP10055386



–



–



–



Aufputzdose-C IP 20 weiß 



EP10425370



–



Aufputzdose-C IP 20 silber 



EP10425387



–



Aufputzdose-C IP 54 weiß 



EP10425905



–



Aufputzdose-C IP 54 silber 



EP10425912



–



Deckeneinbau-Set-C 



EP10425929



Abdeck-Set-C360/8 silber 



EP10425936



Abdeck-Set-C360/24 silber 



EP10425431



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



–



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



–



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



SIEHE SEITE



– – –



–



– –



–



–



–



– –



– 42



43



44



45



46



47



48



49



50



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör (3) Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör)
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZMELDER



Produktname



Art.-Nr.



PD-C360i/24 DUOplus-FM



PD-C360i/8 DIM



PD-C360i/8 DIMplus



PD-C360i/24 DIM



PD-C360i/24 DIMplus-FM



PD-C360i/24 DIMplus-SM



PD-C360i/24 DUODIMplus-SM



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM



PD-C360i/24 DIMplus WH



EP10425783



EP10426803



EP10426711



EP10425332



EP10426704



EP10426728



EP10426735



EP10426759



EP10426742



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Ø 24 m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 32 x 4 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



10 m



Maximale Montagehöhe



5m



5m



5m



5m



5m



5m



5m



5m



15 m



2 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



2 (800 A / 200 µs)



2 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



1 (30 A / 20 ms)



–



–



–



–



–



–



1 (800 A / 200 µs)



–



–



–



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.) Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC, DALI, KNX



–



1



1 (1-10 V DC)



1



1



1



2 (1 - 10 V)



2 (1 - 10 V)



(1 - 10 V)



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



–



2



1



1



1



1



1



–



Umschalter „Sensitivität“ Zusätzlicher Tastereingang Licht Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



2



2



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



1



–



1



–



1



1



1



1



Vollautomat / Halbautomat



/



/



/



/



/



/



/



/



–



–



Impulsfunktion



10 %



–



Parallelschaltung max. Anzahl Melder



HLK-Kontakt



10 % / 20 %



–



HLK-Kontakt



HLK-Kontakt



– / HLK-Kontakt



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Wandmontage Deckenmontage (1)



(1)



(1)



–



–



–



…



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



–



IP 20



IP 20



Aufputz



–



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



–



IP 20



IP 20



–



IP 20 / IP 54 (2)



Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör)



–



IP 20



IP 20



IP 20



–



–



–



–



IP 20



–



–



–



–



–



–



–



Deckeneinbaumontage



–



Unterputz



(1)



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



–



Fernbedienung Mobil-PDi/plus 



EM10425530



Fernbedienung Mobil-PDi/User 



EM10425547



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-C360/8 Slave 



EP10055379



PD-C360/24 Slave 



EP10055386



PD-C360/24 Slave WH 



EP10425790



–



Aufputzdose-C IP 20 weiß 



EP10425370



Aufputzdose-C IP 20 silber Aufputzdose-C IP 54 weiß 



–



– – –



–



–



–



–



–



–



–



–



EP10425387



–



–



–



–



–



EP10425905



–



–



–



–



–



Aufputzdose-C IP 54 silber 



EP10425912



–



–



–



–



–



Deckeneinbau-Set-C 



EP10425929



–



–



–



–



–



Abdeck-Set-C360/8 silber 



EP10425936



–



–



–



–



–



–



Abdeck-Set-C360/24 silber 



EP10425431



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



–



–



–



–



–



–



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



–



–



–



–



–



–



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



–



–



–



–



–



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



–



–



–



–



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



58



59



SIEHE SEITE



–



–



– –



51



–



52



–



53



54



55



–



–



56



57



–



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-C360i/8



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*KPPNTN(



MD-C360i/8 weiß



MASSZEICHNUNG



EP10055393



24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



360° Ø4m Ø8m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD-C360i/8 MIC weiß



EP10425875



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • E rfassungsbereich: 360° • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5),



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: nein



max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



MASSZEICHNUNG



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: nein



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • B esondere Produktfunktionen: integrierter Akustiksensor • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 60 mm 24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



3,00 m



360° Ø4m Ø8m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE
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Ø 108 mm



38 mm



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Standardbetrieb



Y(0B51CA*OMPSRP(



4015120425875



TECHNISCHE DATEN



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



MD-C360i/8 MIC



EAN-Nr.



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Kanal 1: Beleuchtung • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Erfassungsbereich: 360° • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 60 mm



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm



4015120055393



Bestellbezeichnung



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-C360i/24



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*KPPNLR(



MD-C360i/24 weiß



MASSZEICHNUNG



EP10055317



24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



360° Ø8m Ø 24 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



PD-C360i/8 weiß



EP10425059



4015120425059



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • E rfassungsbereich: 360° • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5),



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 72 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske



max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



TECHNISCHE DATEN



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



PD-C360i/8



EAN-Nr.



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Kanal 1: Beleuchtung • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Erfassungsbereich: 360° • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 60 mm



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm



4015120055317



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Y(0B51CA*OMPKPT(



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



44 | SENSOREN 230 V / C-SERIE



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereichs die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Mater-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/8 MIC



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMPSSM(



PD-C360i/8 MIC weiß



MASSZEICHNUNG



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



EP10425882



4015120425882



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/8plus weiß



EP10425042



4015120425042



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Kanal 1: Beleuchtung • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Erfassungsbereich: 360° • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • E rfassungsbereich: 360° • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 2300 W/10 A (cos phi = 1),



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Besondere Produktfunktionen: integrierter Akustiksensor • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



PD-C360i/8plus



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - Zusätzlicher potenzialfreier Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



TECHNISCHE DATEN



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Y(0B51CA*OMPKOM(



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Kanal 2: HLK • K ontakt: Schließer/potenzialfrei • S chaltleistung: 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A,



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms • T astereingang: ja • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Mit integriertem Akustiksensor.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Mater-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereichs die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/24 DRY



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Automatische Lichtsteuerung mit 2 potenzialfreien Öffnerkontakten zur Schaltung der Beleuchtung auf getrennten Phasen bzw. über 230 V ~ Notstromversorgung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMPRKR(



PD-C360i/24 DRY weiß



MASSZEICHNUNG



EP10425707



4015120425707



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: 1 + 2, Öffner/potenzialfrei • Schaltleistung: potenzialfrei/NC 230 V ~/5 A, 24 V =/5 A, Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



PD-C360i/24plus



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD-C360i/24plus weiß



EP10425288



4015120425288



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPMSS(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K anal 1: Beleuchtung • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • E rfassungsbereich: 360° • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 2300 W/10 A (cos phi = 1), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kanal 2: HLK • K ontakt: Schließer/potenzialfrei • S chaltleistung: 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A,



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms



• N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die SlaveGeräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Standardbetrieb (PD-C360i/24 DRY und ILR-230V Strombegrenzungs-Modul).Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem bis zu 40-fachen Einschaltstrom zu rechnen. Für die Dauerlast (max. 690 W) ist ein ESYLUX Strombergrenzungs-Modul zu verwenden.



Betrieb mit Anschluss auf getrennten Phasen als Master-Slave-Schaltung: Das MasterGerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die SlaveGeräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Präsenz einen Impuls an das Master-Gerät.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



SENSOREN 230 V / C-SERIE | 49



230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/24 DUOplus-SM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Aufputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m und für eine unabhängige Steuerung von 2 Beleuchtungszonen (Fensterbereich und Innenbereich) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 3) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Beide Lichtkanäle als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQSLK(



PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß



MASSZEICHNUNG



EP10426810



4015120426810



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



28 mm



46 mm



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage Aufputz • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 74 mm, Ø 108 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Slave-Eingang: ja • Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



ERFASSUNGSBEREICH



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. (für Kanal 1 + 2) • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kanal 2: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Kanal 3: HLK • Kontakt: Schließer/potenzialfrei • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit Kanal 3: ca. 1 Min. - 15 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 DUOplus-FM



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Unterputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m und für eine unabhängige Steuerung von 2 Beleuchtungszonen (Fensterbereich und Innenbereich) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 3) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Beide Lichtkanäle als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß



EP10426803



4015120426803



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage Unterputz • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 87 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 41 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 1,5 mm² • S lave-Eingang: ja • K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



Y(0B51CA*OMQSKN(



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. (für Kanal 1 + 2) • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • K anal 2: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • Kanal 3: HLK • K ontakt: Schließer/potenzialfrei • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit Kanal 3: ca. 1 Min. - 15 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen. (N/C) nicht anschliessen.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen. (N/C) nicht anschliessen.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/8 DIM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung  auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQRLL(



PD-C360i/8 DIM weiß



MASSZEICHNUNG



EP10426711



4015120426711



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Schnittstelle: 1 - 10 V = • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Steuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA • Orientierungslicht: 10 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/8 DIMplus weiß



EP10425332



4015120425332



TECHNISCHE DATEN



Ø 60 mm 24 mm 38 mm



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



EM10425530



4015120425530



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



SCHALTPLÄNE
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Ø 108 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



Standardbetrieb



Y(0B51CA*OMPNNM(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • E rfassungsbereich: 360° 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, • T astereingang: ja Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), • S teuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • O rientierungslicht: 10 % Lichtleistung • S chutzklasse: II • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. •M  ontageart: Deckenmontage • K anal 2: HLK • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz, • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5), • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms • S lave-Eingang: ja • T astereingang: ja • K anal 1: Beleuchtung • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • S chnittstelle: 1 - 10 V = • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



PD-C360i/8 DIMplus



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher  Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestellbezeichnung



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis:: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/24 DIM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung  auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQRKO(



PD-C360i/24 DIM weiß



MASSZEICHNUNG



EP10426704



4015120426704



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 72 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Schnittstelle: 1 - 10 V = • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Steuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA • Orientierungslicht: 10 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 DIMplus-FM



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Unterputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Sowohl Lichtkanal als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß



EP10426728



4015120426728



TECHNISCHE DATEN



Y(0B51CA*OMQRMS(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • L eistungsaufnahme ca.: 0,3 W 2300 W/10 A (cos phi = 1), • E rfassungsbereich: 360° 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über • T astereingang: ja Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • L ichtmessung: Mischlicht • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • S chutzart: IP 20 • S teuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA • S chutzklasse: II • O rientierungslicht: 10 % Lichtleistung •M  ontageart: Deckenmontage Unterputz • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • K anal 2: HLK • A bmessungen ca.: Höhe 87 mm, Ø 108 mm • K ontakt: Schließer/potenzialfrei • E inbaumaß: Einbautiefe 41 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • A nschlussklemme: 1,5 mm² 2300 W/10 A (cos phi = 1), • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • S lave-Eingang: ja Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • K anal 1: Beleuchtung • T astereingang: ja • S chnittstelle: 1 - 10 V = • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



DIM 1-10 V DC



Standardbetrieb
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Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen. (N/C) nicht anschliessen.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/24 DIMplus-SM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Aufputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Sowohl Lichtkanal als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQRNP(



PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß



EP10426735



4015120426735



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



PD-C360i/24 DUODIMplus-SM



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Aufputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) und für eine unabhängige Steuerung von 2 Beleuchtungszonen (Fensterbereich und Innenbereich) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1 + 2) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 3) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/ Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Beide Lichtkanäle als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß



MASSZEICHNUNG



EAN-Nr.



EP10426759



4015120426759



Y(0B51CA*OMQRPT(



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 108 mm



28 mm



46 mm



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage Aufputz • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 74 mm, Ø 108 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja • Kanal 1: Beleuchtung • Schnittstelle: 1 - 10 V = • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Steuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA • Orientierungslicht: 10 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Kanal 2: HLK • Kontakt: Schließer/potenzialfrei • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



• T astereingang: ja • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • K anal 2: Beleuchtung Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet (separat bestellen) • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C 2300 W/10 A (cos phi = 1), • S chutzart: IP 20 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • S chutzklasse: II Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs •M  ontageart: Deckenmontage Aufputz • T astereingang: ja • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • N achlaufzeit Kanal 2: ca. 1 Min. - 30 Min. • A bmessungen ca.: Höhe 74 mm, Ø 108 mm • K anal 3: HLK • A nschlussklemme: 1,5 mm² • K ontakt: Schließer/potenzialfrei • S lave-Eingang: ja • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • K anal 1: Beleuchtung 2300 W/10 A (cos phi = 1), • S chnittstelle: 1 - 10 V = 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • T astereingang: ja 2300 W/10 A (cos phi = 1), • N achlaufzeit Kanal 3: ca. 1 Min. - 30 Min. 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm



28 mm



46 mm



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



DIM 1-10 V DC



DIM 2 DIM 1 1-10 V DC 1-10 V DC



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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Standardbetrieb



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen. (N/C) nicht anschliessen.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Unterputz - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) und für eine unabhängige Steuerung von 2 Beleuchtungszonen (Fensterbereich und Innenbereich) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1 + 2) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 3) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Beide Lichtkanäle als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQROM(



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß



MASSZEICHNUNG



Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm



46 mm



EP10426742



4015120426742



360°



Ø8 Ø 11 m Ø 24 m m Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



EAN-Nr.



PD-C360i/24 DIMplus WH weiß



EP10425783



4015120425783



TECHNISCHE DATEN • N etzspannung: 230 V/50 Hz • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • L eistungsaufnahme ca.: 0,3 W 2300 W/10 A (cos phi = 1), • E rfassungsbereich: 360° 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • Reichweite: ca. 32 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 10 m Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil- • T astereingang: ja PDi/plus, Mobil-PDi/User und X-REMOTE (separat bestellen) • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 15 Min. • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • L ichtmessung: Mischlicht • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), • S teuerausgang: 1 - 10 V =/50 mA IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • O rientierungslicht: 10 % oder 20 % Lichtleistung • S chutzklasse: II • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. •M  ontageart: Deckenmontage • K anal 2: HLK • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz, • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5), • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms • S lave-Eingang: ja • T astereingang: ja • K anal 1: Beleuchtung • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • S chnittstelle: 1 - 10 V = • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet



• Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE • Kanal 2: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet (separat bestellen) • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Schutzart: IP 20 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • Schutzklasse: II Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Montageart: Deckenmontage Unterputz • Tastereingang: ja • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Nachlaufzeit Kanal 2: ca. 1 Min. - 30 Min. • Abmessungen ca.: Höhe 87 mm, Ø 108 mm • K anal 3: HLK • Einbaumaß: Einbautiefe 41 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Kontakt: Schließer/potenzialfrei • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Slave-Eingang: ja 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Kanal 1: Beleuchtung 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), • Schnittstelle: 1 - 10 V = Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Tastereingang: ja • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), • Nachlaufzeit Kanal 3: ca. 1 Min. - 30 Min. 2300 W/10 A (cos phi = 1), • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5),



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



PD-C360i/24 DIMplus WH



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. - Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe ca. 15 m) - Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs



ERFASSUNGSBEREICH



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPRSN(



MASSZEICHNUNG



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave WH weiß



EP10425790



4015120425790



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



10,00 m



approx. 16 m



2m



approx. 16 m



2m



Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



DIM 2 DIM 1 1-10 V DC 1-10 V DC



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360/8 SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Anschluss des „Slave“-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich



Y(0B51CA*KPPNRT(



PD-C360/8 Slave weiß



MASSZEICHNUNG



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



EP10055379



4015120055379



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



PD-C360/24 Slave weiß



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



(separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360/24 SLAVE



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Anschluss des „Slave“-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich



TECHNISCHE DATEN



EP10055386



4015120055386



Y(0B51CA*KPPNSQ(



MASSZEICHNUNG



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestellbezeichnung



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360/24 SLAVE WH



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe ca. 15 m) - Für eine kostengünstige Systemerweiterung, maximal 10 „Slave“-Präsenzmelder an einen „Master“ anschließbar - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis ca. 15 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Anschluss des „Slave“-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich



Y(0B51CA*OMPRTK(



PD-C360/24 Slave WH weiß



MASSZEICHNUNG



EP10425790



4015120425790



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 32 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 10 m • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 10,00 m



approx. 16 m



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



2m



approx. 16 m



2m



• PD-C360i/24 DIMplus WH weiß



EP10425783



4015120425783



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktname



Art.-Nr.



MD-C360i/6 mini



MD-C360i/8 mini



MD-C360i/8 mini-3m



MD-C360i/12 mini



PD-C360i/6 mini



PD-C360i/8 mini



PD-C360i/8 mini-3m



PD-C360i/12 mini



EP10426032



EP10425851



EP10426001



EP10427008



EP10426018



EP10425868



EP10426025



EP10427015



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



–



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



–



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø6m



Ø8m



Ø8m



Ø 12 m



Ø6m



Ø8m



Ø8m



Ø 12 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



3m



5m



5m



5m



3m



5m



5m



5m



1 (30 A / 20 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (30 A / 20 µs)



1 (800 A / 200 µs)



2 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC Schnittstelle



–



–



–



–



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



–



1



1



1



–



1



1



1



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



–



–



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



–



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



–



–



–



/



/



/



/



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



Vollautomat / Halbautomat Impulsfunktion Parallelschaltung max. Anzahl Melder



10



10



10



10



–



–



–



–



Feste Anschlussleitung



–



–



300 cm



–



–



–



300 cm



–



Wandmontage



IP 65



–



–



–



IP 65



–



–



–



Deckenmontage



–



–



–



–



–



–



–



–



IP 65



IP 55



IP 55



IP 55



IP 65



IP 55



IP 55



IP 55



Unterputz



–



–



–



–



–



–



–



–



Aufputz



–



–



–



–



–



–



–



–



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN



Deckeneinbaumontage



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-PDi/plus 



EM10425530



–



–



–



–



–



–



–



–



Fernbedienung Mobil-PDi/User 



EM10425547



–



–



–



–



–



–



–



–



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995 EP10426063



–



–



–



–



EP10426070



–



–



–



–



–



–



–



–



–



– –



PD-C360/8 mini Slave PD-C360/12 mini Slave







RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



Spot-Adapter 51/20 



EP10426384



Spot-Adapter 51/25 



EP10426391



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



–



–



–



–



–



–



–



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



–



–



–



–



–



–



–



–
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68



69



70



71



72



73



74



SIEHE SEITE
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZMELDER



Bestellbezeichnung



Produktname



PD-C360i/12 mini-3m



PD-C360i/8 mini DIM



PD-C360i/12 mini DIM



Art.-Nr.



Bestell-Nr.



- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage - Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



EP10427022



EP10426049



EP10426056



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



360°



360°



360°



Ø 12 m



Ø8m



Ø 12 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



3m



5m



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



TECHNISCHE DATEN



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC Schnittstelle



–



1



1



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



10 %



10 %



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



Vollautomat / Halbautomat



/



Erfassungsbereich Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



Impulsfunktion Parallelschaltung max. Anzahl Melder Feste Anschlussleitung



/



/



–



–



MD-C360i/6 MINI



EAN-Nr.



MD-C360i/6 mini opal-matt



EP10425851



4015120425851



Y(0B51CA*OMPSPL(



MASSZEICHNUNG



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 65 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz,



690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms • T astereingang: nein • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



20 mm



36 mm



• G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE • A bmessungen ca.: Höhe 47 mm, Ø 25 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm • Z uleitung: 20 cm, 3 x 0,75 Einzelader • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



11 mm 25 mm



–



–



–



300 cm



–



–



• S lave-Eingang: nein



–



–



–



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) • Spot-Adapter 51/20 opal-matt



EP10426384



4015120426384



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



klemmring



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Wandmontage Deckenmontage



ERFASSUNGSBEREICH



–



–



–



IP 55



IP 55



IP 55



Unterputz



–



–



–



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



Aufputz



–



–



–



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Deckeneinbaumontage



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



–



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-PDi/plus 



EM10425530



–



Fernbedienung Mobil-PDi/User 



EM10425547



–



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



–



3,00 m



360° Ø 2,5 m Ø6m



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



Frontal zum Melder ca. Ø 2,5 m



PD-C360/8 mini Slave 



EP10426063



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 6 m



PD-C360/12 mini Slave 



EP10426070



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



Spot-Adapter 51/20 



EP10426384



Spot-Adapter 51/25 



EP10426391



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



SIEHE SEITE



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



–



–



–



–



–



–



–



–



–
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlicher Ansteuerung durch Schalter. Bei Bedarf kann das Licht durch den Schalter manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



SENSOREN 230 V / MINI-SERIE | 67



230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-C360i/8 MINI



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQKKL(



MASSZEICHNUNG



MD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426001



4015120426001



TECHNISCHE DATEN



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



45 mm



15 mm 33 mm



• Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



klemmring



ERFASSUNGSBEREICH



360° Ø4m Ø8m



- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427008



4015120427008



Y(0B51CA*OMRKKS(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: 300 cm, 4 x 1,00 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



25 mm



45 mm



15 mm 33 mm



klemmring



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



MD-C360i/8 MINI-3M



EAN-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen 25 mm



Bestell-Nr.



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360° Ø4m Ø8m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 10 Geräten
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Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-C360i/12 MINI



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in größeren Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQKLS(



MASSZEICHNUNG



MD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426018



4015120426018



TECHNISCHE DATEN



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



45 mm



25 mm



58 mm



EAN-Nr.



• Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



PD-C360i/6 MINI



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage - Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren - Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc. - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD-C360i/6 mini opal-matt



EP10425868



4015120425868



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen 25 mm



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*OMPSQS(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 65 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz,



690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms • T astereingang: nein • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



20 mm



36 mm



• G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE • A bmessungen ca.: Höhe 47 mm, Ø 25 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm • Z uleitung: 20 cm, 3 x 0,75 mm² Einzelader • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



klemmring



11 mm 25 mm



klemmring



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360° Ø6m Ø 12 m



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/20 opal-matt



EP10426384



4015120426384



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360° Ø 2,5 m Ø6m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Arbeitsbereich ca. Ø 2,5 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 6 m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch einen Schalter manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/8 MINI



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)` - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQKMP(



MASSZEICHNUNG



PD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426025



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



15 mm 33 mm



4015120426025



• Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



klemmring



ERFASSUNGSBEREICH 3,00 m



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



EAN-Nr.



PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427015



4015120427015



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



45 mm



Bestell-Nr.



PD-C360i/8 MINI-3M



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros und Fluren mit Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft - Feste Anschlussleitung von 300 cm Länge



TECHNISCHE DATEN



25 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMRKLP(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: 300 cm, 4 x 1,00 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



25 mm



45 mm



15 mm 33 mm



klemmring



• Slave-Eingang: ja



• S lave-Eingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/12 MINI



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQKNM(



MASSZEICHNUNG



PD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426032



4015120426032



TECHNISCHE DATEN



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



45 mm



25 mm



58 mm



• Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



klemmring



ERFASSUNGSBEREICH 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø 12 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/12 MINI-3M



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft - Feste Anschlussleitung von 300 cm Länge



PD-C360i/12 mini-3m opal-matt



EP10427022



4015120427022



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen 25 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMRKMM(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: 300 cm, 4 x 1,00 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



25 mm



45 mm



25 mm



58 mm



klemmring



• Slave-Eingang: ja



• S lave-Eingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø 12 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung:Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360i/8 MINI DIM



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, kleinen Büros, Fluren mit Tageslichtanteil - Automatische Lichtsteuerung  auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMQKOT(



MASSZEICHNUNG



25 mm



45 mm



15 mm 33 mm



ERFASSUNGSBEREICH



PD-C360i/8 mini DIM opal-matt



EP10426049



4015120426049



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



Bestell-Nr.



PD-C360i/12 mini DIM opal-matt



EP10426056



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm²/2 x 0,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Schnittstelle: 1 - 10 V = • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Steuerausgang: 1 - 10 V =/10 mA • Orientierungslicht: 10 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Farbe: opal-matt



EAN-Nr.



PD-C360i/12 MINI DIM



- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil - Automatische Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle) - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



TECHNISCHE DATEN



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestellbezeichnung



4015120426056



Y(0B51CA*OMQKPQ(



MASSZEICHNUNG



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm²/2 x 0,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring • S lave-Eingang: ja



• K anal 1: Beleuchtung • S chnittstelle: 1 - 10 V = • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • S teuerausgang: 1 - 10 V =/10 mA • O rientierungslicht: 10 % Lichtleistung • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • F arbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



25 mm



45 mm



25 mm



58 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



4015120426070



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



4015120426353



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



4015120425530



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø 12 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-C360/8 MINI SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Modelle möglich: - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini-3m / PD-C360i/12 mini DIM



Y(0B51CA*OMQKQN(



MASSZEICHNUNG



25 mm



45 mm



PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



4015120426063



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360/12 MINI SLAVE



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Modelle möglich: - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini-3m / PD-C360i/12 mini DIM



PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,2 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 3 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 0,2 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: 60 cm, 3 x 1,00 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Farbe: opal-matt



• F arbe: opal-matt



klemmring



15 mm



Bestellbezeichnung



4015120426070



Y(0B51CA*OMQKRK(



MASSZEICHNUNG



25 mm



45 mm



klemmring



25 mm



58 mm



33 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• PD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426025



4015120426025



• PD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426025



4015120426025



• PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427015



4015120427015



• PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427015



4015120427015



• PD-C360i/8 mini DIM opal-matt



EP10426049



4015120426049



• PD-C360i/8 mini DIM opal-matt



EP10426049



4015120426049



• PD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426032



4015120426032



• PD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426032



4015120426032



• PD-C360i/12 mini-3m opal-matt



EP10427022



4015120427022



• PD-C360i/12 mini-3m opal-matt



EP10427022



4015120427022



• PD-C360i/12 mini DIM opal-matt



EP10426056



4015120426056



• PD-C360i/12 mini DIM opal-matt



EP10426056



4015120426056



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø 12 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



BEWEGUNGSMELDER



Produktname



Art.-Nr.



MD-CE360i/8



MD-CE360i/8 GST



MD-CE360i/8 WAGO



MD-CE360i/24



MD-CE360i/24 GST



MD-CE360i/24 WAGO



EP10510052



EP10510007



EP10510014



EP10510045



EP10510021



EP10510038



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



5m



5m



5m



5m



5m



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC Schnittstelle



–



–



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



1



1



1



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



–



Vollautomat / Halbautomat



/



/



/



/



/



/



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



Impulsfunktion Max. Anzahl Slave-Melder



10



10



10



10



10



10



Feste Anschlussleitung



–



100 cm



150 cm



–



100 cm



150 cm



Wandmontage



–



–



–



–



–



–



Deckenmontage



–



–



–



–



–



–



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



Unterputz



–



–



–



–



–



–



Aufputz



–



–



–



–



–



–



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN



Deckeneinbaumontage



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-CE360/8 Slave 



EP10510748



–



–



–



–



–



–



PD-CE360/24 Slave 



EP10510755 



–



–



–



–



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



Schutzkorb 165/70 



EM10425615 84



85



86



87



88



89



SIEHE SEITE
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PRÄSENZMELDER



Produktname



Art.-Nr.



PD-CE360i/8



PD-CE360i/8 GST



PD-CE360i/8 WAGO



PD-CE360i/24



PD-CE360i/24 GST



PD-CE360i/24 WAGO



EP10510793



EP10510700



EP10510717



EP10510786



EP10510724



EP10510731



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



5m



5m



5m



5m



5m



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



1 (800 A / 200 µs)



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC Schnittstelle



–



–



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



–



–



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



1



1



1



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion



–



–



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



–



Vollautomat / Halbautomat



/



/



/



/



/



/



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



Impulsfunktion Max. Anzahl Slave-Melder



10



10



10



10



10



10



Feste Anschlussleitung



–



100 cm



150 cm



–



100 cm



150 cm



Wandmontage



–



–



–



–



–



–



Deckenmontage



–



–



–



–



–



–



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



IP 40



Unterputz



–



–



–



–



–



–



Aufputz



–



–



–



–



–



–



90



91



92



93



94



95



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN



Deckeneinbaumontage



Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-CE360/8 Slave 



EP10510748



PD-CE360/24 Slave 



EP10510755 



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



SIEHE SEITE
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-CE360i/8



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKKKR(



MD-CE360i/8 opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510007



4015120510007



TECHNISCHE DATEN



Ø 68 mm



67 mm



24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: nein



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



MD-CE360i/8 GST



EAN-Nr.



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510014



4015120510014



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Ø 82 mm



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*PLKKLO(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Z uleitung: Mit 1,0 m vorkonfektionierter GST18i3-Zu- und Ableitung • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: nein



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



1,0 m



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



24 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Ø4m Ø8m



3,00 m



360° Ø4m Ø8m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.
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Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.



Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-CE360i/8 WAGO



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil - 1,5 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA®-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKKOP(



MD-CE360i/8 WAGO opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510045



4015120510045



TECHNISCHE DATEN



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Zuleitung: Mit 1,5 m vorkonfektionierter WAGO WINSTA®-Zu-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



und Ableitung • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: nein



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



MD-CE360i/24



EAN-Nr.



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD-CE360i/24 opal-matt



EP10510021



4015120510021



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



1,5 m



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*PLKKML(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • A nschlussklemme: 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: nein



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360° Ø8m Ø 24 m



Ø4m Ø8m



Frontal zum Melder ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.
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Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.



Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD-CE360i/24 GST



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten - 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKKNS(



MD-CE360i/24 GST opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510038



4015120510038



TECHNISCHE DATEN



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Zuleitung: Mit 1,0 m vorkonfektionierter GST18i3-Zu- und Ableitung • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: nein



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



MD-CE360i/24 WAGO



EAN-Nr.



- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich - Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten - 1,5 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA®-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



MD-CE360i/24 WAGO opal-matt



EP10510052



4015120510052



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



1,0 m



Bestell-Nr.



Y(0B51CA*PLKKPM(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Z uleitung: Mit 1,5 m vorkonfektionierter WAGO WINSTA®-Zuund Ableitung • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: nein



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



1,5 m



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Ø8m Ø 24 m



3,00 m



360° Ø8m Ø 24 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.
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Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.



Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-CE360i/8



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKRKK(



PD-CE360i/8 opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510700



4015120510700



TECHNISCHE DATEN



Ø 68 mm



67 mm



24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Bestell-Nr.



PD-CE360i/8 GST



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510717



Y(0B51CA*PLKRLR(



4015120510717



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Ø 82 mm



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Z uleitung: Mit 1,0 m vorkonfektionierter GST18i3-Zu- und Ableitung • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



1,0 m



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



24 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-CE360i/8 WAGO



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 1,5 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA®-Zu- und Ableitung - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKRSQ(



PD-CE360i/8 WAGO opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510786



4015120510786



TECHNISCHE DATEN



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Zuleitung: Mit 1,5 m vorkonfektionierter WAGO WINSTA®-Zu-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



und Ableitung • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Bestell-Nr.



PD-CE360i/24



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD-CE360i/24 opal-matt



EP10510724



Y(0B51CA*PLKRMO(



4015120510724



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



1,5 m



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • A nschlussklemme: 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



SENSOREN 230 V / CE-SERIE | 93



230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-CE360i/24 GST



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zu- und Ableitung - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*PLKRNL(



PD-CE360i/24 GST opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10510731



4015120510731



TECHNISCHE DATEN



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Zuleitung: Mit 1,0 m vorkonfektionierter GST18i3-Zu- und Ableitung • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Bestell-Nr.



PD-CE360i/24 WAGO



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - 1,5 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA®-Zu- und Ableitung - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft PD-CE360i/24 WAGO opal-matt



EP10510793



Y(0B51CA*PLKRTN(



4015120510793



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



1,0 m



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Z uleitung: Mit 1,5 m vorkonfektionierter WAGO WINSTA®-Zuund Ableitung • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: opal-matt



1,5 m



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



4015120510748



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



4015120510755



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



PD-CE360/8 SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO



Y(0B51CA*PLKROS(



PD-CE360/8 Slave opal-matt



MASSZEICHNUNG



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



EP10510748



4015120510748



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-CE360/24 SLAVE



- „Slave“-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Anschluss des „Slave“-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: II • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE • Abmessungen ca.: Höhe 91 mm, Ø 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Farbe: opal-matt



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 40 • S chutzklasse: II • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE • A bmessungen ca.: Höhe 99 mm, Ø 82 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • F arbe: opal-matt



4015120510755



Y(0B51CA*PLKRPP(



MASSZEICHNUNG



Ø 68 mm Ø 82 mm



67 mm



32 mm



24 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-CE360i/8 opal-matt



EP10510700



4015120510700



• PD-CE360i/8 opal-matt



EP10510700



4015120510700



• PD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510717



4015120510717



• PD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510717



4015120510717



• PD-CE360i/8 WAGO



EP10510786



4015120510786



• PD-CE360i/8 WAGO



EP10510786



4015120510786



• PD-CE360i/24 opal-matt



EP10510724



4015120510724



• PD-CE360i/24 opal-matt



EP10510724



4015120510724



• PD-CE360i/24 GST opal-matt



EP10510731



4015120510731



• PD-CE360i/24 GST opal-matt



EP10510731



4015120510731



• PD-CE360i/24 WAGO



EP10510793



4015120510793



• PD-CE360i/24 WAGO



EP10510793



4015120510793



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



Bestellbezeichnung



Produktname



MD 120



MD 200



MD-W200i



Art.-Nr. weiß



EM10025211



EM10025310



EM10041006



schwarz



EM10025235



EM10025334



EM10041020



braun



EM10025228



EM10025327



–



–



–



–



Edelstahl-Optik Technik



Infrarot



Infrarot



Infrarot



Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V



230 V



230 V (16 A Relais)



Erfassungsbereich



120°



200°



200°



Unterkriechschutz



–



–



–



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



12 m



12 m



12 m



Empfohlene Montagehöhe



2,50 m



2,50 m



2,50 m



Schaltkontakt Licht-Relais



1



1



1



Impulsfunktion für Gebäudetechnik und SPS



–



–



–



Werksprogramm hinterlegt Reichweitenanpassung mechanisch Reichweitenanpassung elektronisch



–



–



–



Reichweitenanpassung je Sensor (separat einstellbar)



–



–



2 x 100°



Reichweitenanpassung per Abdeckclips / Abdeckkappe Einhand-Stecksockel Parallelschaltung max. Anzahl Melder



8



8



8



MONTAGEARTEN Wandmontage



IP 44



Deckenmontage



–



Innen- / Ausseneckmontage



mit Zubehör



IP 44



IP 55



–



–



mit Zubehör



–



ZUBEHÖR



- Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung - Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik - Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör



MD 120 weiß



EM10025211



4015120025211



Y(0B51CA*KMPMLL(



MD 120 schwarz



EM10025235



4015120025235



Y(0B51CA*KMPMNP(



MD 120 braun



EM10025228



4015120025228



Y(0B51CA*KMPMMS(



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,8 W • E rfassungsbereich: 120°, Sensor horizontal drehbar +/- 90° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • R eichweitenanpassung: mechanisch durch Neigen der BewegungsmelderKugel, max. 80°



• E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 44 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör



66 mm



35 mm



74 mm



möglich • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 81 mm x Breite 74 mm x Länge 102 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) • N achlaufzeit: ca. 4 Sek. - 10 Min. • L ichtwert: ca. 2 - 1000 Lux • F arben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



102 mm



74 mm



81 mm



EM10425509



–



–



EM10016011



–



–



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



–



–



MD Ecksockel weiß 



EM10025518



–



• MD Ecksockel weiß



EM10025518



4015120025518



MD Ecksockel schwarz 



EM10025532



–



• MD Ecksockel schwarz



EM10025532



4015120025532



MD Ecksockel braun 



EM10025525



–



• MD Ecksockel braun



EM10025525



4015120025525



MD-W Abdeckkappe weiß 



EM10041099



–



–



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



MD-W Abdeckkappe schwarz 



EM10041112



–



–



MD-W Abdeckkappe braun 



EM10041105



–



–



MD-W Abdeckkappe Edelstahl-Optik 



EM10041129



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988 100



54 mm



10 mm



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



99



MD 120



EAN-Nr.



Fernbedienung Mobil-RCi 



SIEHE SEITE



–



Bestell-Nr.



9 mm



BEWEGUNGSMELDER



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH 2,50 m



5m 12 m



4m



120°



20 m



101



Frontal zum Melder Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Das Gerät ist kompatibel zu den Automatikstrahlern AF 150/200, AF 300/200 und AF 500/200. Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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Parallelschaltung von max. 8 Geräten



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



MD 200



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung - Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik - Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör



Bestell-Nr.



MD-W200i



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich im modernen Design - Farbige Gestaltung durch Abdeckkappen im Zubehör - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*KMPNLK(



MD 200 weiß



EM10025310



4015120025310



MD-W200i weiß



EM10041006



4015120041006



Y(0B51CA*KOLKKQ(



Y(0B51CA*KMPNNO(



MD 200 schwarz



EM10025334



4015120025334



MD-W200i schwarz



EM10041020



4015120041020



Y(0B51CA*KOLKMK(



Y(0B51CA*KMPNMR(



MD 200 braun



EM10025327



4015120025327



9 mm



MASSZEICHNUNG 54 mm



10 mm



74 mm 102 mm



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 200° (2 x 100° separat einstellbar) • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • R eichweitenanpassung: mechanisch durch innenliegende Linsenab-



• Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 44 • Schutzklasse: II • Montageart: Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör



• E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) • Nachlaufzeit: ca. 4 Sek. - 10 Min. • Lichtwert: ca. 2 - 1000 Lux • Farben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



ERFASSUNGSBEREICH



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 2,50 m



69 mm 95 mm



90 mm 110 mm



55 mm



110 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• MD Ecksockel weiß



EM10025518



4015120025518



• MD-W Abdeckkappe braun



EM10041105



4015120041105



• MD Ecksockel schwarz



EM10025532



4015120025532



• MD-W Abdeckkappe schwarz



EM10041112



4015120041112



• MD Ecksockel braun



EM10025525



4015120025525



• MD-W Abdeckkappe Edelstahl-Optik



EM10041129



4015120041129



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



4m



12 m



60 mm



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Wandmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Tiefe 55 mm, Ø 110 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • N achlaufzeit: ca. 15 Sek. - 16 Min. • L ichtwert: ca. 2 - 2000 Lux • F arben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005



• Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 81 mm x Breite 74 mm x Länge 102 mm • Schaltleistung: 230 V/50 Hz,



81 mm



MASSZEICHNUNG



deckung



möglich



74 mm



5m



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,8 W • Erfassungsbereich: 200°, Sensor horizontal drehbar +/- 90° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • Reichweitenanpassung: mechanisch durch Neigen der BewegungsmelderKugel, max. 80°



66 mm



35 mm



TECHNISCHE DATEN



2,50 m



5m 12 m



200°



200°



20 m



20 m Frontal zum Melder



Frontal zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Das Gerät ist kompatibel zu den Automatikstrahlern AF 150/200, AF 300/200 und AF 500/200.



Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 8 Geräten
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 8 Geräten



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Öffnertaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



Bestellbezeichnung



Produktname



RC 130i



RC 230i



RC 280i



Art.-Nr. weiß



EM10015014



EM10015311



EM10015717



schwarz



EM10015212



EM10015519



EM10015915



braun



EM10015113



EM10015410



EM10015816



–



EM10015618



–



Infrarot



Infrarot



Infrarot



Edelstahl-Optik Technik Netzspannung



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



230 V (16 A Relais)



130°



230°



280°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



20 m



20 m



20 m



Empfohlene Montagehöhe



2,50 m



2,50 m



2,50 m



Schaltkontakt Licht-Relais



1



1



1



Erfassungsbereich Unterkriechschutz



Impulsfunktion für Gebäudetechnik und SPS



Bestell-Nr.



RC 130i



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite - 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



RC 130i weiß



EM10015014



4015120015014



Y(0B51CA*KLPKLO(



RC 130i schwarz



EM10015212



4015120015212



Y(0B51CA*KLPMLM(



RC 130i braun



EM10015113



4015120015113



Y(0B51CA*KLPLLN(



TECHNISCHE DATEN



Werksprogramm hinterlegt Reichweitenanpassung mechanisch Reichweitenanpassung elektronisch Reichweitenanpassung je Sensor (separat einstellbar)



1 x 130°



2 x 115°



3 x 95°



Reichweitenanpassung per Abdeckclips / Abdeckkappe Einhand-Stecksockel Parallelschaltung max. Anzahl Melder



8



8



8



MONTAGEARTEN Wandmontage



IP 54



Deckenmontage



IP 54



Innen- / Ausseneckmontage



mit Zubehör



IP 54 IP 54 mit Zubehör



IP 54 IP 54 Zubehör inklusive



ZUBEHÖR



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 130° und 360° Unterkriechschutz • Reichweite: ca. 20 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch



• F arben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



27 mm



72 mm



EM10016011



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



RC Ecksockel weiß 



EM10016110



inklusive



• RC Ecksockel weiß



EM10016110



4015120016110



RC Ecksockel schwarz 



EM10016134



inklusive



• RC Ecksockel schwarz



EM10016134



4015120016134



RC Ecksockel braun 



EM10016127



inklusive



• RC Ecksockel braun



EM10016127



4015120016127



RC Ecksockel Edelstahl-Optik 



EM10016141



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



• Mobil-RCi silber



EM10016004



4015120016004



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



103



104



105



78 mm



105 mm



EM10425509



SIEHE SEITE



79 mm



135 mm



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



–



45 mm



24 mm



über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 54 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • L ichtwert: ca. 2 - 2500 Lux



Fernbedienung Mobil-RCi 



–



10 mm



BEWEGUNGSMELDER



ERFASSUNGSBEREICH 2,50 m



3m 8m



130°



36 m



20 m



360° Unterkriechschutz ca. 3 m Frontal zum Melder ca. 8 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. 36 m Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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Parallelschaltung von max. 8 Geräten



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Öffnertaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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230 V SENSOREN



230 V SENSOREN



RC 230i



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite - 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Bestell-Nr.



RC 280i



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und großer Reichweite - 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*KLPNLL(



RC 230i weiß



EM10015311



4015120015311



RC 280i weiß



EM10015717



4015120015717



Y(0B51CA*KLPRLR(



Y(0B51CA*KLPPLT(



RC 230i schwarz



EM10015519



4015120015519



RC 280i schwarz



EM10015915



4015120015915



Y(0B51CA*KLPTLP(



Y(0B51CA*KLPOLK(



RC 230i braun



EM10015410



4015120015410



RC 280i braun



EM10015816



4015120015816



Y(0B51CA*KLPSLQ(



Y(0B51CA*KLPQLS(



RC 230i Edelstahl-Optik



EM10015618



4015120015618



45 mm



24 mm



27 mm



79 mm



72 mm 135 mm



78 mm



105 mm



ERFASSUNGSBEREICH



230°



6m 16 m 40 m



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360°



2,50 m



3m 8m 20 m



• Farben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



Unterkriechschutz • Reichweite: ca. 20 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 54 • Schutzklasse: II • Montageart: Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Lichtwert: ca. 2 - 2500 Lux



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 280° (3 x 95° separat einstellbar) und 360°



• F arben: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



Unterkriechschutz • Reichweite: ca. 20 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 54 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm • L ieferumfang: inklusive RC Ecksockel, inklusive Linsenmaske • S chaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • L ichtwert: ca. 2 - 2500 Lux



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



10 mm



TECHNISCHE DATEN 10 mm



MASSZEICHNUNG



45 mm



24 mm



27 mm



79 mm



72 mm 135 mm



105 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• RC Ecksockel weiß



EM10016110



4015120016110



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• RC Ecksockel schwarz



EM10016134



4015120016134



• Mobil-RCi silber



EM10016004



4015120016004



• RC Ecksockel braun



EM10016127



4015120016127



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• RC Ecksockel Edelstahl-Optik



EM10016141



4015120016141



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



• Mobil-RCi silber



EM10016004



4015120016004



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



2,50 m



20 m



6m 16 m 40 m



280°



360° Unterkriechschutz



360° Unterkriechschutz



Frontal zum Melder



Frontal zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



8m 3m 3m 8m 20 m



Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



78 mm



SCHALTPLÄNE



Parallelschaltung von max. 8 Geräten
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Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Öffnertaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 8 Geräten



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Öffnertaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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PRÄSENZMELDER



DALI SENSOREN



DALI SENSOREN



DALI



DALI ist mehr als nur ein Standard, es ist das Proto-



eine besonders präzise Raum-Lichtwertmessung her-



koll der Zukunft: DALI (Digital Addressable Lighting



vor, die eine optimale und zeitgleiche Konstantlicht-



Interface) dient der einfachen, flexiblen Steuerung



regelung auch über mehrere Lichtbänder im Innen-



von LED-Beleuchtung und Leuchtstofflampen mit di-



bereich sicherstellt – wodurch es stets so hell bleibt



gitalen Signalen. Dies ermöglicht innovativste Lösun-



wie gewünscht. Die DALI-Melder von ESYLUX werden



gen, wenn es um das Schaffen energiesparender und



über den DALI-Bus mit Spannung versorgt und las-



intelligenter Lichtszenarien geht. Auch hier können



sen sich einfach mittels Software programmieren. Der



Sie auf die sensiblen Sensoren von ESYLUX setzen:



Melder schaltet bequem dann aus, wenn das Licht



Neben mehreren Präsenzmeldern für den Broadcast-



keiner mehr braucht. Und falls Sie das Licht lieber



Betrieb haben wir mit dem PD 360i/8 DALI ADR



per Taster ein- bzw. ausschalten möchten: auch kein



einen Präsenzmelder entwickelt, der individuell ad-



Problem!



ressierbar ist. Alle unsere Sensoren heben sich durch



INHALT DALI
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DALI SENSOREN



Produktname



PD 360i/8 DALI ADR



PD-C360i/8 DALI



PD-C360i/8 DUO DALI



PD-C360i/24 DALI



PD-C360i/24 DUO DALI



Art.-Nr.



EM10210709



EP10425820



EP10427442



EP10425837



EP10427459



Netzspannung



9,5 - 22,5 V =



230 V AC



230 V AC



230 V AC



230 V AC



Schaltleistung



–



–



–



–



–



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø8m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



5m



5m



5m



5m



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



Schaltkontakt Licht (Öffner – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



–



–



Schaltkontakt HLK (Schließer – potenzialfrei, max. Einschaltstr.)



–



–



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



Dimm-Funktion: 1 - 10 V DC, DALI, KNX



–



–



–



–



–



DALI-Ausgang



1



–



–



–



–



DALI/DSI-Ausgang / Dimm-Funktion



–



2



2



2



2



Umschalter „Sensitivität“



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



2



2



2



2



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“ Orientierungslicht-Funktion



10 % / 20 % / 30 %



10 % / 20 %



10 % / 20 %



10 % / 20 %



10 % / 20 %



Zusätzlicher Tastereingang HLK



–



–



–



–



–



Vollautomat / Halbautomat



/



/



/



/



/



Impulsfunktion



–



–



–



–



–



Parallelschaltung max. Anzahl Melder



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Wandmontage Deckenmontage Deckeneinbaumontage



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)



Unterputz



–



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 40



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



–



–



–



Aufputz Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör) Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen. ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



–



Fernbedienung Mobil-PDi/User 



EM10425547



–



Fernbedienung Mobil-PDi/DALI 



EP10425899



–



Fernbedienung Mobil-PDi/DALI ADR 



EM10210891



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



–



PD-C360/8 Slave 



EP10055379



–



PD-C360/24 Slave 



EP10055386



–



Aufputzdose-C IP 20 weiß 



EP10425370



–



Aufputzdose-C IP 20 silber 



EP10425387



–



Aufputzdose-C IP 54 weiß 



EP10425905



–



Aufputzdose-C IP 54 silber 



EP10425912



–



Deckeneinbau-Set-C 



EP10425929



–



Abdeck-Set-C360/8 silber 



EP10425936



–



Abdeck-Set-C360/24 silber 



EP10425431



–



–



–



Aufputzdose DALI ADR 



EM10210815



–



–



–



–



Deckeneinbau-Set DALI ADR 



EM10210808



–



–



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



–



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß 



EP10426353



–



–



–



–



–



SRM-230V Relais-Modul weiß 



EP10426346



–



–



–



–



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



Schutzkorb 165/70 



EM10425615 110



111



112



113



114



SIEHE SEITE



–



–



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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DALI SENSOREN



PRÄSENZMELDER



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



DALI SENSOREN



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang)



Y(0B51CA*MLKRKT(



PD 360i/8 DALI ADR weiß



MASSZEICHNUNG



EM10210709



4015120210709



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/DALI ADR (separat bestellen)



Ø 52 mm 21 mm



33 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 44 mit Aufputzdose, IP 40 Deckeneinbau • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 54 mm x Ø 102 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 21 mm, Einbaulochmaß Ø 52 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: nein



• Kanal 1: Schalten/Dimmen • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 10 Sek. - 30Min. • DALI Ausgang 1: 2-polige DALI-Steuerleitung • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 10 - 2000 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



EAN-Nr.



PD-C360i/8 DALI



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)



PD-C360i/8 DALI weiß



EP10425820



4015120425820



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Y(0B51CA*OMPSMK(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja • A nsteuerbare DALI-EVGs: max. 15 Stück pro DALI/DSI-Ausgang



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 9,5 - 22,5 V = • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Ø 102 mm



Bestellbezeichnung



DALI SENSOREN



PD 360i/8 DALI ADR



• K anal 1: Schalten/Dimmen • T astereingang: ja • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • D ALI Ausgang 1: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: 10 % oder 20 % Lichtleistung • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • K anal 2: Schalten/Dimmen • T astereingang: ja • D ALI/DSI-Ausgang 2: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose DALI ADR weiß



EM10210808



4015120210808



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• Deckeneinbau-Set DALI ADR



EM10210815



4015120210815



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Mobil-PDi/DALI ADR schwarz



EM10210891



4015120210891



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



4015120425899



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



360°



Ø3m Ø4m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m Frontal zum Melder ca. Ø 4 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE DA DA



DALI bus



S1 S2



DA DA



S1 S2



DALI bus DALI power supply



DALI EVG



Standardbetrieb
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DALI power supply



DALI EVG



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell gedimmt oder ein bzw. ausgeschaltet werden.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



DALI SENSOREN



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)



Y(0B51CA*OMROOM(



PD-C360i/8 DUO DALI weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427442



4015120427442



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja • Ansteuerbare DALI-EVGs: max. 25 Stück pro DALI/DSI-Ausgang



• Kanal 1: Schalten/Dimmen • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 15 Min. • DALI Ausgang 1: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: 10 % bis 40 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Kanal 2: Schalten/Dimmen • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit Kanal 2: ca. 1 Min. - 15 Min. • DALI/DSI-Ausgang 2: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 DALI weiß



EP10425837



4015120425837



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja • A nsteuerbare DALI-EVGs: max. 15 Stück pro DALI/DSI-Ausgang



• K anal 1: Schalten/Dimmen • T astereingang: ja • N achlaufzeit: ca. 1 Min. - 30 Min. • D ALI Ausgang 1: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: 10 % oder 20 % Lichtleistung • N achlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • K anal 2: Schalten/Dimmen • T astereingang: ja • D ALI/DSI-Ausgang 2: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



4015120425899



• Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



4015120425899



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m Frontal zum Melder ca. Ø 11 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE
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Y(0B51CA*OMPSNR(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Standardbetrieb



PD-C360i/24 DALI



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 5 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,6 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



DALI SENSOREN



PD-C360i/8 DUO DALI



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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PD-C360i/24 DUO DALI



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Y(0B51CA*OMROPT(



PD-C360i/24 DUO DALI weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427459



DALI SENSOREN



DALI SENSOREN



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)



4015120427459



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,6 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)



• Schutzklasse: II • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja • Ansteuerbare DALI-EVGs: max. 25 Stück pro DALI/DSI-Ausgang



• Kanal 1: Schalten/Dimmen • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: ca. 1 Min. - 15 Min. • DALI Ausgang 1: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: 10 % bis 40 % Lichtleistung • Nachlaufzeit Orientierungslicht: ca. 1 Min. - 60 Min. • Kanal 2: Schalten/Dimmen • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit Kanal 2: ca. 1 Min. - 15 Min. • DALI/DSI-Ausgang 2: 2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



• PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



4015120055379



• PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



4015120055386



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



4015120425899



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.
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KNX



Standards sorgen in der zunehmend komplexer wer-



klima und neben Licht für energieeffiziente Lüftung



denden Welt der Gebäudeautomation für ein Min-



sorgt. Oder der kompakt gebauten Mini-Serie, die



destmaß an Kompatibilität und Stabilität im Zusam-



sich besonders unauffällig in jedes Raumdesign ein-



menspiel verschiedener Technologien. KNX ist ein



fügt und durch die Federklemmtechnik eine schnelle,



solcher weltweiter Standard, der wegen seiner dezen-



weil einfache Montage ermöglicht. Die KNX-Melder



tralen Struktur in besonderem Maße auf die Eigen-



von ESYLUX lassen sich einfach und individuell über



intelligenz der vernetzten Geräte setzt. Da versteht



ETS (Engineering Tool Software) konfigurieren, steu-



es sich von selbst, dass gerade ESYLUX Ihnen hier



ern die Endgeräte auf Basis echter Messwerte an und



ein umfangreiches Portfolio an Lösungen bietet: Zum



nutzen damit alle denkbaren Vorteile einer intelligen-



Beispiel mit dem ATMO -Melder, der dank seiner ein-



ten Automation.



®



KNX SENSOREN



KNX SENSOREN



PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



zigartigen Multisensorik für ein perfektes Wohlfühl-



INHALT KNX 



116 | SENSOREN KNX



118 - 135



| 117



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktname



RC 230i KNX



PD-C180i KNX



PD-C180i KNX ECO



PD-C360i/8 KNX



PD-C360i/8 KNX UP



PD-C360i/24 KNX ECO



PD-C360i/24 KNX ECO UP



Art.-Nr.



EM10015472



EP10426445



EP10426452



EP10425806



EP10427404



EP10425844



EP10427435



KNX-Spannung



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



Zusatzspannung



–



–



–



–



–



–



–



230°



180°



180°



360°



360°



360°



360°



–



–



–



–



–



–



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



20 m



16 m



16 m



Ø8m



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene / maximale Montagehöhe



2,50 m



1,1 m / 2,2 m



1,1 m / 2,2 m



3m/5m



3m/5m



3 m / 10 m



3 m / 10 m



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



–



–



–



Erfassungsbereich Unterkriechschutz



FUNKTIONEN Allgemein



Gerätekonfiguration Einzelgerät als Master oder Slave verwendbar Vollautomatik / Halbautomatik Lichtmessung Umschalter Sensivvität über DIP-Schalter Sensivität über ETS Parametrierbar Nachtlichtfunktion



–



–



–



–



–



–



–



IR-Empfang für temporäre Übersteuerung



Schlummerfunktion



–



–



Anwesenheitssimulation Lichtausgang



Lichtabhängige Bewegungserfassung



1 Objekt



1 Objekt



Konstantlichtregelung



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



2 Objekte



2 Objekte



–



–



Helligkeitserfassung über Objekt Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



Manuelles Sperren des lichtabhängigen Kanals Orientierungslicht-Funktion Vorgabe der Schaltschwelle über Telegramm Nachlaufzeit Licht



– – 0 Sek. - 30 Min.



0 Sek. - 30 Min.



–



0 Sek. - 30 Min.



0 Sek. - 30 Min.



Externen Lichtwert verarbeiten über Eingangskommunikationsobjekt HVAC



Lichtunabhängiges Objekt für HVAC Anwendungen



–



–



– 0 Sek. - 12 Std.



– 1 Objekt



1 Objekt



–



1 Objekt



Einschaltverzögerung HVAC



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



Nachlaufzeit HVAC



10 Sek. - 1 Std.



10 Sek. - 1 Std.



10 Sek. - 1 Std.



0 Sek. - 30 Min.



0 Sek. - 12 Std.



– 1 Objekt



1 Objekt



–



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



–



10 Sek. - 1 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 1 Std.



–



Manuelles Sperren des HVAC Kanals



Präsenz



Gehrichtungserkennung



3 Objekte



2 Objekte



2 Objekte



–



–



–



–



Dämmerungsschalter



Dämmerungsschalter



1 Objekt



1 Objekt



–



–



1 Objekt



–



–



Ausgang Objekt Szene-Nummer



–



–



–



–



1 Objekt



–



–



Alarm



Alarmobjekt frei parametrierbar (nicht VDS zugelassen)



–



–



–



–



1 Objekt



–



–



ATMO



Externe Luftgüte zusätzlich verwenden



–



–



–



–



–



–



–



Luftgüte



–



–



–



–



–



–



–



Externe Temperatur zusätzlich verwenden



–



–



–



–



–



–



–



Temperatur



–



–



–



–



–



–



–



Externe Luftfeuchte zusätzlich verwenden



–



–



–



–



–



–



–



Luftfeuchte



–



–



–



–



–



–



–



-25 °C…+50 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



–



–



–



–



–



–



Zulässige Umgebungstemperatur MONTAGE Wandmontage Deckenmontage Deckeneinbaumontage



–



–



–



(1)



(1)



(1)



(1)



Unterputz



–



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 44



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



IP 54



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



–



–



–



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20



–



–



–



–



–



–



123



124



125



126



127



128



Aufputz Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör) Innen-/Außeneckmontage (Zubehör) SIEHE SEITE



mit Zubehör 122



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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KNX SENSOREN



KNX SENSOREN



Manuelles Übersteuern der Kanäle Telegramm zyklisch senden



PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER



Produktname



PD-C360i/24 KNX



PD-C360i/24 KNX UP



PD-C360i/8 mini KNX



PD-C360i/12 mini KNX



PD-ATMO 360i/8 T KNX



PD-ATMO 360i/8 A KNX



PD-ATMO 360i/8 O KNX



Art.-Nr.



EP10425813



EP10427428



EP10426155



EP10426162



EP10427213



EP10427206



EP10427220



KNX-Spannung



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



29 V - 31 V



Zusatzspannung



–



–



–



–



–



–



230 V



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



360°



360°



360°



360°



Unterkriechschutz



–



–



–



–



–



–



–



Ø 24 m



Ø 24 m



Ø8m



Ø 12 m



Ø8m



Ø8m



Ø8m



3 m / 10 m



3 m / 10 m



3m/5m



3m/5m



3m/5m



3m/5m



3m/5m



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



Mischlicht



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



0 Sek. - 12 Std.



0 Sek. - 12 Std.



0 Sek. - 12 Std.



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe) Empfohlene / maximale Montagehöhe FUNKTIONEN Allgemein



Gerätekonfiguration Einzelgerät als Master oder Slave verwendbar Vollautomatik / Halbautomatik Lichtmessung Umschalter Sensivvität über DIP-Schalter Sensivität über ETS Parametrierbar



–



Nachtlichtfunktion



–



IR-Empfang für temporäre Übersteuerung



Lichtausgang



–



Schlummerfunktion



–



Anwesenheitssimulation



–



Lichtabhängige Bewegungserfassung



1 Objekt



2 Objekte



1 Objekt



1 Objekt



–



–



–



–



0 Sek. - 12 Std.



0 Sek. - 12 Std.



0 Sek. - 12 Std.



Konstantlichtregelung Helligkeitserfassung über Objekt Integrierter Akustiksensor Manuelles Sperren des lichtabhängigen Kanals Orientierungslicht-Funktion Vorgabe der Schaltschwelle über Telegramm Nachlaufzeit Licht Externen Lichtwert verarbeiten über Eingangskommunikationsobjekt HVAC



Lichtunabhängiges Objekt für HVAC Anwendungen



– 0 Sek. - 30 Min. – 1 Objekt



– 1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



– 1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



Manuelles Sperren des HVAC Kanals Einschaltverzögerung HVAC



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



2 Min. - 30 Min.



Nachlaufzeit HVAC



10 Sek. - 1 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 12 Std.



10 Sek. - 12 Std.



Präsenz



Gehrichtungserkennung



–



–



–



–



–



–



–



Dämmerungsschalter



Dämmerungsschalter



–



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



Ausgang Objekt Szene-Nummer



–



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



Alarm



Alarmobjekt frei parametrierbar (nicht VDS zugelassen)



–



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



1 Objekt



ATMO



Externe Luftgüte zusätzlich verwenden



–



–



–



–



–



–



Luftgüte



–



–



–



–



–



–



Externe Temperatur zusätzlich verwenden



–



–



–



–



Temperatur



–



–



–



–



2 Grenzwerte



Externe Luftfeuchte zusätzlich verwenden



–



–



–



–



–



Luftfeuchte



–



–



–



–



5 °C…+50 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



–



–



Zulässige Umgebungstemperatur



3 Grenzwerte



– –



2 Grenzwerte



–



2 Grenzwerte



2 Grenzwerte



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



5 °C…+35 °C



–



–



–



–



–



–



–



MONTAGE Wandmontage Deckenmontage Deckeneinbaumontage Unterputz Aufputz Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör) Innen-/Außeneckmontage (Zubehör) SIEHE SEITE



(1)



(1)



IP 55



IP 55



(1)



(1)



(1)



IP 20



IP 20



–



–



IP 20



IP 20



IP 20



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



–



–



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20



IP 20



–



–



IP 20



IP 20



IP 20



–



–



–



–



–



–



–



129



130



131



132



133



134



135



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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KNX SENSOREN



KNX SENSOREN



Manuelles Übersteuern der Kanäle Telegramm zyklisch senden



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- KNX Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite - 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung - Verwendbar im Bussystem KNX(EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellungen über die ETS (Engineering-Tool-Software)



Y(0B51CA*KLPORM(



10 mm



MASSZEICHNUNG 45 mm



EM10015472



4015120015472



79 mm



72 mm 135 mm



78 mm



105 mm



PD-C180i KNX



EP10426445



TECHNISCHE DATEN • N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • E rfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär



• L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/0 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 2: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min. • E inschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min. • B esondere Produktfunktionen: Mikrofon,



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 2,50 m



230°



6m 16 m 40 m



3m 8m 20 m



360° Unterkriechschutz Frontal zum Melder Gehbereich / Quer zum Melder Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



EM10055102



4015120055102



• RC Ecksockel weiß



EM10016110



4015120016110



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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49 mm 20 mm



70 mm



53 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Abdeckung IP 20 weiß



SCHALTPLÄNE



70 mm



Dämmerungsschalter, Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar Konstantlichtregelung



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) ERFASSUNGSBEREICH



Y(0B51CA*OMQOOP(



4015120426445



MASSZEICHNUNG



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Wandmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 49 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 20 mm, Einbaulochmaß Ø 53 mm • S lave-Eingang: ja • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Slave • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %) • N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCi-M (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 54 • Schutzklasse: III • Montageart: Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 2 - 2500 Lux • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



PD-C180i KNX



EAN-Nr.



- KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° • Reichweite: ca. 20 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär



27 mm



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



Unterkriechschutz



24 mm



KNX SENSOREN



RC 230i KNX weiß



Bestellbezeichnung



1,10 m 2,20 m



8m



4m 6m



180°



8m 12 m 16 m Arbeitsbereich Frontal zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen. Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.
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KNX SENSOREN



RC 230i KNX



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



Y(0B51CA*OMQOPM(



PD-C180i KNX ECO



MASSZEICHNUNG



EP10426452



4015120426452



TECHNISCHE DATEN



20 mm



KNX SENSOREN



• Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Ausgang: Präsenz



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



49 mm



70 mm



53 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/8 KNX weiß



EP10425806



4015120425806



Y(0B51CA*OMPSKQ(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär



• N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 2: deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min. • N achlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • Schutzklasse: III • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 49 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 20 mm, Einbaulochmaß Ø 53 mm • Slave-Eingang: ja • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Slave • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten • Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 30 Min.



PD-C360i/8 KNX



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär 70 mm



Bestellbezeichnung



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %)



1 Min. - 250 Min.



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) • Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



1,10 m 2,20 m



8m



4m 6m



180°



8m 12 m 16 m Arbeitsbereich Frontal zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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ERFASSUNGSBEREICH
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KNX SENSOREN



PD-C180i KNX ECO



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



Y(0B51CA*OMROKO(



PD-C360i/8 KNX UP weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427404



4015120427404



TECHNISCHE DATEN



Ø 60 mm



KNX SENSOREN



24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %) • Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Lichtmessung: Mischlicht



• Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • Nachlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • Einschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Einschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Nachlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 KNX ECO



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Standard-Anwendungen - Optimal in der Funktion „Schalten“ geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sport- und Lagerhallen etc. - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



PD-C360i/24 KNX ECO weiß



EP10425844



4015120425844



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPSOO(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, offset (-50 % bis +50 %) • N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.



• L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 2: deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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KNX SENSOREN



PD-C360i/8 KNX UP



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software) - Optimal mit der Funktion „Schalten“ geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m z. B. Sport- und Lagerhallen



Y(0B51CA*OMRONP(



PD-C360i/24 KNX ECO UP weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427435



4015120427435



TECHNISCHE DATEN



KNX SENSOREN



Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %) • Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Lichtmessung: Mischlicht



• Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • Nachlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • Einschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Einschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Nachlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 KNX



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software) - Optimal mit der Funktion „Schalten“ geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m z. B. Sport- und Lagerhallen



PD-C360i/24 KNX weiß



EP10425813



4015120425813



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



Y(0B51CA*OMPSLN(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c3 Schalten • N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.



• L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 2: deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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KNX SENSOREN



PD-C360i/24 KNX ECO UP



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software) - Optimal mit der Funktion „Schalten“ geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m z. B. Sport- und Lagerhallen



Y(0B51CA*OMROMS(



PD-C360i/24 KNX UP weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427428



4015120427428



TECHNISCHE DATEN



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



KNX SENSOREN



Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, offset (-50 % bis +50 %) • Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux



• Orientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • Nachlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • Einschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Einschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Nachlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



EAN-Nr.



PD-C360i/8 MINI KNX



- KNX Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



PD-C360i/8 mini KNX opal-matt



EP10426155



4015120426155



Y(0B51CA*OMQLPP(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 55 • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckeneinbaumontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 60 mm, Ø 33 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Z uleitung: ca. 20 cm, inklusive Stecker • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 12 Std. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/10 Sek./1 Min./ 12 Std. • F arbe: opal-matt



25 mm



45 mm



15 mm 33 mm



klemmring



• K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-80 % bis +80 %)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär Ø 108 mm



Bestellbezeichnung



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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KNX SENSOREN



PD-C360i/24 KNX UP



PD-C360i/12 MINI KNX



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-ATMO 360i/8 T KNX



Zubehör Accessory



Y(0B51CA*OMQLQM(



MASSZEICHNUNG



PD-C360i/12 mini KNX opal-matt



EP10426162



4015120426162



TECHNISCHE DATEN



KNX SENSOREN



45 mm



25 mm



58 mm



ERFASSUNGSBEREICH



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 58 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: ca. 20 cm, inklusive Stecker • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-80 % bis +80 %)



• Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 12 Std. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • Nachlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • Einschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Nachlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/10 Sek./1 Min./ 12 Std. • Farbe: opal-matt



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø 12 m



PD-ATMO 360i/8 T KNX weiß



EP10427213



4015120427213



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär 25 mm



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen - Zusätzliche Erfassung der Umgebungstemperatur - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



Y(0B51CA*OMRMLN(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • S tromaufnahme: 6 mA • S tandby-Verbrauch: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20 • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm x Breite 108 mm x Länge 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-100 % bis +100 %) • N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std.



• L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • E inschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • B esondere Produktfunktionen: Mikrofon, Dämmerungsschalter,



Ø 108 mm Ø 60 mm



Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar, Temperaturmessung • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 12 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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KNX SENSOREN



- KNX Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. - Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



PD-ATMO 360i/8 A KNX



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-ATMO 360i/8 O KNX



Zubehör Accessory



Y(0B51CA*OMRMKQ(



PD-ATMO 360i/8 A KNX weiß



MASSZEICHNUNG



EP10427206



4015120427206



TECHNISCHE DATEN



KNX SENSOREN



Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm x Breite 108 mm x Länge 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-100 % bis +100 %) • Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std.



• Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • Orientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • Nachlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • Einschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Einschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • Nachlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • Besondere Produktfunktionen: Mikrofon, Dämmerungsschalter,



Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturmessung • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



PD-ATMO 360i/8 O KNX weiß



EP10427220



4015120427220



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: vom KNX Bus 29 - 31 V • Stromaufnahme: 6 mA • Standby-Verbrauch: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär Ø 108 mm



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen - Zusätzliche Erfassung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der VOCs - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



Y(0B51CA*OMRMMK(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • B usspannung: 29 - 31 V = (KNX) • S tandby-Verbrauch: < 1 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C • S chutzart: IP 20 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 76 mm x Breite 108 mm x Länge 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K NX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave • K NX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK • L ichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-100 % bis +100 %) • N achlaufzeit: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std.



• L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux • O rientierungslicht: deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar • N achlaufzeit Orientierungslicht: nur bei Regeln Dauerlicht/ 1 Min. - 250 Min.



• Ausgang: Präsenz • E inschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • E inschaltverzögerung Kanal 3: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. • N achlaufzeit Kanal 3: deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std. • B esondere Produktfunktionen: Mikrofon, Dämmerungsschalter,



Ø 108 mm Ø 60 mm



Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar, VOC Messung, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturmessung, optische und akustische Alarmierung • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



24 mm 22,3 mm 51,7 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



4015120425547



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb
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KNX SENSOREN



- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m - Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen - Zusätzliche Erfassung der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)



230 V SENSOREN



12 – 36 V



Kompatibilität ist in der modernen Gebäudeautomati-



rum von 12 bis 36 Volt, sowohl für Gleich- als auch



on das A und O. Nur wer flexibel und anpassungsfähig



für Wechselspannung. Unabhängig davon also, welche



bleibt, kann einer zentralen, gewerkeübergreifenden



Technik schon vorhanden oder noch geplant ist: Auch



Gebäudesteuerung zu maximaler Energieeffizienz



Großprojektierer und Systemintegratoren können nun



verhelfen. Aus diesem Grund ermöglicht es ESYLUX



auf die bewährte ESYLUX-Qualität setzen, um die op-



Planern und Installateuren den hohen ESYLUX-



timale Lösung für ihre Anforderungen zu finden. Die



Technologiestandard auch im Kleinspannungsbereich



neuen UC-Präsenz- und Bewegungsmelder bieten



einzusetzen. Insbesondere die neuen Präsenz- und



Erfassungsreichweiten von 6 bis 24 Metern, wurden



Bewegungsmelder mit UC-Schnittstellentechnologie



für alle gängigen Montagearten ausgelegt und sind in



(Universal Current) sind kompatibel mit allen gängi-



akustischer Hinsicht echte Leisetreter: Sie schalten



gen SPS- und Kleinsteuerungs-Systemen im Spekt-



absolut geräuschlos!



12 - 36 V SENSOREN



12 - 36 V SENSOREN



PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



INHALT Standard-Programm



141 - 144



UC-Sensoren



145 - 150
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PRÄSENZ-/BEWEGUNGSMELDER Standard



UC-Sensoren



Produktname



MD-C360i/6 mini 12 V



PD-C360i/8 DC24Vplus



PD-C360i/24 DC24Vplus



Art.-Nr.



EP10425776



EP10425349



Technik



–



–



12 V DC



12 - 24 V DC



Netzspannung Schaltleistung



Produktname



RC 230i UC



PD-C180i/16 UC



PD-C360i/8 UC



EP10425318



EM10015649



EP10427305



EP10427312



–



Infrarot



–



–



12 - 24 V DC



12 - 36 V DC / 10 - 24 V AC



12 - 36 V UC (~/=)



12 - 36 V UC (~/=) 12 - 36 V UC (~/=), 2 A



–



–



–



–



12 - 36 V UC (~/=), 2 A



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



230°



180°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø6m



Ø8m



Ø 24 m



20 m



16 m



Ø8m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



2,50 m



1,10 m



3m



Maximale Montagehöhe



3m



5m



10 m



–



2,20 m



5m



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



1 (3 A)



1



1



1



1



1



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



1



1



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



–



–



–



Analoger Lichtwertausgang 0 - 10 V



–



1 (1-10 V)



1



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



–



–



1



11



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



Orientierungslicht-Funktion



–



Vollautomat / Halbautomat



1



1



–



–



–



–



–



–



–



–



/



/



–



/



/



Impulsfunktion Reichweitenanpassung mechanisch



–



–



–



–



–



Reichweitenanpassung elektronisch



–



–



–



–



–



Reichweitenanpassung je Sensor (separat einstellbar)



–



–



–



–



–



Reichweitenanpassung per Abdeckclips/Abdeckkappe



–



–



–



–



–



Parallelschaltung max. Anzahl Melder



10



–



–



8



–



–



Wandmontage



IP 65



–



–



IP 54



Deckenmontage



–



2 x 115 °



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN



Aufputz 12 - 36 V SENSOREN



(1)



(1)



–



–



–



IP 20



IP 20



–



IP 20 / IP 44



IP 20



IP 55



Unterputz Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör) Innen- / Ausseneckmontage



– – (1)



–



IP 20 / IP 54 (2)



IP 20 / IP 54 (2)



–



IP 20 / IP 44



IP 20 / IP 54 (2)



IP 65



IP 20



IP 20



–



–



IP 20



–



–



–



–



–



–



–



mit Zubehör



ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-RCi 



EM10016004



–



–



–



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



–



–



–



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-C360/24 DC24V Slave 



EP10425325



–



–



–



Aufputzdose-C IP 20 weiß 



EP10425370



–



–



–



Aufputzdose-C IP 20 silber 



EP10425387



–



–



–



Aufputzdose-C IP 54 weiß 



EP10425905



–



–



–



Aufputzdose-C IP 54 silber 



EP10425912



–



–



–



Deckeneinbau-Set-C 



EP10425929



–



–



–



Abdeck-Set-C360/8 silber 



EP10425936



–



Abdeck-Set-C360/24 silber 



EP10425431



–



Spot-Adapter 51/20 



EP10426384



Spot-Adapter 51/25 



EP10426391



Abdeckung IP 20 verschiedene Farben



–



– –



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



– –



Abdeckung IP 44 weiß 



EM10055157



–



–



–



–



Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß 



EM10055164



–



–



–



–



RC Ecksockel weiß 



EM10016110



–



–



–



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



–



–



–



–



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



–



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



SIEHE SEITE 



–



– 141



142



143



–



–



–



–



145



146



147



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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12 - 36 V SENSOREN



Deckeneinbaumontage



IP 54



PRÄSENZMELDER



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



MD-C360i/6 MINI 12V



UC-Sensoren



Produktname



PD-C360i/8 mini UC



PD-C360i/24 UC



PD-CE360i/24 UC



Art.-Nr.



EP10427343



EP10427329



EP10427336



Technik



–



–



–



Netzspannung



12 - 36 V UC (~/=)



12 - 36 V UC (~/=)



12 - 36 V UC (~/=)



Schaltleistung



12 - 36 V UC (~/=), 2 A



12 - 36 V UC (~/=), 2 A



12 - 36 V UC (~/=), 2 A



- Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage - Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Erfassungsbereich



360°



360°



360°



Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe)



Ø8m



Ø 24 m



Ø 24 m



Empfohlene Montagehöhe



3m



3m



3m



Maximale Montagehöhe



5m



10 m



5m



Schaltkontakt Licht (max. Einschaltstrom)



1 (potenzialfrei)



1 (potenzialfrei)



1 (potenzialfrei)



Schaltkontakt HLK (max. Einschaltstrom)



–



–



–



Integrierter Akustiksensor



–



–



–



TECHNISCHE DATEN



Analoger Lichtwertausgang 0 - 10 V



–



–



–



Umschalter „Sensitivität“



–



–



–



Zusätzlicher Tastereingang Licht



1



1



1



• Netzspannung: 12 V = • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Umschalter Tastereing. „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“



–



–



–



Orientierungslicht-Funktion Vollautomat / Halbautomat



MD-C360i/6 mini 12V opal-matt



EP10425776



4015120425776



MASSZEICHNUNG



Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 65 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalter-



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 12 V =/3 A • Tastereingang: nein • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 10 Lux - Tagbetrieb • Farbe: opal-matt



/



/



/



Reichweitenanpassung mechanisch



–



–



–



Reichweitenanpassung elektronisch



–



–



–



Reichweitenanpassung je Sensor (separat einstellbar)



–



–



–



Reichweitenanpassung per Abdeckclips/Abdeckkappe



–



–



–



Parallelschaltung max. Anzahl Melder



–



–



–



–



–



–



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



–



• Spot-Adapter 51/20 opal-matt



EP10426384



4015120426384



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



Impulsfunktion



Y(0B51CA*OMPRRQ(



20 mm



hersteller)



36 mm



• Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE • Abmessungen ca.: Höhe 47 mm, Ø 25 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm • Zuleitung: 1,5 m (3 x 0,75 Einzelader) • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



11 mm 25 mm



klemmring



Werksprogramm hinterlegt MONTAGEARTEN Deckenmontage



–



12 - 36 V SENSOREN



Deckeneinbaumontage



IP 55



(1)



IP 40



ERFASSUNGSBEREICH



Unterputz



–



IP 20



–



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



Aufputz



–



IP 20 / IP 54 (2)



–



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



Deckeneinbau mit Einbau-Set (Zubehör)



–



IP 20



–



Innen- / Ausseneckmontage



–



–



–



360°



ZUBEHÖR



Ø 2,5 m Ø6m



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi-universal 



EP10433993



Fernbedienung Mobil-PDi/MDi 



EM10425509



Fernbedienung Mobil-RCi 



EM10016004



Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



PD-C360/24 DC24V Slave 



EP10425325



–



Aufputzdose-C IP 20 weiß 



EP10425370



–



–



Aufputzdose-C IP 20 silber 



EP10425387



–



–



Aufputzdose-C IP 54 weiß 



EP10425905



–



–



Aufputzdose-C IP 54 silber 



EP10425912



–



–



Deckeneinbau-Set-C 



EP10425929



–



Abdeck-Set-C360/8 silber 



EP10425936



–



Abdeck-Set-C360/24 silber 



EP10425431



–



Spot-Adapter 51/20 



EP10426384



–



Spot-Adapter 51/25 



EP10426391



Abdeckung IP 20 verschiedene Farben



–



–



–



– Frontal zum Melder ca. Ø 2,5 m



–



–



– –



–



SCHALTPLÄNE



–



–



–



–



–



–



EM10055157



–



–



–



Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß 



EM10055164



–



–



–



RC Ecksockel weiß 



EM10016110



–



–



–



RC-Filter / Löschglied 



EP10426988



–



–



–



Schutzkorb 180/90 



EM10425608



–



Schutzkorb 165/70 



EM10425615



– 148



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 6 m



– –



Abdeckung IP 44 weiß 



SIEHE SEITE 



3,00 m



Standardbetrieb PNP



NPN



– 149



150



(1) Deckenmontage möglich mit Zubehör (2) Aufputzmontage mit Zubehör
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12 - 36 V SENSOREN



Wandmontage



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder für 12 - 24 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



Y(0B51CA*OMPNOT(



PD-C360i/8 DC24Vplus weiß



MASSZEICHNUNG



EP10425349



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm



ERFASSUNGSBEREICH



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: III • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Slave-Eingang: ja



• Kanal 1: Beleuchtung • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 12 - 24 V =/2 A • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kanal 2: HLK • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet • Schaltleistung: 12 - 24 V =/2 A • Analoger Ausgang: 0 - 10 V = • Nachlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



PD-C360i/24 DC24Vplus



- Präsenzmelder für 12 - 24 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. - Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft



PD-C360i/24 DC24Vplus weiß



EP10425318



4015120425318



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 12 - 24 V DC • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



12 - 36 V SENSOREN



4015120425349



Bestellbezeichnung



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 12 - 24 V DC • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Y(0B51CA*OMPNLS(



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S lave-Eingang: ja



• K anal 1: Beleuchtung • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 12 - 24 V =/2 A • T astereingang: ja • N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kanal 2: HLK • K ontakt: Schließer/potenzialbehaftet • S chaltleistung: 12 - 24 V =/2 A • A naloger Ausgang: 0 - 10 V = • N achlaufzeit Kanal 2: Impuls/ca. 5 Min. - 120 Min. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• PD-C360/24 DC24V Slave weiß



EP10425325



4015120425325



• PD-C360/24 DC24V Slave weiß



EP10425325



4015120425325



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.
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12 - 36 V SENSOREN



PD-C360i/8 DC24Vplus



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- „Slave“-Präsenzmelder für 12 - 24 V = zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines „Master“-Präsenzmelders PD-C360i/24 DC24Vplus und PD-C360i/8 DC24Vplus mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen - Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.



Y(0B51CA*OMPNMP(



PD-C360/24 DC24V Slave weiß



MASSZEICHNUNG



Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



4015120425325



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Bestell-Nr.



RC 230i UC weiß



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 12 - 24 V DC • Leistungsaufnahme ca.: < 0,25 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



• N etzspannung: 12 - 36 V =



EM10015649



4015120015649



Y(0B51CA*KLPQOT(



MASSZEICHNUNG



12 - 24 V ~



• L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360°



• N achlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. • L ichtwert: ca. 2 - 2500 Lux • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



45 mm



24 mm



Unterkriechschutz



• Reichweite: ca. 20 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • Schutzklasse: III • Montageart: Deckenmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



RC 230i UC



EAN-Nr.



- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite - 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung - Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft - Einfache Programmierung per Fernbedienung mit „blue mode“ Technologie.



TECHNISCHE DATEN



27 mm



über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 54 • S chutzklasse: III •M  ontageart: Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • S chaltleistung: 12 - 36 V = / 12 - 24 V ~ 10 A (cos phi = 1), 5 A (cos phi = 0,5)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



12 - 36 V SENSOREN



EP10425325



Bestellbezeichnung



79 mm



72 mm 135 mm



105 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



ERFASSUNGSBEREICH



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• RC Ecksockel weiß



EM10016110



4015120016110



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Mobil-RCi silber



EM10016004



4015120016004



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• PD-C360i/8 DC24Vplus weiß



EP10425349



4015120425349



• PD-C360i/24 DC24Vplus weiß



EP10425318



4015120425318



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



2,50 m



230°



6m 16 m 40 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



360° Unterkriechschutz



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Frontal zum Melder



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



Gehbereich / Quer zum Melder



Hinweis: Es können max. 10 „Slave“-Geräte an einen „Master“ angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen „Master“ und „Slave“ sollte 100 m nicht überschreiten.



78 mm



3m 8m 20 m



Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.



SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb
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12 - 36 V SENSOREN



Bestellbezeichnung



10 mm



PD-C360/24 DC24V SLAVE



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage - Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen - Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC) - Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer) - Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige - Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



Y(0B51CA*OMRNKP(



PD-C180i/16 UC



MASSZEICHNUNG



EP10427305



TECHNISCHE DATEN



70 mm



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



63 mm 34 mm



70 mm



61 mm



ERFASSUNGSBEREICH



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



• Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Kontakt: wahlweise, Öffner / Schließer, potentialfrei • Schaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • Farbe: weiß



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • Schutzklasse: III • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 53 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 61 mm • Anschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • Schaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.



PD-C360i/8 UC



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen - Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC) - Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer) - Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige - Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



PD-C360i/8 UC weiß



EP10427312



4015120427312



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 12 - 36 V UC (~/=) • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal • Reichweite: ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



Y(0B51CA*OMRNLM(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 12 - 36 V UC (~/=) • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



• N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 62 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K ontakt: wahlweise, Öffner / Schließer, potentialfrei • S chaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • T astereingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Ø 60 mm 24 mm 38 mm



• Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



• Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



• Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



4015120055270



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



4015120055157



• Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



4015120425936



• Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



Arbeitsbereich



• Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



Arbeitsbereich ca. Ø 4 m



Frontal zum Melder



• Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



4015120055164



Frontal zum Melder ca. Ø 6 m



Gehbereich / Quer zum Melder



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



1,10 m 2,20 m



12 - 36 V SENSOREN



4015120427305



Bestellbezeichnung



8m



4m 6m



180°



8m 12 m 16 m



Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.



SCHALTPLÄNE



ERFASSUNGSBEREICH 3,00 m



360°



Ø4m Ø6m Ø8m



SCHALTPLÄNE in A1 (+)



out B1



B2



out 0 - 10 V DC + GND



S



S



12 - 36 V UC (AC/DC)



Standardbetrieb
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12 - 36 V SENSOREN



PD-C180i/16 UC



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen - Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC) - Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer) - Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige - Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



Y(0B51CA*OMRNON(



MASSZEICHNUNG



PD-C360i/8 mini UC opal-matt



EP10427343



TECHNISCHE DATEN • Lichtmessung: Mischlicht • Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



25 mm



45 mm



15 mm 33 mm



3,00 m



360°



Ø3m Ø5m Ø8m



EAN-Nr.



PD-C360i/24 UC



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen - Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC) - Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer) - Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige - Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



PD-C360i/24 UC weiß



EP10427329



4015120427329



Y(0B51CA*OMRNMT(



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 12 - 36 V UC (~/=) • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E rfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • E instellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



• N achlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min. • L ichtmessung: Mischlicht • L ichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 55 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 60 mm x Breite 33 mm x Länge 33 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm • Zuleitung: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbau-



• Z ulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 als Unterputz-Version,



Ø 108 mm



• Kontakt: wahlweise, Öffner / Schließer, potentialfrei • Schaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.



IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) • S chutzklasse: III •M  ontageart: Deckenmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 108 mm • E inbaumaß: Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm • A nschlussklemme: 2,5 mm² / 1,5 mm² • L ieferumfang: inklusive Linsenmaske • K ontakt: wahlweise, Öffner / Schließer, potentialfrei • S chaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • T astereingang: ja



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



klemmring



ERFASSUNGSBEREICH



Bestell-Nr.



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 12 - 36 V UC (~/=) • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



12 - 36 V SENSOREN



4015120427343



Bestellbezeichnung



Ø 60 mm 24 mm



46 mm



ERFASSUNGSBEREICH



• Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



4015120426391



• Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



4015120425431



• Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



• Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



4015120425608



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



3,00 m



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 3 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m



Frontal zum Melder ca. Ø 5 m



Frontal zum Melder ca. Ø 11 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 8 m



Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



SCHALTPLÄNE



SCHALTPLÄNE 12 - 36 V UC (AC/DC) 1



1



2 3



2 3



4 5



4 5



6



6



+ 12 - 36 V UC in – – potential- free out + + Outpu t / Lux 0 - 10 V DC –



in A1 (+)



out B1



B2



out 0 - 10 V DC + GND



S



S



12 - 36 V UC (AC/DC)



7



Standardbetrieb Standardbetrieb
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12 - 36 V SENSOREN



PD-C360i/8 MINI UC



PD-CE360i/24 UC



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage - Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen - Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung - Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer) - Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige - Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



Y(0B51CA*OMRNNQ(



PD-CE360i/24 UC opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10427336



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 12 - 36 V UC (~/=) • Leistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • Erfassungsbereich: 360° • Reichweite: ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m • Einstellmöglichkeiten: elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen



• Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux • Farbe: opal-matt



Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)



Ø 68 mm



• Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C • Schutzart: IP 40 • Schutzklasse: III • Montageart: Deckeneinbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 32 mm x Breite 82 mm x Länge 82 mm • Einbaumaß: Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm • Anschlussklemme: 1,5 mm² • Lieferumfang: inklusive Linsenmaske • Kontakt: wahlweise, Öffner / Schließer, potentialfrei • Schaltleistung: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A • Tastereingang: ja • Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min. • Lichtmessung: Mischlicht



Ø 82 mm



67 mm



32 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187) 3,00 m



• Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



4015120425615



• Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



4015120425509



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



12 - 36 V SENSOREN



ERFASSUNGSBEREICH



12 - 36 V SENSOREN



4015120427336



360°



Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m



Arbeitsbereich ca. Ø 8 m Frontal zum Melder ca. Ø 11 m Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 24 m



SCHALTPLÄNE in



in



out B1



B1



B2



B2



out 0 - 10 V DC + GND



S



S



12 - 36 V UC (AC/DC)



Standardbetrieb
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SENSOREN DÄMMERUNGSSCHALTER



„Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen“, wusste schon der weise Konfuzius. Zu dumm nur, wenn Sie gerade drinnen auf dem Sofa liegen und partout keine Lust haben, sich auf den Weg zum Lichtschalter zu machen. Die Lösung des Problems: Dämmerungsschalter von ESYLUX. Werden die Dämmerungsschalter an die Außenbeleuchtung angeschlossen, sorgen sie mit ihrer feinen Sensorik dafür, dass beim Eintreten der Dämmerung automatisch das Kunstlicht anspringt.



So gewährleisten Sie die sichere Beleuchtung der Außenbereiche Ihres Gebäudes und Sie können Ihre ganze Aufmerksamkeit dem spannenden Krimi im TV widmen. Neben einem Mehr an Komfort garantieren die Dämmerungsschalter auch die effiziente Nutzung der Energie: Denn sobald im Morgengrauen genügend Tageslicht vorhanden ist, schalten sie die Beleuchtung genauso automatisch und geräuschlos wieder aus.



INHALT Zubehör
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DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



CDS-Serie
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DÄMMERUNGSSCHALTER



Dämmerungsschalter von ESYLUX garantieren eine



wie zum Beispiel durch das Abblendlicht eines vor-



automatische Beleuchtung des Außenbereichs, so-



beifahrenden Autos – die Sensoren nicht irritieren,



bald es dunkel wird: Sei es, um eine Fassade in reprä-



sind sämtliche Dämmerungsschalter mit einer Ein-



sentativem Licht erscheinen zu lassen oder auch, um



bzw. Ausschaltverzögerung von 60 Sekunden ver-



mithilfe von Wegeleuchten für Orientierung zu sor-



sehen. So schalten sie das Licht nur an, wenn es auch



gen. Für die jeweils passende Integration in die Ge-



wirklich gebraucht wird.



bäudeautomation gibt es sie in mehreren, gut durchdachten Varianten, die sich entweder durch eine robuste Ausführung oder als dezente Einbauvariante bestens für den Einsatz im Freien eignen. Damit kurzzeitige Beeinträchtigungen der Lichtsituation –



INHALT



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN
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DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



CDS-Serie
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DÄMMERUNGSSCHALTER



CDS-A/N



CDS-A/T



Art.-Nr. 



ED10016530



RK39500010040



ED10016608



ED10016660



ED10016509



Netzspannung



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



Produktname



Leistungsaufnahme ca.: Schaltleistung



CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



1,0 W



1,2 W



0,3 W



0,3 W



0,9 W



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz



230 V / 50 Hz, 16 AX



230 V / 50 Hz



2300 W / 10 A (cos phi = 1)



10 A (cos phi = 1)



2300 W / 10 A (cos phi = 1)



3600 W / 16 A (cos phi = 1)



1000 W / 5 A (cos phi = 1)



690 VA / 3 A (cos phi = 0,5)



3 A (cos phi = 0,5)



1150 VA / 3 A (cos phi = 0,5)



3600 W / 16 A (cos phi = 0,5)



500 W / 2,5 A (cos phi = 0,5)



12 / 24 V = / 5 A



12 / 24 V = / 5 A



12 / 24 V = / 5 A



–



–



–



–



–



–



max. 26 W



Lichtwert mechanisch einstellbar über Einstellregler



5 - 300 Lux



5 - 300 Lux



1 - 300 Lux



1 - 300 Lux



5 - 300 Lux



Lichtwert elektronisch über Infrarot-Fernbedienung



–



–



1 - 1000 Lux



1 - 1000 Lux



–



Änderung der Schaltdifferenz EIN/AUS per Steckbrücke



–



–



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



Energiesparlampen Potenzialfreier Relaiskontakt



–



Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung Zulässige Umgebungstemperatur Schutzart



–



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



60 Sek.



-25 °C bis +55 °C



-25 °C bis +55 °C



-25 °C bis +55 °C



-25 °C bis +55 °C



-25 °C bis +70 °C



IP 54



IP 54



IP 54



IP 54



Leistungsteil IP 20 Sensorabdeckung IP 44



Schutzklasse



II



II



II



II



II



UV-stabilisiertes Polycarbonat



UV-stabilisiertes Polycarbonat



UV-stabilisiertes Polycarbonat



UV-stabilisiertes Polycarbonat



UV-stabilisiertes Polycarbonat



Abmessungen Höhe



96 mm



114 mm



96 mm



96 mm



25 mm



Breite



76 mm



80 mm



76 mm



76 mm



50 mm



Länge



52 mm



51 mm



52 mm



52 mm



24 mm



–



–



–



–



–



Gehäusematerial



Integrierte Tageszeitschaltuhr



–



MONTAGEARTEN Wandmontage



–



Einbaumontage



–



–



ZUBEHÖR Fernbedienung Mobil-RCi-M 



EM10016011



–



–



Fernbedienung X-Remote 



EP10426995



–



–



158



159



– 161



162



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



160



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



SIEHE SEITE



–
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Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen - Potenzialfreier Relaiskontakt - Einstellung des Lichtwertes von außen - LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)



Y(0B51CA*KLQPNK(



15 mm



MASSZEICHNUNG



44 mm



7 mm



80 mm



7 mm 52 mm



76 mm



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



96 mm



SCHALTPLÄNE
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CDS-A/N weiß



ED10016530



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen - Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten - Potenzialfreier Relaiskontakt - Einstellung des Lichtwertes von außen



4015120016530



CDS-A/T weiß



RK39500010040



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 1,0 W • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 54 • Schutzklasse: II • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm • Schaltleistung: 230 V/50 Hz,



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: 1,2 W • Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 54 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Wandmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 114 mm x Breite 80 mm x Länge 51 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz,



2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt • Lichtwert: 5 - 300 Lux • Einschaltverzögerung: 60 Sek. • Ausschaltverzögerung: 60 Sek. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



CDS-A/T



EAN-Nr.



10 A (cos phi = 1), 3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt • L ichtwert: 5 - 300 Lux • E inschaltverzögerung: 60 Sek. • A usschaltverzögerung: 60 Sek. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



4015120010040



Y(0B51CA*KLKKOK(



MASSZEICHNUNG 47 mm



15 mm



80 mm



15 mm



80 mm



51 mm



114 mm



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



Bestellbezeichnung



15 mm



CDS-A/N



SCHALTPLÄNE
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Bestell-Nr.



EAN-Nr.



15 mm



MASSZEICHNUNG



44 mm



ED10016608



4015120016608



80 mm



7 mm 52 mm



96 mm
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DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



ED10016660



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W • Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • L eistungsaufnahme ca.: < 0,3 W • E instellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über



• Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • Schutzart: IP 54 • Schutzklasse: II • Montageart: Wandmontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm • Schaltleistung: 230 V/50 Hz,



• Z ulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C • S chutzart: IP 54 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Wandmontage • G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm • S chaltleistung: 230 V/50 Hz, 16 AX,



EAN-Nr.



4015120016660



CDSi-A/N16AX



44 mm



7 mm



80 mm



7 mm



3600 W/16 A (cos phi = 1), 1800 VA/16 A (cos phi = 0,5) • L ichtwert: 1 - 300 Lux mechanisch über Einstellregler, 1 - 1000 Lux elektronisch über Infrarot-Fernbedienung, Änderung der Schaltdifferenz EIN/AUS per Steckbrücke möglich • E inschaltverzögerung: 60 Sek. • A usschaltverzögerung: 60 Sek. • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt • Lichtwert: 1 - 300 Lux mechanisch über Einstellregler, 1 - 1000 Lux elektronisch über Infrarot-Fernbedienung, Änderung der Schaltdifferenz EIN/AUS per Steckbrücke möglich • Einschaltverzögerung: 60 Sek. • Ausschaltverzögerung: 60 Sek. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Y(0B51CA*KLQQQK(



MASSZEICHNUNG



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)



52 mm



76 mm



96 mm



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



Zubehör (ausführlich auf Seite 164 - 187)



SCHALTPLÄNE



CDSi-A/N16AX weiß



TECHNISCHE DATEN



Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)



7 mm



76 mm



CDSi-A/N weiß



Bestell-Nr.



- Aufputz-Dämmerungssschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen mit hohen Lasten (16 AX) - Fernbedien- und programmierbar mit Mobil-RCi-M - Einstellung des Lichtwertes von außen - LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)



- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen - Fernbedien- und programmierbar mit Mobil-RCi-M - Potenzialfreier Relaiskontakt - Einstellung des Lichtwertes von außen



Y(0B51CA*KLQQKS(



Bestellbezeichnung



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• Mobil-RCi-M silber



EM10016011



4015120016011



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



• X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



Bestellbezeichnung



15 mm



CDSi-A/N



SCHALTPLÄNE
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CDS-E



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



IP 44



- Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigdosen - Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz - Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W



Y(0B51CA*KLQPKT(



MASSZEICHNUNG



CDS-E weiß



ED10016509



4015120016509



TECHNISCHE DATEN • Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: < 0,9 W • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+70 °C • Schutzart: Leistungsteil IP 20, Sensorabdeckung IP 44



70 mm 50 mm



24 mm



26 mm



• Schutzklasse: II • Montageart: Einbaumontage • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 26 mm x Breite 70 mm x Länge 24 mm • Lochmaß Sensor: Ø 12 mm • Schaltleistung: 230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5), Energiesparlampen max. 26 W • Lichtwert: 5 - 300 Lux • Einschaltverzögerung: 60 Sek. • Ausschaltverzögerung: 60 Sek. • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



DÄMMERUNGSSCHALTER SENSOREN



Wichtig: Bei Montage des CDS-E in geschlossenen Leuchten sollten nur Leuchtmittel bis max. 40 W eingesetzt werden. Höhere Leistung führt zu höheren Temperaturen und kann bei über +50 °C zur Zerstörung des CDS-E führen.



SCHALTPLÄNE



162 | SENSOREN DÄMMERUNGSSCHALTER



SENSOREN DÄMMERUNGSSCHALTER | 163



Bestellbezeichnung



ZUBEHÖR SENSOREN – PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER – DÄMMERUNGSSCHALTER



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



ABDECKUNG IP 20



- Abdeckung IP 20 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



4015120055102



Y(0B51CA*KPPLKM(



Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



4015120055119



Y(0B51CA*KPPLLT(



Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



4015120055126



Y(0B51CA*KPPLMQ(



Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



4015120055133



Y(0B51CA*KPPLNN(



Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



4015120055140



Y(0B51CA*KPPLOK(



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



ähnlich RAL 1013, anthrazit, ähnlich RAL 7021



29 mm



• A bmessungen ca.: Höhe 29 mm x Breite 87 mm x Länge 87 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010, signalweiß, ähnlich RAL 9016, cremeweiß, 87 mm



87 mm



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



ABDECKUNG IP 20-SKK



- Abdeckung IP 20-SKK für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Design kompatibel zu Elko RS/PLUS - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



TECHNISCHE DATEN



4015120055270



Y(0B51CA*KPPMRK(



MASSZEICHNUNG



• A bmessungen ca.: Höhe 27 mm x Breite 56 mm x Länge 56 mm • F arbe: weiß



27 mm



56 mm



56 mm
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ABDECKUNG IP20-BS1



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



ABDECKUNG IP20-BJSI



- Abdeckung IP 20-BJSI für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Design kompatibel zu Bush-Jäger Reflex - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe



- Abdeckung IP 20-BS1 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Design kompatibel zu Berker S1 - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe



Y(0B51CA*OMRLLO(



Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



4015120427114



Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



4015120427145



Y(0B51CA*OMRLOP(



Y(0B51CA*OMRLKR(



Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



4015120427107



Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



4015120427152



Y(0B51CA*OMRLPM(



MASSZEICHNUNG



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Abmessungen ca.: Höhe 27 mm x Breite 55 mm x Länge 55 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 1013



• A bmessungen ca.: Höhe 27 mm x Breite 55 mm x Länge 55 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



MASSZEICHNUNG



27 mm



55 mm



55 mm



27 mm



55 mm



55 mm



ABDECKUNG IP20-BM2



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



ABDECKUNG IP20-G55



- Abdeckung IP 20-G55 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Design kompatibel zu Gira Standard 55 - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe



- Abdeckung IP 20-BM2 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Design kompatibel zu Berker Modul 2 - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe



Y(0B51CA*OMRLNS(



Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



4015120427138



Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



4015120427169



Y(0B51CA*OMRLQT(



Y(0B51CA*OMRLML(



Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



4015120427121



Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



4015120427176



Y(0B51CA*OMRLRQ(



MASSZEICHNUNG



27 mm



55 mm



55 mm



166 | SENSOREN ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Abmessungen ca.: Höhe 27 mm x Breite 55 mm x Länge 55 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 1013



• A bmessungen ca.: Höhe 27 mm x Breite 55 mm x Länge 55 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



MASSZEICHNUNG



55 mm



27 mm



55 mm
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ABDECKUNG IP 44



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Abdeckung IP 44 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Für Feuchträume wie Bäder, Garagen, Keller etc. geeignet - Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe - Erhöhter Sabotageschutz durch Inbus-Schrauben aus Edelstahl



Y(0B51CA*KPPLPR(



MASSZEICHNUNG



Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



AUFPUTZDOSE IP 54



EAN-Nr.



- Aufputzdose IP 54 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD und Decken-Präsenzmelder der Serie PD - Doppelte Membran-Leitungseinführung



4015120055157



Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



Y(0B51CA*OMPOKK(



4015120425400



MASSZEICHNUNG



• A bmessungen ca.: Höhe 21 mm, Ø 127 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



• Schutzart: IP 44 • Abmessungen ca.: Höhe 87 mm x Breite 87 mm x Länge 67 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



70 mm 87 mm



67 mm



Ø 127 mm



87 mm



21 mm



48 mm



28,5 mm



AUFPUTZDOSE IP 20/IP 44



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Aufputzdose IP 20/IP 44 für: - MD 180i/R - PD 180i/R - MD/PD 180 Slave - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - PD-C180i/16 UC - Mit Membran-Leitungseinführung 3fach



Y(0B51CA*KPPLQO(



MASSZEICHNUNG



Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



AUFPUTZDOSE-C IP 20



- Aufputzdose-C IP 20 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C - Großer Verdrahtungsraum mit 4-facher Leitungseinführung



EM10055164



4015120055164



Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



4015120425370



Y(0B51CA*OMPNRK(



Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



4015120425387



Y(0B51CA*OMPNSR(



TECHNISCHE DATEN • Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) • Abmessungen ca.: Höhe 87 mm x Breite 87 mm x Tiefe 49 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 87 mm



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



• G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 30 mm, Ø 104 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010, silber



49 mm



Ø104 mm 87 mm 42 mm



9,5 mm



30 mm 68 mm
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AUFPUTZDOSE-C IP 54



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Aufputzdose-C IP 54 für viele der Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C - Großer Verdrahtungsraum mit 4-facher Leitungseinführung



Y(0B51CA*OMPTKP(



Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



4015120425905



Y(0B51CA*OMPTLM(



Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



4015120425912



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Abdeck-Set bestehend aus Abdeckblende und Designring für: Decken-Bewegungsmelder - MD 360/8 Decken-Präsenzmelder - PD 360i/8 - PD 360/8 Slave - Farbe silber Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



4015120425455



TECHNISCHE DATEN MASSZEICHNUNG



ABDECK-SET 360/8



Y(0B51CA*OMPOPP(



MASSZEICHNUNG



• Abmessungen ca.: Höhe 30 mm, Ø 140 mm • Farbe: silber



TECHNISCHE DATEN • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 30 mm, Ø 104 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010, silber



Ø140 mm



Ø104 mm 30 mm



30 mm



Aufputzdose DALI ADR



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Aufputzdose IP 44 für PD 360i/8 DALI ADR - Mit Membran-Leitungseinführung 3fach



Y(0B51CA*MLKSKS(



Aufputzdose DALI ADR weiß



MASSZEICHNUNG



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



ABDECK-SET-C360/8



- Abdeck-Set in silber bestehend aus Abdeckblende und Designring für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und DeckenPräsenzmelder der Serie PD-C



EM10210808



4015120210808



Abdeck-Set-C360/8 silber



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Schutzart: IP 44 • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 27 mm x Ø 100 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



• G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Ø 108 mm • F arbe: silber



EP10425936



4015120425936



Y(0B51CA*OMPTNQ(



MASSZEICHNUNG



Ø108 mm 100 mm



24 mm 27 mm
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ABDECK-SET-C360/24



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Abdeck-Set in silber bestehend aus Abdeckblende und Designring für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und DeckenPräsenzmelder der Serie PD-C



Y(0B51CA*OMPONL(



Abdeck-Set-C360/24 silber



MASSZEICHNUNG



EP10425431



4015120425431



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



DECKENEINBAU-SET DALI ADR



EAN-Nr.



- Deckeneinbau-Set für PD 360i/8 DALI ADR



Deckeneinbau-Set DALI ADR



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Ø 108 mm • Farbe: silber



• A bmessungen ca.: Höhe 76 mm x Ø 75 mm • F arbe: transparent



EM10210815



Y(0B51CA*MLKSLP(



4015120210815



MASSZEICHNUNG



68 mm



Ø108 mm



76 mm



75 mm



19 mm



DECKENEINBAU-SET-C



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Deckeneinbau-Set bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose - Für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C



Y(0B51CA*OMPTMT(



MASSZEICHNUNG



Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



4015120425929



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



SPOT-ADAPTER 51/20



- Adapter zum Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern in Spots (für Leuchtmittelgröße QR-CBC51-Ø 51 mm und Sprengring) - Kompatibel für folgende Melder: PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini



Spot-Adapter 51/20 opal-matt



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Gehäusematerial: Polypropylen (PP) • Abmessungen ca.: Höhe 61 mm, Ø 63 mm • Farbe: weiß



• G ehäusematerial: PMMA • A bmessungen ca.: Außendurchmesser 51 mm,



EP10426384



4015120426384



Y(0B51CA*OMQNSO(



MASSZEICHNUNG



Innendurchmesser 20 mm, Höhe 3 mm



• F arbe: opal-matt



Ø 51 mm



61 mm



Ø 20 mm



3 mm



Ø 63 mm
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SPOT-ADAPTER 51/25



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Adapter zum Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern in Spots (für Leuchtmittelgröße QR-CBC51-Ø 51 mm und Sprengring) - Kompatibel für die Melder PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, MD-C360i/8 mini und MD-C360i/12 mini



Y(0B51CA*OMQNTL(



Spot-Adapter 51/25 opal-matt



MASSZEICHNUNG



EP10426391



4015120426391



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



- Schutzkorb für Wand-/Decken-Melder und Rauchmelder in Verbindung mit Aufputzdose - Lackierter, kunststoffbeschichteter Stahlkorb - Passend für viele Wand- und Decken-Melder als Aufputz-Version der Serie MD, MD-C, PD und PD-C



Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Gehäusematerial: PMMA • Abmessungen ca.: Außendurchmesser 51 mm,



• A bmessungen ca.: Höhe 90 mm, Ø 180 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Innendurchmesser 25 mm, Höhe 3 mm



SCHUTZKORB 180/90



EAN-Nr.



Y(0B51CA*OMPQKS(



4015120425608



MASSZEICHNUNG



• Farbe: opal-matt



40 mm 70 mm 90 mm



Ø 51 mm



95,5 mm Ø 6 mm



3 mm



Ø 25 mm



180 mm



Bestellbezeichnung



SCHUTZKORB 165/70



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Schutzkorb für Wand-/Decken-Melder als Unterputz-Version sowie für Rauchmelder - Lackierter, kunststoffbeschichteter Stahlkorb - Passend für viele Wand- und Decken-Melder als Unterputz-Version der Serie MD, MD-C, MD-CE, PD, PD-C und PD-CE



- Strombegrenzungs-Modul zum Schutz des Relaiskontaktes eines Präsenz- und Bewegungsmelders oder eines EPL-Moduls - Speziell zum Schalten kapazitiver Lasten (wie z. B. EVGs - sehr hohe Einschaltströme werden auf 10 A begrenzt) - Einbau in Unterputz-/Aufputzdosen oder Leuchten - Halterung für die Montage auf DIN-Schiene, 35 mm beiliegend



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



Y(0B51CA*OMPQLP(



Schutzkorb 165/70 weiß



TECHNISCHE DATEN



Y(0B51CA*OMQNPN(



4015120426353



4015120425615



MASSZEICHNUNG



• N etzspannung: 230 V/50 Hz • Z ulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • S chutzart: IP 20 • S chutzklasse: II •M  ontageart: Einbau in Unterputz-/Aufputzdosen/Leuchten, DIN-Schiene,



46 mm



22 mm



35 mm



• A bmessungen ca.: Höhe 33 mm x Breite 46 mm x Länge 22 mm • L ieferumfang: inklusive Halterung für DIN Schiene, 35 mm • K ontakt: Schließer 10 A/40 ms • S chaltleistung: Dauerlast max. 690 W/3 A • F arbe: weiß



33 mm



70 mm



55 mm



33 mm



• Abmessungen ca.: Höhe 70 mm, Ø 165 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010



Ø 6 mm



EP10426353



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



88 mm



EM10425615



ILR-230V STROMBEGRENZUNGS-MODUL



EAN-Nr.



SCHALTPLÄNE



165 mm



IN



Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem vielfach höheren Einschaltstrom gegenüber dem Nennstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais- oder Strombegrenzungs-Modul zu verwenden.
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SRM-230V RELAIS-MODUL



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Relais-Modul zur Erweiterung der Schaltleistung für Präsenz- und Bewegungsmelder - 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen - Halterung für die Montage auf DIN-Schiene, 35 mm beiliegend



Y(0B51CA*OMQNOQ(



MASSZEICHNUNG



SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



4015120426346



TECHNISCHE DATEN



46 mm



22 mm



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: II • Montageart: Einbau in Unterputz-/Aufputzdosen/Leuchten,



Bestell-Nr.



MD ECKSOCKEL



EAN-Nr.



- Ecksockel für Bewegungsmelder der MD-Serie - Für die Innen- und Außeneckmontage



MD Ecksockel weiß



EM10025518



4015120025518



Y(0B51CA*KMPPLS(



MD Ecksockel braun



EM10025525



4015120025525



Y(0B51CA*KMPPMP(



MD Ecksockel schwarz



EM10025532



401512002532



Y(0B51CA*KMPPNM(



• Schaltleistung: 230 V/50 Hz / (16 A Relais),



2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs • Farbe: weiß



DIN-Schiene, 35 mm



• Abmessungen ca.: Höhe 33 mm x Breite 46 mm x Länge 22 mm • Lieferumfang: inklusive Halterung für DIN Schiene, 35 mm • Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet



33 mm



Bestellbezeichnung



TECHNISCHE DATEN



MASSZEICHNUNG



• G ehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • A bmessungen ca.: Höhe 65 mm x Breite 72 mm x Länge 25 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017



72 mm



25 mm



65 mm



SCHALTPLÄNE



Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem vielfach höheren Einschaltstrom gegenüber dem Nennstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais- oder Strombegrenzungs-Modul zu verwenden.



RC-FILTER/LÖSCHGLIED



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



MD-W ABDECKKAPPE



EAN-Nr.



EAN-Nr.



- Abdeckkappe für Bewegungsmelder MD-W200i



- Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren - Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz



Y(0B51CA*OMQTSS(



MASSZEICHNUNG



5 mm 39 mm



18 mm



10 mm



26 mm
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RC-Filter/Löschglied



EP10426988



4015120426988



MD-W Abdeckkappe weiß



EM10041099



4015120041099



Y(0B51CA*KOLKTT(



MD-W Abdeckkappe braun



EM10041105



4015120041105



Y(0B51CA*KOLLKP(



MD-W Abdeckkappe schwarz



EM10041112



4015120041112



Y(0B51CA*KOLLLM(



MD-W Abdeckkappe Edelstahl-Optik



EM10041129



4015120041129



Y(0B51CA*KOLLMT(



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Netzspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme ca.: 1,0 W • Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C...+85 °C • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: II • Gehäusematerial: Kunststoff (UL94V-0) • Abmessungen ca.: Höhe 18 mm x Breite 26 mm x Länge 10 mm • Zuleitung: Anschlussleitung 2x 40 mm • Farbe: grau



• A bmessungen ca.: Tiefe 55 mm, Ø 110 mm • F arbe: weiß, ähnlich RAL 9010, braun, ähnlich RAL 8017, schwarz,



MASSZEICHNUNG



ähnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik



110 mm



55 mm



110 mm
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



- Endanwender-Fernbedienung für die Präsenz- und Bewegungsmelder PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE- und PD-CE-Serie und alle Bewegungsmelder der RC-Serie, Dämmerungsschalter CDSi-A/N und CDSi-A/N16AX



- Ecksockel für Bewegungsmelder der RC-Serie - Für die Innen- und Außeneckmontage



Y(0B51CA*KLQLLK(



RC Ecksockel weiß



EM10016110



4015120016110



Y(0B51CA*KLQLNO(



RC Ecksockel schwarz



EM10016134



4015120016134



Y(0B51CA*KLQLMR(



RC Ecksockel braun



EM10016127



4015120016127



TECHNISCHE DATEN



Y(0B51CA*KLQLOL(



RC Ecksockel Edelstahl-Optik



4015120016141



• B atteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • R eichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 6 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • A bmessungen ca.: Höhe 7 mm x Breite 29 mm x Länge 56 mm • F arbe: silber



MASSZEICHNUNG



MOBIL-RCi-M



EAN-Nr.



EM10016141



Mobil-RCi-M silber



EM10016011



Y(0B51CA*KLQKLL(



4015120016011



MASSZEICHNUNG



TECHNISCHE DATEN • Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat • Abmessungen ca.: Höhe 85 mm x Breite 72 mm x Länge 38 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun,



29 mm



7 mm



RC ECKSOCKEL



ähnlich RAL 8017, Edelstahl-Optik



72 mm



56 mm



38 mm



85 mm



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN Dauerlicht EIN / AUS



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Beleuchtung für 12 Stunden dauernd EIN- / oder AUS, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters. *Die „Dauerlicht AUS” (12 h) Funktion ist werksseitig deaktiviert. Diese Funktion kann mittels Fernbedienung während der Inbetriebnahme aktiviert werden



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes auf Tastendruck



Reset Zurücksetzen der Funktionenund Parameter



Manuelles EIN- / AUS-Schalten - Tasterersatz Die Beleuchtung bleibt solange Ein-/ausgeschaltet wie der Melder noch eine Bewegung erfasst. Wenn keine Bewegungen mehr erfasst werden, dann startet die voreingestellte Nachlaufzeit
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Aktivierung Licht AUS Licht lässt sich zu jeder Zeit und Funktion mit der Fernbedienung ausschalten. „Dauerlicht AUS” kann während der Inbetriebnahme aktiviert werden
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Die Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für viele Wand-Melder der Serie MD, PD und Decken-Melder der Serie MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE und PD-CE



Y(0B51CA*OMPPKT(



Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



MOBIL-PDi/DALI



EAN-Nr.



- Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8 Dali und PD-C360i/24 Dali



Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Batteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • Abmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung • Farbe: silber/blau-metallic



• B atteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • R eichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • A bmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • L ieferumfang: inklusive Wandhalterung • F arbe: silber



Y(0B51CA*OMPSTT(



4015120425899



MASSZEICHNUNG



100 mm



23 mm



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN



Programmiermodus Öffnen / Schließen



Reset



Programmiermodus Öffnen / Schließen



Reset



Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen



Zurücksetzen der Funktionen und Parameter



Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen



Zurücksetzen der Funktionen und Parameter



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Umschaltung Voll- oder Halbautomat



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Umschaltung Voll- oder Halbautomat



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck



Vollautomat: Automatisch Licht EIN und AUS. Halbautomat: Manuelles EIN per Taster und automatisch Licht AUS.



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck



Vollautomat: Automatisch Licht EIN und AUS. Halbautomat: Manuelles EIN per Taster und automatisch Licht AUS.



Kanal Licht (c1+ c2)



Licht EIN / AUS



Testbetrieb



Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED



Kanal Licht (c1+ c2)



Dimmfunktion



Orientierungslicht EIN / AUS



Hinweis: Nur bei Präsenzmelder aktiv



Kanal Licht (c1)



Licht EIN / AUS



Testbetrieb



Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED



Kanal Licht (c1)



Lichtwerte



LED EIN / AUS



7 fest vorgegebene Lichtwerte von 10 bis 2000 Lux auf Tastendruck



Deaktivieren oder aktivieren der LED-(rote/grüne LED) Zustandsanzeige



Kanal HLK (c2)



100 mm



23 mm



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN



Kanal Licht (c1)



25 mm



14,5 mm



50 mm



14,5 mm



25 mm



14,5 mm



14,5 mm



50 mm



4015120425509



Bestell-Nr.



9 mm



MASSZEICHNUNG



EM10425509



Bestellbezeichnung



9 mm



MOBIL-PDi/MDi



Nachlaufzeiten



Dauerlicht EIN / AUS



5 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 15 Min. und Impuls auf Tastendruck



Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN / oder AUS, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck Orientierungslicht (10 % oder 20 %)



Kanal Licht (c1)



Lichtwerte Kanal 1



Nachlaufzeiten Orientierungslicht (10 % oder 20%)



6 fest vorgegebene Lichtwerte von 100 Lux bis Tagbetrieb auf Tastendruck



4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 60 Min. auf Tastendruck



Kanal Licht (c2)



Lichtwerte Kanal 2



Kanalauswahl



Prozentuale Regelungsdifferenz des Kanales c2 zum Lichtwert „c1”



Wechseln zwischen Kanal 1 und 2 auf Tastendruck



Kanal Licht (c1 + c2)



Nachlaufzeiten



LED EIN / AUS



4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 15 Min. auf Tastendruck



Deaktivieren oder aktivieren der LED-(rote / grüne LED) Zustandsanzeige



Nachlaufzeiten 5 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 60 Min. und Impuls auf Tastendruck. Hinweis: Nur bei Präsenzmelder aktiv
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter für viele Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C



Y(0B51CA*OMPPNK(



Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



MOBIL-PDi/USER



EAN-Nr.



- Endanwender-Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für viele Decken-Präsenzmelder der Serie PD und PD-C



Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Batteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • Abmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung • Farbe: silber/grün-metallic



• Batteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • Abmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung • Farbe: silber/grün-metallic



Y(0B51CA*OMPPOR(



4015120425547



MASSZEICHNUNG



100 mm



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN



Programmiermodus Öffnen / Schließen



Testbetrieb



Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen



Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Umschaltung Voll- oder Halbautomat



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck



Vollautomat: Automatisch Licht EIN und AUS. Halbautomat: Manuelles EIN per Taster und automatisch Licht AUS.



Licht EIN / AUS



Nachlaufzeiten Orientierungslicht



Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 60 Min. auf Tastendruck



Dimmfunktion



Orientierungslicht EIN / AUS



Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck



Ein- oder Ausschalten des Orientierunglicht = 10 / 20 / 30 % Lichtleistung (modellabhängig)



Kanal Licht (c1 + c2)



Lichtwerte



Kanalauswahl



6 fest vorgegebene Lichtwerte von 100 Lux bis Tagbetrieb auf Tastendruck



Wechseln zwischen Kanal 1, 2 und 3 auf Tastendruck



Kanal (c1 + c3)



Nachlaufzeiten 4 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 15 Min. und Impuls auf Tastendruck.



Kanal Licht (c1 + c2)



100 mm



23 mm



23 mm



Kanal Licht (c1- c3)



25 mm



14,5 mm



50 mm



14,5 mm



25 mm



14,5 mm



14,5 mm



50 mm



4015120425530



Bestell-Nr.



9 mm



MASSZEICHNUNG



EM10425530



Bestellbezeichnung



9 mm



MOBIL-PDi/plus



Reset Zurücksetzen der Funktionen und Parameter
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Kanal Licht (c1)



Dimmfunktion



Licht EIN / AUS



Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck



Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Temporäres Speichern des Dimm- / Lichtwertes



Licht EIN / AUS



• Batteriebetrieb: - 3 V (inklusive) Manuelles Lithium SchaltenCR der2032 Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage • Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m eines Lichtschalters • Abmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung • Farbe:Dimmfunktion silber/grün-metallic



Kanal Licht (c1 - c3)



Licht EIN / AUS (Master) Manuelles Schalten der Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN- / oder AUS für alle Kanäle c1 - c3 Licht EIN / AUS (Master) Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck



Abspeichern einer individuellen Lichtszene per Tastendruck



Temporäres Speichern des Dimm- / Lichtwertes



Aktivierung der abgespeicherten Lichtszene



LED EIN / AUS



Licht EIN / AUS



Reset



Deaktivieren oder aktivieren der LED- (rote/grüne LED) Zustandsanzeige



Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters



Zurücksetzen der Funktionen und temporären Parameter



Kanal Licht (c2)



Kanal Licht / HLK (c3)



Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN- / oder AUS für Kanal c3
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



Bestellbezeichnung



- Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR



Y(0B51CA*MLKSTL(



EM10210891



4015120210891



MOBIL-RCi



EAN-Nr.



- Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für folgende Geräte: Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i und RC 280i



Mobil-RCi silber



EM10016004



TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



• Batteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • Abmessungen ca.: Höhe 12 mm x Breite 50 mm x Länge 105 mm • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung • Farbe: schwarz



• B atteriebetrieb: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive) • R eichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 6 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m • A bmessungen ca.: Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm • L ieferumfang: inklusive Wandhalterung • F arbe: silber



Y(0B51CA*KLQKKO(



4015120016004



MASSZEICHNUNG



8 mm



MASSZEICHNUNG



Mobil-PDi/DALI ADR schwarz



Bestell-Nr.



102 mm 20 mm 18 mm 20 mm



25 mm



14,5 mm



50 mm



14,5 mm



50 mm



9 mm



Mobil-PDi/DALI ADR



100 mm



23 mm



15 mm



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN Programmiermodus Öffnen



Summenfunktion



Lichtkanal schaltet ein. Der Melder reagiert im Programmiermodus nicht auf Bewegungen.



Diese Taste kann benutzt werden um die Summe zweier Werte gleicher Einheit zu erhalten (Lux/Nachlaufzeit/Nachlaufzeit Orientierungslicht). Beispiel: 50 Lux + 150 Lux = 200 Lux 



1 Min. + 5 Min. = 6 Min.



Programmiermodus Schließen



Während des Testbetriebes ist der Kanal dauerhaft eingeschaltet



Die Einstellungen sind nun gespeichert. Melder reagiert nun automatisch entsprechend den eingestellten Werten.



Bei jeder erkannten Bewegung, unabhängig von der Umgebungshelligkeit geht die LED für 2 Sek. an. Gleichzeitig wird ein Dali Signal ausgesendet. Zum Verlassen Taste „Test” drücken.



Hinweis: Wird der Programmiermodus nicht per Taste geschlossen, schließt der Melder automatisch den Programmiermodus 2 Min. nach dem letzten Betätigen einer Taste. Alle bis dahin eingestellten Funktionen werden übernommen.



Bestätigung durch kurzes Blinken der roten LED am Melder. Der Präsenzmelder arbeitet nach den Potentiometereinstellungen. Einschalten Orientierungslicht



Beleuchtung für 8 Stunden dauernd EIN oder AUS.



Beim ersten Drücken wird das Orientierungslicht auf den eingestellten Wert gesetzt (Lux und Nachlaufzeit Orientierungslicht). Die LED blinkt schnell für 2 Sek. Die Beleuchtung ist im Standby-Betrieb eingeschaltet. Die Beleuchtung erlischt wenn die Nachlaufzeit des Orientierungslichts abgelaufen ist.



Die Beleuchtung wird für 8 Stunden permanent eingeschaltet. In diesem Modus blinkt die LED wie folgt: 1 Sek. EIN und 5 Sek. AUS. Der Melder reagiert in diesem Modus nicht auf Präsenz. Zum Verlassen des Modus muss die 8 h EIN Taste betätigt werden. 8 h AUS Die Beleuchtung wir für 8 Stunden permanent ausgeschaltet. Der 8 h AUS Modus wird durch LED blinkt im Muster 1 Sek. EIN und 5 Sek. AUS angezeigt. Der Melder reagiert in diesem Modus nicht auf Präsenz. Zum Verlassen des Modus muss die 8 h AUS Taste betätigt werden.



Ausschalten Orientierungslicht Durch Betätigen des Tasters verlässt der Melder den Orientierungslichtmodus. Die LED ist für 2 Sek. an. Nachlaufzeiten Orientierungslicht Drei Einschaltzeiten von 5, 15 und 60 Min. auf Tastendruck. Die Summenfunktion kann genutzt werden.



Einstellung Helligkeitssollwert (10 Lux…2000 Lux)



Lichtleistung des Orientierungslichtes



Durch Betätigung der Tasten kann der Helligkeitssollwert angepasst werden. Des Weiteren kann die Summenfunktion verwendet werden.



Orientierungslicht = 10/30/50 %. Die Summenfunktion kann genutzt werden.



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Dimmfunktion



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck.



Durch betätigen der Tasten beginnt der Melder die Beleuchtungsstärke zu verringern oder sie zu erhöhen. Wenn der Programmiermodus nicht aktiv ist, wird der Wert nicht gespeichert. Mit Einschalten ist das wieder Einschalten des Melders gemeint. Also der Melder schaltet ab, die Änderungen werden nicht gespeichert. Beim erneuten Einschalten sind die vorher gespeicherten Werte (Programmiermodus) aktiv. Wenn der Programmiermodus aktiv ist, wird der eingestellte Wert gespeichert.



Einstellung der Nachlaufzeit Wenn keine Bewegung erfasst wird, startet die Nachlaufzeit. 1 Min. 10 Min. I 3 Min. 30 Min. I 5 Min. 50 Min. Zwischenwerte möglich durch die „Summenfunktion”.



Programmiermodus Öffnen / Schließen



Impulsfunktion



Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen



Einsatz des Bewegungsmelders als Lichtschranke zur Durchgangserkennung = 1 Sek. EIN - 9 Sek. AUS auf Tastendruck



Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes



Reset



Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck



Zurücksetzen der Funktionen und Parameter



Dauerlicht EIN / AUS



Testbetrieb



Beleuchtung für 12 Stunden dauernd EIN- / oder AUS, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters. Die „Dauerlicht AUS” (12 h) Funktion ist werksseitig deaktiviert. Diese Funktion kann mittels Fernbedienung während der Inbetriebnahme aktiviert werden



Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen FunktionsLED. Optional Licht AN / AUS möglich



Zurücksetzen auf Werksprogramm



Manuelles EIN/AUS



8 h EIN



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN



360° Unterkriechschutz Ein- und Ausschalten des Unterkriechschutzes



Lichtwert „Tag- und Nachtbetrieb”



LED Anzeige



Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 2500 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert



Multifunktionsanzeige lässt sich nach der Programmierung abschalten



Lichtwert „Beginn der Dämmerung”



Alarmfunktion



Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 100 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert



Ein 30 Sek. langes Blinken der Beleuchtung bzw. ein akustisches Signal (durch externes Gerät) zeigt ein Eindringen in den Erfassungsbereich an



Lichtwert „Nachtbetrieb”



Urlaubsprogramm



Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 25 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert



Signalisiert Anwesenheit im Haus durch dämmerungsabhängiges Schalten der Beleuchtung



Lichtwert „Nachtbetrieb”



Justierung der Sensitivität



Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 2 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert



Einstellung der Empfindlichkeit (Reichweite) bei Erstinstallation oder Änderung



Wechsel zwischen Vollautomat- und Halbautomat-Modus Lichtkanal



Auswahl des Kanals



Nachlaufzeiten



Aktivierung Licht AUS



Halbautomat-Modus, LED leuchtet für ca. 4 Sek. Vollautomat-Modus, LED blinkt 20 x.



Kanal 1 immer aktiv. Kanal 2 nicht aktiv/vorhanden.



9 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 15 Sek. bis 30 Min. auf Tastendruck



Licht lässt sich zu jeder Zeit und Funktion mit der Fernbedienung ausschalten. „Dauerlicht AUS” kann während der Inbetriebnahme aktiviert werden
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X-REMOTE FERNBEDIENUNG



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- iPhone-Fernbedienung für ausgewählte ESYLUX Produkte - Kompatibel zu folgenden iPhone-Modellen: iPod touch (4th generation), iPod touch (3rd generation), iPod touch (2nd generation), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G - Voller Bedien- und Leistungsumfang folgender ESYLUX-Fernbedienungen enthalten: Mobil-PDi/Plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/Dali, Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi, Mobil-RCi-M, Mobil-SLi - Die notwendige X-REMOTE App ist kostenlos hier erhältlich



Y(0B51CA*OMQTTP(



MASSZEICHNUNG



X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



4015120426995



TECHNISCHE DATEN • Batteriebetrieb: aus dem iPhone • Abmessungen ca.: Höhe 10 mm x Breite 57 mm x Länge 27 mm • Lieferumfang: inklusive Schutztasche • Farbe: schwarz 57 mm



10 mm



27 mm



MOBIL-PDi/MDi-UNIVERSAL



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



EAN-Nr.



- Bidirektionale Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für viele Wand-Melder der Serie MD 180i, PD 180i und Decken-Melder der Serie MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE und PD-CE - Das Auslesen der Daten aus den Meldern (nur bei der neuen Meldergeneration) ist möglich



Y(0B51CA*ONNTTN(



MASSZEICHNUNG



Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



4015120433993



TECHNISCHE DATEN • Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V, Typ Micro, AAA • Gehäusematerial: ABS • Abmessungen ca.: Höhe 20 mm x Breite 58 mm x Länge 105 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 58 mm



20 mm



105 mm
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SERIE PD-C/MD-C



DECKENMELDER



1 MELDER – 3 MONTAGEMÖGLICHKEITEN



INFORMATIONEN



Zubehör Accessory



- Größerer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox



Zubehör Accessory



- Zeitsparende Steckklemmen - Kompatibel mit vielen Einbaudosen



PD-C/MD-C Melder



Montagearten



1.



IP 20



ESYLUX GmbH 22926 Ahrensburg/Germany www.esylux.com



(a)



UNTERPUTZMONTAGE IP 20 Einbau-/Gerätedose (a) Einfacher und schneller Anschluss durch Steckklemmen, großer Verdrahtungsraum



2.



INHALT Montagevorteile



189 - 194



Begriffe



195 - 203



Programmübersicht



204 - 208



AUFPUTZMONTAGE IP 20/IP 54 (ZUBEHÖR) (a) 4-fache Leitungseinführung mit Aufputzdose IP 20 (Zubehör) (b) Doppelte Membran-Leitungseinführung mit Aufputzdose IP 54 (Zubehör)



3.
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ABDECKBLENDE MIT DESIGNRING



DECKENMONTAGE IP 20 (ZUBEHÖR)



Einfach und schnell wechselbar/ lackierbar (silber als Zubehör)



Einbau-Set (Zubehör) (a) Staubschutzdose und Einbau-Bügel mit Zugentlastung
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SERIE PD-C/MD-C



MINIMELDER



SERIE PD 180i/R / MD 180i/R



WANDMELDER



DER MINI-MELDER – KLEIN, UNAUFFÄLLIG UND FUNKTIONAL



DIE WANDMELDER – OPTIMALE, UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN



- kleine, kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 20 mm (...6 Mini), bzw. 25 mm (...8 + 12 Mini) Durchmesser



- Kompatibel mit allen gängigen Marken-Schalterprogrammen



- IP 65 Ausführung (...6 Mini) und IP 55 Ausführung (...8 + 12 Mini) für den Einbau speziell auch in Feuchträumen



- IP 44 Ausführung, vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben



- Manuelles Schalten durch integrierten EIN/AUS/AUTO-Schalter möglich



- Integriertes Werksprogramm – sofort betriebsbereit - Sensor- und Leistungsteil im Gehäuse integriert



PD-C/MD-C Mini Melder



Montagearten



PD180i/R und MD 180i/R Melder



1.



Montagearten



1. UP-Dose



DECKENEINBAUMONTAGE MIT KLEMMRING Für abgehängte Decken, Einbauschränke, AP- und UP Dosen



Abdeckung IP 20 (Zubehör)



2.



AP-Dose (Zubehör)



UNTERPUTZ- BZW. AUFPUTZMONTAGE IP 20 Mit Abdeckung IP 20



2. UP-Dose



CH-Version



DECKENEINBAUMONTAGE MIT FEDERKLAMMERN Für den Einbau in geschlossene abgehängte Decken



MONTAGEMÖGLICHKEITEN BEI VORHANDENEN DECKENSPOTS ODER MARKEN-SCHALTERN



(a)



(a) Einbau in Deckenspots mit Spot-Adapter (Zubehör) (b) Marken-Schalter kompatibel als Wandeinbaumontage mit beiliegendem Klemmring (...6 Mini)



(b)



EINFACHER UND SCHNELLER ANSCHLUSS



Abdeckung IP 44 (Zubehör)



AP-Dose (Zubehör)



Mit Steckklemmen



UNTERPUTZ- BZW. AUFPUTZMONTAGE IP 44 Mit Abdeckung IP 44
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SERIE PD/MD



DECKENMELDER



SERIE RC



DIE DECKENMELDER – VIELSEITIG TROTZ EINFACHER BEDIENUNG



BEWEGUNGSMELDER



BEWEGUNGSMELDER RC – OPTIMALE SICHERHEIT Zubehör Accessory



- Größerer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox - Zeitsparende Steckklemmen



- Reduzierung des Eigenverbrauchs um 70 %, minimaler Eigenverbrauch von nur 0,33 Watt



- Kompatibel mit vielen Einbaudosen



- Optimale Reichweiteneinstellung von bis zu 20 m - Visualisierung des Programmiermodus mittels blue mode Technologie



PD/MD Melder



Montagearten



RC Melder



Montage



1. (a)



UNTERPUTZMONTAGE IP 20 30min. 16



5



3



2 15sec. 30



RC



4



10 5



Test



1min.



1



LUX



2



1



RC Auto •Werksprogramm Default programme LUX:



Arbeitsbereich Working area :5 min. :60 min.



A/M:



Vollautomat Fully automatic



•Oder einstellbar per Fer nbedienung Or adjustable via remote control



Einbau-/Gerätedose (a) Einfacher und schneller Anschluß durch Steckklemmen, großer Verdrahtungsraum



DECKENMONTAGE



LEITUNGSEINFÜHRUNG VON HINTEN



Bei Deckenmontage ist der zweiteilige Sensor um 180° gegeneinander zu drehen.



Einhand-Stecksockel für eine einfache und schnelle Montage



2.



RC 230i: 2 x 115°



RC 280i: 3 x 95°



AUFPUTZMONTAGE IP 54 (ZUBEHÖR)



REICHWEITENREGULIERUNG



LEITUNGSEINFÜHRUNG VON UNTEN



Doppelte Membran-Leitungseinführung



Reichweitenregulierung je Sensorfeld durch mechanische Verstellung der internen Linsenmaske



Einhand-Stecksockel für eine einfache und schnelle Montage



Inneneckmontage
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Außeneckmontage



VERSENKBARE EINSTELLELEMENTE



INNEN-/AUSSENECKMONTAGE



Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter bzw. des Erfassungsbereichs und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen



RC-Ecksockel als Zubehör erhältlich
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SERIE MD-W



BEWEGUNGSMELDER



Akustiksensor



Schaltet der Melder die Beleuchtung nach Ablauf der Nachlaufzeit aus, kann danach sofort, z.B. durch ein Zuruf (Geräusch), innerhalb von max. 8 Sek. die Beleuchtung wieder aktiviert werden. Die Geräuschempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar. Der Melder muss zwingend zuerst durch eine Bewegung oder Einschalten per Hand (Taster oder Fernbedienung) einen Schaltvorgang auslösen, danach ist erst der Akustiksensor aktiv. Diese Schaltkombination schützt vor unerwünschtem Einschalten durch Fremdgeräusche.



Bewegungsmelder



Bewegungsmelder reagieren auf größere Bewegung, deshalb sind sie eher für den Außenbereich gedacht. Sie können aber auch im Innenbereich montiert werden. Bewegungsmelder verfügen ebenso wie der Präsenzmelder über eine Bedarfs- und Komfortschaltung, jedoch sind sie nur für Räumlichkeiten ohne bzw. mit sehr geringem Lichtanteil und/oder kurzzeitiger Nutzung geeignet. Sie bieten uns Sicherheit in dunklen Zonen, speziell bei Verkehrswegen. Auch beim Bewegungsmelder kann man also von einer Energieeinsparung reden, sie ist dennoch nicht so hoch, wie beim Präsenzmelder. Einschaltkriterien von Bewegungsmeldern sehen wie folgt aus: Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des am Melder eingestellten Lichtwertes und es wird Bewegung registriert, schaltet der Bewegungsmelder das Licht ein. Anders als bei dem Präsenzmelder verfügt ein Bewegungsmelder nicht über eine permanente Lichtmessung, d.h. die Lichtmessung ist nach Einschaltung nicht mehr aktiv. Der Bewegungsmelder würde bei Einschalten vom Licht solange eingeschaltet bleiben, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.



„blue mode“ Technologie



Bei der „blue mode“-Technologie handelt sich um den ESYLUX Programmiermodus für unsere Präsenz- und Bewegungsmelder. Dadurch ermöglichen wir die schaltlastfreie Inbetriebnahme und Programmierung von ESYLUX Präsenz- und Bewegungsmeldern und erhöht somit deutlich die Lebensdauer der angeschlossenen Leuchten und Relais. Zur Visualisierung des Programmiermodus dient eine in den Melder integrierte blaue LED, durch die jeder Programmschritt klar und verständlich angezeigt wird.



Bussystem KNX; TP (2 Draht-BUS)



KNX ist ein Feldbus zur Gebäudeautomation und steuert gewerkeübergreifend Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Belüftung und Sicherheitstechnik. Die Leitung verbindet Sensoren und Aktoren und versorgt die Busgeräte in den meisten Fällen mit Energie. Gegenüber konventioneller Installationstechnik ermöglicht KNX eine erhebliche Reduzierung des Verkabelungsaufwandes bei dezentraler Anordnung der Busgeräte. Die Spezifikation von KNX wurde in die europäische Norm EN 50090 übernommen; diese Norm wurde auch als internationale Norm ISO/IEC 14543-3 akzeptiert.



DALI



DALI steht für „Digital Adressable Lighting Interface“ (digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle) und wurde von der Leuchtenindustrie als Schnittstellenstandard für die Ansteuerung elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) eingeführt. DALI ermöglicht ein flexibles Lichtmanagement als Einzelraumlösung; es ist kein Bussystem für die Gebäudesteuerung, jedoch ist eine Anbindung über eine zertifizierte Schnittstelle an KNX möglich. Manche Präsenzmeldermodelle fungieren als Steuergerät mit integrierter Schnittstellenversorgung.



Dämmerungsschalter



Ein Dämmerungsschalter ist nichts anderes als ein Lichtsensor. Der Dämmerungsschalter verfügt über eine permanente Lichtmessung und schaltet bei voreingestellten unterschrittenem Lichtwert die Beleuchtung ein.



Diode



Dioden sind elektrische Bauteile, die wie ein Ventil arbeiten. In einer Schaltzeichnung ist die Anode der Pfeil, die Kathode der Balken. Von Richtung Anode zur Kathode kann Strom „fließen“, in die andere Richtung nicht. Dioden gibt es, je nach Einsatzzweck in unterschiedlichen Baugrößen.



Doppelte Membran Leitungseinführung



Doppel Membran Kabeleinführung IP6X. Spezieller Kunststoff (elastisch und temperaturbeständig). Sichere Montage ohne Gegenmutter, wie integrierte Membrandichtung.



DSI



Digital Serial Interface – für eine digitale Steuerung von EVGs mit DSI-Schnittstelle (serielle, asynchrone Schnittstelle).



BEWEGUNGSMELDER MD-W – MODERNE TECHNIK, INNOVATIVES DESIGN - Einzigartige Formgebung passt sich jeder Architektur an, die individuelle Farbgestaltung bietet vielfältige Möglichkeiten - Modularer Aufbau für eine schnelle Montage - Integriertes Werksprogramm – sofort betriebsbereit



MD-W Melder



Montage



LL N TOP TOP



AUFPUTZMONTAGE Mit Unterputz-Leitungseinführung



LL N TOP



REICHWEITENREGULIERUNG



AUFPUTZMONTAGE



Reichweitenregulierung linkes und rechtes Sensorfeld durch mechanische Verstellung der internen Linsenmaske



Mit Aufputz-Leitungseinführung



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE Durch die doppelte Leitungseinführung, den großen Anschlußraum, den Steckklemmen und einem einfachem Aufsetzen der Abdeckkappe, ist die Montage schnell und einfach
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Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)



In der modernen Beleuchtungstechnik werden für Leuchtstofflampen überwiegend nur noch elektronische Vorschaltgeräte (EVG‘s) verwendet. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben im Gegensatz zu konventionellen Vorschaltgeräten erhebliche Vorteile, da diese eine wesentlich geringere Verlustleistung aufweisen und die Lichtausbeute bei geringerer Wärmeabstrahlung wesentlich höher ist. Jedoch haben die elektronischen Vorschaltgeräte (EVG‘s) nicht nur Vorteile. Bei EVG‘s tritt je nach Typ ein gegenüber dem Nennstrom vielfach höherer Einschaltstrom auf. Hinzu kommt, dass bei der EVGSchaltung alle Lampen gleichzeitig schalten. Dies liegt daran, dass die in den EVG‘s enthaltenen Kondensatoren einen sehr hohen kurzzeitigen Stromimpuls bewirken. Je nach Hersteller von EVG‘s sind die Einschaltströme sehr unterschiedlich und es können keine einheitlichen Aussagen hierzu getroffen werden. Zudem ist der Aufbau der einzelnen EVG‘s sehr unterschiedlich und somit ergeben sich, auch bei gleicher Angabe der Nennströme unterschiedliche Einschaltströme. Darüberhinaus ist der Einschaltstrom auch von weiteren anlagespezifischen Faktoren, wie der Art des Versorgungsnetzes, den unterschiedlichen Innenwiderständen - hier spricht man vom harten oder weichen Netz - abhängig.



Gleichstrom



Gleichstrom wird im englischen auch „DC“ also „direct current“ genannt. Als Gleichstrom wird ein elektrischer Strom bezeichnet, dessen Stärke und Richtung sich nicht ändert (DIN 40 110-1). Die einzelnen Teilspannungen addieren sich zu einer Gesamtspannung.



GA



GA ist die Abkürzung für Gebäudeautomation. Als Gebäudeautomation bzw. Gebäudeautomatisierung wird die Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer, Regel- und Optimierungseinrichtung in Gebäuden bezeichnet. Zur GA gehören Produkte, Software und technische Dienstleistungen für die automatische Steuerung und Regelung, Überwachung und Optimierung und das Management, mit deren Hilfe die Gebäudeausrüstung energieeffizient, wirtschaftlich und sicher bedient werden kann. Damit die verschiedenen Gebäude bezüglich der installierten GA-Systeme unterschieden werden können, sind in der Norm DIN EN 15232 GA-Energieeffizienzklasse definiert.



GM



GM ist die Abkürzung für Gebäudemanagement. Auch die Abkürzung GMS für Gebäudemanagementsystem ist geläufig. Das Gebäudemanagement bezeichnet die Gesamtheit der mit dem Management, dem Betrieb und der Überwachung von Gebäuden (einschließlich Anlagen und Installationen) verbundenen Leistungen. Das Gebäudemanagement kann Teil des Facility Managements sein.



GST 18i - Zuleitung



Spezielle 3-polige Zuleitung, kodiert und markiert für Anwendungen mit Zündspannungen bis 5 kV. Die Komponenten erfüllen die Anforderungen gemäß DIN EN 60 598-1 (VDE 0711, Abs. 10.2 ff).



Halbautomatikmodus



Der Halbautomatikmodus ist eine Einstellung bei Präsenzmeldern. In diesem Modus, der per Dip-Schalter am Melder selber oder per Fernbedienung eingeschaltet wird, kann der Melder jederzeit manuell übersteuert werden. So kann beispielsweise die Beleuchtung per Schalter ein- oder ausgeschaltet werden.



Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufskontakt)



Dieses Relais ist geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B:



HLK



Abkürzung für Heizung, Lüftung, Klimaanlage.



Hysterese



Hysterese beschreibt ein Systemverhalten, bei dem die Ausgangsgröße nicht allein von der Eingangsgröße abhängt, sondern auch vom vorherigen Zustand der Ausgangsgröße. Das System kann bei gleicher Eingangsgröße mehrere Zustände einnehmen. Hysterese kann als der Totbereich im Bereich des Schwellwertes verstanden werden, um den sich der Ist-Wert ändern muss, um ein Umschalten in den gegenteiligen Ausgangszustand zu bewirken. Vereinfacht dargestellt, schaltet ein Präsenzmelder im Rahmen der Mischlichtmessung das Kunstlicht beim Erreichen von beispielweise 700 Lux ab, aber erst beim Unterschreiten von beispielweise 500 Lux wieder ein, was einer Hysterese von 200 Lux entspricht.



Weiches Netz: Hoher Innenwiderstand, geringere Einschaltströme Hartes Netz: Kleiner Innenwiderstand, hohe Einschaltströme Somit ist für Ihre Planung auch nicht eindeutig die Frage zu beantworten, wie viele elektronische Vorschaltgeräte an Präsenz- und Bewegungsmelder bzw. an Schaltgeräte allgemein angeschlossen werden können. Die von uns angegebenen maximalen Einschaltströme sind somit bei der Projektierung zu berücksichtigen und die Angabe der maximalen Anzahl der EVG‘s bezieht sich ausschließlich auf Referenzen und sind ca.-Werte. Um eine lange Lebensdauer der Schaltgeräte zu gewährleisten empfehlen wir den Einsatz eines Strombegrenzungs-Moduls.



Erfassungsbereich



ETS



Der Erfassungsbereich definiert die Überwachungszone, in der Bewegungs- oder Präsenzmelder eine Veränderung registrieren. Die ESYLUX Bewegungs- und Präsenzmelder verfügen über sehr gute und große Erfassungsbereiche. Ist der Erfassungsbereich eines Melders des zu überwachenden Raums oder Bereichs nicht ausreichend, kann dieser durch Parallelschaltung mehrerer Melder (Bewegungsmelder) bzw. Master-Slave-Schaltung (Präsenzmelder) vergrößert werden.



Die ETS (Engineering Tool Software) ist die einzigartige herstellerunabhängige Tool Software für die Planung und Konfiguration intelligenter Haus- und Gebäudesystemtechnik mit dem KNX System. Merkmale: - Weltweit benutzen Sie ein einziges Tool für jedes KNX-Projekt und für jedes KNX-zertifizierte Gerät - Dieses Installationswerkzeug ist de facto ein Teil des KNX-Standards - Alle Produktdatenbanken mit zertifizierten Produkten von KNX- Herstellern können in ETS importiert werden - Das KNX-System bietet zusammen mit ETS eine einfache herstellerunabhängige Software für alle Planer und Installationsbetriebe



Einschaltströme



Energieeffizienzklassen



Frequenz



Bei elektronischen Vorschaltgeräten und Multi-EVGs ist mit einem vielfach höheren Einschaltstrom gegenüber dem Nennstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais- oder StrombegrenzungsModul zu verwenden.



Um die Energieeffizienz von Gebäuden bewerten zu können, wurden die vier Energieeffizienzklassen A bis D eingeführt. Gebäude werden je nach Ausstattung mit Gebäudeautomationssystem einer dieser Klassen zugeordnet. Für jede Klasse kann in Abhängigkeit von Gebäudetyp ein Gebäudenutzung das Einsparpotenzial für thermische und elektrische Energie berechnet werden.



Die Anzahl der Perioden je Sekunde nennt man Frequenz. Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Einheitenzeichen: Hz). Die Frequenz ist umso größer, je kleiner die Periodendauer ist und sie ist der Kehrwert der Periodendauer. Der Wechselstrom aus dem Energieversorgungsnetz hat in Europa 50 Perioden je Sekunde, also 50 Hz.
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- EVG‘s - parallelkompensierte Leuchtstofflampen - Kompakt-Leuchtstofflampen - Energiesparlampen
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Induktivität / Kapazität



Induktivität, auch Eigeninduktivität, Selbstinduktivität oder Selbstinduktion L genannt, ist eine Eigenschaft elektrischer Stromkreise, insbesondere von Spulen. Die Selbstinduktivität eines Stromkreises setzt die Änderungsrate des elektrischen Stroms i mit der elektrischen Spannung u in Beziehung:



Lichtkanal c1 + c2



Bezeichnung für die Ausgangskanäle bei Bewegungs- und Präsenzmeldern. Die Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn der Melder durch Bewegung ausgelöst wurde und das Umgebungslicht den voreingestellten Lichtwert am Melder unterschritten hat. Werden keine Bewegungen mehr erfasst, startet die voreingestellte Nachlaufzeit, nach Ablauf dieser Zeit schaltet die Beleuchtung aus.



u = L di/d Die elektrische Kapazität ist eine physikalische Größe aus dem Bereich der Elektrostatik, Elektronik und Elektrotechnik. Die elektrische Kapazität zwischen zwei voneinander isolierten elektrisch leitenden Körpern ist gleich dem Verhältnis der Ladungsmenge Q die auf diesen Leitern gespeichert ist und der an ihnen anliegenden elektrischen Spannung U:



Hinweis zum Präsenzmelder: Ist der Melder mit einer Konstantlichtregelung ausgestattet und steigt der Tageslichtanteil an und somit übersteigt das Umgebungslicht den eingestellten Lichtwert, so schaltet der Melder die Beleuchtung automatisch 5 Min. nach Erreichen des eingestellten Lichtwertes aus, trotz vorhandener Bewegung/Präsenz. Die Beleuchtung kann danach jederzeit wieder manuell geschaltet werden.



C = Q/U Bei Akkumulatoren sowie Batterien benutzt man den Begriff „Kapazität“ für die maximale Ladungsmenge Q, welche in ihnen gespeichert werden kann. Sie wird in Amperestunden (Ah) angegeben. Amperestunden drücken allerdings die elektrische Ladung aus und nicht die hier dargestellte elektrische Kapazität.



Schaltkanal „HLK“ – nur bei Präsenzmeldern (c2)



Induktiv = Spulen, Relais Kapazitiv = Kondensatoren, Energiesparlampen



Konstantlichtregelung



In Räumen, in denen eine hohe Tageslichtversorgung vorhanden ist, ist es sinnvoll, die Raumhelligkeit und die Anwesenheit von Personen mit Sensoren zu erfassen und mit dimmbaren Leuchtmitteln die künstliche Beleuchtung an die geforderte Helligkeit anzupassen. Die Gesamthelligkeit des Raumes wird somit automatisch auf einem konstanten Helligkeitsniveau gehalten. Das Energieeinsparpotenzial ist mit bis zu 50% gegenüber einer nicht geregelten Anlage sehr hoch.



Kugelkopftechnik



Ein variabel einstellbarer Sensorkopf von Präsenz- und Bewegungsmeldern zur individuellen Anpassung des Erfassungsbereiches.



KNX



KNX ist ein Feldbus zur Gebäudeautomation und steuert gewerkeübergreifend Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Belüftung und Sicherheitstechnik. Die Leitung verbindet Sensoren und Aktoren und versorgt die Busgeräte in den meisten Fällen mit Energie. Gegenüber konventioneller Installationstechnik ermöglicht KNX eine erhebliche Reduzierung des Verkabelungsaufwandes bei dezentraler Anordnung der Busgeräte. Die Spezifikation von KNX wurde in die europäische Norm EN 50090 übernommen; diese Norm wurde auch als internationale Norm ISO/IEC 14543-3 akzeptiert.



Leistung



Der HLK-Kanal (Heizung, Lüftung, Klima) ist ein zusätzlicher Kontakt und kann zur Ansteuerung von Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Tafellicht, etc. genutzt werden. Der Kontakt wird nur durch Bewegung ausgelöst und wird nicht durch den Lichtwert kontrolliert. Werden keine Bewegungen mehr erfasst, dann startet die voreingestellte Nachlaufzeit, nach Ablauf dieser Zeit schaltet der Kontakt aus.



Master



Blindleistung (var) Dies ist eine im Regelfall unerwünschte und nicht nutzbare Energie pro Zeit. Sie wird in Var (Einheitenzeichen var) angegeben. Scheinleistung (VA) Wird auch als Anschlusswert oder Anschlussleistung bezeichnet. Sie wird in Voltampere (Einheitenzeichen VA) angegeben. Zur Kennzeichnung der Leistung eines Gerätes (elektrischer Verbraucher, Energiewandler) wird die Nennleistung verwendet, die sich von der tatsächlich umgesetzten Leistung erheblich unterscheiden kann. Sie wird wie eine Wirkleistung angegeben. Dabei ist wesentlich, welche Art von Leistung auf dem Typenschild angegeben ist. So wird bei Motoren die lieferbare mechanische Leistung angegeben, bei Lampen, Staubsaugern oder Lautsprechern dagegen die aufgenommene elektrische Leistung. Bei Generatoren, wie auch Fahrraddynamos oder Lichtmaschinen, wird die abgegebene elektrische Leistung angegeben.
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Als Master wird ein Bewegungs- oder Präsenzmelder bezeichnet, der komplett mit Elektronik und Relais bestückt ist. An diesen Master-Melder lassen sich weitere Geräte anschließen (Slave - in denen nur die Bewegungsmesseinrichtung enthalten ist und dem Master einen Messwert mitteilt) zur Erweiterung des Erfassungsbereiches. - Schaltet die Beleuchtung/Heizung/Lüftung/Klima - Einstellung der Parameter, wie Lichtwert und Nachlaufzeit - Lichtwert und Präsenz/Bewegung werden am Master erfasst - Verarbeitet ankommendes Präsenz-/Bewegungssignal vom Slave-Gerät



Ohmsches Gesetz



Das ohmsche Gesetz formuliert folgenden Zusammenhang: Wird an ein Objekt eine elektrische Spannung angelegt, so verändert sich der hindurchfließende elektrische Strom in seiner Stärke proportional zur Spannung. Das ohmsche Gesetz gilt nur bei Gleichstrom und „ohmschen Widerständen“ (konstanter elektrischer Widerstand). Das berühmte URI-Dreieck hilft bei der Formelfindung: 1. U = R * I 2. R = U / I 3. I = U / R



Die physikalische Größe Leistung steht für Energie pro Zeit und wird dann als elektrische Leistung bezeichnet, wenn die bezogene oder gelieferte Energie eine elektrische Energie ist. Leistung wird international in Watt (W) angegeben. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Leistungen: Wirkleistung (W) Dies ist die tatsächlich umgesetzte Energie pro Zeit. Sie wird in Watt (Einheitenzeichen W) angegeben.



Schaltkanal „Beleuchtung“ (c1)



I = Strom U = Spannung R = Widerstand Orientierungslicht



Alle ESYLUX DIM-Geräte verfügen über die Funktion „Orientierungslicht“. Diese Funktion ist auch per Fernbedienung einstellbar, z.B. mit der ESYLUX Mobil-PDi/plus oder der ESYLUX X-Remote. Dies ist eine sogenannte Nachtlicht-Funktion. Ein Raum wird bei Unterschreiten des eingestellten Lichtwertes (LUX) auf ca. 10% der max. Lichtstärke der Beleuchtung gedimmt. Werden vom Präsenzmelder Bewegungen erkannt, steuert dieser die Beleuchtung auf den voreingestellten Lichtwert. Stellt der Präsenzmelder keine Bewegungen mehr fest, schaltet dieser nach Ablauf der Nachlaufzeit zurück auf ca. 10% der Lichtstärke. Ist die Raumhelligkeit größer als der eingestellte Lichtwert, schaltet der Präsenzmelder die Orientierungsbeleuchtung komplett aus. Bei unterschrittenem eingestellten Schwellwert schaltet das Orientierungslicht wieder ein. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass eine Person nicht in einen vollständig abgedunkelten Raum eintritt, somit ist in diesen Räumen eine permanente schwache Orientierungsbeleuchtung vorhanden. Die häufigste Anwendung findet in Fluren (Seniorenheime, Krankenhäuser) oder Tiefgaragen statt. Wird eine zeitbegrenzte Einschaltung des Orientierungslichtes gewünscht, kann diese per Tastendruck zwischen 1 Min. und 60 Min. ausgewählt werden.
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Parallelschaltung



Bei Parallelschaltungen sind die Verbraucher „nebeneinander“ verbunden. - Der Strom teilt sich auf die Einzelwiderstände auf - Die Anzahl der parallelgeschalteten Elemente ist beliebig - Der Gesamtwiderstand (Rg) ist immer kleiner, als der kleinste Einzelwiderstand - Die Spannung ist überall in der Schaltung gleich - Einzelne Elemente können hinzugefügt oder entfernt werden (z. B. durchbrennen), ohne das die anderen Elemente ausfallen



RCD-Schalter (FI-Schalter)



RCD‘s trennen im Fehlerfall grundsätzlich allpolig (2-, oder 4-polig). Gemäß 1. Kirchhoffscher Regel sind die Ströme in einem Knotenpunkt in der Summe immer Null. Im Fehlerfall fließt der Fehlerstrom, dieser wirkt im RCD auf eine Spule und löst dadurch das Schaltschloss aus. In Deutschland sind in Neuanlagen RCD‘s vorgeschrieben. Ein RCD muss immer in Zusammenhang mit einer Sicherung betrieben werden. Nur sofern Bestandschutz vorliegt, ist der Betrieb ohne RCD zulässig. Bestandschutz ist jedoch nur gegeben, wenn an der elektrischen Installation nichts verändert wird. Sobald etwas verändert wird, verfällt der Bestandschutz und die Anlage muss dann komplett an den technischen Standard angepasst werden. Nur die Kombination aus Leitungsschutzschalter (Sicherung) und RCD (FI-Schalter) kann sowohl Leitungen, die angeschlossenen Verbraucher als auch Personen effektiv schützen. Ein RCD erkennt keine Überströme, sondern Fehlerströme und schützt dadurch Personen, eine Sicherung hingegen schützt nur die Leitung vor Überlast. Typische Abschaltgrößen sind 25mA bei 40mS.



Reichweite / Erfassungsbereich



Die Reichweite ist die Entfernung, in der ein Präsenz- oder Bewegungsmelder eine Bewegung detektieren kann. Diese kann nur durch Wärme erfolgen, da der Melder mit einer Passiv-Infrarot-Technologie arbeitet. Die Reichweite ist bei einzelnen Bewegungs- und/oder Präsenzmeldern verschieden einstellbar, sodass eine höhere und eine kleinere Reichweite erzielt werden kann, wenn dies nötig ist.



Reihenschaltung



Bei Reihenschaltungen sind Verbraucher in einer Reihe wie eine Kette miteinander verbunden. Einzelwiderstände addieren sich zu einem Gesamtwiderstand (Rg). Der Strom ist überall in der Schaltung gleich und die Spannung teilt sich auf alle Einzelwiderstände auf. Lichterketten z.B. sind nahezu immer nach dem System einer Reihenschaltung aufgebaut.



Relais / Schütz



Relais sind Schalter die durch einen elektrischen Impuls bedient werden. Dabei ist die notwendige Leistung zum Schalten des Relais wesentlich geringer als die geschaltete Leistung. Schütze sind Relais, die sehr große Ströme schalten können.



Schaltrelais



Relais zum Schalten einer elektronischen Last.



Schmelzsicherung



Reagiert auf zu große Ströme, funktioniert jedoch nur einmal. Eine Schmelzsicherung unterbricht einen Stromkreis, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert während einer bestimmten Zeit überschreitet, indem ein Schmelzleiter zum Abschmelzen geführt wird.



Schutzklassen



Schutzklassen definieren die elektrische Schutzklasse eines Gerätes.



Kochplatten, Durchlauferhitzer und Föhne sind z.B. immer nach dem System einer Parallelschaltung aufgebaut.



Passiv-InfrarotTechnologie



Mit den ESYLUX Bewegungs- und Präsenzmeldern kann Licht zielgerichtet und bewusst genutzt werden. Die Melder schalten das Licht abhängig von der jeweiligen Umgebungshelligkeit und Anwesenheit von Personen automatisch. Die Passiv-Infrarot-Technologie macht dies möglich, das heißt, eingebaute Infrarotsensoren registrieren Wärmestrahlung und wandeln diese in ein messbares elektrisches Signal um. Körper, wie auch der des Menschen, senden eine Wärmestrahlung aus, diese Wärmestrahlung liegt im sogenannten Infrarotbereich und ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Das Wärmebild verdeutlicht die Temperaturverteilung an der Körperoberfläche im infraroten Teil des Lichtes. Die Wärmestrahlung wird über ein optisches Linsensystem gebündelt und auf die Infrarotsensoren projiziert. Veränderungen der Wärmestrahlung, das heißt, eine Temperaturdifferenz, die durch eine Bewegung entsteht, wird von den Sensoren registriert und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Die Elektronik des Melders verarbeitet das Signal und schaltet die angeschlossenen Verbraucher entsprechend der eingestellten Parameter.



Phasenschnittsteuerung



Die Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung wird eingesetzt, um die zur Verfügung stehende Leistung eines angeschlossenen Verbrauchers einzustellen oder zu reduzieren.



Potentialfreier Schaltkontakt (HLK) / Relaiskontakt



Der HLK-Kanal (Heizung, Lüftung, Klima) ist ein zusätzlicher Kontakt und kann zur Ansteuerung von Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Tafellicht, etc. genutzt werden. Der Kontakt wird nur durch Bewegung ausgelöst und wird nicht durch den Lichtwert kontrolliert. Werden keine Bewegungen mehr erfasst, startet die voreingestellte Nachlaufzeit, nach Ablauf dieser Zeit schaltet der Kontakt aus.



Präsenzmelder



Ein Präsenzleder ist ein Melder, der die Anwesenheit von Personen mittels Wärmemessung erkennt. Anders als bei einem Bewegungsmelder hat der Präsenzmelder eine permanente Lichtmessung, d.h. ist z.B. das Umgebungs- oder Tageslicht ausreichend, schaltet er trotz erkannter Bewegung das Kunstlicht bzw. den Lichtkanal nicht ein. Präsenzmelder reagieren auf kleinste Bewegungen, speziell auch bei sitzenden Tätigkeiten. Da Präsenzmelder eine Bedarfs- und Komfortschaltung haben, sollten sie im Innenbereich eingesetzt werden, da sie Räumlichkeiten mit Tageslichtanteil und längerer Nutzung schalten können. Die automatische Lichtsteuerung eines Präsenzmelders ermöglicht eine hohe Energieeinsparung durch gezieltes schalten von angeschlossenen Verbrauchern, z.B. Leuchten. Einige Präsenzmelder verfügen über einen weiteren Schaltkanal, der es ihnen ermöglicht weitere Steuerungsmöglichkeiten, wie z.B. die Ansteuerung von Heizung, Lüftung, Klima (HLK) und/ oder die Konstantlichtregelung (Dimmen) zu schalten. Einschaltkriterien von Präsenzmeldern sehen wie folgt aus: Der Lichtkanal reagiert auf die Umgebungshelligkeit sowie Bewegung bzw. Anwesenheit. Liegt das Umgebungslicht also unterhalb des am Melder eingestellten Lichtwertes würde er weiteres Licht dazuschalten. Der HLK-Schaltkanal reagiert nur bei Bewegung bzw. Anwesenheit.
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Es gibt 3 Schutzklassen: - Schutzklasse I - Schutzklasse II - Schutzklasse III Sicherungen



Überstromeinrichtungen (Sicherungen) bewahren Leitungen oder andere Betriebsmittel vor Beschädigung durch zu starke Erwärmung, die aus dem über einen längeren Zeitraum fließenden Überstrom resultieren würde. Ein Überstrom kann durch eine Überlast oder einen Kurzschluss verursacht werden. Als Sicherungsorgane gibt es im Wesentlichen: - Schmelzsicherung - Sicherungsautomat - RCD-Schalter (FI-Schalter)
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Sicherungsautomat



Slave



Ein Sicherungsautomat reagiert auf zu große Ströme und ist ein wiederverwendbares, nicht selbsttätig rückstellendes Sicherungselement. Sicherungsautomaten sind eine Überstromschutzeinrichtung, die Leitungen vor Beschädigungen und / oder Erwärmungen infolge von zu hohen Stroms schützen.



Vollautomatikmodus



1. Schaltkanal „Beleuchtung“ Die Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn der Melder durch Bewegung ausgelöst wurde und das Umgebungslicht den voreingestellten Lichtwert unterschritten hat. Werden keine Bewegungen mehr erfasst, dann startet die voreingestellte Nachlaufzeit, nach Ablauf dieser Zeit schaltet die Beleuchtung aus. Steigt jedoch der Tageslichtanteil an und das Umgebungslicht übersteigt den eingestellten Lichtwert, so schaltet der Melder die Beleuchtung automatisch 5 Min. nach Erreichen des eingestellten Lichtwertes aus, trotz vorhandener Bewegung/Präsenz. Die Beleuchtung kann danach jederzeit wieder manuell geschaltet werden.



Ein Slave-Gerät ist ein Präsenzmelder, welcher keine eigenen Aktivitäten ausführt, sondern lediglich durch eine Bewegungsmesseinrichtung erfasste Bewegung an einen Master Melder leitet, welcher die entsprechend eingestellte Aktion ausführt.



2. Schaltkanal „HLK“ - nur bei Präsenzmeldern



- Dient nur der Präsenz-/Bewegungserfassung - Keine Einstellung am Slave-Gerät - Weitergabe des Präsenz-/Bewegungssignals an das Master-Gerät



Spannung



Die elektrische Spannung ist eine physikalische Größe, die angibt, wie viel Energie nötig ist, um eine elektrische Ladung innerhalb eines elektrischen Feldes zu bewegen. Das Formelzeichen der Spannung ist das U. Sie wird im internationalen Einheitensystem in der Einheit Volt (Einheitenzeichen: V) angegeben.



Strom



Der elektrische Strom ist die Bewegung von Ladungsträgern. In der Fachsprache wird mit Strom oft dessen Stärke bezeichnet, also die physikalische Größe Stromstärke mit dem Formelzeichen I und der Einheit Ampere (Einheitenzeichen: A). In der Umgangssprache wird meist die Übertragung von elektrischer Energie gemeint oder auch bloß die Möglichkeit dazu in Form einer unter Spannung stehenden Installation.



Transformator



TGM



Transformatoren, auch Trafos genannt, sind passive elektrische Bauelemente, die zur Umsetzung von Wechselspannungen und zur Potentialtrennung benutzt werden. Sie bestehen aus zwei Spulen, der Primärspule und der Sekundärspule, die über ein Magnetfeld eng miteinander gekoppelt sind. Dem Transformationsprinzip nach wird in der Primärspule des Transformators ein Induktionsfeld erzeugt, das in der Sekundärspule durch Induktion eine Wechselspannung gleicher Frequenz erzeugt. Zur besseren Magnetfeldübertragung sind die Primärspule und die Sekundärspule über einen Ferritoder Eisenkern miteinander gekoppelt.



TGM ist die Abkürzung für Technisches Gebäudemanagement. Gegenstandsbereich des technischen Gebäudemanagement sind die mit dem Betrieb und dem Management von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen in Zusammenhang stehenden Prozesse und Dienstleistungen. Sie umfassen zum Zwecke der optimierten Wartung und des optimierten Energieverbrauchs die gesamte technische Gebäudeausrüstung wie zum Beispiel die Heizung, Lüftung und Klimaanlagen (HLK) über Beleuchtung und Nutzung des Tageslichts, Sicherheitsmaßnahmen, Elektroenergieanlagen, Energieüberwachung und Energiemessung mit Verbrauchszählern bis zu den Dienstleistungen einschließlich Kommunikation und Wartung. Das TGM stellt tendenzielle Angaben beim Energieverbrauch zu Verfügung, warnt bei unnötigem Energieverbrauch und kann via Regelung, Überwachung und Optimierung die Energieeffizienz verbessern.
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ESYLUX Präsenzmelder sind werkseitig im Vollautomatikmodus, dies bedeutet:



Der Kontakt wird automatisch nur durch Bewegung ausgelöst und wird nicht durch den Lichtwert kontrolliert. Werden keine Bewegungen mehr erfasst, startet die voreingestellte Nachlaufzeit, nach Ablauf dieser Zeit schaltet der Kontakt aus.



Vorschaltgerät



Vorschaltgeräte dienen zum Betrieb von Leuchten unterschiedlichster Form. In Kombination mit einem Starter sorgen Sie beispielsweise für die richtige Spannungsspitze um eine Leuchtstoffröhre einzuschalten und den Versorgungsstrom bei Betrieb zu regulieren.



WAGO (Steckklemmen)



Deutscher Hersteller von Steckklemmen-Technologie. Diese Verbinder werden meist in Elektroinstallationen verwendet.



Widerstand



Der elektrische Widerstand wird immer in Ohm angegeben. International verwendet man als Einheitszeichen das große Omega aus dem griechischem Alphabet Ω. Der elektrische Widerstand ist ein Bauteil, welches den Stromfluss reduziert. Er ist wie ein Engpass bei einem Wasserrohr zu sehen. Ein geöffneter Stromkreis stellt einen unendlich großen Widerstand dar. Jede Leitung, jeder elektrische Verbraucher ist ebenfalls ein Widerstand.



Wirkungsgrad



Im Allgemeinen gibt der Wirkungsgrad das Verhältnis zwischen Aufwand und dem letztlich gewonnenen Nutzen an. Meistens wird der Leistungswirkungsgrad verwendet, der das Verhältnis zwischen abgeführter und zugeführter Leistung darstellt. International verwendet man als Einheitszeichen das kleine Eta aus dem griechischem Alphabet η. Der ideale Wirkungsgrad hat den Wert 1. Das bedeutet die gesamte zugeführte Leistung wird ohne Verluste in die abgeführte Leistung umgewandelt. Da es in der Realität meist anders aussieht, ist der Wert stets kleiner als 1. Dies kann dadurch passieren, dass Verluste in Form von Wärme oder mechanischer Reibungen entstehen.



Watt



Das Watt ist die im internationalen Einheitensystem für die Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne) verwendete Maßeinheit. Als Einheitenzeichen wird der Großbuchstabe W verwendet. Watt ist eine abgeleitete Einheit, das heißt, sie kann mit Hilfe von Basiseinheiten ausgedrückt werden, und zwar mit kg (Kilogramm), m (Meter) und s (Sekunde). W = (kg * m²) / s³



360° Unterkriechschutz



Voller Erfassungsbereich unter den Präsenzmeldern und Bewegungsmeldern.



1... 10-V-Schnittstelle



Die analoge 1...10-V-Schnittstelle ist der gebräuchlichste herstellerübergreifende Standard für die Ansteuerung von Betriebsgeräten (beispielseweise 1...10-V-EVGs zur Regelung der Beleuchtung). Die Ansteuerung erfolgt über ein störungssicheres Gleichspannungssignal von 1...10 V. Die Steuerleistung wird vom EVG erzeugt.
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



MD 360/8 Basic weiß



EB10430404



PD 360/8 Basic weiß



Sortimentscode



Seite



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



Sortimentscode



Seite



Y(0B51CA*ONKOKO(



eb02



29



MD-W Abdeckkappe weiß



EM10041099



Y(0B51CA*KOLKTT(



em01



177



EB10430411



Y(0B51CA*ONKOLL(



eb01



32



MD-W Abdeckkappe braun



EM10041105



Y(0B51CA*KOLLKP(



em01



177



PD 360/8 Basic SMB weiß



EB10430480



Y(0B51CA*ONKOSK(



eb01



32



MD-W Abdeckkappe schwarz



EM10041112



Y(0B51CA*KOLLLM(



em01



177



MD 360/8 Basic SMB weiß



EB10430497



Y(0B51CA*ONKOTR(



eb02



29



MD-W Abdeckkappe Edelstahl-Optik



EM10041129



Y(0B51CA*KOLLMT(



em01



177



CDS-E weiß



ED10016509



Y(0B51CA*KLQPKT(



ed01



162



MD 180i/R



EM10055010



Y(0B51CA*KPPKLK(



ep01



26



CDS-A/N weiß



ED10016530



Y(0B51CA*KLQPNK(



ed01



158



Abdeckung IP 20 weiß



EM10055102



Y(0B51CA*KPPLKM(



ep01



165



CDSi-A/N weiß



ED10016608



Y(0B51CA*KLQQKS(



ed01



160



Abdeckung IP 20 signalweiß



EM10055119



Y(0B51CA*KPPLLT(



ep01



165



CDSi-A/N16AX weiß



ED10016660



Y(0B51CA*KLQQQK(



ed01



161



Abdeckung IP 20 cremeweiß



EM10055126



Y(0B51CA*KPPLMQ(



ep01



165



RC 130i weiß



EM10015014



Y(0B51CA*KLPKLO(



em01



103



Abdeckung IP 20 anthrazit



EM10055133



Y(0B51CA*KPPLNN(



ep01



165



RC 130i braun



EM10015113



Y(0B51CA*KLPLLN(



em01



103



Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik



EM10055140



Y(0B51CA*KPPLOK(



ep01



165



RC 130i schwarz



EM10015212



Y(0B51CA*KLPMLM(



em01



103



Abdeckung IP 44 weiß



EM10055157



Y(0B51CA*KPPLPR(



ep01



168



RC 230i weiß



EM10015311



Y(0B51CA*KLPNLL(



em01



104



Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß



EM10055164



Y(0B51CA*KPPLQO(



ep01



168



RC 230i braun



EM10015410



Y(0B51CA*KLPOLK(



em01



104



Abdeckung IP 20-SKK weiß



EM10055270



Y(0B51CA*KPPMRK(



ep01



165



RC 230i KNX weiß



EM10015472



Y(0B51CA*KLPORM(



em02



122



MD 360i/24 weiß



EM10055300



Y(0B51CA*KPPNKK(



ep01



31



RC 230i schwarz



EM10015519



Y(0B51CA*KLPPLT(



em01



104



MD 360/8 weiß



EM10055324



Y(0B51CA*KPPNMO(



ep01



30



RC 230i Edelstahl-Optik



EM10015618



Y(0B51CA*KLPQLS(



em01



104



PD 360i/8 DALI ADR weiß



EM10210709



Y(0B51CA*MLKRKT(



ep45



110



RC 230i UC weiß



EM10015649



Y(0B51CA*KLPQOT(



em01



145



Aufputzdose DALI ADR weiß



EM10210808



Y(0B51CA*MLKSKS(



ep99



170



RC 280i weiß



EM10015717



Y(0B51CA*KLPRLR(



em01



105



Deckeneinbau-Set DALI ADR



EM10210815



Y(0B51CA*MLKSLP(



ep99



173



RC 280i braun



EM10015816



Y(0B51CA*KLPSLQ(



em01



105



Mobil-PDi/DALI ADR schwarz



EM10210891



Y(0B51CA*MLKSTL(



ep99



184



RC 280i schwarz



EM10015915



Y(0B51CA*KLPTLP(



em01



105



PD 180i/R



EM10410017



Y(0B51CA*OLKKLR(



ep01



27



Mobil-RCi silber



EM10016004



Y(0B51CA*KLQKKO(



em01



185



MD/PD 180 Slave



EM10410024



Y(0B51CA*OLKKMO(



ep01



28



Mobil-RCi-M silber



EM10016011



Y(0B51CA*KLQKLL(



em01



179



PD 360i/8 weiß



EM10425004



Y(0B51CA*OMPKKO(



ep01



33



RC Ecksockel weiß



EM10016110



Y(0B51CA*KLQLLK(



em01



178



PD 360/8 Slave weiß



EM10425028



Y(0B51CA*OMPKMS(



ep01



36



RC Ecksockel braun



EM10016127



Y(0B51CA*KLQLMR(



em01



178



PD 360i/24 weiß



EM10425103



Y(0B51CA*OMPLKN(



ep01



34



RC Ecksockel schwarz



EM10016134



Y(0B51CA*KLQLNO(



em01



178



PD 360/24 Slave weiß



EM10425127



Y(0B51CA*OMPLMR(



ep01



37



RC Ecksockel Edelstahl-Optik



EM10016141



Y(0B51CA*KLQLOL(



em01



178



PD 360i/Korridor weiß



EM10425158



Y(0B51CA*OMPLPS(



ep01



35



MD 120 weiß



EM10025211



Y(0B51CA*KMPMLL(



em01



99



Aufputzdose IP 54 weiß



EM10425400



Y(0B51CA*OMPOKK(



ep01



169



MD 120 braun



EM10025228



Y(0B51CA*KMPMMS(



em01



99



Abdeck-Set 360/8 silber



EM10425455



Y(0B51CA*OMPOPP(



ep01



171



MD 120 schwarz



EM10025235



Y(0B51CA*KMPMNP(



em01



99



Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic



EM10425509



Y(0B51CA*OMPPKT(



ep01



180



MD 200 weiß



EM10025310



Y(0B51CA*KMPNLK(



em01



100



Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic



EM10425530



Y(0B51CA*OMPPNK(



ep01



182



MD 200 braun



EM10025327



Y(0B51CA*KMPNMR(



em01



100



Mobil-PDi/User silber/grün-metallic



EM10425547



Y(0B51CA*OMPPOR(



ep01



183



MD 200 schwarz



EM10025334



Y(0B51CA*KMPNNO(



em01



100



Schutzkorb 180/90 weiß



EM10425608



Y(0B51CA*OMPQKS(



ep01



175



MD Ecksockel weiß



EM10025518



Y(0B51CA*KMPPLS(



em01



177



Schutzkorb 165/70 weiß



EM10425615



Y(0B51CA*OMPQLP(



ep01



174



MD Ecksockel braun



EM10025525



Y(0B51CA*KMPPMP(



em01



177



MD-C360i/24 weiß



EP10055317



Y(0B51CA*KPPNLR(



ep01



44



MD Ecksockel schwarz



EM10025532



Y(0B51CA*KMPPNM(



em01



177



PD-C360/8 Slave weiß



EP10055379



Y(0B51CA*KPPNRT(



ep01



60



MD-W200i weiß



EM10041006



Y(0B51CA*KOLKKQ(



em01



101



PD-C360/24 Slave weiß



EP10055386



Y(0B51CA*KPPNSQ(



ep01



61



MD-W200i schwarz



EM10041020



Y(0B51CA*KOLKMK(



em01



101



MD-C360i/8 weiß



EP10055393



Y(0B51CA*KPPNTN(



ep01



42
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



PD-C360i/8plus weiß



EP10425042



PD-C360i/8 weiß



Sortimentscode



Seite



Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



Sortimentscode



Seite



Y(0B51CA*OMPKOM(



ep01



47



PD-C360i/12 mini KNX opal-matt



EP10426162



Y(0B51CA*OMQLQM(



ep02



132



EP10425059



Y(0B51CA*OMPKPT(



ep01



45



SRM-230V Relais-Modul weiß



EP10426346



Y(0B51CA*OMQNOQ(



ep01



176



PD-C360i/24plus weiß



EP10425288



Y(0B51CA*OMPMSS(



ep01



49



ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß



EP10426353



Y(0B51CA*OMQNPN(



ep01



175 I 206



PD-C360i/24 DC24Vplus weiß



EP10425318



Y(0B51CA*OMPNLS(



ep01



143



Spot-Adapter 51/20 opal-matt



EP10426384



Y(0B51CA*OMQNSO(



ep01



173



PD-C360/24 DC24V Slave weiß



EP10425325



Y(0B51CA*OMPNMP(



ep01



144



Spot-Adapter 51/25 opal-matt



EP10426391



Y(0B51CA*OMQNTL(



ep01



174



PD-C360i/8 DIMplus weiß



EP10425332



Y(0B51CA*OMPNNM(



ep01



53



PD-C180i KNX



EP10426445



Y(0B51CA*OMQOOP(



ep02



123



PD-C360i/8 DC24Vplus weiß



EP10425349



Y(0B51CA*OMPNOT(



ep01



142



PD-C180i KNX ECO



EP10426452



Y(0B51CA*OMQOPM(



ep02



124



Aufputzdose-C IP 20 weiß



EP10425370



Y(0B51CA*OMPNRK(



ep01



169



PD-C360i/24 DIM weiß



EP10426704



Y(0B51CA*OMQRKO(



ep01



54



Aufputzdose-C IP 20 silber



EP10425387



Y(0B51CA*OMPNSR(



ep01



169



PD-C360i/8 DIM weiß



EP10426711



Y(0B51CA*OMQRLL(



ep01



52



Abdeck-Set-C360/24 silber



EP10425431



Y(0B51CA*OMPONL(



ep01



172



PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß



EP10426728



Y(0B51CA*OMQRMS(



ep01



55



PD-C360i/24 DRY weiß



EP10425707



Y(0B51CA*OMPRKR(



ep01



48



PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß



EP10426735



Y(0B51CA*OMQRNP(



ep01



56



MD-C360i/6 mini 12V opal-matt



EP10425776



Y(0B51CA*OMPRRQ(



ep01



141



PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß



EP10426742



Y(0B51CA*OMQROM(



ep01



58



PD-C360i/24 DIMplus WH weiß



EP10425783



Y(0B51CA*OMPRSN(



ep21



59



PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß



EP10426759



Y(0B51CA*OMQRPT(



ep01



57



PD-C360/24 Slave WH weiß



EP10425790



Y(0B51CA*OMPRTK(



ep01



62



PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß



EP10426803



Y(0B51CA*OMQSKN(



ep01



51



PD-C360i/8 KNX weiß



EP10425806



Y(0B51CA*OMPSKQ(



ep02



125



PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß



EP10426810



Y(0B51CA*OMQSLK(



ep01



50



PD-C360i/24 KNX weiß



EP10425813



Y(0B51CA*OMPSLN(



ep02



129



RC-Filter/Löschglied



EP10426988



Y(0B51CA*OMQTSS(



em01



176



PD-C360i/8 DALI weiß



EP10425820



Y(0B51CA*OMPSMK(



ep02



111



X-REMOTE Fernbedienung schwarz



EP10426995



Y(0B51CA*OMQTTP(



ep01



186



PD-C360i/24 DALI weiß



EP10425837



Y(0B51CA*OMPSNR(



ep02



113



MD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427008



Y(0B51CA*OMRKKS(



ep01



69



PD-C360i/24 KNX ECO weiß



EP10425844



Y(0B51CA*OMPSOO(



ep02



127



PD-C360i/8 mini-3m opal-matt



EP10427015



Y(0B51CA*OMRKLP(



ep01



73



MD-C360i/6 mini opal-matt



EP10425851



Y(0B51CA*OMPSPL(



ep01



67



PD-C360i/12 mini-3m opal-matt



EP10427022



Y(0B51CA*OMRKMM(



ep01



75



PD-C360i/6 mini opal-matt



EP10425868



Y(0B51CA*OMPSQS(



ep01



71



Abdeckung IP20-BS1 polar



EP10427107



Y(0B51CA*OMRLKR(



ep01



166



MD-C360i/8 MIC weiß



EP10425875



Y(0B51CA*OMPSRP(



ep01



43



Abdeckung IP20-BS1 weiß



EP10427114



Y(0B51CA*OMRLLO(



ep01



166



PD-C360i/8 MIC weiß



EP10425882



Y(0B51CA*OMPSSM(



ep01



46



Abdeckung IP20-BM2 polar



EP10427121



Y(0B51CA*OMRLML(



ep01



166



Mobil-PDi/Dali silber



EP10425899



Y(0B51CA*OMPSTT(



ep01



181



Abdeckung IP20-BM2 weiß



EP10427138



Y(0B51CA*OMRLNS(



ep01



166



Aufputzdose-C IP 54 weiß



EP10425905



Y(0B51CA*OMPTKP(



ep01



170



Abdeckung IP20-BJSI weiß



EP10427145



Y(0B51CA*OMRLOP(



ep01



167



Aufputzdose-C IP 54 silber



EP10425912



Y(0B51CA*OMPTLM(



ep01



170



Abdeckung IP20-BJSI creme



EP10427152



Y(0B51CA*OMRLPM(



ep01



167



Deckeneinbau-Set-C weiß



EP10425929



Y(0B51CA*OMPTMT(



ep01



172



Abdeckung IP20-G55 weiß



EP10427169



Y(0B51CA*OMRLQT(



ep01



167



Abdeck-Set-C360/8 silber



EP10425936



Y(0B51CA*OMPTNQ(



ep01



171



Abdeckung IP20-G55 creme



EP10427176



Y(0B51CA*OMRLRQ(



ep01



167



MD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426001



Y(0B51CA*OMQKKL(



ep01



68



PD-ATMO 360i/8 A KNX weiß



EP10427206



Y(0B51CA*OMRMKQ(



ep45



134



MD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426018



Y(0B51CA*OMQKLS(



ep01



70



PD-ATMO 360i/8 T KNX weiß



EP10427213



Y(0B51CA*OMRMLN(



ep45



133



PD-C360i/8 mini opal-matt



EP10426025



Y(0B51CA*OMQKMP(



ep01



72



PD-ATMO 360i/8 O KNX weiß



EP10427220



Y(0B51CA*OMRMMK(



ep45



135



PD-C360i/12 mini opal-matt



EP10426032



Y(0B51CA*OMQKNM(



ep01



74



PD-C180i/16 UC



EP10427305



Y(0B51CA*OMRNKP(



ep22



146



PD-C360i/8 mini DIM opal-matt



EP10426049



Y(0B51CA*OMQKOT(



ep01



76



PD-C360i/8 UC weiß



EP10427312



Y(0B51CA*OMRNLM(



ep21



147



PD-C360i/12 mini DIM opal-matt



EP10426056



Y(0B51CA*OMQKPQ(



ep01



77



PD-C360i/24 UC weiß



EP10427329



Y(0B51CA*OMRNMT(



ep21



149



PD-C360/8 mini Slave opal-matt



EP10426063



Y(0B51CA*OMQKQN(



ep01



78



PD-CE360i/24 UC opal-matt



EP10427336



Y(0B51CA*OMRNNQ(



ep21



150



PD-C360/12 mini Slave opal-matt



EP10426070



Y(0B51CA*OMQKRK(



ep01



79



PD-C360i/8 mini UC opal-matt



EP10427343



Y(0B51CA*OMRNON(



ep21



148



PD-C360i/8 mini KNX opal-matt



EP10426155



Y(0B51CA*OMQLPP(



ep02



131



PD-C360i/8 KNX UP weiß



EP10427404



Y(0B51CA*OMROKO(



ep02



126
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Bestellbezeichnung



Bestell-Nr.



PD-C360i/24 KNX UP weiß



EP10427428



PD-C360i/24 KNX ECO UP weiß



Sortimentscode



Seite



Y(0B51CA*OMROMS(



ep02



130



EP10427435



Y(0B51CA*OMRONP(



ep02



128



PD-C360i/8 DUO DALI weiß



EP10427442



Y(0B51CA*OMROOM(



ep45



112



PD-C360i/24 DUO DALI weiß



EP10427459



Y(0B51CA*OMROPT(



ep45



114



Mobil-PDi/MDi-universal weiß



EP10433993



Y(0B51CA*ONNTTN(



ep99



186



MD-CE360i/8 opal-matt



EP10510007



Y(0B51CA*PLKKKR(



ep01



84



MD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510014



Y(0B51CA*PLKKLO(



ep01



85



MD-CE360i/24 opal-matt



EP10510021



Y(0B51CA*PLKKML(



ep01



87



MD-CE360i/24 GST opal-matt



EP10510038



Y(0B51CA*PLKKNS(



ep01



88



MD-CE360i/8 WAGO opal-matt



EP10510045



Y(0B51CA*PLKKOP(



ep01



86



MD-CE360i/24 WAGO opal-matt



EP10510052



Y(0B51CA*PLKKPM(



ep01



89



PD-CE360i/8 opal-matt



EP10510700



Y(0B51CA*PLKRKK(



ep01



90



PD-CE360i/8 GST opal-matt



EP10510717



Y(0B51CA*PLKRLR(



ep01



91



PD-CE360i/24 opal-matt



EP10510724



Y(0B51CA*PLKRMO(



ep01



93



PD-CE360i/24 GST opal-matt



EP10510731



Y(0B51CA*PLKRNL(



ep01



94



PD-CE360/8 Slave opal-matt



EP10510748



Y(0B51CA*PLKROS(



ep01



96



PD-CE360/24 Slave opal-matt



EP10510755



Y(0B51CA*PLKRPP(



ep01



97



PD-CE360i/8 WAGO opal-matt



EP10510786



Y(0B51CA*PLKRSQ(



ep01



92



PD-CE360i/24 WAGO opal-matt



EP10510793



Y(0B51CA*PLKRTN(



ep01



95



CDS-A/T weiß



RK39500010040



Y(0B51CA*KLKKOK(



ed01
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DIESER KATALOG IST ALS GRUNDLAGE FÜR DEN HANDEL BESTIMMT. Die Angaben in diesem Katalog sind unverbindlich hinsichtlich Abbildungen, Ausführung, Größe und Farbe der gezeigten Produkte. Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Bei technischen Fragen oder Bestellungen von Werbematerial wenden Sie sich bitte an Ihren Fachgroßhandel oder direkt an den ESYLUX Vertrieb. Irrtümer vorbehalten. [email protected] www.esylux.de ESYLUX Produkte werden ausschließlich über den Fachgroßhandel an Fachbetriebe des Handwerks geliefert.
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PIKTOGRAMM-ERKLÄRUNG Netzspannung 230 V ~



Ausseneck-Montage



Schutzklasse II



Versorgungsspannung z. B. 12 - 36 V =



Ausseneck-Montage mit Zubehör



Schutzklasse III



Versorgungsspannung z. B. 12 - 36 V , 12 - 24 V ~



Luftgütemessung anhand VOC (flüchtige organische Verbindungen)



KNX registriert und zertifiziert



Temperaturmessung



Versorgungsspannung über den DALI-BUS



Luftfeuchtigkeitsmessung



DALI DSI EVG Ansteuerung



Akustisches Signal



DALI Adressable



Akustiksensor



Reichweite im Durchmesser bei Deckenmontage z. B. 8 m



Einlesefunktion des aktuellen Lichtwerts



Reichweite bei Wandmontage im Radius z. B. 8 m



Manuelle Einstellung Nachlaufzeit/Luxwerte



Reichweite bei Wandmontage im Durchmesser z. B. Ø 16 m



Lichtwert einstellbar durch Potentiometer



Erfassungsbereich z. B. 360°



Lichtwert einstellbar mechanisch/elektronisch



Kleintierschneise



Zeitschaltuhr individuell einstellbar



Unterkriechschutz



Dauerlicht EIN/AUS



Erfassungsbereich Einstellbar



Licht-/HLK-Steuerung



Schwenkbarer Sensor-Kopf



Zufalls-Funktion/Urlaubsprogramm



Kanal Licht



Alarm-Funktion



Kanal Licht/Dimmen



16 A Hochleistungsrelais



Kanal Dimmen



ETS-Software-Version z.B. ETS 4



Kanal Licht/HLK



7 Fernbedienungen in einem Gerät



Unterputzmontage Decke/Wand



ESYLUX X-Remote-App kostenlos erhältlich



Aufputzmontage Decke Aufputzmontage Decke/Wand mit Zubehör Aufputzmontage Decke mit Abstandshaltern Deckeneinbaumontage



Inklusive blue mode Technologie



Fernbedienbar (Infrarot)



Membran-Leitungseinführung



DIN-Schienenmontage



Deckeneinbaumontage mit Zubehör



Schutzkorb



Klemmringmontage



Handbetrieb



Wandmontage



Batterie inklusive



Deckenmontage



Rahmen als Zubehör erhältlich



Inneneck-Montage



Schutzart z. B. IP 55



Inneneck-Montage mit Zubehör



Schutzart mit Zubehör z. B. IP 55
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ESYLUX Deutschland GmbH An der Strusbek 40 | 22926 Ahrensburg | Deutschland Postfach 1840 | 22908 Ahrensburg | Deutschland T: +49 (0)4102 489-0 F: +49 (0)4102 489-333 [email protected] www.esylux.de



Technik-Hotline 04102 / 489 489 Mo.- Do. 7.00 -18.00 Uhr Fr. 7.00 -16.00 Uhr



ZPEX 01636 • 15/02 • 10 • DF
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