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LIEFERPROGRAMM UND EINSATZÜBERSICHT



STRASSE



WINTER



LENKACHSE SP346 22.5˝



SP362 22.5˝



SP344 17.5˝ & 19.5˝



SP344 22.5˝



ANTRIEBSACHSE SP446 22.5˝



SP462 22.5˝



SP444 17.5˝ & 19.5˝



SP444 22.5˝



SP246 22.5˝



SP244 22.5˝



ANHÄNGER / AUFLIEGER



SP252 17.5˝ & 19.5˝
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SP241 19.5˝



GEMISCHTER EINSATZ



SP372 City 22.5˝



SP382 22.5˝ 5 rib



SP372 City 22.5˝ HL



SP382 22.5˝ 4 rib



SP472* City 22.5˝



SP482 22.5˝



SP282 22.5˝



GELÄNDE



SP492 22.5˝



EINSATZÜBERSICHT



CITY-BUS



FERN- UND REGIONALVERKEHR



SYMBOLDEFINITION Die M+S Kennung (Matsch und Schnee) gibt an, dass der Reifen eine bessere Schneetraktion als ein Standardreifen hat. (vgl. S. 44-45) Das 3PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snowflake) bedeutet, dass der Reifen bestimmte Mindestanforderungen auf Schnee in einem genormten Test erfüllt hat. (vgl. S. 44-45) TreadMax Heißrunderneuerungen werden exklusiv in Goodyear Dunlop Werken gefertigt unter Verwendung der Originalkarkassen, -profile und -materialien bei vergleichbaren Leistungen wie die entsprechenden Neureifen. (vgl. S. 32-41) Die FRT-Kennzeichnung (Free Rolling Tire) zeigt an, dass der Reifen nur auf freilaufenden Achsen (z.B. Auflieger und Anhänger) montiert werden darf. (vgl. S. 44)
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LIEFERPROGRAMM



FERN- UND REGIONALVERKEHR Lenkachsreifen SP346 22.5˝ NEUESTER LENKACHSREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Dank neuester Technologie und modernster Materialien, die eine höhere Stabilität und tiefere Lamellen ermöglichen, bietet der SP346 ein höheres Laufleistungspotenzial und hervorragende Wintereigenschaften. Das bedeutet reduzierte Betriebskosten. Der SP346 trägt die M+S und 3PMSF-Winterkennzeichnung und sorgt für erweiterte Mobilität im Winter, reduzierten Rollwiderstand und verringerte Geräuschemissionen.



SP346 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



295/60R22.5 150/147 (149/146) 295/80R22.5 154/149 315/60R22.5 154/148 315/70R22.5 156/150 315/80R22.5 156/150 (154/150) 385/55R22.5 160 (158) 385/65R22.5 160 (158) *in Vorbereitung



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



K (L) M L L L (M) K (L) K (L)



ANMERKUNG



HIGH LOAD HIGH LOAD HIGH LOAD



C C B C C (*) B



C B B B B (*) B



72 71 72 73 73 (*) 73



(*)



(*)



Antriebsachsreifen SP446 22.5˝ NEUESTER ANTRIEBSACHSREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Der SP446 ist auf hohe Laufleistung und hervorragende Traktion sowohl im Sommer als auch im Winter ausgelegt. Er besitzt eine optimierte Laufflächenkontur mit Zwei-Lagen-Mischung für höhere Laufleistung und Kraftstoffeffizienz. Sein laufrichtungsgebundenes Profil bietet erweiterte Traktion und reduziert die Geräuschentwicklung.



SP446 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



295/60R22.5 150/147 (149/146) 295/80R22.5 152/148 315/60R22.5 152/148 315/70R22.5 154/150 (152/148) 315/80R22.5 156/150 (154/150)



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



K (L) M L L (M) L (M)



TREADMAX - TM SP446* 22.5˝ 295/60R22.5 150/147 (149/146) 315/60R22.5 152/148 315/70R22.5 154/150 (152/148) 315/80R22.5 156/150 (154/150) *in Vorbereitung
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K (L) L L (M) L (M)



ANMERKUNG



C D C C C



C C B C C



72 72 71 71 72



FERN- UND REGIONALVERKEHR Reifen für Anhänger und Auflieger SP246 22.5˝ NEUESTER TRAILERREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Der neueste Trailerreifen SP246 zeichnet sich durch ein optimiertes Laufleistungspotenzial, erhöhte Tragfähigkeit (beim 385/65 R 22.5) und Stabilität aus. Der Dunlop SP246 vervollständigt die neue Reifenserie mit M+S Kennung und ausgezeichneter Haftung als ganzjahrestaugliche Bereifung. Er ist für ein breites Einsatzspektrum konzipiert: vom Fern-und Regionalverkehr bis zu Verteilereinsätzen.



SP246 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



ANMERKUNG



385/55R22.5 385/65R22.5



160 (158) 164 (158)



K (L) K (L)



HIGH LOAD



K (L)



HIGH LOAD



TREADMAX - TM246 22.5˝ 385/65R22.5 164 (158) *in Vorbereitung



(*) (*)



(*) (*)



(*) (*)



FERN- UND REGIONALVERKEHR Lenkachsreifen SP344 22.5˝ LENKACHSREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Der SP344 für die Lenkachse in 22.5” ist für ein besonders breites Einsatzspektrum entwickelt - vom Nahverkehr über den Regional- bis hin zum Fernverkehr. Eine Kombination aus modernsten Materialien, speziell entwickeltem Profildesign und robuster Karkasse sorgt für ausgezeichnete Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild mit sehr gutem Handling und verbesserter Bremsleistung bei Nässe.



SP344 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



275/70R22.5 315/60R22.5 385/55R22.5



148/145 152/148 160 (158)



M L K (L)



ANMERKUNG



D C B



C C B



71 71 71



SP344 17.5˝/19.5˝ LENKACHSREIFEN FÜR DEN REGIONALVERKEHR. Der SP344 ist speziell für die hohen Anforderungen im modernen Regional- und Verteilerverkehr entwickelt. Er bietet ausgezeichnetes Handling und Bremsverhalten bei Nässe und hervorragende Laufleistung. Die neueste Laufflächenmischung bewirkt darüber hinaus eine Verringerung des Rollwiderstandes zur Treibstoffeinsparung. In Verbindung mit der robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP344 zur idealen Bereifung für optimale Wirtschaftlichkeit im Regionalverkehr.



SP344 17.5˝/19.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



205/75R17.5 124/122 215/75R17.5 126/124 225/75R17.5 129/127 235/75R17.5 132/130 245/70R17.5 136/134 265/70R17.5 139/136 245/70R19.5 136/134 265/70R19.5 140/138 285/70R19.5 146/144 (140/137) 305/70R19.5 148/145
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GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



M M M M M M M M L (M) M



ANMERKUNG



D D D D D D D D C C



C C C C B B C C C C



72 73 72 72 71 73 72 72 72 72



FERN- UND REGIONALVERKEHR Antriebsachsreifen SP444 22.5˝ ANTRIEBSACHSREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Der SP444 für die Antriebsachse in 22.5˝ ist für ein besonders breites Einsatzspektrum entwickelt – vom Nahverkehr über den Regional- bis hin zum Fernverkehr. Eine Kombination aus modernsten Materialien, speziell entwickeltem Profildesign und robuster Karkasse sorgt für ausgezeichnete Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild mit sehr guter Traktion und Bremsleistung bei Nässe. Durch die ausgesprochen gute Winter-Traktion ist der SP444 als vollwertige Ganzjahresbereifung geeignet. SP444 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



275/70R22.5 148/145 295/60R22.5 150/147 (149/146) 315/60R22.5 152/148



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



ANMERKUNG



M K (L) L



D D E



C C D



79 78 77



TREADMAX - TM SP444 22.5˝ 295/60R22.5 150/147 (149/146) 315/60R22.5 152/148 315/70R22.5 154/150 315/80R22.5 156/150



K (L) L L L



SP444 17.5˝/19.5˝ ANTRIEBSACHSREIFEN FÜR DEN REGIONALVERKEHR. Der SP444 ist speziell auf die hohen Anforderungen im modernen Regional- und Verteiler verkehr abgestimmt. Er bietet exzellente Traktion (mit M+S und 3PMSF-Markierung), hervorragende Bremsleistung bei Nässe und Handlingseigenschaften in Verbindung mit hoher Laufleistung. Die neueste Laufflächenmischung kombiniert Verletzungsresistenz, hohe Laufleistung und geringen Rollwiderstand zur Treibstoffeinsparung. Zusammen mit der besonders robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP444 zur idealen Bereifung für optimale Wirtschaftlichkeit im Regionalverkehr.



SP444 17.5˝/19.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



205/75R17.5 124/122 215/75R17.5 126/124 225/75R17.5 129/127 235/75R17.5 132/130 265/70R17.5 139/136 245/70R19.5 136/134 265/70R19.5 140/138 285/70R19.5 146/144 (140/137) 305/70R19.5 148/145



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



M M M M M M M L (M) M



ANMERKUNG



E D E E D D D D D



C C B D C D C D D



74 73 74 74 74 74 73 74 75



FERN- UND REGIONALVERKEHR Reifen für Anhänger und Auflieger SP244 22.5˝ TRAILERREIFEN FÜR DEN STRASSENEINSATZ. Der SP244 für Auflieger und Anhänger ist für ein besonders breites Einsatzspektrum entwickelt – vom Nah- und Verteilerverkehr über den Regional- bis hin zum Fernverkehr. Eine Kombination aus modernsten Materialien, speziell entwickeltem Profildesign und robuster Karkasse sorgt für ausgezeichnete Laufleistung, gleichmäßiges Ablaufbild und geringe Kilometerkosten in unterschiedlichen Einsätzen auf der Straße. Die breite Lauffläche, das deutlich erhöhte Gummivolumen und eine neue Laufflächenmischung bieten eine hervorragende Laufleistung. Mit 5 massiven Rippen im robusten Profildesign ist der SP244 besonders resistent gegen Schulterverschleiß durch enge Rangiermanöver. Neue Karkassenkonstruktion und Gürtelmaterialien in Verbindung mit spezieller Laufflächenmischung und -kontur sorgen für hohe Verletzungsresistenz und Runderneuerbarkeit. SP244 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



385/55R22.5 385/65R22.5



160 (158) 160 (158)



K (L) K (L)



ANMERKUNG



B C



B B



70 71



TREADMAX - TM SP244 22.5˝ 385/65R22.5



160 (158)



K (L)



NEXT TREAD - NT SP242 385/65R22.5



160



K



(**)



** abweichendes Profil



SP252 19.5˝ BEREIFUNG FÜR AUFLIEGER UND ANHÄNGER IM FERNVERKEHRSEINSATZ. Breit ausgelegte Lauffläche für ausgewogene Bodendruckverteilung und ein gleich mäßiges Abriebsbild. Das hohe Laufleistungspotenzial, die robuste Karkasse und der geringe Rollwiderstand machen den Reifen besonders wirtschaftlich. Die spezielle Seitenwandmischung schützt vor Anprallverletzungen. Das Design ermöglicht neue Reifengrößen mit extrem niedrigem Querschnitt für noch wirtschaftlichere Volumentransporte.



SP252 19.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE
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REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



435/50R19.5



160



J



ANMERKUNG



B



C



71



FERN- UND REGIONALVERKEHR Reifen für Anhänger und Auflieger SP252 Tiefladerreifen 17.5˝/19.5˝ TIEFLADERREIFEN FÜR DEN REGIONALVERKEHRSEINSATZ. Die breite Lauffläche mit tiefem Profil und hohem Gummivolumen bietet ein außerordentlich hohes Laufleistungspotenzial. Die einsatzspezifische Profilgeometrie sorgt für gleichmäßige Bodendruckverteilung und eben mäßiges Ablaufbild. Speziell ausgeformte breite Schulterrillen reduzieren das Steinefangen und sorgen für effiziente Wasserableitung.



SP252 TIEFLADERREIFEN 17.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



215/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5



135/133 143/141 (144/144) 143/141 141/140 143/141 150/148



J J (F) J J J J



ANMERKUNG



C C C C C B



C C C C C D



69 70 69 70 71 70



SP241 19.5˝ TRAILERREIFEN FÜR DEN NAH- UND FERNVERKEHRSEINSATZ. Längsorientiertes 5-Rippen Profil für geräuscharmen Lauf, hohe Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild. Die optimierte Karkasse und Reifenkontur sorgen für eine gleichmäßige Bodendruckverteilung und konstante Eigenschaften über das gesamte Reifenleben. Mit spezieller Wulstkonstruktion und Gummimischung gegen die extreme Beanspruchung durch hohe Zuladung.



SP241 19.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



425/55R19.5



160



J



ANMERKUNG



C



C



71



WINTER



SYMBOLDEFINITION Die M+S Kennung (Matsch und Schnee) gibt an, dass der Reifen eine bessere Schneetraktion als ein Standardreifen hat. (vgl. S. 44-45) Das 3PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snowflake) bedeutet, dass der Reifen bestimmte Mindestanforderungen auf Schnee in einem genormten Test erfüllt hat. (vgl. S. 44-45) TreadMax Heißrunderneuerungen werden exklusiv in Goodyear Dunlop Werken gefertigt unter Verwendung der Originalkarkassen, -profile und -materialien bei vergleichbaren Leistungen wie die entsprechenden Neureifen. (vgl. S. 32-41) Die FRT-Kennzeichnung (Free Rolling Tire) zeigt an, dass der Reifen nur auf freilaufenden Achsen (z.B. Auflieger und Anhänger) montiert werden darf. (vgl. S. 44)
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WINTER Lenkachsreifen SP362 22.5˝ LENKACHSREIFEN FÜR DEN WINTEREINSATZ. Die zentralen Blockreihen in Kombination mit den soliden Schulterrippen sorgen für ausgezeichnete Wintertraktion und hervorragendes Handling. Neueste Mischungen und feine Lamellen im Profil bewirken ausgezeichnetes Nassbremsen. Durch die hervorragenden Lenk- und Handlingseigenschaften ist der SP362 auch sehr gut als Rundumbereifung für Reisebusse geeignet.



SP362 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



295/80R22.5 152/148 315/70R22.5 154/150 (152/148) 315/80R22.5 156/150 (154/150) 385/65R22.5 160 (158)
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GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



L K (L) K (L) K (L)



ANMERKUNG



D C C C



B B B B



72 72 73 74



WINTER Antriebsachsreifen SP462 22.5˝ ANTRIEBSACHSREIFEN FÜR DEN WINTEREINSATZ. Das SP462 Traktionsprofil ist speziell für den harten Wintereinsatz entwickelt und bietet hervorragende Haftung auf Schnee und Eis. Das ausgesprochene Blockprofil mit modernster Lamellengestaltung und Mischungstechnik verbindet ausgezeichnete Wintertraktion mit hoher Laufleistung und gleichmäßigem Ablaufbild. Zusammen mit der robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP462 zur idealen Winterbereifung für moderne Fuhrparks.



SP462 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



295/80R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5



152/148 154/150 (152/148) 156/150 (154/150)



L K (L) L (M)



ANMERKUNG



E D D



C B B



74 73 74



CITY-BUS



SYMBOLDEFINITION Die M+S Kennung (Matsch und Schnee) gibt an, dass der Reifen eine bessere Schneetraktion als ein Standardreifen hat. (vgl. S. 44-45) Das 3PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snowflake) bedeutet, dass der Reifen bestimmte Mindestanforderungen auf Schnee in einem genormten Test erfüllt hat. (vgl. S. 44-45) TreadMax Heißrunderneuerungen werden exklusiv in Goodyear Dunlop Werken gefertigt unter Verwendung der Originalkarkassen, -profile und -materialien bei vergleichbaren Leistungen wie die entsprechenden Neureifen. (vgl. S. 32-41) Die FRT-Kennzeichnung (Free Rolling Tire) zeigt an, dass der Reifen nur auf freilaufenden Achsen (z.B. Auflieger und Anhänger) montiert werden darf. (vgl. S. 44)
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CITY-BUS Lenkachsreifen SP372 City 22.5˝ LENKACHS- UND RUNDUMBEREIFUNG FÜR CITY-BUSSE. Der Dunlop SP372 City Reifen ist für die vielseitigen Anforderungen im modernen Stadtverkehr ausgelegt. Für den Einsatz auf der Lenkachse und als Rundumbereifung konzipiert. Das breite 5-Rippen Profil mit der hohen Lamellendichte bietet eine hervorragende Laufleistung und ausgezeichnete Haftung und Bremseigenschaften auf Nässe und Schnee. Als Zeichen für die erweiterte Ganzjahreseignung trägt der SP372 City die M+S Markierung. Verstärkte Seitenwände schützen vor Verletzungen durch Bordsteinscheuern. Die spezielle abriebfeste Laufflächenmischung und die Profilgestaltung sorgen für hohe Laufleistung, gleichmäßiges Ablaufbild und geringe Geräuschentwicklung. SP372 CITY 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE



SP372 CITY / SP372* CITY



REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



ANMERKUNG



275/70R22.5 275/70R22.5 275/70R22.5 315/60R22.5



148/145 (152/148) 148/145 (152/148) 150/145 (152/148) 152/148 (152/148)



J (E) J (E) J (E) J



SP372* CITY



J (E)



SP372* CITY



HIGH LOAD



TREADMAX - TM SP372* 22.5˝ 275/70R22.5 148/145 (152/148) HIGH LOAD



NEXT TREAD - NT SP741* 22.5˝ 275/70R22.5 148/145 (152/148)
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J (E)



D E D D



C C C C



69 71 71 71



CITY-BUS Antriebsachsreifen SP472* City 22.5˝ ANTRIEBSACHSPROFIL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ AUF CITY-BUSSEN. Der neue Dunlop SP472* City All Season ist für die vielseitigen Anforderungen im modernen Stadtverkehr ausgelegt. Für den Einsatz auf der Antriebsachse bei besonders hohem Traktionsbedarf konzipiert, bietet das robuste Profil mit der hohen Lamellendichte ausgezeichnete Haftung und Bremseigenschaften auf Nässe und Schnee in Verbindung mit hervorragender Laufleistung, gleichmäßigem Ablaufbild und geringen Laufgeräuschen. Dank der ausgezeichneten Ganzjahreseignung trägt der SP472* City die M+S Markierung und das Wintersymbol 3PMSF. Verstärkte Seitenwände schützen vor Verletzungen durch Bordsteinscheuern.



SP472* CITY 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



275/70R22.5



148/145 (152/148)



J (E)



TREADMAX - TM SP472* 22.5˝ 275/70R22.5



148/145 (152/148)



J (E)



ANMERKUNG



E



C



71



GEMISCHTER EINSATZ



SYMBOLDEFINITION Die M+S Kennung (Matsch und Schnee) gibt an, dass der Reifen eine bessere Schneetraktion als ein Standardreifen hat. (vgl. S. 44-45) Das 3PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snowflake) bedeutet, dass der Reifen bestimmte Mindestanforderungen auf Schnee in einem genormten Test erfüllt hat. (vgl. S. 44-45) TreadMax Heißrunderneuerungen werden exklusiv in Goodyear Dunlop Werken gefertigt unter Verwendung der Originalkarkassen, -profile und -materialien bei vergleichbaren Leistungen wie die entsprechenden Neureifen. (vgl. S. 32-41) Die FRT-Kennzeichnung (Free Rolling Tire) zeigt an, dass der Reifen nur auf freilaufenden Achsen (z.B. Auflieger und Anhänger) montiert werden darf. (vgl. S. 44)
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GEMISCHTER EINSATZ Lenkachsreifen SP382 22.5˝ DER SP382 LENKACHSREIFEN FÜR DEN GEMISCHTEN EINSATZ WURDE SPEZIELL FÜR DIE HOHEN ANFORDERUNGEN MODERNER TRANSPORTBETRIEBE ENTWICKELT. Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion in Verbindung mit der abriebfesten Lauffläche bietet hervorragende Laufleistung. Ausgezeichnete Traktion bei Nässe und auf unbefestigten Wegen sowie ein robustes Profildesign sind die Merkmale des SP382. Zwei Profilversionen sorgen für angepasste Leistung: 4 Blockreihen für die Standardquerschnitte, 5 für die Niederquerschnittsgrößen. Durch den Einsatz neuester Technologie in Bezug auf Mischungen und Karkasskontur bietet der SP382 hervorragende Haltbarkeit und Runderneuerbarkeit.



SP382 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE



SP382 22.5 5-RIB VERSION



REIFEN GRÖSSE



SP382 22.5 4-RIB VERSION



LASTINDEX



13R22.5 156/150 (154/150) 315/80R22.5 156/150 385/65R22.5 160 (158)



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



ANMERKUNG



G (K) K K (L)



5-RIB VERSION



4-RIB VERSION 5-RIB VERSION



D D C



B B B



68 69 69



Antriebsachsreifen SP482 22.5˝ SPEZIELLES ANTRIEBSACHSPROFIL FÜR DEN GEMISCHTEN EINSATZ UND BAUSTELLENVERKEHR. Der SP482 bietet neueste Mischungstechnologie und hochwertige Materialien für hervorragende Laufleistung bei ausgezeichneter Verletzungsresistenz und Traktion. Tiefe Querrillen in Verbindung mit einem ausgeprägten Mittelband sorgen für exzellente Traktionsund Handlingseigenschaften. Die spezielle Rillenkontur reduziert das Steinefangen und sorgt für gute Selbstreinigung des Profils.



SP482 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



13R22.5 156/150 (154/150) 315/80R22.5 156/150
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GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



G (K) K



ANMERKUNG



E D



B B



74 74



GEMISCHTER EINSATZ Reifen für Anhänger und Auflieger SP282 22.5˝ TRAILERREIFEN SPEZIELL FÜR DEN BAUSTELLENEINSATZ UND HARTEN VERTEILERVERKEHR. Der SP282 Trailerreifen für den harten gemischten Einsatz auf und abseits der Straße wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner Transportbetriebe entwickelt. Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion in Verbindung mit der abriebfesten Lauffläche mit Steinabweisern und dem tiefen Profil resultieren in hervorragender Laufleistung im gemischten Einsatz Straße/Gelände.



SP282 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



385/65R22.5



160 (158)



J (K)



NEXT TREAD - NT 282 22.5˝ 385/65R22.5



160 (158)



J (K)



ANMERKUNG



C



B



72



GELÄNDE



SYMBOLDEFINITION Die M+S Kennung (Matsch und Schnee) gibt an, dass der Reifen eine bessere Schneetraktion als ein Standardreifen hat. (vgl. S. 44-45) Das 3PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snowflake) bedeutet, dass der Reifen bestimmte Mindestanforderungen auf Schnee in einem genormten Test erfüllt hat. (vgl. S. 44-45) TreadMax Heißrunderneuerungen werden exklusiv in Goodyear Dunlop Werken gefertigt unter Verwendung der Originalkarkassen, -profile und -materialien bei vergleichbaren Leistungen wie die entsprechenden Neureifen. (vgl. S. 32-41) Die FRT-Kennzeichnung (Free Rolling Tire) zeigt an, dass der Reifen nur auf freilaufenden Achsen (z.B. Auflieger und Anhänger) montiert werden darf. (vgl. S. 44)
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GELÄNDE Antriebsachsreifen SP492 22.5˝ ANTRIEBSACHSREIFEN FÜR DEN HARTEN OFF-ROAD-EINSATZ. Der SP492 ist extrem robust und traktionsstark und bietet alles, was im aufreibenden Geländeeinsatz gefordert ist. Das tiefe Profil und eine spezielle schnitt- und kerbzähe Gummimischung sorgen für eine hervorragende Laufleistung. Besonders robuste Mittelblöcke und verstärkte Seitenwände bieten wirksamen Schutz vor Schnitt- und Anprallverletzungen und schonen die Karkasse.



SP492 22.5˝ - GRÖSSENÜBERSICHT UND LABELWERTE REIFEN GRÖSSE



LASTINDEX



GESCHWINDIGKEITSSYMBOL



13R22.5



156/150 (154/150)



G (J)



NEXT TREAD - NT 492 13R22.5
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156/150 (154/150)



G



ANMERKUNG



E



B



75



RUNDERNEUERUNG UND NACHSCHNEIDEN
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RUNDERNEUERUNG UND NACHSCHNEIDEN



RUNDERNEUERUNG Warum Runderneuerung? Grund 1 DIE RUNDERNEUERUNG GIBT IHREN REIFEN EIN WEITERES LEBEN. Neue Dunlop-Reifen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Karkassen aus, die mit neuester Technologie und Materialien mit Hilfe intelligenter Konstruktion produziert wurden. Ausgezeichnete Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit tragen ebenso zu ihrer Leistung bei. Dank dieser Eigenschaften halten Dunlop-Reifen länger und die Lebensdauer endet nicht nach dem ersten Leben! Unsere Neureifen bieten die ideale Basis zum Nachschneiden und zur Runderneuerung. NUTZUNG EINES NEUREIFENS DES UMFANGREICHEN DUNLOPANGEBOTS



NACHSCHNEIDEN DES RUNDERNEUERTEN REIFENS FÜR ZUSÄTZLICHES LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



1



NACHSCHNEIDEN ERHÖHT DAS LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



2



4



RUNDERNEUERUNG UNTER VERWENDUNG DER GOODYEAR DUNLOP WERKSNEUERUNGSANGEBOTE



3



Grund 2 RUNDERNEUERUNGEN REDUZIEREN DIE BETRIEBSKOSTEN ERHEBLICH. Verglichen mit dem Kauf eines Neureifens, bietet das Runderneuern und Nachschneiden des abgefahrenen Reifens eine erhebliche Kostenreduktion. Zum Einen liegt der Preis eines runderneuerten Dunlop-Reifens zwischen 50% und 70% eines Neureifens. Zum Anderen wird die Laufleistung erhöht. Darüber hinaus können Sie durch den Einsatz von runderneuerten Reifen, die Erhöhung der Runderneuerungsquote sowie die verstärkte Nutzung geeigneter Karkassen ihre gesamten jährlichen Betriebskosten weiter senken.



+25%



1



ERHÖHTE LAUFLEISTUNG NACHSCHNEIDEN



RUNDERNEUERUNG



2. Satz



2. Satz NACHSCHNEIDEN



NACHSCHNEIDEN RUNDERNEUERUNG NACHSCHNEIDEN



1. Satz



1. Satz



1.Satz



1.Satz SET s1t



NEUREIFEN



MULTILEBEN KONZEPT



NEUREIFEN



MULTILEBEN KONZEPT



-10%



1



REDUZIERTE KOSTEN



Auf Basis interner Vergleiche von zwei Sätzen Dunlop-Neureifen mit einem Satz Neureifen in Kombination mit Nachschneiden und Rundereneuern.



1
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Grund 3 GOODYEAR DUNLOP RUNDERNEUERUNGEN BESITZEN ÄHNLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT WIE NEUREIFEN. Es ist kaum verwunderlich, dass die Leistung eines runderneuerten Dunlop-Reifens dem eines Neureifens ähnelt, wenn man bedenkt, dass die Runderneuerungen von dem selben Team mit dem gleichen Design und Profil wie die entsprechenden Neureifen entwickelt werden. Darüber hinaus wird die verwendete Mischung sorgfältig ausgewählt, um die Spitzenleistungen zu gewährleisten, die Sie von jedem unserer Dunlop Premiumprodukte erwarten können.



Grund 4 GOODYEAR DUNLOP RUNDERNEUERUNGEN SIND BESONDERS UMWELTFREUNDLICH. Die Verlängerung der Lebensdauer eines Reifens durch die Werkserneuerung hat in mehrfacher Hinsicht einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Runderneuerungen verbrauchen weniger Rohstoffe, produzieren weniger Abfall (sowohl während der Herstellung als auch durch die Wiederverwendung der Karkassen) und sparen Energie. Beispielsweise verbraucht die Produktion eines runderneuerten Reifens etwa 66% weniger Öl als die eines Neureifens.



NACHSCHNEIDEN Nachschneiden von Lkw-Reifen Seit dem ersten Patent für luftgefüllte Reifen durch John Boyd Dunlop im Jahre 1888 haben viele neue Entwicklungen und Erkenntnisse von Dunlop zu dem heutigen Stand der Fahrzeugtechnik beigetragen. Mit immer neuen Innovationen ist Dunlop auch heute ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Transportgewerbes. Wirtschaftlichkeit ist eine der wichtigsten Anforderungen an Nutzfahrzeugreifen. Damit das Potenzial moderner Lkw-Reifen vollständig genutzt werden kann, sind alle Dunlop Lkw-Reifen problemlos nachschneidbar. Diese Hinweise ermöglichen das fachgerechte Nachschneiden von Dunlop Lkw-Reifen und sollen die damit betrauten Mitarbeiter auf bestmögliche Weise unterstützen.



Grundlagen des Nachschneidens 1. Bei einem nachgeschnittenen Reifen handelt es sich um einen neuen oder runderneuerten Reifen, bei dem das Laufflächenprofil erneuert oder ein neues Laufflächenprofil hergestellt wurde, indem die Lauffläche tiefer als die ursprünglich geformte Profilrillentiefe eingeschnitten wurde. 2. Das Nachschneiden von Lkw-Reifen sollte nur von gründlich geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. 3. Es sind nur geeignete Nachschneidewerkzeuge mit elektrisch beheizten Klingen zu verwenden. 4. Es muss unbedingt eine Mindestgrundgummistärke vorhanden sein, um eine Beschädigung der oberen Gürtellage, Profilgrundrisse und/oder Steinschäden zu vermeiden. 5. Nach den Empfehlungen dieses Handbuchs nachgeschnittene Dunlop-Reifen können im Prinzip in jeder Radposition montiert werden. Da es sich jedoch bei den Benutzern allgemein durchgesetzt hat, auf den Vorderachsen Neureifen zu montieren, werden die nachgeschnittenen Reifen in der Regel auf den Hinterachsen oder auf Anhängern und Aufliegern eingesetzt. 6. Reifen, die schwere Schäden im Laufflächenbereich aufweisen (z.B. Ausrisse von Profilblöcken, MehrfachSchnittverletzungen und Abblätterungen) sollten nicht nachgeschnitten, sondern runderneuert werden. Alle Reifen mit der Kennzeichnung »Regroovable« (nachschneidbar) auf der Seitenwand verfügen über eine besonders hohe Grundgummistärke zum Zweck des Nachschneidens.



Neuprofil



100% 25% Laufleistung



nachgeschnitten



Alle Dunlop Lkw-Reifen sind so konstruiert, dass man die Laufleistung durch Nachschneiden nochmals erhöhen und damit Kosten sparen kann. 25%* mehr Laufleistung bei 10% Mehrkosten *Durchschnittwerte auf Basis von 2 Reifenleben im Rahmen des Multi-Leben-Konzeptes. Die tatsächlichen Werte können durch externe Faktoren beeinflusst werden und je nach Straßenzustand, Fahrverhalten und Klimabedingungen abweichen.
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Nachschneide-Empfehlungen 1. Der Reifen darf vor dem Nachschneiden keinesfalls vollständig abgenutzt sein. Es wird dringend empfohlen, das Nachschneiden vorzunehmen, wenn noch 3 bis 6 mm der ursprünglichen Profiltiefe vorhanden sind. 2. Die Messereinstellung für den jeweiligen Reifen ist folgendermaßen festzulegen: a) Die Restprofiltiefe AM PUNKT DER GERINGSTEN PROFILTIEFE messen. b) Die Klinge des Schneidkopfs auf die minimale Restprofiltiefe + 3 mm maximale Nachschneidetiefe einstellen. 



Damit bleiben 3 mm Reststärke unter der nachgeschnittenen Lauffläche gewährleistet.



3. Beim Nachschneiden das Schneidewerkzeug so halten, dass die Unterseite des Schneidkopfs bündig auf der Lauffläche anliegt. 4. Die maximale Nachschneidetiefe für alle Dunlop-Lkw-Reifen beträgt 3 mm. 5. Bei ungleichmäßiger Abnutzung muss die Grundgummi-Reststärke sondiert werden, um sicherzustellen, dass nach dem Nachschneiden 3 mm Grundgummi verbleiben.



Nachschneiden von formgeheizten runderneuerten Dunlop-Reifen Sofern die Runderneuerung auf Dunlop-Karkassen von einem durch Goodyear Dunlop autorisierten Runderneuerer ausgeführt wurde, können heißerneuerte Reifen mit dem gleichen Profil ebenso nachgeschnitten werden wie der neue Reifen, wobei die maximale Nachschneidetiefe 3 mm beträgt.



Nachschneide-Parameter Dunlop Lkw-Reifen sollten nachgeschnitten werden, solange noch genügend Restprofiltiefe vorhanden ist. Empfohlene Restprofiltiefen: 3-4 mm für den normalen Straßenbetrieb, 5-6 mm für Betriebsbedingungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Durchstichverletzungen.



P = Restprofil D = Nachschneidetiefe P D



P + D



Messerbreite



Einstellmaß für das Nachschneidemesser



FERN- UND REGIONALVERKEHR SP346 22.5˝



Neureifenprofil



SP446 22.5˝



Neureifenprofil



SP246 385/55R22.5



Neureifenprofil



SP344 22.5˝



Neureifenprofil



SP344 17.5˝/19.5˝



Neureifenprofil



SP444 22.5˝



Neureifenprofil
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Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



FERN- UND REGIONALVERKEHR SP444 17.5˝/19.5˝



Neureifenprofil



SP244 22.5˝



Neureifenprofil



SP252 435/50R19.5 



Neureifenprofil



SP252 TIEFLADERREIFEN 17.5˝/19.5˝



Neureifenprofil



SP241 425/55R19.5



Neureifenprofil



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



WINTER SP362 22.5˝



Neureifenprofil



SP462 22.5˝



Neureifenprofil



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



CITY-BUS SP372 CITY 22.5˝



Neureifenprofil



SP472* CITY 275/70R22.5



Neureifenprofil
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Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



GEMISCHTER EINSATZ SP382 4 RIB 22.5˝



Neureifenprofil



SP382 5 RIB 22.5˝



Neureifenprofil



SP482 22.5˝



Neureifenprofil



SP282 385/65R22.5



Neureifenprofil



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



GELÄNDE SP492 13R22.5



Neureifenprofil



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, Nachschneidebreite 6-8 mm



80% abgefahren



nachgeschnitten



REIFENTECHNOLOGIE
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REIFENTECHNOLOGIE



LKW-REIFENLABEL Was ist das Reifenlabel? Die Reifenkennzeichnung, die in der EU zum 1. November 2012 eingeführt wurde, stellt sicher, dass in der EU verkaufte Reifen mit Informationen betreffend Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgeräusch ausgestattet sind. Das übersichtliche und informative Reifenlabel bewertet die Energieeffizienz von Reifen, wobei A die höchste und F die niedrigste Einstufung kennzeichnet.



B



Die gezeigten Labelwerte dienen als Beispiel. Werte für konkrete Reifengrößen und Profile können abweichen.



B



72 dB 1222/2009 - C3



Was verändert sich dadurch? Der Händler ist für die korrekte Information des Käufers verantwortlich. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Die Informationen zum Reifenlabel stehen auf der Rechnung.



Die Informationen zum Reifenlabel werden mittels eines separaten Dokuments ausgehändigt.



Was bedeutet es? KRAFTSTOFFEFFIZIENZ / ROLLWIDERSTAND A = Reifen mit niedrigstem Kraftstoffverbrauch F = Reifen mit höchstem Kraftstoffverbrauch (Klasse G wird bei LKW Reifen nicht benutzt)



Die Bereifung ist einer von mehreren Einflussfaktoren auf den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs. Ein rollender Reifen federt ein und verbraucht Energie. Die Energie, die dabei verloren geht, bezeichnet man als Rollwiderstand. Er hat direkte Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch und die Umwelt. Mit einem geringeren Rollwiderstand nimmt der Reifen weniger Energie auf, verbraucht weniger Kraftstoff und verursacht in Summe geringere CO2 Emissionen. Die Auswirkungen können je nach Fahrzeug und Fahrbedingungen variieren. Die Differenz zwischen einem A-Klasse und einem F-Klasse Reifen kann eine Kraftstoffersparnis von bis zu 15% ergeben.* NASSHAFTUNG / BREMSVERMÖGEN A = Reifen mit kürzestem Bremsweg F = Reifen mit längstem Bremsweg (Klasse G wird bei LKW Reifen nicht benutzt)



Reifen mit guter Bodenhaftung bei Nässe haben einen kürzeren Bremsweg auf rutschigen und nassen Straßen und sind enorm wichtig für die Verkehrssicherheit. Die Auswirkungen können je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und angewandtem Prüfverfahren variieren. Dennoch ist die Differenz zwischen einem A-Klasse und einem F-Klasse Reifen bei einer Vollbremsung ein bis zu 30% kürzerer Bremsweg. Bei einer 25 m A F typischen LKW-Fahrt von 80km/h bedeutet dies einen bis zu 25m kürzeren Bremsweg.** GERÄUSCHEMISSION / EXTERNES ROLLGERÄUSCH Gemessen in Dezibel (dB) Drei Effizienzklassen



Das externe Rollgeräusch eines Reifens wird in Dezibel (dB) gemessen und wird auf dem Reifenlabel mit ein, zwei oder drei Schallwellen eingestuft. Eine Welle bezieht sich auf den leisesten, drei Wellen auf den lautesten Reifen. Derzeit liegt das Geräuschlimit bei drei Wellen, wobei zwei Wellen zukünftigen Gesetzen entsprechen würden und eine Welle 3dB darunter liegt. Je leiser der Reifen ist, umso umweltfreundlicher ist er.
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* Die Berechnungen basieren auf Tests, die durch das Goodyear Innovation Centre Luxembourg im Jahr 2012 durchgeführt wurden. ** Die Auswertung basiert auf einem typischen Sattelzug mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen.



Die Vorteile des Reifenlabels auf einem Blick



A



7,000



25m



Differenz der Bremswege zwischen einem A- und einem F-Klasse-Reifen für eine typische LKW-Fahrt bei 80km/h.



Mögliche jährliche Kraftstoff ersparnis durch die Wahl eines A-Klasse Reifens anstelle eines F-Klasse Reifens.*



B



4x Die Differenz zwischen dem externen Rollgeräusch von ein bis drei schwarzen Wellen ist ein rund viermal höherer Geräuschpegel.



F



B



72 dB 1222/2009 - C3



Die Auswertungen basieren auf Tests, die durch das Goodyear Innovation Centre Luxembourg im Jahr 2012 durchgeführt wurden. * Die Kalkulation basiert auf folgender Annahme: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs 32.3l/100km -> 14,7% potenzielle Einsparung = 4,75l weniger Kraftstoffverbrauch pro 100km -> Dieselpreis 1.50 EUR/Liter = 7,125 EUR/100km -> 100.000 km Fahrleistung/Jahr = 7.125 EUR Kostenersparnis/Jahr.



Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Was fehlt? Goodyear Dunlop befürwortet und unterstützt die Einführung des Reifenlabels. Allerdings gilt es zu bedenken, dass es dem Reifenkäufer keine allumfassenden Informationen bieten kann. Das Label ist eine sinnvolle Basis für vergleichbare, objektive und verlässliche Informationen, aber es kann längst nicht alles abdecken. Schließlich sind Reifen hochkomplexe technologische Produkte, für die je nach Einsatzart unterschiedliche Anforderungen gelten. Das Reifenlabel deckt nur die Kriterien Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externes Geräusch ab. Wichtige Eigenschaften wie Laufleistung, Traktion und Runderneuerbarkeit werden nicht berücksichtigt. Anforderungen an Winterreifen bleiben unbeachtet.



KENNZEICHNUNG VON REIFEN Reifengröße Es gibt verschiedene Kennzeichnungen der Reifengröße, die sich je nach Reifentyp unterscheiden. Die Größenkennzeichnungen haben dieselbe Bedeutung wie eine Fahrzeugteilenummer. Das heißt, das Fahrzeug sollte mit den Reifen fahren, die der im Fahrzeug-Handbuch angegebenen Bezeichnung entsprechen, oder mit freigegebenen Alternativ-Bereifungen.



Betriebskennung Nach der Europa-Richtlinie ECE-R54 erhalten alle Nutzfahrzeug-Reifen außer der Größen- Kennzeichnung eine "Betriebskennung". Diese gibt die Betriebsgrenzen für Last und Geschwindigkeit an. Sie umfasst eine "Tragfähigkeitskennzahl" für Einzel- und Zwillingsreifen sowie ein "Geschwindigkeitssymbol" (z. B. 156/150 L). Mit einer Zusatzkennung kann die Tragfähigkeit für eine alternative höhere Geschwindigkeit angezeigt werden. Die Zusatzkennung steht in einem Kreis.



Free Rolling Tire (FRT) FRT (Free Rolling Tire) ist eine Kennzeichnung gemäß der UNECE Verordnung 54, die bedeutet, dass ein so markierter Reifen speziell für den Einsatz auf gezogenen Einheiten sowie nicht angetriebenen und nicht gelenkten Achsen von Motorwagen entwickelt und vorgesehen ist. Deshalb dürfen FRT-markierte Reifen ausschließlich auf solchen freilaufenden Achsen verwendet werden. Goodyear Dunlop übernimmt keine Garantie und keine Haftung für FRT-Reifen, die von diesen Verwendungsvorschriften abweichend eingesetzt werden.



Winterreifenkennzeichnung: M+S und 3PMSF M+S (auch M.S. oder M&S) ist eine verbreitete, in der EU Gesetzgebung festgelegte Kennzeichnung von Winterreifen.1 Am 1. November 2012 wurde mit der EU-Verordnung 117 eine neue Kennzeichnung offiziell in der EU eingeführt: das "Alpin"-Symbol oder 3PMSF (thee-peak-mountain with snowflake). Anders als die M+S Kennung, darf das 3PMSF-Symbol nur dann verwendet werden, wenn die gesetzlich festgelegte Mindestanforderung für die Traktion auf Schnee, der sogenannte "Snow Grip Index" erfüllt ist. Trotzdem bleibt M+S eine zulässige Kennzeichnung, die allerdings nicht auf einem definierten Mindeststandard beruht. M+S Reifen haben eine bessere Traktion auf Schnee als Standardreifen, erfüllen aber nicht unbedingt die expliziten Traktionsanforderungen, die das 3PMSF-Symbol verlangt.



EU-Ratsrichtlinie 92/23/EEC vom 31. März 1992 über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und ihre Montage.



1
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Die meisten Lkw- und Busreifen von Dunlop sind mit der M+S Kennung markiert und viele tragen bereits das neue 3PMSF-Symbol.



NOTIZEN
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DEUTSCHLAND :



Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Dunlopstr. 2 D-63450 Hanau



ÖSTERREICH :



Goodyear Dunlop Tires Austria GmbH EURO PLAZA, Gebäude H Lehrbachgasse 13 A-1120 Wien



SCHWEIZ :



Goodyear Dunlop Tires Suisse SA Industriestr. 28 CH-8604 Volketswil



Telefon +49 (0) 6181-68-01 Telefax +49 (0) 6181-68-1283



www.goodyear.de



Telefon +43 (0) 1-614 04-0 Telefax +43 (0) 1-614 04-2202



www.goodyear.at



Telefon +41 (0) 44-947 86 66 Telefax +41 (0) 44-947 86 80



www.goodyear.ch



Die Inhalte dieser Broschüre sind zum Zeitpunkt ihres Erscheinens aktualisiert worden (November 2016). Die Werte für das Reifenlabel variieren je nach Reifengröße und -profil. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf www.dunlop.eu/truck Erstellt durch Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. 049/1116/DACH-GER



WWW.DUNLOP.EU/TRUCK
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