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Die neue Dunlop-Reifengeneration für Lkw und Busse Volle Leistung bis zum Schluss Alle Dunlop LKW-Reifen der neuesten Generation verfolgen ein gemeinsames Konzept: Erhaltung der vollen Leistungsmerkmale wie exaktes Handling, Traktion, Bremsvermögen, gleichmäßiges Abriebsbild etc. bis an die Verschleißgrenze: “Total Life Performance”. Nur so lässt sich das enorme theoretische Laufleistungspotential tatsächlich praktisch nutzen, ohne dass der Reifen vorzeitig ausgewechselt werden muss.



Die neuartige Reifenkontur und auf den speziellen Einsatzbereich abgestimmte Mischungen reduzieren die Beanspruchung des Reifenunterbaus. In Verbindung mit neu entwickelten Festigkeitsträgern entsteht so eine Karkasse mit hervorragender Lebensdauer für hochwertige Runderneuerungen.



Moderne Dunlop Lkw-Reifen der neuesten Generation sind verfügbar für alle anspruchsvollen Einsatzbereiche. Die speziell entwickelten Produkte für den Fernverkehr, Regionalverkehr, gemischten Einsatz, Gelände, City-Bus- und Wintereinsatz verwenden modernste Materialien und Mischungen, Karkassenkonstruktionen und Profildesigns. Das Lkw-Reifenprogramm von Dunlop bietet für jeden Einsatz das richtige Produkt für optimale Wirtschaftlichkeit.



Laufrichtungsgebundenes Profil



Neuartige Laufflächenmischungen



Robuste Stahlgürtel-Konstruktion



Optimierte Karkassenkontur, verbesserte Festigkeitsträger



Verbessertes Innerlining



Verstärkte Wulstkonstruktion
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Namenskonvention für Dunlop Lkw-Profile Mit der Einführung der neuen LKW-Profile gleicht Dunlop die Namenskonvention an. Mit dem 3-stelligen Zahlencode ist eine schnelle Zuordnung der Profile zu einem Einsatzbereich auf einen Blick möglich.



1. Stelle = Achsposition 3XX = Lenkachse



4XX = Antriebsachse



2XX = Anhänger / Auflieger



2. Stelle = Einsatzbereich X5X = Fernverkehr X9X = Gelände



X4X = Regional- und Fernverkehr X7X = City Bus



X8X = Gemischter Einsatz X6X = Winter



3. Stelle = Generation XX# = Generation



Höhere Zahl = neuere Generation
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Fern- und Regionalverkehr / Lenk- und Antriebsachsreifen Lenkachsreifen



NEU



SP 344



SP 344



SP 341



SP 351



Das neue Dunlop-Profil SP 344 für die Lenkachse in 22.5" ist für ein besonders breites Einsatzspektrum entwickelt - vom Nahverkehr über den Regionalbis hin zum Fernverkehr. Eine Kombination aus modernsten Materialien, speziell entwickeltem Profildesign und robuster Karkasse sorgt für ausgezeichnete Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild mit sehr gutem Handling und verbesserter Bremsleistung bei Nässe.



Lenkachsreifen neuester Generation für den Regionalverkehr. Der neue SP 344 ist speziell für die hohen Anforderungen im modernen Regional- und Verteilerverkehr entwickelt. Er bietet ausgezeichnetes Handling und Bremsen bei Nässe und hervorragende Laufleistung. Die neueste Laufflächenmischung bewirkt darüber hinaus eine Verringerung des Rollwiderstandes zur Treibstoffeinsparung. In Verbindung mit der robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP 344 zur idealen Bereifung für optimale Wirtschaftlichkeit im Regionalverkehr.



Lenkachsbereifung für den Regionalverkehr. Die neue Reifenkontur und das Doppelsteg-Profil bewirken ein gleichmäßiges Ablaufbild, verbessertes Handling und leisen Lauf. Massive Schulterpartien und verbreiterte Lauffläche für höhere Stabilität, große Aufstandsfläche und hohe Laufleistung. Neue Mischungen sorgen für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen. Reduziertes Steinefangen durch Steinabweiser.



Moderner, geräuscharmer Lenkachsreifen mit hohem Leistungsvermögen für LKW im Fernverkehr. Das längsorientierte 5Rippen Profil bietet ausgezeichnete Nasshaftung und Handlingseigenschaften. Die computeroptimierte Konstruktion sorgt für gleichmäßige Bodendruckverteilung und geringen Rollwiderstand. Der SP 351 T ist die Variante für den Einsatz auf Trailern.



22.5”



17.5” / 19.5”
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Antriebsachsreifen



NEU



SP 444



SP 444



SP 442



SP 431



Das neue Dunlop-Profil SP 444 für die Antriebsachse in 22.5" ist für ein besonders breites Einsatzspektrum entwickelt - vom Nahverkehr über den Regional- bis hin zum Fernverkehr. Eine Kombination aus modernsten Materialien, speziell entwickeltem Profildesign und robuster Karkasse sorgt für ausgezeichnete Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild mit sehr guter Traktion und Bremsleistung bei Nässe. Durch die ausgesprochen gute Winter-Traktion ist der SP 444 als vollwertige Ganzjahresbereifung geeignet.



Antriebsachsreifen neuester Generation für den Regionalverkehr. Der neue SP 444 ist speziell auf die hohen Anforderungen im modernen Regional- und Verteilerverkehr abgestimmt. Er bietet exzellente Traktion (mit M+S Markierung), hervorragende Bremsleistung bei Nässe und Handlingseigenschaften. Die neueste Laufflächenmischung kombiniert Verletzungsresistenz, hohe Laufleistung und geringen Rollwiderstand zur Treibstoffeinsparung. In Verbindung mit der besonders robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP 444 zur idealen Bereifung für optimale Wirtschaftlichkeit im Regionalverkehr.



Moderner Antriebsachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr. Laufrichtungsgebundene Profilgestaltung für hervorragende Traktion bei leisem Lauf. Hochstollenprofil mit enormem Laufleistungspotential und gleichmäßigem Ablaufbild. Eine offene Blockstruktur mit tiefreichenden Lamellen sorgt für hervorragende Traktion. Die durchgehenden Schulterrillen verbessern die Wasserabführung und bieten zusätzliche Haftung. Spezielle, abriebsfeste Mischungen sind besonders widerstandsfähig gegen Schnittverletzungen.



Hochstollenreifen für Antriebsachsen im Nahund Fernverkehr mit ausgezeichneter Laufleistung. Profilgestaltung und Laufflächenmischung für schlupfarme Übertragung hoher Drehmomente und Bremskräfte. Die spezielle Rillenkontur sorgt für geringes Steinefangen. Geräuscharmer, komfortabler Lauf durch kompaktes Mittenband und hohen Positivanteil des Profils.



22.5”



17.5” / 19.5”
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Fern- und Regionalverkehrsreifen für Anhänger und Auflieger



SP 252



SP 252 lpt



SP 242



SP 241



Neuester Trailer-Reifen für den Fernverkehr. Breite Aufstandsfläche für ausgewogene Bodendruckverteilung und gleichmäßiges Abriebsbild. Besonders wirtschaftlich durch hervorragende Laufleistung und deutlich reduzierten Rollwiderstand. Die neue Konstruktion ermöglicht neuartige Reifengrößen, mit besonders niedrigem Querschnitt für Volumentransporte, ohne Abstriche bei der Tragfähigkeit.



Hervorragende Laufleistung und NässeEigenschaften. Das breite und tiefe Profil bietet ausgezeichnetes Laufleistungspotential. Die optimierte Profilstruktur fördert die ausgeglichene Bodendruckverteilung und ein gleichmäßiges Abriebsbild. Breite Rillen mit spezieller Kontur reduzieren das Steinefangen und sorgen für gute Wasserableitung.



Trailer-Reifen der neuesten Generation für den Regionalverkehr. 5-Rippen-Profil mit massiven Schulterbereichen. Die erhöhte Profiltiefe bei größerem Positivanteil des Profils ergibt ein deutlich höheres Profilvolumen. Es werden neuartige Mischungen verwendet, die speziell auf die Beanspruchung im Nahverkehr ausgelegt sind, aber auch im Fernverkehr eingesetzt werden können. Eine neue Karkassengeometrie sorgt für eine breite und ebene Aufstandsfläche mit gleichmäßiger Druckverteilung. Das resultierende gleichmäßige Ablaufbild bleibt bis zur Verschleißgrenze erhalten und sorgt so für maximale Ausnutzung des Laufleistungspotentials.



Anhänger- und Aufliegerreifen für den Nah- und Fernverkehrseinsatz. Längsorientiertes 5-Rippen Profil für geräuscharmen Lauf, hohe Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild. Die optimierte Karkasse und Reifenkontur gewährleisten eine gleichmäßige Bodendruckverteilung und konstante Eigenschaften über das gesamte Reifenleben. Mit spezieller Wulstkonstruktion und Gummimischung gegen die extreme Beanspruchung durch hohe Zuladung.



Super Single



Low Platform Trailer
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SP 160



SP 332



SP 111



Für Lenkachsen und gezogene Achsen im Nah- und Fernverkehr. Ausgeprägtes RippenProfil mit gleichmäßigem Abriebsbild und ausgezeichneter Haltbarkeit der Karkasse.



Für Lenkachsen und gezogene Achsen im Nah- und Fernverkehr. Ausgeprägtes 5-RippenProfil mit gleichmäßigem Abriebsbild und ausgezeichneter Haltbarkeit der Karkasse.



Lenkachs- bzw. Rundumbereifung. Markantes Rippen-Profil, massive Schultern für gute Seitenführung und Handling und ausgeprägte Profilrillen für optimale Wasserableitung. Hohe Laufleistung und geringer Rollwiderstand für wirtschaftlichen Einsatz.
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Winterreifen Lenkachsreifen



Antriebsachsreifen



SP 362



SP 650 / SP 651



SP 462



Neuer Lenkachsreifen für den Wintereinsatz. Die zentralen Blockreihen in Kombination mit den soliden Schulterrippen sorgen für ausgezeichnete Winter-Traktion und hervorragendes Handling. Neueste Mischungen und feine Lamellen im Profil bewirken ausgezeichnetes Nassbremsen. Durch die hervorragenden Lenk- und Handlingseigenschaften ist der SP 362 auch sehr gut als Rundum-Bereifung für Reisebusse geeignet.



Lenkachsreifen für den Wintereinsatz. Offenes 5-Rippen Profil für ausgezeichnete Bodenhaftung bei guter Spurtreue und Lenkpräzision auch bei Nässe und schneebedeckter Fahrbahn. Besonders gleichmäßiges Abriebsbild.



Der neue AntriebsachsReifen für den Wintereinsatz. Das neue SP 462 Traktionsprofil ist speziell für den harten Wintereinsatz entwickelt und bietet hervorragende Haftung auf Schnee und Eis. Das ausgesprochene Blockprofil mit modernster Lamellengestaltung und Mischungstechnik verbindet ausgezeichnete Wintertraktion mit hoher Laufleistung und gleichmäßigem Ablaufbild. Zusammen mit der robusten Karkassenkonstruktion macht das den SP 462 zur idealen Winterbereifung für moderne Fuhrparks.
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City-Bus Reifen / ÖPNV Lenkachs- und Rundumbereifung



NEU



SP 372 City



SP 321 City



SP 121 City



SP 741 City



Der neue Dunlop SP 372 City Reifen ist für die vielseitigen Anforderungen im täglichen Stadtverkehr ausgelegt und für den Einsatz auf der Lenkachse und als Rundumbereifung konzipiert. Das breite 5Rippen Profil mit der hohen Lamellendichte bietet eine hervorragende Laufleistung und ausgezeichnete Haftung und Bremseigenschaften auf Nässe und Schnee. Als Zeichen für die erweiterte Ganzjahreseignung trägt der SP 372 City die M+S Markierung. Verstärkte Seitenwände schützen vor Verletzungen durch Bordsteinscheuern. Die spezielle abriebfeste Laufflächenmischung und die Profilgestaltung sorgen für hohe Laufleistung, gleichmäßiges Ablaufbild und geringe Geräuschentwicklung.



Stadtbusreifen für den kommunalen Einsatz. Flache Laufflächenkontur für breite und gleichmäßige Aufstandsfläche des Profils. Besonders abriebsfeste Laufflächenmischung für hohe Kilometerleistung. Beidseitig verstärkte Flanken und Schultern mit Verschleißindikatoren.



Allroundbereifung für Busse im Stadtverkehr. Die beidseitig besonders verstärkte Seitenwand mit Verschleißindikatoren schützt vor Anprallverletzungen. Flache Kontur mit breiter Aufstandsfläche für präzises Handling und hohe Laufleistung. Komfortables Abrollverhalten und leiser Lauf.



Allroundbereifung für Busse im Stadtverkehr. Breite, abriebsfeste Lauffläche mit tiefem Profil und spezieller kerbzäher Mischung für herausragende Laufleistung und Wirtschaftlichkeit. Kräftiger beidseitiger Flankenschutz mit umlaufenden Verschleißindikatoren gegen Anprallverletzungen. Die Profilgestaltung ist für besonders leisen Lauf ausgelegt.
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Antriebsachsreifen



NEU



SP 472 City



SP 531 City



Der neue Dunlop SP 472 City All Season ist für die vielseitigen Anforderungen im täglichen Stadtverkehr ausgelegt und für den Einsatz auf der Antriebsachse bei besonders hohem Traktionsbedarf konzipiert. Das robuste Traktionsprofil mit der hohen Lamellendichte bietet ausgezeichnete Haftung und Bremseigenschaften auf Nässe und Schnee in Verbindung mit hervorragender Laufleistung, gleichmäßigem Ablaufbild und geringen Laufgeräuschen. Als Zeichen für die ausgezeichnete Ganzjahreseignung trägt der SP 472 City All Season die M+S Markierung. Verstärkte Seitenwände schützen vor Verletzungen durch Bordsteinscheuern.



Spezielles Traktionsprofil für Stadtbusse. Robuster HochstollenReifen für Antriebsachsen im Ganzjahreseinsatz. Quer liegende Profilstollen für die Übertragung hoher Drehmomente. Widerstandsfähig durch beidseitigen Flankenschutz mit Abriebsindikatoren. Verschleißfeste Gummimischung und hohe Profiltiefe für mehr Kilometerleistung. Speziell geeignet für den Retardereinsatz.



All Season
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Reifen für den gemischten Einsatz Straße / Gelände



SP 382



SP 482



SP 282



!!Der neue SP 382 ist speziell auf die Lenkachse im !! gemischten Einsatz abgestimmt. !!! Er bietet hervorragende Laufleistung und Verletzungsresistenz. Hohe Traktion auf nassem und unbefestigtem Untergrund sowie Robustheit und Langlebigkeit sind die Hauptmerkmale des SP 382.



Spezieller Antriebsachsreifen für den gemischten Einsatz und auf Baustellen. Durch neueste Materialien und Mischungsverfahren bietet der SP482 hervorragende Laufleistung und Verletzungsresistenz im harten Einsatz. Tiefe Querrillen in der Schulter in Verbindung mit der kompakten Mittelrippe sorgen für ausgezeichnete Traktion und Handling. Die spezielle Rillenkontur verringert deutlich das Steinefangen und verbessert die Selbstreinigungseigenschaften des Profils.



Auflieger- und Anhängerbereifung für den harten Einsatz auf und abseits der Straße. Der neue SP 282 Trailerreifen ist speziell auf die harten Anforderungen im gemischten Einsatz ausgelegt. Seine Stärke liegt in der Robustheit und Verletzungsresistenz. In Verbindung mit der abriebfesten Laufflächenmischung und dem tiefen Profil mit Steinabweisern ergibt sich eine hervorragende Laufleistung.



2 Profilversionen sorgen für optimale Leistung: 4 Rippen für Standarddimensionen und 5 für Niederquerschnittsgrößen. Neueste Erkenntnisse bei der Karkassengeometrie und den Mischungen verleihen dem SP 382 ausgezeichnete Haltbarkeit und Runderneuerbarkeit.
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SP 281



SP 502



Trailerreifen speziell für Baustelleneinsatz und harten Verteilerverkehr. Die robuste Konstruktion mit tiefem Profil sorgt für außergewöhnliche Laufleistung. Konische Profilrillen verhindern das Steinefangen. Die spezielle kerbzähe und verschleißfeste Lauffläche mit hohem Positivanteil verringert die Verletzungsgefahr.



Trailerreifen für den Baustelleneinsatz mit robusten, gegeneinander abgestützten Profilblöcken. Die Ausgestaltung der Profilrillen wirkt dem Steinefangen entgegen und sorgt für ein gleichmäßiges Ablaufbild.
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Reifen für den Gelände-Einsatz



SP 492



SP 921



SP 931



Antriebsachsreifen für härteste Geländeeinsätze. Der neue SP 492 Traktionsreifen ist speziell für die schweren Einsatzbedingungen im Off-Road Einsatz entwickelt. Er vereint hervorragende Traktion mit ausgesprochen hoher Verletzungsresistenz. Neueste Mischungstechnologien und besonders tiefes Profil sorgen für ausgezeichnetes Laufleistungspotenzial. Dadurch bietet er ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.



Robuster Antriebsachsreifen für den gemischten Einsatz. Die Profilgestaltung bietet exzellente Traktion selbst auf lockeren oder sandigen Böden bei guten Selbstreinigungseigenschaften. Relativ niedrige Laufgeräusche auf der Straße. Das tiefe Profil sorgt für sehr gute Laufleistung.



Antriebsachsreifen für den harten Off-RoadEinsatz. Traktionsstark und extrem robust. Hervorragende Laufleistung durch tiefes Profil und eine spezielle schnitt- und kerbzähe Gummimischung. Besserer Schutz der Karkasse durch besonders robuste Mittelblöcke und verstärkte Seitenwände gegen Schnittund Anprallverletzungen. Für gute Straßentauglichkeit sorgt die Auslegung bis 100 km/h (Speed Index J) und die geräuschmindernde Anordnung der übergreifenden Profilblöcke.
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MPT Radialreifen



SP PG8



SP T9



Laufrichtungsgebundener MPT-Reifen für den vorwiegenden Einsatz auf der Straße Guter Fahrkomfort und gleichmäßiges Abriebsbild. Ideale Bereifung für den kommunalen Bereich. Sehr gute Eignung für den Winterdienst.



Nicht laufrichtungsgebundener MPT Reifen für den gemischten Einsatz im Gelände und auf der Straße. Gute Traktion und Selbstreinigung. Geländeprofil mit guten Fahreigenschaften auf der Straße. Stahlkarkasse und –Gürtellagen für höchste Beanspruchung.
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Fern- und Regionalverkehr



8.50 R 17.5 9.50 R 17.5 9.50 R 17.5 10 R 17.5 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5 235/75 R 17.5 235/75 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 265/70 R 17.5 245/70 R 19.5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5 425/55 R 19.5 435/50 R 19.5 8.25 R 20 TT 9.00 R 20 TT 10.00 R 20 TT 11.00 R 20 TT 12.00 R 20 TT 12.00 R 20 TT 365/80 R 20 9 R 22.5 10 R 22.5 11 R 22.5 11 R 22.5 12 R 22.5 12 R 22.5 13 R 22.5 13 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5 315/80 R 22.5 255/70 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/60 R 22.5 315/60 R 22.5 385/65 R 22.5 385/65 R 22.5 385/55 R 22.5 425/65 R 22.5 455/40 R 22.5 245/70 R 19.5



121/120 L 129/127 L 143/141 J 134/132 M 127/125 J (129/129 F) 124/122 M 126/124 M 135/133 J 129/127 M 132/130 M 143/141 J 136/134 M 143/141 J 139/136 M 136/134 M 141/140 J 140/138 M 143/141 J 146/144 L (140/137 M) 150/148 J 148/145 M 160 J 160 J 136/134 L 140/137 L 146/143 L 150/146 L 154/150 K 154/149 K 160 K 136/134 L 144/142 L 148/145 J 148/145 L 152/148 M 152/148 L 156/150 L 156/150 L (154/150 M) 152/148 M 154/150 M (156/150 L) 156/150 L (154/150 M) 140/137 M 148/145 M 152/148 M 154/150 L (152/148 M) 150/147 K (149/146 L) 152/148 L 158 L (160 K) 160 K (158 L) 160 K (158 L) 165 K 160 J 136/134 M



SP 160



SP 242



SP 442



Trailer



SP 431



SP 444



SP 111



SP 160



SP 321



Antr.



SP 344



SP 332



SP 252



SP 241



SP 341



Lenk



Antr. Trailer



SP 452



Betriebskenng.



Regionalverkehr



Lenk



SP 351



Größe



Fernverkehr



SP 352



Achsposition



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



■ ■



■ ■



■ ■



■



■



■ ■



■ ■



■



■



■



■



■



■



■



■ ■



■ ■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■



■



■



■



■ ■ ■



■



■



X



■ ■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■



X



X



■



■



■ ■



■ ■



X



■ X X X



X X X ■



X X



■



■ ■



■



■ ■ ■
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Winter, City-Bus, Gemischter Einsatz, Gelände, MPT



143/141 J 154/150 G 154/150 K 164/160 G 160 K 148/144 L 148/145 K 148/145K (151/148 E) 152/148 K 152/148K (150/146 L) 152/148 J 156/150G (154/150 J) 156/150 K 152/148J (154/150 E) 152/148 J 152/148 K 152/148 L 152/148 J 154/150K (152/148 L) 156/150 K 156/150K (154/150 L) 156/150L (154/150 M) 148/145J (152/148 E) 148/145 J 148/145 L 160J (158 K) 160K (158 L) 165 K 169 K 132K, 139K, 147 K 132K, 143K, 152 K 139 J 152 J 152 J 152 G 154 G



SP T9



SP PG8



SP 931



SP 921



SP 492



SP 281



SP 502



Rundum



SP 332



MPT



Antr.



SP 282



Gelände



SP 482



Gemischter Einsatz / Baustelle Lenk Antr. Trailer



SP 382



SP 531 City



SP 741 City



Antr.



SP 372 City



SP 321 City



SP 121 City



SP 462



SP 651



Antr. Rundum



SP 650



Betriebskenng.



SP 362



Größe



265/70 R 19.5 12.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20 365/80 R 20 11 R 22.5 11 R 22.5 11 R 22.5 12 R 22.5 12 R 22.5 12 R 22.5 13 R 22.5 13 R 22.5 295/80 R 22.5 295/80 R 22.5 295/80 R 22.5 295/80 R 22.5 315/60 R 22.5 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5 315/80 R 22.5 318/80 R 22.5 275/70 R 22.5 275/70 R 22.5 275/70 R 22.5 385/65 R 22.5 385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 445/65 R 22.5 12.50 R 20 14.50 R 20 335/80 R 20 365/80 R 20 405/70 R 20 405/70 R 24 455/70 R 24



City-Bus



Lenk



SP 472 City



Winter Achsposition



■ ■ ■



■ ■ ■



■ ■ ■ X



■



■



■



■



■



■



■



■



X ■ ■



■



■



■



■



■



■



■ ■ ■



■



■ ■



■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



X = Auslauf



19



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 19



2009-10-27 07:49:06 +0000



20



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 20



2009-10-27 07:49:06 +0000



Technische Daten



Technische Daten
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Lkw- und Busreifen 17.5" und 19.5" Reifenmaße und Tragfähigkeiten Größe



Profil



Betriebskenng.



Zulässige Felgen (ETRTO)



8.5R17.5



SP111



121/120 L



5.25 / 6.00 / 6.75



9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5 265/70R17.5 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5



SP111 SP111 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444 SP344, SP444



129/127 L 134/132 M 124/122 M 164/124 M 129/127 M 132/130 M 136/134 M 139/136 M 136/134 M 140/138 M 146/144 L 140/137 M



305/70R19.5



SP344, SP444



148/145 M



6.00 / 6.75 6.75 / 7.50 5.25 / 6.00 6.00 / 6.75 6.00 / 6.75 6.75 / 7.50 6.75 / 7.50 6.75 / 7.50 / 8.25 6.75 / 7.50 7.50 / 8.25 7.50 / 8.25 / 9.00



Betriebsmaße max. Statischer (mm) Halbmesser Breite Durchmesser (+/- 2%)



224 250 264 212 219 235 242 258 272 258 272 294



817 857 875 765 779 797 811 803 881 853 881 911



374 391 398 353 359 366 372 364 401 389 401 413



Abrollumfang (+/- 2%)



Max. Luftdruck (bar)



2450



6,25



2570 2620 2300 2340 2390 2430 2410 2640 2560 2640 2730



7.50 / 8.25 / 9.00 8.25 / 9.00



7,5 8 7,5 7 7,25 7,75 8,5 8 8,25 7,75 9 7,25



317



941



424



2820



8,5



Einzel Zwilling



Lastindex



s



121



d



120



s



129



d



127



s



134



d



132



s



124



d



122



s



126



d



124



s



129



d



127



s



132



d



130



s



136



d



134



s



139



d



136



s



136



d



134



s



140



d



138



s



146



d



144



s



140



d



137



s



148



d



145



Messfelge ist fett gedruckt s = Einzelbereifung d = Zwillingsbereifung Die fettgedruckten Werte sind maximale Tragfähigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit. Tragfähigkeiten und Luftdrücke nach ETRTO.
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Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 5.5



5.75



6.0



6.25



6.5



6.75



2620



2720



2810



2900



7.0



7.25



7.5



5060



5240



5420



5600



2890



3000



3100



5470



5660



3150



7.75



8.0



8.25



8.5



4030



4140



4240



7400



7600



7800



8000



3030



3120



3200



5520



5680



5840



6000



3310



3400



4270



4380



4480



8080



8280



8480



8.75



9.0



3200



3300



3410



3510



3610



3700



5860



6050



6250



6440



6630



6820



7000



3260



3370



3490



3600



3710



3820



3920



5930



6150



6360



6570



6780



6990



7190



2500



2590



2680



2770



2860



2950



4690



4860



5020



5190



5360



2810



2910



3010



3110



3210



5280



5470



5660



5850



6040



6220



6400



2970



3080



3190



3290



3400



3500



3600



5620



5820



6020



6220



6420



6620



6810



7000



3050



3160



3260



3370



3480



3590



3690



3800



3900



5780



5990



6200



6400



6610



6810



7010



7210



7410



7600



3170



3280



3400



3510



3620



3730



3840



3950



4060



4170



5990



6210



6420



6640



6850



7060



7270



7470



7680



7880



3610



3740



3870



3990



4120



4250



4370



4500



4620



4740



4860



6640



6880



7120



7360



7590



7830



8060



8290



8510



8740



8960



3240



3360



3480



3590



3710



3820



3930



4050



4160



4270



4380



4480



6140



6360



6580



6800



7010



7230



7440



7650



7860



8070



8280



8480



3810



3940



4080



4210



4350



4480



4610



4750



4880



5000



7180



7440



7700



7950



8210



8460



8710



3950



9200



9440



4050



4200



4340



4490



4630



4770



4910



5050



5190



5330



5470



5600



5740



5870



6000



7560



7830



8100



8370



8640



8900



9170



9430



9680



9940



10200



10450



10700



10960



11200



4010



4160



4300



4450



4590



4730



4870



5000



7380



7650



7910



8170



8440



8690



8950



9200



4450



4610



4770



4930



5090



5240



5400



5550



5700



5860



6010



6160



6300



8190



8490



8780



9080



9360



9650



9940



10220



10500



10780



11060



11330



11600



3700 4000



23



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 23



2009-10-27 07:49:06 +0000



Lkw- und Busreifen 22.5" Niederquerschnitt Reifenmaße und Tragfähigkeiten Größe



255/70R22.5 275/70R22.5



Profil



Betriebskenng.



Zulässige Felgen (ETRTO)



SP160



140/137 M



6.75 / 7.50 / 8.25



SP352, SP452, SP341, SP442



148/145 M



SP650



148/145 L



7.50 / 8.25



Betriebsmaße max. Statischer (mm) Halbmesser Breite Durchmesser (+/- 2%)



265



287



945



974



434



445



Abrollumfang (+/- 2%)



Max. Luftdruck (bar)



2840



8



2920



SP372 City, SP531 City, SP472 City AS 148/145 J



9



9



152/148 E 295/60R22.5



SP352, SP452, SP344, SP444



150/147 K



9.00 / 9.75



304



940



435



2810



9



149/146 L 9 295/80R22.5



SP344, SP444



152/148 M



SP362, SP462



152/148 L



SP382, SP482



152/148 K



SP741 city



152/148 J



SP351



152/148 M



8.25 / 9.00



310



1062



487



3180



8,5 8,5



Einzel Zwilling



Lastindex



s



140



d



137



s



148



d



145



s



152



d



148



s



150



d



147



s



149



d



146



s



152



d



148



s



154



d



150



154/150 E 305/70R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5



SP344, SP444



152/148 L



SP741 city



152/148 J



SP344, SP444



154/150 L



317 9.00 / 9.75 9.00 / 9.75



326 318



1018 996 1032



463 445 468



3050 2880 3090



9 9 9



152/148 M SP362, SP462



154/150 K



8,5



152/148 L 315/80R22.5 SP344, SP444, SP462 156/150 L



9.00 / 9.75



318



1096



500



3280



8,5



154/150 M SP362



156/150 K



8,25



154/150 L SP382, SP482 385/55R22.5



SP344



152 148



s



152



d



148



s



154



d



150



s



152



d



148



s



156



d



150



s



154



d



150



156/150 K 160K



11.75 / 12.25



401



1012



464



3020



158 L 385/65R22.5 SP344, SP362, SP382



s d



160 K



11.75 / 12.25



405



1092



158 L



496



3250



9



s



160



8,5



s



158



9



s



160



8,5



s



158



Messfelge ist fett gedruckt s = Einzelbereifung d = Zwillingsbereifung Die fettgedruckten Werte sind maximale Tragfähigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit. Tragfähigkeiten und Luftdrücke nach ETRTO.
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Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 5.5



5.75



6.0



6.25



6.5



6.75



7.0



7.25



7.5



7.75



8.0



3710



3840



3980



4110



4240



4370



4500



4630



4750



4880



5000



8.25



8.5



6820



7070



7310



7560



7800



8040



8270



8510



8740



8970



9200



4250



4410



4560



4710



4860



5010



5160



5300



5450



5590



5740



5880



6020



6160



6300



7830



8110



8390



8670



8950



9220



9490



9760



10030



10300



10560



10820



11090



11350



11600



4790



4970



5140



5310



5480



5650



5810



5980



6140



6300



6470



6630



6790



6950



7100



8500



8810



9110



9420



9720



10010



10310



10600



10890



11180



11470



11760



12040



12320



12600



4520



4690



4850



5010



5170



5330



5480



5640



5800



5950



6100



6250



6410



6560



6700



8300



8600



8900



9190



9490



9780



10060



10350



10640



10920



11200



11480



11760



12030



12300



4390



4550



4700



4860



5020



5170



5320



5470



5620



5770



5920



6070



5210



6360



6500



8100



8390



8680



8970



9250



9540



9820



10100



10380



10650



10930



11200



11470



11740



12000



5020



5200



5380



5560



5730



5910



6080



6260



6430



6600



6770



6940



7100



8900



9220



9540



9860



10170



10480



10790



11100



11400



11710



12010



12310



12600



5300



5490



5680



5870



6060



6240



6430



6610



6790



6970



7150



7330



7500



9460



9810



10150



10480



10820



11150



11480



11800



12130



12450



12770



13090



13400



4790



4970



5140



5310



5480



5650



5810



5980



6140



6300



6470



6630



6790



6950



7100



8500



8810



9110



9420



9720



10010



10310



10600



10890



11180



11470



11760



12040



12320



12600



4790



4970



5140



5310



5480



5650



5810



5980



6140



6300



6470



6630



6790



6950



7100



8500



8810



9110



9420



9720



10010



10310



10600



10890



11180



11470



11760



12040



12320



12600



5060



5250



5430



5610



5790



5960



6140



6310



6490



6660



6830



7000



7170



7340



7500



9040



9370



9690



10010



10330



10650



10960



11280



11590



11890



12200



12500



12810



13110



13400



5020



5200



5380



5560



5730



5910



6080



6260



6430



6600



6770



6940



7100



8900



9220



9540



9860



10170



10480



10790



11100



11400



11710



12010



12310



12600



5650



5860



6060



6260



6460



6660



6850



7050



7240



7440



7630



7820



8000



9460



9810



10150



10480



10820



11150



11480



11800



12130



12450



12770



13090



13400



8800



9000



8800



9000



5430



5620



5820



6010



6200



6390



6580



6770



6950



7140



7320



7500



9690



10040



10390



10740



11080



11420



11750



12090



12420



12750



13080



13400



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



6010



6220



6440



6650



6860



7070



7280



7490



7700



7900



8100



8300



8500



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



6010



6220



6440



6650



6860



7070



7280



7490



7700



7900



8100



8300



8500



8.75



9.0
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Lkw- und Busreifen 22.5" und 20" Standardquerschnitt Reifenmaße und Tragfähigkeiten Größe



Profil



Betriebskenng.



Zulässige Felgen (ETRTO)



10R22.5



SP431, SP321



144/142 L



6.75 / 7.50



11R22.5



SP341, SP442, SP651 148/145 L SP382



148/145 K



SP321 city



148/145 K



7.50 / 8.25



Betriebsmaße max. Statischer (mm) Halbmesser Breite Durchmesser (+/- 2%)



264 290



1038 1070



476 489



Abrollumfang (+/- 2%)



Max. Luftdruck (bar)



3111



8,5



3200



8,5 8,5



152/148 E 12R22.5



13R22.5



SP351, SP341



152/148 M



SP442,SP452



152/18 L



SP382, SP482



152/148 K



SP931



152/148 J



SP431



156/150 L



8.25 / 9.00



9.00 / 9.75



312



326



1104



1146



504



521



3310



3430



8,5



8,75



154/150 M SP321



156/150 L



SP382, SP482



156/150 G



8,5



Einzel Zwilling



Lastindex



s



144



d



142



s



148



d



145



s



152



d



148



s



152



d



148



s



156



d



150



s



154



d



150



154/150 K 8.25R20 9.00R20 12.00R20 14.00R20



SP492



156/150 G



SP160



136/134 L



SP160



140/137 L



SP382, SP482, SP321 154/150 K SP492



154/150 G



SP921



164/160 G



6.00 / 6.50 / 7.00 6.50 / 7.00 / 7.50 8.00 / 8.50 / 9.00 9.00 / 10.00



239 268 319 377



980 1038 1146 1268



447 471 515 564



2930 3100 3420 3780



7,5 7,25 8,5 7,5



s



136



d



134



s



140



d



137



s



154



d



150



s



164



d



160



Messfelge ist fett gedruckt s = Einzelbereifung d = Zwillingsbereifung Die fettgedruckten Werte sind maximale Tragfähigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit. Tragfähigkeiten und Luftdrücke nach ETRTO.
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Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 5.5



5.75



6.0



6.25



6.5



6.75



7.0



7.25



7.5



7.75



8.0



8.25



8.5



3960



4100



4240



4380



4520



4660



4800



4940



5070



5210



5340



5470



5600



7490



7760



8030



8290



8560



8820



9080



9340



9600



9850



10100



10350



10600



4450



4610



4770



4930



5090



5240



5400



5550



5700



5860



6010



6160



6300



8190



8490



8780



9080



9360



9650



9940



10220



10500



10780



11060



11330



11600



5020



5200



5380



5560



5730



5910



6080



6260



6430



6600



6770



6940



7100



8900



9220



9540



9860



10170



10480



10790



11100



11400



11710



12010



12310



12600



5020



5200



5380



5560



5730



5910



6080



6260



6430



6600



6770



6940



7100



8900



9220



9540



9860



10170



10480



10790



11100



11400



11710



12010



12310



12600



5520



5720



5920



6120



6310



6510



6700



6890



7080



7260



7450



7640



7820



8000



9250



9580



9910



10240



10570



10890



11210



11530



11850



12170



12480



12790



13100



13400



5300



5490



5680



5870



6060



6240



6430



6610



6790



6970



7150



7330



7500



9460



9810



10150



10480



10820



11150



11480



11800



12130



12450



12770



13090



13400



3500



3630



3750



3880



4000



4120



4240



4370



4480



6620



6860



7100



7330



7570



7800



8030



8260



8480



4010



4160



4300



4450



4590



4730



4870



5000



7380



7650



7910



8170



8440



8690



8950



9200



5300



5490



5680



5870



6060



6240



6430



6610



6790



6970



7150



7330



7500



9460



9810



10150



10480



10820



11150



11480



11800



12130



12450



12770



13090



13400



7810



8090



8370



8650



8920



9200



9470



9740



10000



14050



14560



15060



15560



16060



16550



17040



17520



18000



8.75



9.0
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Anhänger- und Aufliegerreifen 15" - 22.5" Reifenmaße und Tragfähigkeiten Größe



Profil



Betriebskenng.



Zulässige Felgen (ETRTO)



9.5R17.5



SP252



143/141 J



6.00 / 6.75



205/65R17.5



SP252



129/127 J



6.00 / 6.75



Betriebsmaße max. Statischer (mm) Halbmesser Breite Durchmesser (+/- 2%)



250 212



857 721



381 329



Abrollumfang (+/- 2%)



Max. Luftdruck (bar)



2570



8,75



2170



9



130/130 F 9 215/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5



SP252 SP252 SP252



135/133 J 143/141 J 143/141 J



6.00 / 6.75 6.75 / 7.50 6.75 / 7.50



219 242 258



779 811 803



351 363 360



2340 2430 2410



8,5 8,75 8,75



144/144 F 8,75 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5



SP252 SP252, SP502 SP252



141/140 J 143/141 J 150/148 J



6.75 / 7.50 7.50 / 8.25 8.25 / 9.00



258 272 294



853 881 911



385 396 408



2560 2640 2730



8,5 8,5 9



Einzel Zwilling



Lastindex



s



143



d



141



s



129



d



127



s



130



d



130



s



135



d



133



s



143



d



141



s



143



d



141



s



144



d



144



s



141



d



140



s



143



d



141



s



150



d



148 160



425/55R19.5



SP241



160 J



13.00 / 14.00



438



981



446



2920



9



s



435/50R19.5



SP252



160 J



14.00 / 15.00



456



949



422



2840



9



s



160



11R22.5



SP252



148/145 J



7.50 / 8.25



290



1070



489



3200



8,5



s



148



146/143 L



385/65R22.5



SP241



148/145 J



SP252



158 L



8,5 11.75 / 12.25



405



1092



496



3250



160 K SP362, SP242



d



145



s



146



d



143



9



s



160



8,5



s



158



160 K 158 L



SP282



160 J 158 K



385/55R22.5



SP252



160 K



11.75 / 12.25



401



1012



454



3030



158 L



9



s



160



8,5



s



158



425/65R22.5



SP241, SP281



165 K



13.00 / 14.00



447



1146



518



3410



8,25



s



165



445/65R22.5



SP282



169 K



14.00



472



1174



529



3480



9



s



169



455/40R22.5



SP252



160 J



15.00



471



950



439



2850



9



s



160



9R22.5



SP160



136/134 L



6.00 / 6.75



239



986



455



2960



6,75



s



136



6,75



d



134



Messfelge ist fett gedruckt s = Einzelbereifung d = Zwillingsbereifung
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Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 5.5



5.75



6.0



6.25



6.5



6.75



7.0



7.25



7.5



7.75



8.0



8.25



8.5



8.75



3760



3900



4040



4170



4300



4430



4560



4690



4820



4950



5080



5200



5330



5450



9.0



7110



7370



7620



7870



8130



8370



8620



8870



9110



9350



9590



9830



10070



10300



2500



2590



2680



2770



2860



2940



3030



3120



3200



3290



3370



3460



3540



3620



3700



4730



4900



5070



5230



5400



5570



5730



5890



6050



6220



6380



6530



6690



6850



7000



2570



2660



2750



2840



2930



3020



3110



3200



3290



3380



3460



3550



3640



3720



3800



5130



5320



5500



5680



5860



6040



6220



6400



6570



6750



6920



7090



7270



7440



7600



3080



3190



3300



3410



3520



3630



3740



3840



3950



4050



4160



4260



4360



5820



6030



6240



6450



6650



6860



7060



7260



7460



7660



7850



8050



8240



3760



3900



4040



4170



4300



4430



4560



4690



4820



4950



5080



5200



5330



5450



7110



7370



7620



7870



8130



8370



8620



8870



9110



9350



9590



9830



10070



10300



3760



3900



4040



4170



4300



4430



4560



4690



4820



4950



5080



5200



5330



5450



7110



7370



7620



7870



8130



8370



8620



8870



9110



9350



9590



9830



10070



10300



3870



4010



4150



4280



4420



4560



4690



4820



4960



5090



5220



5350



5480



5600



7730



8010



8290



8560



8830



9110



9370



9640



9910



10170



10430



10690



10950



11200



3640



3770



3900



4030



4160



4290



4410



4540



4660



4790



4910



5030



5150



7060



7320



7570



7820



8070



8320



8570



8810



9050



9290



9530



9770



10000



3850



3990



4130



4270



4400



4540



4670



4800



4940



5070



5200



5330



5450



7280



7540



7800



8060



8320



8570



8820



9070



9320



9570



9820



10060



10300



4520



4690



4850



5010



5170



5330



5480



5640



5800



5950



6100



6250



6410



6560



6700



8500



8810



9110



9420



9720



10010



10310



10600



10890



11180



11470



11760



12040



12320



12600



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



8800



9000



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



8800



9000



4450



46101



4770



4930



5090



5240



5400



5550



5700



5860



6010



6160



6300



8190



8490



8780



9080



9360



9650



9940



10220



10500



10780



11060



11330



11600



4240



4390



4550



4700



4850



4990



5140



5290



5430



5580



5720



5860



6000



7700



7980



8250



8530



8800



9070



9340



9600



9870



10130



10390



10650



10900



6070



6220



6510



6650



6940



7070



7370



7490



7780



7900



8200



8300



8600



8700



9000



6010



6290



6440



6730



6860



7150



7280



7580



7700



7990



8100



8400



8500



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



8800



9000



6010



6220



6440



6650



6860



7070



7280



7490



7700



7900



8100



8300



8500



7450



7720



7990



8250



8520



8780



9040



9290



9550



9800



10050



10300



7830



8110



8390



8670



8950



9220



9490



9760



10030



10300



10560



10820



11090



11350



11600



6070



6290



6510



6730



6940



7150



7370



7580



7780



7990



8200



8400



8600



8800



9000



3240



3360



3480



3590



3710



3820



3930



4050



4160



4270



4380



4480



6140



6360



6580



6800



7010



7230



7440



7650



7860



8070



8280



8480



Die fettgedruckten Werte sind maximale Tragfähigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit. Tragfähigkeiten und Luftdrücke nach ETRTO.



29



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 29



2009-10-27 07:49:06 +0000



MPT-Reifen Reifenmaße und Tragfähigkeiten Größe



12.5R20



Profil



Betriebskenng.



SP PG8



139 K



Zulässige Felgen (ETRTO)



11 / 12 / 12 SDC



Betriebsmaße max. Statischer (mm) Halbmesser Breite Durchmesser (+/- 2%)



356



1067



480



Abrollumfang (+/- 2%)



3120



147 K 14.5R20



SP PG8



143 K



11 / 12 / 12 SDC



391



1124



503



3285



152 K



Lastindex Einzel



Zwilling



Tragfähigkeit pro Achse Einzel (kg) Zwilling



139



4860



147



6150



143



5450



152



7100 4860



335/80R20



SP T9



139 J



11 / 12 / 12 SDC



356



1066



482



3130



139



365/80R20



SP T9



152 J



11 / 12 / 12 SDC



378



1116



502



3275



152



7100



405/70R20



SP T9



152 J



12 / 13 / 13 SDC



427



1098



495



3230



152



7100



405/70R24



SP T9



152 J



13 / 13 SDC



427



1200



546



3535



152



7100



455/70R24



SP T9



154 G



13 / 13 SDC /DW14L



475



1274



576



3745



154



7500



Messfelge ist fett gedruckt s = Einzelbereifung d = Zwillingsbereifung Die fettgedruckten Werte sind maximale Tragfähigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit. Tragfähigkeiten und Luftdrücke nach ETRTO.
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Max. Luftdruck (bar)



Einzel Zwilling



Lastindex



4,5



s



139



Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 3.0



3.5



4.0



4.5



3600



4000



4480



4860



6,25



s



147



3600



4000



4480



4860



4,5



s



143



4000



4580



5150



5450



5.0



5.5



6.0



5240



5600



5960



6000



6500



7100



6



s



152



4000



4580



5150



5450



4,5



s



132



3600



4000



4480



4860



6,25



s



152



4000



4580



5150



5450



5940



6410



6870



6



s



152



3960



4480



5120



5640



6140



6620



7100



5



s



152



4690



5300



5800



6500



7100



4



s



154



5960



6740



7500



6.5



7.0



7.5



8.0
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Bereifungsrichtlinien



Bereifungsrichtlinien
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Zusammenhang von Tragfähigkeit und Geschwindigkeit mit zugehöriger Luftdruck-Kompensation (für bauartbedingte Höchstgeschwindigkeiten)



Anmerkungen: 1. Bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h ist die Tragfähigkeit bei Zwillingsbereifung doppelt so hoch wie bei Einzelbereifung. 2. Diese Tabellen gelten für die Standard-Betriebskennungen, nicht für Zusatz-Betriebskennungen bzw. „Single Point“. 3. Die Tragfähigkeits-Zuschläge gelten nicht für Anhänger und Auflieger bei Geschwindigkeiten > 65 km/h. 4. Für City-Busse (Klasse I) ist ein Zuschlag von 15% zur auf dem Reifen angegebenen Tragfähigkeit zulässig, sofern die Durchschnittsgeschwindigkeit 40 km/h nicht übersteigt. 5. Für City- und Überlandbusse (Klasse II) ist ein Zuschlag von 10% zur auf dem Reifen angegebenen Tragfähigkeit zulässig, sofern die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt ist.



Tabelle: Tragfähigkeitsstufen (%) Geschwindigkeitssymbol Geschwindigkeit (km/h)



Static 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130



F



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +7.5 +5.0 +2.5 0



G



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +8.5 +7.0 +5.5 1.0 2.0 0



J



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +8.5 +7.0 +5.5 +1.0 +3.0 +3.0 +1.0 0



K



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +8.5 +7.0 +5.5 +4.0 +3.0 +2.0 +1.0 0 0



L



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +8.5 +7.0 +5.5 +4.0 +3.0 +2.0 +1.0 0 0 0



M



+150 +110 +80 +65 +50 +35 +25 +19 +15 +13 +12 +11 +10 +8.5 +7.0 +5.5 +4.0 +3.0 +2.0 +1.0 0 0 0 0



LuftdruckKompensation (%) *



+40 +40 +30 +25 +21 +17 +13 +11 +10 +9 +8 +7 +6 +4 +2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0



* Anzuwenden, wenn keine spezifischen Vereinbarungen mit dem Reifenhersteller getroffen wurden.



34



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 34



2009-10-27 07:49:06 +0000



Betriebskennungen für Lkw-Reifen Lkw-Reifen sind auf der Seitenwand mit einer Tragfähigkeitszahl und einem Geschwindigkeitssymbol gekennzeichnet. Diese Betriebskennung bezeichnet die maximale Tragfähigkeit bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus kann die Betriebskennung die max. Tragfähigkeit bei Einzelund Zwillingsbereifung angeben.



Tragfähigkeitszahlen (LI = Load Index) und die zugehörigen Tragfähigkeiten in kg. LI



kg



LI



kg



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74



257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375



75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88



387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560



LI



89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



kg



LI



kg



580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850



103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116



875 900 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250



LI



117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130



kg



LI



kg



LI



kg



LI



kg



1285 1320 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900



131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144



1950 2000 2060 2120 2180 2240 2300 2360 2430 2500 2575 2650 2725 2800



145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158



2900 3000 3075 3150 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3850 4000 4125 4250



159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172



4375 4500 4625 4750 4875 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000 6150 6300



Geschwindigkeitssymbole (SI = Speed Index) und die zugehörigen Höchstgeschwindigkeiten (V max.). SI



V max.



SI



V max.



SI



V max.



SI



V max.



SI



V max.



B C D



50 60 65



E F G



70 80 90



J K L



100 110 120



M N P



130 140 150



Q R S



160 170 180



LI = Tragfähigkeitszahl (Load Index) SI = Geschwindigkeitssymbol (Speed Index)



35



Dunlop TTTDB 09 (German) - Page: 35



2009-10-27 07:49:06 +0000



Mittenabstände für Zwillingsbereifung Die angegebenen Mittenabstände sind Mindestabstände von Zwillingsreifen, gemessen ab der jeweiligen Reifenmitte.



ETRTO Messfelge Reifengröße



15”



8.25 R 15 TT



17.5”



8.5 R 17.5 9.5 R 17.5 10 R 17.5 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5 235/75 R 17.5 245/70 R 17.5 265/70 R 17.5



19.5”



245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5



20”



10.00 R 20 11.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20



22.5”



9 R 22.5 10 R 22.5 11 R 22.5 12 R 22.5 13 R 22.5 275/80 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5 255/70 R 22.5 275/70 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/60 R 22.5 315/60 R 22.5



Abweichende, mögliche Felge Felgenweite Mittenabstand (Zoll) (mm)



Felgenweite (Zoll)



Mittenabstand (mm)



6.50



265



6.00 6.75 7.50 6.75 6.00 6.00 6.75 6.75 7.50 7.50



242 270 286 239 231 239 254 262 279 295



5.25 6.00 6.75 6.00



233 261 277 231



6.00



246



6.75



270



7.50 7.50 8.25 9.00



279 295 318 343



6.75



270



7.50 8.25



311 334



7.50 8.00 8.50 10.00



316 329 360 426



6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 8.25 9.00 9.00 7.50 8.25 9.00 9.00 9.00 9.75



259 286 314 338 360 311 335 351 287 311 343 351 335 360



6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 7.50 8.25



250 277 305 329 351 303 326



6.75 7.50 8.25



278 303 334



9.00



351
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Empfehlungen zur Reifenauswahl, Pflege und Lagerung Reifenauswahl



Reifenlagerung



Montage



Die Reifen sollten vorrangig nach der Spezifikation des Fahrzeugherstellers ausgewählt werden. Bei Bestimmung der für ein Fahrzeug erforderlichen Mindestgröße der Reifen ist von den benötigten Achslasten und der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs auszugehen.



Reifen sollten kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung oder starker künstlicher Beleuchtung geschützt gelagert werden. Die Berührung mit Kraftstoffen, Schmierstoffen, Lösungsmitteln und Chemikalien ist unbedingt zu vermeiden. Auch eine Lagerung mit angrenzenden Räumen, in denen flüchtige Lösungsmittel aufbewahrt oder verwendet werden, ist zu vermeiden.



Die Reifenmontage und -Demontage sollte durch ausgebildete und erfahrene Fachkräfte mit geeignetem Gerät erfolgen.



Reifen sollten immer auf die empfohlenen, vom Fahrzeughersteller oder der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) vorgegebenen Felgen montiert werden. Davon abweichende Felgengrößen sind nur nach Freigabe durch den Reifen- und/oder Felgenhersteller und den Fahrzeughersteller zulässig. Es ist empfehlenswert, ein Fahrzeug nur mit Reifen gleicher Konstruktion (Radial oder Diagonal) auf allen Achspositionen auszurüsten. Das Profil sollte achsweise identisch sein (Lenk-, Antriebsund Trailer-Achsen). Zwillingsreifen sollten grundsätzlich neben der gleichen Konstruktion auch die gleiche Größe und einen vergleichbaren Abnutzungsgrad aufweisen.



Reifen sind vorzugsweise stehend zu lagern. Wenn das nicht möglich ist, sollte die Stapelhöhe nur so hoch sein, dass der unterste Reifen keine wesentliche Verformung erfährt. Dies gilt gleichermaßen für unaufgezogene und auf Felgen montierte Reifen.



Fehlerhaft oder nachlässig montierte oder bei der Montage beschädigte Reifen können keine optimale Leistung erbringen. Die Felgen müssen vor der Reifenmontage gründlich von Rost und Schmutz gereinigt und auf Beschädigungen und Verschleiß untersucht werden. Insbesondere beim Felgenhorn ist besondere Sorgfalt geboten. Es wird empfohlen, bei der Montage von schlauchlosen Reifen grundsätzlich neue Ventile zu verwenden bzw. auch neue Schläuche und Wulstbänder bei SchlauchReifen. Neue Ventilkappen halten Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ab und schützen vor schleichendem Luftverlust. Zum Einfetten des Reifenwulstes oder Felgenhorns ist nur spezielles, hierfür vorgesehenes Montagefett zu verwenden. Die Reifenwulste müssen einwandfrei an der Felgenschulter anliegen (Kontrolle durch Kennlinien).
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Zur Erzielung des notwendigen Presssitzes kann der MontageFülldruck auf maximalen Druck erhöht werden. Der maximale Reifendruck beträgt das 1,5fache des Luftdrucks der maximalen Reifentragfähigkeit; jedoch höchstens 10 bar. Anschließend muss der korrekte Luftdruck eingestellt werden. Beim Befüllen der Reifen sind die technischen Daten zu berücksichtigen und vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.



Luftdruck



Profiltiefe



Der häufigste Grund für Reifenschäden und –ausfälle ist falscher Luftdruck. Lkw- und Busreifen sollten entsprechend der Luftdruckempfehlungen der Reifenhersteller befüllt werden. Der korrekte Luftdruck ist dabei abhängig von der Achslast.



In allen EU-Mitgliedstaaten gilt eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm. Diese muss in einem zentralen Bereich des Profils, der mindestens drei Viertel der Laufflächenbreite ausmacht, über den gesamten Umfang des Reifens gegeben sein.



Regelmäßige Kontrolle des Luftdrucks (alle 2 Wochen) am kalten Reifen ist die Voraussetzung zur Erzielung höchster Laufleistung und sichert die Runderneuerungsfähigkeit der Karkasse. Eine leichte Erhöhung des Luftdrucks durch Erwärmung der Reifen im Fahrbetrieb ist in den Vorgaben der Reifenhersteller berücksichtigt und darf nicht ausgeglichen werden.



Alle Lkw- und Busreifen sind mit Profiltiefenanzeigern (TWI = Tread Wear Indicators) an mehreren Stellen im Profilgrund ausgestattet. Sie befinden sich in den Hauptprofilrillen und haben eine Höhe von 1,6 mm.



Über- oder Unterluftdruck führt nicht nur zu ungleichmäßiger Abnutzung und verschlechterten Fahreigenschaften, sondern kann auch den vorzeitigem Ausfall des Reifens verursachen.
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Kennzeichnung von Lkw-Reifen



TW



I



I



TW



7 I



TW



I



TW



1 14



11



5 12



9



6 4 I TW



TW I



2 10



3



4



8



I TW



TW I
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1 Reifengröße Breite in mm oder Zoll (hier 315 mm) Querschnitt Höhe:Breite in % (hier 70%) R = Radialbauweise Felgendurchmesser in Zoll (hier 22.5“) 2 Betriebskennung 154/150 L Erste Zahl: Max. Tragfähigkeit bei Einzelbereifung (hier 154 = 3750 kg pro Reifen). Zweite Zahl: Max. Tragfähigkeit bei Zwillingsbereifung (hier 150 = 3350 kg pro Reifen). Buchstabe: Referenzgeschwindigkeit (hier L = max. 120 km/h) 3 Zusatzbetriebskennung (Single Point) Der Reifenhersteller kann eine zusätzliche Betriebskennung angeben, die eine abweichende Tragfähigkeit und Geschwindigkeit für einen bestimmten Einsatz definieren. 4 ECE-Kennzeichnung (E-Nummer) Der Reifen erfüllt die europäischen Richtlinien. ECE-R54 steht für die Übereinstimmung mit den ECE Geräuschvorschriften. 5 ‘Regroovable’ Kennzeichnung, dass der Reifen nachgeschnitten werden darf. 6 ‘Tubeless’ Schlauchloser Reifen (im Gegensatz dazu Reifen mit Schlauch = Tube Type)



7 TWI (Tread Wear Indicator) An dieser Stelle im Profil befinden sich über die gesamte Laufflächenbreite Profilstege, die das Erreichen der gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm anzeigen. 8 Produktbezeichnung Profilname 9 Rotation / Laufrichtung Zeigt eine vorgeschriebene Drehrichtung des Reifens an (bei laufrichtungsgebundenen Profilen) 10 Informationen zum Reifenaufbau Gibt bei DOT (Department of Transportation) gekennzeichneten Reifen die Konstruktion an. 11 Sicherheitshinweise Sind bei DOT markierten Reifen auf der Seitenwand aufgeführt. 12 DOT-Markierung Zeigt an, dass der Reifen den FMVSS 119 Vorschriften der USA entspricht. 13 DOT code Identifizierungsnummer für Herstellerwerk, Reifengröße und Reifenausführung 14 Herstellungsdatum Produktionswoche (Stelle 1+2) Produktionsjahr (Stelle 3+4)
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Nachschneiden



Nachschneiden
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Nachschneiden von Lkw-Reifen Seit dem ersten Patent für luftgefüllte Reifen durch John Boyd Dunlop im Jahre 1888 haben viele neue Entwicklungen und Erkenntnisse von Dunlop zu dem heutigen Stand der Fahrzeugtechnik beigetragen. Mit immer neuen Innovationen ist Dunlop auch heute ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Transportgewerbes.



Wirtschaftlichkeit ist eine der wichtigsten Anforderungen an Nutzfahrzeugreifen. Damit das Potenzial moderner LKWReifen vollständig genutzt werden kann, sind alle Dunlop LKW-Reifen ab 17.5“ problemlos nachschneidbar.



Dieses Kapitel soll die Voraussetzungen für richtig ausgeführtes Nachschneiden vermitteln und all denen, die sich intensiv mit dem Nachschneiden von Dunlop LKWReifen befassen, ein zuverlässiger Ratgeber sein.



Lauffläche mit Profil Reifenschulter Seitenwand Untergummi



Stahlgürtellagen



Karkasse (Radial)



Innerliner



Wulstkern Wulstbereich Konstruktionsmerkmale der Dunlop LKW-Reifen am Beispiel des SP 442



Alle Dunlop Lkw-Reifen sind so konstruiert, dass man die Laufleistung durch Nachschneiden nochmals erhöhen und damit Kosten sparen kann.



100%



30% mehr Laufleistung bei 10% Mehrkosten = ca. 18% Ersparnis



Profiltiefe



30% Laufleistung



nachgeschnitten
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Grundlagen des Nachschneidens Nachschneide-Empfehlungen und Parameter Grundlagen des Nachschneidens



Nachschneide-Empfehlungen



1. Beim Nachschneiden werden bestimmte Profilrillen eines neuen oder runderneuerten Reifen tiefer als das ursprüngliche einvulkanisierte Profil ausgeschnitten. Dabei kann das vorhandene Profil erneuert werden oder ein neues Profilmuster entstehen.



1. Die zum Nachschneiden vorgesehenen Reifen dürfen auf keinen Fall bereits vollständig abgefahren sein. Wir empfehlen dringend, bereits nachzuschneiden, wenn noch 3-6 mm Restprofil vorhanden sind.



2. Das Nachschneiden sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen. 3. Es sind ausschließlich geeignete Nachschneidegeräte mit elektrisch beheizten Klingen zu verwenden. 4. Es muss eine Mindest-Grundgummistärke erhalten bleiben, um Beschädigungen der oberen Gürtellagen, Risse im Profilgrund und Einfahrschäden zu vermeiden. 5. Reifen, die entsprechend dieser Empfehlungen nachgeschnitten worden sind, können grundsätzlich auf jeder Radposition eingesetzt werden. Es ist allerdings üblich, auf Lenkachsen Neureifen zu verwenden, und die nachgeschnittenen Reifen auf Hinterachsen oder auf Anhängern bzw. Aufliegern zu montieren. 6. Reifen, die im Laufflächenbereich stark beschädigt sind (Risse, Schnitte, Ausbrüche), sollten auf keinen Fall nachgeschnitten sondern runderneuert werden.



2. Die Messereinstellung wird für jeden einzelnen Reifen wie folgt ermittelt: a) Die Restprofiltiefe am Punkt mit der geringsten Profiltiefe messen. b) Die Klinge auf die gemessene minimale Restprofiltiefe plus 3 mm maximale Nachschneidetiefe einstellen. So ist sichergestellt, dass überall mindestens 3 mm Untergummi erhalten bleiben. 3. Beim Nachschneiden das Schneidewerkzeug so halten, dass die Unterseite des Schneidkopfes bündig auf der Lauffläche anliegt. 4. Die maximale Nachschneidetiefe für alle Dunlop Lkw-Reifen beträgt 3 mm. 5. Bei ungleichmäßigem Ablaufbild muss die Stärke des verbliebenen Untergummis sondiert werden, um sicherzustellen, dass nach dem Nachschneiden mindestens 3 mm Untergummi verbleiben.



Reifen mit der Aufschrift “Regroovable” (= nachschneidbar) besitzen eine ausreichend dicke Schicht Untergummi unter dem Profil zum Nachschneiden.



P = Restprofil D = Nachschneidetiefe P D



P + D



Einstellmaß für das Nachschneidemesser



Messerbreite
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Nachschneidedaten SP 111 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



8.5 R 17.5



8 mm



3 mm



9.5 R 17.5



8 mm



3 mm



10 R 17.5



8 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 160 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



9 R 22.5



10 mm



3 mm



255/70 R 22.5



10 mm



3 mm



SP 241 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



425/55 R 19.5



10 mm



3 mm



11 R 22.5



10 mm



3 mm



425/65 R 22.5



10 mm



3 mm
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SP 242 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



385/65 R 22.5



6 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 252 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



435/50 R 19.5



6 mm



3 mm



385/65 R 22.5



6 mm



3 mm



385/55 R 22.5



6 mm



3 mm



455/40 R 22.5



6 mm



3 mm



Die !! Anzahl der Profilrillen kann in Abhängigkeit von der Reifengröße variieren.



SP 252 Low Platform Trailer Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



9.5 R 17.5



6 mm



3 mm



215/75 R 17.5



6 mm



3 mm



235/75 R 17.5



6 mm



3 mm



245/70 R 17.5



6 mm



3 mm



205/65 R 17.5



6 mm



3 mm



245/70 R 19.5



6 mm



3 mm



265/70 R 19.5



6 mm



3 mm



285/70 R 19.5



6 mm



3 mm
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Nachschneidedaten SP 281 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



425/65 R 22.5



10 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 282 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



385/65 R 22.5



6-8 mm



3 mm



445/65 R 22.5



6-8 mm



3 mm



SP 321 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



10 R 22.5



12 mm



3.5 mm



11 R 22.5



12 mm



3.5 mm



13 R 22.5



12 mm



3.5 mm



10 R 22.5



6 mm



3.5 mm



11 R 22.5



6 mm



3.5 mm



13 R 22.5



6 mm



3.5 mm



Groove 1



Groove 2



Die breiten inneren (1) und die schmaleren äußeren Rillen (2) sollten mit unterschiedlicher Messerbreite nachgeschnitten werden.
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SP 321 City Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



12 mm



3.5 mm



6 mm



3.5 mm



Rille 1 11 R 22.5 Rille 2 11 R 22.5



Die breiten inneren (1) und die schmaleren äußeren Rillen (2) sollten mit unterschiedlicher Messerbreite nachgeschnitten werden.



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 341 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



11 R 22.5



6 mm



3 mm



12 R 22.5



6 mm



3 mm



SP 344 (17.5” / 19.5”) Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



205/75 R 17.5



6-8 mm



3 mm



215/75 R 17.5



6-8 mm



3 mm



225/75 R 17.5



6-8 mm



3 mm



235/75 R 17.5



6-8 mm



3 mm



245/70 R 17.5



6-8 mm



3 mm



265/70 R 17.5



6-8 mm



3 mm



245/70 R 19.5



6-8 mm



3 mm



265/70 R 19.5



6-8 mm



3 mm



285/70 R 19.5



6-8 mm



3 mm



305/70 R 19.5



6-8 mm



3 mm
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Nachschneidedaten SP 344 (22.5”) Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



315/70R22.5



6 - 8 mm



3 mm



295/80R22.5



6 - 8 mm



3 mm



315/80R22.5



6 - 8 mm



3 mm



315/60R22.5



6 - 8 mm



3 mm



295/60R22.5



6 - 8 mm



3 mm



385/65R22.5



6 - 8 mm



3 mm



385/55R22.5



6 - 8 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 351 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



12 R 22.5



10 mm



3.5 mm



305/70 R 22.5



10 mm



3.5 mm



SP 362 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



295/80 R 22.5



6 mm



3 mm



315/80 R 22.5



6 mm



3 mm



315/70 R 22.5



6 mm



3 mm



385/65 R 22.5



6 mm



3 mm
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SP 372 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



275/70R22.5



6 - 8 mm



3 mm



295/80R22.5



6 - 8 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 382 4 Rib Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



13 R 22.5



6-8 mm



3 mm



12 R 22.5



6-8 mm



3 mm



11 R 22.5



6-8 mm



3 mm



315/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



295/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



385/65 R 22.5



6-8 mm



3 mm



12.00 R 20



6-8 mm



3 mm



SP 382 5 Rib Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



13 R 22.5



6-8 mm



3 mm



12 R 22.5



6-8 mm



3 mm



11 R 22.5



6-8 mm



3 mm



315/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



295/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



385/65 R 22.5



6-8 mm



3 mm



12.00 R 20



6-8 mm



3 mm
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Nachschneidedaten SP 431 (22.5”) Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



10 R 22.5



10 mm



3.5 mm



13 R 22.5



10 mm



3.5 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 442 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



11 R 22.5



6 mm



3 mm



12 R 22.5



6 mm



3 mm



SP 444 (17.5” / 19.5”) Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



205/75 R 17.5



6 mm



3 mm



215/75 R 17.5



6 mm



3 mm



225/75 R 17.5



6 mm



3 mm



235/75 R 17.5



6 mm



3 mm



245/70 R 17.5



6 mm



3 mm



265/70 R 17.5



6 mm



3 mm



245/70 R 19.5



6 mm



3 mm



265/70 R 19.5



6 mm



3 mm



285/70 R 19.5



6 mm



3 mm



305/70 R 19.5



6 mm



3 mm
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SP 444 (22.5”) Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



295/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



315/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



275/70R22.5



6-8 mm



3 mm



315/70 R 22.5



6-8 mm



3 mm



315/60R22.5



6-8 mm



3mm



295/60R22.5



6-8 mm



3mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 452 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



12 R 22.5



6 mm



3 mm



295/80 R 22.5



6 mm



3 mm



315/80 R 22.5



6 mm



3 mm



275/70 R 22.5



6 mm



3 mm



315/70 R 22.5



6 mm



3 mm



295/60 R 22.5



6 mm



3 mm



315/60 R 22.5



6 mm



3 mm



SP 462 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



315/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



295/80 R 22.5



6-8 mm



3 mm



315/70 R 22.5



6-8 mm



3 mm
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Nachschneidedaten SP 472 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



275/70 R 22.5



3 mm



6 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 482 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



13 R 22.5



6-8 mm



3.5 mm



315/80 R 22.5



6-8 mm



3.5 mm



295/80 R 22.5



6-8 mm



3.5 mm



12.00 R 20TT



6-8 mm



3.5 mm



SP 492 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



13 R 22.5



10mm



3mm



12.00 R 20TT



10mm



3mm
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SP 502 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



265/70 R 19.5



10 mm



3 mm



275/70 R 22.5



10 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 531 City Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



275/70 R 22.5



10 mm



3.5 mm



SP 650 / SP 651 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



11 R 22.5



10 mm



3 mm



275/70 R 22.5



10 mm



3 mm
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Nachschneidedaten SP 741 City Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



295/80R22.5



6-8 mm



3 mm



315/60R22.5



6-8 mm



3 mm



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



Neuprofil



Restprofil



nachgeschnitten



SP 921 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



10 mm



3 mm



14.00 R 20



SP 931 Reifengröße



Messerbreite



max. Nachschneidetiefe



10 mm



3.5 mm



12 R 22.5
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