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1-2. bardak yıkama makinleri ve giyotin tip bulaşık makineleri



peristaltik dozaj pompaları



SEKO dozaj pompaları aşağıdaki uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmektedir: 19/2/73 tarihinde yürürlüğe giren 73/23CEE 3/5/89 tarihinde yürürlüğe giren 89/336CEE EN60335-1 • ISO 9001 (sürüm 2000)



Güvenli ve Dayanıklı Darbeye ve kimyasal etkiye dayanıklı polipropilen muhafaza IP 65 koruma derecesi ve sınıf 2 elektrik yalıtımı (topraklama bağlantısı gerektirmez) Ekstra güçlü ve uzun ömürlü Santoprene ve sekobril membranlar, hızlı ve güvenli bağlantı için giriş-çıkış bağlantı elemanları ile donatılır



Kullanıcı dostu Üzerindeki potansiyometre ile kolay ve hızlı ayar İstenmeyen müdahalelere karşı ayarları korumak için kapaklar
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Kolay montaj Minimum bakım Montaj braketi sayesinde duvara kolayca monte edilebilir ve sökülebilir Hızlı elektrik bağlantısı için devre panosunda soketler bulunur Kolay membran değişimi Pompayı çalıştırmaya gerek yoktur



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



Ürün Serisi Deterjan PA İletkenlik sensörlü analog dozaj ayarlı peristaltik pompa Güç kaynağı 230 Vac 50-60 Hz (opsiyonel 24 Vac 50-60 Hz) Güç tüketimi 3,5 W



PA 6 (Santopren membran) PA 9 (Santopren membran)



0,1 bar 0,1 bar



6 lt/saat 9 lt/saat



PR Analog hız ayarlı peristaltik pompa Güç kaynağı 230 Vac 50-60 Hz (opsiyonel 24 Vac 50-60 Hz) Güç tüketimi 3,5 W



PR 4 (Santopren membran) 0,1 bar PR 7 (Santopren membran) 0,1 bar



0,6…4 lt/saat 1,2…7 lt/saat



PRT Analog dozaj süresi ayarlı peristaltik pompa Tek ya da çift solenoid valfli bulaşık makinalarında kullanılabilmektedir. Üzerindeki potansiyometre ile ilk ve ilave dolumu ayırt etmektedir. Güç kaynağı 230 Vac 50-60 Hz (opsiyonel 24 Vac 50-60 Hz) • Güç tüketimi 3.5 W İlk Dolum süresi 18 - 180 san. • İlave Dolum süresi 2 ile 15 san. PRT 6 (Santopren membran) PRT 9 (Santopren membran)



0,1 bar 0,1 bar



6 lt/saat 9 lt/saat



Parlatıcı PR Analog hız ayarlı peristaltik pompa Güç kaynağı 230 Vac 50-60 Hz (opsiyonel 24 Vac 50-60 Hz) Güç tüketimi 3,5 W



PR 1 (sekobril membran)



3 bar



0,2…1 lt/saat



PM Analog zaman ayarlı peristaltik pompa Parlatıcı dozaj zamanı üzerindeki potansiyometre ile ayarlanmaktadır. Güç kaynağı 230 Vac 50-60 Hz (opsiyonel 24 Vac 50-60 Hz) Güç tüketimi 3,5 W • Dozajlama Süresi 1 ile 25 san.



PM 0.4 (sekobril membran) PM 1.5 (sekobril membran)



yenilik > teknoloji > gelecek



3 bar 3 bar



0,4 lt/saat 1,5 lt/saat
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2. giyotin tip bulaşık makineleri dozajlama sistemleri



twindose 10 ve 20



TWINDOSE Serisi otomatik, kompakt deterjan ve parlatıcı pompalarını sunar. Her tür bulaşık makinesi için tasarlamış bu ürün elle yapılan işlemlerin sayısını azaltır. Seko’nun peristaltik sistemlerdeki büyük deneyimleri sayesinde, montaj ve bakım işlemleri çok kolaydır ve çok kısa bir süre alır.



Kullanıcı dostu Mikro anahtarlar ve düzenleyiciler parametrelerin kolayca ve hızla ayarlanmasını sağlar Ön kapak 90° 90° açılarak elektrik bağlantılarının kolayca yapılmasını sağlar



Güvenli ve Dayanıklı



Her ürün için besleme anahtarı



Kolay montaj Minimum bakım



İstenmeyen müdahalelere önlemek için tüm ayarlar kutunun içerisinde muhafaza edilir IP 65 koruma sınıfı ve sınıf 2 elektrik yalıtımı (topraklama bağlantısı gerektirmez) Seviye sensörü girişi



Parlatıcı ve deterjan besleme hattını takın ve sistemi bulaşık makineleri solenoid valflerine bağlayın Montaj braketi sayesinde duvara kolayca monte edilebilir ve sökülebilir



Santopren ve sekobril membranlar, hızlı ve güvenli bağlantı için giriş-çıkış bağlantı elemanları ile donatılır



Kolay bakım, özel alet gerektirmez
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temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



Ürün Serisi Twindose 10 Analog Sistemler Otomatik kompakt tip deterjan ve parlatıcı pompası. Tek solenoid valfli bulaşık makinelerine uygun.



Teknik Özellikler DETERJAN DOZAJ AYARI



Hız kontrolü



PARLATICI DOZAJ AYARI



Hız kontrolü



DETERJAN GECİKME SÜRESİ



-



PARLATICI GECİKME SÜRESİ



-



DETERJAN POMPASI Debi



Santopren membran 0,7 … 4 lt/saat



PARLATICI POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran



GÜÇ TÜKETİMİ 8 W AĞIRLIK: 1,2 Kg



3 bar 0,2 … 1 lt/saat



ALARMLAR



Ürün bitti alarmı



BOYUTLAR (mm) G 195 x Y 168 x D 110



GÜÇ KAYNAĞI Solenoid valf aracılığıyla



24/115/230 Vac



PAKET BOYUTLARI (mm) G 270 x Y 270 x D 130 (9,477 cm3)



Twindose 20 Analog Sistemler Otomatik kompakt tip deterjan ve parlatıcı pompası. Tek solenoid valfli bulaşık makinelerine uygun.



Teknik Özellikler DETERJAN DOZAJ AYARI İlk Dolum İlave Dolum



Zaman ayarlı denetim Hız kontrolü



PARLATICI DOZAJ AYARI



Hız kontrolü



DETERJAN GECİKME SÜRESİ (Sadece tünel makineleri)



20 sn



PARLATICI GECİKME SÜRESİ



-



DETERJAN POMPASI Debi



Santopren membran 1 … 6 lt/saat



PARLATICI POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran



ALARMLAR



yenilik > teknoloji > gelecek



3 bar 0,2 … 1 lt/saat Ürün bitti alarmı



GÜÇ KAYNAĞI Solenoid valf aracılığıyla



24/115/230 Vac



GÜÇ TÜKETİMİ 8 W AĞIRLIK: 1,2 Kg BOYUTLAR (mm)



G 195 x Y 168 x D 110



PAKET BOYUTLARI (mm) G 270 x Y 270 x D 130 (9,477 cm3)
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2-3. giyotin tip ve konveyörlü bulaşık makineleri dozajlama sistemleri



twindose 35 40•Plus•LP



SEKO, özellikle “ağır hizmet” uygulamaları (dozajlama ünitesinin haftada 50 saatin üzerinde çalıştığı) için tasarlanmış, endüstriyel tek tanklı ve tünel tipi bulaşık makineleri için otomatik dozajlama sistemleri üretmiştir: Twindose 35 ve 35 LP Toz, Twindose 40, 40 Plus ve 40 LP Toz



Geniş bir yelpaze LL Versiyonu (1 deterjan pompası ve 1 parlatıcısı pompası) DL Versiyonu (Toz deterjan dozajı için 1 solenoid valf ve 1 parlatıcı pompası)



Güvenlik ve dayanıklılık



LLL versiyonu (1 deterjan pompası, 1 parlatıcısı pompası ve 1 dezenfektan pompası)



Kontrol parametlerini ayarlamak ve dozajlama



DLL Versiyonu (Toz deterjan dozajı için 1 solenoid valf, 1 parlatıcı pompası ve 1 dezenfektan pompası)



modunu seçmek için kullanılan dahili mikro swiçler ve potansiyometreler (Versiyon 35) Bir parola ile korumaya sahip harici dijital ayarlar



Üç farklı doz ayarı türü



(Versiyon 40 ve 40 Plus) 90° açılan panel sayesinde, hem elektrik



Deterjan pompası için iletkenlik veya zaman



bağlantılarına hem de pompalara kolay erişim



Parlatıcı pompası için hız veya zaman Dezenfektan pompası için hız



Kimyasal ürünleri beslemek için harici anahtarlar



Kolay montaj ve düşük bakım masrafı Basit elektrik bağlantısı: • Bulaşık makinesi veya yıkama pompası için solenoid valfleri • Bulaşık makinesinden gelen sinyallerden farklı olarak enerji beslemesi Duvara monte etmek için kullanılan montaj braketi sayesinde, kolay monte edilir Bakımı kolaydır ve özel aletler gerektirmez



İlk dolum için ayrı yönetim Çift iletkenlik göstergesi: • mS ve SKU’da iletkenlik sensörü kullanarak (Versiyon 40) • mS ve SKU’da indüktif sensör kullanarak (Versiyon 40 Plus) Motor ömrünüuzatmak için RULMAN TEKNOLOJISI (tüm versiyonlarda standart)



Koruma sınıfı IP65 ve sınıf 2 elektrik yalıtımı (topraklama bağlantısı olmadan)



5 kutuplu elektrik destekli motor (Versiyon 40 ve 40 Plus)



3 girişli seviye kontrolü



Electronik motor rpm kontrolü



Santopren ve sekobril membronler, hızlı ve güvenli bağlantılar için giriş ve çıkış bağlantı



Kireç yıkaması modu: Bu Twindose’u ayırmadan, bulaşık makinesini kireçten arındırmak için kullanılır



elemanları ile donatılır



Röle alarm çıkışı



İletkenlik sensörü (Versiyon 35 ve 40) veya



Hata Tanı İşlevi



indüktif sensör (Versiyon 40 Plus) aracılığıyla



İstatistik yönetimi (Versiyon 40 ve 40 Plus)



iletkenlik ölçümü
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Ayarlanan değerlere ulaşıldığında verilen sesli alarm



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



Ürün Serisi Twindose 35/35 Toz Analog Sistemleri Bu bir mikroişlemci tarafından kontrol edilen, çok yönlü, güvenilir bir dozajlama sistemidir. Bu sistem SEKO’nun bulaşık makinesi sistemlerindeki deneyimine dayalıdır ve modern teknoloji, kolay montaj ve kullanıcı dostu programları bir araya getirir. Sıvıları ve tozların dozajlarını yapmak için kullanılan çeşitli versiyonları olan bu sistem, her tür bulaşık makinesiyle (tek tanklı ve tünel) birlikte kullanılabilir.



Teknik Özellikler DETERJAN DOZAJ AYARI



İletken ya da Zaman Ayarlı



PARLATICI DOZAJ AYARI



Hız ya da Zaman Ayarlı



DEZENFEKTAN DOZAJ AYARI



Hız



ALARMLAR OFA



çift zamanlı 255 san. (İlki alarmı etkinleştirir ve ikincisi pompaları durdurur)



GÜÇ KAYNAĞI



100 ile 240 Vac arasında swiç ile seçim (ek modül ile 24 Vac) 20-265 Vac veya 150-265 Vac arasından seçilebilen giriş sinyalleri (jumper ile)



DETERJAN POMPASI Debi



Santopren membran 0,9 … 10,8 lt/saat



SİNYAL GİRİŞLERİ



PARLATICI POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran 3 bar 0,12 … 1,5 lt/saat



GÜÇ TÜKETİMİ (mak.)



DEZENFEKTAN POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran 3 bar 0,12 … 1,5 lt/saat



BOYUTLAR (mm) Versiyon LL • LLL Versiyon DL • DLL



İLETKENLİK ÖLÇÜM ARALIĞI (iletkenlik sensörü kullanılarak)



200 mS’den 10 mS’ye



PAKET BOYUTLARI (mm) G 400 x Y 140 x D 240 (13,400 cm3)



14 W



AĞıRLıK



3,5 kg G 285 x Y 220 x D 110 G 360 x Y 220 x D 110 toz için



Twindose 40/40 PLUS 40 Toz Dijital Sistemler Bu dozajlama sistemi bir mikroişlemci tarafından kontrol edilir ve bir LCD ekranı vardır. Bu sistem SEKO doz ayarlama sistemleri yelpazesindeki en önemli üründür ve bir kızılötesi sistem kullanılarak indirilebilen istatistik yönetimi de dahil olmak üzere, çok sayıda özellik ile kolay montaj özelliğini bir araya getirir. Twindose 40 ve 40 Plus her tür bulaşık makinesi (tek tanklı ve tünel) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İletkenliği ölçmek için elektrik destekli motor ve endüktif teknolojisini kullanan Twindose 40 Plus özellikle ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu seride tüm müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilecek modeller bulunmaktadır.



Teknik Özellikler DETERJAN DOZAJ AYARI



İletken ya da Zaman Ayarlı



PARLATICI DOZAJ AYARI



Hız ya da Zaman Ayarlı



DEZENFEKTAN DOZAJ AYARI



Hız



ALARMLAR OFA (İlki alarmı etkinleştirir ve ikincisi pompaları durdurur) GÜÇ KAYNAĞI



çift zamanlı 999 san.



100 ile 240 Vac arasında swiç ile seçim (ek modül ile 24 Vac)



DETERJAN POMPASI Debi



Santopren membran 1,0 … 13,2 lt/saat



SİNYAL GİRİŞLERİE



PARLATICI POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran 3 bar 0,19 … 2,4 lt/saat



GÜÇ TÜKETİMİ (mak.)



20 W



AĞIRLIK



3,5 kg



DEZENFEKTAN POMPASI Maksimum basınç Debi



sekobril membran 3 bar 0,19 … 2,4 lt/saat



İLETKENLİK ÖLÇÜM ARALIĞI (iletkenlik sensörü kullanılarak - Twindose 40) 200 mS’den 10 mS‘ye kadar (endüktif sensör kullanılarak - Twindose 40 Plus) 1’den 50 mS‘ye kadar
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20-240 Vac veya 150-240 Vac arasından seçilebilen giriş sinyalleri (bağlantı telleri kullanılarak)



BOYUTLAR (mm) Versiyon LL • LLL Versiyon DL • DLL PAKET BOYUTLARI (mm) G 400 x Y 140 x D 240 (13,400 cm3)



G 285 x Y 220 x D 110 G 360 x Y 220 x D 110 toz için
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Peristaltik pompalar ve dozajlama sistemleri için Montaj Kiti ve Aksesuarlar



İletkenlik sensörü



Montaj braketi



PP deterjan girişi



Paslanmaz Çelik parlatıcı çekvalfi



Parlatıcı girişi Ø 6-8 mm



Emiş filtresi



PVC Emiş hortumu



PE Basma Hortumu



PA



tüm modeller



PA PR/PRT



PR/PM



PR/PM



tüm modeller



tüm modeller



PR/PM



Twindose serisi



Peristaltik pompalar



Montaj Kiti



İletkenlik sensörü



Montaj braketi



35/40 40Plus (indüktif)



tüm modeller



Paslanmaz Çelik deterjan girişi



Toz deterjan dozajı için PVC basma hortumu



PVC Emiş hortumu



PE Basma hortumu



tüm modeller



tüm modeller



(sadece DL ve DLL versiyonları için)



Paslanmaz Çelik parlatıcı çekvalfi



Parlatıcı girişi Ø 6-8 mm



Plastik T konnektörü



tüm modeller



tüm modeller



35/40/40Plus



tüm modeller



Emiş filtresi tüm modeller



35/40/40Plus



(LL ve LLL 35, 40 ve 40 Plus versiyonları için)



Toz deterjan dozaj konnektörü



PP dezenfektan dozaj konnektörü



35/40/40Plus



35/40/40Plus



(sadece DL ve DLL versiyonları için)



(sadece LL ve LLL versiyonları için)



Peristaltik pompalar



Aksesuarlar



Seviye kontrol sistemi* tüm modeller



İki pompa için montaj Esnek kanal tutucu** braketi tüm modeller



tüm modeller



Plastik T konnektörü



Seviye sensörsüz emiş filtresi



Düzey sensörlü emme cihazı



PR/PM



tüm modeller



PR



Paslanmaz Çelik deterjan girişi



Düşük profilli dozaj konnektörü



PA PR/PRT



PA PR/PRT



Twindose Serisi



* Her tür dozaj pompası ile. LED’nin yanıp sönmesiyle sinyal veren bir kuru kontak formunda, seviye sensörü aracılığıyla yapılan iki ürün bitişi alarm girişi. Tamamlayıcı Çıkış alarm rölesi mevcuttur. Güç Beslemesi: 230 Vac (opsiyonel 24 Vac) ** Ø dahili 10mm, Ø harici 16mm istek üzerine



Plastik T konnektörü



Düzey sensörsüz emme cihazı



tüm modeller



tüm modeller
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Seviye sensörsüz emiş fil- Seviye sensörlü emiş filtresi tresi tüm modeller



Toz deterjan çözücü



35/40/40Plus



35/40/40Plus



(sadece DL ve DLL versiyonları için)



(sadece DL ve DLL versiyonları için)



PP deterjan girişi



Düşük profilli dozaj konnektörü



tüm modeller



tüm modeller



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



1-2-3. bardak ve tabak yıkama makineleri tipi solenoid dozaj pompaları



Özel performans istenilen (debi ve basınç) deterjan pazarı için özellikle tasarlanmıştır.



invikta



Hafif ve küçük boyutlu olması, bu ürünü özellikle her durumda kullanması ve monte etmesi kolay bir ürün haline getirir.



Koruma derecesi IP65 Debi ayarı %0’dan %100’e Elle Güç kaynağı 100 - 240 VAC (Standard) Duvara montaj: • doğrudan duvara • montaj braketi



Hava alma musluğu PP gövde IP65 koruma düzeyine sahiptir ve üniteyi su püskürmesine karşı korur ve zorlu ortamlara dayanabilir Standart güç kaynağı 100÷240 Vac (opsiyonel 20÷90 Vac)



Pompada seviye sensörü girişi vardır



Çalışma durumu LED’si: Debiyi %0 (pompa durdurulur) ile %100 (maksimum debi) arasında elle ayarlama



•Pompa çalışırken yanıp söner •Pompa durdurulduğunda yavaşça yanıp söner •Bir alarm etkinleştirildiğinde hızla yanıp söner



invikta D Deterjan Dozajı



invikta R Parlatıcı Dozajı



Teknik Özellikler Maksimum debi



Teknik Özellikler 5 lt/saat



Maksimum debi



2 lt/saat



Maksimum basınç



2 bar



Maksimum basınç



7 bar



Valfler ve contalar



EPDM



Valfler ve contalar



FPM
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3. konveyör tipi bulaşık makineleri solenoid dozaj pompaları



teknaEVO tekna EVO



AKL



Manuel olarak ayarlanabilen sabit debili analog dozlama pompası



sürekli dozaj tekna EVO



APG



Sürekli debisi elle ayarlanabilen, harici analog (4÷20 mA) ya da dijital sinyale (su ölçer) göre orantılı debiye sahip analog dozaj pompası



oransal dozaj



teknaEVO



TPG



Sürekli debisi elle ayarlanabilen, harici analog (4÷20 mA) ya da dijital sinyale (su ölçer) göre orantılı debiye sahip dijital dozaj pompası



l 20 Bar’a varan çıkış basınçlı 1 ila 60



lt/saat değerinde debi oransal dozaj



Kod



Basınç [bar]



Debi [lt/saat]



600



20 18 12 10 8 2



2.5 3 4 5 6 8



800



12 10 5 1



7 10 15 18



803



5 4 2 1



20 25 40 54



603



Maks. frekans [strok/dk.] 120



160



Strok kapasitesi [cc/strok] 0,35 0,41 0,42 0,52 0,63 0,83



4 / 6 emiş 4 / 7 basma



Model Güç Tüketimi [W]



4/6



12,2



23,9



300



1,11 1,39 2,22 3



8 / 12



22,2



Sadece 4 Model, sadece PVDF, bütün özellikler tek pompada



PVDF pompa kafası ve seramik top valf standart



5 yıl test edilmiş uzun ömürlü diyafram



l Besleme valfi l Standart montaj kiti: emiş filtresi,



4/6



Dayanıklı



l IP 65 koruma sınıfı



l Seviye kontrol girişi



320



Uyumlu



yapılmış gövde



l PTFE diyaframı



12,0



0,36 0,52 0,78 0,94



Kompakt
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Ø Bağlantılar GİRİŞ / ÇIKIŞ [mm]



l Cam fiberle güçlendirilmiş PP’den



basma enjektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu ve montaj braketi



Sabit Dozaj Performansı



Kolay programlama



Düşük güç tüketimli, dengelenmiş Çoklu Güç Kaynağı 100÷240 Vac 50/60 Hz



Yeni bir programlama menüsü konsepti



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



4. elle yıkama el pompası



prodose



Manuel olarak dozajı kontrol etmek, Sterilizasyon ve diğer birçok konsantre temizlik ürünleri



Hızlı, Kolay Montaj Mevcut pompalar değiştirilirken, delik açılması gerekmez; akıllı braketin üzerindeki delikler mevcut birçok modele uygundur. Akıllı montaj braketi ile kolayca takma ve sökme



Doğru Dozaj Ayarı Düğmeye her basıldığında, püskürtülen madde miktarı aynı olur



Ayarlanabilir Debi Düğmeye her basıldığında, 7.5, 15, 22 ya da 30 cc püskürtecek şekilde içerideki halkalarla ayarlanabilir



Kapsamlı Seri Deterjan, solvent ve klor ürünleri için kullanılabilen modeller mevcuttur



Dayanıklı



Duvara montaj braketi



•Yay sıvı ile temas etmez •Temizlemek ya da değiştirmek için giriş ve çıkış valflerine kolayca erişilebilir



Uygulamalar Mutfak, Bina Temizliği



Püskürtme Kiti (dahil) Mükemmel ve doğru dozda kimyasallar için



yenilik > teknoloji > gelecek
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4. elle yıkama seyreltme sistemi



prosink



ProSink bir düğme döndürülerek otomatik ve sürekli olarak doğru miktarda deterjan ve dezenfektanı su ile karıştıran, büyük hazneleri uygun şekilde doğru ürün solüsyonları ile dolduran bir kimyasal seyreltme sistemidir.



•Doğrudan su kaynağına bağlantı •Elektrik gücü veya hava gerekmez



•Vanalı çalışma



15 renkli seyreltme tipleri



•Bir düğmeyi basılı tutmaya veya kilitlemeye gerek yok



•Keskin kenarları olmayan ve özelleştirilebilir ön kapağa sahip, pürüzsüz ve ergonomik yüzey •Çekici kullanıcı dostu tasarım •Geri akış önleme sistemi •Su kaynağını istenmeden oluşacak kirlenmelere karşı korur •Sağlam, paslanmaz çelik muhafaza •Güçlü, uzun ömürlü ve temizlemesi kolay •2 veya 3 vida ile kolayca monte edilir



•Güçlü, uzun ömürlü ve temizlemesi kolay sağlam, paslanmaz çelik muhafaza •Keskin kenarları olmayan ve özelleştirilebilir ön kapağa sahip, pürüzsüz ve ergonomik yüzey •Doğrudan su kaynağına bağlantı, elektrik gücü veya hava gerekmez •Yer tasarrufu sağlayan tasarım
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Hızlı ve kolay montaj özel aletler gerekmez Tüm oransal uygulamalar için SEKO şunları sağlamaktadır: •Art arda veya eş zamanlı olarak 2 farklı ürünün dozunu ayarlayabilme (2 ürünlü versiyon) •Tek ya da Çift kimyasal kullanımı



•16 lt/dk. Debi •Doz ayarını hatasız ve etkili hale getiren 15 farklı tip arasından kolayca seçim yapılabilir •Vanalı çalışma, bir düğmeyi basılı tutmaya ya da kilitlemeye gerek yok •Ultra İnce Uç ProSink ile birlikte kullanılabilen aksesuarlar: •Kimyasal kapları için telli raf



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



5. tahliye tahliye kontrolü



TMSistemler



TM dozajlama sistemleri kolay ve doğru dozaj için, programlanabilir bir saat aracılığıyla pompayı kontrol eder.



•IP65 koruma derecesi ve düşük ses •Montajı, kullanımı ve bakımı kolay



•Dahili peristaltik pompa •Dijital veya analog saat programlayıcı



TM Analog Analog programlayıcı Zaman ayarlı ve perilstaltik pompalı bir ölçüm sistemidir. Programlanabilir analog saat pompayı kontrol eder ve dahili devre aracılığıyla, peristaltik popanın doz saati ayarlanabilir. Güç kaynağı Güç Tüketimi: Boyutlar Debi Basınç



230 Vac (opsiyonel 115 Vac) 5W 155 x 213 x 110 mm 0,4 lt/saat 1,5 bar



TM Digital Dijital programlayıcı Haftanın her günü için 8 farklı dozaj dönemi ayarlayabilme. Programlayıcı pompayı başlatma (manuel mod) veya pompayı saat sinyallerinden ayırma işlevine sahiptir. Güç kaynağı Güç Tüketimi: Boyutlar Debi Basınç



yenilik > teknoloji > gelecek



230 Vac (istek üzerine 115 Vac) 5W 155 x 213 x 110 mm 0,4 lt/saat 1,5 bar
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6. yüzey temizleme seyreltme sistemi



promix çok kolay…



SEKO tarafından sunulan ProMix, birden fazla kimyasal uygulamanın hızlı ve kolay bir şekilde seyreltilmesini sağlayan, yenilikçi bir sistemdir. Seyreltilmiş kimyasalların küçük ve büyük kaplara dağıtılmasını sağlayan bu sistem ekonomik, güvenilir ve kullanıcı dostudur.



ProMix yenilik ve tüm mekanik parçalarda doğru tasarım garantisi verir. •Modüler bileşenler sayesinde maksimum kullanışlılık ve minimum envanter •Yer tasarrufu sağlayan tasarım •Hızlı ve kolay montaj Tüm temizlik uygulamaları için SEKO şunları sağlamaktadır:



1 ... Kelepçeyi monte edin ve aletlerinizi bırakın



2 ... PROMIX’i kelepçeye oturtun



•Tek veya dört farklı kimyasal seyreltme •Dakikada 4, 16 veya 30 litrelik debi •Kullanımı kolay dokunmatik düğme ve tek elle kullanım •Su kaynağında kimyasal kirlilik olmaması için geri akış önleyici valf •Uzaktan çalıştırma için Çıkış Borusu veya Kova Bağlantısı (sadece dakikada 16 ve 30 litrelik debisi olan sistemler) •Aşırı köpürmeyi en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmış dolum borusu (sadece dakikada 4 litrelik debisi olan sistemler) ProMix ile birlikte kullanılabilen aksesuarlar: •Kimyasal kapları için telli raf •Dökülmeleri önlemek için Damla Tepsisi •Ultra İnce Uç



3 ... ölçüm uçlarını ve borularını takın



En değerli varlığınız zamandır. ProMix sayesinde, eskiden yirmi dakika süren bir montaj işlemi artık beş dakika gibi kısa bir süre içerisinde bitiyor. Artık şunlar yok... •Vidaları çıkarma •Kapağı çıkarma •Vidaları yanlış takma •Vidaları arama •Kapağı yeniden hizalama ve geri takma •Bulabildiğiniz vidaları geri takma



MUHAFAZA



•ProMix sistemi, mevcut düzeneğe kolayca ek üniteler eklenebilmesini sağlar. •Montaj esnasında ProMix’in ön kapağının açılmasını önleyen duvara montaj braketi sayesinde kolay montaj •Kimyasal ve suyun doğru seyreltme oranı, tipler değiştirilerek elde edilebilir.



Ürün serisi Model



15 renkli seyreltme tipleri
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yenilikçi çözüm



Çalıştırma Mekanizması



Ürün Adeti



Boşluk türü



Debi



Promix B1F04 Promix B1F16 Promix B1F30 Promix L1F04



Butonlu Butonlu Butonlu Mandallı



1 1 1 1



F-Gap F-Gap F-Gap F-Gap



4 lt/dk. 16 lt/dk. 30 lt/dk. 4 lt/dk.



Promix B4F04 Promix B4F16 Promix L4F04



Butonlu Butonlu Mandallı



4 4 4



F-Gap F-Gap F-Gap



4 lt/dk. 16 lt/dk. 4 lt/dk.



temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



6. yüzey temizleme püskürtme ve köpürtme sistemi



proklyn/prowash/profoam Bu üniteler, gıda endüstrisinde zemin ve yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için tasarlanmıştır: •gıda hazırlama alanları (komple servis mutfakları, et işleme tesisleri, sebze işleme yiyecek odaları, şarküteri, deniz ürünleri mağazaları, fırınları) •ambalajlama alanları, kamyon yıkama alanları, yükleme güverteleri, otomobil bayileri, fitness tesisleri (okullardaki soyunma odaları, sağlık kulüpleri), vb.



Özellikler



Avantajları



q Kolayca sökülebilir çekvalf ve döküm krom kaplı gövdeli ve



q Kolay montaj, kullanım ve bakım



PP temizlenebilir içli venturi q Doğrudan su hattına bağlantı



q Çok yönlü, güvenli kullanım, ağır hizmet tipi quick kaplin tabanca bağlantısı



q Su basıncı değişikliklerine düşük duyarlılık



q Basınç değişikliklerine rağmen sabit debi



q 3 montaj vidası ile tesisat



q 1 ürünlü üniteden 2 ürünlü sisteme kolayca uyarlanabilir tasarım



q Kirlenme önleyici çekvalf



q 15 farklı seyreltme oranı seçimi, dozlamayı doğru ve verimli kılar



q Nikel plakalı pirinç çekvalf q Pürüzsüz ve ergonomik yüzey, profil ön kapaklı



q Elektrik gücüne ihtiyaç yoktur



q Güçlü yapı, “su aşındırma” etkisine karşı korumalı



q Düşük su basıncıyla bile çalışır



q Kimyasallara karşı dirençli malzeme



q Su ve temizlik ürünlerin israfını önleyerek, çevreyi korumanıza ve maliyetleri kontrol



q Ayarlanabilir nozullu sprey tabanca, gıda sınıfına uygun lastik pirinç ile kaplanmış gövde (yalnızca proklyn ve prowash sistemleri) q 15 renkli seyreltme tipi q Gıda sınıfı mavi hortum q 60 cm veya teleskopik (1 ila 2 m) tabanca



yenilik > teknoloji > gelecek



etmenize yardımcı olur q 2 ürünlü üniteler: tekli cihaz, çalışma süresini en iyi duruma getirir ve dezenfektan ve deterjan gibi farklı ürünlerin birbirine ardına kullanılabilmesini sağlar q Oksitlenme sorunu yoktur
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Ürün Serisi proklyn



Teknik Özellikler



Modeller:



ÇALIŞMA SICAKLIĞI 60°C maks.



proklyn “1 ürün” temizleme/yıkama işlemleri için



ÇALIŞMA BASINCI 0,5 ila 5 bar



proklyn “2 ürün” temizleme/yıkama/sterilizasyon işlemleri için



SEYRELTME ORANLARI İÇİN TİPLER 211:1 ila 11:1 (%0,50 ila %10,90) HORTUMSUZ BOYUTLAR UZUNLUK 380 mm GENİŞLİK 270 mm DERİNLİK 70 mm AĞIRLIK YALNIZCA PÜSKÜRTME İSTASYONU 1,5 kg



prowash



Teknik Özellikler ÇALIŞMA SICAKLIĞI 60°C maks.



Modeller: prowash “1 ürün” temizleme/yıkama işlemleri için



ÇALIŞMA BASINCI 0,5 ila 5 bar



prowash “2 ürün” temizleme/yıkama/sterilizasyon işlemleri için



SEYRELTME ORANLARI İÇİN TİPLER 211:1 ila 11:1 (%0,50 ila %10,90) HORTUMSUZ BOYUTLAR UZUNLUK 380 mm GENİŞLİK 260 mm DERİNLİK 90 mm AĞIRLIK YALNIZCA PÜSKÜRTME İSTASYONU



profoam Köpük üniteleri, yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek için köpük üretir



Avantajları •Yüksek kaliteli, kuru köpük •Yüzeylerdeki köpük için optimal çalışma süresi •Düşük su tüketimi



3,3 kg



Özellikler •Doğrudan düşük basınçlı suya ve hava kompresörüne bağlanır •PVC modeli hortum dayanağı ile donatılmış, paslanmaz çelik model ayrı hortum dayanağı ile donatılmıştır •Bu sistem ayrıca tekerlek üzerine monte edilebilir, opsiyonel olarak hava kompresörü tedarik edilebilir •Bir su ve hava basıncı manometresi dahildir
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temizlik ve hijyen > mutfak ürünleri



(proklyn ve prowash modellerinde standart)



Özellikler q Pirinç alaşımlı gövde, tamamen gıda sınıfına uygun lastikle kaplanmıştır q Yüksek debili nikel plakalı nozul, paslanmaz çelik yay ve pim q Güçlendirilmiş triger kol q Ayarlanabilir sprey açısı q Quick kaplin bağlantı q En fazla 80°C çalışma sıcaklığı ve 25 bar çalışma basıncı



Avantajları q Ağır hizmet tipi q En hızlı bağlantı q Kolay bağlantı q Sağlam, çok yönlü, güvenli kullanım, darbe önleyici koruma, ağır hizmet tipi



q Kimyasal ürünün geri akışı sırasında suyun kirlenmesini önler (opsiyonel)



BAĞLANTI KESİCİ



TABANCA



Aksesuarlar (Tabanca, Bağlantı Kesici ve Makaralar)



q Kolayca erişilebilir BA üçlü çek valf, 3 bağlantı ve test noktası q DVGW Onaylı (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. - Alman Norm Dairesi) q EN 1717 normuyla uyumludur



PASLANMAZ ÇELİK MAKARALAR



Paslanmaz çelik makara, kullanıcıların hortumu kolayca ve hızlıca toplamasını sağlar.



Özellikler q Tamamen dahili paslanmaz çelikten üretilmiştir (AISI 304) q Yatay veya dikey yüzeylere monte edilebilir q Otomatik bobin



Avantajları q Sağlam ve uzun ömürlü q Çok yönlü ve alan tasarrufu sağlayan tasarım Boyut: Y=50 cm U=26 cm D=60 cm Hortum uzunluğu: 20 m •Ağırlık: 30 Kg



yenilik > teknoloji > gelecek
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