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Reifen-Montiermachinen



S30-20 Empfohlen für Tankstellen sowie Kfz-Werkstätten mit kleinerem bis mittlerem Reifenservice-Volumen. • Durch den seitlich schwenkbaren Montierarm kann die Maschine platzsparend direkt an der Wand aufgestellt werden. • Der Abdrücker ist mit einem großflächigen, rutschfesten Gummi versehen, dadurch werden Felgen und Reifen geschont. Außerdem ist die Maschine mit einem doppelt wirkenden Abdrückzylinder ausgestattet, so bleiben Felgen und Reifen unversehrt. • Alufelgen können besonders schonend montiert werden, da der Montagekopf mit einem Kunststoffschutz ausgestattet ist. Der einteilige Montagekopf ist zusätzlich felgenfern einstellbar. • Da das selbstzentrierende zentrische VierbackenSpannfutter über zwei Spannzylinder gesteuert wird, ist die Felge immer korrekt gespannt. • Außen-Spannbereich von bis zu 20“ • Die S30-20 wird standardmäßig mit kurzem Montiereisen und Kunststoffschutz am Montagekopf ausgeliefert. • Die pneumatische Montagevorrichtung MH 310 pro, Kunststoffschutze für Klauen und Abdrückschaufel sowie ein Handreifenfüller sind als Option erhältlich. Zusätzliche Merkmale der S30-24 • Diese Reifen-Montiermaschine ist auch mit einem Außen-Spannbereich von bis zu 24“ und einem Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen als S30-24 erhältlich.



Selbstzentrierendes Spannfutter mit 2 Spannzylindern (Kunststoffschutz optional).



Schnelles und fehlerfreies Arbeiten durch die ergonomisch angeordneten Pedale.
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A30-20 und A22-22 2-speed Empfohlen für Kfz-Werkstätten und Reifenservice-Betriebe mit mittlerem Reifenservice-Volumen. A30-20 • Die pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule und die 4 ergonomisch angeordneten Pedale machen die Maschine noch bedienerfreundlicher. • Präzise und schnell durch das über zwei Spannzylinder gesteuerte selbstzentrierende zentrische Vierbacken-Spannfutter und die exakte pneumatische Verriegelung der Montagesäule. • Die A30-20 wird standardmäßig mit kurzem Montiereisen und Kunststoffschutz am Montagekopf ausgeliefert. • Die A30-20 GT verfügt zusätzlich noch über eine externe Füllstoßvorrichtung. • Die pneumatische Montagehilfe MH 320 pro, Kunststoffschutze für Spannklauen und Abdrückschaufel und ein Handreifenfüller sind als Option erhältlich. Zusätzliche Merkmale der A22-22 2-speed • Dank Invertertechnik mit zwei Spanntellerdrehzahlen werden Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- und Demontagevorgang optimiert. • Auch als A22-22 mit nur einer Spanntellerdrehzahl erhältlich. • Außenspannbereich bis 22“, mit optionalen Zusatzspannklauen bis 28“. • Bei den Modellen mit 2 Drehzahlen ist der Abdrücker in 3 Positionen verstellbar. • Bei A22-22 2-speed und den GT-Modellen erfolgt das Befüllen des Reifens pedalbetätigt und das Präzisionsmanometer ist an der Säule montiert, während bei A22-22 ein Handfüllmesser für das Befüllen zur Verfügung steht. Bei allen GT-Modellen gibt es zusätzlich eine externe Füllstoßvorrichtung. A30-20 mit zentrischem Spannteller und einer Drehzahl



Die 2-speed Reifenmontiermaschinen verfügen über eine moderne Antriebstechnik mit zwei Drehzahlen (Inverter) zur Optimierung von Drehmoment und Drehzahl entsprechend Montageund Demontagevorgang
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A22-24 racing plus und Super LX 24 plus Empfohlen für Kfz-Werkstätten und Reifenservice-Betriebe mit mittlerem bis hohem Reifenservice-Volumen. A22-24 racing plus • wdk-zertifiziert • Ausgestattet mit MH 320 pro und Plus-Kit für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern (für PAX und CSR sind zusätzliche optionale Adapter notwendig). • Die Maschine ist auch als A22-24 racing bzw. Super LX 24“ ohne MH 320 pro und Plus-Kit erhältlich (nicht wdk-zertifiziert) • Außenspannbereich bis 24“ • Dank doppelt wirkendem Abdrückzylinder sowie großer Abdrückschaufel bleiben Felgen und Reifen unversehrt. Zudem ist der Abdrückarm stufenlos einstellbar. • Alufelgen können besonders schonend montiertt werden, da der Montagekopf und die Spannklauen mit einem Kunststoffschutz versehen sind. Der einteilige Montagekopf ist zusätzlich felgenfern einstellbar. • Die nach hinten kippbare Montagesäule und die ergonomisch angeordneten Pedale machen die Maschine noch bedienerfreundlicher. • Präzise und schnell durch das über zwei Spannzylinder gesteuerte selbstzentrierende Spannfutter mit vier exzentrisch angeordneten Schiebe-Spannklauen. • Der pedalbetätigte Spannteller mit zwei Drehzahlen in Invertertechnik und der auf Rollen gelagerte horizontale Arm machen die Reifenbearbeitung noch schneller. • Pedalgesteuertes Füllsystem. Zusätzliche externe Füllstoßvorrichtung bei GT-Modellen. Zusätzliche Merkmale der Super LX 24 plus • Praktische Ablage für Werkzeug und Ventile mit integriertem Präzisions-Manometer.



Durch die verschiebbaren Spannklauen können Räder von 10“ – 24“ bearbeitet werden.



Das Plus-Kit ist im Lieferumfang aller wdk-zertifizierten Montiermaschinen enthalten.
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Super LX 26 Empfohlen für Kfz-Werkstätten und Reifenservice-Betriebe mit hohem Reifenservice-Volumen, die vornehmlich große und breite Räder bearbeiten. • Die Maschine wird standardmäßig mit der pneumatischen Montagehilfe MH 320 pro ausgeliefert. • Alle auf dem Markt üblichen Reifen können einfach und schnell bearbeitet werden. • Durch den großen Spannbereich von außen 26“ (optional bis 30“) ist die Super LX 26“ plus auch für große Räder geeignet. • Dank doppelt wirkendem Abdrückzylinder sowie großer Abdrückschaufel bleiben Felgen und Reifen unversehrt. Zudem ist der Abdrückarm stufenlos einstellbar. • Alufelgen können besonders schonend montiert werden, da der Montagekopf und die Spannklauen mit einem Kunststoffschutz versehen sind. Der einteilige Montage kopf ist zusätzlich felgenfern einstellbar und wird pneumatisch zum Felgenhorn geführt. • Die nach hinten kippbare Montagesäule und die ergonomisch angeordneten Pedale machen die Maschine noch bedienerfreundlicher. • Präzise und schnell durch das über zwei Spannzylinder gesteuerte selbstzentrierende Spannfutter mit vier exzentrisch angeordneten Schiebe-Spannklauen und die exakte pneumatische Verriegelung der Montagesäule. • Der pedalbetätigte Spannteller mit zwei Drehzahlen in Invertertechnik und der auf Rollen gelagerte horizontale Arm machen die Reifenbearbeitung noch schneller. • Pedalgesteuertes Schnellbefüllsystem für rasches und sicheres Befüllen der Reifen. • Praktische Ablage für Werkzeug und Ventile mit integriertem Präzisions-Manometer.



Die GT-Version ist mit der benutzerfreundlichen externen Füllstoßvorrichtung ausgestattet



In der praktischen Ablage sind Werkzeuge und Ventile schnell zur Hand.
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Pneumatische Montagehilfe MH 320pro Die praktische pneumatische Montagehilfe ist unentbehrlich bei der Montage und Demontage von schwer zu montierenden Reifen wie Niederquerschnittreifen sowie Rädern mit Notlaufeigenschaften. Sie ergänzt die Montiermaschine optimal. Die pneumatische Montagehilfe ist besonders robust und durch den starken Zylinder auch für die härtesten Reifen geeignet. • Der Abdrückvorgang mit der optional erhältlichen Kunststoffscheibe wird dynamisch in der Drehbewegung durchgeführt und schont Felgen und Reifen. • Damit der Montagekopf einfach und schonend an der Felge positioniert werden kann, wird der Reifenwulst mit der Rolle in das Tiefbett der Felge gedrückt. • Bei der Demontage drückt der Wulstniederhalter den oberen Wulst in das Tiefbett der Felge. Dadurch kann er ohne Kraftaufwand auf den Montierfinger aufgehebelt und danach demontiert werden. • Bei der Montage des oberen Wulstes hält die Montierscheibe den Wulst unterhalb der Nase des Montierkopfes. Der praktische Wulstnieder halter läuft während der Drehung des Rades mit und übernimmt felgen- und reifen schonend die sonst für den Bediener sehr kraftaufwändige Arbeit. • Die pneumatische Montagehilfe ist für die Reifen-Montiermaschinen A30-20, A22-22, A22-22 2-speed, A22-24 racing und Super LX 24 erhältlich und einfach und schnell selbst zu montieren. Bei der Super LX 26 und allen Plus-Maschinen ist sie bereits im Lieferumfang enthalten.



Schonende Montage durch den Wulstniederhalter.



Die Kunststoffscheibe ist ein sinnvolles Zubehör für felgenschonendes Arbeiten.
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Optionales Zubehör 4028228



Schnellwechselvorrichtung mit Kunststoffmontagekopf



CW 1015 für A30-20, EAK0279G89A A22-22 CW 1025 für A22-24 EAK0279G86A Racing, Super LX 24 CW 1035 für Super LX 26 EAK0279G87A



4028229



Schnellwechselvorrichtung mit Kunststoffmontagekopf für Felgen mit überhöhten Speichen



26582



Kunststoffschutz für Abdrückschaufel



4024784



Kunststoffmontagekopf



4008755



Abdrückkschaufel für Motorradräder (nicht für T6000)



4027646



4029337



4003444



Kunststoffmontagekopf für Felgen mit überhöhten Speichen



4029458



+4“ Kit



Montagekopf für Motorradräder



4030649



Wulstniederhalter



4028570



Zusatzspannklauen für Motorrad- und ATV-Räder Spannbereich 8–23” bei Swing 24 Pro, S30-24, A22-24 Racing, Super LX 24, Bereich 10–23” bei Super LX 26



4030650



ATV-Spannklauen



Bestehend aus +4“ Spannklauen und +4“ Schnellkupplung (Super LX 24/GT + Super LX 26/GT ab 08.2004 + für A22-24/GT) +6 Spannklauen Swing 20 Pro + A22-20 ab 17.05.2010, Swing 20 Pro GT + A22-20 GT ab 07.06.2010; A22-20 2-speed/GT; Serie A22-22/GT und A22-22 2-speed/GT sowie S30-20 und A30-20



Swing 20 Pro + A22-20 ab 17.05.2010, Swing 20 Pro GT + A22-20 GT ab 07.06.2010; A22-20 2-speed/GT; A22-22 / GT, A22-22 2-speed / GT sowie S30-20 und A30-20 4026853



Kunststoff-Felgenschutz



4026290



Rollenbrett



Technische Daten Modell



Max. Raddurchmesser



Max. Radbreite



S30-20



A22-22 2-speed



12“ – 24“



12“ 1000 mm



A22-24 racing plus



Luftanschluss



Elektrischer Anschluss



1200 mm



400 VAC 3ph 50 Hz



10“ – 20“



12“ – 22“ 13“



10“ – 22“ 12“ – 24“



15“



Super LX 24 plus Super LX 26



Spannbereich außen



12“ – 22“



S30-24 A30-20



Spannbereich innen



17“



14“ – 28“



bar 8 – 12 230 VAC 1ph 50-60 Hz



10“ – 24“ 10“ – 26“



Platzbedarf (B x T x H) mm



Gewicht kg



1150 x 1030 x 1730



173



1150 x 1030 x 1730



173



1160 x 1700 x 1850



230



1300 x 1700 x 1860



195



1130 x 1640 x 1880



310



1180 x 1340 x 1640



350



1020 x 1380 x 1819



440



Lieferumfang S30-20



S30-24



A30-20



A22-22 2-speed



A22-24 racing plus



Super LX 24 plus



Super LX 26



Montiereisen



•



•



•



•



•



•



•



Wartungseinheit mit Druckminderer und Öler



•



•



•



•



•



•



•



Handfüllmesser



A22-22



Pedalbetätigter Reifenfüller



•



•



•



•



Pedalbetätigtes Füllstoßsystem



GT-Version



GT-Version



GT-Version



GT-Version



GT-Version



GT-Version



GT-Version



Kunststoffschutz Montagekopf



•



•



•



•



•



•



•



1 kg Eimer



1 kg Eimer



1 kg Eimer



5 kg Eimer



5 kg Eimer



5 kg Eimer



5 kg Eimer



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Halter für Montagepaste Kunststoffschutz für Spannklauen Pneumatische Montagehilfe MH 320 pro Zwei Geschwindigkeiten Plus-Kit



•



Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) · Tel: +39 0522 / 733-411 · Fax: +39 0522 / 733-410



Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische Änderungen vorbehalten.



Cod.: 9702 181 · 05/ 2016
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