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Spezifikationen SCHLAUCH- UND VERSCHRAUBUNGS-SYSTEME



Temperaturbereich Material Brandklasse Trittfestigkeit Schutzklasse Zusätzliche Hinweise zur Verwendung und Bearbeitung



SCHLAUCH- UND



Zulassungen/Erläuterungen CE Produkt entspricht den Richtlinien der EU



UR



Auf der Rückseite finden Sie Hinweise zu Kennzeichnungen und Zulassungen. Bitte bei Bedarf ausklappen.



Italien



Murrplastik Systemtechnik GmbH Postfach 1143 71567 Oppenweiler A +49 7191 48 20 E +49 7191 482 280 www.murrplastik.de [email protected]



Murrplastik Asia Co., Ltd. 1802 Rm. No. 218 Hengfeng Rd. 200070 Shanghai A +86 21 512 869 25 E +86 21 512 869 29 www.murrplastik.com.cn [email protected]



Murrtechnic S.à.r.l Zone industrielle Sud, 6 rue Manurhin B.P. 62, 68120 Richwiller A +33 389 570 010 E +33 389 530 966 www.murrtechnic.eu [email protected]



Murrplastik Italia S.r.L. Via Circo, 18 20123 Milano A +39 02 856 805 70 E +39 02 805 034 69 www.murrplastik.it [email protected]



Österreich



Schweiz



Spanien



USA



Murrplastik Systemtechnik GmbH A +43 732 660 870 E +43 732 660 872 www.murrplastik.at [email protected]



Murrplastik AG Ratihard 40 8253 Willisdorf A +41 52 646 06 46 E +41 52 646 06 40 www.murrplastik.ch [email protected]



Murrplastik S.L. Paseo Ubarburu, 76 Pabellón 34, polígono 27 20014 San Sebastián A +34 943 444 837 E +34 943 472 895 www.murrplastik.es [email protected]



Murrplastik Systems Inc. 2367 North Penn Road Suite 200 Hatfield, PA 19440 A +1 215 822 76 25 E +1 215 822 76 26 www.murrplastik.com [email protected]



*0101BU*



Frankreich



0101BU



China



Zugelassen für den kanadischen Markt VDE-geprüftes Produkt



Ex Produkt kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden



DB Geprüft für die deutsche Schienenverkehrstechnik



BS



*MP8901834000*



Deutschland



CSA VDE



Geprüft für die britische Schienenverkehrstechnik



SNCF Geprüft für die französische Schienenverkehrstechnik



Roboter-/Handlings-Systeme Produkt geeignet für permanente Bewegung



FAR Geprüft für Luftfahrttechnik



MP8901834000



Stammhaus



VERSCHRAUBUNGS-SYSTEME



Produkt ist UR-/UL-gelistet



ABD Geprüft für Luftfahrttechnik
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Auf der Rückseite finden Sie Hinweise zu weiteren Spezifikationen. Bitte bei Bedarf ausklappen.



Umstellung Pg-System auf metrisches System



Spezifikationen Temperaturbereich Material Brandklasse Trittfestigkeit



Allgemein Die Umstellung von Pg auf metrisch betrifft grundsätzlich die Anschlussgewinde. Nicht betroffen sind flexible Installationsrohre (Kabelschutzschläuche), da der Hersteller die Außendurchmesser gemäß EN 50086, Teil 2 bis 3, selber bestimmt und es damit bei den bekannten Abmessungen bleiben kann.



Schutzklasse Zusätzliche Hinweise zur Verwendung und Bearbeitung



Warum wurde umgestellt? Das seit 1926 genormte Pg-Gewindesystem (Panzerrohrgewinde) hat ausgedient! Zum 31.12.1999 wurde die Sicherheitsnorm VDE 0619 und die darin zitierten Normen DIN 46319 für metrische Maße und DIN 46320 für Pg-Maße zurückgezogen. Zum 01.01.2000 trat die neue Norm DIN EN 50262 in Kraft, die den Anwendern europaweit ein einheitliches Anschlussgewinde bietet. Die neue Norm bestimmt die neuen metrischen Größen und regelt neue Sicherheitsforderungen. Maßvorgaben für Eckmaße, Schlüsselweiten etc. werden nicht gemacht.



Zulassungen/Erläuterungen CE Produkt entspricht den Richtlinien der EU



Folgen der Umstellung



UR



In der Übergangsfrist bis 01.03.2001 durfte noch das Pg-Gewinde eingesetzt werden. Ab dem Stichtag sollte in Neuentwicklungen auf den Einsatz von Pg-Verschraubungen verzichtet werden, da es keine Konformitätserklärungen geben wird und keine CE- oder VDE-Kennzeichnung möglich ist. Für Ersatzzwecke dürfen Pg-Gewinde weiterhin eingesetzt werden.



Produkt ist UR-/UL-gelistet



CSA Zugelassen für den kanadischen Markt



VDE VDE-geprüftes Produkt



Ex Produkt kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden



DB Geprüft für die deutsche Schienenverkehrstechnik



Was heißt das für unsere Kunden? Da wir Hersteller von Verschraubungen sind und weltweit liefern, werden wir auch in naher Zukunft unsere Verschraubungen mit Pg-, NPT- und metrischen Gewinden anbieten. Somit kommen Sie als unser Kunde nicht in die Lage, Ihre Endkunden bei Bedarf nicht mit Pg-Systemen beliefern zu können.



BS Geprüft für die britische Schienenverkehrstechnik Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Anwendung, die Verwendung und den Einbau der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Technische Änderung vorbehalten.



SNCF Geprüft für die französische Schienenverkehrstechnik



Roboter-/Handlings-Systeme Produkt geeignet für permanente Bewegung



FAR Geprüft für Luftfahrttechnik



ABD Geprüft für Luftfahrttechnik



Inhaltsverzeichnis Einführung Murrflex Kabelschutzschlauch- und Verschraubungs-Systeme Gesamtprogramm Zulassungen Kabelschutzschlauch Murrflex Zulassungen Schlauchanschluss / Schlauchhalterung Allgemeine Informationen



8 10 12 13 14



Kabelschutzschlauch Murrflex – Vorteile – Gesamtprogramm Murrflex – Anwendungsempfehlung – Materialdaten – Auswahldiagramme – Kombinationsmöglichkeiten



15–70 16 17 18 19 20–21 22–23



Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen – Systemübersicht Murrflex Standard Kabelschutzschläuche – Systemübersicht Murrflex Sonder Kabelschutzschläuche – Anwendungsempfehlung – Materialdaten – Auswahldiagramme – Kombinationsmöglichkeiten – Kabelschutzschlauch Typ EW / EWX (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EWS – Kabelschutzschlauch Typ EWF – Kabelschutzschlauch Typ EW-PP – Kabelschutzschlauch Typ EW-PA / EWX-PA (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EW-PAL – Kabelschutzschlauch Typ EW-PAB – Kabelschutzschlauch Typ EW-PA-UL / EWX-PA-UL (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EW-PRF – Kabelschutzschlauch Typ EW-HY – Kabelschutzschlauch Typ EW/PAE / EWX-PAE (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EW-PA-EX – Kabelschutzschlauch Typ EW-TEF – Kabelschutzschlauch Typ EW-PAP (mit Metallgeflecht) – Kabelschutzschlauch Typ EW-G (mit EPDM Ummantelung) – Kabelschutzschlauch Typ EF (Rechteckschlauch) – Kabelschutzschlauch Typ GF (Geflechtschlauch)



25–56 26–27 28–29 30 31 32–33 34–35 36–37 38 39 40 41–42 43 44 45–46 47 48 49–50 51 52 53 54 55 56



Kabelschutzschlauch Murrflex offen – Systemübersicht Murrflex einteilige Kabelschutzschläuche – Systemübersicht Murrflex mehrteilige Kabelschutzschläuche Split-Flex – Anwendungsempfehlung – Materialdaten – Auswahldiagramme – Kombinationsmöglichkeiten – Kabelschutzschlauch Typ EW-LS / EWX-LS (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EW-PA-LS / EWX-PA-LS (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EWX-PAE-LS (hohe Wellung) – Kabelschutzschlauch Typ EWT-PA Split-Flex – Kabelschutzschlauch Typ EWT-PP Split-Flex



57–70 59 59 60 61 62–63 64–65 66 67 68 69 70



Kabelschutzschlauch
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Inhaltsverzeichnis Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel
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– Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel – Gesamtprogramm Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel



72–73 74–75



Schlauchverschraubung m-top (IP 68) – Vorteile – Gesamtprogramm m-top Serie – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Schlauchverschraubung m-top Typ VG (Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ VG (Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ IVG (Metallinnengewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVG (Schlauch- und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVG EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung, Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ VW 45° (Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ VW 45° (Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 45° (Schlauch- und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 45° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung, Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ DVW 45° (360° drehbare Schlauchverschraubung, Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ VW 90° (Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ VW 90° (Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 90° (Schlauch- und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 90° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung, Metallgewinde) – Schlauchverschraubung m-top Typ DVW 90° (360° drehbare Schlauchverschraubung, Metallgewinde)



77–104 78–79 80–81 82 83 84–85 86–87 88 89 90 91–92 93–94 95 96 97 98–99 100–101 102 103 104



Schlauchverschraubung m-tec (IP 65) – Vorteile – Gesamtprogramm m-tec Serie – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Schlauchverschraubung m-tec Typ EH – Schlauchverschraubung m-tec Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ MCSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ ECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ MECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ KW 90° (Schlauchverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ CKW (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-tec Typ MCKW (Schlauch- und Kabelverschraubung)



105–123 106 107 108 109 110–112 113–114 115–116 117 118 119–120 121 122–123



Schlauchverschraubung m-fix (IP 54 / IP 65) – Vorteile – Gesamtprogramm m-fix Serie – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Schlauchverschraubung m-fix Typ MSV (Steckverschraubung) – Schlauchverschraubung m-fix Typ KSV (Schlauch- und Kabelverschraubung) – Schlauchverschraubung m-fix Typ WSV 90° (Winkel-Steckverschraubung)



125–136 126 127 128 129 130–131 132–133 134–135



Inhaltsverzeichnis – Schlauchverschraubung m-fix Typ DR-NBR (Dichtring)



136



Schlauchanschluss Flanschwinkel – Vorteile – Gesamtprogramm Flanschwinkel – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Schlauchanschluss Flanschwinkel Typ KFW – Schlauchanschluss Flanschwinkel Typ KFW/D – Schlauchanschluss Flanschwinkel Typ KFW/X



137–144 138 139 140 141 142–143 144 144



Schlauchanschluss m-jumbo – Vorteile – Gesamtprogramm Schlauchanschluss m-jumbo – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Schlauchanschluss m-jumbo Typ SA-Jumbo (Flanschanschluss) – Schlauchanschluss m-jumbo Typ KFW-Jumbo (90° Flanschanschluss) – Schlauchanschluss m-jumbo Montage



145–152 146 147 148 149 150 151 152



Spezial-Verschraubung – Vorteile – Gesamtprogramm Spezial-Verschraubung – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Spezial-Verschraubung Typ EH-EMV – Spezial-Verschraubung Typ AT



153–159 154 155 156 157 158 159



Halterung Kabelschutzschlauch – Vorteile – Gesamtprogramm Halterung Kabelschutzschlauch – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Halterung Kabelschutzschlauch Typ HS (Schlauchhalter) – Halterung Kabelschutzschlauch Typ HS (Zubehör) – Halterung Kabelschutzschlauch Typ UH – Halterung Kabelschutzschlauch Typ UHG – Halterung Kabelschutzschlauch Typ BL (Verschlussbügel für Typen UH und UHG) – Halterung Kabelschutzschlauch Typ UHF – Halterung Kabelschutzschlauch Typ USH – Halterung Kabelschutzschlauch Typ EF/B



161–174 162 163 164 165 166 167–168 169 170 171 172 173 174



Halterung Kabelschutzschlauch



Protektoren / Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Protektoren / Schlauchverbinder / Schlauchverteiler – Vorteile – Gesamtprogramm Protektoren / Schlauchverbinder / Schlauchverteiler – Kombinationsmöglichkeiten – Materialdaten – Protektor Typ PR/SV – Schlauchverbinder Typ SVG – Schlauchverbinder Typ SVY – Schlauchverbinder Typ YPA-F – Schlauchverbinder Typ YTPE-F



175–186 176 177 178 179 180–181 182 184 185 186
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Inhaltsverzeichnis Kabelverschraubung Kabelverschraubung – Materialdaten – Gesamtprogramm Kabelverschraubung – Kabelverschraubung Typ WKK (Kunststoffausführung) – Kabelverschraubung Typ WKK-EX (Kunststoffausführung) – Kabelverschraubung Typ WKM (Metallausführung) – Kabelverschraubung Typ MWKM (Metallausführung mit Multieinsatz) – Kabelverschraubung Typ WKM-EMV (Metallausführung) – Kabelverschraubung Typ KV-ME (Multieinsatz)



187–197 188 189 190–191 192 193–194 195 196 197



Zubehör – Gesamtprogramm Zubehör – Vorteile – Materialdaten – Zubehör Typ KGM (Kunststoffgegenmutter) – Zubehör Typ GM (Metallgegenmutter) – Zubehör Typ BSTK (Kunststoffblindstopfen) – Zubehör Typ BST (Metallblindstopfen) – Zubehör Typ KRR (Kunststoffreduzierung) – Zubehör Typ RR (Metallreduzierung) – Zubehör Typ ER/EG (Metallerweiterung) – Zubehör Typ OR-NBR (O-Ring) – Zubehör Typ ET (Endtülle) – Zubehör Typ KAW (Kunststoffanschlusswinkel) – Zubehör Typ BWM (Befestigungswinkel) – Zubehör Typ SS (Schlauchschelle) – Zubehör Typ SSG (Schlauchschelle) – Zubehör Typ SB/SBF (Spiralband) – Zubehör Typ BN (Befestigungsnieten) – Zubehör Typ KB (Kabelbinder) – Zubehör Typ KKB (Kraftkabelbinder) – Zubehör Typ KBM (Metallkabelbinder) – Zubehör Typ BF (Kabelbinder) – Zubehör Typ SH (Schraubhalter) – Zubehör Typ KH (Schraub- und Klebehalter) – Zubehör Typ KBL (Kabelbinderleiste)



199–229 200–201 202 203 204–205 206 207–208 209 210–211 212–213 214–215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 225 226 227 228 229



Werkzeug – Gesamtprogramm Werkzeug – Werkzeug Typ KE (Kabeleinziehhilfe) – Werkzeug Typ BNW (Nietwerkzeug) – Werkzeug Typ KS (Kabelschere) – Werkzeug Typ KM (Kabelmesser) – Werkzeug Typ UAZ (Abisolierzange) – Werkzeug Typ CrimBoss (Crimpwerkzeug für Aderendhülsen) – Werkzeug Typ KBW/KKBW (Kabelbinderwerkzeug für Kunsstoffkabelbinder) – Werkzeug Typ KBW/M (Kabelbinderwerkzeug für Metallkabelbinder)



231–241 232–233 234 235 236 237 238 239 240 241



Zubehör



Werkzeug
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Inhaltsverzeichnis Stanzwerkzeug Stanzwerkzeug – Vorteile – Gesamtprogramm Stanzwerkzeug – Stanzwerkzeug Hydraulik-Handstanze Typ SW-HG (gerade Ausführung) – Stanzwerkzeug Hydraulik-Handstanze Typ SW-HW (drehbare Ausführung) – Stanzwerkzeug Hydraulikstanze mit Fusspumpe Typ SW-HF – Stanzwerkzeug Typ SW-WR (Blechlocher, rechteckig, mit Körnungsspitzen) – Stanzwerkzeug Typ SW-WQ (Blechlocher, quadratisch, mit Körnungsspitzen) – Stanzwerkzeug Typ SW-WE (Blechlocher, rund) – Stanzwerkzeug Typ SW-WS (Blechlocher-Set) – Stanzwerkzeug Typ SW-WD (Blechlocher für SUB-MIN-D Stecker) – Stanzwerkzeug Typ SW-ASN (Spezial-Nibbelwerkzeug) – Ersatzteile für Stanzwerkzeuge – Bedienungsanleitung Stanzwerkzeug
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Anhang – Schutzklassen – Brandklassen – Gewindemaße – Einbaumaße und Schlüsselweiten – Chemische Beständigkeit von Kunststoffen – Vertretungen Deutschland / Weltweit – Typenindex



257–266 258 259 260 260 262–263 264–265 266



Anhang
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Murrflex Kabelschutzschlauch- und Verschraubungs-Systeme



8



Murrplastik Systemtechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren Kabelschutzschlauch- und VerschraubungsSysteme. Schon von Anfang an stand der Systemgedanke an erster Stelle. Das ist noch heute so. Ansprüche auf z. B. Stabilität, Festigkeit, Flexibilität, Montagefreundlichkeit, hohe Schutzart, Variantenvielfalt und hohe Verfügbarkeit von Schläuchen und Verschraubungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Das war und ist eine Herausforderung für Murrplastik, entsprechende Teile zu entwickeln und dem Markt zur Verfügung zu stellen. Jüngstes Beispiel ist die neue m-top Verschraubungsserie, die in vielen Varianten mit einer hohen Schutzart zur Verfügung steht und welche montagefertig mit integrierten Dichtungen und vormontierter Überwurfmutter ausgeliefert wird. Das bietet dem Endkunden eine sehr schnelle Montage und höchstmögliche Prozesssicherheit beim Verbauen der Teile.



Durch konsequente Weiterentwicklung erbrachten neue Formen und neue Materialvarianten hervorragende Ergebnisse, die unseren Kunden große Vorteile bieten. Die EWX-Serie der Kabelschutzschläuche brachte schon allein durch seine spezielle Form erhebliche Vorteile. Er ist wesentlich stabiler als Standardschläuche und gleichzeitig noch flexibler bei gleichem Material. Auch wenn der Schlauch geschlitzt ist, bleibt er nahezu geschlossen. So können vorkonfektionierte Leitungen jederzeit ohne großen Aufwand installiert werden. Der EWX-Schlauch wird aus den bereits bewährten Materialien gefertigt. Speziell für dynamische Anwendungen wie z. B. Roboteranwen dungen hat Murrplastik ein neues Material entwickelt, das für diesen extremen Anwendungsbereich eine Standzeiterhöhung um ein Vielfaches erzielt. Das bringt Kostensenkung in der Instandhaltung.



Unser Motto: Ein weiteres Beispiel bieten die Kabelschutzschläuche der Murrplastik Systemtechnik GmbH.



Das Produkt muss dem Kunden einen anwendungstechnischen Nutzen bieten
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Gesamtprogramm
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Kabelschutzschlauch Murrflex



Kabelverschraubungen



Kabelschutzschläuche in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien. Leitungen können hier geschützt oder Seite 38 gebündelt werden.



Verschraubungen aus Kunststoff und Metall, auch für EMV- und EX- Anwendungen. Multieinsätze erhöhen die Seite 190 Vielseitigkeit.



Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel



Zubehör



Schlauchanschlüsse zur sicheren und schnellen Montage. Verschiedene Typen mit unterschiedlichen SchutzSeite 84 klassen.



Gegenmuttern, Blindstopfen, Gewinderedu zierungen und -erweiterungen, O-Ringe, Befestigungswinckel, SchlauchSeite 204 schellen und vieles mehr.



Schlauchhalterungen



Werkzeuge



Haltersysteme zur Befestigung von Kabelschutzschläuchen. Verfügbar als einzelne Halter und stapelbares Seite 166 System.



Werkzeuge zur sicheren, rationellen Elektroinstallation wie Kabelmesser, Abisolierzange und Kabelbinderwerkzeug.



Schlauchverbinder, Schlauchverteiler und Protektoren



Stanzwerkzeuge



Zur ordentlichen Verlegung/Abzweigung von Kabelsträngen in verschiedenen Schutzklassen. Protektoren zum Schutz Seite 180 vor Schlägen und Abrieb.



Zur Erstellung exakter Rund- und Eckausschnitte in Stahl und Edelstahl. Sonderformen für SUB-MIN-D Seite 248 Stecker u.Ä. sind verfügbar



Seite 234
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Zulassungen Kabelschutzschlauch Murrflex ATEX Richtlinie



94/9/EG



Bahnzulasung



Luftfahrtzulassung



UR



CSA



E148958



217843



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Deutschland DIN 5510-2



Großbritanien BS 6853:1999



Frankreich NF F 16-101



ABD 0031



FAR 25853



✔



✔



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA



Kabelschutzschlauch



EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB



✔



EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF



✔



EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS GF
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✔



Zulassungen Schlauchanschluss / Schlauchhalterung ATEX Richtlinie



CVG CVW 45° CVW 90° DVW 45° m-top DVW 90° IVG VG VW 45° VW 90° CKW CSKV ECSKV EH m-tec KW MCKW MCSKV MECSKV KSV m-fix MSV WSV AT Spezial EH-EMV KFW Flanschwinkel KFW/D KFW/X SA-Jumbo m-jumbo KFW-Jumbo SVG SVY YPA-F YTPE-F VT PR/SV HS UH UHG UHF USH SS SSG BL EF/B WKK WKK-EX WKM MWKM WKM/EMV KV-ME



CSA



E148958



217843



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Bahnzulassungen



Luftfahrtzulassung



Deutschland DIN 5510-2



Großbritanien BS 6853:1999



Frankreich NF F 16-101



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔



✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔



✔



✔



✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔



✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔



ABD 0031



FAR 25853



✔ ✔



✔ ✔



✔



✔



✔



✔



Kabelverschraubung



Schlauchhalterung



Schlauchverbinder Schlauchverteiler Protektor



Flanschanschluss



Schlauchverschraubung



94/9/EG



UR



✔ ✔



✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Information Allgemeine Informationen Materialien Durch den Einsatz und die Kombination unterschiedlichster Materialien wie z. B. Kunststoffe aller Art, Elastomere oder Metalle ist der Einsatz der Murrplastik Endprodukte unendlich groß. Formen Unterschiedliche Formen, z. B. bei Kabelschutzschläuchen, bringen ebenfalls Veränderungen der Eigenschaften. Die Standardwellung von Kabelschutzschläuchen, Typ EW, bietet sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Flexibilität, Trittfestigkeit und Biegewechselfestigkeit. Die hohe Wellung von Kabelschutzschläuchen, Typ EWX, verbessert nochmals bestimmte Eigenschaften. Ganz besonders wird die Trittfestigkeit stark erhöht. Aber auch die Flexibilität wird wesentlich verbessert. Trittfestigkeit Die Trittfestigkeit gibt die mechanische Wiederstandsfähigkeit von Kabelschutzschläuchen an. Der Wert bezieht sich auf die angegebene Größe des Kabelschutzschlauchs. Brandeigenschaften Selbstverlöschende Materialien bzw. Materialvarianten ermöglichen den Einsatz von Kunststoffen in kritischen Bereichen. In der Regel werden die Produkte oder das Rohmaterial nach UL 94 oder DIN 5510 geprüft und klassifiziert. Siehe hierzu auch "BRANDKLASSEN" im Kapitel "ANHANG". Zulassungen Unsere Produkte weisen eine Vielzahl an Zulassungen und Prüfungen wie zum Beispiel VDE, UL/UR, CSA, DB, SNCF, BS, ... vor. Hierzu sind die Angaben im Katalog und in den Produktdatenblättern zu beachten. Chemische Eigenschaften Die Reaktionen mit chemischen Substanzen sind bei den einzelnen Kunststoffen und Elastomeren unterschiedlich. Genauere Angaben finden sie im Kapitel "ANHANG" unter "CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITEN". Eine große Datenbank mit über 1800 chemischen Substanzen ist im Internet unter www.murrplastik.de hinterlegt. Temperaturangaben Die angegebenen Temperaturbereiche der einzelnen Produkte sind bei den Anwendungen zu beachten. Die Angabe „KURZZEITIG“ bezieht sich auf eine Gesamtzeit von bis zu 500 Stunden. Danach können sich Eigenschaften der Kunststoffe ändern. IP-Schutzklasse Die IP-Schutzklasse gibt die Dichtheit von Produkten gegen Festkörper und Wasser an. Die Werte beziehen sich auf statische Anwendungen. Bei dynamischen Anwendungen kann sich die Schutzklasse ändern. Genauere Angaben finden sie im Kapitel "ANHANG" unter "SCHUTZKLASSEN" Anwendungen statisch/dynamisch Statische Anwendungen sind: Leitungen, die fest verlegt und somit keiner permanenten Bewegung ausgesetzt sind. Zum Beispiel fest verlegte Motorleitungen. Dynamische Anwendungen sind: Leitungen, die permanenten Bewegungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Roboteranwendungen oder gesteuerte Achsen. Anwendungen, die eine hohe Biegewechselhäufigkeit für Leitungen und Kabelschutzschläuche aufweisen.
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Kabelschutzschlauch Murrflex
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Vorteile



Leitungen schützen und bündeln



Mit Kabelschutzschläuchen können Leitungen gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden. Sie bieten ebenso mechanischen Schutz und eignen sich zum Bündeln von Leitungen. Ein großes Schlauchprogramm, von statisch verlegten bis extrem dynamisch beanspruchten Kabelschutz schläuchen, deckt fast alle Bedürf nisse ab. Eine Vielzahl unserer Schläuche sind geprüft bzw. zugelassen z. B. nach DIN 5510, UL, CSA, sowie NF F 16-101...
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✔ Verschiedenste



Einsatzmöglichkeiten



✔ Viele Zulassungen/Prüfungen ✔ Verschiedene Profile ✔ Hohe Qualität



Kabelschutzschlauch Murrflex Gesamtprogramm Murrflex  urrflex M geschlossen Murrflex Standard Kabelschutzschläuche Runde Kabelschutzschläuche für den Anlagen-, Maschinen-, Schaltschrank-, Fahrzeugbau und die Schienenverkehrstechnik.



Seite 38 Murrflex Sonder-Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche mit besonderen Formen und Eigenschaften oder für besondere Einsatzumgebungen.



Seite 51



 urrflex M offen Murrflex Einteilige Kabelschutzschläuche Geschlitzte Kabelschutzschläuche in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien. Leitungen können nachträglich geschützt oder gebündelt werden. Seite 67



Murrflex Split-Flex Mehrteilige Kabelschutzschläuche Zweiteilige Kabelschutzschläuche in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien. Eignen sich ideal zur Reparatur bestehender Systeme. Seite 69
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Bündelung von Leitungen Leichter mechanischer Schutz



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Mittlerer mechanischer Schutz



✔ ✔



✔



✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔



✔



✔ ✔ ✔



✔



✔



✔



Schutz gegen heiße Festkörper (z. B. Späne)



UL gelistete Schläuche File Nr.: E148958



✔



✔



✔



CSA gelistete Schläuche File Nr.: 217843



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Bahnzulassung Frankreich NF F 16-101



✔



Luftfahrtzulassung ABD 0031



✔



Luftfahrtzulassung FAR 25853



✔



Für vorkonfektionierte und nachträgliche Installation von Leitungen



Extremer Temperaturbereich



✔ ✔



✔



Bahnzulassung Deutschland



18



✔ ✔ ✔



ATEX Richtlinie 94/9/EG



Hygienebereich



✔



✔ ✔



✔



✔



✔



✔



✔ ✔



✔



✔ ✔ ✔ ✔



GF



EWX-PAE-LS



✔ ✔



Extrem hoher mechanischer Schutz



Sehr gute chemische Beständigkeit



EWX-PAE



✔



✔



Sehr hoher mechanischer Schutz



Permanente Bewegungen / dynamische Anwendungen (Roboter, gesteuerte Achsen)



EWX-PA-UL



EWX-PA-LS



EWX-PA



✔



✔



Hoher mechanischer Schutz



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



EW-PA-EX



EW-PA-UL



EW-PA-LS



EW-PA



EW-LS



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



Anwendungsempfehlung



✔



✔



EF



Thermoplastisches Elastomer



EW



Polyethylen



-40



90



120 HB



EWF



Polyethylen



-40



90



120 V2



EWS



Polyethylen



-40



90



120 HB



EWX



Polyethylen



-40



90



120 HB



EW-G



Polypropylen, EPDM



EW-HY



Thermoplastisches Elastomer



EW-LS



Polyethylen



EW-PA



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



EW-PA-LS



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



EW-PA-UL



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



EW-PA-EX



Polyamid PA12



-40 110 150 HB



EW-PAB



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



EW-PAE



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



EW-PAL



Polyamid PA6



EW-PAP



-50 160 180 HB



RoHS konform



LABS-frei



Silikonfrei



Bleifrei



Asbestfrei



Cadmiumfrei



Phosphorfrei



Halogenfrei



Trittfestigkeit / N/100 mm EW-M25/P21 / EWX-M25/P21



CSA 217843



FMVSS



Typ A [200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>250



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>100



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-40 120 150 HB



A



>350



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-50 160 180 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-40



B



>200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>350



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>450



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-40 140 160 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-PP



Polypropylen



-40 130 150 V2



✔



A



>700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-PRF



Polyamid PA12



-50 105 150 V0



✔



B



>800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-TEF



Fluorkunststoff



-200 260



✔



A



>200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWT-PA



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



>1200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWT-PP



Polypropylen



-40 130 150 V2



>600



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-LS



Polyethylen



-40



EWX-PA



90



90



B ✔



120 HB



B



✔



✔



B ✔



✔



✔



A



✔



B ✔



V0



✔



✔



✔



✔



B



✔



✔



120 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PA-LS



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PA-UL



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



>3800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PAE



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



B



>500



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PAE-LS



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



B



>500



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



GF



Polyamid PA6



-40 150 175



✔



✔



✔



✔



B



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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20 EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



EWX



EW-G



EW-HY



EW-LS



EW-PA



EW-PA-LS



EW-PA-UL



EW-PA-EX



EW-PAB



EW-PAE



EW-PAL



EW-PAP



EW-PP



EW-PRF



EW-TEF



EWT-PA



EWT-PP



EWX-LS



EWX-PA



EWX-PA-LS



EWX-PA-UL



EWX-PAE



EWX-PAE-LS



0



EWS



2



EWF



4



EWF



6



EW



8



EW



10



EF



Flexibilität



EF



Biegewechselfestigkeit EWX-PAE-LS



EWX-PAE



EWX-PA-UL



EWX-PA-LS



EWX-PA



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



EW-PA-EX



EW-PA-UL



EW-PA-LS



EW-PA



EW-LS



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



Auswahl-Diagramm 3.700



2.000



1.500



1.000



500



0



Trittfestigkeit [N/100 mm]



10



8



6



4



2



0



EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



EW-PA-UL



EW-PA-EX



EW-PAB



EW-PAE



EW-PAL



EW-PAP



EW-PP



EW-PRF



EW-TEF



EWT-PA



EWT-PP



EWX-LS



EWX-PA



EWX-PA-LS



EWX-PA-UL



EWX-PAE



EWX-PAE-LS



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



EW-PA-LS



0



EW-PA-LS



50



EW-PA



100



EW-PA



150



EW-LS



200



EW-LS



250



EW-HY



Niedriger Temperaturbereich [°C]



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



EWX-PAE-LS



EWX-PAE



EWX-PA-UL



EWX-PA-LS



EWX-PA



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



EW-PA-EX



EW-PA-UL



EW-PA-LS



EW-PA



EW-LS



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



Auswahl-Diagramm 10



8



6



4



2



0



Chemische Beständigkeit



-200



-160



-120



-80



-40



0



Hoher Temperaturbereich [°C]
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



MECSKV



EW-PAB



ECSKV



EW-PA-EX



CSKV



EW-PA-UL



KW



EW-PA-LS



EH



EW-PA



VW 90°



EW-LS



VW 45°



EW-HY



VG



EW-G



IVG



EWX



DVW 90°



EWS



DVW 45°



EWF



CVW 90°



EW



cvw 45°



EF



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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m-tec



CVG



m-top



Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



Ab NW 70



m-tec



m-Jumbo



MCKW



MSV



WSV



KSV



KFW ✤



KFW/D



KFW/X



SA-Jumbo



KFW-Jumbo



EH-EMV



AT



Spezial



MCSKV



Flanschwinkel



CKW



m-fix



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS GF



✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ✱ kombinierbar bei geringen Auszugskräften ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen) ✤ in Verbindung mit einer zusätzlichen Schlauch- oder Kabelverschraubung
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Information
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen
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Systemübersicht Murrflex Standardkabelschutzschläuche



Typ EW EWX (hohe Wellung)



-40 – 90 °C kurzzeitig 120 °C Polyethylen



Universeller Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen oder zur Bündelung von Leitungen.



Seite 36 Typ EWS



Brandklasse HB EW: > 200 N/100 mm EWX: > 400 N/100 mm -40 – 90 °C kurzzeitig 120 °C Polyethylen



Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Ideal zur Bündelung von Leitungen an Schaltschranktüren.



Brandklasse HB



Typ EWF



-40 – 90 °C kurzzeitig 120 °C



Seite 38



> 100 N/100 mm



Polyethylen



Universeller, selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen oder Bündelung von Leitungen.



Seite 39



Typ EW-PP



Brandklasse V2 selbstverlöschend > 250 N/100 mm



-40 – 130 °C kurzzeitig 150 °C Polypropylen



Selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchungen mit guter chemischer Beständigkeit.



Seite 40



Typ EW-PA EWX-PA (hohe Wellung)



Brandklasse V2 selbstverlöschend > 700 N/100 mm



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C Polyamid PA6



Universellster, UR und CSA gelisteter, Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen.



Brandklasse HB



Typ EW-PAL



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C



Seite 41



EW-PA: > 700 N/100 mm EWX-PA: > 1300 N/100 mm



Polyamid PA6



Universeller Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen.



Seite 43
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Brandklasse HB > 400 N/100 mm



Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen



Typ EW-PAB



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C Polyamid PA6



Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. UR und CSA gelisteter, in der Schienenverkehrstechnik zugelassener, Seite 44 selbstverlöschender Schlauch.



Typ EW-PA-UL EWX-PA-UL (hohe Wellung)



Brandklasse V0 selbstverlöschend > 450 N/100 mm



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C Polyamid PA6



Selbstverlöschender, UR gelisteter Kabelschutzschlauch mit eXtrem hoher mechanischer Festigkeit und gleichzeitig sehr guter Flexibilität.



Seite 45



Typ EW-PRF



Brandklasse V0 selbstverlöschend EW-PA-UL: > 1300 N/100 mm EWX-PA-UL: > 3800 N/100 mm -50 – 105 °C kurzzeitig 150 °C Polyamid PA12



Selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für hohe mechanische und dynamische Beanspruchungen mit hoher Flexibilität. UR gelistet und selbstSeite 47 verslöschend.



Brandklasse V0 selbstverlöschend > 800 N/100 mm



Typ EW-HY



-50 – 160 °C kurzzeitig 180 °C Thermoplastisches Elastomer



Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen und höchste Flexibilität. Ideal für Roboteranwendungen in höheren UmgebungsSeite 48 temperaturen.



Typ EW-PAE EWX-PAE (hohe Wellung) Speziell für Roboteranwendungen entwickelter Kabelschutzschlauch. Für eXtrem kleine Biegeradien bei eXtrem hoher Flexibilität und eXtremer BiegewechSeite 49 selfestigkeit.



Brandklasse HB > 400 N/100 mm



-40 – 120 °C kurzzeitig 150 °C Polyamid PA12 Brandklasse HB EW-PAE: > 400 N/100 mm EWX-PAE: > 500 N/100 mm
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Systemübersicht Murrflex Sonderkabelschutzschläuche
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen



Typ EW-PA-EX



-40 – 110 °C kurzzeitig 150 °C Polyamid PA12



Leitfähiger Kunststoffschlauch aus Polyamid 12 für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Erfüllt die ATEX Richtlinie 94/9/EG.



Brandklasse HB



Typ EW-TEF



-200 – 260 °C



Seite 51



> 350 N/100 mm



Fluorkunststoff



Selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für extreme Temperaturbereiche und leichte mechanische Beanspruchung.



Brandklasse V0 selbstverslöschend > 200 N/100 mm



Typ EW-PAP (mit Metallgeflecht)



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C



Seite 52



Mit Metallgeflecht ummantelter Kabelschutzschlauch. Für EMV-Anwendungen und als Schutz für Leitungen gegen Funkenflug.



Seite 53



Typ EW-G (mit EPDM Ummantelung)



Polyamid PA6 Stahldraht verzinkt Brandklasse HB > 800 N/100 mm



-40 – 120 °C kurzzeitig 150 °C



Kabelschutzschlauch mit glatter Ummantelung zur leichten Reinhaltung mit gleichzeitig guter chemischer Beständigkeit. Standardanschlüsse können Seite 54 verwendet werden.



Typ EF (Rechteckschlauch)



Polypropylen EPDM Brandklasse HB > 350 N/100 mm



-50 – 160 °C kurzzeitig 180 °C Thermoplastisches Elastomer



Rechteck-Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchung und höchste Flexibilität. Ideal als kostengünstige Alternative zu EnergieführungsSeite 55 ketten einsetzbar.



Typ GF (Geflechtschlauch)



Brandklasse HB > 300 N/100 mm



-50 – 150 °C kurzzeitig 175 °C Polyamid PA6



Durch Zusammendrücken des Geflechtschlauches bei der Montage lassen sich Einzeladern und Leitungen einfach bündeln.



selbstverslöschend



Seite 56
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Mittlerer mechanischer Schutz



✔ ✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔ ✔



✔



✔



✔



✔



Extrem hoher mechanischer Schutz



✔ ✔



✔



✔



Schutz gegen heiße Festkörper (z. B. Späne)



✔



✔



✔



✔



ATEX Richtlinie 94/9/EG



✔



UL gelistete Schläuche File Nr.: E148958



✔



✔



✔



CSA gelistete Schläuche File Nr.: 217843



✔



✔



✔



Bahnzulassung Deutschland DIN 5510-2



✔



✔



✔



Bahnzulassung Frankreich NF F 16-101



✔



✔



✔



✔



Luftfahrtzulassung ABD 0031



✔



Luftfahrtzulassung FAR 25853



✔



Hygienebereich



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Für vorkonfektionierte und nachträgliche Installation von Leitungen



Extremer Temperaturbereich
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GF



EWX-PAE



✔



Sehr hoher mechanischer Schutz



Sehr gute chemische Beständigkeit



EWX-PA-UL



✔



Hoher mechanischer Schutz



Permanente Bewegungen / dynamische Anwendungen (Roboter, gesteuerte Achsen)



EWX-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



✔



EW-PA-EX



✔ ✔



EW-PA-UL



✔



EW-PA



✔



EW-HY



✔ ✔



EW-G



EWX



✔



EWS



Leichter mechanischer Schutz



EWF



Bündelung von Leitungen



EW



EF



Anwendungsempfehlung



✔



EF



Thermoplastisches Elastomer



EW



Polyethylen



-40



90



120 HB



EWF



Polyethylen



-40



90



120 V2



EWS



Polyethylen



-40



90



120 HB



EWX



Polyethylen



-40



90



120 HB



EW-G



Polypropylen, EPDM



EW-HY



-50 160 180 HB



RoHS konform



LABS-frei



Silikonfrei



Bleifrei



Asbestfrei



Cadmiumfrei



Phosphorfrei



Halogenfrei



Trittfestigkeit / N/100 mm EW-M25/P21 / EWX-M25/P21



CSA 217843



FMVSS



Typ A [200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>250



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>100



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-40 120 150 HB



A



>350



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Thermoplastisches Elastomer



-50 160 180 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-PA



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



EW-PA-UL



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



EW-PA-EX



Polyamid PA12



-40 110 150 HB



EW-PAB



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



EW-PAE



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



EW-PAL



Polyamid PA6



EW-PAP



B ✔



B



✔



>700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



A



✔



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>350



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>450



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



-40 140 160 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-PP



Polypropylen



-40 130 150 V2



✔



A



>700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-PRF



Polyamid PA12



-50 105 150 V0



✔



B



>800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EW-TEF



Fluorkunststoff



-200 260



✔



A



>200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PA



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PA-UL



Polyamid PA6



-40 140 160 V0



>3800



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PAE



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



>500



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



GF



Polyamid PA6



-40 150 175



✔ ✔



✔



✔



B ✔



V0



✔



✔



✔



✔



✔



B



✔ B



✔



✔



B



✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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32 EWS EWX EW-G EW-HY EW-PA EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWX-PA EWX-PA-UL EWX-PAE



EWX



EW-G



EW-HY



EW-PA



EW-PA-UL



EW-PA-EX



EW-PAB



EW-PAE



EW-PAL



EW-PAP



EW-PP



EW-PRF



EW-TEF



EWX-PA



EWX-PA-UL



EWX-PAE



0



EWS



2



EWF



4



EWF



6



EW



8



EW



10



EF



Flexibilität



EF



Biegewechselfestigkeit EWX-PAE



EWX-PA-UL



EWX-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



EW-PA-EX



EW-PA-UL



EW-PA



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



Auswahl-Diagramm 3.700



2.000



1.500



1.000



500



0



Trittfestigkeit [N/100 mm]



10



8



6



4



2



0



EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWX-PA EWX-PA-UL EWX-PAE



EW-PA-UL



EW-PA-EX



EW-PAB



EW-PAE



EW-PAL



EW-PAP



EW-PP



EW-PRF



EW-TEF



EWX-PA



EWX-PA-UL



EWX-PAE



EWS



EWF



EW



EF



EW-PA



0



EW-PA



50



EW-HY



100



EW-HY



150



EW-G



200



EW-G



250



EWX



Niedriger Temperaturbereich [°C]



EWX



EWS



EWF



EW



EF



EWX-PAE



EWX-PA-UL



EWX-PA



EW-TEF



EW-PRF



EW-PP



EW-PAP



EW-PAL



EW-PAE



EW-PAB



EW-PA-EX



EW-PA-UL



EW-PA



EW-HY



EW-G



EWX



EWS



EWF



EW



EF



Auswahl-Diagramm 10



8



6



4



2



0



Chemische Beständigkeit



-200



-160



-120



-80



-40



0



Hoher Temperaturbereich [°C]
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



cvw 45°



CVW 90°



DVW 45°



DVW 90°



IVG



VG



VW 45°



VW 90°



EH



KW



CSKV



ECSKV



MECSKV



EF



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



EW



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-G



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



❢



EW-HY



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PA-UL



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PA-EX



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PAB



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PAE



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PAL



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PAP



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



EW-PP



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PRF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-TEF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-PA-UL



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-PAE



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



GF



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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m-tec



CVG



m-top



Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



Ab NW56



m-tec



m-Jumbo



MCKW



MSV



WSV



KSV



KFW ✤



KFW/D



KFW/X



SA-Jumbo



KFW-Jumbo



EH-EMV



AT



Spezial



MCSKV



Flanschwinkel



CKW



m-fix



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



EF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EWF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EWS



✔



✔



✔



✱



✱



✱



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX



❢



❢



❢



❢



❢



❢



✔



❢



✘



❢



❢



✘



❢



EW-G



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-HY



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PA-UL



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PA-EX



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PAB



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PAE



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PAL



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✔



✔



✔



✘



EW-PAP



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PP



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PRF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-TEF



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-PA-UL



✔



✔



✔



✱



✱



✱



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-PAE



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



✘



GF



✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ✱ kombinierbar bei geringen Auszugskräften ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen) ✤ in Verbindung mit einer zusätzlichen Schlauch- oder Kabelverschraubung
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW / EWX (hohe Wellung) -40–90 °C kurzzeitig 120 °C mod. Polyethylen HB EW: > 200 N/100 mm EWX: > 400 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EWX



EW Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-M10/P7 EW-M12/P9 EW-M16/P11 EW-M20/P16 EW-M20/P16S * EW-M25/P21 EW-M32/P29 EW-M40/P36 EW-M50/P48 EW-70 Jumbo EW-95 Jumbo



83101050 83101052 83101054 83101056 83101058 83101060 83101062 83101064 83101066 83101070 83101074



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



8,5 9,8 12,0 15,8 16,8 22,5 29,0 36,0 47,5 67,5 91,5



11,5 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



30,0 40,0 45,0 55,0 60,0 70,0 80,0 100,0 115,0 180,0 200,0



-



2,2 2,4 3,4 5,4 6,4 8,2 9,6 12,4 20,0 46,0 65,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10



EW-M10/P7 EW-M12/P9 EW-M16/P11 EW-M20/P16 EW-M20/P16S * EW-M25/P21 EW-M25/P21S * EW-M32/P29 EW-M40/P36 EW-M50/P48 EW-70 Jumbo EW-95 Jumbo



83101010 83101012 83101014 83101016 83101020 83101022 83103022 83101026 83101030 83101032 83101036 83101040



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



8,5 9,8 12,0 15,8 16,8 22,5 23,0 29,0 36,0 47,5 67,5 91,5



11,5 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



30,0 40,0 45,0 55,0 60,0 70,0 70,0 80,0 100,0 115,0 180,0 200,0



-



2,2 2,4 3,4 5,4 6,4 8,2 8,2 9,6 12,4 20,0 46,0 65,0



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10



* schmale Wellung
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Universeller Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen oder Bündelung von Leitungen mit sehr gute Flexibilität. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Schaltschrankbau



Typ EW / EWX (hohe Wellung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



mit hoher Wellung EWX M25/P21 EWX M32/P29 EWX M40/P36 EWX M50/P48



83102018 83102020 83102022 83102024



grau grau grau grau



19,3 23,0 28,7 37,5



28,3 34,2 42,3 54,0



49,0 57,0 71,0 87,0



-



9,0 13,5 15,0 20,2



50 25 25 25
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EWS Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen und ausgezeichneter Flexibilität. Ideal zur Bündelung von Leitungen an Schaltschranktüren. Anwendungen: • Schaltschrankbau



-40–90 °C kurzzeitig 120 °C mod. Polyethylen HB > 100 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EWS Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EWS-M20/P16 EWS-M25/P21 EWS-M32/P29 EWS-M32/P29S * EWS-M40/P36 EWS-M50/P48



83101610 83101612 83101614 83101620 83101616 83101618



grau grau grau grau grau grau



15,8 22,5 29,0 29,5 36,0 47,5



21,0 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5



55,0 70,0 80,0 80,0 100,0 115,0



-



5,4 8,2 9,6 9,6 12,4 20,0



50 50 25 25 25 25



* schmale Wellung
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Typ EWF -40–90 °C kurzzeitig 120 °C mod. Polyethylen V2 selbstverlöschend



Universeller, selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen oder Bündelung von Leitungen. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Schaltschrankbau



> 250 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EWF Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EWF-M12/P9 EWF-M16/P11 EWF-M20/P16 EWF-M25/P21 EWF-M32/P29 EWF-M40/P36 EWF-M50/P48



83101410 83101412 83101414 83101416 83101418 83101420 83101422



grau grau grau grau grau grau grau



9,9 12,2 16,6 23,2 28,5 36,0 47,7



13,0 15,7 21,2 28,3 34,5 42,4 54,5



35,0 40,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0



-



2,4 3,4 5,4 8,2 9,5 12,4 19,5



50 50 50 50 25 25 25



39



Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-PP Selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchungen mit guter chemischer Beständigkeit. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • chemische Anlagen



-40–130 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polypropylen V2 selbstverlöschend > 700 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EW-PP Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PP-M10/P7 EW-PP-M12/P9 EW-PP-M16/P11 EW-PP-M20/P16 EW-PP-M20/P16S * EW-PP-M25/P21 EW-PP-M32/P29 EW-PP-M40/P36 EW-PP-M50/P48 EW-PP-70 Jumbo EW-PP-95 Jumbo



83201050 83201052 83201054 83201056 83201057 83201058 83201060 83201062 83201064 83201066 83201068



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



8,5 9,8 12,0 15,8 16,6 22,5 29,0 36,0 47,5 67,5 91,5



11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



21,0 26,0 33,0 46,0 41,0 59,0 72,0 86,0 107,0 160,0 200,0



70,0 80,0 100,0 180,0 170,0 230,0 280,0 310,0 350,0 600,0 800,0



1,3 2,4 3,5 5,2 5,2 9,3 11,0 15,8 20,5 41,0 75,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10



EW-PP-M10/P7 EW-PP-M12/P9 EW-PP-M16/P11 EW-PP-M20/P16 EW-PP-M25/P21 EW-PP-M32/P29 EW-PP-M40/P36 EW-PP-M50/P48 EW-PP-70 Jumbo EW-PP-95 Jumbo



83201010 83201012 83201014 83201016 83201018 83201020 83201022 83201024 83201026 83201028



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



8,5 9,8 12,0 15,8 22,5 29,0 36,0 47,5 67,5 91,5



11,2 13,0 15,8 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



21,0 26,0 33,0 46,0 59,0 72,0 86,0 107,0 160,0 200,0



70,0 80,0 100,0 180,0 230,0 280,0 310,0 350,0 600,0 800,0



1,3 2,4 3,5 5,2 9,3 11,0 15,8 20,5 41,0 75,0



50 50 50 50 50 25 25 25 25 10



* schmale Wellung
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Typ EW-PA / EWX-PA (hohe Wellung) -40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 HB EW-PA: > 700 N/100 mm EWX-PA: > 1300 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



Universellster, UR und CSA gelisteter, Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Fahrzeugbau



EWX-PA



EW-PA Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PA-06 EW-PA-M10/P7 EW-PA-M12/P9 EW-PA-M16/P11 EW-PA-M20/P16 EW-PA-M20/P16S * EW-PA-M25/P21 EW-PA-M25/P21S * EW-PA-M32/P29 EW-PA-M32/P29S * EW-PA-M40/P36 ** EW-PA-M40/P36S * EW-PA-M50/P48 EW-PA-M50/P48S* EW-PA-70 Jumbo EW-PA-95 Jumbo



83161050 83161052 83161054 83161056 83161060 83162062 83161064 83162064 83161072 83162072 83161076 83162076 83161078 83162080 83161082 83161086



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,6 8,5 9,8 12,3 15,8 16,6 22,4 23,0 28,0 28,9 35,5 36,0 46,5 47,5 67,5 91,5



10,0 11,4 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5 42,5 54,5 54,5 80,0 106,0



21,0 24,0 26,0 38,0 55,0 50,0 64,0 59,0 72,0 67,0 81,0 76,0 97,0 92,0 160,0 200,0



-



2,2 2,5 2,6 3,4 5,4 6,3 9,0 9,0 12,5 13,5 14,8 15,0 20,0 21,8 46,0 83,0



50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 10



EW-PA-06 EW-PA-M10/P7 EW-PA-M12/P9 EW-PA-M16/P11 EW-PA-M20/P16 EW-PA-M20/P16S * EW-PA-M25/P21 EW-PA-M25/P21S * EW-PA-M32/P29 EW-PA-M32/P29S * EW-PA-M40/P36 **



83161010 83161012 83161014 83161016 83161018 83162020 83161022 83162022 83161026 83162026 83161028



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



6,6 8,5 9,8 12,3 15,8 16,6 22,4 23,0 28,0 28,9 35,5



10,0 11,4 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5



21,0 24,0 26,0 38,0 55,0 50,0 64,0 59,0 72,0 67,0 81,0



-



2,2 2,5 2,6 3,4 5,4 6,3 9,0 9,0 12,5 13,5 14,8



50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-PA / EWX-PA (hohe Wellung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PA-M40/P36S * EW-PA-M50/P48 EW-PA-M50/P48S* EW-PA-70 Jumbo EW-PA-95 Jumbo



83162030 83161030 83162034 83161032 83161034



grau grau grau grau grau



36,0 46,5 47,5 67,5 91,5



42,5 54,5 54,5 80,0 106,0



76,0 97,0 92,0 160,0 200,0



-



15,0 20,0 21,8 46,0 83,0



25 25 25 25 10



mit hoher Wellung EWX-PA M25/P21 EWX-PA M32/P29 EWX-PA M40/P36 EWX-PA M50/P48



83162858 83162860 83162862 83162864



schwarz schwarz schwarz schwarz



19,8 24,1 29,7 38,0



28,1 34,5 42,1 54,1



49,0 57,0 71,0 87,0



-



9,0 14,5 20,5 23,0



50 25 25 25



* schmale Wellung ** CSA-Zulassung
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Typ EW-PAL Universeller Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Fahrzeugbau



-40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 HB > 400 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EW-PAL Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PAL-M10/P7 EW-PAL-M12/P9 EW-PAL-M16/P11 EW-PAL-M20/P16 EW-PAL-M20/P16S * EW-PAL-M25/P21 EW-PAL-M32/P29 EW-PAL-M40/P36 EW-PAL-M50/P48



83161450 83161452 83161454 83161456 83161458 83161460 83161464 83161468 83161470



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



8,7 10,0 12,5 16,0 17,0 22,6 28,7 36,2 46,7



11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5



20,0 25,0 35,0 50,0 50,0 60,0 70,0 80,0 95,0



-



1,6 1,7 2,4 3,8 4,0 5,0 7,0 11,5 15,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25



EW-PAL-M10/P7 EW-PAL-M12/P9 EW-PAL-M16/P11 EW-PAL-M20/P16 EW-PAL-M20/P16S * EW-PAL-M25/P21 EW-PAL-M32/P29 EW-PAL-M32/P29 S * EW-PAL-M40/P36 EW-PAL-M50/P48



83161410 83161412 83161414 83161416 83161418 83161420 83161424 83161426 83161428 83161430



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



8,7 10,0 12,5 16,0 17,0 22,6 28,7 29,2 36,2 46,7



11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5



20,0 25,0 35,0 50,0 50,0 60,0 70,0 70,0 80,0 95,0



-



1,6 1,7 2,4 3,8 4,0 5,0 7,0 7,0 11,5 15,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25 25



* schmale Wellung
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-PAB -40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 V0 selbstverlöschend > 450 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. UR und CSA gelisteter, in der Schienenverkehrstechnik zugelassener, selbstverlöschender Schlauch. Für den statischen Innenausbau bei Schienenverkehrsfahrzeugen. Anwendungen: • Schienenverkehrstechnik • Anlagenbau • Maschinenbau • Fahrzeugbau



EW-PAB Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PAB 06 EW-PAB-M12/P9 EW-PAB-M16/P11 EW-PAB-M20/P16 EW-PAB-M20/P16S * EW-PAB-M25/P21 EW-PAB-M25/P21S * EW-PAB-M32/P29 EW-PAB-M32/P29S * EW-PAB-M40/P36 ** EW-PAB-M50/P48 EW-PAB-70 Jumbo EW-PAB-95 Jumbo



83162250 83162254 83162256 83162258 83162260 83162262 83162462 83162266 83162466 83162268 83162270 83162278 83162282



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,8 9,8 12,0 16,6 16,8 22,4 23,0 28,5 28,9 36,0 46,5 67,5 91,5



9,9 13,0 15,8 21,2 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



23,0 26,0 38,0 56,0 56,0 64,0 64,0 77,0 77,0 91,0 117,0 200,0 265,0



-



2,3 2,6 3,4 6,3 6,3 9,6 9,6 12,5 12,5 14,8 20,0 46,0 80,0



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 10



EW-PAB-M12/P9 EW-PAB-M16/P11 EW-PAB-M20/P16S * EW-PAB-M25/P21 EW-PAB-M25/P21S * EW-PAB-M32/P29 EW-PAB-M32/P29S * EW-PAB-M40/P36 ** EW-PAB-M50/P48 EW-PAB-70 Jumbo EW-PAB-95 Jumbo



83162214 83162216 83162220 83162222 83162422 83162226 83162426 83162228 83162230 83162238 83162242



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



9,8 12,0 16,8 22,4 23,0 28,5 28,9 36,0 46,5 67,5 91,5



13,0 15,8 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



26,0 38,0 56,0 64,0 64,0 77,0 77,0 91,0 117,0 200,0 265,0



-



2,6 3,4 6,3 9,6 9,6 12,5 12,5 14,8 20,0 46,0 80,0



50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 10



* schmale Wellung ** CSA-Zulassung
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Typ EW-PA-UL / EWX-PA-UL (hohe Wellung) -40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 V0 selbstverlöschend EW-PA-UL:> 1300 N/100 mm EWX-PA-UL:> 3800 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



Selbstverlöschender, UR gelisteter Kabelschutzschlauch mit eXtrem hoher mechanischer Festigkeit und gleichzeitig sehr guter Flexibilität. Dieser Kabelschutzschlauch zeichnet sich durch seine eXtreme Scheiteldruckfestigkeit aus. Daher wird er dort eingesetzt, wo Leitungen eXtremen mechanischen Schutz benötigen. Eine echte Alternative zu Metallschläuchen mit aufwändiger Installation. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Bergbau • Schienenverkehrstechnik • Fahrzeugbau



EWX-PA-UL



EW-PA-UL Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PA-UL-06 EW-PA-UL-M10/P7 EW-PA-UL-M12/P9 EW-PA-UL-M16/P11 EW-PA-UL-M20/P16 EW-PA-UL-M20/P16S * EW-PA-UL-M25/P21 EW-PA-UL-M32/P29 EW-PA-UL-M40/P36 ** EW-PA-UL-M50/P48 EW-PA-UL 70 Jumbo



83161250 83161252 83161254 83161256 83161258 83161260 83161262 83161264 83161266 83161268 83161280



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,4 8,3 9,0 11,0 15,3 16,3 21,6 27,5 35,0 45,5 66,0



10,0 11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 79,3



23,0 26,0 36,0 48,0 55,0 58,0 65,0 77,0 96,0 112,0 160,0



-



2,3 2,7 3,5 4,7 7,5 9,4 14,1 17,8 24,2 30,0 60,0



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25



EW-PA-UL-06 EW-PA-UL-M10/P7 EW-PA-UL-M12/P9 EW-PA-UL-M16/P11 EW-PA-UL-M20/P16 EW-PA-UL-M20/P16S * EW-PA-UL-M25/P21 EW-PA-UL-M25/P21S * EW-PA-UL-M32/P29 EW-PA-UL-M40/P36 ** EW-PA-UL-M50/P48



83161210 83161212 83161214 83161216 83161218 83161220 83161222 83163222 83161224 83161226 83161228



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



6,4 8,3 9,0 11,0 15,3 16,3 21,6 21,6 27,5 35,0 45,5



10,0 11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 42,5 54,5



23,0 26,0 36,0 48,0 55,0 58,0 65,0 65,0 77,0 96,0 112,0



-



2,3 2,7 3,5 4,7 7,5 9,4 14,1 14,1 17,8 24,2 30,0



50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25



* schmale Wellung ** CSA-Zulassung
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-PA-UL / EWX-PA-UL (hohe Wellung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



mit hoher Wellung EWX-PA-UL M25/P21 *** EWX-PA-UL M32/P29 *** EWX-PA-UL M40/P36 *** EWX-PA-UL M50/P48 ***



83163458 83163460 83163462 83163464



schwarz schwarz schwarz schwarz



19,8 22,9 29,7 38,0



28,1 34,2 42,1 54,1



49,0 57,0 71,0 87,0



-



11,7 17,0 22,0 29,0



50 25 25 25



*** keine Bahnzulassung
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Typ EW-PRF -50–105 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polyamid 12 V0 selbstverlöschend > 800 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



Kabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen und hoher Flexibilität. UR gelisteter, in der Schienenverkehrstechnik zugelassener, selbstverlöschender Schlauch. Besonders geeignet für dynamische Verlegung bei Schienenverkehrsfahrzeugen. FAR/ABD Zulassung nur für Farbe grau. Anwendungen: • Schienenverkehrstechnik • Roboter • Handlingsysteme • In Energieführungsketten



EW-PRF Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PRF-M10/P7 EW-PRF-M12/P9 EW-PRF-M16/P11 EW-PRF-M20/P16 EW-PRF-M20/P16S * EW-PRF-M25/P21 EW-PRF-M25/P21S * EW-PRF-M32/P29 EW-PRF-M32/P29S * EW-PRF-M40/P36 EW-PRF-M50/P48 EW-PRF-70 Jumbo EW-PRF-95 Jumbo



83181252 83181254 83181256 83181258 83181260 83181262 83181462 83181264 83181464 83181266 83181268 83181272 83181274



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



8,5 9,8 12,0 15,8 16,8 22,0 22,9 28,0 28,9 36,0 46,5 67,5 91,5



11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



21,0 22,0 28,0 38,0 35,0 49,0 44,0 67,0 62,0 81,0 102,0 200,0 265,0



46,0 51,0 68,0 95,0 90,0 109,0 104,0 142,0 132,0 191,0 237,0 390,0 500,0



2,1 2,6 3,6 5,3 5,6 9,6 9,6 12,2 14,0 16,2 22,3 48,0 80,0



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 10



EW-PRF-M10/P7 EW-PRF-M12/P9 EW-PRF-M16/P11 EW-PRF-M20/P16 EW-PRF-M20/P16S * EW-PRF-M25/P21 EW-PRF-M25/P21S * EW-PRF-M32/P29 EW-PRF-M32/P29S * EW-PRF-M40/P36 EW-PRF-M50/P48 EW-PRF-70 Jumbo EW-PRF-95 Jumbo * schmale Wellung



83181212 83181214 83181216 83181218 83181220 83181222 83181422 83181224 83181424 83181226 83181228 83181232 83181234



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



8,5 9,8 12,0 15,8 16,8 22,0 22,9 28,0 28,9 36,0 46,5 67,5 91,5



11,2 13,0 15,8 21,0 21,0 28,5 28,5 34,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



21,0 22,0 28,0 38,0 35,0 49,0 44,0 67,0 62,0 81,0 102,0 200,0 265,0



46,0 51,0 68,0 95,0 90,0 109,0 104,0 142,0 132,0 191,0 237,0 390,0 500,0



2,1 2,6 3,6 5,3 5,6 9,6 9,6 12,2 14,0 16,2 22,3 48,0 80,0



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 10
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-HY -50–160 °C kurzzeitig 180 °C Thermoplastisches Elastomer HB > 400 N/100 mm



Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen und höchste Flexibilität. Ideal für Roboteranwendungen in höheren Umgebungstemperaturen Anwendungen: • Roboter • Handlingsysteme • Fahrzeugbau



passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



EW-HY Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-HY-M12/P9 EW-HY-M16/P11 EW-HY-M20/P16S * EW-HY-M25/P21 EW-HY-M32/P29 EW-HY-M40/P36 EW-HY-M50/P48 EW-HY-70 Jumbo EW-HY-95 Jumbo



83121050 83121052 83121054 83121056 83121058 83121060 83121062 83121066 83121070



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



9,9 12,2 16,6 22,4 28,3 35,5 47,5 66,5 91,0



12,9 15,7 21,0 28,4 34,5 42,3 54,2 79,5 105,5



21,0 28,0 38,0 49,0 67,0 81,0 102,0 140,0 150,0



51,0 68,0 95,0 109,0 142,0 191,0 237,0 330,0 400,0



2,6 3,4 6,3 9,0 12,5 14,8 20,0 51,5 90,0



50 50 50 50 25 25 25 25 10



EW-HY-M12/P9 EW-HY-M16/P11 EW-HY-M20/P16S * EW-HY-M25/P21 EW-HY-M32/P29 EW-HY-M40/P36 EW-HY-M50/P48 EW-HY-70 Jumbo EW-HY-95 Jumbo



83121010 83121012 83121014 83121016 83121018 83121020 83121022 83121026 83121030



grau grau grau grau grau grau grau grau grau



9,9 12,2 16,6 22,4 28,3 35,5 47,5 66,5 91,0



12,9 15,7 21,0 28,4 34,5 42,3 54,2 79,5 105,5



21,0 28,0 38,0 49,0 67,0 81,0 102,0 140,0 150,0



51,0 68,0 95,0 109,0 142,0 191,0 237,0 330,0 400,0



2,6 3,4 6,3 9,0 12,5 14,8 20,0 51,5 90,0



50 50 50 50 25 25 25 25 10



* schmale Wellung
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Typ EW-PAE / EWX-PAE (hohe Wellung) -40–120 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polyamid 12 HB EW-PAE: > 400 N/100 mm EWX-PAE: > 500 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo, KFW, AT



Dieser Kabelschutzschlauch ist speziell für Roboteranwendungen entwickelt worden, bei denen eXtreme Bewegungen stattfinden. EXtrem kleine Biegeradien bei eXtrem hoher Flexibilität und eXtremer Biegewechselfestigkeit. Dazu noch hohe Abriebfestigkeit bei geringem Gewicht. Anwendungen: • Roboter • Handlingsysteme • In Energieführungsketten



EW-PAE / EWX-PAE Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PAE-06 EW-PAE-M10/P7 EW-PAE-M12/P9 EW-PAE-M16/P11 EW-PAE-M20/P16 EW-PAE-M25/P21 EW-PAE-M32/P29 EW-PAE-M40/P36 EW-PAE-M50/P48 EW-PAE-70 Jumbo EW-PAE-95 Jumbo



83181650 83181652 83181654 83181656 83181658 83181660 83181662 83181664 83181666 83181680 83181682



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,8 8,5 9,8 12,0 15,8 22,0 28,0 36,0 46,5 66,5 91,0



9,9 11,2 13,0 15,8 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



15,0 20,0 21,0 28,0 36,0 49,0 67,0 81,0 102,0 200,0 265,0



40,0 45,0 51,0 68,0 70,0 109,0 142,0 191,0 237,0 390,0 500,0



1,8 2,1 2,6 3,6 5,3 9,0 12,2 16,2 22,3 48,0 80,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10



EW-PAE-06 EW-PAE-M10/P7 EW-PAE-M12/P9 EW-PAE-M16/P11 EW-PAE-M20/P16 EW-PAE-M25/P21 EW-PAE-M32/P29 EW-PAE-M40/P36 EW-PAE-M50/P48 EW-PAE-70 Jumbo EW-PAE-95 Jumbo



83181610 83181612 83181614 83181616 83181618 83181620 83181622 83181624 83181626 83181640 83181642



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



6,8 8,5 9,8 12,0 15,8 22,0 28,0 36,0 46,5 66,5 91,0



9,9 11,2 13,0 15,8 21,0 28,5 34,5 42,5 54,5 80,0 106,0



15,0 20,0 21,0 28,0 36,0 49,0 67,0 81,0 102,0 200,0 265,0



40,0 45,0 51,0 68,0 70,0 109,0 142,0 191,0 237,0 390,0 500,0



1,8 2,1 2,6 3,6 5,3 9,0 12,2 16,2 22,3 48,0 80,0



50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-PAE / EWX-PAE (hohe Wellung)



50



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



mit hoher Wellung EWX-PAE M25/P21 EWX-PAE M32/P29 EWX-PAE M40/P36 EWX-PAE M50/P48 EWX-PAE 70 Jumbo EWX-PAE 95 Jumbo



83182058 83182060 83182062 83182064 83182080 83182082



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



19,8 24,1 29,7 38,0 64,0 87,0



28,1 34,5 42,1 54,1 80,0 105,0



49,0 57,0 71,0 87,0 115,0 220,0



104,0 117,0 146,0, 167,0 235,0 670,0



9,0 12,2 17,8 22,5 55,0 82,5



50 25 25 25 25 10



EWX-PAE M25/P21 EWX-PAE M32/P29 EWX-PAE M40/P36 EWX-PAE M50/P48



83182018 83182020 83182022 83182024



grau grau grau grau



19,8 24,1 29,7 38,0



28,1 34,5 42,1 54,1



49,0 57,0 71,0 87,0



104,0 117,0 146,0 167,0



9,0 12,2 17,8 22,5



50 25 25 25



Typ EW-PA-EX -40–110 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polyamid 12 HB > 350 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, -jumbo; KFW; AT



Leitfähiger Kunststoffschlauch aus Polyamid 12 für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Dieser Kabelschutzschlauch erfüllt die Anforderungen der ATEX Richtlinie 94/9/EG. Geeignet für statische und dynamische Anwendungen. Anwendungen: • Bergbau • Raffinerien • Chemische Industrie • Roboter



EW-PA-EX Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PA-EX M16/P11 EW-PA-EX M20/P16 EW-PA-EX M25/P21 EW-PA-EX M32/P29 EW-PA-EX M40/P36 EW-PA-EX M50/P48 EW-PA-EX 70 Jumbo EW-PA-EX 95 Jumbo



83163654 83163656 83163658 83163660 83163662 83163664 83163666 83163668



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



12,2 15,8 21,7 27,9 35,3 47,5 66,5 91,0



15,8 21,0 28,3 34,5 42,4 54,3 79,2 106,0



20,0 25,0 35,0 50,0 60,0 75,0 160,0 210,0



60,0 80,0 95,0 125,0 170,0 210,0 350,0 450,0



3,6 5,3 9,0 12,2 16,2 22,3 48,0 80,0



50 50 50 25 25 25 25 10
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-TEF Selbstverlöschender Kabelschutzschlauch für extreme Temperaturbereiche und leichte mechanische Beanspruchung. Anwendungen: • Fahrzeugbau • Anlagenbau • Maschinenbau • Chemische Anlagen



-200–260 °C Fluorkunststoff V0 selbstverlöschend > 200 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW



EW-TEF
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



entspricht Schlauchgröße



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-TEF 4,5 EW-TEF 5,5 EW-TEF 7,5 EW-TEF 10 EW-TEF 13 EW-TEF 14 EW-TEF 16 EW-TEF 17 EW-TEF 19 EW-TEF 21



83281050 83281052 83281054 83281056 83281058 83281060 83281062 83281064 83281066 83281068



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M20/P16 -



4,3 5,5 7,6 9,8 12,4 13,8 15,5 16,6 18,6 20,1



6,8 7,8 10,7 13,0 16,0 17,8 19,6 21,1 23,3 25,0



18,0 20,0 20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,0 55,0 60,0



-



16,0 19,0 30,0 35,0 59,0 81,0 97,0 98,0 110,0 130,0



100 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Typ EW-PAP (mit Metallgeflecht) Kabelschutzschlauch mit ummanteltem Metallgeflecht für hohen mechanischen Schutz. Besonders geeignet für EMV-Anwendungen und Anwendungen, bei denen Leitungen gegen heiße Festkörper (z. B. Späne) geschützt werden müssen. Anwendungen: • EMV-Anwendungen • Im heißen Spänebereich • Im Schweißbereich



-40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 Stahldraht verzinkt HB > 800 N/100 mm passende Anschlüsse: EH-EMV



EWX-PAP Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PAP-M12/P9 EW-PAP-M16/P11 EW-PAP-M20/P16 EW-PAP-M25/P21 EW-PAP-M32/P29 EW-PAP-M40/P36 EW-PAP-M50/P48



83141010 83141012 83141014 83141016 83141018 83141020 83141022



grau grau grau grau grau grau grau



9,8 12,3 15,8 22,4 27,5 35,5 46,5



14,0 16,8 22,0 29,4 35,5 43,5 55,5



37,0 58,0 81,0 95,0 118,0 162,0 208,0



-



16 19 22 27 41 48 72



50 50 50 50 25 25 25



passende Verschraubung EH-EMV siehe Kapitel Spezialverschraubungen
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ EW-G (mit EPDM Ummantelung) -40 –120 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polypropylen; EPDM HB > 350 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, AT, WKK, WKM



Kabelschutzschlauch mit glatter Ummantelung zur leichten Reinhaltung mit gleichzeitig guter chemischer Beständigkeit. Standardanschlüsse können verwendet werden, es muss lediglich die TPE-Ummantelung in Anschlusslänge entfernt werden. Bei Verwendung der Anschlüsse WKK und WKM ist kein Abmanteln erforderlich. Anwendungen: • Lebensmittelindustrie • Medizintechnik • Verpackungsindustrie • Chemische Industrie



EW-G
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-G-M12/P9 EW-G-M16/P11 EW-G-M20/P16



83381050 83381054 83381056



schwarz schwarz schwarz



8,5 10,4 14,3



13,0 15,8 21,0



36,0 58,0 70,0



-



42,0 70,0 100,0



50 50 50



Typ EF (Rechteckschlauch) Rechteck-Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchung und höchste Flexibilität. Die 3 m langen Kabelschutzschläuche sind ideal als kostengünstige Alternative zu Energieführungsketten einsetzbar. Anwendungen: • Handlingsysteme • Anlagenbau • gesteuerte Achsen • Roboter



-50–160 °C kurzzeitig 180 °C Thermoplastisches Elastomer HB > 300 N/100 mm passende Anschlüsse: EF/B



EF Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A mm



B mm



C mm



D mm



R1 stat./dyn. mm



R2 stat./dyn. mm



Gewicht kg/100m



VPE m



EF 26042



83361012



schwarz



42,0



50,0



26,0



34,0



100/320



60/120



22,0



3



passender Halter EF/B siehe Kapitel Halterungen Kabelschutzschlauch
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Kabelschutzschlauch Murrflex geschlossen Typ GF (Geflechtschlauch) Durch Zusammendrücken des Geflechtschlauches bei der Montage lassen sich Einzeladern und Leitungen einfach bündeln. • platzsparend • hohe Abriebfestigkeit Anwendungen: • Maschinenbau • Anlagenbau • Fahrzeugbau



-50–150 °C kurzzeitig 175 °C mod. Polyamid 6 selbstverlöschend



GF
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Nennweite NW



Größenbereich mm



Oberflächenbedeckung in %



Gewicht kg/100m



VPE m



GF-04 GF-06 GF-08 GF-10 GF-12 GF-16 GF-20 GF-22 GF-30 GF-40 GF-50 GF-70



83341010 83341012 83341014 83341016 83341018 83341020 83341022 83341024 83341026 83341028 83341030 83341032



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



4 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 70



3,0-8,1 4,0-9,5 5,0-11,5 7,0-14,5 8,0-17,5 13,0-21,0 16,0-26,5 17,0-31,0 26,0-45,0 36,0-54,0 45,0-60,0 62,0-75,0



92,0 85,0 90,6 88,3 92,9 88,5 85,0 85,3 85,0 83,0 86,0 85,0



0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,6 3,5 4,1 5,0



200 200 200 200 200 100 100 100 100 50 50 50



Kabelschutzschlauch Murrflex offen
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Systemübersicht
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Kabelschutzschlauch Murrflex offen



Murrflex einteilige Kabelschutzschläuche Typ EW-LS EWX-LS (hohe Wellung)



-40 – 90 °C kurzzeitig 120 °C Polyethylen



Universeller Kabelschutzschlauch mit Längsschlitz für leichte mechanische Beanspruchungen zum Verlegen vorkonfektionierter Leitungen sowie Reparaturen bestehender Systeme. Seite 66



Typ EW-PA-LS EWX-PA-LS (hohe Wellung)



Brandklasse HB EW-LS: > 200 N/100 mm EWX-LS: > 400 N/100 mm -40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C Polyamid PA6



Universellster Kabelschutzschlauch mit Längsschlitz für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen zum Verlegen vorkonfektionierter Leitungen



Seite 67 Typ EWX-PAE-LS (hohe Wellung)



Brandklasse HB EW-LS: > 700 N/100 mm EWX-LS: > 1300 N/100 mm -40 – 120 °C kurzzeitig 150 °C Polyamid PA12



Speziell für Roboteranwendungen: EXtrem kleine Biegeradien bei eXtrem hoher Flexibilität und eXtremer Biegewechselfestigkeit. Dazu noch hohe Abriebfestigkeit bei geringem Gewicht. Seite 68



Brandklasse HB > 500 N/100 mm



Murrflex mehrteilige Kabelschutzschläuche Split-Flex Typ EWT-PA Split-Flex



-40 – 140 °C kurzzeitig 160 °C Polyamid PA6



Zweiteiliger, geschlitzter Kabelschutzschlauch aus Polyamid mit hoher mechanischer Festigkeit. Zur Installation vorkonfektionierter Leitungen oder zur nachträglichen Installation. Seite 69



Typ EWT-PP Split-Flex



Brandklasse HB > 1200 N/100 mm



-40 – 130 °C kurzzeitig 150 °C Polypropylen



Zweiteiliger, geschlitzter Kabelschutzschlauch aus Polypropylen mit mittlerer mechanischer Festigkeit und guter chemischer Beständigkeit.



Seite 70



Brandklasse V2 selbstverlöschend > 600 N/100 mm
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Bündelung von Leitungen



✔



Leichter mechanischer Schutz



✔



✔



Mittlerer mechanischer Schutz



✔



Hoher mechanischer Schutz



EWX-PAE-LS



EWX-PA-LS



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-PA-LS



EW-LS



Anwendungsempfehlung



✔



✔



✔



✔



Sehr hoher mechanischer Schutz



✔



Extrem hoher mechanischer Schutz Permanente Bewegungen / dynamische Anwendungen (Roboter, gesteuerte Achsen)



✔



Schutz gegen heiße Festkörper (z. B. Späne) ATEX Richtlinie 94/9/EG UL gelistete Schläuche File Nr.: E148958 CSA gelistete Schläuche File Nr.: 217843 Bahnzulassung Deutschland DIN 5510-2 Bahnzulassung Frankreich NF F 16-101 Luftfahrtzulassung ABD 0031 Luftfahrtzulassung FAR 25853 Sehr gute chemische Beständigkeit



✔



Hygienebereich Für vorkonfektionierte und nachträgliche Installation von Leitungen



Extremer Temperaturbereich
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✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PA-LS



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



EWT-PA



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



EWT-PP



Polypropylen



-40 130 150 V2



EWX-LS



Polyethylen



-40



90



RoHS konform



LABS-frei



Silikonfrei



Bleifrei



Asbestfrei



Cadmiumfrei



Phosphorfrei



Halogenfrei



Trittfestigkeit / N/100 mm EW-M25/P21 / EWX-M25/P21



CSA 217843



FMVSS



Typ A [700



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>1200



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



>600



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔



120 HB



B



>400



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PA-LS



Polyamid PA6



-40 140 160 HB



B



>1300



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EWX-PAE-LS



Polyamid PA12



-40 120 150 HB



B



>500



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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62 EWT-PP



EWX-LS



EWX-PA-LS



EWX-PAE-LS



EWX-LS



EWX-PA-LS



EWX-PAE-LS



0



EWT-PP



2



EWT-PA



4



EWT-PA



6



EW-PA-LS



8



EW-PA-LS



10



EW-LS



Flexibilität



EW-LS



Biegewechselfestigkeit EWX-PAE-LS



EWX-PA-LS



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-PA-LS



EW-LS



Auswahl-Diagramm 3.700



2.000



1.500



1.000



500



0



Trittfestigkeit [N/100 mm]



10



8



6



4



2



0



EWX-PAE-LS



EWX-PAE-LS



EW-PA-LS



EW-LS



EWX-PA-LS



0



EWX-PA-LS



50



EWX-LS



100



EWX-LS



150



EWT-PP



200



EWT-PP



250



EWT-PA



Niedriger Temperaturbereich [°C]



EWT-PA



EW-PA-LS



EW-LS



EWX-PAE-LS



EWX-PA-LS



EWX-LS



EWT-PP



EWT-PA



EW-PA-LS



EW-LS



Auswahl-Diagramm 10



8



6



4



2



0



Chemische Beständigkeit



-200



-160



-120



-80



-40



0



Hoher Temperaturbereich [°C]
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



cvw 45°



CVW 90°



DVW 45°



DVW 90°



IVG



VG



VW 45°



VW 90°



EH



KW



CSKV



ECSKV



MECSKV



EW-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EW-PA-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWT-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWT-PP



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-PA-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



EWX-PAE-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔ kombinierbar
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m-tec



CVG



m-top



Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



Ab NW 70



m-tec



m-Jumbo



MCKW



MSV



WSV



KSV



KFW ✤



KFW/D



KFW/X



SA-Jumbo



KFW-Jumbo



EH-EMV



AT



Spezial



MCSKV



Flanschwinkel



CKW



m-fix



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EW-PA-LS



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EWT-PA



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✘



✔



✔



✘



✔



EWT-PP



✔



✔



✔



✱



✱



✱



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-LS



✔



✔



✔



✱



✱



✱



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-PA-LS



✔



✔



✔



✱



✱



✱



✔



✘



✔



✔



✔



✘



✔



EWX-PAE-LS



✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ✱ kombinierbar bei geringen Auszugskräften ✤ in Verbindung mit einer zusätzlichen Schlauch- oder Kabelverschraubung
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Kabelschutzschlauch Murrflex offen Typ EW-LS / EWX-LS (hohe Wellung) -40–90 °C kurzzeitig 120 °C mod. Polyethylen HB EW-LS: > 200 N/100 mm EWX-LS: > 400 N/100 mm



Universeller Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen oder Bündelung von Leitungen mit sehr guter Flexibilität. Der Längsschlitz ermöglicht einfaches Verlegen vorkonfektionierter Leitungen, sowie Reparaturen bestehender Systeme. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Schaltschrankbau



passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW, AT



EWX-LS



EW-LS Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-LS-M12/P9 EW-LS-M16/P11 EW-LS-M20/P16



83102412 83102414 83102416



grau grau grau



9,8 12,0 15,8



13,0 15,8 21,0



40,0 45,0 55,0



-



2,4 3,4 5,4



50 50 50



mit hoher Wellung EWX-LS M25/P21 EWX-LS M32/P29 EWX-LS M40/P36 EWX-LS M50/P48



83102218 83102220 83102222 83102224



grau grau grau grau



19,3 23,0 28,7 37,5



28,3 34,2 42,3 54,0



49,0 57,0 71,0 87,0



-



9,0 13,5 15,0 20,2



50 25 25 25



Montagehilfe KE für längs geschlitzten Schlauch siehe Kapitel Werkzeuge
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Typ EW-PA-LS / EWX-PA-LS (hohe Wellung) -40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 HB EW-PA-LS: > 700 N/100 mm EWX-PA-LS: > 1300 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW, AT



Universellster Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Der Längsschlitz ermöglicht einfaches Verlegen vorkonfektionierter Leitungen, sowie Reparaturen bestehender Systeme. Anwendungen: • Anlagenbau • Maschinenbau • Fahrzeugbau



EWX-PA-LS



EW-PA-LS Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EW-PA-LS 06 EW-PA-LS-M10/P7 EW-PA-LS-M12/P9 EW-PA-LS-M16/P11 EW-PA-LS-M20/P16



83163850 83163851 83163852 83163854 83163856



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,6 8,5 9,8 12,3 15,8



10,0 11,4 13,0 15,8 21,0



21,0 24,0 26,0 38,0 55,0



-



2,2 2,5 2,6 3,4 5,4



50 50 50 50 50



mit hoher Wellung EWX-PA-LS M25/P21 EWX-PA-LS M32/P29 EWX-PA-LS M40/P36 EWX-PA-LS M50/P48



83163058 83163060 83163062 83163064



schwarz schwarz schwarz schwarz



19,8 24,1 29,7 38,0



28,1 34,5 42,1 54,1



49,0 57,0 71,0 87,0



-



9,0 14,5 20,5 23,0



50 25 25 25



Montagehilfe KE für längs geschlitzten Schlauch siehe Kapitel Werkzeuge



67



Kabelschutzschlauch Murrflex offen Typ EWX-PAE-LS (hohe Wellung) -40–120 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polyamid 12 HB > 500 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW, AT



Dieser Kabelschutzschlauch ist speziell für Roboteranwendungen entwickelt worden, bei denen eXtreme Bewegungen stattfinden. EXtrem kleine Biegeradien bei eXtrem hoher Flexibilität und eXtremer Biegewechselfestigkeit. Dazu noch hohe Abriebfestigkeit bei geringem Gewicht. Der Längsschlitz ermöglicht einfaches Verlegen vorkonfektionierter Leitungen, sowie Reparaturen bestehender Systeme. Anwendungen: • Roboter • Handlingsysteme • In Energieführungsketten



EWX-PAE-LS Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EWX-PAE-LS M25/P21 EWX-PAE-LS M32/P29 EWX-PAE-LS M40/P36 EWX-PAE-LS M50/P48 EWX-PAE-LS 70 Jumbo



83182258 83182260 83182262 83182264 83182280



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



19,8 24,1 29,7 38,0 64,0



28,1 34,5 42,1 54,1 80,0



49,0 57,0 71,0 87,0 115,0



104,0 117,0 146,0 167,0 235,0



9,0 12,2 17,8 22,5 55,0



50 25 25 25 25



Montagehilfe KE für längs geschlitzten Schlauch siehe Kapitel Werkzeuge
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Typ EWT-PA Split-Flex -40–140 °C kurzzeitig 160 °C mod. Polyamid 6 HB > 1200 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW, AT



Zweiteiliger, geschlitzter Kabelschutzschlauch aus Polyamid mit mittlerer mechanischer Festigkeit. Sehr gut geeignet zur Installation vorkonfektionierte Leitungen oder zur nachträglichen Installation. Anwendungen: • Einfaches Verlegen vorkonfektionierter Leitungen • Reparatur von bestehenden Systemen • Problemlose Nachinstallation • Besonders schnelles Einziehen von Leitungen besonders bei langen Strecken



EWT-PA Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EWT-PA M10/P7 EWT-PA M12/P9 EWT-PA M16/P11 EWT-PA M20/P16 EWT-PA M25/P21 EWT-PA M32/P29 EWT-PA M40/P36 EWT-PA M50/P48



83164250 83164252 83164254 83164256 83164258 83164260 83164262 83164264



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,2 7,9 10,3 13,9 20,5 26,6 32,0 43,0



11,2 12,9 15,8 21,0 28,3 34,5 41,8 54,2



70,0 75,0 100,0 120,0 170,0 180,0 200,0 240,0



-



3,1 4,0 7,0 9,3 14,0 18,5 27,5 32,0



50 50 50 50 50 25 25 25



Montagehilfe KE für längs geschlitzten Schlauch siehe Kapitel Werkzeuge
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Kabelschutzschlauch Murrflex offen Typ EWT-PP Split-Flex -40–130 °C kurzzeitig 150 °C mod. Polypropylen V2 selbstverlöschend > 600 N/100 mm passende Anschlüsse: m-top, -tec, -fix, KFW, AT



Zweiteiliger, geschlitzter Kabelschutzschlauch aus Polypropylen mit mittlerer mechanischer Festigkeit und guter chemischer Beständigkeit. Sehr gut geeignet zur Installation vorkonfektionierter Leitungen oder zur nachträglichen Installation. Anwendungen: • Einfaches Verlegen von vorkonfektionierten Leitungen • Reparatur von bestehenden Systemen • Problemlose Nachinstallation • Schnelleres Einziehen von Leitungen besonders bei langen Strecken • Gute chemische Beständigkeit



EWT-PP Typ



Bestell-Nr.



Farbe



A Ø mm



B Ø mm



R mm stat.



R mm dyn.



Gewicht kg/100m



VPE m



EWT-PP M10/P7 EWT-PP M12/P9 EWT-PP M16/P11 EWT-PP M20/P16 EWT-PP M25/P21 EWT-PP M32/P29 EWT-PP M40/P36 EWT-PP M50/P48



83204250 83204252 83204254 83204256 83204258 83204260 83204262 83204264



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



6,2 7,9 10,3 13,9 20,5 26,6 32,0 44,0



11,2 12,9 15,8 21,0 28,3 34,5 41,8 54,2



55,0 60,0 75,0 85,0 130,0 140,0 160,0 170,0



190,0 210,0 260,0 295,0 455,0 490,0 560,0 595,0



2,7 3,4 5,0 7,3 10,9 16,2 21,8 25,0



50 50 50 50 50 25 25 25



Montagehilfe KE für längs geschlitzten Schlauch siehe Kapitel Werkzeuge
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Schlauchverschraubung Flanschwinkel
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Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel
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Ihre Kabel und Leitungen sind durch Murrplastik Kabelschutz schläuche gebündelt und sicher geschützt vor Beschädigung und Umwelteinflüssen am Schaltschrank oder an der Maschine angekommen. Nun gilt es, die Sicherheitskette nicht doch noch bei der Einführung in das Gehäuse leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Diese Aufgabe erfüllen Murrplastik Schlauchanschlüsse und -ver schraubungen ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Das umfangreiche Sortiment reicht vom einfachen Schlauchanschluss mit einer Schutzklasse von IP54 bis hin zur hochdichten, ausreißfesten Schlauchverschraubung mit IP 68 beziehungsweise IP 69K. Die hohe Kombinierbarkeit von Schläuchen, Verschraubungen und Flanschwinkeln untereinan der stellt den Systemgedanken, wie bei allen Murrplastik-Produkt reihen, in den Vordergrund:



Durchdachtes Design und schnelle, einfache oder sogar werkzeuglose Montage zeichnen unsere Produkte aus: • Keine losen Teile, die verloren gehen können, alles ist vor montiert und einsatzbereit. • Rastnasen als Vibrations schutz verhindern unbe absichtigtes Lösen von Überwurfmuttern und erhöhen so die Prozesssicherheit bei der Montage und im Betrieb. • Grat- und kantenlose Innen bögen ermöglichen rationelles Arbeiten selbst bei 90° abge winkelten Verschraubungen. • Einfache Verriegelungsmecha nismen erleichtern die nach trägliche Änderung und/oder Wartung von bestehenden Systemen. • A nschlussgewinde aus Metall und Kunststoff, die mit metrischer, mit Pg- oder NPT-Gewinde versehen sind, erhöhen die weltweite Einsetzbarkeit Ihrer Produkte um ein Vielfaches.



Unser Schlauchverschraubungssystem verschafft Ihnen den entscheidenden Vorteil: Arbeitszeitersparnis und Prozesssicherheit durch den Einsatz von innovativen Murrplastik Produkten
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Gesamtprogramm Schlauchverschraubungen und Flanschwinkel
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Schlauchverschraubung m-top Schutzklasse IP 68. Eine hohe Typenvielfalt mit unterschiedlichen Gewindearten ermöglicht nahezu jeden Einsatz.



Seite 84



Schlauchverschraubung m-tec Schutzklasse IP 65. Eine Schlauchverschraubung in unterschiedlichen Ausführungen mit verschiedenen Gewindearten.



Seite 110



Schlauchanschluss Flanschwinkel



Schlauchverschraubung m-fix



90° Schlauchanschluss. Durch die große Öffnung können vorkonfektionierte Leitungen problemlos eingeführt werden.



Schutzklasse IP54/65. Die m-fix ist eine Schnell-Steck-Verschraubung. Schlauch wird einfach nur gesteckt. Fertig!



Schlauchverschraubung m-jumbo



Spezial-Verschraubung



Schlauchanschlüsse für große Kabelschutzschläuche NW 70 und NW 95. Der Kabelschutzschlauch bleibt in der Seite 150 Verschraubung drehbar.



Spezialverschraubungen für den Anschluss von Standard und Sonderschläuchen.



Seite 142



Seite 130



Seite 160
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Information



76



Schlauchverschraubung m-top
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Vorteile



Hohe Schutzklasse



Die m-top Serie ist eine aus hochwertigem Polyamid gefertigte Schlauchverschraubung. Durch ihren Aufbau bietet die Verschraubung eine hohe Schutzklasse von IP 68 bzw. IP 69K. Die Verschraubungen sind komplett vormontiert und es müssen keine Teile wie z. B. Überwurfmutter, Flachdichtung, Schlauchdichtung usw. zusätzlich montiert werden. Dadurch wird eine höchstmögliche Prozesssicherheit bei der Montage erreicht. Sehr schnelle und einfache Montage des Kabelschutzschlauchs durch einfaches Einschieben des Schlauches und Zudrehen der Überwurfmutter. Die Mutter verrastet im Grundkörper und verhindert ein eigenständiges Öffnen. Die Durchführung von Leitungen durch 45°- und 90°-Verschraubungen ist problemlos, da die Innenbögen in der Verschraubung keine Kanten aufweisen.
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✔ Hohe Schutzklasse ✔ Einteilige Verschraubung ✔ Schnelle Montage



Schlauchverschraubung m-top



Große Variantenvielfalt



Die m-top Verschraubungs-Serie hält durch ihre große Variantenvielfalt für beinahe jede Anforderung eine passende Lösung bereit. Durch ihren Aufbau erreicht die Verschraubung eine sehr hohe Ausreißfestigkeit. Die Verschraubung gibt es in gerader und 45° und 90° abgewinkelter Ausführung. Das Anschlussgewinde kann sowohl aus Metall als auch aus Kunststoff, sowie in metrischer, Pg oder NPT-Ausführung ausgewählt werden. Die m-top Verschraubungen können aufgrund ihrer Listung bei den Underwriters Laboratories (UL) und der Canadian Standards Association (CSA) im nordamerikanischen Markt eingesetzt werden.



✔ Große Typenvielfalt ✔ Hohe Ausreißfestigkeit ✔ Optimale Prozesssicherheit



Zusätzlich sind sie für die deutsche, britische und französische Bahnindustrie zugelassen.
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Gesamtprogramm m-top Serie



EMV-Ausführung Typ CVG EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) EMV-Ausführung



Seite 90 Typ CVW 45° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) EMV-Ausführung



Seite 96 Typ CVW 90° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) EMV-Ausführung



Seite 103
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Schlauchverschraubung m-top



Metallgewinde



Kunststoffgewinde



Typ VG (Metallgewinde)



Typ VG (Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 86



Seite 84



Typ VW 45° (Metallgewinde)



Typ VW 45° (Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 93



Seite 91



Typ VW 90° (Metallgewinde)



Typ VW 90° (Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 100



Seite 99



Typ DVW 45° (360° drehbare Schlauchverschr.; Metallgewinde)



Typ CVW 45° (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Seite 97



Seite 95



Typ DVW 90° (360° drehbare Schlauchverschr.; Metallgewinde)



Typ CVW 90° (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Seite 104



Seite 102



Typ IVG (Metallinnengewinde)



Typ CVG (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Metrisches ISO-Gewinde (M)



Seite 88



Seite 89
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Kombinationsmöglichkeit



EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



DVW 90°



EW-LS



CVW 90°



EW-HY



VW 90°



EW-G



DVW 45°



EWX



CVW 45°



EWS



VW 45°



EWF



CVG



EW



IVG



EF



VG



Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



VG-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



IVG



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVG-K



Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVG-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



VW 45°-K



Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



VW 45°-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVW 45°-K



Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVW 45°-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



DVW 45°



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



VW 90°-K



Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



VW 90°-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVW 90°-K



Polyamid PA6



Polyamid



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



CVW 90°-M



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



DVW 90°



Polyamid PA6



Messing vernickelt



TPE



-40 110 140



bis 6 bar (IP 69K)



Brandklasse UL94 UL Datei-Nummer E148958 Halogenfrei Phosphorfrei Cadmiumfrei Asbestfrei Bleifrei Silikonfrei RoHS konform



VG-K



Schutzklasse am Kabel



Formdichtung



max.



Anschlussgewinde



min.



Verschraubung



bei kombinierten Schlauch- und Kabelverschraubungen



Kurzzeitig



Temperaturbereich [°C]



Material



Schutzklasse am Wellschlauch



Materialdaten



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Schlauchverschraubung m-top Typ VG (Kunststoffgewinde) Gerade Schlauchverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



VG Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoffgewinde VG M12-K 83511052 VG M16-K 83511054 VG M20-K 83511056 VG M25-K 83511058 VG M32-K 83511060 VG M40-K ** 83511062 VG M50-K 83511064 VG M12-K VG M16-K VG M20-K VG M25-K VG M32-K VG M40-K ** VG M50-K



83511012 83511014 83511016 83511018 83511020 83511022 83511024



Pg-Kunststoffgewinde VG P9-K 83511452 VG P11-K 83511454 VG P16-K 83511456 VG P21-K 83511458 VG P29-K 83511460 VG P36-K ** 83511462 VG P48-K 83511464
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 26,0 33,0 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 26,0 33,0 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



Typ VG (Kunststoffgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



VG P9-K VG P11-K VG P16-K VG P21-K VG P29-K VG P36-K ** VG P48-K



83511412 83511414 83511416 83511418 83511420 83511422 83511424



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



13,0 13,0 14,0 15,0 18,0 18,0



10,6 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 10



grau grau grau grau grau grau



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



13,0 13,0 14,0 15,0 18,0 18,0



10,6 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 10



NPT-Kunststoffgewinde VG N 3/8"-K 83511850 VG N 1/2"-K 83511852 VG N 3/4"-K 83511854 VG N 1"-K 83511856 VG N 1 1/4"-K ** 83511858 VG N 2"-K 83511860 VG N 3/8"-K VG N 1/2"-K VG N 3/4"-K VG N 1"-K VG N 1 1/4"-K ** VG N 2"-K



83511810 83511812 83511814 83511816 83511818 83511820



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ VG (Metallgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



Gerade Schlauchverschraubung mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



VG Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallgewinde VG M12-M 83511252 VG M16x1,5/09-M 83511253 VG M16-M 83511254 VG M20x1,5/11-M 83511255 VG M20-M 83511256 VG M25x1,5/16-M 83511257 VG M25-M 83511258 VG M32x1,5/21-M 83511259 VG M32-M 83511260 VG M40x1,5/P29-M 83511261 VG M40-M ** 83511262 VG M50x1,5/36-M 83511263 VG M50-M 83511264 VG M63-M 83511266 VG M12-M VG M16-M VG M20-M VG M25-M VG M32-M VG M40-M ** VG M50-M VG M63-M



86



83511212 83511214 83511216 83511218 83511220 83511222 83511224 83511226



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M32/P29 M32/P29 M40/P36 M40/P36 M50/P48 M50/P48



21,0 27,0 27,0 35,0 35,0 37,0 37,0 46,0 46,0 53,0 53,0 60,0 60,0 76,0



12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0



7,2 10,5 10,5 14,6 14,6 19,0 19,0 26,0 26,0 33,5 33,5 41,2 41,2 50,3



20/20 25/25 25/25 33/33 33/33 41/41 41/41 50/50 50/50 60/60 60/60 75/75 75/75 75/75



50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 10 10 10



grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0 76,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2 50,3



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75 75/75



50 50 50 50 25 25 10 10



Typ VG (Metallgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Pg-Metallgewinde VG P9-M VG P11-M VG P16-M VG P21-M VG P29-M VG P36-M ** VG P48-M



83511652 83511654 83511656 83511658 83511660 83511662 83511664



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



VG P9-M VG P11-M VG P16-M VG P21-M VG P29-M VG P36-M ** VG P48-M



83511612 83511614 83511616 83511618 83511620 83511622 83511624



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,0 27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



NPT-Metallgewinde VG N 3/8"-M VG N 1/2"-M VG N 3/4"-M VG N 1"-M VG N 1 1/4"-M ** VG N 2"-M



83512050 83512052 83512054 83512056 83512058 83512060



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 10



VG N 3/8"-M VG N 1/2"-M VG N 3/4"-M VG N 1"-M VG N 1 1/4"-M ** VG N 2"-M



83512010 83512012 83512014 83512016 83512018 83512020



grau grau grau grau grau grau



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



27,0 35,0 37,0 46,0 53,0 60,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 19,0 26,0 33,5 41,2



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 10



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ IVG (Metallinnengewinde) Gerade Schlauchverschraubung mit Metallinnengewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



IVG Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallinnengewinde IVG M12-M 83571052 IVG M16-M 83571054 IVG M20-M 83571056 IVG M25-M 83571058 IVG M32-M 83571060 IVG M40-M ** 83571062 IVG M50-M 83571064 ** CSA-Zulassung
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



31,0 37,0 45,0 47,0 56,0 70,0 80,0



8,0 8,0 10,0 10,0 13,0 14,0 15,0



6,5 10,0 14,0 18,3 24,0 33,0 44,0



20/20 25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 50 25 25 10



Typ CVG (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K) mit zusätzlichem O-Ring (Typ OR-NBR)



Kombinierte Schlauch -und Kabelverschraubung gerade mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



CVG Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoffgewinde CVG M12-K 83531050 CVG M16-K 83531052 CVG M20-K 83531056 CVG M25-K 83531058 CVG M32-K 83531060 CVG M40-K ** 83531062 CVG M63-K 83531064



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



39,0 45,0 55,0 57,0 69,0 84,0 94,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 13,0 14,0



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



20/15/20 25/22/25 33/24/33 40/33/42 50/42/50 60/53/60 73/68/75



50 50 50 50 25 25 10



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ CVG EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Kombinierte Schlauch -und Kabelverschraubung gerade mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



CVG EMV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Metrisches Metallgewinde/EMV-Ausführung CVG M12 EMV 83551050 schwarz CVG M16 EMV 83551052 schwarz CVG M20 EMV 83551056 schwarz CVG M25 EMV 83551058 schwarz CVG M32 EMV 83551060 schwarz CVG M40 EMV ** 83551062 schwarz CVG M63 EMV 83551064 schwarz



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



39,0 45,0 55,0 57,0 69,0 84,0 94,0



6,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0



3,0–6,5 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



20/14/20 25/20/25 33/24/33 40/30/41 50/40/50 60/50/60 75/68/75



50 50 50 50 25 25 10



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36



39,0 45,0 55,0 57,0 69,0 84,0



10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0



3,0–6,5 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0



20/14/20 25/20/25 33/24/33 40/30/41 50/40/50 60/50/60



50 50 50 50 25 25



Metrisches Metallgewinde/EMV-Ausführung mit verlängertem Gewinde CVG/L M12 EMV 83551650 schwarz M12x1,5 CVG/L M16 EMV 83551652 schwarz M16x1,5 CVG/L M20 EMV 83551656 schwarz M20x1,5 CVG/L M25 EMV 83551658 schwarz M25x1,5 CVG/L M32 EMV 83551660 schwarz M32x1,5 CVG/L M40 EMV ** 83551662 schwarz M40x1,5 ** CSA-Zulassung
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Typ VW 45° (Kunststoffgewinde) Abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



VW 45° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoffgewinde VW 45 M12-K 83513052 VW 45 M16-K 83513054 VW 45 M20-K 83513056 VW 45 M25-K 83513058 VW 45 M32-K 83513060 VW 45 M40-K ** 83513062 VW 45 M50-K 83513064 VW 45 M12-K VW 45 M16-K VW 45 M20-K VW 45 M25-K VW 45 M32-K VW 45 M40-K ** VW 45 M50-K



83513012 83513014 83513016 83513018 83513020 83513022 83513024



Pg-Kunststoffgewinde VW 45 P9-K 83513452 VW 45 P11-K 83513454 VW 45 P16-K 83513456 VW 45 P21-K 83513458 VW 45 P29-K 83513460 VW 45 P36-K ** 83513462 VW 45 P48-K 83513464



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10
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Schlauchverschraubung m-top Typ VW 45° (Kunststoffgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



VW 45 P9-K VW 45 P11-K VW 45 P16-K VW 45 P21-K VW 45 P29-K VW 45 P36-K ** VW 45 P48-K



83513412 83513414 83513416 83513418 83513420 83513422 83513424



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



NPT-Kunststoffgewinde VW 45 NPT 3/8"-K VW 45 NPT 1/2"-K VW 45 NPT 3/4"-K VW 45 NPT 1"-K VW 45 NPT 1 1/4"-K ** VW 45 NPT 2"-K



83513850 83513852 83513854 83513856 83513858 83513860



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 18,7 26,0 33,0 42,0



43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



VW 45 NPT 3/8"-K VW 45 NPT 1/2"-K VW 45 NPT 3/4"-K VW 45 NPT 1"-K VW 45 NPT 1 1/4"-K ** VW 45 NPT 2"-K



83513810 83513812 83513814 83513816 83513818 83513820



grau grau grau grau grau grau



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



25/25 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



** CSA-Zulassung
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Typ VW 45° (Metallgewinde) Abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



VW 45° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallgewinde VW 45 M12-M 83513252 VW 45 M16-M 83513254 VW 45 M20-M 83513256 VW 45 M25-M 83513258 VW 45 M32-M 83513260 VW 45 M40-M ** 83513262 VW 45 M50-M 83513264



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,20 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



VW 45 M12-M VW 45 M16-M VW 45 M20-M VW 45 M25-M VW 45 M32-M VW 45 M40-M ** VW 45 M50-M



83513212 83513214 83513216 83513218 83513220 83513222 83513224



grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,20 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



Pg-Metallgewinde VW 45 P9-M VW 45 P11-M VW 45 P16-M VW 45 P21-M VW 45 P29-M VW 45 P36-M ** VW 45 P48-M



83513652 83513654 83513656 83513658 83513660 83513662 83513664



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10
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Schlauchverschraubung m-top Typ VW 45° (Metallgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



VW 45 P9-M VW 45 P11-M VW 45 P16-M VW 45 P21-M VW 45 P29-M VW 45 P36-M ** VW 45 P48-M



83513612 83513614 83513616 83513618 83513620 83513622 83513624



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



38,0 45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



NPT-Metallgewinde VW 45 NPT 3/8"-M VW 45 NPT 1/2"-M VW 45 NPT 3/4"-M VW 45 NPT 1"-M VW 45 NPT 1 1/4"-M ** VW 45 NPT 2"-M



83514050 83514052 83514054 83514056 83514058 83514060



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



24/24 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



VW 45 NPT 3/8"-M VW 45 NPT 1/2"-M VW 45 NPT 3/4"-M VW 45 NPT 1"-M VW 45 NPT 1 1/4"-M ** VW 45 NPT 2"-M



83514010 83514012 83514014 83514016 83514018 83514020



grau grau grau grau grau grau



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



45,0 56,0 65,0 77,0 90,0 105,0



12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 42,0



43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



24/24 33/33 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



** CSA-Zulassung
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Typ CVW 45° (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K) mit zusätzlichem O-Ring (Typ OR-NBR)



Abgewinkelte Schlauch- und Kabelverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



CVW 45° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoffgewinde CVW 45 M12-K 83531250 CVW 45 M16-K 83531252 CVW 45 M20-K 83531256 CVW 45 M25-K 83531258 CVW 45 M32-K 83531260 CVW 45 M40-K ** 83531262 CVW 45 M63-K 83531264



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



55,0 63,0 77,0 87,0 102,0 123,0 138,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 13,0 14,0



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



36,0 43,0 52,0 65,0 79,0 95,0 115,0



20/15/20 24/22/24 33/24/33 41/33/41 50/42/50 60/53/60 75/68/75



50 50 50 25 25 25 10



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 45° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Abgewinkelte Schlauch- und Kabelverschraubung mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



CVW 45° EMV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Metrisches Metallgewinde/EMV-Ausführung CVW 45 M12 EMV 83551250 schwarz CVW 45 M16 EMV 83551252 schwarz CVW 45 M20 EMV 83551256 schwarz CVW 45 M25 EMV 83551258 schwarz CVW 45 M32 EMV 83551260 schwarz CVW 45 M40 EMV ** 83551262 schwarz CVW 45 M63 EMV 83551264 schwarz ** CSA-Zulassung



96



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



55,0 63,0 77,0 87,0 102,0 123,0 138,0



6,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0



3,0–6,5 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



36,0 36,0 43,0 43,0 52,0 52,0 118,0



20/14/20 27/20/25 34/24/33 41/30/41 50/40/50 60/50/60 75/68/75



50 50 50 25 25 25 10



Typ DVW 45° (360° drehbare Schlauchverschraubung; Metallgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



Drehbare und abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Metallgewinde. Nach der Installation kann die Verschraubung in eine gewünschte Position gedreht werden. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



DVW 45° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallgewinde DVW 45 M16/P9-M 83493252 DVW 45 M20/P11-M 83493254 DVW 45 M25/P16-M 83493256 DVW 45 M32/P21-M 83493258 DVW 45 M40/P29-M 83493260 DVW 45 M50/P36-M ** 83493262 DVW 45 M63/P48-M 83493264



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/Pg09 M16/Pg11 M20/Pg16 M25/Pg21 M32/Pg29 M40/Pg36 M50/Pg48



41,0 49,1 59,1 68,2 80,3 92,1 107,7



11,2 11,2 12,2 12,2 13,2 17,2 17,5



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 41,2



36,4 44,6 55,4 67,1 79,2 93,7 114,2



21/21/27 27/27/27 34/34/34 41/41/41 50/50/50 60/60/60 75/75/75



50 50 25 25 25 10 10



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ VW 90° (Kunststoffgewinde) Abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Innerer Bogen ohne Kanten. Dadurch einfache Durchführung der Leitung. • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



VW 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoffgewinde VW 90 M12-K 83515052 VW 90 M16-K 83515054 VW 90 M20-K 83515056 VW 90 M25-K 83515058 VW 90 M32-K 83515060 VW 90 M40-K ** 83515062 VW 90 M50-K 83515064 VW 90 M12-K VW 90 M16-K VW 90 M20-K VW 90 M25-K VW 90 M32-K VW 90 M40-K ** VW 90 M50-K



83515012 83515014 83515016 83515018 83515020 83515022 83515024



Pg-Kunststoffgewinde VW 90 P9-K 83515452 VW 90 P11-K 83515454 VW 90 P16-K 83515456 VW 90 P21-K 83515458 VW 90 P29-K 83515460 VW 90 P36-K ** 83515462 VW 90 P48-K 83515464
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 15,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 15,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 44,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



Typ VW 90° (Kunststoffgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



VW 90 P9-K VW 90 P11-K VW 90 P16-K VW 90 P21-K VW 90 P29-K VW 90 P36-K ** VW 90 P48-K



83515412 83515414 83515416 83515418 83515420 83515422 83515424



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 44,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 60/60



50 50 50 25 25 25 10



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 13,0 14,0 14,0 18,0 18,0



10,5 14,6 18,7 25,6 33,0 42,0



55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



25/25 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



grau grau grau grau grau grau



3,8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 13,0 14,0 14,0 18,0 18,0



10,5 14,6 18,7 25,6 33,0 42,0



55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



25/25 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



NPT-Kunststoffgewinde VW 90 N 3/8"-K 83515850 VW 90 N 1/2"-K 83515852 VW 90 N 3/4"-K 83515854 VW 90 N 1"-K 83515856 VW 90 N 1 1/4"-K ** 83515858 VW 90 N 2"-K 83515860 VW 90 N 3/8"-K VW 90 N 1/2"-K VW 90 N 3/4"-K VW 90 N 1"-K VW 90 N 1 1/4"-K ** VW 90 N 2"-K



83515810 83515812 83515814 83515816 83515818 83515820



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ VW 90° (Metallgewinde) Abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Innerer Bogen ohne Kanten. Dadurch einfache Durchführung der Leitung. • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



VW 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallgewinde VW 90 M12-M 83515252 VW 90 M16-M 83515254 VW 90 M20-M 83515256 VW 90 M25-M 83515258 VW 90 M32-M 83515260 VW 90 M40-M ** 83515262 VW 90 M50-M 83515264
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



VW 90 M12-M VW 90 M16-M VW 90 M20-M VW 90 M25-M VW 90 M32-M VW 90 M40-M ** VW 90 M50-M



83515212 83515214 83515216 83515218 83515220 83515222 83515224



grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



Pg Metallgewinde VW 90 P9-M VW 90 P11-M VW 90 P16-M VW 90 P21-M VW 90 P29-M VW 90 P36-M ** VW 90 P48-M



83515652 83515654 83515656 83515658 83515660 83515662 83515664



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



Typ VW 90° (Metallgewinde) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2 mm



VPE St.



VW 90 P9-M VW 90 P11-M VW 90 P16-M VW 90 P21-M VW 90 P29-M VW 90 P36-M ** VW 90 P48-M



83515612 83515614 83515616 83515618 83515620 83515622 83515624



grau grau grau grau grau grau grau



Pg 9 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



29,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 17,0 17,0



7,2 10,5 14,7 18,7 25,5 33,0 42,0



45,0 55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



21/21 27/27 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 50 25 25 25 10



NPT-Metallgewinde VW 90 N 3/8"-M VW 90 N 1/2"-M VW 90 N 3/4"-M VW 90 N 1"-M VW 90 N 1 1/4"-M ** VW 90 N 2"-M



83516050 83516052 83516054 83516056 83516058 83516060



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 13,0 14,0 14,0 18,0 18,0



10,5 14,6 18,7 25,6 33,5 42,0



55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



25/25 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10



VW 90 N 3/8"-M VW 90 N 1/2"-M VW 90 N 3/4"-M VW 90 N 1"-M VW 90 N 1 1/4"-M ** VW 90 N 2"-M



83516010 83516012 83516014 83516016 83516018 83516020



grau grau grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 93,0



12,0 13,0 14,0 14,0 18,0 18,0



10,5 14,6 18,7 25,6 33,5 42,0



55,0 67,0 78,0 92,0 109,0 134,0



25/25 34/34 41/41 50/50 60/60 75/75



50 50 25 25 25 10
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Schlauchverschraubung m-top Typ CVW 90° (Schlauch- und Kabelverschraubung; Kunststoffgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K) mit zusätzlichem O-Ring (Typ OR-NBR)



Abgewinkelte Schlauch- und Kabelverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Innerer Bogen ohne Kanten. Dadurch einfache Durchführung der Leitung. • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



CVW 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Kunststoff-Gewinde CVW 90 M12 83531450 CVW 90 M16 83531452 CVW 90 M20 83531456 CVW 90 M25 83531458 CVW 90 M32 83531460 CVW 90 M40 ** 83531462 CVW 90 M63 83531464 ** CSA-Zulassung
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



B mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P 48



45,0 55,0 67,0 76,0 94,0 112,0 128,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 13,0 14,0



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–19,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



44,0 54,0 67,0 79,0 92,0 109,0 136,0



21/15/20 27/22/25 33/24/33 41/33/41 50/42/50 60/53/60 75/68/75



50 50 50 25 25 25 25



Typ CVW 90° EMV (Schlauch- und Kabelverschraubung; Metallgewinde) Abgewinkelte Schlauch- und Kabelverschraubung in EMV-Ausführung mit Metallgewinde. • Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Innerer Bogen ohne Kanten. Dadurch einfache Durchführung der Leitung. • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



CVW 90° EMV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Metrisches Metallgewinde/EMV-Ausführung CVW 90 M12 EMV 83551450 schwarz CVW 90 M16 EMV 83551452 schwarz CVW 90 M20 EMV 83551456 schwarz CVW 90 M25 EMV 83551458 schwarz CVW 90 M32 EMV 83551460 schwarz CVW 90 M40 EMV ** 83551462 schwarz CVW 90 M63 EMV 83551464 schwarz



Anschlussgewinde



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



Passend für Murrflex



EH mm



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P36



46,0 54,0 67,0 74,0 88,0 108,0 127,0



GL mm



LW



B mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



45,0 54,0 67,0 79,0 92,0 109,0 136,0



21/14/20 27/20/25 34/24/33 41/30/41 50/40/50 60/50/60 75/68/75



50 50 50 25 25 25 10



mm



6,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0



3,0–6,5 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



** CSA-Zulassung
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Schlauchverschraubung m-top Typ DVW 90° (360° drehbare Schlauchverschraubung; Metallgewinde) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Messing vernickelt V0 IP 68 bis 6 bar (IP 69K)



Drehbare und abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Metallgewinde. Nach der Installation kann die Verschraubung in eine gewünschte Position gedreht werden. • Schnellmontage = Schlauch einstecken ➜ Oberteil zudrehen ➜ fertig • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine zusätzlichen Teile erforderlich • Vibrationssicher durch rastbare Überwurfmutter • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Ohne Werkzeuge zu öffnen • Hohe Dichtheit IP 68 bis 6 bar (IP69K) ohne zusätzliche Teile • Einfache Kontrolle der korrekten Schlauchmontage



DVW 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrisches Metallgewinde DVW 90 M16/P9-M 83495252 DVW 90 M20/P11-M 83495254 DVW 90 M25/P16-M 83495256 DVW 90 M32/P21-M 83495258 DVW 90 M40/P29-M 83495260 DVW 90 M50/P36-M ** 83495262 DVW 90 M63/P48-M 83495264 ** CSA-Zulassung
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW 1/2/3 mm



B mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/Pg09 M16/Pg11 M20/Pg16 M25/Pg21 M32/Pg29 M40/Pg36 M50/Pg48



31,8 38,5 48,0 55,5 67,5 75,7 92,8



11,2 11,2 12,2 12,2 13,2 15,2 15,2



7,2 10,5 14,6 18,7 25,5 33,0 41,2



21/21 27/27 34/27 41/41 50/50 60/60 75/75



45,8 56,8 68,6 79,3 93,6 109,9 135,8



50 50 25 25 25 10 10



Schlauchverschraubung m-tec



105



Vorteile



Universell



Die m-tec Serie ist eine aus hochwertigem Polyamid gefertigte Schlauchverschraubung. Durch ihren Aufbau bietet die Verschraubung eine hohe Schutzklasse von IP 65. Die Verschraubungen sind komplett vormontiert und es müssen keine Teile wie Überwurfmutter und Klemmring zusätzlich montiert werden. Dadurch wird eine höchstmögliche Prozesssicherheit bei der Montage erreicht. Sehr schnelle und einfache Montage des Kabelschutzschlauchs durch einfaches Einschieben des Schlauches und Zudrehen der Überwurfmutter. Die Durchführung von Leitungen durch 90°-Verschraubungen ist problemlos, da die Innenbögen keine scharfen Kanten aufweisen.
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✔ Hohe Schutzklasse IP65 ✔ Einteilige Verschraubung ✔ Schnelle Montage ✔ Hohe Ausreißfestigkeit ✔ Innenkonturen abgerundet bei 90°-Varianten



Schlauchverschraubung m-tec Gesamtprogramm m-tec Serie



Typ EH (Kunststoffgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 110



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde)



Typ MCSKV (Schlauch -und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) Multieinsatz



Seite 113



Seite 115



Typ ECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)



Typ MECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)



Panzerrohrgewinde (Pg)



Panzerrohrgewinde (Pg) Multieinsatz



Seite 117



Seite 118



Typ KW 90° (Kunststoffgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 119



Typ CKW (Schlauch -und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde)



Typ MCKW (Schlauch -und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg)



Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) Multieinsatz



Seite 121



Seite 122
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Kombinationsmöglichkeit



EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



MCKW



EW-HY



CKW



EW-G



KW 90°



EWX



MECSKV



EWS



ECSKV



EWF



MCSKV



EW



CSKV



EF



EH



Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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EH



Polyamid PA6



CSKV



Polyamid PA6



MCSKV



Brandklasse UL94 UL Datei-Nummer E148958 Halogenfrei Phosphorfrei Cadmiumfrei Asbestfrei Bleifrei Silikonfrei RoHS konform



Schutzklasse am Kabel



bei kombinierten Schlauch- und Kabelverschraubungen



Klemmring



Kurzzeitig



Formdichtung



max.



Verschraubung



min.



Temperaturbereich [°C]



Material



Schutzklasse am Wellschlauch



Materialdaten



POM



-40 110 140



IP 65



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 68



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Polyamid PA6



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 65



V0



ECSKV



Polyamid PA6



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 65



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



MECSKV



Polyamid PA6



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 65



V0



KW 90°



Polyamid PA6



POM



-40 110 140



IP 65



CKW



Polyamid PA6



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 68



V0



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



MCKW



Polyamid PA6



CR



POM



-40 110 140



IP 65



IP 68



V0



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Schlauchverschraubung m-tec Typ EH Gerade Schlauchverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. Keine Zusatzteile erforderlich • Hohe Ausreißfestigkeit durch integrierten Klemmring • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Ohne Werkzeug zu öffnen



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid POM V0 IP 65



EH



110



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung EH-M12x1,5/9 EH-M12x1,5/11 EH-M16x1,5/9 EH-M16x1,5/11 EH-M20x1,5/13,5 EH-M20x1,5/16 EH-M25x1,5/21 EH-M32x1,5/29 EH-M40x1,5/36 EH-M50x1,5/48 EH-M63x1,5/48



83501452 83501456 83501454 83501458 83501459 83501460 83501462 83501464 83501466 83501468 83501470



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M12/P9 M16/P11 NW 13 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S) M50/P48(S)



26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 33,0 33,0 44,0 50,0 50,0



13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 10,0 10,0 15,0 17,0 15,0



8,0 8,0 11,0 11,0 15,0 15,0 21,0 27,0 35,0 44,0 50,0



19 22 19 22 27 27 37 45 55 65 65



50 50 50 50 50 50 50 25 25 10 10



EH-M12x1,5/9 EH-M12x1,5/11 EH-M16x1,5/9 EH-M16x1,5/11 EH-M20x1,5/13,5 EH-M20x1,5/16 EH-M25x1,5/21 EH-M32x1,5/29 EH-M40x1,5/36 EH-M50x1,5/48 EH-M63x1,5/48



83501412 83501416 83501414 83501418 83501419 83501420 83501422 83501424 83501426 83501428 83501430



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M12/P9 M16/P11 NW 13 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S) M50/P48(S)



26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 33,0 33,0 44,0 50,0 50,0



13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 10,0 10,0 15,0 17,0 15,0



8,0 8,0 11,0 11,0 15,0 15,0 21,0 27,0 35,0 44,0 50,0



19 22 19 22 27 27 37 45 55 65 65



50 50 50 50 50 50 50 25 25 10 10



Typ EH Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



Pg-Ausführung EH-Pg 07 EH-Pg 07/09 EH-Pg 09 EH-Pg 09/11 EH-Pg 09/13,5 EH-Pg 09/16 EH-Pg 11 EH-Pg 11/09 EH-Pg 11/13,5 EH-Pg 11/16 EH-Pg 13,5 EH-Pg 13,5/16 EH-Pg 16 EH-Pg 16/13,5 EH-Pg 21 EH-Pg 21 lang EH-Pg 29 EH-Pg 29 lang EH-Pg 36 EH-Pg 48



83501050 83501068 83501052 83501070 83501072 83501074 83501054 83501076 83501078 83501080 83501055 83501056 83501058 83501082 83501060 83501061 83501062 83501063 83501064 83501066



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 07 Pg 07 Pg 09 Pg 09 Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M10/P7 M12/P9 M12/P9 M16/P11 NW 13 M20/P16 M16/P11 M12/P09 NW 13 M20/P16 NW 13 M20/P16 M20/P16 NW 13 M25/P21(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 34,0 34,0 34,0 34,0 44,0 50,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0



8,5 8,5 11,0 10,5 10,5 10,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 17,0 17,0 23,0 23,0 31,0 31,0 40,0 51,0



19 19 19 22 27 27 22 19 27 27 27 27 27 27 38 38 46 46 55 65



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 10



EH-Pg 07 EH-Pg 07/09 EH-Pg 09 EH-Pg 09/11 EH-Pg 09/13,5 EH-Pg 09/16 EH-Pg 11 EH-Pg 11/09 EH-Pg 11/13,5 EH-Pg 11/16 EH-Pg 13,5 EH-Pg 13,5/16 EH-Pg 16 EH-Pg 16/13,5 EH-Pg 21 EH-Pg 21 lang EH-Pg 29 EH-Pg 29 lang EH-Pg 36 EH-Pg 48



83501010 83501028 83501012 83501030 83501032 83501034 83501014 83501036 83501038 83501040 83501015 83501016 83501018 83501042 83501020 83501021 83501022 83501023 83501024 83501026



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 07 Pg 09 Pg 09 Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M10/P7 M12/P9 M12/P9 M16/P11 NW 13 M20/P16 M16/P11 M12/P09 NW 13 M20/P16 NW 13 M20/P16 M20/P16 NW 13 M25/P21(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 34,0 34,0 34,0 34,0 44,0 50,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0



8,5 8,5 11,0 10,5 10,5 10,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 17,0 17,0 23,0 23,0 31,0 31,0 40,0 51,0



19 19 19 22 27 27 22 19 27 27 27 27 27 27 38 38 46 46 55 65



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 10



NPT-Ausführung EH-NPT 3/8"/11 EH-NPT 1/2"/16 EH-NPT 3/4"/21 EH-NPT 1"/29 EH-NPT 2"/48 EH-NPT 1 1/4"/36



83501251 83501250 83501252 83501254 83501258 83501256



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4" 1" 2" 1 1/4"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M50/P48(S) M40/P36(S)



26,0 26,0 31,0 32,0 50,0 44,0



14,0 13,0 14,0 19,0 18,0 18,0



12,0 14,0 19,0 26,0 51,0 35,0



22 27 37 46 65 55



50 50 50 25 10 25
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Schlauchverschraubung m-tec Typ EH
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



EH-NPT 3/8"/11 EH-NPT 1/2"/16 EH-NPT 3/4"/21 EH-NPT 1"/29 EH-NPT 1 1/4"/36 EH-NPT 2"/48



83501211 83501210 83501212 83501214 83501216 83501218



grau grau grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 2"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



26,0 26,0 31,0 32,0 44,0 50,0



14,0 13,0 14,0 19,0 18,0 18,0



12,0 14,0 19,0 26,0 35,0 51,0



22 27 37 46 55 65



50 50 50 25 25 10



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



Kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1. Die CSKV ist eine Kombination unserer bewährten Kabelverschraubung WKK und der Schlauchverschraubung EH. • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile, da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile



CSKV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung CSKV-M16x1,5/9 CSKV-M16x1,5/11 CSKV-M20x1,5/13,5-16 CSKV-M20x1,5/16 CSKV-M25x1,5/21 CSKV-M32x1,5/29 CSKV-M40x1,5/36 CSKV-M63x1,5/48



83581850 83581852 83581854 83581856 83581858 83581860 83581862 83581864



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/48(S)



45,0 49,0 50,0 52,0 60,0 69,0 88,0 109,0



8,0 8,0 9,0 9,0 11,0 11,0 13,0 14,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



19 22 24/27 27 33 42 53 65



50 50 50 50 50 25 10 10



CSKV-M16x1,5/9 CSKV-M16x1,5/11 CSKV-M20x1,5/13,5-16 CSKV-M20x1,5/16 CSKV-M25x1,5/21 CSKV-M32x1,5/29 CSKV-M40x1,5/36 CSKV-M63x1,5/48



83581810 83581812 83581814 83581816 83581818 83581820 83581822 83581824



grau grau grau grau grau grau grau grau



M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/48(S)



45,0 49,0 50,0 52,0 60,0 69,0 88,0 109,0



8,0 8,0 9,0 9,0 11,0 11,0 13,0 14,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



19 22 24/27 27 33 42 53 65



50 50 50 50 50 25 10 10



Pg-Ausführung CSKV-Pg 09 CSKV-Pg 11 CSKV-Pg 13,5/16 CSKV-Pg 16 CSKV-Pg 21 CSKV-Pg 29 CSKV-Pg 36 CSKV-Pg 48



83581250 83581252 83581254 83581256 83581258 83581260 83581262 83581264



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



45,0 49,0 52,0 52,0 60,0 69,0 88,0 95,0



8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 14,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



19 22 24/27 27 33 42 53 65



50 50 50 50 50 25 10 10
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Schlauchverschraubung m-tec Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



CSKV-Pg 09 CSKV-Pg 11 CSKV-Pg 13,5/16 CSKV-Pg 16 CSKV-Pg 21 CSKV-Pg 29 CSKV-Pg 36 CSKV-Pg 48



83581210 83581212 83581214 83581216 83581218 83581220 83581222 83581224



grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



45,0 49,0 52,0 52,0 60,0 69,0 88,0 95,0



8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 14,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



19 22 24/27 27 33 42 53 65



50 50 50 50 50 25 10 10



NPT-Ausführung CSKV 3/8"-09 CSKV 1/2"-16 CSKV 3/4"-21 CSKV 1"-29



83583250 83583256 83583258 83583260



schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M12/P9 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



45,0 52,0 60,0 69,0



14,0 13,0 14,0 19,0



4,0–8,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19/22 27 33 42



50 50 25 25



CSKV 3/8"-09 CSKV 1/2"-16 CSKV 3/4"-21 CSKV 1"-29



83583210 83583216 83583218 83583220



grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M12/P9 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



45,0 52,0 60,0 69,0



14,0 13,0 14,0 19,0



4,0–8,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19/22 27 33 42



50 50 25 25



Typ MCSKV (Schlauch -und Kabelverschraubung) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



Kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1 mit Multieinsatz. Die MCSKV ist eine Kombination unserer bewährten Multi-Kabelverschraubung Typ MWKK und der Schlauchverschraubung m-tec Typ EH • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile, da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Mehrere Leitungen können durchgeführt werden



MCSKV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



Anzahl x Ø mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4 MCSKV-M16x1,5/9/2x3 MCSKV-M20x1,5/16/3x2 MCSKV-M20x1,5/16/6x3 MCSKV-M20x1,5/16/3x4 MCSKV-M20x1,5/16/2x5 MCSKV-M25x1,5/21/4x2 MCSKV-M25x1,5/21/3x7 MCSKV-M25x1,5/21/2x8 MCSKV-M32x1,5/29/6x6,5 MCSKV-M32x1,5/29/4x9



83582850 83582852 83582854 83582856 83582858 83582860 83582862 83582864 83582866 83582868 83582870



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5



M12/P9 M12/P9 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M25/P21 M32/P29 M32/P29



4 x 1,4 2 x 3,0 3 x 2,0 6 x 3,0 3 x 4,0 2 x 5,0 4 x 2,0 3 x 7,0 2 x 8,0 6 x 6,5 4 x 9,0



45,0 45,0 52,0 52,0 52,0 52,0 60,0 60,0 60,0 69,0 69,0



8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0



19 19 27 27 27 27 33 33 33 42 42



50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25



Pg-Ausführung MCSKV-Pg 09 4x1,4 MCSKV-Pg 09 4x3 MCSKV-Pg 11 2x3 MCSKV-Pg 11 2x4 MCSKV-Pg 11 3x3 MCSKV-Pg 13,5 2x5 MCSKV-Pg 13,5 3x2 MCSKV-Pg 13,5 3x4 MCSKV-Pg 13,5 6x3 MCSKV-Pg 16 2x6 MCSKV-Pg 16 3x3 MCSKV-Pg 16 3x4 MCSKV-Pg 16 3x6 MCSKV-Pg 16 4x4



83582250 83582252 83582254 83582256 83582258 83582260 83582262 83582264 83582266 83582268 83582270 83582272 83582274 83582276



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16



M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M16/P11 NW13 NW13 NW13 NW13 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16



4 x 1,4 4 x 3,0 2 x 3,0 2 x 4,0 3 x 3,0 2 x 5,0 3 x 2,0 3 x 4,0 6 x 3,0 2 x 6,0 3 x 3,0 3 x 4,0 3 x 6,0 4 x 4,0



45,0 45,0 49,0 49,0 49,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



19 19 22 22 22 24/27 24/27 24/27 24/27 27 27 27 27 27



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Schlauchverschraubung m-tec Typ MCSKV (Schlauch -und Kabelverschraubung)
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



Anzahl x Ø mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



MCSKV-Pg 16 5x4 MCSKV-Pg 16 6x4 MCSKV-Pg 21 2x8 MCSKV-Pg 21 3x7 MCSKV-Pg 21 4x6



83582278 83582280 83582282 83582284 83582286



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21



M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M25/P21



5 x 4,0 6 x 4,0 2 x 8,0 3 x 7,0 4 x 6,0



52,0 52,0 60,0 60,0 60,0



10,0 10,0 11,0 11,0 11,0



27 27 33 33 33



50 50 50 50 50



MCSKV-Pg 09 4x1,4 MCSKV-Pg 09 4x3 MCSKV-Pg 11 2x3 MCSKV-Pg 11 2x4 MCSKV-Pg 11 3x3 MCSKV-Pg 13,5 2x5 MCSKV-Pg 13,5 3x2 MCSKV-Pg 13,5 3x4 MCSKV-Pg 13,5 6x3 MCSKV-Pg 16 2x6 MCSKV-Pg 16 3x3 MCSKV-Pg 16 3x4 MCSKV-Pg 16 3x6 MCSKV-Pg 16 4x4 MCSKV-Pg 16 5x4 MCSKV-Pg 16 6x4 MCSKV-Pg 21 2x8 MCSKV-Pg 21 3x7 MCSKV-Pg 21 4x6



83582210 83582212 83582214 83582216 83582218 83582220 83582222 83582224 83582226 83582228 83582230 83582232 83582234 83582236 83582238 83582240 83582242 83582244 83582246



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21



M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M16/P11 NW13 NW13 NW13 NW13 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M25/P21



4 x 1,4 4 x 3,0 2 x 3,0 2 x 4,0 3 x 3,0 2 x 5,0 3 x 2,0 3 x 4,0 6 x 3,0 2 x 6,0 3 x 3,0 3 x 4,0 3 x 6,0 4 x 4,0 5 x 4,0 6 x 4,0 2 x 8,0 3 x 7,0 4 x 6,0



45,0 45,0 49,0 49,0 49,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 60,0 60,0 60,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0



19 19 22 22 22 24/27 24/27 24/27 24/27 27 27 27 27 27 27 27 33 33 33



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Typ ECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) Kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1. Die ECSKV ist eine Kombination unserer bewährten Kabelverschraubung Typ WKK und der Schlauchverschraubung m-tec Typ EH. • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Optimale Befestigung mit Befestigungswinkel BWM



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



ECSKV Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für Murrflex



L1 mm



L2 mm



LW mm



Ø mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



Pg-Ausführung ECSKV-Pg 09 ECSKV-Pg 11



83581650 83581652



schwarz schwarz



M12/P9 M16/P11



62,0 68,0



36,0 40,0



4,0–8,0 5,0–10,0



15,2 18,5



19/22/19 22/24/22



50 50
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Schlauchverschraubung m-tec Typ MECSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



Kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1 mit Multieinsatz. Die MECSKV ist eine Kombination unserer bewährten Multi-Kabelverschraubung Typ MWKK und der Schlauchverschraubung m-tec Typ EH • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Mehrere Leitungen können durchgeführt werden • Optimale Befestigung mit Befestigungswinkel BWM



MECSKV
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



Anzahl x Ø mm



L1 mm



L2 mm



SW 1/2/3 mm



VPE St.



Pg-Ausführung MECSKV-Pg 09 2 x 3 MECSKV-Pg 09 4 x 1,4 MECSKV-Pg 11 2 x 3 MECSKV-Pg 11 2 x 4



83582410 83582412 83582414 83582416



schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11



M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11



2 x 3,0 4 x 1,4 2 x 3,0 2 x 4,0



62,0 62,0 68,0 68,0



36,0 36,0 40,0 40,0



19/22/19 19/22/19 22/24/22 22/24/22



50 50 50 50



Typ KW 90° (Schlauchverschraubung) 90° abgewinkelte Schlauchverschraubung mit Kunststoffgewinde. • Prozesssichere Montage, da Verschraubung komplett montiert ist. • Keine Zusatzteile erforderlich • Hohe Ausreißfestigkeit durch integrierten Klemmring • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Ohne Werkzeug zu öffnen • Der Innenbogen ist abgerundet. Dadurch leichtes Einziehen der Leitungen in den 90°-Winkel



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid POM V0 IP 65



KW 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrische Ausführung KW-M16x1,5/9 83565050 KW-M20x1,5/11 83565052 KW-M25x1,5/16 83565054 KW-M32x1,5/21 83565056 KW-M40x1,5/29 83565058



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



L mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 29,0 35,0 41,0 53,0



47,0 51,0 56,0 67,0 82,0



7,5 8,0 10,0 12,0 12,0



9,5 13,0 16,0 22,0 28,0



22,0 24,0 30,0 38,0 46,0



50 50 50 25 25



KW-M16x1,5/9 KW-M20x1,5/11 KW-M25x1,5/16 KW-M32x1,5/21 KW-M40x1,5/29



83565010 83565012 83565014 83565016 83565018



grau grau grau grau grau



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 29,0 35,0 41,0 53,0



47,0 51,0 56,0 67,0 82,0



7,5 8,0 10,0 12,0 12,0



9,5 13,0 16,0 22,0 28,0



22,0 24,0 30,0 38,0 46,0



50 50 50 25 25



Pg-Ausführung KW-Pg 09 KW-Pg 11 KW-Pg 13/16 KW-Pg 16 KW-Pg 21 KW-Pg 29



83561050 83561052 83561054 83561056 83561058 83561060



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 29,0 35,0 35,0 41,0 53,0



45,0 51,0 56,0 56,0 67,0 82,0



7,5 8,0 10,0 10,0 11,0 12,0



9,5 13,0 16,0 16,0 22,0 29,0



22,0 24,0 30,0 30,0 38,0 46,0



50 50 50 50 25 25



KW-Pg 09 KW-Pg 11 KW-Pg 13/16 KW-Pg 16 KW-Pg 21 KW-Pg 29



83561010 83561012 83561014 83561016 83561018 83561020



grau grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 29,0 35,0 35,0 41,0 53,0



45,0 51,0 56,0 56,0 67,0 82,0



7,5 8,0 10,0 10,0 11,0 12,0



9,5 13,0 16,0 16,0 22,0 29,0



22,0 24,0 30,0 30,0 38,0 46,0



50 50 50 50 25 25
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Schlauchverschraubung m-tec Typ KW 90° (Schlauchverschraubung)
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



L mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



NPT-Ausführung KW-3/8"/11 KW-1/2"/16 KW-3/4"/21 KW-1"/29



83561451 83561450 83561452 83561454



schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



29,0 35,0 41,0 53,0



51,0 56,0 67,0 82,0



8,0 10,0 11,0 12,0



13,0 16,0 21,0 27,0



24,0 30,0 38,0 46,0



50 50 25 25



KW-3/8"/11 KW-1/2"/16 KW-3/4"/21 KW-1"/29



83561411 83561410 83561412 83561414



grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



29,0 35,0 41,0 53,0



51,0 56,0 67,0 82,0



8,0 10,0 11,0 12,0



13,0 16,0 21,0 27,0



24,0 30,0 38,0 46,0



50 50 25 25



Typ CKW (Schlauch -und Kabelverschraubung) 90° abgewinkelte und aufklappbare kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1. Die CKW ist eine Kombination unserer bewährten Winkel-Kabelverschraubung und der Schlauchverschraubung EH • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile, da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Einfache Montage der Leitungen durch klappbaren Winkel



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



CKW Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



L mm



GL mm



LW mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Metrische Ausführung CKW-M16x1,5/9 83584250 CKW-M20x1,5/16 83584256 CKW-M25x1,5/21 83584258 CKW-M32x1,5/29 83584260



schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5



M12/P9 M20/P16 M25/P21 M32/P29



23,0 32,0 40,0 50,0



72,0 83,0 103,0 123,0



8,0 9,0 12,0 12,0



4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0



22/22 27/27 33/33 42/42



50 50 25 25



Pg-Ausführung CKW-Pg 09 CKW-Pg 11 CKW-Pg 16 CKW-Pg 21 CKW-Pg 29



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg09 Pg11 Pg16 Pg21 Pg29



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29



23,0 28,0 37,0 39,0 50,0



67,0 75,0 85,0 100,0 120,0



8,0 8,0 11,0 11,0 11,0



4,0–8,0 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19/19 22/22 27/27 33/33 42/42



50 50 50 25 25



83581050 83581052 83581054 83581056 83581058
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Schlauchverschraubung m-tec Typ MCKW (Schlauch -und Kabelverschraubung) -40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid/Formdichtung: Perbunan V0 IP 65



90° abgewinkelte und aufklappbare kombinierte Schlauch- und Kabelverschraubung 2 in 1 mit Multieinsatz. Die MCKW ist eine Kombination unserer bewährten Multi-Winkel-Kabelverschraubung und der Schlauchverschraubung EH • Klemmung des gesamten Schlauchumfangs, dadurch höchste Ausreißfestigkeit • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile, da Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Hohe Schutzklasse IP 65 ohne Zusatzteile • Einfache Montage der Leitungen durch klappbaren Winkel



MCKW



122



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



Anzahl x Ø (mm)



EH mm



L mm



GL mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Metrische Ausführung MCKW-M16x1,5/9/4x1,4 MCKW-M16x1,5/9/10x1,4 MCKW-M16x1,5/9/5x1,6 MCKW-M16x1,5/9/2x3 MCKW-M20x1,5/16/3x2 MCKW-M20x1,5/16/2x2,5 MCKW-M20x1,5/16/3x3 MCKW-M20x1,5/16/6x3 MCKW-M20x1,5/16/3x4 MCKW-M20x1,5/16/2x5 MCKW-M25x1,5/21/4x5 MCKW-M25x1,5/21/3x7 MCKW-M25x1,5/21/2x8 MCKW-M25x1,5/21/4x6 MCKW-M32x1,5/29/6x6,5 MCKW-M32x1,5/29/4x9



83582650 83582652 83582654 83582656 83582658 83582660 83582662 83582664 83582666 83582668 83582670 83582672 83582674 83582676 83582678 83582680



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5



M12/P9 M12/P9 M12/P9 M12/P9 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M25/P21 M25/P21 M32/P29 M32/P29



4 x 1,4 10 x1,4 5 x 1,6 2 x 3,0 3 x 2,0 2 x 2,5 3 x 3,0 6 x 3,0 3 x 4,0 2 x 5,0 4 x 5,0 3 x 7,0 2 x 8,0 4 x 6,0 6 x 6,5 4 x 9,0



27,5 27,5 27,5 27,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 39,0 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0



75,0 75,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 101,0 101,0 101,0 101,0 121,0 121,0



7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0



22/22 22/22 22/22 22/22 27/27 27/27 27/27 27/27 27/27 27/27 33/33 33/33 33/33 33/33 42/42 42/42



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25



Pg-Ausführung MCKW-Pg 09 2 x 3 MCKW-Pg 09 4 x 1,4 MCKW-Pg 11 2 x 3 MCKW-Pg 11 2 x 4 MCKW-Pg 11 3 x 3 MCKW-Pg 16 2 x 6 MCKW-Pg 16 3 x 3 MCKW-Pg 16 3 x 4 MCKW-Pg 16 3 x 6



83582050 83582052 83582054 83582056 83582058 83582068 83582070 83582072 83582074



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16



M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M16/P11 M20/P16 M20/P16 M20/P16 M20/P16



2 x 3,0 4 x 1,4 2 x 3,0 2 x 4,0 3 x 3,0 2 x 6,0 3 x 3,0 3 x 4,0 3 x 6,0



23,0 23,0 28,0 28,0 28,0 37,0 37,0 37,0 37,0



67,0 67,0 75,0 75,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0



19/19 19/19 22/22 22/22 22/22 27/27 27/27 27/27 27/27



50 50 50 50 50 50 50 50 50



Typ MCKW (Schlauch -und Kabelverschraubung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



Anzahl x Ø (mm)



EH mm



L mm



GL mm



SW 1/2 mm



VPE St.



MCKW-Pg 16 4 x 4 MCKW-Pg 16 5 x 4 MCKW-Pg 16 6 x 4 MCKW-Pg 21 2 x 8 MCKW-Pg 21 3 x 7 MCKW-Pg 21 4 x 6 MCKW-Pg 29 6 x 6,5



83582076 83582078 83582080 83582082 83582084 83582086 83582088



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21 Pg 29



M20/P16 M20/P16 M20/P16 M25/P21 M25/P21 M25/P21 M32/P29



4 x 4,0 5 x 4,0 6 x 4,0 2 x 8,0 3 x 7,0 4 x 6,0 6 x 6,5



37,0 37,0 37,0 39,0 39,0 39,0 50,0



85,0 85,0 85,0 100,0 100,0 100,0 120,0



11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0



27/27 27/27 27/27 33/33 33/33 33/33 42/42



50 50 50 50 50 50 25



Der Anschlusswinkel ist auch separat erhältlich. Siehe Zubehör Typ KAW.
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Information
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Schlauchverschraubung m-fix
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Vorteile



Einfach zum Stecken



Die m-fix Serie ist eine aus hochwertigem Polyamid gefertigte Schlauchverschraubung. Durch ihren Aufbau bietet die Verschraubung eine Schutzklasse von IP 54. Die Verschraubungen sind komplett vormontiert und es müssen keine zusätzlichen Teile montiert werden. Dadurch wird eine höchstmögliche Prozesssicher heit bei der Montage erreicht. Durch Verwendung eines zusätzlichen Dichtrings kann die Schutzklasse bei Bedarf auf IP 65 erhöht werden. Sehr schnelle und einfache Montage des Kabelschutzschlauchs durch einfaches Einschieben des Schlauches in die Verschraubung. Der Klemmring schließt automatisch. Die Durchführung von Leitungen durch 90°-Verschraubungen ist problemlos, da die Innenbögen keine scharfen Kanten aufweisen.
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✔ Einfache Steckverschraubung ✔ Sehr schnelle Montage ✔ Hohe Packungsdichte ✔ Einteilige Verschraubung ✔ Innenkonturen abgerundet bei 90°-Varianten



Schlauchverschraubung m-fix Gesamtprogramm m-fix Serie



Typ MSV (Steckverschraubung, Kunststoffgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 130



Typ KSV (Schlauch- und Kabelverschraubung, Kunststoffgewinde) Metrisches ISO-Gewinde (M) Panzerrohrgewinde (Pg) National Pipe Taper (NPT)



Seite 132



Typ WSV 90° (Winkel-Steckverschraubung, Kunststoffgewinde) Panzerrohrgewinde (Pg)



Seite 134 Typ DR-NBR (Dichtring) Mit dem Dichtring DR-NBR kann die Schutzklasse der Schlauchverschraubungen der Typen MSV, WSV und KSV von IP 54 auf IP 65 erhöht werden. Seite 136
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



MSV



KSV



WSV



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✱ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✱ ✔ ✱ ✔ ✱ ✱ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen) ✱ kombinierbar bei geringen Auszugskräften
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Schlauchverschraubung m-fix



MSV



Polyamid PA6



KSV



Polyamid PA6



WSV



Polyamid PA6



DR-NBR



NBR



CR



POM



-40 110 140



POM



-40 110 140



POM



-40 110 140



-25 120



IP 54



V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



IP 65 mit zusätzlichem Dichtring



IP 54



IP 65 mit zusätzlichem Dichtring



IP 54



IP 65 mit zusätzlichem Dichtring



Brandklasse UL94 UL Datei-Nummer E148958 Halogenfrei Phosphorfrei Cadmiumfrei Asbestfrei Bleifrei Silikonfrei RoHS konform



Schutzklasse am Kabel



bei kombinierten Schlauch- und Kabelverschraubungen



Klemmring



Kurzzeitig



Formdichtung



max.



Verschraubung



min.



Temperaturbereich [°C]



Material



Schutzklasse am Wellschlauch



Materialdaten



IP 68



V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Schlauchverschraubung m-fix Typ MSV (Steckverschraubung) •Kostenreduzierung durch Vereinfachung des Montageaufwandes Schlauch einstecken ➜ fertig •Sehr hohe Packungsdichte durch geringe Einbaumaße •Einfacher Öffnungsmechanismus •Ohne Werkzeug zu öffnen •Schutzart IP 65 mit zusätzlichem Dichtring (Type DR-NBR) •Kabelschutzschlauch bleibt in der Verschraubung drehbar



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid; POM V1 IP 54 IP 65 mit Dichtring DR-NBR



MSV
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung MSV-M12x1,5/7 MSV-M12x1,5/9 MSV-M12x1,5/11 MSV-M16x1,5/9 MSV-M16x1,5/11 MSV-M20x1,5/11 MSV-M20x1,5/16 MSV-M25x1,5/16 MSV-M25x1,5/21 MSV-M32x1,5/21 MSV-M32x1,5/29 MSV-M40x1,5/29 MSV-M40x1,5/36 MSV-M50x1,5/36 MSV-M50x1,5/48 MSV-M63x1,5/48



83602450 83602452 83602456 83602454 83602458 83602459 83602460 83602461 83602462 83602463 83602464 83602465 83602466 83602467 83602468 83602469



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M40/P36(S) M50/P48(S) M50/P48(S)



19,0 19,0 23,0 19,0 23,0 23,0 27,0 26,0 32,0 32,0 35,0 34,0 38,0 37,5 39,0 38,5



13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0



8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 13,5 15,0 19,0 21,0 26,0 27,0 32,0 34,0 40,0 44,0 52,0



16 18 21 18 21 21 27 27 36 36 40 40 49 49 60 60



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 10 10 10 10



MSV-M12x1,5/7 MSV-M12x1,5/9 MSV-M12x1,5/11 MSV-M16x1,5/9 MSV-M16x1,5/11 MSV-M20x1,5/11 MSV-M20x1,5/16 MSV-M25x1,5/16 MSV-M25x1,5/21 MSV-M32x1,5/21



83602410 83602412 83602416 83602414 83602418 83602419 83602420 83602421 83602422 83602423



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M25/P21(S)



19,0 19,0 23,0 19,0 23,0 23,0 27,0 26,0 32,0 32,0



13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0



8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 13,5 15,0 19,0 21,0 26,0



16 18 21 18 21 21 27 27 36 36



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Typ MSV (Steckverschraubung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



MSV-M32x1,5/29 MSV-M40x1,5/29 MSV-M40x1,5/36 MSV-M50x1,5/36 MSV-M50x1,5/48 MSV-M63x1,5/48



83602424 83602425 83602426 83602427 83602428 83602429



grau grau grau grau grau grau



M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M32/P29(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M40/P36(S) M50/P48(S) M50/P48(S)



35,0 34,0 38,0 37,5 39,0 38,5



16,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0



27,0 32,0 34,0 40,0 44,0 52,0



40 40 49 49 60 60



25 25 10 10 10 10



Pg-Ausführung MSV-Pg 07 MSV-Pg 09 MSV-Pg 11 MSV-Pg 13,5/11 MSV-Pg 13,5/16 MSV-Pg 16 MSV-Pg 21 MSV-Pg 29 MSV-Pg 36 MSV-Pg 48



83601050 83601052 83601054 83601055 83601056 83601058 83601060 83601062 83601064 83601066



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



19,0 19,0 23,0 23,0 27,0 27,0 32,0 35,0 38,0 39,0



9,0 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 17,0



8,0 9,6 12,0 12,0 15,5 15,5 23,0 28,0 40,0 47,0



16 18 21 21 27 27 36 40 49 60



50 50 50 50 50 50 50 25 10 10



MSV-Pg 07 MSV-Pg 09 MSV-Pg 11 MSV-Pg 13,5/11 MSV-Pg 13,5/16 MSV-Pg 16 MSV-Pg 21 MSV-Pg 29 MSV-Pg 36 MSV-Pg 48



83601010 83601012 83601014 83601015 83601016 83601018 83601020 83601022 83601024 83601026



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



19,0 19,0 23,0 23,0 27,0 27,0 32,0 35,0 38,0 39,0



9,0 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 17,0



8,0 9,6 12,0 12,0 15,5 15,5 23,0 28,0 40,0 47,0



16 18 21 21 27 27 36 40 49 60



50 50 50 50 50 50 50 25 10 10



NPT-Ausführung MSV-NPT 1/2"/16 MSV-NPT 3/4"/21 MSV-NPT 1"/29



83602652 83602654 83602656



schwarz schwarz schwarz



1/2" 3/4" 1"



M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 32,0 35,0



14,0 14,0 16,0



15,0 20,5 26,5



27 36 40



50 50 25



MSV-NPT 1/2"/16 MSV-NPT 3/4"/21 MSV-NPT 1"/29



83602612 83602614 83602616



grau grau grau



1/2" 3/4" 1"



M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



27,0 32,0 35,0



14,0 14,0 16,0



15,0 20,5 26,5



27 36 40



50 50 25



Dichtring für Schutzart IP 65 siehe Abschnitt Typ DR-NBR in diesem Kapitel
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Schlauchverschraubung m-fix Typ KSV (Schlauch- und Kabelverschraubung) Die KSV ist eine Kombination unserer bewährten Kabelverschraubung Typ WKK und der Schlauchverschraubung m-fix Typ MSV • Kostenreduzierung durch Vereinfachung der Schlauchmontage = Schlauch einstecken ➜ fertig • Optimale Zugentlastung für das Kabel durch irisförmige Lamellen • Keine verlierbaren Teile, da die Verschraubung zur Montage nicht demontiert werden muss • Schutzart IP 65 mit zusätzlichem Dichtring (Type DR-NBR) • Kabelschutzschlauch bleibt in der Verschraubung drehbar



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid; POM Formdichtung: Perbunan V1 IP 54 IP 65 mit Dichtring DR-NBR



KSV Typ



Bestell-Nr.



Metrische Ausführung KSV-M16x1,5/9 83611450 KSV-M16x1,5/11 83611452 KSV-M20x1,5/16 83611456 KSV-M25x1,5/21 83611458 KSV-M32x1,5/29 83611460
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



40,0 47,0 52,0 61,0 73,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0



4,0–8,0 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19 22 24/27 33 42



50 50 50 50 25



KSV-M16x1,5/9 KSV-M16x1,5/11 KSV-M20x1,5/16 KSV-M25x1,5/21 KSV-M32x1,5/29



83611410 83611412 83611416 83611418 83611420



grau grau grau grau grau



M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



40,0 47,0 52,0 61,0 73,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0



4,0–8,0 5,0–10,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19 22 24/27 33 42



50 50 50 50 25



Pg-Ausführung KSV-Pg 09 KSV-Pg 11 KSV-Pg 13,5/11 KSV-Pg 13,5/16 KSV-Pg 16 KSV-Pg 16/21 KSV-Pg 21 KSV-Pg 29



83611250 83611252 86611253 83611254 83611256 83611257 83611258 83611260



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 29



M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21 M25/P21(S) M32/P29(S)



40,0 47,0 47,0 52,0 53,0 61,0 61,0 73,0



8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19 22 24/27 24/27 27 33 33 42



50 50 50 50 50 50 50 25



KSV-Pg 09 KSV-Pg 11 KSV-Pg 13,5/11 KSV-Pg 13,5/16 KSV-Pg 16



83611210 83611212 86611213 83611214 83611216



grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16



M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S)



40,0 47,0 47,0 52,0 53,0



8,0 8,0 9,0 9,0 9,0



4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 6,0–12,0 10,0–14,0



19 22 24/27 24/27 27



50 50 50 50 50



Typ KSV (Schlauch- und Kabelverschraubung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



GL mm



LW mm



SW mm



VPE St.



KSV-Pg 16/21 KSV-Pg 21 KSV-Pg 29



83611217 83611218 83611220



grau grau grau



Pg 16 Pg 21 Pg 29



M25/P21 M25/P21(S) M32/P29(S)



61,0 61,0 73,0



10,0 11,0 11,0



13,0–18,0 13,0–18,0 18,0–25,0



33 33 42



50 50 25



NPT-Ausführung KSV 3/8"/9 KSV 1/2"/16 KSV 3/4"/21 KSV 1"-/29



83613250 83613256 83613258 83613260



schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4 1"



M12/P9 M20/P16 M25/P21(S) M32/P29



52,0 60,0 70,0 80,0



8,0 9,0 11,0 11,0



4,0–8,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19 27 33 42



50 50 25 25



KSV 3/8"/9 KSV 1/2"/16 KSV 3/4"/21 KSV 1"-/29



83613210 83613216 83613218 83613220



grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4 1"



M12/P9 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



52,0 60,0 70,0 80,0



8,0 9,0 11,0 11,0



4,0–8,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0



19 27 33 42



50 50 25 25



Dichtring für Schutzart IP 65 siehe Abschnitt Typ DR-NBR in diesem Kapitel
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Schlauchverschraubung m-fix Typ WSV 90° (Winkel-Steckverschraubung) •Kostenreduzierung durch Vereinfachung des Montageaufwandes Schlauch einstecken ➜ fertig •Sehr hohe Packungsdichte durch geringe Einbaumaße •Einfacher Öffnungsmechanismus •Der Innenraum ist abgerundet, dadurch leichtes Einziehen der Leitung in den 90°-Winkel •Ohne Werkzeug zu öffnen •Schutzart IP 65 mit zusätzlichem Dichtring (Typ DR-NBR) •Kabelschutzschlauch bleibt in der Verschraubung drehbar



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid POM V1 IP 54 IP 65 mit Dichtring DR-NBR



WSV 90° Typ



Bestell-Nr.



Metrische Ausführung WSV-M16x1,5/9 83605050 WSV-M20x1,5/11 83605052 WSV-M25x1,5/16 83605054 WSV-M32x1,5/21 83605056 WSV-M40x1,5/29 83605058 WSV-M50x1,5/36 83605060 WSV-M63x1,5/48 83605062
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Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



L mm



GL mm



LW mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



26,0 29,0 32,0 39,0 51,0 70,0 96,0



42,0 50,0 59,0 69,0 83,0 107,0 134,0



7,5 8,0 10,0 11,0 12,0 15,0 15,0



10,0 12,0 16,0 22,0 28,0 35,0 49,0



50 50 50 25 25 10 10



WSV-M16x1,5/9 WSV-M20x1,5/11 WSV-M25x1,5/16 WSV-M32x1,5/21 WSV-M40x1,5/29 WSV-M50x1,5/36 WSV-M63x1,5/48



83605010 83605012 83605014 83605016 83605018 83605020 83605022



grau grau grau grau grau grau grau



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



26,0 29,0 32,0 39,0 51,0 70,0 96,0



42,0 50,0 59,0 69,0 83,0 107,0 134,0



7,5 8,0 10,0 11,0 12,0 15,0 15,0



10,0 12,0 16,0 22,0 28,0 35,0 49,0



50 50 50 25 25 10 10



Pg-Ausführung WSV-Pg 09 WSV-Pg 11 WSV-Pg 13,5/16 WSV-Pg 16 WSV-Pg 21 WSV-Pg 29 WSV-Pg 36 WSV-Pg 48



83601450 83601452 83601454 83601456 83601458 83601460 83601462 83601464



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



28,5 28,5 32,0 32,0 38,5 50,5 70,0 96,0



50,0 49,0 59,0 59,0 69,0 82,0 106,0 134,0



8,0 8,0 10,0 10,0 11,5 12,0 15,5 16,0



13,0 13,0 16,0 16,0 22,0 28,0 35,0 49,0



50 50 50 50 25 25 10 10



Typ WSV 90° (Winkel-Steckverschraubung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



Passend für Murrflex



EH mm



L mm



GL mm



LW mm



VPE St.



WSV-Pg 09 WSV-Pg 11 WSV-Pg 13,5/16 WSV-Pg 16 WSV-Pg 21 WSV-Pg 29 WSV-Pg 36 WSV-Pg 48



83601410 83601412 83601414 83601416 83601418 83601420 83601422 83601424



grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



28,5 28,5 32,0 32,0 38,5 50,5 70,0 96,0



50,0 49,0 59,0 59,0 69,0 82,0 106,0 134,0



8,0 8,0 10,0 10,0 11,5 12,0 15,5 16,0



13,0 13,0 16,0 16,0 22,0 28,0 35,0 49,0



50 50 50 50 25 25 10 10



NPT-Ausführung WSV-NPT-3/8"/11 WSV-NPT-1/2"/16 WSV-NPT-3/4"/21 WSV-NPT-1"/29



83602052 83602056 83602058 83602060



schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



28,0 32,0 39,0 51,0



49,0 59,0 69,0 83,0



8,0 10,0 10,0 12,0



13,0 16,0 22,0 28,0



50 50 25 25



WSV-NPT-3/8"/11 WSV-NPT-1/2"/16 WSV-NPT-3/4"/21 WSV-NPT-1"/29



83602012 83602016 83602018 83602020



grau grau grau grau



3/8" 1/2" 3/4" 1"



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S)



28,0 32,0 39,0 51,0



49,0 59,0 69,0 83,0



8,0 10,0 10,0 12,0



13,0 16,0 22,0 28,0



50 50 25 25



Dichtring für Schutzart IP 65 siehe Abschnitt Typ DR-NBR in diesem Kapitel
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Schlauchverschraubung m-fix Typ DR-NBR (Dichtring) Mit dem Dichtring DR-NBR kann die Schutzart an den Schlauchverschraubungen der Typen MSV, WSV und KSV von IP 54 auf IP 65 erhöht werden. Hierzu wird der Dichtring einfach in die erste Vertiefung am Ende des Kabelschutzschlauchs eingelegt. Um eine sichere Installation zu gewährleisten, sollte der Klemmring vor der Montage des Schlauches entriegelt werden. Nach erfolgter Montage des Kabelschutzschlauchs in der Schlauchverschraubung ist die Schutzart IP 65 gegeben. Dichtring nur für Kabelschutzschläuche mit Standardwellung und Trittfestigkeit > 400 N/100mm.



-25–120 °C NBR



DR-NBR



136



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für Murrflex



VPE St.



DR-NBR M10/P7 DR-NBR M12/P9 DR-NBR M16/P11 DR-NBR M20/P16 DR-NBR M25/P21 DR-NBR M32/P29 DR-NBR M40/P36 DR-NBR M50/P48



83481410 83481412 83481414 83481416 83481418 83481420 83481422 83481424



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M10/P7 M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



50 50 50 50 50 25 10 10



Schlauchanschluss Flanschwinkel
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Vorteile



Teilbarer Anschluss



Die Schlauchanschluss-Flanschwinkel sind aus hochwertigem Polyamid gefertigt. Da die Flanschwinkel teilbar sind und ein großes Ausschnittmaß besitzen, ist eine sehr schnelle und einfache Montage vorkonfektionierter Leitungen in ein Gehäuse möglich. Durch ihren Aufbau bieten diese Anschlusswinkel eine Schutzklasse von IP 54 bzw. IP 65. Kabelschutzschläuche können direkt montiert werden. Hierbei bleiben die Kabelschutzschläuche drehbar. In Verbindung mit einer entsprechenden Schlauchverschraubung wird die höhere Schutzklasse IP 65 erzielt.



✔ Teilbares System ✔ Ermöglicht die Installation



vorkonfektionierter Leitungen



✔ Einfache Montage ✔ Schlauch bleibt drehbar ✔ Für EW- und EWX-Kabelschutz schläuche geeignet
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Schlauchanschluss Flanschwinkel Gesamtprogramm Flanschwinkel



Typ KFW



Teilbarer 90° Flanschwinkelanschluss mit metrischen- oder PgGewinde. Seite 142 Typ KFW/D und KFW/X



Teilbarer 90° Flanschwinkelanschluss zur direkten Befestigung von Kabelschutzschläuchen. Seite 144
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse bis Schlauchgröße M50 / Pg48



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



KFW



KFW/D



KFW/X



✘ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen) ✤ in Verbindung mit einer zusätzlichen Schlauch- oder Kabelverschraubung
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Schlauchanschluss Flanschwinkel



Brandklasse UL94



Phosphorfrei



Cadmiumfrei



Asbestfrei



Bleifrei



Silikonfrei



RoHS konform



Formdichtung



UL Datei-Nummer E148958



Halogenfrei



Verschraubung



Schutzklasse am Wellschlauch



Materialdaten



KFW



Polyamid PA6



Neopren



-40 110 140



IP 65



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KFW/D



Polyamid PA6



Neopren



-40 110 140



IP 54



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KFW/X



Polyamid PA6



Neopren



-40 110 140



IP 54



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Kurzzeitig



max.



Temperaturbereich [°C]



min.



Material
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Schlauchanschluss Flanschwinkel Typ KFW Leicht zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- und Kabelverschraubungen. Lieferung inklusive Flachdichtung für Flanschanschluss. • Ermöglicht das Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch abnehmbares Oberteil. • Einfache Montage • Hohe Stabilität • Innengewinde für Metrische- oder Pg-Verschraubungen



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 65



KFW Typ



bis M25/Pg21 Bestell-Nr.



Metrische Ausführung KFW-M16x1,5 83562450 KFW-M20x1,5 83562452 KFW-M25x1,5 83562454 KFW-M32x1,5 83562456 KFW-M40x1,5 83562458 KFW-M50x1,5 83562460 KFW-M16x1,5 KFW-M20x1,5 KFW-M25x1,5 KFW-M32x1,5 KFW-M40x1,5 KFW-M50x1,5
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83562410 83562412 83562414 83562416 83562418 83562420



ab M32/Pg29



Farbe



Innengewinde



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



G mm



I mm



J mm



K mm



Ø mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



49,0 49,0 69,0 90,0 99,0 116,0



47,0 47,0 65,0 78,0 94,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10



grau grau grau grau grau grau



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



49,0 49,0 69,0 90,0 99,0 116,0



47,0 47,0 65,0 78,0 94,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10



Typ KFW Typ



Bestell-Nr.



Pg-Ausführung KFW-11 83561650 KFW-16 83561652 KFW-21 83561654 KFW-29 83561656 KFW-36 83561658 KFW-48 83561660 KFW-11 KFW-16 KFW-21 KFW-29 KFW-36 KFW-48



83561610 83561612 83561614 83561616 83561618 83561620



Farbe



Innengewinde



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



G mm



I mm



J mm



K mm



Ø mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



49,0 49,0 69,0 90,0 99,0 116,0



47,0 47,0 65,0 78,0 94,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10



grau grau grau grau grau grau



Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



49,0 49,0 69,0 90,0 99,0 116,0



47,0 47,0 65,0 78,0 94,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10
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Schlauchanschluss Flanschwinkel Typ KFW/D und KFW/X Teilbarer Flanschwinkelanschluss 90° für Kabelschutzschläuche. Kabelschutzschläuche können direkt ohne zusätzliche Verschraubung im Flanschwinkel montiert werden. Der Kabelschutzschlauch ist im Flanschwinkel drehbar. Durch große Ausschnittmaße ist der Kunststoffflanschwinkel ideal zum Einbau vorkonfektionierter Leitungen geeignet. Lieferung inklusive Flachdichtung für Flanschanschluss. • Ermöglicht das Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch abnehmbares Oberteil. • Einfache Montage • Schlauch bleibt drehbar



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 54



bis D-21/ M25/P21



KFW Typ
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Bestell-Nr.



C mm



D mm



E mm



G mm



I mm



J mm



K mm



Ø mm



VPE St.



Für Kabelschutzschläuche mit Standardwellung Typ EW-xx und EWT-xx KFW/D-11 83561850 schwarz M16/P11 49,0 47,0 KFW/D-16 83561852 schwarz M20/P16(S) 49,0 47,0 KFW/D-21 83561854 schwarz M25/P21(S) 69,0 65,0 KFW/D-29 83561856 schwarz M32/P29(S) 90,0 78,0 KFW/D-36 83561858 schwarz M40/P36(S) 99,0 94,0 KFW/D-48 83561860 schwarz M50/P48(S) 116,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10



KFW/D-11 KFW/D-16 KFW/D-21 KFW/D-29 KFW/D-36 KFW/D-48



83561810 83561812 83561814 83561816 83561818 83561820



Farbe



A mm



B mm



M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



49,0 49,0 69,0 90,0 99,0 116,0



47,0 47,0 65,0 78,0 94,0 101,0



35,0 35,0 44,0 55,0 66,0 76,0



29,0 29,0 41,5 64,5 79,5 87,5



37,0 37,0 51,5 64,5 79,5 87,5



22,5 22,5 30,0 40,0 48,5 68,5



27,0 27,0 42,5 68,0 74,5 89,5



11,0 11,0 15,0 9,0 9,5 9,5



4,5 4,5 6,0 16,0 10,0 16,0



4,3 4,3 6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10 10 10



Für Kabelschutzschläuche mit hoher Wellung Typ EWX-xx KFW/X M25/P21 83562654 schwarz M25/P21 KFW/X M32/P29 83562656 schwarz M32/P29 KFW/X M40/P36 83562658 schwarz M40/P36 KFW/X M50/P48 83562660 schwarz M50/P48



69,0 90,0 99,0 116,0



65,0 78,0 94,0 101,0



44,0 55,0 66,0 76,0



41,5 64,5 79,5 87,5



51,5 64,5 79,5 87,5



30,0 40,0 48,5 68,5



42,5 68,0 74,5 89,5



15,0 9,0 9,5 9,5



6,0 16,0 10,0 16,0



6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10



KFW/X M25/P21 KFW/X M32/P29 KFW/X M40/P36 KFW/X M50/P48



69,0 90,0 99,0 116,0



65,0 78,0 94,0 101,0



44,0 55,0 66,0 76,0



41,5 64,5 79,5 87,5



51,5 64,5 79,5 87,5



30,0 40,0 48,5 68,5



42,5 68,0 74,5 89,5



15,0 9,0 9,5 9,5



6,0 16,0 10,0 16,0



6,0 6,5 6,5 6,5



10 10 10 10



83562614 83562616 83562618 83562620



grau grau grau grau grau grau



Passend für Murrflex



ab D-29/M32/P29



grau grau grau grau



M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



Schlauchanschluss m-jumbo
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Vorteile



Große Anschlüsse



Die m-jumbo Serie ist eine aus hochwertigem Polyamid gefertigtem Schlauchanschluss für große Schläuche der Nennweite NW 70 und NW 95. Der Anschluss hat die Schutzklasse IP 52. Dabei bleibt der Schlauch in der Verschraubung drehbar. Mit einem zusätzlichen Dichtungsring kann die Schutzklasse einfach auf IP 65 erhöht werden. Mit zwei Halbschalen wird der Kabelschutzschlauch einfach am Schlauch anschluss befestigt. Die Anschlüsse sind sehr formstabil und bietet gleichzeitig eine hohe Ausreißfestigkeit.
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✔ Einfache Montage ✔ Hohe Schutzklasse ✔ Schlauch bleibt in dem Anschluss drehbar



✔ Gerade und 90°-Variante ✔ Hohe Ausreißfestigkeit



Schlauchanschluss m-jumbo Gesamtprogramm Schlauchanschluss m-jumbo



Typ SA-Jumbo (Flanschanschluss)



Gerader Flanschanschluss für Jumbo Kabelschutzschläuche. Seite 150 Typ KFW-Jumbo (90° Flanschanschluss)



Rechtwinkliger Flanschanschluss für Jumbo Kabelschutzschläuche. Seite 151
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Kombinationsmöglichkeit Schlauchanschlüsse ab NW 70



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar
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SA-Jumbo



KFW-Jumbo



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



Schlauchanschluss m-jumbo



Cadmiumfrei



Asbestfrei



Bleifrei



Silikonfrei



RoHS konform



IP 52



IP 65 mit zusätzlichem Dichtring



Phosphorfrei



KFW-Jumbo Polyamid PA6 -40 110 140



IP 52



IP 65 mit zusätzlichem Dichtring



UL Datei-Nummer E148958



Kurzzeitig



Polyamid PA6 -40 110 140



Halogenfrei



SA-Jumbo



max.



min.



Material



Brandklasse UL94



Temperaturbereich [°C]



Schutzklasse am Wellschlauch



Materialdaten



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔
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Schlauchanschluss m-jumbo Typ SA-Jumbo (Flanschanschluss) Gerader Flanschanschluss für Kabelschutzschlauch Jumbo • Einfache Montage durch geteilten Ring • Hohe Ausreißkräfte durch formstabilen Anschlussring • Ohne Dichtung ➜ Schlauch drehend in der Verschraubung • Mit Dichtung ➜ hoher Schutzgrad • O-Ring für Flansch/Gehäuse im Lieferumfang enthalten



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 52 IP 65 mit Dichtung DS



SA-Jumbo



DS



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für Murrflex



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



F mm



G mm



Ø mm



VPE St.



SA 70 SA 95



83681014 83681016



schwarz schwarz



70 95



60,0 74,0



80,0 108,0



94,0 126,0



52,0 52,0



7,5 7,5



106,0 132,0



96,0 126,0



70,0 95,0



1 1



SA 70 SA 95



83681010 83681012



grau grau



70 95



60,0 74,0



80,0 108,0



94,0 126,0



52,0 52,0



7,5 7,5



106,0 132,0



96,0 126,0



70,0 95,0



1 1



Dichtung für IP 65 (Schlauchanschluss/Verschraubung): DS 70 83101238 DS 95 83101240
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1 1



Typ KFW-Jumbo (90° Flanschanschluss) Abgewinkelter Flanschanschluss für Kabelschutzschlauch Jumbo • Einfache Montage durch geteilten Ring • Hohe Ausreißkräfte durch formstabilen Anschlussring • Ohne Dichtung ➜ Schlauch drehend in der Verschraubung • Mit Dichtung ➜ hoher Schutzgrad • O-Ring für Flansch/Gehäuse im Lieferumfang enthalten



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 52 IP 65 mit Dichtung DS



KFW-Jumbo



DS



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für Murrflex



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



F mm



G mm



Ø mm



VPE St.



KFW-70 KFW-95



83681213 83681214



schwarz schwarz



70 95



60,0 74,0



80,0 108,0



96,0 127,0



110,0 144,0



7,0 7,0



137,0 167,0



94,0 128,0



77,0 111,0



1 1



KFW-70 KFW-95



83681210 83681212



grau grau



70 95



60,0 74,0



80,0 108,0



96,0 127,0



110,0 144,0



7,0 7,0



137,0 167,0



94,0 128,0



77,0 111,0



1 1



Dichtung für IP 65 (Schlauchanschluss/Verschraubung): DS 70 83101238 DS 95 83101240
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Montage Kabelschutzschlauch in die Verschraubung einführen. Halbschalen an der Verschraubung positionieren und verrasten. Verriegelungen beidseitig aufstecken.



Verriegelungen beidseitig mit geeignetem Werkzeug lösen und entfernen. Verrastungen lösen und Halbschalen entfernen. Kabelschutzschlauch aus der Verschraubung entfernen.



Zur Erlangung der Schutzart IP65 ist ein zusätzlicher Dichtring am Kabelschutzschlauch notwendig. Hierzu die Dichtung auf der ersten Vertiefung am Kabelschutzschlauch aufziehen. Danach die Montage gemäß Schritt 1 durchführen.
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Spezial-Verschraubung
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Vorteile



SpezialVerschraubungen



Die Spezialverschraubungen sind Sonderlösungen für Kabelschutzschläuche mit einer Umhüllung aus Metallgeflecht. Für teilbare Wellrohre mit Standardwellung oder geschlossenen Standard Kabelschutzschläuchen. Besondere Fähigkeiten wie Teilbarkeit oder die Ableitung von Mantelströmen sind ihre Merkmale.



✔ Teilbar ✔ EMV-Ableitung ✔ Stabile Ausführung ✔ Individuell
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Spezial-Verschraubung Gesamtprogramm Spezial-Verschraubung



Typ EH-EMV Metallverschraubung für den ummantelten Kabelschutzschlauch Typ EW-PAP zur Ableitung von Mantelströmen.



Seite 160



Typ AT Teilbarer Schlauchanschluss zur Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Schaltschränken.



Seite 161
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Kombinationsmöglichkeit



EH-EMV



AT



✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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EH-EMV



AT Temperaturbereich [°C]



Material



Messing vernickelt



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



✔



✔



✔



✔



✔



IP 40



✔



RoHS konform



Silikonfrei



Bleifrei



Asbestfrei



Cadmiumfrei



Phosphorfrei



Halogenfrei



Brandklasse UL94



Schutzklasse am Wellschlauch



Kurzzeitig



max.



min.



Spezial-Verschraubung Materialdaten



✔



✔
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Spezial-Verschraubung Typ EH-EMV Messing, vernickelt IP 40



Metallverschraubung für ummantelten Kabelschutzschlauch Typ EW-PAP. Mantelströme am Kabelschutzschlauch können mit dieser Verschraubung abgeleitet werden. • Für den Einsatz bei EMV-Anwendungen



EH-EMV
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Typ



Bestell-Nr.



Anschlussgewinde



Passend für EW-PAP



LW mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



EH-EMV 09 EH-EMV 11 EH-EMV 16 EH-EMV 21 EH-EMV 29 EH-EMV 36 EH-EMV 48



83521010 83521012 83521014 83521016 83521018 83521020 83521022



Pg 09 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36 M50/P48



12,0 15,5 18,5 24,0 33,0 43,0 54,0



17,0 18,0 20,0 23,0 26,0 30,0 32,0



6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 11,0



22 27 31 40 48 60/57 78



50 50 50 25 25 10 5



Typ AT Teilbarer Schlauchanschluss zur Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Schaltschränken. Geeignet für Schaltschrank-Wandstärken von 1,5–2,0 mm. • Schnelle und einfache werkzeuglose Montage und Demontage • Schläuche bleiben drehbar • Kompakte Bauweise • Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch geteilten Innen- und Außenring



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid 6 V0



AT Typ



Bestell-Nr.



Farbe



passend für Murrflex



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



F mm



VPE St.



AT M20/P09 AT M25/P11 AT M32/P16 AT M40/P21 AT M50/P29 AT M50/P36 AT M63/P48



83651050 83651052 83651054 83651056 83651058 83651060 83651062



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



20,2 25,2 32,2 40,2 50,2 50,2 63,2



35,0 40,5 48,0 58,0 68,0 68,0 82,0



16,0 16,0 17,2 17,9 17,9 21,5 24,8



9,5 9,5 10,3 10,0 10,0 12,0 15,3



5,0 5,0 5,4 6,4 6,4 8,0 8,0



20,5 25,5 32,5 40,5 50,5 50,5 63,5



50 50 50 50 25 10 10



AT M20/P09 AT M25/P11 AT M32/P16 AT M40/P21 AT M50/P29 AT M50/P36 AT M63/P48



83651010 83651012 83651014 83651016 83651018 83651020 83651022



grau grau grau grau grau grau grau



M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



20,2 25,2 32,2 40,2 50,2 50,2 63,2



35,0 40,5 48,0 58,0 68,0 68,0 82,0



16,0 16,0 17,2 17,9 17,9 21,5 24,8



9,5 9,5 10,3 10,0 10,0 12,0 15,3



5,0 5,0 5,4 6,4 6,4 8,0 8,0



20,5 25,5 32,5 40,5 50,5 50,5 63,5



50 50 50 50 25 10 10
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Information
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Halterung Kabelschutzschlauch
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Vorteile



Halter-Systeme



Die verschiedenen Halter-Systeme sind aus hochwertigem Polyamid und Polycarbonat gefertigt. Die neue Serie HS bietet die Möglichkeit, Halter aneinander zu reihen und gleichzeitig auch zu stapeln. Ein Schnappmechanismus ermöglicht die Kombination der eigentlichen Schlauchhalter mit verschiedenen Befestigungsplatten (Füße). Ein optionaler Bügel bietet zusätzliche Sicherheit bei hohen Ausreißkräften. Die seither bewährten Halter bleiben weiterhin im Lieferprogramm. Sie können jedoch durch die neue Serie HS problemlos ausgetauscht werden. Die Kompatibilität ist gewährleistet.
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✔ Stapelbar ✔ Anreihbar ✔ Variabel ✔ Schläuche zum Einschnappen ✔ Verschiedene Typen



Halterung Kabelschutzschlauch Gesamtprogramm Halterung Kabelschutzschlauch



Typ HS (Schlauchhalter)



Typ UH



Anreihbares und stapelbares Schlauchhalterungssystem aus Polyamid. Der Halter kann direkt angeschraubt werden.



Zur Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen.



Typ HS (Zubehör, Befestigungsfuß)



Typ UHG



HS/F Befestigungsfuß (wie UHF). HS/C Befestigungsfuß (wie KAF).



Zur Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen.



Seite 166



Seite 169



Seite 167



Seite 170



Typ HS (Zubehör, Bügel, Befestigungsfuß)



Typ BL



HS/B Bügel für Halter HS/U bei höheren Ausreißkräften. HS/S Befestigungsfuß (wie USH).



Optionaler Verschlussbügel für UH und UHG.



(Verschlussbügel für Typen UH und UHG)



Seite 171



Seite 168 Typ UHF



Für die einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür.



Seite 172 Typ USH Für die einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür.



Seite 173 Typ EF/B Halter für Rechteckschutzschlauch Typ EF.



Seite 174
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Kombinationsmöglichkeit



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



HS/x



UH



UHG



UHF



USH



EF/B



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen
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Halterung Kabelschutzschlauch



Halogenfrei



Phosphorfrei



Cadmiumfrei



Asbestfrei



Bleifrei



Silikonfrei



RoHS konform



UL Datei-Nummer E148958



Temperaturbereich [°C]



Brandklasse UL94



Materialdaten



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Polycarbonat -30 100



V2



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Kurzzeitig



max.



min.



Material



HS/x



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



UH



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



UHG



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



BL



Polyamid PA6 -40 110 140



V0



UHF



Polyamid PA6 -40 110 140



USH



EF/B



✔
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Halterung Kabelschutzschlauch Typ HS (Schlauchhalter) Anreihbares und stapelbares Schlauchhalterungssystem aus Polyamid. Der Halter kann direkt angeschraubt werden. Durch optionales Zubehör kann der Halter an unterschiedlichste Einbausituationen angepasst werden. • Flexibles System • Stapelbar • Anreihbar • Kompatibel zu Einzelhalter Typ UH, UHF und USH



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



HS/U Typ



Bestell-Nr.



Schlauchhalter passend für Murrflex EW und EWX HS/U 07 83631052 HS/U 09 83631054 HS/U 11 83631056 HS/U 16 83631060 HS/U 21 83631062 HS/U 29 83631064 HS/U 36 83631066 HS/U 48 83631068 HS/U 07 HS/U 09 HS/U 11 HS/U 16 HS/U 21 HS/U 29 HS/U 36 HS/U 48



Farbe



Passend für Murrflex



A mm



B mm



D mm



F Ø mm



G Ø mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M10/P07 M12/P09 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,5 21,5 28,0 28,0 43,0 43,0 63,5 63,5



21,0 21,0 29,0 29,0 42,4 42,4 57,5 62,5



14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0



4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5



8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



100 100 100 100 50 50 50 50



grau grau grau grau grau grau grau grau



M10/P07 M12/P09 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48



21,5 21,5 28,0 28,0 43,0 43,0 63,5 63,5



21,0 21,0 29,0 29,0 42,4 42,4 57,5 62,5



14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0



4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5



8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



100 100 100 100 50 50 50 50



83631012 83631014 83631016 83631020 83631022 83631024 83631026 83631028



FAR / ABD- Zulassung nur für Farbe grau
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Typ HS (Zubehör) HS/B ➜Bügel für Halter HS/U bei höheren Ausreißkräften HS/S ➜ Befestigungsfuß (wie USH). Schlauchhalter HS/U wird einfach aufgeschnappt • Flexibles System • Stapelbar • Anreihbar • Kompatibel zu Einzelhalter Typ UH, UHF und USH



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



HS/B



HS/B HS/S Typ



Bestell-Nr.



Verschlussbügel HS/B 07-09 83631250 HS/B 11-16 83631252 HS/B 21-29 83631254 HS/B 36-48 83631256



HS/S



Farbe



Passend zu Halter



A mm



B mm



C mm



D mm



F Ø mm



H1/H2 mm



I mm



Lochanzahl (F)



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



21,5 28,0 43,0 63,5



5,0 5,0 6,0 7,0



-



14,0 14,0 14,0 14,0



-



-



-



-



100 100 50 50



HS/B 07-09 HS/B 11-16 HS/B 21-29 HS/B 36-48



83631210 83631212 83631214 83631216



grau grau grau grau



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



21,5 28,0 43,0 63,5



5,0 5,0 6,0 7,0



-



14,0 14,0 14,0 14,0



-



-



-



-



100 100 50 50



Fuß Typ USH HS/S 07-09 HS/S 11-16 HS/S 21-29 HS/S 36-49



83631450 83631452 83631454 83631456



schwarz schwarz schwarz schwarz



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



5,0 5,0 5,0 5,0



2,5 2,5 2,5 2,5



43,0 43,0 43,0 63,0



6,0 6,0 6,0 6,0



12,5/12,5/12,5/12,5 25,0/25,0



28,0 28,0 28,0 47,0



4 4 6 6



100 100 50 50



HS/S 07-09 HS/S 11-16 HS/S 21-29 HS/S 36-49



83631410 83631412 83631414 83631416



grau grau grau grau



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



5,0 5,0 5,0 5,0



2,5 2,5 2,5 2,5



43,0 43,0 43,0 63,0



6,0 6,0 6,0 6,0



12,5/12,5/12,5/12,5 25,0/25,0



28,0 28,0 28,0 47,0



4 4 6 6



100 100 50 50
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Halterung Kabelschutzschlauch Typ HS (Zubehör) HS/F ➜ Befestigungsfuß (wie UHF). Halter HS/U wird einfach auf den Fuß aufgeschnappt HS/C ➜ Befestigungsfuß (wie KAF). Fuß kann auf 35  mm Hut- und C-Schienen geschnappt werden. Halter HS/U wird einfach auf den Fuß aufgeschnappt • Flexibles System • Stapelbar • Anreihbar • Kompatibel zu Einzelhalter Typ UH, UHF und USH



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



HS/F



HS/F HS/C
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HS/C



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend zu Halter



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



F Ø mm



H mm



J mm



K mm



L mm



VPE St.



Fuß Typ UHF HS/F 07-09 HS/F 11-16 HS/F 21-29 HS/F 36-49



83631650 83631652 83631654 83631656



schwarz schwarz schwarz schwarz



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



5,0 5,0 5,0 5,0



2,5 2,5 2,5 2,5



18,0 18,0 18,0 18,0



41,0 41,0 41,0 60,0



6,0 6,0 6,0 6,0



28,0 28,0 28,0 47,0



-



-



-



100 100 50 50



HS/F 07-09 HS/F 11-16 HS/F 21-29 HS/F 36-49



83631610 83631612 83631614 83631616



grau grau grau grau



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



5,0 5,0 5,0 5,0



2,5 2,5 2,5 2,5



18,0 18,0 18,0 18,0



41,0 41,0 41,0 60,0



6,0 6,0 6,0 6,0



28,0 28,0 28,0 47,0



-



-



-



100 100 50 50



Fuß Typ KAF HS/C 07-09 HS/C 11-16 HS/C 21-29 HS/C 36-49



83631850 83631852 83631854 83631856



schwarz schwarz schwarz schwarz



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



16,5 16,5 16,5 16,5



10,7 10,7 10,7 10,7



39,5 39,5 39,5 39,5



-



-



-



9,5 9,5 9,5 9,5



13,6 13,6 13,6 13,6



12,3 12,3 12,3 12,3



100 100 50 50



HS/C 07-09 HS/C 11-16 HS/C 21-29 HS/C 36-49



83631810 83631812 83631814 83631816



grau grau grau grau



HS/U 07-09 HS/U 11-16 HS/U 21-29 HS/U 36-48



22,0 28,0 43,0 63,0



16,5 16,5 16,5 16,5



10,7 10,7 10,7 10,7



39,5 39,5 39,5 39,5



-



-



-



9,5 9,5 9,5 9,5



13,6 13,6 13,6 13,6



12,3 12,3 12,3 12,3



100 100 50 50



Typ UH Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen • Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung • Schläuche nur Einschnappen • Durch die Doppelstege des Halters optimale Verbindung Schlauch zu Halter • Optionaler Bügel BL bei Einsatz mit hoher Belastung



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



UH Typ



Bestell-Nr.



passend für Murrflex EW und EWX UH 07 83621210 UH 09/M4 83621212 UH 09/M5 83621213 UH 11/M4 83621214 UH 11/M5 83621215 UH 16/M5 83621216 UH 16/M6 83621217 UH 21 83621218 UH 29 83621220 UH 36 83621222 UH 48 83621224 UH 07 UH 09/M4 UH 09/M5 UH 11/M4 UH 11/M5 UH 16/M5 UH 16/M6 UH 21 UH 29 UH 36 UH 48



83621110 83621112 83621113 83621114 83621115 83621116 83621117 83621118 83621120 83621122 83621124



Farbe



Passend für Murrflex



B mm



H mm



T mm



A mm



Ø mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M10/P7 M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 42,0 51,0 61,0 74,0



23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 30,0 30,0 38,0 43,0 51,0 64,0



11,0 12,5 12,5 12,5 12,5 15,0 15,0 16,0 16,0 18,0 19,0



7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 10,5 10,5 11,0 11,5 13,5 13,5



4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



M10/P7 M12/P9 M12/P9 M16/P11 M16/P11 M20/P16(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 42,0 51,0 61,0 74,0



23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 30,0 30,0 38,0 43,0 51,0 64,0



11,0 12,5 12,5 12,5 12,5 15,0 15,0 16,0 16,0 18,0 19,0



7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 10,5 10,5 11,0 11,5 13,5 13,5



4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50



FAR / ABD- Zulassung nur für Farbe grau
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Halterung Kabelschutzschlauch Typ UHG Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen • Die zusätzliche Lasche verhindert ein Verdrehen des Halters. • Schläuche nur einschnappen • Durch die Doppelrille des Halters optimale Verbindung Schlauch zu Halter • Optionaler Bügel BL bei Einsatz mit hoher Belastung



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



UHG Typ



Bestell-Nr.



Farbe



passend für Murrflex EW und EWX UHG 09 83621250 schwarz UHG 11 83621252 schwarz UHG 16 83621254 schwarz UHG 21 83621256 schwarz UHG 29 83621258 schwarz UHG 36 83621260 schwarz UHG 48 83621262 schwarz
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Passend für Murrflex



A mm



B mm



H1/2 mm



T mm



Y1/2 mm



Ø1/2 mm



VPE St.



M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



7,5 7,5 9,5 11,5 11,5 11,5 11,5



46,0 46,0 50,0 57,0 67,0 77,0 89,0



23,0/2,0 23,0/2,0 30,0/2,5 38,0/2,5 43,5/3,0 51,0/3,5 64,0/3,5



12,5 12,5 15,0 16,0 16,0 18,5 19,0



15,0/24,5 15,0/24,5 17,5/27,0 20,7/30,7 25,5/35,3 30,5/40,0 36,5/46,5



4,4/6,2 4,4/6,2 5,5/6,2 6,5/6,2 6,5/6,2 6,5/6,2 6,5/6,2



100 100 100 100 50 50 50



Typ BL (Verschlussbügel für Typen UH und UHG) -40– 110 °C kurzzeitig 140 °C



Optionaler Bügel für UH und UHG. • Zusätzlich mechanischer Halt des Schlauches bei hoher Belastung.



mod. Polyamid V0



BL Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für UH/UHG



B mm



H mm



T mm



VPE St.



BL 09 BL 11 BL 16 BL 21 BL 29 BL 36 BL 48



83621406 83621408 83621410 83621412 83621414 83621416 83621418



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



09 11 16 21 29 36 48



29,0 29,0 34,0 41,0 50,0 60,0 72,0



10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0



12,5 12,5 15,0 15,5 16,0 18,0 18,5



100 100 100 100 50 50 50



BL 09 BL 11 BL 16 BL 21 BL 29 BL 36 BL 48



83621146 83621148 83621150 83621152 83621154 83621156 83621158



grau grau grau grau grau grau grau



09 11 16 21 29 36 48



29,0 29,0 34,0 41,0 50,0 60,0 72,0



10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0



12,5 12,5 15,0 15,5 16,0 18,0 18,5



100 100 100 100 50 50 50



FAR / ABD- Zulassung nur für Farbe grau
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Halterung Kabelschutzschlauch Typ UHF Einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten • Befestigungsbohrungen passen auf Schienensystem horizontal und vertikal im Schaltschrank • Schläuche bleiben drehbar • Vormontage des Unterteiles möglich • Durch Doppelstege hohe Zugfestigkeit • Bügel im Lieferumfang enthalten



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



UHF Typ



Bestell-Nr.



Farbe



passend für Murrflex EW und EWX UHF 16 83621610 grau UHF 21 83621612 grau UHF 29 83621614 grau UHF 36 83621616 grau UHF 48 83621618 grau
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Passend für Murrflex



A mm



B1/2 mm



C mm



D mm



H1/2 mm



T mm



Y1/2 mm



Ø mm



VPE St.



M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



9,5 11,5 11,5 11,5 11,5



35,0/12,0 42,0/12,0 51,0/12,0 61,0/13,0 73,0/13,0



15,0 15,5 16,0 18,5 18,5



27,0 27,0 44,0 47,5 47,5



35,0/5,0 42,0/5,0 48,0/5,0 55,0/6,0 68,0/8,0



38,0 38,0 60,0 60,0 60,0



17,2/11,3 21,0/14,7 25,5/19,3 30,3/24,5 36,5/30,0



5,5 6,5 6,5 6,5 6,5



100 100 50 50 50



Typ USH Einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür • Universellste Befestigungsmöglichkeiten • Befestigungsbohrungen passen auf Schienensystem horizontal und vertikal im Schaltschrank • Schläuche bleiben drehbar • Vormontage des Unterteils möglich



-30–100 °C Polycarbonat V2



USH Typ



Bestell-Nr.



Passend für Murrflex



B mm



C mm



D mm



E mm



F mm



H mm



T mm



VPE St.



passend für Murrflex EW und EWX USH 11 83641019 schwarz USH 16 83641020 schwarz USH 21 83641022 schwarz USH 29 83641024 schwarz USH 36 83641026 schwarz USH 48 83641028 schwarz



M16/P11(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



38,0 38,0 38,0 46,0 52,0 68,0



23,0 23,0 23,0 26,0 48,0 47,0



5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0



13,0 13,0 13,0 17,5 20,0 27,5



5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5



40,0 40,0 40,0 48,0 59,0 77,0



38,0 38,0 38,0 38,0 60,0 60,0



50 50 50 50 50 50



USH 11 USH 16 USH 21 USH 29 USH 36 USH 48



M16/P11(S) M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



38,0 38,0 38,0 46,0 52,0 68,0



23,0 23,0 23,0 26,0 48,0 47,0



5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0



13,0 13,0 13,0 17,5 20,0 27,5



5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5



40,0 40,0 40,0 48,0 59,0 77,0



38,0 38,0 38,0 38,0 60,0 60,0



50 50 50 50 50 50



83641009 83641010 83641012 83641014 83641016 83641018



Farbe



grau grau grau grau grau grau
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Halterung Kabelschutzschlauch Typ EF/B Halter für Rechteckschutzschlauch Typ EF. • Einfache Montage • Hohe Ausreißfestigkeit



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



EF/B
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



B1 mm



B2 mm



C mm



D mm



E mm



H1 mm



H2 mm



T mm



VPE St.



EF/B 26042



83361022



schwarz



92,0



76,0



6,2



16,0



10,0



36,0



3,5



32



1



Protektoren Schlauchverbinder Schlauchverteiler
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Vorteile



Verteilen, zusammenführen und verlängern
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Schlauchverteiler, Schlauchverbinder und Protektoren werden aus hochwertigem Polyamid und thermoplastischem Elastomer gefertigt. Die große Auswahl von Verteilern ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, Kabelschutzschläuche auf verschiedene Art und Weise zu splitten. Unterschiedliche Schutzklassen von IP 40 bis IP 67 sorgen für ein umfangreiches Einsatzgebiet. Mit dem Typ SVG können Kabelschutzschläuche derselben Größe miteinander verbunden werden. Somit kann jeder Kabelschutzschlauch beliebig verlängert werden. Die Protektoren PR/SV schützen Kabelschutzschläuche vor Beschädigungen durch Schläge oder Abrieb. Zusätzlich können Kabelschutzschläuche für zum Beispiel Reparaturzwecke verbunden werden.



✔ Große Typenvielfalt ✔ Verschiedene Materialien ✔ Unterschiedliche Schutzarten ✔ Teilbar ✔ Einfache Installation



Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Gesamtprogramm Protektoren Schlauchverbinder Schlauchverteiler



Typ PR/SV Protektor als Schlagschutz und Schlauchverbinder. Kabelschutzschläuche werden vor Schlägen und Abrieb Seite 180 geschützt.



Typ SVG Zur Verlängerung und Reparatur von Kabelschutzschläuchen.



Seite 182 Typ VT T-Verteiler für Kabelschutzschläuche mit verschiedenen Durchmessern.



Seite 185 Typ SVY Y-Verteiler für Kabelschutzschläuche mit verschiedenen Durchmessern.



Seite 184 Typ YPA-F Y-Verteiler aus Polyamid für Kabelschutzschläuche mit hoher Schutzklasse.



Seite 185 Typ YTPE-F Y-Verteiler aus thermoplastischem Elastomer für Kabelschutzschläuche mit hoher Schutzart.



Seite 186
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Kombinationsmöglichkeit



EF EW EWF EWS EWX EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PA-LS EW-PA-UL EW-PA-EX EW-PAB EW-PAE EW-PAL EW-PAP EW-PP EW-PRF EW-TEF EWT-PA EWT-PP EWX-LS EWX-PA EWX-PA-LS EWX-PA-UL EWX-PAE EWX-PAE-LS



PR/SV



SVG



VT



SVY



YPA-F



YTPE-F



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ❢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘



GF ✔ kombinierbar ✘ nicht kombinierbar ❢ bedingt kombinierbar (Überzug entfernen)
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Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Materialdaten



Halogenfrei



Phosphorfrei



Cadmiumfrei



Asbestfrei



Bleifrei



RoHS konform



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



verschraubt IP 54



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Polyamid PA6 -40 110 140



IP 42



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



SVY



Polyamid PA6 -40 110 140



IP 42



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



YPA-F



Polyamid PA6 -30 100



IP 67



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



IP 67



HB



✔



✔



✔



✔



✔



✔



Kurzzeitig



max.



min.



Material



PR/SV



Polyamid PA6 -40 110 140



SVG



Polyamid PA6 -40 110 140



VT



YTPE-F



Thermoplastisches Elastomer



-30 100



Schutzklasse



Brandklasse UL94



Temperaturbereich [°C]



IP 42
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Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Typ PR/SV Protektor als Schlagschutz und Schlauchverbinder. Kabelschutzschläuche werden vor Schlägen und Abrieb geschützt. Bei Bedarf können Kabelschutzschläuche auch verbunden werden. • Flache Bauweise • Einfache werkzeuglose Montage mit Schiebeverriegelung • Optionale Arretierungsschraube (Im Lieferumfang enthalten)



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0



B



A



PR/SV Typ



Bestell-Nr.



Passend für Murrflex



A mm



B mm



VPE St.



Flache Ausführung für Kabelschutzschläuche mit Standardwellung Typ EW-xx PR/SV-EW 21 83691058 schwarz PR/SV-EW 29 83691060 schwarz PR/SV-EW 36 83691062 schwarz PR/SV-EW 48 83691064 schwarz PR/SV-EW 56 83691065 schwarz PR/SV-EW 70 83691066 schwarz



M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 NW56 NW70



51,6 57,9 66,0 78,0 90,8 103,5



51,2 51,0 51,5 49,5 51,0 51,5



10 10 10 10 5 5



PR/SV-EW 21 PR/SV-EW 29 PR/SV-EW 36 PR/SV-EW 48 PR/SV-EW 56 PR/SV-EW 70



M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 NW56 NW70



51,6 57,9 66,0 78,0 90,8 103,5



51,2 51,0 51,5 49,5 51,0 51,5



10 10 10 10 5 5



M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 NW56 NW70



51,6 57,9 66,0 78,0 90,8 103,5



51,9 51,0 51,5 49,5 51,0 51,5



10 10 10 10 5 5



83691018 83691020 83691022 83691024 83691025 83691026



Farbe schwarz



grau grau grau grau grau grau



Flache Ausführung für Kabelschutzschläuche mit Standardwellung Typ EWX-xx PR/SV-EWX 21 83691258 schwarz PR/SV-EWX 29 83691260 schwarz PR/SV-EWX 36 83691262 schwarz PR/SV-EWX 48 83691264 schwarz PR/SV-EWX 56 83691265 schwarz PR/SV-EWX 70 83691266 schwarz
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Typ PR/SV Typ



Bestell-Nr.



Farbe schwarz



Passend für Murrflex



A mm



B mm



VPE St.



PR/SV-EWX 21 PR/SV-EWX 29 PR/SV-EWX 36 PR/SV-EWX 48 PR/SV-EWX 56 PR/SV-EWX 70



83691218 83691220 83691222 83691224 83691225 83691226



grau grau grau grau grau grau



M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 NW56 NW70



51,6 57,9 66,0 78,0 90,8 103,5



51,9 51,0 51,5 49,5 51,0 51,5



10 10 10 10 5 5
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Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Typ SVG Verlängerung und Reparatur von Kabelschutzschläuchen. • Einfache Montage durch Verrastung • Geteilte Ausführung, dadurch einfache Verlegung von Leitungen • Zusätzlich Möglichkeit zum Anschrauben



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 42 IP 54 verschraubt



SVG
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe schwarz



Passend für Murrflex



A mm



B mm



C mm



Ø mm



VPE St.



SVG 21 SVG 29 SVG 36 SVG 48



83701630 83701632 83701634 83701636



schwarz schwarz schwarz schwarz



M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



50,0 54,0 66,0 66,0



36,0 44,0 50,0 64,0



31,0 36,8 44,8 56,8



5,5 5,5 5,5 5,5



25 25 10 10



SVG 21 SVG 29 SVG 36 SVG 48



83701610 83701612 83701614 83701616



grau grau grau grau



M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



50,0 54,0 66,0 66,0



36,0 44,0 50,0 64,0



31,0 36,8 44,8 56,8



5,5 5,5 5,5 5,5



25 25 10 10



Typ VT T-Verteiler für Kabelschutzschläuche mit verschiedenen Durchmessern. • Einfache Montage durch Verrastung • Geteilte Ausführung, dadurch einfache Verlegung von Leitungen • Verteiler umschließt den Schlauch, dadurch steht der komplette Innenraum des Schlauches zur Verfügung



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 42



VT Typ



Bestell-Nr.



Farbe



für Murrflex mit Standardwellung NW1/NW2/NW3



A mm



B mm



VPE St.



VT 080808 VT 120808 VT 120812 VT 121208 VT 121212 VT 160816 VT 161212 VT 161216 VT 161612 VT 161616 VT 200820 VT 201216 VT 201220 VT 201616 VT 201620 VT 202016 VT 202020 VT 281220 VT 281620 VT 282020 VT 281228 VT 281628 VT 282028 VT 282828 VT 321632 VT 322032



83702410 83702412 83702414 83702416 83702418 83702420 83702422 83702424 83702426 83702428 83702430 83702432 83702434 83702436 83702438 83702440 83702441 83702442 83702444 83702446 83702448 83702450 83702452 83702454 83702456 83702458



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



06/06/06 09/06/06 09/06/09 09/09/06 09/09/09 11/06/11 11/09/09 11/09/11 11/11/09 11/11/11 16/06/16 16/09/11 16/09/16 16/11/11 16/11/16 16/16/11 16/16/16 21/09/16 21/ 11/16 21/16/16 21/09/21 21/11/21 21/16/21 21/21/21 29/11/29 29/16/29



45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 72,0 72,0



31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 55,3 55,3



10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Typ SVY Y-Verteiler für Kabelschutzschläuche mit verschiedenen Durchmessern. • Einfache Montage durch Verrastung • Geteilte Ausführung, dadurch einfache Verlegung von Leitungen • Verteiler umschließt den Schlauch, dadurch steht der komplette Innenraum des Schlauches zur Verfügung



-40–110 °C kurzzeitig 140 °C mod. Polyamid V0 IP 42



SVY
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



für Murrflex mit Standardwellung NW1/NW2/NW3



A mm



B mm



VPE St.



SVY 080808 SVY 120808 SVY 121208 SVY 121212 SVY 161208 SVY 161212 SVY 161608 SVY 161612 SVY 200808 SVY 201208 SVY 201212 SVY 201608 SVY 201612 SVY 202008 SVY 202012 SVY 202016 SVY 282012 SVY 282016 SVY 282812 SVY 282816 SVY 282820 SVY 282828



83701410 83701412 83701414 83701416 83701418 83701420 83701422 83701424 83701426 83701428 83701430 83701432 83701434 83701436 83701438 83701440 83701442 83701444 83701446 83701448 83701450 83701452



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



06/06/06 09/06/06 09/06/06 09/09/09 11/09/06 11/09/09 11/11/06 11/11/09 16/06/06 16/09/06 16/09/09 16/11/06 16/11/09 16/16/06 16/16/09 16/16/11 21/16/09 21/16/11 21/21/09 21/21/11 21/21/16 21/21/21



54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,9 54,9 42,8 42,8 42,8 48,2 48,2 57,9 57,9 63,5 53,5 53,5 67,0 67,0 76,5 92,1



37,1 37,1 37,1 37,1 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 41,0 41,0 39,6 39,6 44,9 44,9 47,5 49,0 49,0 56,5 56,5 50,0 66,8



10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



Typ YPA-F Y-Verteiler aus Polyamid für Kabelschutzschläuche mit hoher Schutzklasse. • Einfache Montage durch Einstecken des Kabelschutzschlauchs • Hohe Schutzklasse • Geschlossene Ausführung



-30–100 °C mod. Polyamid V0 IP 67



YPA-F Typ



Bestell-Nr.



Farbe



für Murrflex mit Standardwellung NW1/NW2/NW3



A mm



B mm



VPE St.



YPA-F-6/6/9 YPA-F-9/9/9 YPA-F-9/9/11 YPA-F-11/11/11



83701850 83701854 83701858 83701862



schwarz schwarz schwarz schwarz



6/6/9 9/9/9 9/9/11 11/11/11



63,0 65,0 66,0 68,0



36,0 43,0 45,0 46,0



10 10 10 10



YPA-F-6/6/9 YPA-F-9/9/9 YPA-F-9/9/11 YPA-F-11/11/11



83701810 83701814 83701818 83701822



grau grau grau grau



6/6/9 9/9/9 9/9/11 11/11/11



63,0 65,0 66,0 68,0



36,0 43,0 45,0 46,0



10 10 10 10
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Protektoren /  Schlauchverbinder / Schlauchverteiler Typ YTPE-F -30–100 °C mod. thermoplastisches Elastomer



Y-Verteiler aus thermoplastischem Elastomer für Kabelschutzschläuche mit hoher Schutzklasse. • Einfache Montage durch Einstecken des Kabelschutzschlauchs • Hohe Schutzklasse • Geschlossene Ausführung



HB IP 67



YTPE-F
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



für Murrflex mit Standardwellung NW1/NW2/NW3



A mm



B mm



VPE St.



YTPE-F-6/6/6 YTPE-F-11/11/16 YTPE-F-11/11/21 YTPE-F-16/16/16 YTPE-F-16/16/21 YTPE-F-21/21/29 YTPE-F-29/29/36 YTPE-F-36/36/48



83701856 83701870 83701872 83701874 83701878 83701882 83701886 83701888



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



06/06/06 11/11/16 11/11/21 16/16/16 16/16/21 21/21/29 29/29/36 36/36/48



51,0 75,0 81,0 81,0 81,0 87,0 99,0 116,0



32,0 51,0 52,0 61,0 61,0 79,0 87,0 109,0



10 10 10 10 10 10 10 10



YTPE-F-6/6/6 YTPE-F-11/11/16 YTPE-F-11/11/21 YTPE-F-16/16/16 YTPE-F-16/16/21 YTPE-F-21/21/29 YTPE-F-29/29/36 YTPE-F-36/36/48



83701826 83701830 83701832 83701834 83701838 83701842 83701846 83701848



grau grau grau grau grau grau grau grau



06/06/06 11/11/16 11/11/21 16/16/16 16/16/21 21/21/29 29/29/36 36/36/48



51,0 75,0 81,0 81,0 81,0 87,0 99,0 116,0



32,0 51,0 52,0 61,0 61,0 79,0 87,0 109,0



10 10 10 10 10 10 10 10



Kabelverschraubung
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RoHS konform



Bleifrei



Asbestfrei



Cadmiumfrei



Phosphorfrei



Halogenfrei



CSA



Brandklasse UL94



UR / UL



O-Ring



Zulassungen



VDE



Formdichtung



Kurzzeitig



Klemmeinsatz



min.



Verschraubung



max.



Temperaturbereich [°C]



Material



Schutzklasse



Materialdaten



WKK



Polyamid PA6



NBR



NBR



-40 100 120 IP 68 V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



WKK-Ex



Polyamid PA6



NBR



NBR



-20 105



IP 68 V0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



WKM



Messing vernickelt



Polyamid PA6



NBR



NBR



-40 100 120 IP 68



✔ ✔ ✔



✔



MWKM



Messing vernickelt



Polyamid PA6



Elastomer



NBR



-40 100 120 IP 65



✔ ✔



✔



WKM-EMV



Messing vernickelt



Polyamid PA6



NBR



NBR



-40 100 120 IP 68



✔ ✔ ✔



✔



KV-ME



Elastomer



-40 100 120 IP 65



✔



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Kabelverschraubung Gesamtprogramm Kabelverschraubung



Typ WKK (Kunststoffausführung) Kabelverschraubung mit sehr guter Zugentlastung und vibrationssicherer Überwurfmutter. Kombinierbar mit Seite 190 Multieinsatz KV-ME.



Typ WKK-Ex (Kunststoffausführung) Kabelverschraubung mit sehr guter Zugentlastung für den Ex-Bereich mit hoher Schutzklasse und großem Seite 192 Klemmbereich.



Typ WKM (Metallausführung) Kabelverschraubung mit sehr guter Zugentlastung und vibrationssicherer Überwurfmutter. Kombinierbar mit Seite 194 Multieinsatz KV-ME.



Typ MWKM (Metallausführung mit Multieinsatz) Metall-Kabelverschraubung mit Multieinsatz, der es ermöglicht, mehrere Leitungen durch eine Kabelverschraubung zu Seite 195 führen.



Typ WKM-EMV (Metallausführung) Mit dieser Kabelverschraubung können abgeschirmte Leitungen auf Potenzial gelegt werden. Mit großem KlemmSeite 196 bereich.



Typ KV-ME (Multieinsatz) Führt mehrere Leitungen durch eine Verschraubung. Der Dichteinsatz der Kabelverschraubung wird gegen den Seite 197 KV-ME ausgetauscht.
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Kabelverschraubung Typ WKK (Kunststoffausführung) -40–100 °C kurzzeitig 120 °C mod. Polyamid Formdichtung: NBR V0 IP 68 bis 10 bar mit zusätzlichem O-Ring Typ OR



Die Kabelverschraubung bieten eine sehr gute Zugentlastung und besitzt eine vibrationssichere Überwurfmutter. Mit dem Multieinsatz KV-ME können mehrere Leitungen durch eine Kabelverschraubung geführt werden. • Sehr hohe Schutzklasse • Montagefreundlich • Großer Klemmbereich • Um die Schutzart IP 68 zu gewährleisten ist ein zusätzlicher O-Ring (Typ OR) erforderlich.



WKK
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Metrische Ausführung WKK-M12x1,5 WKK-M16x1,5 WKK-M20x1,5 WKK-M25x1,5 WKK-M32x1,5 WKK-M40x1,5 WKK-M50x1,5 WKK-M63x1,5 WKK-M12x1,5 WKK-M16x1,5 WKK-M20x1,5 WKK-M25x1,5 WKK-M32x1,5 WKK-M40x1,5 WKK-M50x1,5 WKK-M63x1,5



84105050 84105056 84105062 84105068 84105074 84105080 84105086 84105092 84105000 84105006 84105012 84105018 84105024 84105030 84105036 84105042



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0 3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



21,0 22,0 27,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0 21,0 22,0 27,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0



8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0 8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0



15/15 19/19 24/24 33/33 42/42 53/53 60/60 65/68 15/15 19/19 24/24 33/33 42/42 53/53 60/60 65/68



50 50 50 50 25 10 5 5 50 50 50 50 25 10 5 5



Metrische Ausführung mit verlängertem Gewinde WKK/L-M12x1,5 84105650 schwarz WKK/L-M16x1,5 84105652 schwarz WKK/L-M20x1,5 84105654 schwarz WKK/L-M25x1,5 84105656 schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0



21,0 22,0 27,0 31,0



15,0 15,0 15,0 15,0



15/15 19/19 24/24 33/33



100 100 100 100



Typ WKK (Kunststoffausführung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Pg-Ausführung WKK-Pg 07 WKK-Pg 09 WKK-Pg 11 WKK-Pg 13,5 WKK-Pg 16 WKK-Pg 21 WKK-Pg 29 WKK-Pg 36 WKK-Pg 42 WKK-Pg 48 WKK-Pg 07 WKK-Pg 09 WKK-Pg 11 WKK-Pg 13,5 WKK-Pg 16 WKK-Pg 21 WKK-Pg 29 WKK-Pg 36 WKK-Pg 42 WKK-Pg 48



84101050 84101052 84101054 84101056 84101058 84101060 84101062 84101064 84101066 84101068 84101010 84101012 84101014 84101016 84101018 84101020 84101022 84101024 84101026 84101028



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3,0–6,5 4,0–8,0 5,0 -10,0 6,0–12,0 10,0- 14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0 3,0–6,5 4,0–8,0 5,0 -10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0 21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0



8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0



15/15 19/19 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65 15/15 19/19 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65



50 50 50 50 50 50 25 10 5 5 50 50 50 50 50 50 25 10 5 5



Pg-Ausführung mit verlängertem Gewinde WKK/L-Pg 07 84101650 WKK/L-Pg 09 84101652 WKK/L-Pg 11 84101654 WKK/L-Pg 13,5 84101656 WKK/L-Pg 16 84101658 WKK/L-Pg 21 84101660 WKK/L-Pg 29 84101662 WKK/L-Pg 36 84101664 WKK/L-Pg 42 84101666 WKK/L-Pg 48 84101668 WKK/L-Pg 07 84101610 WKK/L-Pg 09 84101612 WKK/L-Pg 11 84101614 WKK/L-Pg 13,5 84101616 WKK/L-Pg 16 84101618 WKK/L-Pg 21 84101620 WKK/L-Pg 29 84101622 WKK/L-Pg 36 84101624 WKK/L-Pg 42 84101626 WKK/L-Pg 48 84101628



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3–6,5 4–8 5 -10 6–12 10–14 13–18 18–25 22–32 32–38 37–44 3–6,5 4–8 5 -10 6–12 10–14 13–18 18–25 22–32 32–38 37–44



21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0 21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0



15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0



15/15 19/19 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65 15/15 19/19 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65



50 50 50 50 50 50 25 10 5 5 50 50 50 50 50 50 25 10 5 5



NPT-Ausführung WKK/NPT 3/8" WKK/NPT 3/8" WKK/NPT 1/2" WKK/NPT 1/2"



schwarz schwarz schwarz schwarz



3/8" 3/8" 1/2" 1/2"



2–6 4–8 5–9 9–12



22 22 27 28



15,0 15,0 13,0 13,0



19/22 19/22 24/24 24/24



50 50 50 50



84102050 84102052 84102054 84102056
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Kabelverschraubung Typ WKK-Ex (Kunststoffausführung) -20–105 °C mod. Polyamid Formdichtung: NBR V0 IP 68 bis 10 bar mit zusätzlichem O-Ring Typ OR Ex-Klasse EEx e II PTB Ex-Klasse EEx e II KEMA



Kabelverschraubung für den Ex-Bereich mit hoher Schutzklasse. Die Kabelverschraubung bietet eine sehr gute Zugentlastung und besitzt eine vibrationssichere Überwurfmutter • Sehr hohe Schutzklasse • Zugelassen für Ex-Bereiche • Großer Klemmbereich • Um die Schutzklasse IP 68 zu erreichen ist ein zusätzlicher O-Ring (Typ OR) erforderlich.



WKK-EX
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW 1/2 mm



VPE St.



Pg-Ausführung WKK/Ex-Pg 07 WKK/Ex-Pg 09 WKK/Ex-Pg 11 WKK/Ex-Pg 13,5 WKK/Ex-Pg 16 WKK/Ex-Pg 21 WKK/Ex-Pg 29 WKK/Ex-Pg 36 WKK/Ex-Pg 42 WKK/Ex-Pg 48 WKK/Ex-Pg 07 WKK/Ex-Pg 09 WKK/Ex-Pg 11 WKK/Ex-Pg 13,5 WKK/Ex-Pg 16 WKK/Ex-Pg 21 WKK/Ex-Pg 29 WKK/Ex-Pg 36 WKK/Ex-Pg 42 WKK/Ex-Pg 48



84101250 84101252 84101254 84101256 84101258 84101260 84101262 84101264 84101266 84101268 84101210 84101212 84101214 84101216 84101218 84101220 84101222 84101224 84101226 84101228



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3,0–6,5 4,0–8,0 5,0 -10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0 3,0–6,5 4,0–8,0 5,0 -10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0 21,0 22,0 25,0 27,0 28,0 31,0 39,0 48,0 49,0 49,0



8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0



15/15 19/19 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65 15/15 19/11 22/22 24/24 27/27 33/33 42/42 53/53 60/60 65/65



50 50 50 50 50 50 25 10 5 5 50 50 50 50 50 50 25 10 5 5



Typ WKM (Metallausführung) -40–100 °C kurzzeitig 120 °C Messing, vernickelt mod. Polyamid; NBR IP 68 bis 10 bar



Die Kabelverschraubung bietet eine sehr gute Zugentlastung und besitzt eine vibrationssichere Überwurfmutter. Mit dem Multieinsatz KV-ME können mehrere Leitungen durch eine Kabelverschraubung geführt werden. • Sehr hohe Schutzklasse • Montagefreundlich • Großer Klemmbereich • Inklusive Dichtring am Anschlussgewinde



WKM Typ



Bestell-Nr.



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung WKM-M12x1,5 WKM-M16x1,5 WKM-M20x1,5 WKM-M25x1,5 WKM-M32x1,5 WKM-M40x1,5 WKM-M50x1,5 WKM-M63x1,5



84125010 84125014 84125018 84125022 84125026 84125030 84125034 84125038



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–12,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



19,0 20,0 22,0 25,0 29,0 35,0 37,0 38,0



5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0



14 17 22 27 40 50 57 64/68



50 50 50 25 25 10 10 10



Pg-Ausführung WKM-Pg 07 WKM-Pg 09 WKM-Pg 11 WKM-Pg 13,5 WKM-Pg 16 WKM-Pg 21 WKM-Pg 29 WKM-Pg 36 WKM-Pg 42 WKM-Pg 48



84121010 84121012 84121014 84121016 84121018 84121020 84121022 84121024 84121026 84121028



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3,0–6,5 4,0–8,0 5,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 13,0–18,0 18,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,0 29,0 35,0 37,0 38,0



5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0



14 17 20 22 24 30 40 40 57 64



50 50 50 50 50 25 25 10 5 5
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Kabelverschraubung Typ WKM (Metallausführung) Typ



Bestell-Nr.



Pg-Ausführung mit verlängertem Gewinde WKM/L-Pg 07 84121210 WKM/L-Pg 09 84121212 WKM/L-Pg 11 84121214 WKM/L-Pg 13,5 84121216 WKM/L-Pg 16 84121218 WKM/L-Pg 21 84121220 WKM/L-Pg 29 84121222 WKM/L-Pg 36 84121224 WKM/L-Pg 42 84121226 WKM/L-Pg 48 84121228 NPT-Ausführung WKM-NPT 3/8" WKM-NPT 3/8" WKM-NPT 1/2" WKM-NPT 1/2" WKM-NPT 3/4" WKM-NPT 3/4"
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84122212 84122210 84122216 84122214 84122220 84122218



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3–6,5 4–8 5–10 6–12 10–14 13–18 18–25 22–32 32–38 37–44



19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,0 29,0 35,0 37,0 38,0



10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0



14 17 20 22 24 30 40 40 57 64



50 50 50 50 50 25 25 10 5 5



3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"



2–6 4–8 5–9 6–12 9–16 13–18



21,0 21,0 24,0 24,0 25,0 25,0



15 15 13 13 13 13



17/19 17/19 22/24 22/24 30 30



50 50 50 50 25 25



Typ MWKM (Metallausführung mit Multieinsatz) -40–100 °C kurzzeitig 120 °C Messing, vernickelt mod. Polyamid; NBR IP 65 Formdichung: Elastomer O-Ring: NBR



Die MWKM ist eine Metall-Kabelverschraubung mit Multieinsatz, die es ermöglicht, mehrere Leitung durch eine Kabelverschraubung zu führen. • Integrierter Multieinsatz • Hohe Dichtigkeit • Montagefreundlich • Inklusive Dichtring am Anschlussgewinde



MWKM Typ



Bestell-Nr.



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



MWKM-Pg 09-2x3 MWKM-Pg 09-4x1,4 MWKM-Pg 11-2x3 MWKM-Pg 11-2x4 MWKM-Pg 11-3x3 MWKM-Pg 13,5-2x5 MWKM-Pg 13,5-3x2 MWKM-Pg 13,5-3x4 MWKM-Pg 13,5-6x3 MWKM-Pg 16-2x6 MWKM-Pg 16-3x3 MWKM-Pg 16-3x4 MWKM-Pg 16-3x6 MWKM-Pg 16-4x4 MWKM-Pg 16-5x4 MWKM-Pg 16-6x4 MWKM-Pg 21-2x8 MWKM-Pg 21-3x7 MWKM-Pg 21-4x6



84121810 84121812 84121814 84121816 84121818 84121820 84121822 84121824 84121826 84121828 84121830 84121832 84121834 84121836 84121838 84121840 84121842 84121844 84121846



Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21



2 x 3,0 4 x 1,4 2 x 3,0 2 x 4,0 3 x 3,0 2 x 5,0 3 x 2,0 3 x 4,0 6 x 3,0 2 x 6,0 3 x 3,0 3 x 3,0 3 x 6,0 4 x 4,0 5 x 4,0 6 x 4,0 2 x 8,0 3 x 7,0 4 x 6,0



21,0 21,0 22,0 22,0 22,0 24,0 24,0 24,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0



6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0



17 17 20 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25
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Kabelverschraubung Typ WKM-EMV (Metallausführung) Mit dieser Kabelverschraubung können abgeschirmte Leitungen auf Potenzial gelegt werden. Das Geflecht der Leitung kontaktiert den Metallkörper. Mantelströme werden so abgeleitet. • Einfache Kontaktierung • Großer Klemmbereich • Einfaches Handling • Inklusive Dichtring am Anschlussgewinde



-40–100 °C kurzzeitig 120 °C Messing, vernickelt mod. Polyamid; NBR IP 68 bis 10 bar Formdichtung und O-Ring: NBR



WKM-EMV Typ
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Bestell-Nr.



Anschlussgewinde



LW mm



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



Metrische/EMV-Ausführung WKM/EMV M12x1,5 84125210 WKM/EMV M16x1,5 84125212 WKM/EMV M20x1,5 84125214 WKM/EMV M25x1,5 84125216 WKM/EMV M32x1,5 84125218 WKM/EMV M40x1,5 84125220 WKM/EMV M63x1,5 84125224



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M63x1,5



3,0–6,5 6,0–10,0 10,0–14,0 14,0–18,0 20,0–25,0 22,0–32,0 37,0–44,0



19,0 22,0 23,0 24,0 31,0 37,0 38,0



5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0



14 20 24 30 40 50 64/68



50 50 50 25 25 25 5



Pg/EMV-Ausführung WKM/EMV Pg 07 WKM/EMV Pg 09 WKM/EMV Pg 11 WKM/EMV Pg 13,5 WKM/EMV Pg 16 WKM/EMV Pg 21 WKM/EMV Pg 29 WKM/EMV Pg 36 WKM/EMV Pg 42 WKM/EMV Pg 48



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3,0–6,5 4,0–8,0 6,0–10,0 6,0–12,0 10,0–14,0 14,0–18,0 20,0–25,0 22,0–32,0 32,0–38,0 37,0–44,0



19,0 21,0 22,0 24,0 23,0 24,0 29,0 35,0 37,0 38,0



5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0



14 17 20 22 24 30 40 50 57 64



50 50 50 50 50 25 25 10 5 5



84122010 84122012 84122014 84122016 84122018 84122020 84122022 84122024 84122026 84122028



Typ KV-ME (Multieinsatz) Der Multieinsatz Typ KV-ME kann sowohl in die Kabelverschraubungen Typ WKK als auch in die Kabelverschraubungen Typ WKM eingesetzt werden. Mehrere Leitungen können somit durch eine Verschraubung geführt werden. Der eingebaute Dichteinsatz der Kabelverschraubung wird einfach gegen den Multieinsatz KV-ME ausgetauscht. Der Kabeldurchmesser darf 20% des Bohrdurchmessers, maximal jedoch 1 mm des Bohrdurchmessers unterschreiten. • Variabel • Mehr Leitungen durch eine Verschraubung • Hohe Schutzklasse



-40–100 °C kurzzeitig 120 °C Elastomer IP 65



KV-ME Typ



Bestell-Nr.



KV-ME M16/Pg09-4x1,4 KV-ME M16/Pg09-2x3 KV-ME M20/Pg13,5-2x5 KV-ME M20/Pg13,5-3x2 KV-ME M20/Pg13,5-3x4 KV-ME M20/Pg13,5-6x3 KV-ME Pg11-2x3 KV-ME Pg11-2x4 KV-ME Pg11-3x3 KV-ME Pg16-2x6 KV-ME Pg16-3x3 KV-ME Pg16-3x4 KV-ME Pg16-3x5,6 KV-ME Pg16-4x4 KV-ME Pg16-5x4 KV-ME Pg16-6x4 KV-ME M25/Pg21-2x8 KV-ME M25/Pg21-3x7 KV-ME M25/Pg21-4x6 KV-ME M32/Pg29-6x6,5 KV-ME M32/Pg29-4x9 KV-ME M40/Pg36-Blind



8358221000 8358221200 8358222000 8358222200 8358222400 8358222600 8358221400 8358221600 8358221800 8358222800 8358223000 8358223200 8358223400 8358223600 8358223800 8358224000 8358224200 8358224400 8358224600 8358224800 8358225000 8358228400



Anzahl x Ø mm



Passend für metrisch



Passend für Pg



Passend für NPT



VPE St.



4x1,4 2x3 2x5 3x2 3x4 6x3 2x3 2x4 3x3 2x6 3x3 3x4 3x5,6 4x4 5x4 6x4 2x8 3x7 4x6 6x6,5 4x9 -



M 16 M 16 M 20 M 20 M 20 M 20



Pg 09 Pg 09 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 11 Pg 11 Pg 11 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 29 Pg 36



NPT 3/8" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1 1/2"



50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25



M 25 M 25 M 25 M 32 M 32 M 40
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Information
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Zubehör
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Gesamtprogramm Zubehör m-top Serie



Typ SB/SBF (Spiralband) Mit Spiralbändern werden Kabelbäume einfach und rationell gebündelt. Gleichzeitig schützen die Bänder die IsoSeite 222 lation der Drähte.



Typ BN (Befestigungsnieten) Kunststoff-Spreitzniete zur schnellen Befestigung von Bauteilen, z. B. Kabelkanälen.



Seite 223 Typ KB/KBM (Kabelbinder) Kabelbinder sind bewährte Hilfsmittel zum wirtschaftlichen Bündeln und Befestigen. Metallkabelbinder KBM für Seite 224 EMV-Lösungen.



Typ BF (Kabelbinder) Kabelbinder mit Beschriftungsfeld. Beschriftung mit Tuscheschreiber oder wasserfestem Permanentstift.



Seite 226



Typ SH (Schraubhalter) Der Schraubhalter SH zum Verschrauben und Vernieten dient zur kostengünstigen Befestigung einzelner Leitungen.



Seite 227



Typ OR-NBR (O-Ring)



Typ KH (Schraub- und Klebehalter)



O-Ring zum Abdichten von Gewindeanschlüssen für höhere Schutzklasse z. B. an Kabelverschraubungen.



Klebehalter aus Kunststoff. Zur Erhöhung der Haltekraft ist eine zusätzliche Befestigung mit einer Schraube möglich.



Typ ET (Endtülle)



Typ KBL (Kabelbinderleiste)



Mit der Endtülle kann das offene Ende eines Schlauches verschlossen oder austretende Leitungen zentriert werden.



Einfaches und schnelles Befestigen von Leitungen. Kabelbinder können nachträglich bei montierter Leiste durchSeite 229 geschoben werden.



Seite 216



Seite 217
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Seite 228



Zubehör



Typ KGM (Kunststoffgegenmutter) Kunststoffgegenmutter aus selbstverlöschendem Polyamid mit metrischem oder Pg Gewinde.



Seite 204



Typ GM (Metallgegenmutter) Gegenmutter aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde.



Seite 206 Typ BSTK (Kunststoffblindstopfen) Blindstopfen aus Kunststoff mit metrischem oder Pg Gewinde. Mit einem zusätzlichem O-Ring Typ OR Schutzklasse Seite 207 IP 65.



Typ KAW (Kunststoffanschlusswinkel)



Typ BST (Metallblindstopfen)



Der 90° Kunststoffanschlusswinkel KAW ist ein klappbarer Winkelanschuss. Kombinierbar mit Kabel- oder SchlauchSeite 218 verschraubungen.



Blindstopfen aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde. Mit einem zusätzlichem O-Ring Typ OR Schutzklasse IP 65.



Typ BWM (Befestigungswinkel )



Typ KRR (Kunststoffreduzierung)



Universeller Halter zur Befestigung von Verschraubungen an Anlagen und Maschinen.



Gewindereduzierung aus Kunststoff mit metrischem oder Pg Gewinde.



Seite 209



Seite 219



Seite 210



Typ SS (Schlauchschelle)



Typ RR (Metallreduzierung)



Schlauchschellen zum einfachen befestigen von Schläuchen aus unserem Schlauchangebot.



Gewindereduzierung aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde. Rändel oder 6-Kantausführung je nach Typ.



Typ SSG (Schlauchschelle)



Typ ER/EG (Metallerweiterung)



Metallschlauchschelle mit halogenfreiem Elastomerüberzug.



Gewindeerweiterung aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde.Runde oder 6-Kantausführung je nach Type.



Seite 220



Seite 221



Seite 212



Seite 214
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Vorteile



Ohne Zubehör geht nichts



Umfangreiches Zubehörmaterial, wie Gegenmutter, Reduzierung, verschiedene Befestigungen, Kabelbinder,... steht zur Verfügung. Unterschiedliche Materialien, Gewinde arten und Gewindegrößen bieten große Einsatzmöglichkeiten für viele Applikationen.



✔ Großes Zubehörprogramm ✔ Unterschiedliche Materialien ✔ Verschiedene Gewindearten und Gewindegrößen



✔ Universell ✔ Einfaches Handling
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Silikonfrei



RoHS konform



Kurzzeitig



Bleifrei



Messing vernickelt



Asbestfrei



GM



-30 100 130



Cadmiumfrei



Polyamid PA6



Phosphorfrei



KGM



max.



min.



Material



Halogenfrei



Temperaturbereich [°C]



Brandklasse UL94



Materialdaten



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔ ✔



BSTK



Polyamid PA6



BST



Messing vernickelt



KRR



Polyamid PA6



RR



Messing vernickelt



✔



ER



Messing vernickelt



✔



EG



Messing vernickelt



✔



OR-NBR ET



NBR



-30 100 130



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔ ✔



-30 100 130



HB



-25 120



Thermoplastisches Elastomer -40 120 150



KAW



Polyamid PA6 / NBR



BWM



Stahlblech verzinkt



SS



Stahlblech verzinkt



SSG



Stahlblech verzinkt / EPDM



SB



Polyethylen



-60



85



SBF



Polyethylen



-60



85



BN



Hostalen



-40



80



Polyamid PA6.6



-25



85



KB naturfarben



HB



-20



80



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



HB



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔ ✔



✔ ✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



KB schwarz



Polyamid PA6.6 UV-stabilisiert



-40 105



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KKB



Polyamid PA6.6 UV-stabilisiert



-40 105



V0



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KBM



Edelstahl 1.4301



BF



Polyamid PA6.6



-25



85



✔



✔



✔



✔



✔



✔



SH



Polyamid PA6.6



-40



85



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KH



Polyamid PA6.6



-40



85



✔



✔



✔



✔



✔



✔



KBL



Polyamid PA6.6



-40



80



✔



✔



✔



✔



✔



✔



V0



✔
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Zubehör Typ KGM (Kunststoffgegenmutter) Kunststoffgegenmutter aus selbstverlöschendem Polyamid mit metrischem oder Pg Gewinde.



-30–100 °C kurzzeitig 130 °C mod. Polyamid V0



KGM
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Innengewinde



H mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung KGM-M12x1,5 KGM-M16x1,5 KGM-M20x1,5 KGM-M25x1,5 KGM-M32x1,5 KGM-M40x1,5 KGM-M50x1,5 KGM-M63x1,5



83727250 83727252 83727254 83727256 83727258 83727260 83727262 83727264



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0



17 22 26 32 41 50 60 75



100 100 100 100 100 50 50 50



KGM-M12x1,5 KGM-M16x1,5 KGM-M20x1,5 KGM-M25x1,5 KGM-M32x1,5 KGM-M40x1,5 KGM-M50x1,5 KGM-M63x1,5



83727210 83727212 83727214 83727216 83727218 83727220 83727222 83727224



grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0



17 22 26 32 41 50 60 75



100 100 100 100 100 50 50 50



Pg-Ausführung KGM-Pg 07 KGM-Pg 09 KGM-Pg 11 KGM-Pg 13,5 KGM-Pg 16 KGM-Pg 21 KGM-Pg 29 KGM-Pg 36



83722250 83722252 83722254 83722256 83722258 83722260 83722262 83722264



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36



5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5



19 22 24 27 30 36 46 60



100 100 100 100 100 100 50 25



Typ KGM (Kunststoffgegenmutter) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Innengewinde



H mm



SW mm



VPE St.



KGM-Pg 42 KGM-Pg 48



83722266 83722268



schwarz schwarz



Pg 42 Pg 48



8,0 8,0



65 70



25 25



KGM-Pg 07 KGM-Pg 09 KGM-Pg 11 KGM-Pg 13,5 KGM-Pg 16 KGM-Pg 21 KGM-Pg 29 KGM-Pg 36 KGM-Pg 42 KGM-Pg 48



83722210 83722212 83722214 83722216 83722218 83722220 83722222 83722224 83722226 83722228



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0



19 22 24 27 30 36 46 60 65 70



100 100 100 100 100 100 50 25 25 25
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Zubehör Typ GM (Metallgegenmutter) Gegenmutter aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde.



Messing vernickelt



GM
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Typ



Bestell-Nr.



Innengewinde



H mm



SW mm



VPE St.



Metrische Ausführung GM-M12x1,5 GM-M16x1,5 GM-M20x1,5 GM-M25x1,5 GM-M32x1,5 GM-M40x1,5 GM-M50x1,5 GM-M63x1,5



83727010 83727012 83727014 83727016 83727018 83727020 83727022 83727024



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



2,8 2,8 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0



15 19 24 30 36 46 60 70



100 100 100 100 100 50 50 50



Pg-Ausführung GM-Pg 07 GM-Pg 09 GM-Pg 11 GM-Pg 13,5 GM-Pg 16 GM-Pg 21 GM-Pg 29 GM-Pg 36 GM-Pg 42 GM-Pg 48



83722010 83722012 83722014 83722016 83722018 83722020 83722022 83722024 83722026 83722028



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5



15 18 21 23 26 32 41 51 60 64



100 100 100 100 100 100 100 100 50 50



Typ BSTK (Kunststoffblindstopfen) Blindstopfen aus Kunststoff mit metrischem oder Pg Gewinde. Mit zusätzlichem O-Ring Typ OR Schutzklasse IP 65. (O-Ring ist nicht im Lieferumfang enthalten)



-30–100 °C kurzzeitig 130 °C mod. Polyamid HB IP 54 IP 65 mit zusätzlichem Dichtring Typ OR



BSTK Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Außengewinde



EH mm



GL mm



Ø mm



VPE St.



Metrische Ausführung BSTK-M12x1,5 BSTK-M16x1,5 BSTK-M20x1,5 BSTK-M25x1,5 BSTK-M32x1,5 BSTK-M40x1,5 BSTK-M50x1,5 BSTK-M63x1,5



83726450 83726452 83726454 83726456 83726458 83726460 83726462 83726464



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5



6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 12,0



15,0 20,0 24,0 30,0 37,0 46,0 56,0 70,0



100 100 100 100 100 50 50 50



BSTK-M12x1,5 BSTK-M16x1,5 BSTK-M20x1,5 BSTK-M25x1,5 BSTK-M32x1,5 BSTK-M40x1,5 BSTK-M50x1,5 BSTK-M63x1,5



83726410 83726412 83726414 83726416 83726418 83726420 83726422 83726424



grau grau grau grau grau grau grau grau



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5



6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 12,0



15,0 20,0 24,0 30,0 37,0 46,0 56,0 70,0



100 100 100 100 100 50 50 50



Pg-Ausführung BSTK-Pg 07 BSTK-Pg 09 BSTK-Pg 11 BSTK-Pg 13,5 BSTK-Pg 16 BSTK-Pg 21 BSTK-Pg 29 BSTK-Pg 36



83721410 83721412 83721414 83721416 83721418 83721420 83721422 83721424



grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36



1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0



6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0



15,0 19,0 22,0 25,0 27,0 33,0 44,0 55,0



100 100 100 100 100 100 100 50
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Zubehör Typ BSTK (Kunststoffblindstopfen)
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Außengewinde



EH mm



GL mm



Ø mm



VPE St.



BSTK-Pg 42 BSTK-Pg 48 BSTK-Pg 48



83721426 83721428 83721428



grau grau grau



Pg 42 Pg 48 Pg 48



6,0 5,0 5,0



10,0 12,0 12,0



62,0 69,0 69,0



50 50 50



Typ BST (Metallblindstopfen) Messing, vernickelt IP 54 IP 65 mit zusätzlichem Dichtring Typ OR



Blindstopfen aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde. Mit zusätzlichem O-Ring Typ OR Schutzklasse IP 65. (O-Ring ist nicht im Lieferumfang enthalten)



BST Typ



Bestell-Nr.



gewinde



EH mm



GL mm



Ø mm



VPE St.



Metrische Ausführung BST-M12x1,5 BST-M16x1,5 BST-M20x1,5 BST-M25x1,5 BST-M32x1,5 BST-M40x1,5 BST-M50x1,5 BST-M63x1,5



83726210 83726212 83726214 83726216 83726218 83726220 83726222 83726224



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0



5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0



16,0 20,0 24,0 28,0 35,0 45,0 55,0 68,0



100 100 100 100 50 50 25 10



Pg-Ausführung BST-Pg 07 BST-Pg 09 BST-Pg 11 BST-Pg 13,5 BST-Pg 16 BST-Pg 21 BST-Pg 29 BST-Pg 36 BST-Pg 42 BST-Pg 48



83721210 83721212 83721214 83721216 83721218 83721220 83721222 83721224 83721226 83721228



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0



5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0



14,0 17,0 20,0 22,0 24,0 30,0 39,0 50,0 57,0 64,0



100 100 100 100 100 100 50 25 25 10
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Zubehör Typ KRR (Kunststoffreduzierung) Gewindereduzierung aus Kunststoff mit metrischem oder Pg Gewinde. O-Ring ist nicht im Lieferumfang enthalten.



-30–100 °C kurzzeitig 130 °C mod. Polyamid HB



KRR Typ



Bestell-Nr.



Metrisch/Metrisch Ausführung KRR-M20/M12 83727450 KRR-M20/M16 83727452 KRR-M25/M12 83727454 KRR-M25/M16 83727456 KRR-M25/M20 83727458 KRR-M32/M12 83727460 KRR-M32/M16 83727462 KRR-M32/M20 83727464 KRR-M32/M25 83727466 KRR-M40/M16 83727468 KRR-M40/M20 83727470 KRR-M40/M25 83727472 KRR-M40/M32 83727474 KRR-M50/M20 83727476 KRR-M50/M25 83727478 KRR-M50/M32 83727480 KRR-M50/M40 83727482 KRR-M63/M25 83727484 KRR-M63/M32 83727486 KRR-M63/M40 83727488 KRR-M63/M50 83727490 KRR-M20/M12 KRR-M20/M16 KRR-M25/M12 KRR-M25/M16 KRR-M25/M20
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83727400 83727402 83727404 83727406 83727408



Farbe



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5 M63x1,5 M63x1,5



M12x1,5 M16x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0



24 24 30 30 30 36 36 36 36 46 46 46 46 55 55 55 55 68 68 68 68



100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25



grau grau grau grau grau



M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5



M12x1,5 M16x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5



4,0 4,0 6,0 6,0 6,0



8,0 8,0 8,0 8,0 8,0



24 24 30 30 30



100 100 100 100 100



Typ KRR (Kunststoffreduzierung) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL mm



SW mm



VPE St.



KRR-M32/M12 KRR-M32/M16 KRR-M32/M20 KRR-M32/M25 KRR-M40/M16 KRR-M40/M20 KRR-M40/M25 KRR-M40/M32 KRR-M50/M20 KRR-M50/M25 KRR-M50/M32 KRR-M50/M40 KRR-M63/M25 KRR-M63/M32 KRR-M63/M40 KRR-M63/M50



83727410 83727412 83727414 83727416 83727418 83727420 83727422 83727424 83727426 83727428 83727430 83727432 83727434 83727436 83727438 83727440



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5 M63x1,5 M63x1,5



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0



36 36 36 36 46 46 46 46 55 55 55 55 68 68 68 68



50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25



Pg/Pg-Ausführung KRR-Pg 11/07 KRR-Pg 11/09 KRR-Pg 13,5/07 KRR-Pg 13/09 KRR-Pg 13/11 KRR-Pg 16/09 KRR-Pg 16/11 KRR-Pg 16/13,5 KRR-Pg 21/11 KRR-Pg 21/13,5 KRR-Pg 21/16 KRR-Pg 29/13 KRR-Pg 29/16 KRR-Pg 29/21 KRR-Pg 36/16 KRR-Pg 36/21 KRR-Pg 36/29 KRR-Pg 42/21 KRR-Pg 42/29 KRR-Pg 42/36 KRR-Pg 48/29 KRR-Pg 48/36



83722410 83722412 83722414 83722416 83722420 83722418 83722422 83722424 83722426 83722428 83722430 83722432 83722434 83722436 83722438 83722440 83722442 83722444 83722446 83722448 83722450 83722452



grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 29 Pg 29 Pg 36 Pg 36 Pg 36 Pg 42 Pg 42 Pg 42 Pg 48 Pg 48



Pg 07 Pg 09 Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 13 Pg 16 Pg 21 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 29 Pg 36



6,0 15,0 6,0 6,0 15,0 6,0 6,0 17,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0



8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 13,0 13,0 18,0 18,0 18,0 18,0 15,0 16,0



22 22 24 24 24 27 27 27 32 32 32 40 40 40 50 50 50 55 55 55 60 60



100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25
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Zubehör Typ RR (Metallreduzierung) Messing, vernickelt



Gewindereduzierung aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde. Rändel oder 6-Kantausführung je nach Typ. • Metrisch/Metrisch • Metrisch/Pg • Pg/Pg



RR Typ



Bestell-Nr.



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL mm



AD mm



SW mm



VPE St.



M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5



M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M40x1,5 M50x1,5



2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0



6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0



20,0 24,0 24,0 30,0 30,0 39,0 39,0 50,0 50,0 57,0 57,0 64,0 64,0



-



100 100 100 100 100 50 50 25 25 25 25 10 10



Metrisch/Pg Ausführung (mit O-Ring am Außengewinde) RR-M16/Pg7 83727810 M16x1,5 RR-M20/Pg9 83727812 M20x1,5 RR-M25/Pg9 83727814 M25x1,5 RR-M25/Pg11 83727816 M25x1,5 RR-M25/Pg13,5 83727818 M25x1,5 RR-M32/Pg13,5 83727820 M32x1,5 RR-M32/Pg16 83727822 M32x1,5 RR-M32/Pg21 83727824 M32x1,5 RR-M40/Pg16 83727826 M40x1,5 RR-M40/Pg21 83727828 M40x1,5 RR-M40/Pg29 83727830 M40x1,5 RR-M50/Pg21 83727832 M50x1,5



Pg 7 Pg 9 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 21



3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0



5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0



-



17 22 27 27 27 34 34 34 43 43 43 55



100 100 100 100 100 50 50 50 25 25 25 25



Metrisch/Metrisch Ausführung (ohne O-Ring) RR-M16/M12 83727610 RR-M20/M12 83727612 RR-M20/M16 83727614 RR-M25/M16 83727616 RR-M25/M20 83727618 RR-M32/M20 83727620 RR-M32/M25 83727622 RR-M40/M25 83727624 RR-M40/M32 83727626 RR-M50/M32 83727628 RR-M50/M40 83727630 RR-M63/M40 83727632 RR-M63/M50 83727634
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Typ RR (Metallreduzierung) Typ



Bestell-Nr.



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL mm



AD mm



SW mm



VPE St.



RR-M50/Pg29 RR-M50/Pg36 RR-M63/Pg29 RR-M63/Pg36 RR-M63/Pg42



83727834 83727836 83727838 83727840 83727842



M50x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5 M63x1,5



Pg 29 Pg 36 Pg 29 Pg 36 Pg 42



4,0 4,0 4,0 4,0 4,0



9,0 9,0 10,0 10,0 10,0



-



55 55 65 65 65



25 25 10 10 10



Pg/Pg-Ausführung (ohne O-Ring) RR-Pg 09/07 83722610 RR-Pg 11/07 83722612 RR-Pg 11/09 83722614 RR-Pg 13,5/09 83722616 RR-Pg 13,5/11 83722618 RR-Pg 16/09 83722620 RR-Pg 16/11 83722622 RR-Pg 16/13,5 83722624 RR-Pg 21/11 83722626 RR-Pg 21/13,5 83722628 RR-Pg 21/16 83722630 RR-Pg 29/21 83722632 RR-Pg 36/29 83722634 RR-Pg 42/36 83722636 RR-Pg 48/36 83722638



Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



Pg 07 Pg 07 Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 36



2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0



6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0



17,0 20,0 22,0 22,0 24,0 24,0 24,0 30,0 30,0 30,0 39,0 50,0 57,0 64,0



20 -



100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 25 25 25 25
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Zubehör Typ ER/EG (Metallerweiterung) Messing, vernickelt



ER Typ
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Gewindeerweiterung aus Metall mit metrischem oder Pg Gewinde. Runde oder 6-Kantausführung je nach Type. Teilweise bestückt mit O-Ring am Außengewinde. • Metrisch/Metrisch • Metrisch/Pg • Pg/Pg



ER Bestell-Nr.



EG



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL 1 mm



GL 2 mm



Ø mm



SW mm



VPE St.



Metrisch/Metrisch Ausführung ER-M12/M16 83728010 ER-M16/M20 83728012 ER-M20/M25 83728014 ER-M25/M32 83728016 ER-M32/M40 83728018 ER-M40/M50 83728020 ER-M50/M63 83728022



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



10,0 10,5 11,5 12,5 14,5 19,5 22,0



5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0



9,0 9,5 10,5 11,0 13,0 18,0 20,0



-



18 22 27 34 42 52 65



100 100 50 50 10 10 10



Metrisch/Pg Ausführung EG-M12/Pg 09 83726810 EG-M16/Pg 11 83726812 EG-M20/Pg 16 * 83726814 EG-M25/Pg 21 83726816 EG-M32/Pg 29 * 83726818 EG-M40/Pg 36 * 83726820 EG-M50/Pg 42 * 83726822 EG-M50/Pg 48 * 83726824



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M50x1,5



Pg 09 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



10,0 10,5 12,5 14,5 22,0 19,5 22,0 23,0



5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0



9,0 9,5 10,5 11,0 13,0 18,0 20,0 20,0



17,0 20,0 24,0 30,0 39,0 50,0 57,0 64,0



-



100 100 100 100 50 50 25 25



Pg/Pg Ausführung EG-Pg 07/09 EG-Pg 09/11 EG-Pg 09/13,5 EG-Pg 11/13,5 EG-Pg 11/16 EG-Pg 13,5/16 EG-Pg 16/21 EG-Pg 21/29



Pg 07 Pg 09 Pg 09 Pg 11 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 29



10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 13,5 15,5 16,0



5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0



9,0 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 13,,0 14,5



17,0 20,0 22,0 22,0 24,0 24,0 30,0 39,0



-



100 100 100 100 100 100 100 50



83721810 83721812 83721814 83721816 83721818 83721820 83721822 83721824



Typ ER/EG (Metallerweiterung) Typ



Bestell-Nr.



Außengewinde AG



Innengewinde IG



EH mm



GL 1 mm



GL 2 mm



Ø mm



SW mm



VPE St.



EG-Pg 29/36 EG-Pg 36/42 EG-Pg 42/48



83721826 83721828 83721830



Pg 29 Pg 36 Pg 42



Pg 36 Pg 42 Pg 48



19,5 22,0 23,0



8,0 9,0 10,0



18,0 20,0 21,0



50,0 50,0 64,0



-



25 10 10



Pg/Metrisch Ausführung ER-Pg 07/M12 83728210 ER-Pg 09/M16 83728212 ER-Pg 11/M16 83728214 ER-Pg 13,5/M20 83728216 ER-Pg 16/M20 83728218 ER-Pg 16/M25 83728220 ER-Pg 21/M25 83728222 ER-Pg 21/M32 83728224 ER-Pg 29/M40 83728226 ER-Pg 36/M50 83728228



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg13,5 Pg 16 Pg 16 Pg 21 Pg 21 Pg 29 Pg 36



M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0



5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0



7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 11,5



-



14 19 22 24 27 30 32 36 43 55



100 100 100 100 100 100 100 100 50 25



* mit O-Ring am Außengewinde
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Zubehör Typ OR-NBR (O-Ring) O-Ring zum Abdichten von Gewindeanschlüssen für höhere Schutzklasse z. B. an Kabelverschraubungen. Für Gewindeart: • Metrisch • Pg • NPT



-25–120 °C NBR



OR-NBR
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Typ



Bestell-Nr.



Passend für metrisch



Passend für Pg



Passend für NPT



VPE St.



OR-NBR 10x1,5 OR-NBR 12x1,5 OR-NBR 13x2 OR-NBR 16x1,5 OR-NBR 17x1,8 OR-NBR 18x1,5 OR-NBR 19x1,8 OR-NBR 22x2 OR-NBR 26x2 OR-NBR 29x2 OR-NBR 33x2 OR-NBR 35x2 OR-NBR 43x2 OR-NBR 50x2 OR-NBR 55x2



83481210 83481212 83481214 83481216 83481218 83481220 83481222 83481224 83481226 83481228 83481230 83481232 83481234 83481236 83481238



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5



Pg 07 Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



3/8" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT -



100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50



Typ ET (Endtülle) Mit der Endtülle kann das offene Ende eines Schlauches verschlossen oder austretender Leitungen zentriert werden. • Öffnung der Endtülle variabel (abhängig von dem verwendeten Leitungsdurchmesser) • Leichte Montage • Fixierung der Endtülle auf dem Kabelschutzschlauch durch innen umlaufende Rippen



-40– 120 °C kurzzeitig 150 °C Thermoplastisches Elastomer HB IP 67



ET Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Passend für Murrflex



L mm



AØ mm



IØ mm



Leitung Ø mm



VPE St.



ET 07 ET 09 ET 11 ET 16 ET 21 ET 29 ET 36 ET 48



83723450 83723452 83723454 83723456 83723458 83723460 83723462 83723464



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg6 M10/P7 ; M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



29,0 32,5 36,5 37,5 40,2 44,2 46,0 52,0



13,0 16,0 19,0 25,0 32,0 39,0 46,0 59,0



10,0 13,0 15,8 21,2 28,5 34,5 42,5 54,5



1,0-8,0 1,0-10,0 4,0-12,0 6,0-16,5 6,0-23,0 6,0-29,0 10,0-37,0 10,0-47,0



50 50 50 50 25 25 25 10



ET 07 ET 09 ET 11 ET 16 ET 21 ET 29 ET 36 ET 48



83723410 83723412 83723414 83723416 83723418 83723420 83723422 83723424



grau grau grau grau grau grau grau grau



Pg6 M10/P7 ; M12/P9 M16/P11 M20/P16(S) M25/P21(S) M32/P29(S) M40/P36(S) M50/P48(S)



29,0 32,5 36,5 37,5 40,2 44,2 46,0 52,0



13,0 16,0 19,0 25,0 32,0 39,0 46,0 59,0



10,0 13,0 15,8 21,2 28,5 34,5 42,5 54,5



1,0-8,0 1,0-10,0 4,0-12,0 6,0-16,5 6,0-23,0 6,0-29,0 10,0-37,0 10,0-47,0



50 50 50 50 25 25 25 10



217



Zubehör Typ KAW (Kunststoffanschlusswinkel) Der 90° Kunststoffanschlusswinkel KAW ist ein klappbarer Winkelanschuss. Dieser kann beliebig mit Kabelverschraubungen oder Schlauchverschraubungen kombiniert werden. • Einfache Leitungseinführung • Hoher Schutzgrad IP 68 • Einfache Montage • zum Aufklappen • Verschiedenste Anschlussmöglichkeiten • Inklusive Dichtung am Anschlussgewinde



-20–80 °C mod. Polyamid NBR V0 IP 68



KAW Typ



Bestell-Nr.



Metrische Ausführung KAW-M 16x1,5 83661650 KAW-M 20x1,5 83661652 KAW-M 25x1,5 83661654 KAW-M 32x1,5 83661656
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Farbe



AG



IG



EH mm



GL mm



L mm



LW mm



SW mm



VPE St.



schwarz schwarz schwarz schwarz



M 16x1,5 M 20x1,5 M 25x1,5 M 32x1,5



Pg 09 Pg 13,5 Pg 21 Pg 29



23,0 30,5 40,0 51,5



8,0 9,0 11,0 11,0



28,5 35,0 49,0 60,0



10,0 13,5 19,5 27,0



19 24 33 42



25 25 25 10



KAW-M 16x1,5 KAW-M 20x1,5 KAW-M 25x1,5 KAW-M 32x1,5



83661610 83661612 83661614 83661616



grau grau grau grau



M 16x1,5 M 20x1,5 M 25x1,5 M 32x1,5



Pg 09 Pg 13,5 Pg 21 Pg 29



23,0 30,5 40,0 51,5



8,0 9,0 11,0 11,0



28,5 35,0 49,0 60,0



10,0 13,5 19,5 27,0



19 24 33 42



25 25 25 10



Pg-Ausführung KAW-Pg 09 KAW-Pg 11 KAW-Pg 13,5 KAW-Pg 16 KAW-Pg 21 KAW-Pg 29



83661050 83661052 83661054 83661056 83661058 83661060



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



23,0 27,0 30,5 32,5 40,0 51,5



8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0



28,5 31,5 35,0 37,5 49,0 60,0



10,0 12,0 13,5 16,0 20,0 27,0



19 22 24 27 33 42



25 25 25 25 25 10



KAW-Pg 09 KAW-Pg 11 KAW-Pg 13,5 KAW-Pg 16 KAW-Pg 21 KAW-Pg 29



83661012 83661014 83661016 83661018 83661020 83661022



grau grau grau grau grau grau



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



Pg 09 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29



23,0 27,0 30,5 32,5 40,0 51,5



8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0



28,5 31,5 35,0 37,5 49,0 60,0



10,0 12,0 13,5 16,0 20,0 27,0



19 22 24 27 33 42



25 25 25 25 25 10



Typ BWM (Befestigungswinkel ) Universeller Halter zur Befestigung von Verschraubungen an Anlagen und Maschinen • Einfache und schnelle Befestigung • Für Pg + Metrische Verschraubungen • Befestigung der Verschraubungen mit Gegenmutter



Stahlblech verzinkt



BWM Typ



Bestell-Nr.



Passend für Gewinde



A mm



B mm



C mm



D mm



E mm



F mm



G mm



Ø mm



VPE St.



BWM-M12x1,5 BWM-M16x1,5 BWM-M20x1,5 BWM-M25x1,5 BWM-M32x1,5 BWM-M40x1,5 BWM-M50x1,5



83721660 83721662 83721664 83721666 83721668 83721670 83721672



M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5



31,5 31,5 37,5 47,5 57,5 68,5 81,0



19,0 19,0 22,0 27,3 32,0 37,5 44,0



1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



12,4 16,4 20,5 25,5 32,5 40,5 51,0



25,0 25,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0



35,0 35,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0



12,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0



4,0 4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0



25 25 25 25 25 25 25



BWM 09 BWM 11 BWM 16 BWM 21 BWM 29 BWM 36 BWM 48



83721610 83721612 83721614 83721616 83721618 83721620 83721622



Pg 09 Pg 11 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 48



31,5 31,5 38,0 47,5 57,3 67,8 80,5



22,0 19,0 22,0 27,3 32,0 37,5 44,0



1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



15,3 18,8 23,0 28,5 37,5 47,5 60,0



25,0 25,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0



35,0 35,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0



12,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0



4,0 4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0



25 25 25 25 25 25 25
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Zubehör Typ SS (Schlauchschelle) Schlauchschellen zum einfachen befestigen von Schläuchen aus unserem Schlauchangebot



Stahlblech verzinkt



SS
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Typ



Bestell-Nr.



Klemmbereich in mm



Breite in mm



VPE St.



SS 15 SS 19 SS 26 SS 32 SS 38 SS 47 SS 57 SS 70 SS 78



83721010 83721012 83721014 83721016 83721018 83721020 83721022 83721024 83721026



8–16 12–20 16–27 22–32 25–40 35–50 40–60 50–70 78–85



9 9 9 9 9 12 12 12 17



100 100 100 100 50 50 50 25 25



Typ SSG (Schlauchschelle) Metallschlauchschelle mit halogenfreiem Elastomerüberzug • Schnelle und einfache Montage • Für alle Kabelschutzschläuche



Stahlblech verzinkt EPDM



SSG



bis SSG 48



ab SSG 70



Typ



Bestell-Nr.



Passend für Murrflex EW



B1 mm



B2 mm



C mm



D mm



I mm



ID mm



VPE St.



SSG 06 SSG 07 SSG 09 SSG 11 SSG 16 SSG 21 SSG 29 SSG 36 SSG 48 SSG 70 SSG 95



83723210 83723212 83723214 83723216 83723218 83723222 83723224 83723226 83723228 83723230 83723232



06/07 07 09 11 16 21 29 29/36 48 70 95



15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,5 18,5 25,0 18,5 25,0 25,0



12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 20,0 15,0 20,0 20,0



13,0 14,0 14,5 15,5 19,0 22,0 28,2 31,2 6,4 108,0 134,0



5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 8,4 6,0 8,4 8,4



5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,5 8,5 8,5 8,5



10,0 12,0 13,0 15,0 22,0 28,0 34,0 40,0 54,0 79,0 105,0



25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10
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Zubehör Typ SB/SBF (Spiralband) -60–85 °C mod. Polyethylen V0 nur Typ SBF



Mit Spiralbändern werden Kabelbäume einfach und rationell gebündelt. Gleichzeitig schützen die Bänder die Isolation der Drähte. Abzweigungen von Einzeldrähten oder Kabelsträngen sind an jedem beliebigen Punkt möglich. Mit nur drei Größen ist das Bündeln im Bereich von 2 - 100 mm möglich. Die Type SBF besteht aus flammwidrigem Material.



SB/SBF Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Bündelbereich mm



innen mm



außen mm



Gewicht kg/100m



VPE m



SB 12 SB 50 SB 100



87621010 87621012 87621014



naturfarbig naturfarbig naturfarbig



2–12 5–50 12–100



1,5 4,0 9,0



3,0 6,0 12,0



0,5 1,5 4,0



50 100 50



SB 100 SB 50



87621212 87621210



gelb gelb



12–100 5–50



9,0 4,0



12,0 6,0



4,0 1,5



50 100



SB 50 SB 100



87621250 87621252



orange orange



5–50 12–100



4,0 9,0



6,0 12,0



1,5 4,0



100 50



SBF 12 * SBF 50 * SBF 100 *



87621050 87621052 87621054



weiß weiß weiß



2–12 5–50 12–100



1,5 4,0 9,0



3,0 6,0 12,0



0,5 1,5 4,0



50 100 50



* nicht halogenfrei
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Typ BN (Befestigungsnieten) Kunststoff-Spreitzniete zur schnellen Befestigung von Bauteilen, z. B. Kabelkanälen.



-40–80 °C Hostalen



BN



BNW



Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Bohrung Loch mm



Schaftlänge mm



Befestigungsdicke min



Befestigungsdicke max.



VPE St.



BN 1 BN 2 BN 3



87621410 87621412 87621414



grau grau grau



3,0 4,5 6,5



9,0 10,0 15,0



3,0 3,0 4,5



7,5 8,0 10,0



500 500 1000



Empfohlenes Nietwerkzeug BNW siehe Werkzeuge
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Zubehör Typ KB/KBM (Kabelbinder) naturfarben: -25–85 °C schwarz: -40–105 °C KB: Polyamid 6.6 KBM: Edelstahl 1.4301 KB schwarz: V0 KKB: V0 Kabelbinder in schwarz sind UV-stabilisiert



Kabelbinder sind bewährte Hilfsmittel zum wirtschaftlichen Bündeln und Befestigen von Leitungen, Kabelbäumen, Rohren, Schläuchen und anderen Bauteilen. Die Kabelbinder in Schwarz sind für den Einsatz im Freien geeignet. Der Kabelbinder KKB 28 ist mit einem speziellen Verschluss ausgerüstet und besonders für extreme Beanspruchungen geeignet. Der Metallkabelbinder KBM kommt idealerweise bei EMV-Lösungen zum Einsatz. Hierbei entstehen größere Kontaktflächen zum Ableiten von Mantelströmen.



KB/KBM Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Länge mm



Breite mm



Bündelbereich ca. mm



Zugfestigkeit max. N



VPE St.



KB 15 KB 20 KB 22 KB 25 KB 30 KB 45 KB 50 KB 55 KB 75 KB 100 KB 110



87661251 87661252 87661254 87661256 87661260 87661262 87661264 87661266 87661268 87661270 87661272



schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz



75 98 130 140 160 178 200 200 290 360 370



2,2 2,5 2,9 3,6 4,5 4,8 2,9 4,8 4,8 4,8 7,8



15 20 22 25 30 45 50 50 75 100 105



60 60 80 130 180 220 80 220 220 220 540



1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100



KB 15 KB 20 KB 22 KB 25 KB 30 KB 45 KB 50 KB 55 KB 75 KB 100 KB 110



87661210 87661214 87661218 87661222 87661226 87661230 87661234 87661238 87661242 87661246 87661248



naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben naturfarben



75 98 130 140 160 178 200 200 290 360 370



2,2 2,5 2,9 3,6 4,5 4,8 2,9 4,8 4,8 4,8 7,8



15 20 22 25 30 45 50 50 75 100 105



60 60 80 130 180 220 80 220 220 220 540



1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100



Empfohlenes Montagewerkzeug für Kabelbinder bis 6 mm Breite: KBW 1K Empfohlenes Montagewerkzeug für Kabelbinder bis 8 mm Breite: KKBW
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Typ KB/KBM (Kabelbinder) Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Länge mm



Breite mm



Bündelbereich ca. mm



Zugfestigkeit max. N



VPE St.



Kraftkabelbinder mit speziellem Verschluss KKB 28 87661258 schwarz Empfohlenes Montagewerkzeug KKBW



180



8,0



40



360



100



Metallkabelbinder KBM 87661014 Empfohlenes Montagewerkzeug KBW/M



200



4,3



50



445



100
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Zubehör Typ BF (Kabelbinder) Kabelbinder mit Beschriftungsfeld. Beschriftung mit Tuscheschreiber oder wasserfestem Permanentstift. BF20 (Abb. rechts) Beschriftungsfeld längs zur Leitung BF45 (Abb. links) Beschriftungsfeld quer zur Leitung



-25–85 °C mod. Polyamid 6.6



BF Typ



Bestell-Nr. naturfarben.



Farbe



L ca. mm



B ca. mm



E ca. mm



F ca. mm



Bündelbereich ca. mm



Zugfestigkeit min. [N]



VPE St.



BF 20 BF 45



87681010 87681012



weiß natur



86,0 157,0



2,5 4,7



8,0 28,0



25,0 13,0



19,0 45,0



80,0 222,0



100 100



Die Abmessungen können aus produktionstechnischen Gründen abweichen.
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Typ SH (Schraubhalter) Der Schraubhalter SH dient zur kostengünstigen Befestigung einzelner Leitungen. Dieser kann an beliebigen Oberflächen verschraubt oder vernietet werden.



-40–85 °C mod. Polyamid



SH Typ



Bestell-Nr.



Farbe



L mm



B mm



H mm



X mm



Y mm



Z mm



Ø mm



VPE St.



SH 1 SH 2



87681210 87681212



weiß weiß



15,0 22,5



10,0 15,0



7,0 11,0



5,0 9,2



2,0 2,8



7,0 10,0



3,7 5,0



100 100
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Zubehör Typ KH (Schraub- und Klebehalter) Klebehalter aus Kunststoff. Zur Erhöhung der Haltekraft ist eine zusätzliche Befestigung mit einer Schraube möglich. Bei der Verarbeitung von Selbstklebeplatten muss die Oberfläche plan, staub- und fettfrei sein. Verschmutzte Oberflächen sind mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen.



-40–85 °C mod. Polyamid



KH
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Typ



Bestell-Nr.



Farbe



L mm



B mm



H mm



X mm



Y mm



Z mm



Ø mm



VPE St.



KH 1 KH 2



87681220 87681222



weiß weiß



19,0 27,0



19,0 27,0



6,0 7,5



4,0 6,0



1,8 2,3



7,7 9,7



4,3 4,7



100 100



Typ KBL (Kabelbinderleiste) Einfaches und schnelles Befestigen von Leitungen. Kabelbinder können nachträglich bei montierter Leiste durchgeschoben werden.



-40–80 °C mod. Polyamid 6 V0



KBL Typ



Bestell-Nr.



Farbe



Anzahl Kabelbinder



L mm



B mm



H mm



D mm



E mm



X mm



Y mm



Ø mm



VPE St.



KBL 245 x 15



87702120



schwarz



6



245,0



15,6



5,1



23,0



38,5



24,0



8,6



4,0



1
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Werkzeug
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Gesamtprogramm Werkzeug m-top Serie



Typ KS



(Kabelschere)



Kabelschere in stabiler Ausführung. Geeignet zum Entfernen von Kabelummantelungen und Abschirmgeflechten.



Seite 236



Typ KM



Typ KBW / KKBW



Spezielles Kabelmesser zum Abmanteln von Leitungen.



Werkzeuge zur Montage von Kunststoffkabelbindern. Mit manueller Abschneideeinrichtung oder AbschneideautoSeite 240 matik.



(Kabelmesser)



(Kabelbinderwerkzeug für Kunststoffkabelbinder)



Seite 237 Typ UAZ



Typ KBW/M



Abisolierzange für Einzeladern bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm². Die Abisolierlänge ist über einen Schieber einSeite 238 stellbar.



Auf Metallkabelbinder des Typs KBM abgestimmtes, robustes Werkzeug aus Metall mit manueller AbschneideeinSeite 241 richtung.



(Abisolierzange)
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(Kabelbinderwerkzeug für Metallkabelbinder)



Werkzeug



Typ KE



(Kabeleinziehhilfe)



Zum leichten und einfachen Einziehen von Leitungen in geteilte und geschlitzte Kabelschutzschläuche.



Seite 234



Typ BNW



Typ CrimmBoss



Mit diesem, auf die Größe der Nieten abgestimmten Werkzeug, wird der Rationalisierungseffekt der BefestigungsSeite 235 niete BN voll genutzt.



Elektromagnetisches Werkzeug zum Vercrimpen von isolierten Aderendhülsen mit Zubehör.



(Nietwerkzeug)



(Crimpwerkzeug für Aderendhülsen)



Seite 239
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Werkzeug Typ KE (Kabeleinziehhilfe) mod. Polyamid



Leichtes und einfaches Einziehen von Leitungen in geteilte und geschlitzte Kabelschutzschläuche



HB



KE
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Typ



Bestell-Nr.



max. mm



VPE St.



KE



83729010



22,0



1



Typ BNW (Nietwerkzeug) Erst mit diesem Werkzeug wird der Rationalisierungseffekt der Befestigungsniete BN voll genutzt. Die Werkzeuge sind auf die Größe der Nieten abgestimmt. Befestigungsnieten Typ BN im Kapitel Zubehör.



Stahl



BNW



BN



Typ



Bestell-Nr.



für



Länge mm



VPE St.



BNW 1 BNW 2 BNW 3



87641010 87641012 87641014



BN 1 BN 2 BN 3



130,0 130,0 130,0



1 1 1
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Werkzeug Typ KS (Kabelschere) Stahl



Kabelschere in stabiler Ausführung. Geeignet zum Entfernen von Kabelummantelungen und Abschirmgeflechten. Der Kabelschutzschlauch mit Metallgeflecht Typ EW-PAP kann mit dieser Schere bearbeitet werden.



KS
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Typ



Bestell-Nr.



KS 1



87661016



VPE St.



Länge ca. 175 mm



1



Typ KM (Kabelmesser) Spezielles Kabelmesser zum Abmanteln von Leitungen.



KM Typ



Bestell-Nr.



KM Mit einstellbarem Innenmesser



87661018



VPE St.



Länge ca. 170 mm



1
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Werkzeug Typ UAZ (Abisolierzange) Abisolierzange für Einzeladern bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm². Die Abisolierlänge ist über einen Schieber einstellbar. Die Abisolierzange verfügt über eine integrierte Abschneidevorrichtung.



UAZ Typ



Bestell-Nr.



UAZ 87661020 Für Leitungsquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² Abisolierlänge einstellbar Auf Isolationsdicke der Leiter einstellbar Mit eingebautem Drahtschneider für Leiter bis 2,5 mm²
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VPE St.



Länge ca. 190 mm



1



Typ CrimmBoss (Crimpwerkzeug für Aderendhülsen) Kunststoff Stahl



CrimmBoss CB2



Elektromagnetisches Werkzeug zum Vercrimpen von isolierten Aderendhülsen mit Zubehör. • Crimpvorgang des CrimmBoss CB 2 wird durch mechanischen Kontaktgeber erst ausgelöst, wenn Aderendhülsen vollständig und richtig eingeführt sind. • Magnethalter MHC zur einfachen Montage des CrimmBoss • Kontaktzunge klein für Querschnittsbereich 0,14-1,0 mm² • Kontaktzunge groß für Querschnittsbereich 0,5-2,5 mm² • Kontaktzungen im Lieferumfang enthalten



Magnethalter MHC



Kontaktzunge



Typ



Bestell-Nr.



VPE St.



CrimmBoss CB2 Versorgungsspannung 230V / 50Hz Länge Netzkabel: 2,8 m



87661022



1



CrimmBoss CB2 110V Versorgungsspannung 110V / 50Hz Länge Netzkabel: 2,8 m



87661023



1



87661024



1



87980007



1



87980006



1



Zubehör Magnethalter MHC Ersatzteil Kontaktzunge groß Querschnittsbereich: 0,5–2,5 mm² Kontaktzunge klein Querschnittsbereich: 0,14–1,0 mm²
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Werkzeug Typ KBW/KKBW (Kabelbinderwerkzeug für Kunststoffkabelbinder) Kunststoff Stahl
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Werkzeuge zur Montage von Kunststoffkabelbindern. KBW 1K mit einstellbarer Abschneideautomatik. Kunststoffgehäuse, Abschneideautomatik aus Metall. KKBW komplett aus Metall mit manueller Abschneideeinrichtung.



KWB 1K



KKBW



Typ



Bestell-Nr.



VPE St.



KBW 1K 87661012 Mit einstellbarer automatischer Abschneideeinrichtung Geeignet für Kabelbinder bis ca. 6 mm Breite



Länge ca. 170 mm



1



KKBW 87669094 Mit manueller Abschneideeinrichtung Auf Kunststoffkabelbinder KKB 28/KB 110 abgestimmtes Kabelbinderwerkzeug. Auch für Kunststoffkabelbinder bis 8 mm Breite geeignet



Länge ca. 190 mm



1



Typ KBW/M (Kabelbinderwerkzeug für Metallkabelbinder) Stahl



Auf Metallkabelbinder des Typs KBM abgestimmtes Kabelbinderwerkzeug mit manueller Abschneideeinrichtung. Robustes Werkzeug aus Metall



KBW/M Typ



Bestell-Nr.



KBW/M 87669090 Auf Kabelbinder KBM abgestimmtes Kabelbinderwerkzeug Mit manueller Abschneideeinrichtung



VPE St.



Länge ca. 200 mm



1
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Information
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Stanzwerkzeug
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Vorteile



Stanzwerkzeuge



Murrplastik Systemtechnik entwickelt seit Jahren montagefreundliche und wartungsfreie Anschlusssysteme zur Einführung von Leitungen und Kabeln. Dank unserer praktischen Stanzwerkzeuge haben Sie nun die Möglichkeit, die passenden Schaltschrank ausschnitte für unsere Schlauch- und Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungsplatten KDP und Kabeldurch führungsleisten KDL und KDL/E einfach und schnell zu realisieren. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Hydraulikstanzen und einem großen Sortiment von Stanzwerkzeugen. Die Stanzwerkzeuge gibt es sowohl für Stahlblech- als auch für Edelstahlan wendungen.
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✔ Kompakte Bauweise ✔ Für Werkstatt und Montage ✔ Lange Lebensdauer ✔ Einfache Handhabung ✔ Kompatibel zu vielen anderen Systemen



Stanzwerkzeug Gesamtprogramm Stanzwerkzeuge



Typ SW-WR / SW-WQ



(Stanzwerkzeuge rechteckig / quadratisch)



Einzelne Stanzwerkzeuge zur Erstellung von rechteckigen- oder quadratischen Ausschnitten.



Seite 248



Typ SW-WE



(Stanzwerkzeuge rund)



Rundlocher Einzelwerkzeuge für Stahl- oder Edelstahlbleche.



Seite 250 Typ SW-WS



(Stanzwerkzeuge im Set)



Rundlocher Werkzeug-Sets von M16 bis M40 bzw. bis M63.



Seite 252 Typ SW-WD



(Stanzwerkzeuge SUB-MIN-D)



Stanzwerkzeuge zur Erstellung von SUBMIN-D Steckerausschnitten von 9-polig bis 50-polig.



Seite 253



Typ SW-ASN



Typ SW-HG und SW-HW



Universal-Stanzwerkzeug zur Erstellung unterschiedlichster Ausschnittgrößen und Formen.



Praktische Handstanze ohne zusätzlichen Schlauch und Zylinder, ideal für Werkstatt und Montage.



Ersatzteile für Stanzwerkzeuge



Typ SW-HF



Ersatzteile für das gesamte Stanzwerkzeug-System.



Praktische Hydraulikstanze mit Fußpumpe, ideal für Werkstattbetrieb. Beide Hände bleiben frei für genaues PosiSeite 247 tionieren und Stanzen.



(Spezial Nibbelwerkzeug)



(Hydraulik Handstanze)



Seite 254



Seite 255



Seite 246



(Hydraulikstanze mit Fußpumpe)
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Stanzwerkzeug Typ SW-HG und SW-HW (Hydraulik Handstanze) Praktische Handstanze ohne zusätzlichen Schlauch und Zylinder, ideal für Werkstatt und Montage. • Hydraulikstanze aus hochfestem Aluminium • Schutz vor Überlastung durch Überdruckventil • Ergonomischer Handgriff federt eigenständig zurück Ausführung SW-HW: • Zum besseren Handling ist der Winkelkopf um 360° schwenkbar.



SW-HG Typ



SW-HW Bestell-Nr.



Gewicht kg



Stanzkraft kN



Betriebsdruck bar



VPE St.



Kompakt Hydraulik-Handstanze gerade SW-HG Hydraulik Handstanze 87801010



1,6



75



650



1



Kompakt Hydraulik-Handstanze mit drehbarem Kopf SW-HW Hydraulik Hand-Winkelstanze 87801012



1,9



75



650



1



bestehend aus: 1 Stk. Kompakt Hydraulik-Handstanze 1 Stk. Zugschraube Version A 1 Stk. Zugschraube Version C) 1 Stk. Distanzbuchsensatz (3-teilig) 1 Stk. Vorbohrer 11,0 mm 1 Stk. Transportkoffer Stanzleistung Rundlocher: 2,0 mm Stahlblech (St37) max. Ø 84 mm 3,0 mm Stahlblech (St37) max. Ø 64 mm 2,0 mm Edelstahlblech (V2A) max. Ø 84 mm Stanzleistung Rechtecklocher: 2,0 mm Stahlblech (St37) max. 36 x 112 mm Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Typ SW-HF (Hydraulikstanze mit Fußpumpe) Praktische Hydraulikstanze mit Fußpumpe, ideal für Werkstattbetrieb. Die Fußpumpe lässt beide Hände frei für genaues Positionieren und Stanzen am Schaltschrank. Das Trägergestell der Fußpumpe ist gespreizt. Standsicheres, kippstabiles Arbeiten ist somit gewährleistet. • Schutz vor Überlastung durch eingebautes Pumpensicherungsventil • Höhere Stanzleistung als Handstanze • Für größere Stanzwerkzeuge



SW-HF Typ



Bestell-Nr.



Hydraulikstanze mit Fußpumpe SW-HF Hydraulikstanze mit Fußpumpe 87801014



Gewicht kg



Stanzkraft kN



Betriebsdruck bar



VPE St.



13,9



100



700



1



bestehend aus: 1 Stk. Hydraulikzylinder mit Schnellkupplung 1 Stk. Hydraulikschlauch 2,8 m 1 Stk. Zugschraube Version A 1 Stk. Zugschraube Version C 1 Stk. Distanzbuchsensatz (5-teilig) 1 Stk. Vorbohrer 11,0 mm 1 Stk. Stahlblechtransportkasten Stanzleistung Rundlocher: 2,0 mm Stahlblech (St37) max. Ø 150 mm 3,0 mm Stahlblech (St37) max. Ø 100 mm 2,0 mm Edelstahlblech (V2A) max. Ø 100 mm Stanzleistung Rechtecklocher: 2,0 mm Stahlblech (St37) max. 138 x 138 mm 2,0 mm Edelstahlblech (V2A) max. 92 x 92 mm Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Stanzwerkzeug Typ SW-WR / SW-WQ (Stanzwerkzeuge rechteckig / quadratisch) Einzelne Stanzwerkzeuge zur Erstellung von rechteckigen- oder quadratischen Ausschnitten. Diese Locher werden in einem Kunststofftransportkoffer geliefert. Ideal auch für den Einsatz auf Montage. Entsprechende Zugschraube ist im Lieferumfang enthalten. Beim Stanzvorgang werden die Befestigungspunkte für die Schraubenlöcher angekörnt.



Stahl



SW-WR... Typ



248



SW-WQ... Bestell- StanzungStanzung A B mm mm



geeignet für



passende Zugschraube Version



Blechlocher rechteckig für Stahlblech mit Körnungsspitzen SW-WR 17,0x19,0 87801330 17,0 19,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 21,8x25,8 87801332 21,8 25,8 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 22,0x30,0 87801334 22,0 30,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 22,0x42,0 87801336 22,0 42,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 25,0x50,0 87801340 25,0 50,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 36,0x52,0 87801350 36,0 52,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 36,0x65,0 87801352 36,0 65,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 45,0x92,0 87801342 45,0 92,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 46,0x86,0 87801354 46,0 86,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 46,0x92,0 87801344 46,0 92,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 46,0x112,087801356 46,0 112,0 Stahlblech ≤2 mm SW-WR 68,0x138,087801346 68,0 138,0 Stahlblech ≤3 mm SW-WR 86,0x36,0 87801292 86,0 36,0 Stahlblech ≤2 mm



G K K K K D* D* D* D* D* E E D*



SW-WR 91,0x36,0 87801294 91,0 SW-WR 112,0x36,087801290 112,0



D* D*



36,0 36,0



Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm



Ausschnitt für



passend VPE zu Hydraulikstanze St. SW-HG(HW)/SW-HF



l/l l/l l/l l/l l/l



Schwerer Steckverbinder 6-polig Schwerer Steckverbinder 10-polig



l/l l/l l/l l/l l/l



KDL 16 KDL/E 16 (verschraubt) KDL/S 16 KD/AG 16 KDL/E 16 (verrastet oder verschraubt) KDP 24 KDL 24 KDL/E 24 KD/AG 24



-/l -/l l/l



l/l l/l



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



1 1



Typ SW-WR / SW-WQ (Stanzwerkzeuge rechteckig / quadratisch) Typ



Bestell-Nr.



Stanzung A mm



Stanzung B mm



Blechlocher quadratisch für Stahlblech mit Körnungsspitzen SW-WQ 12,7x12,7 87801300 12,7 12,7 SW-WQ 15,8x15,8 87801302 15,8 15,8 SW-WQ 19,0x19,0 87801304 19,0 19,0 SW-WQ 22,2x22,2 87801306 22,2 22,2 SW-WQ 24,0x24,0 87801308 24,0 24,0 SW-WQ 25,4x25,4 87801310 25,4 25,4 SW-WQ 45,5x45,5 87801312 45,5 45,5 SW-WQ 46,0x46,0 87801314 46,0 46,0 SW-WQ 50,8x50,8 87801316 50,8 50,8 SW-WQ 68,0x68,0 87801318 68,0 68,0 SW-WQ 92,0x92,0 87801320 92,0 92,0 SW-WQ 125,0x125,0 87801322 125,0 125,0 SW-WQ 138,0x138,0 87801324 138,0 138,0



geeignet für



passende Zugschraube Version



Stahlblech ≤1,75 mm Stahlblech ≤1,75 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm



H H G G G K F F D* D* E E E



Ausschnitt für



passend zu Hydraulikstanze SW-HG(HW)/SW-HF



VPE St.



l/l



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



l/l l/l l/l l/l l/l l/l l/l l/l l/l



-/l -/l -/l



* Passendes Werkzeug zur Fertigung des Ausschnitts für die Zugschraube: Rundlocher SW-WE-NS Pg 16 Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Stanzwerkzeug Typ SW-WE (Stanzwerkzeuge rund) Rundlocher Einzelwerkzeuge für Stahl- oder Edelstahlbleche. Ausführungen zur Stanzung von Löchern für metrische oder Pg Gewindeanschlüsse. Metrische Größen von M16 bis M63 Pg Größen von Pg9 bis Pg 48



Stahl



D



SW-WE... Typ



250



Bestell-Nr.



Abmessung



Stanzung D mm



geeignet für



passende Zugschraube Version



Blechlocher rund für Stahlblech SW-WE-NS M16 87801210 SW-WE-NS M20 87801212 SW-WE-NS M25 87801214 SW-WE-NS M32 87801216 SW-WE-NS M40 87801218 SW-WE-NS M50 87801220 SW-WE-NS M63 87801222



M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63



16,2 20,4 25,4 32,5 40,5 50,5 63,5



Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm



A A A C C C C



SW-WE-NS Pg 9 SW-WE-NS Pg 11 SW-WE-NS Pg 13 SW-WE-NS Pg 16 SW-WE-NS Pg 21 SW-WE-NS Pg 29 SW-WE-NS Pg 36 SW-WE-NS Pg 42 SW-WE-NS Pg 48



Pg 9 Pg 11 Pg 13 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



15,2 18,6 20,4 22,5 28,3 37,0 47,0 54,0 60,0



Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm Stahlblech ≤3 mm



A A A A A C C C C



87801238 87801240 87801242 87801244 87801246 87801248 87801250 87801252 87801254



Ausschnitt für



VPE St.



KDP/R M50/x KDP/R M63/x



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Typ SW-WE (Stanzwerkzeuge rund) Typ



Bestell-Nr.



Stanzung D mm



geeignet für



passende Zugschraube Version



Blechlocher rund für Stahlblech und Edelstahl SW-WE-VA M16 87801224 M16 SW-WE-VA M20 87801226 M20 SW-WE-VA M25 87801228 M25 SW-WE-VA M32 87801230 M32 SW-WE-VA M40 87801232 M40 SW-WE-VA M50 87801234 M50 SW-WE-VA M63 87801236 M63



16,2 20,4 25,4 32,5 40,5 50,5 63,5



Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm



B B B C C C C



SW-WE-VA Pg 9 SW-WE-VA Pg 11 SW-WE-VA Pg 13 SW-WE-VA Pg 16 SW-WE-VA Pg 21 SW-WE-VA Pg 29 SW-WE-VA Pg 36 SW-WE-VA Pg 42 SW-WE-VA Pg 48



15,2 18,6 20,4 22,5 28,3 37,0 47,0 54,0 60,0



Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm Stahl- und Edelstahlblech ≤2,5 mm



B B B B C C C C C



87801256 87801258 87801260 87801262 87801264 87801266 87801268 87801270 87801272



Abmessung



Pg 9 Pg 11 Pg 13 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48



Ausschnitt für



VPE St.



KDP/R M50/x KDP/R M63/x



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Stanzwerkzeug Typ SW-WS (Stanzwerkzeuge im Set) Stahl



SW-WS-... M16-M40 Typ



Rundlocher Werkzeug Sets von M16 bis M40 bzw. bis M63. Für Stahl- oder Edelstahlbleche. Stanzwerkzeuge werden in handlichem Kunststofftransportkoffer geliefert. Ideal auch für den Einsatz auf Montage.



SW-WS-... M16-M63 Bestell-Nr.



Blechlocherset für Stahlblech SW-WS-NS M16-M40 87801280 bestehend aus: je 1 Stk. M16; M20; M25; M32; M40; Transportkoffer Blechlocherset für Stahlblech SW-WS-NS M16-M63 87801282 bestehend aus: je 1 Stk. M16; M20; M25; M32; M40; M50; M63; Transportkoffer Blechlocherset für Edelstahlblech SW-WS-VA M16-M40 87801284 bestehend aus: je 1 Stk. M16; M20; M25; M32; M40; Transportkoffer Blechlocherset für Edelstahlblech SW-WS-VA M16-M63 87801286 bestehend aus: je 1 Stk. M16; M20; M25; M32; M40; M50; M63; Transportkoffer Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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geeignet für



VPE St.



Stahlblech



1



Stahlblech



1



Stahlblech und Edelstahlblech



1



Stahlblech und Edelstahlblech



1



Typ SW-WD (Stanzwerkzeuge SUB-MIN-D) Stanzwerkzeuge zur Erstellung von SUB-MIN-D Steckerausschnitten von 9-polig bis 50-polig. Einfache und schnelle Erstellung dieser Ausschnitte z. B. zum Anschluss von Datenübertragungsleitungen.



Stahl



SW-WD... Typ



Bestell-Nr.



Blechlocher für SUB-MIN-D Stecker SW-WD 9-polig 87801360 SW-WD 15-polig 87801362 SW-WD 25-polig 87801364 SW-WD 37-polig 87801366 SW-WD 50-polig 87801368



Stanzung für



geeignet für



passende Zugschrauben Version



VPE St.



SUB-MIN-D 9-polig SUB-MIN-D 15-polig SUB-MIN-D 25-polig SUB-MIN-D 37-polig SUB-MIN-D 50-polig



Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤1,75 mm Stahlblech ≤1,75 mm Stahlblech ≤1,65 mm



L L L L L



1 1 1 1 1



Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Stanzwerkzeug Typ SW-ASN (Spezial Nibbelwerkzeug) Universal-Stanzwerkzeug zur Erstellung unterschiedlichster Ausschnittgrößen und Formen. Werkzeuge mit Stanzbreite 15 mm und 20 mm.



Stahl



SW_ASN... Typ



Bestell-Nr.



Spezial-Nibbelwerkzeug ASN SW-ASN 15 87801370 SW-ASN 20 87801372



Stanzbreite



Stanzlänge



Bohrungsdurchmesser



geeignet für



VPE St.



15 mm 20 mm



6,5 mm 9 mm



21,5 mm 28,5 mm



Stahlblech ≤2 mm Stahlblech ≤2 mm



1 1



Ersatzteile siehe Kapitel "Ersatzteilliste für Stanzwerkzeuge"
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Ersatzteile für Stanzwerkzeuge Ersatzteile für das gesamte Stanzwerkzeug-System.



Stahl



D



Typ



Bestell-Nr.



Zugschraube Version



Länge mm



Vorbohrung D mm



VPE St.



Zugschraube SW-WE-ZS Typ A SW-WE-ZS Typ B SW-WE-ZS Typ C SW-WE-ZS Typ D SW-WE-ZS Typ E SW-WE-ZS Typ F SW-WE-ZS Typ G SW-WE-ZS Typ H SW-WE-ZS Typ K SW-WE-ZS Typ L



87801410 87801412 87801414 87801416 87801434 87801436 87801438 87801440 87801442 87801444



A B C D E F G H K L



100,0 100,0 120,0 165,0 173,0 141,0 106,0 87,0 106,0 87,0



10,0 11,5 20,0 24,0 30,0 20,0 14,0 10,0 17,0 10,0



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Distanzbuchsensatz SW-WS-DS 3-teilig SW-WS-DS 5-teilig



87801430 87801432



1 1



Vorbohrer SW-WE-VB 10,0 mm SW-WE-VB 11,0 mm SW-WE-VB 11,5 mm



87801420 87801422 87801424



1 1 1



Ersatzstempel für Spezial-Nibbelwerkzeug SW-ASN 15 Stempel 87801374 SW-ASN 20 Stempel 87801376



1 1
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Bedienungsanleitung Stanzwerkzeug Ausschnitte festlegen und anzeichnen.



1.



Achtung: Auf ausreichenden Abstand zwischen den Stanzungen achten!



2.



Bohrpunkt für Führungsloch der Zugschraube markieren und Führungsloch für Zugschraube fertigen.



Entsprechende Zugschraube in den Werkzeugkopf einschrauben und Ventil am Stanzwerkzeug schließen. Passendes Distanzstück und Matrize aufschieben.



2. 1.



Zugschraube in Führungsloch einführen. Stempel auf Zugschraube aufstecken oder aufschrauben. Gegebenenfalls mit Gegenmutter sichern. Matrize ausrichten und Gegenmutter von Hand anziehen.



1. 2.



Hydraulik betätigen, bis die Stanzung erfolgt ist. Dann noch weitere 3-4 Hübe tätigen. Dadurch wird ein leichteres Entnehmen des Blechs aus der Matrize gewährleistet. Achtung: Bei zu großem Kraftaufwand Hydraulikwerkzeug und Stanzwerkzeug prüfen! Bedienungsanleitung des Werkzeugs beachten.



Hydraulikwerkzeug aus dem Ausschnitt entfernen. Ventil öffnen, Gegenmutter und Stempel entfernen. Blech aus der Matrize entfernen.



1.
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2.



Anhang
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Schutzklassen Schutzklassen nach DIN EN 60529 Eine wichtige Eigenschaft von Gehäusen ist der Schutz der eingebauten Teile vor Berührungen, Fremdkörpern und Wasser. Die verschiedenen Schutzfähigkeiten sind in IP-Schutzklassen (IP = International Protection) eingeteilt. Die Rahmenbedingungen, unter denen ein Schutz gewährleistet sein muss, sind in DIN 40050 bzw. IEC-EN 60529 festgehalten. Erste Kenn ziffer
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Berührungsschutz



0



Kein Schutz



1



Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm und größer



2



Fremdkörperschutz



Zweite Kenn ziffer



Eine IP-Schutzklasse wird mit zwei Ziffern angegeben (IPXX). Die erste Ziffer gibt den Berührungs- bzw. Fremdkörperschutz, die zweite Ziffer den Wasserschutz an. Die Klasse IP65 ist demnach vollkommen geschützt vor Berührungen, staubdicht (1. Ziffer = 6) und gegen Strahlwasser aus einer Düse aus allen Richtungen geschützt (2. Ziffer = 5). Kurzbeschreibung



Wasserschutz



0



Kein Schutz



Die Objektsonde, Kugel 50 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen.



1



Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser



Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben.



Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser und größer



Die Objektsonde, Kugel 12,5 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen.



2



Schutz gegen schräg fallendes (bis 15°) Tropfwasser



Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist.



3



Geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und größer



Die Objektsonde, 2,5 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen.



3



Schutz gegen schräg fallendes Sprühwasser (bis 60°)



Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben.



4



Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und größer



Die Objektsonde, 1,0 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen.



4



Schutz gegen allsei- Wasser, das aus einer Richtung gegen tiges Spritzwasser das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.



5



Staubgeschützt



Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Geräts oder der Sicherheit beeinträchtigt wird.



5



Schutz gegen Strahlwasser (Düse)



Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.



6



Staubdicht



Kein Eindringen von Staub.



6



Schutz gegen starkes Strahlwasser (Überflutung)



Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.



7



Geschützt gegen die Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser



Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die eine schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse unter Druck und Zeitbedingungen zeitweilig unter Wasser getaucht ist.



8



Geschützt gegen die Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser



Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die eine schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist.



9k



Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung



IP x9K nach DIN 40050 Wasserstrahl bei 0°, 30°, 60° und 90° Zyklus: je 30 Sekunden Abstand: 10 - 15 cm Wassermenge: 14 - 16 Liter pro Minute Wassertemperatur: 80 °C +/- 5 °C Wasserdruck: 80 - 100 bar



Brandklassen Beschreibung der Brandklassen nach UL 94 Brandklasse HB



Im horizontalen Brenntest ist das Material langsam brennbar. Dabei darf die Brenngeschwindigkeit 3 inch/min bis 3 mm Wandstärke und 1,5 inch/min bei über 3 mm Wandstärke nicht überschreiten. Materialien, die in der Brenngeschwindigkeit diese Grenzwerte überschreiten, werden von UL nicht registriert.



Brandklasse V2



Im vertikalen Brenntest muss die Selbstverlöschung nach durchschnittlich 25 Sekunden (Einzelwerte nicht über 30 Sekunden) eintreten. Abtropfungen des Materials können darunter platzierte Watte entzünden. Jedoch darf das Nachglimmen 60 Sekunden nicht überschreiten.



Brandklasse V1



Im vertikalen Brenntest muss die Selbstverlöschung ebenfalls nach durchschnittlich 25 Sekunden (Einzelwerte nicht über 30 Sekunden) eintreten. Hingegen dürfen eventuell auftretende Abtropfungen die Watte nicht ent zünden. Das Nachglimmen muss nach 30 Sekunden beendet sein.



Brandklasse V0



Im vertikalen Brenntest muss die Selbstverlöschung nach durchschnittlich weniger als 5 Sekunden eintreten (Einzelwerte nicht über 10 Sekunden). Eventuell auftretende Abtropfungen dürfen Watte nicht entzünden, und ein Nachglimmen muss nach 30 Sekunden beendet sein.



Beschreibung der Brandklassen nach DIN 5510 Brennbarkeitsklasse S4



Prüfverfahren: nach DIN 54 837 Anforderungen: - Länge des zerstörten Bereichs:  20 cm - Kein Nachbrennen Produkte dürfen auch dann noch in die Brennbarkeitsklasse S4 eingereiht werden, wenn ein Nachbrennen inner halb des verbrannten Bereichs der Probe auftritt und der Mittelwert der Nachbrennzeiten 10 Sekunden nicht überschreitet. Tritt bei einem Prüfkörper ein Nachbrennen in den ungeschädigten Bereich auf, darf das Produkt nicht in die Brennbarkeitsklasse S4 eingereiht werden. Produkte dürfen nicht in die Brennbarkeitsklasse S4 eingereiht werden, wenn bei einem Prüfkörper eine Nachbrennzeit größer 120 Sekunden beobachtet wird (Hinweis: Nach DIN 54 837 ist ein brennender Prüfkörper nach einer Beobachtungszeit von 120 Sekunden sofort zu löschen).
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Maße Gewindemaße 



Metrische Gewinde (nach EN 60423) p Ø d3 Größe Ø d1 Ø d2 M 12x1,5 10,38 12 1,5 12,2 M 16x1,5 14,38 16 1,5 16,2 M 20x1,5 18,38 20 1,5 20,2 M 25x1,5 23,38 25 1,5 25,2 M 32x1,5 30,38 32 1,5 32,2 M 40x1,5 38,38 40 1,5 40,2 M 50x1,5 48,38 50 1,5 50,2 M 63x1,5 61,38 63 1,5 64,2







Größe Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 



Pg-Gewinde (nach DIN 40430) p Ø d1 Ø d2 11,28 12,5 1,27 13,86 15,2 1,41 17,26 18,6 1,41 19,06 20,4 1,41 21,16 22,5 1,41 26,78 28,3 1,588 35,48 37,0 1,588 45,48 47,0 1,588 52,48 54,0 1,588 57,78 59,3 1,558 



Ø d3 12,7 15,4 18,8 20,6 22,7 28,5 37,2 47,2 54,2 59,5







Größe 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 



NPT-Gewinde Ø d2 16,7 21,0 26,4 33,3 41,9 47,8 59,6 



Index 



Ø d1 Ø d2 Ø d3 p 



= = = = 



Kerndurchmesser Außendurchmesser Bohrungsdurchmesser Steigung



Einbaumaße und Schlüsselweiten Der Durchmesser A gibt den erforderlichen Montageraum zum zugehörigen Sechskant an. Dieser Durchmesser entspricht dem Eckmaß des Sechskants zuzüglich eines Montagezuschlages. 
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SW 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 27 28 29 30 32 33 36 



A (mm) 10,4 12,5 14,9 16,0 17,1 18,2 19,4 22,0 22,7 23,9 25,0 27,3 30,6 31,8 32,5 34,0 36,2 37,2 40,5







37 39 40 41 42 45 46 47 50 53 54 55 57 60 64 65 66 67 



41,5 44,0 45,2 46,1 47,0 51,2 52,5 53,5 58,3 60,0 61,0 62,0 64,4 67,5 72,3 73,1 74,5 75,5



p 1,14 1,18 1,18 2,21 2.21 2,21 2,21 



Ø d3 17,0+0,2 21,3+0,2 26,7+0,2 33,6+0,2 42,2+0,2 48,1+0,3 59,9+0,3
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Chemische Beständigkeit von Kunststoffen Reagens 



Konzen- tration % 



Abgase, kohlenoxydhaltig Abgase, kohlensäurehaltig Azetaldehyd Azeton Acrylsäureäthylester/Acrylharzlack Äthyläther Äthylalkohol, wässrig Äthylenchlorid Äthylenoxid, flüssig Alaune, wässrig Allylakohol Aluminiumchlorid, wässrig Aluminiumsulfat, wässrig Ameisensäure, wässrig Ammoniak, wässrig Ammoniumchlorid, wässrig Ammoniumnitrat, wässrig Ammoniumsulfat, wässrig Anilin, rein Anilinchlorhydrat, wässrig Benzaldehyd, wässrig Benzin Benzol Benzoesäure Bleichlauge Bor Borax, wässrig Borsäure, wässrig Brom, flüssig Bromwasserstoffsäure, wässrig Butandiol Butanol Butylazetat Butylalkohol Calciumchlorid, wässrig Calciumnitrat, wässrig Chlor Chlormethyl Chromalaun, wässrig Cyclohexanol Eisenchlorid, wässrig Eisessig Essigsäure Ferricankalium, wässrig Fluor Formaldehyd, wässrig Glukose, wässrig Harnstoff, wässrig Hydroxylaminsulfat, wässrig Kalilauge Kaliumbromid, wässrig 



jede jede 100 100 100 100 10 100 100 verdünnt 96 verdünnt verdünnt 100 jede jede verdünnt verdünnt 100 gesättigt 0,3 100 100 jede 12,5 Cl 50 verdünnt verdünnt 100 10 10 100 100 100 jede 50 jede 100 verdünnt 100 10 100 10 jede 50 verdünnt jede 10 12 50 jede 



bei + °C 



Polyethylen PE 



Polyamid Polyamid Polypropylen Polyurethan PA6 PA 12 PP PU



60 + + 60 + + 20 + 40 % o + + 20 + + + + 20 - 30 % - - 20 30 % + o 20 o + + 20 o 20 40 + + 20 30 % o o + 40 + + + + 40 + + + 20 10 % o - + 20 + 20 % + + o 60 + o + + 40 + + + 40 + + + 20 + o o + 20 20 - rein o o + 20 - + + o + 20 - + + o 40 + o + + 20 - o o 40 o 40 o + + 40 + o + + 20 - - o - 40 + - + 20 rein + + o 20 + + 20 o 20 - + o 40 + + o + + 40 + + + 20 - - - - 20 40 + 20 + + 40 + o + + + 20 o + 20 + o o + o 60 o + 40 - 40 + rein + o + o 20 + + + 40 20 % + + + 35 + 20 50 % + + o 60 + 10 % + + o



Die oben genannten Angaben ermöglichen eine Vorauswahl. Sie dienen jedoch nicht dazu, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Sie entbinden den Käufer nicht von der ihm obliegenden Eignungskontrolle.
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+ bedeutet: beständig o bedeutet: bedingt beständig - bedeutet: nicht beständig



Reagens 



Konzen- tration % 



bei + °C 



Polyethylen PE 



Polyamid Polyamid Polypropylen Polyurethan PA6 PA 12 PP PU



Kaliumchlorid, wässrig jede 20 + 10 % + + + Kaliumdichromat, wässrig 40 20 + + Kaliumnitrat jede 20 + 10 % + + + + Kaliumpermanganat, wässrig 6 20 + o + Kaliumpersulfat, wässrig verdünnt 40 - + + + Kieselfluorwasserstoffsäure 30 20 - Kochsalzlösung jede 40 + + + Kohlenoxyd 100 60 + + + Kohlensäure 100 60 + + + Kresol, wässrig 90 20 - rein - - + Kupferchlorid, wässrig gesättigt 20 + + + Kupfersulfat, wässrig jede 40 + + + Magnesiumchlorid, wässrig jede 20 + 10 % o + + Magnesiumkarbonat jede 20 + Methylalkohol 100 20 + + o Methylenchlorid 100 20 o o - Milchsäure, wässrig 50 20 o rein + o + o Natronlauge, wässrig 10 20 + + + + o Natriumchlorat, wässrig jede 20 + 10 % o + Nickelchlorid, wässrig jede 20 10 % o + + Nickelsulfat, wässrig jede 20 + 10 % o + + Nitroglycerin verdünnt 20 Öle und Fette 20 o + + + + Ölsäure 100 20 + + o Oxalsäure gesättigt 20 + 10 % o + o Ozon 100 20 o o + o o Petroleum + Phosgen, flüssig 100 20 Phosphorpentoxyd 100 20 + Phosphorsäure, wässrig verdünnt 20 + 10 % - o + o Photo-Entwickler 40 + Pottasche, wässrig gesättigt 40 + + Quecksilber 60 + + + + + Salpetersäure, wässrig 6 20 + 50 % - - + Salzsäure 10 30-40 Salzsäure, wässrig 10 20 + 20 % - o + Schwefelkohlenstoff 100 20 - o + + + Schwefelnatrium, wässrig verdünnt 40 + Schwefelsäure 10 20 + 40 - 80 % - o + + Seewasser 40 + + o + + Seifenlösung, wässrig konzentriert 20 o + + Tetrachlorkohlenstoff 100 20 + o o + Trichloräthylen 100 20 - o o Toluol 100 20 - + + o + Vinylazetat 100 20 Wasserstoff 100 60 + + Xylol 100 20 + + o + Zinkchlorid, wässrig verdünnt 60 + 10% o o + + Zinksulfat, wässrig verdünnt 60 + + + Zinnchlorid, wässrig verdünnt 40 + + + Zitronensäure 10 40 + + o
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Vertretungen Vertretungen Deutschland



PLZ-Gebiete: 20095–32609 38100–38559 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet Nord Telefon: +49 7191 482-221 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



PLZ-Gebiete: 01067–06928 07318–07989 08056–19417 36404–36469 39104–39649 98527–99998 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet Ost Telefon: +49 7191 482-256 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



PLZ-Gebiete: 32657–35119 35260–35288 36179–36289 37073–37699 38640–38899 44135–49849 58089–59969 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet West Telefon: +49 7191 482-227 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



PLZ-Gebiete: 86720–86759 90402–93499 95028–97896 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet Nord-Bayern Telefon: +49 7191 482-226 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



PLZ-Gebiete: 35216–35239 35305–36169 36304–36399 40210–42929 50126–57648 60308–69518 74706–74939 76726–76891 97900–97999 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet Süd-West Telefon: +49 7191 482-210/234 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



PLZ-Gebiete: Murrplastik Systemtechnik GmbH 70173–74679 Vertriebsgebiet Süd 75015–76709 Telefon: +49 7191 482-220 -233/216/247 77652–79879 Telefax: +49 7191 482-280 88045–88099 [email protected] 88212–89299 89518–89619 PLZ-Gebiete: 80331–86706 86807–87789 88131–88179 89312–89447 94032–94579 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Vertriebsgebiet Süd-Bayern Telefon: +49 7191 482-237 Telefax: +49 7191 482-280 [email protected]



Großbritannien 



Murrelektronik Ltd. Albion Street Pendlebury Industrial Estate, Swinton Manchester M27 4FG Telefon: +44 161 728 31 33 Telefax: +44 161 728 31 30 [email protected] www.murrelektronik.co.uk



Hongkong 



Worldtex & Co. (HK) Ltd. Unit 11, 11/F., Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Rd., Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Telefon: +852 2781 18 60 Telefax: +852 2781 47 33 [email protected]



Indien 



Rajdeep Automation Pvt Ltd Survey # 143, Pune Sinhaghad Road Vadgaon Dhayri Pune 411 041 Telefon: +91 22 2382 8092 Telefax: +91 22 2389 3252 [email protected] www.rajdeep.in



Israel 



EL-KAM Agencies and Trading Ltd. 26, Ha'ta'as St. 44425 Kfar-Saba Telefon: +972 9 765 88 08 Telefax: +972 9 765 85 45 [email protected]



Vertretungen Weltweit
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Argentinien 



Nakase SRL Calle 49, Nr. 5764/66, B1653AOX Villa Ballester, Provincia Buenos Aires Telefon: +54 11 4768 4242 Telefax: +54 11 4768 4242 111 [email protected] [email protected] www.nakase.com



China 



Murrplastik Asia Co., Ltd. 1802 Rm. No. 218 Hengfeng Rd. 200070 Shanghai Telefon: +86 21 5128-6925 Telefax: +86 21 5128-6929 [email protected] www.Murrplastik.com.cn



Australien 



N.L. Tucker & Associates Pty. Ltd. 50 Marni Street Dandenong South Victoria 3175 Telefon: +61 39 706 66 91 Telefax: +61 39 706 66 92 [email protected]



Dänemark 



Brødrene Eegholm A/S Grundtvigs Allé 165-169 6400 Sønderborg Telefon: +45 73 121 21 2 Telefax: +45 73 121 21 3 [email protected]







N.L. Tucker & Associates Pty. Ltd. 12 b Pitt Way Booragoon, Perth, Western Australia 6154 Telefon: +61 89 330 79 11 Telefax: +61 89 317 15 44 [email protected]



Finnland 



Murrelektronik Oy Koukkukatu 1 15700 Lahti Telefon: +358 388 240 00 Telefax: +358 388 240 40 [email protected]



Belgien 



ATEM NV/SA Bedrijven Park De Veert 4 2830 Willebroek Telefon: +32 38 661 80 0 Telefax: +32 38 661 82 8 [email protected]



Frankreich 



Murrtechnic S.à.r.l Zone Industrielle Sud 6 rue Manurhin B.P. 62 68120 Richwiller Telefon: +33 389 570 01 0 Telefax: +33 389 530 96 6 [email protected] www.murrtechnic.eu



Brasilien 



Murrelektronik do Brasil Ltda. Av. Interlagos 3493 04661-200 São Paulo Telefon: +55 11 563 11 01 7 Telefax: +55 11 563 10 90 0 [email protected] www.murr.com.br



Griechenland 



2 Kappa Ltd. Stadiou 40 57009 Thessaloniki (Kalohori) Telefon: +30 2310 77 55 12 Telefax: +30 2310 77 55 14 [email protected]



Vertretungen Weltweit ItalienMurrplastikMurrplastik Italia S.r.L. Via Circo, 18 20123 Milano Telefon: +39 02 85680570 Telefax: +39 02 80503469 [email protected] www.murrplastik.it



Schweden 



J.Y. Automation System AB Vikhemsvägen 9 241 38 Eslöv Telefon: +46 413 692 20 Telefax: +46 413 692 21 [email protected] www.automationsystem.se



Japan 



Kitagawa Industries Co. Ltd. Sales Dept. attention: Mr. S. Nishikawa Sengoku Bldg. 6F 2-4-15 Nihonbashi-Muromachi Chuo-Ku, TOKYO 103-0022 Telefon: +81 3 32 41 13 03 Telefax: +81 3 52 55 64 35 [email protected] www.kitagawa-ind.com



Schweiz 



Murrplastik AG Ratihard 40 8253 Willisdorf Telefon: +41 52 646 06 46 Telefax: +41 52 646 06 40 [email protected] www.Murrplastik.ch



Litauen 



HIDROTEKA Engineering Services Chemijos 29E 51333 Kaunas Telefon: +370 37 35 21 95 Telefax: +370 37 76 05 00 [email protected] www.hidroteka.lt



Singapur 



Balluff Asia Pte. Ltd. Blk 1004, Toa Payoh Industrial Park Lorong 8, # 03 - 14 89 Singapore 31 90 76 Telefon: +65 6 252 43 84 Telefax: +65 6 252 90 60 [email protected]



Niederlande 



Murrelektronik B.V. Meerpaal 1 4904 SK Oosterhout (NB) Telefon: +31 162 49 24 11 Telefax: +31 162 49 24 15 [email protected] www.murrelektronik.nl



Slowakei 



SCHMACHTL SK s.r.o. Valchàrska 3 821 09 Bratislava Telefon: +42 12 582 75 611 Telefax: +42 12 582 75 601 [email protected]



Norwegen 



Murrelektronik A/S Kartverksveien 12 3504 Honefoss Telefon: +47 32 179 08 0 Telefax: +47 32 179 09 0 [email protected] www.murrelektronik.no



Slowenien 



Senzorji SB d.o.o. Ulica Kirbisevih 53a 2204 Miklavz na Dravskem polju Telefon: +386 2 6290 300 Telefax: +386 2 6290 302 [email protected]



Österreich 



Murrplastik Systemtechnik GmbH Fabrikstraße 10 D-71570 Oppenweiler (Deutschland) Telefon: +43 732 660 870 Telefax: +43 732 660 872 [email protected] www.Murrplastik.at



Spanien 



Murrplastik S.L. Paseo Ubarburu, 76 Pabellón 34, poligono 27 20014 San Sebastián Telefon: +34 943 444 837 Telefax: +34 943 472 895 [email protected] www.Murrplastik.es



Südafrika 



Innomatic 42 Monte Carlo Crescent Kyalami Park, Midrand Gauteng Telefon: +27 11 466 01 74 Telefax: +27 11 466 02 23 [email protected]



Südkorea 



KPI Co. Ltd. B-123 neo business center 14-7 Pal Yong-Dong Kyung Sang Nam-Do 641-465 Chang Won City Telefon: +82 551 284 88 25 Telefax: +82 551 287 79 54 [email protected]







Wooil Engineering Corp. Room #801, 403dong , Bucheon Techno park Yakdae-don, Bucheon-si, Kyunggi-do Telefon: +82 32 326 5701 Telefax: +82 32 326 5714 [email protected] www.wooilcns.co.kr



Polen POLTECHNIK Sp. z o.o. Błonie, ul. Usługowa 2 55-330 Miękinia k\ Wrocławia Telefon: +48 71 725 54 49 +48 71 353 86 94 Telefax: +48 71 722 42 87 +48 71 353 86 96 [email protected] www.poltechnik.pl Portugal 



F.Fonseca, S.A. Rua João Francisco do Casal, 87/89 Apartado 3003 - Esgueira 3801-997 Aveiro Telefon: +351 234 303 900 Telefax: +351 234 303 910 [email protected]



Taiwan 



Lintronix Co., Ltd. 4F, No. 651-6, Chung Cheng Road, 242 Hsin Chuang Taipei, Taiwan Telefon: +886 2 290 81 66 6 Telefax: +886 2 290 81 67 8 [email protected] www.lintronix.com.tw







Autonix Co., Ltd. 3.FL., 124 Chung-Cheng Road, Shihlin 11145 Taipei, Taiwan Telefon: +886 2 8866 1234 Telefax: +886 2 8866 1239 [email protected]



Thailand 



Compomax Company Ltd. 16 Soi Ekamai 4, Sukhumvit 63 Rd. Prakanongnua, Vadhana Bangkok, 10110 Telefon: +66 2 726 95 95 Telefax: +66 2 726 98 60 [email protected]



Tschechien 



Schmachtl CZ spol. s.r.o. Elektrotechnika Vestec 185 252 42 Jesenice Telefon: +422 440 01 50 0 Telefax: +422 449 10 70 0 [email protected] www.schmachtl.cz



Türkei 



Pinar Mühendislik LTD. ŞTD. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 11 No:1477 80270 Okmeydani-Istanbul Telefon: +90 212 220 02 77 Telefax: +90 212 220 13 16 [email protected] www.pinarmuh.com.tr



Ukraine 



Ropla Elektronik Solomenskaya Str. 1 Office No 205-209 03035 Kiew Telefon: +380 44 248 80 48 Telefax: +380 44 248 81 17 [email protected]



Ungarn 



Technika G.K.M. Kft. Csiki u. 1. 2040 Budaörs Telefon: +36 23 424 888 Telefax: +36 23 424 858 [email protected] www.technikagkm.hu



USA 



Murrplastik Systems Inc. 2367 North Penn Road Suite 200 Hatfield, PA 19440 Telefon: +1 215 822 7625 Telefax: +1 215 822 7626 [email protected] www.Murrplastik.com
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Typ



Seite



Typ



Seite



Typ



Seite



AT BF BL BN BNW BST BSTK BWM CKW CrimmBoss CSKV CVG CVG EMV CVW 45° CVW 45° EMV CVW 90° CVW 90° EMV DR-NBR DS DVW 45° DVW 90° ECSKV EF EF/B EG EH EH-EMV ER ET EW EWF EW-G EW-HY EW-LS EW-PA EW-PAB EW-PAE EW-PA-EX EW-PAL EW-PA-LS EW-PAP EW-PA-UL EW-PP EW-PRF EWS EW-TEF EWT-PA



159 226 171 223 235 209 207 219 121 239 113 89 90 95 96 102 103 136 150, 151 97 104 117 55 174 214 110 158 214 217 36 39 54 48 66 41 44 49 51 43 67 53 45 40 47 38 52 69



EWT-PP EWX EWX-LS EWX-PA EWX-PAE EWX-PAE-LS EWX-PA-LS EWX-PA-UL GF GM HS/B HS/C HS/F HS/S HS/U IVG KAW KB KBL KBM KBW KBW/M KE KFW KFW/D KGM KH KKB KKBW KM Kontaktzunge KRR KS KSV KV-ME KW MCKW MCSKV MECSKV MHC MSV MWKM OR-NBR PR/SV RR SA SB



70 37 66 42 50 68 67 46 56 206 167 168 168 167 166 88 218 224 229 225 240 241 234 142, 151 144 204 228 225 240 237 236 210 236 132 197 119 122 115 118 239 130 195 216 180 212 150 222



SBF SH SS SSG SVG SVY SW-ASN SW-HF SW-HG SW-HW SW-WD SW-WE SW-WE-VA SW-WE-VB SW-WE-ZS SW-WQ SW-WR SW-WS-DS SW-WS-NS SW-WS-VA UAZ UH UHF UHG USH VG (Kunststoffgewinde) VG (Metallgewinde) VT VW 45° (Kunststoffgewinde) VW 45° (Metallgewinde) VW 90° (Kunststoffgewinde) VW 90° (Metallgewinde) WKK WKK-Ex WKM WKM-EMV WSV YPA-F YTPE-F



222 227 220 221 182 184 254, 255 247 246 246 253 250 251 255 255 249 248 255 252 252 238 169 172 170 173 84 86 183 91 93 98 100 190 192 193 196 134 185 186



Umstellung Pg-System auf metrisches System



Spezifikationen Temperaturbereich Material Brandklasse Trittfestigkeit



Allgemein Die Umstellung von Pg auf metrisch betrifft grundsätzlich die Anschlussgewinde. Nicht betroffen sind flexible Installationsrohre (Kabelschutzschläuche), da der Hersteller die Außendurchmesser gemäß EN 50086, Teil 2 bis 3, selber bestimmt und es damit bei den bekannten Abmessungen bleiben kann.



Schutzklasse Zusätzliche Hinweise zur Verwendung und Bearbeitung



Warum wurde umgestellt? Das seit 1926 genormte Pg-Gewindesystem (Panzerrohrgewinde) hat ausgedient! Zum 31.12.1999 wurde die Sicherheitsnorm VDE 0619 und die darin zitierten Normen DIN 46319 für metrische Maße und DIN 46320 für Pg-Maße zurückgezogen. Zum 01.01.2000 trat die neue Norm DIN EN 50262 in Kraft, die den Anwendern europaweit ein einheitliches Anschlussgewinde bietet. Die neue Norm bestimmt die neuen metrischen Größen und regelt neue Sicherheitsforderungen. Maßvorgaben für Eckmaße, Schlüsselweiten etc. werden nicht gemacht.



Zulassungen/Erläuterungen CE Produkt entspricht den Richtlinien der EU



Folgen der Umstellung



UR



In der Übergangsfrist bis 01.03.2001 durfte noch das Pg-Gewinde eingesetzt werden. Ab dem Stichtag sollte in Neuentwicklungen auf den Einsatz von Pg-Verschraubungen verzichtet werden, da es keine Konformitätserklärungen geben wird und keine CE- oder VDE-Kennzeichnung möglich ist. Für Ersatzzwecke dürfen Pg-Gewinde weiterhin eingesetzt werden.



Produkt ist UR-/UL-gelistet



CSA Zugelassen für den kanadischen Markt



VDE VDE-geprüftes Produkt



Ex Produkt kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden



DB Geprüft für die deutsche Schienenverkehrstechnik



Was heißt das für unsere Kunden? Da wir Hersteller von Verschraubungen sind und weltweit liefern, werden wir auch in naher Zukunft unsere Verschraubungen mit Pg-, NPT- und metrischen Gewinden anbieten. Somit kommen Sie als unser Kunde nicht in die Lage, Ihre Endkunden bei Bedarf nicht mit Pg-Systemen beliefern zu können.



BS Geprüft für die britische Schienenverkehrstechnik Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Anwendung, die Verwendung und den Einbau der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Technische Änderung vorbehalten.



SNCF Geprüft für die französische Schienenverkehrstechnik



Roboter-/Handlings-Systeme Produkt geeignet für permanente Bewegung



FAR Geprüft für Luftfahrttechnik



ABD Geprüft für Luftfahrttechnik



Spezifikationen SCHLAUCH- UND VERSCHRAUBUNGS-SYSTEME



Temperaturbereich Material Brandklasse Trittfestigkeit Schutzklasse Zusätzliche Hinweise zur Verwendung und Bearbeitung



SCHLAUCH- UND



Zulassungen/Erläuterungen CE Produkt entspricht den Richtlinien der EU



UR



Auf der Rückseite finden Sie Hinweise zu Kennzeichnungen und Zulassungen. Bitte bei Bedarf ausklappen.



Italien



Murrplastik Systemtechnik GmbH Postfach 1143 71567 Oppenweiler A +49 7191 48 20 E +49 7191 482 280 www.murrplastik.de [email protected]



Murrplastik Asia Co., Ltd. 1802 Rm. No. 218 Hengfeng Rd. 200070 Shanghai A +86 21 512 869 25 E +86 21 512 869 29 www.murrplastik.com.cn [email protected]



Murrtechnic S.à.r.l Zone industrielle Sud, 6 rue Manurhin B.P. 62, 68120 Richwiller A +33 389 570 010 E +33 389 530 966 www.murrtechnic.eu [email protected]



Murrplastik Italia S.r.L. Via Circo, 18 20123 Milano A +39 02 856 805 70 E +39 02 805 034 69 www.murrplastik.it [email protected]



Österreich



Schweiz



Spanien



USA



Murrplastik Systemtechnik GmbH A +43 732 660 870 E +43 732 660 872 www.murrplastik.at [email protected]



Murrplastik AG Ratihard 40 8253 Willisdorf A +41 52 646 06 46 E +41 52 646 06 40 www.murrplastik.ch [email protected]



Murrplastik S.L. Paseo Ubarburu, 76 Pabellón 34, polígono 27 20014 San Sebastián A +34 943 444 837 E +34 943 472 895 www.murrplastik.es [email protected]



Murrplastik Systems Inc. 2367 North Penn Road Suite 200 Hatfield, PA 19440 A +1 215 822 76 25 E +1 215 822 76 26 www.murrplastik.com [email protected]



*0101BU*



Frankreich



0101BU



China



Zugelassen für den kanadischen Markt VDE-geprüftes Produkt



Ex Produkt kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden



DB Geprüft für die deutsche Schienenverkehrstechnik



BS



*MP8901834000*



Deutschland



CSA VDE



Geprüft für die britische Schienenverkehrstechnik



SNCF Geprüft für die französische Schienenverkehrstechnik



Roboter-/Handlings-Systeme Produkt geeignet für permanente Bewegung



FAR Geprüft für Luftfahrttechnik



MP8901834000



Stammhaus



VERSCHRAUBUNGS-SYSTEME



Produkt ist UR-/UL-gelistet



ABD Geprüft für Luftfahrttechnik
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Auf der Rückseite finden Sie Hinweise zu weiteren Spezifikationen. Bitte bei Bedarf ausklappen.
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