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WILLKOMMEN BEI AEOLUS



GRÜNDE, DIE FÜR AEOLUS REIFEN SPRECHEN Das Unternehmen AEOLUS Tyre produziert Reifen der



AEOLUS und die Umwelt



Spitzenklasse für Pkw, SUVs und Vans.



Das Unternehmen AEOLUS Tyre setzt sich mit voller Kraft für den Erhalt der Umwelt und damit für eine öko-



AEOLUS Reifen sind weltweit bekannt und genießen das



logische und nachhaltige Zukunft ein.



Vertrauen von Millionen von Nutzern. Qualitätskontrolle hat bei AEOLUS oberste Priorität. Alle Fertigungsstätten



Rohstoffe



arbeiten nach strengsten Qualitätsrichtlinien und sind



Alle Rohstoffe entsprechen der REACH-Verordnung EG



nach den Qualitätsmanagement-Normen ISO 9001 und



1907/2006.



ISO/TS16949 zertifiziert. Produktion Alle Reifen, die AEOLUS in die EU-Länder liefert, entspre-



Die modernen Fertigungsprozesse und Werke zeichnen



chen den Vorschriften und Richtlinien der EU. Dazu gehö-



sich durch geringen Energieverbrauch aus und erzeu-



ren unter anderem auch die anspruchsvollen Vorgaben



gen weniger Luftemissionen und Lärm.



der niederländischen Straßenverkehrsbehörde RDW für die Prüfung von Motorfahrzeugen und Komponenten.



Produkte Reifen von AEOLUS erfüllen höchste Standards und er-



AEOLUS investiert in hohem Maße in Reifentechnologie



reichen Bestwerte bei Tests und nationalen Prüfungen.



und verfügt über ein hochmodernes Technikzentrum so-



Damit bieten AEOLUS Reifen Sicherheit, reduzieren die



wie vier Forschungs- und Entwicklungsinstitute für Elas-



CO2 Emission und die Lärmbelästigung.



tomere und Reifen. Diese Investitionen machen es möglich, Millionen Kundinnen und Kunden auf der ganzen



GUTE FAHRT MIT UNSEREN PRODUKTEN.



Welt Reifen mit wegweisender Technologie anzubieten.
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DIE ACE-SERIE Die Reifen der Serien GreenACE, PrecisionACE und SteeringACE sind in den gängigsten Größen auf dem Markt. Das Sortiment wird schrittweise erweitert. Auf diese Weise kann AEOLUS hohe Qualität sichern. Zu den Ergänzungen dieses hervorragenden Reifenangebotes zählen auch SnowACE (Winterreifen), TransACE (für Transporter und Vans) und CrossACE (für SUVs).



AEOLUS STEHT FÜR QUALITÄT



BEWÄHRTE QUALITÄT



Diese klare Unterteilung schafft perfekte Möglichkeiten,



AEOLUS Tyre* ist einer der führenden Reifenherstel-



Kunden mit unterschiedlichen Erwartungen das opti-



ler der Welt. Das Unternehmen hat international einen



male Produkt anzubieten. Pkw-Reifen von AEOLUS leis-



hervorragenden Ruf als Hersteller von Nutzfahrzeug-



ten damit einen Beitrag zur Erhöhung der Kundenzufrie-



und OTR-Reifen. In diesen Sektoren wird auf Quali-



denheit.



tät, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit hoher Wert gelegt. DIE PLUSPUNKTE DER ACE-SERIE Die Pkw-Reifen der ACE-Serie von AEOLUS werden nach



• Optimale Haftung bei Nässe



der gleichen Philosophie und nach den gleichen hohen



• Lange Lebensdauer



Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt.



• Gutes Fahrverhalten • Modernes Profildesign • Geringer Rollwiderstand • Zertifizierung nach europäischen Normen



* AEOLUS Tyre gehört zu ChemChina, einem der 20 größten Chemieunternehmen weltweit.
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• Einhaltung der Normen
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EU-REIFENLABEL



ES VERSTEHT SICH VON SELBST, DASS AEOLUS REIFEN DER ACE-SERIE ALLE EUROPÄISCHEN NORMEN ERFÜLLEN. GEFERTIGT WERDEN SIE IN EINEM VÖLLIG NEUEN WERK MIT MODERNSTER PRODUKTIONSTECHNOLOGIE, SCHLIESSLICH



IN



DEM



UMWELTFREUNDLICHE



AUSUND



NACHHALTIGE VERFAHREN UND PROZESSE ZUM EINSATZ KOMMEN.



EUROPÄISCHE NORMEN



KRAFTSTOFFEFFIZIENZKLASSE



NASSHAFTUNGSKLASSE



KLASSE DES EXTERNEN



7 Klassen von G (niedrigste Effizi-



7 Klassen von G (längster Brems-



ROLLGERÄUSCHS



enz) bis A (höchste Effizienz).



weg) bis A (kürzester Bremsweg).



Die schwarzen Balken im Pikto-



Der Unterschied zwischen der



Bei einer Vollbremsung kann die



gramm beschreiben das externe



Klasse G zur Klasse A kann für



Differenz zwischen Klasse G und



Rollgeräusch des Reifens. Der



einen kompletten Reifensatz bis



Klasse A einen bis zu 30 % kürze-



beste Wert wird durch einen



zu 7,5 % Kraftstoffersparnis be-



ren Bremsweg betragen. Das sind



Balken dargestellt. Dann liegt der



deuten. Bei Nutzfahrzeugen sogar



beispielsweise für einen durch-



Reifen mehr als drei Dezibel unter



noch mehr.



schnittlichen Pkw bei 80 km/h



dem



ca. 18 Meter.



Zwei Balken bezeichnen einen



europäischen



Grenzwert.



Reifen mit mittleren Lautstärkewerten und drei Balken einen etwas lauteren Reifen.
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8 VORTEILE



1



AEOLUS Reifen werden unter strengsten Umweltauflagen hergestellt.



5



AEOLUS achtet bei der Herstellung seiner Produkte stets auf Nachhaltigkeit.



2



AEOLUS Reifenherstellung folgt den neuesten wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen.
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AEOLUS garantiert ein außerordentlich günstiges Preis- / Leistungsverhältnis.



3



AEOLUS Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards geprüft.



7



AEOLUS Reifen sind auch unter hoher Belastung lange haltbar.



4



AEOLUS Reifen sind ausschließlich aus eigener Herstellung.
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ÜBERZEUGENDE QUALITÄT



8



AEOLUS Reifen folgen höchsten Sicherheitsstandards in Material und Verarbeitung.
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DER HOCHLEISTUNGSREIFEN Für den sportlichen Fahrstil: Der Reifen bietet das perfekte Zusammenspiel aus maximaler Haftung, optimalem Lenkverhalten und harmonischem Fahrbahnkontakt. Der SteeringACE ist sportlich und dynamisch. Er verfügt über vier Längsrillen für optimale Wasseraufnahme und Ableitung. Durch



SOMMERREIFEN



die stabile Profilgestaltung im Schulterbereich ist er speziell für den sportlichen Fahrstil geeignet.



AEOLUS STEERINGACE • • • • •
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Sportlich asymmetrisches Profil 4 Längsrillen für optimale Wasseraufnahme und Ableitung Durchgehender Mittelsteg für erstklassige Stabilität Verstärkte Stege im Schulterbereich für besseres Handling Nylon-Verstärkungsgürtel für maximale Lenkpräzision
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DER REIFEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE



DER WIRTSCHAFTLICHE REIFEN



Der ideale Reifen für Autofahrer, die großen Wert



Der perfekte Reifen für Fahrer, die Wert auf zuver-



auf Sicherheit legen. Der PrecisionACE ist im



lässige Reifen mit gutem Verhältnis von Preis und



Bereich der Nasshaftung ein B-Klasse Reifen. Er



Kilometerleistung legen. Der GreenACE kombiniert



überzeugt außerdem durch Langlebigkeit, Komfort,



erstklassige Fahreigenschaften mit Komfort und



Geräuscharmut und einen geringen Rollwiderstand.



Zuverlässigkeit und zeichnet sich durch eine lange



Außerdem vereint er ein modernes, robustes De-



Lebensdauer aus.



sign mit vier Längsrillen für eine optimale Wasseraufnahme mit zuverlässigen Fahreigenschaften.



AEOLUS PRECISIONACE • • • • •
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Nasshaftung Klasse B Besonders geeignet für Anforderungen im Alltagseinsatz 4 Längsrillen für optimale Wasserableitung Verstärkte Stege in den Schulterrillen für zusätzliche Stabilität Symmetrisches Profil



AEOLUS GREENACE • • • • •



Nasshaftung Klasse B Besonders geeignet für Anforderungen im Alltagseinsatz Optimierte Profilgestaltung für hohe Laufleistung („Bolt“ Design) Verstärkte Stege in den Schulterrillen für perfekte Stabilität Hohe Kilometerleistung
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DER SUV-REIFEN



DER TRANSPORTER-REIFEN



Der perfekte Reifen für komfortables und entspann-



Der ideale Reifen für den Verteilerverkehr. Er



tes Fahren. Er eignet sich zum Fahren im Straßenver-



wurde speziell für den anspruchsvollen gewerb-



kehr und für den leichten Offroad-Einsatz. Darüber



lichen Einsatz konzipiert: strapazierfähig, robust



hinaus sorgt das Laufflächenprofil für optimale Sta-



und auch extremen Wetterbedingungen gewachsen.



bilität und hervorragenden Grip sowie erstklassige



Der TransACE wurde insbesondere für die beson-



Wasseraufnahme. Speziell für kleinere und mittlere



deren Anforderungen von leichten Nutzfahrzeugen



SUVs geeignet.



konzipiert.



AEOLUS CROSSACE • • • •
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Nasshaftung Klasse B Verbundene Schulterblöcke für hohe Stabilität „Delta“ Profilblöcke für perfekt ausgewogenes Fahren Hohe Profilstabilität minimiert ungleichmäßige Abnutzung und sorgt für Lenkstabilität bei hoher Geschwindigkeit



AEOLUS TRANSACE • Zwei durchgängige Mittelrippen ermöglichen optimale Kurvenleistung auch bei hoher Last • Das stabile Profil und die optimierten Kontaktflächen bieten Fahrstabilität und gute Lenkungsansprechzeit sowie gleichmäßige Abnutzung der Laufflächen
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AEOLUS STEERINGACE AU01



AEOLUS STEERINGACE AU01 GRÖSSE
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KEK: Kraftstoffeffizienzklasse



C 4



NHK: Nasshaftungsklasse
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ER: Klasse des externen Rollgeräusches



5



ER5



AEOLUS PRECISIONACE AH01
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70 ER: Klasse des externen Rollgeräusches
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AEOLUS GREENACE AG02



AEOLUS PRECISIONACE AH01 GRÖSSE
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AEOLUS CROSSACE AS02 ER5



19



18 LI: Lastindex



1



GI: Geschwindigkeitsindex



2



KEK: Kraftstoffeffizienzklasse



3



4



NHK: Nasshaftungsklasse



5



ER: Klasse des externen Rollgeräusches
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AEOLUS TRANSACE AL01 GRÖSSE
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HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT
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AEOLUS WINTERREIFEN DER SERIE SNOWACE ENTSPRECHEN DEM STAND DER MODERNEN REIFENTECHNIK UNTER VERWENDUNG AKTUELLSTER COMPOUNDS UND SILICATECHNOLOGIE.



TESTERGEBNISSE Topaktuelle Vergleichtest aus 2014 bestätigen weiterhin das hohe Leistungsniveau, auf welchem sich die innovativen Produkte bewegen. Auf dem Testgelände



SIE WURDEN BESONDERS IN RICHTUNG ZENTRAL-



von „Test World“ in Ivalo (Finnland) werden AEOLUS



EUROPÄISCHER WINTERWETTERVERHÄLTNISSE,



Winterreifen in allen wichtigen Disziplinen, welche



ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE



DYNAMISCHER FAHRSTABILITÄT, SCHNEETRAK-



einen



Ergänzend zu den wichtigen Wintereigenschaften – die



TION UND SICHERHEIT ENTWICKELT.



WINTERREIFEN



top



Winterreifen



auszeichnen,



intensiven das



Nasshaftung gemäß den Richtlinien des EU-Labels.



Gesamtergebnis sprechen für sich. AEOLUS Winter-



Unter Berücksichtigung, dass in der Kategorie C1 die



reifen der Serie SnowACE werden regelmäßig in eigenen



D Bewertung nicht relevant ist, bildet die erreichte



Tests mit aktuellen und hervorragenden Winterreifen



Kategorie E für einen Winterreifen bereits eine hohe



etablierter europäischer Marken verglichen.



Performance ab.



Tests



unterzogen. Die



Einzelergebnisse



und



195/65R15 91H XL AW02 Snow braking 110 105 Ice Handling



100



Snow acceleration



95 90 85



Ice acceleration



Snow handling



Ice Handling
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AW02 Brand 01 Brand 02
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DER REIFEN FÜR EXZELLENTEN GRIP



DER REIFEN FÜR BESONDERS KRITISCHE VERHÄLTNISSE



Der ideale Reifen für maximale Sicherheit bei allen Winterwettern. Der SnowAce



Der ideale Reifen für maximale Sicherheit bei allen Winterwettern. Der SnowAce



AW02 mit seinem laufrichtungsgebundenen V-Profil ermöglicht Grip, optimales



AW03 mit seinem laufrichtungsgebundenen V-Profil ermöglicht Grip, optimales



und präzises Lenkverhalten, exzellentes Handling bei trockenen und nassen Stra-



und präzises Lenkverhalten, exzellentes Handling bei trockenen und nassen Stra-



ßenverhältnissen sowie hervorragende Schneetraktion.



ßenverhältnissen sowie hervorragende Schneetraktion.



VERWENDUNGSBEREICH



VERWENDUNGSBEREICH



Der AW02 ist besonders auf Fahrzeu-



Der AW03 ist besonders auf Fahrzeu-



ge der Kleinwagen und der unteren



ge der gesamten Mittelklasse bis hin



Mitteklasse ausgerichtet und wird in



zur Oberklasse ausgerichtet und wird



den Serien 55 > 70  / 13“ > 16“ her-



in den Serien 40 > 65 / 16“ > 18“ her-



gestellt.



gestellt.



AEOLUS SNOWACE AW02 • Laufrichtungsgebundenes V-Profil mit breiten Profilrillen ermöglicht einen exzellenten Grip auf winterlichen Straßen und bei festgefahrenem Schnee • Speziell auf zentraleuropäische Winterwetterverhältnisse ausgelegte Silica-Laufflächenmischung in Verbindung mit der „3D-Kurf-Lamellentechnologie“ ermöglicht eine hervorragende Traktion und Bremsverhalten auf kalten und vor allem auf verschneiten Straßen • Zentrale Profilgestaltung mit speziellen „Saw-Blade-Elementen“ sorgt für ein exzellentes Handling und hervorragendes Bremsverhalten besonders bei schwierigen Winterwetterverhältnissen auf verschneiten Straßen 24



AEOLUS SNOWACE AW03 • Laufrichtungsgebundenes V-Profil mit breiten Profilrillen ermöglicht einen exzellenten Grip auf winterlichen Straßen und bei festgefahrenem Schnee • Speziell auf zentraleuropäische Winterwetterverhältnisse ausgelegte Silica-Laufflächenmischung in Verbindung mit der „3D-Bladesystem-Lamellentechnologie“ sorgt für hervorragende Traktion und Bremsverhalten auf kalten und nassen Straßen • Zentrale Profilgestaltung mit stabilen Blöcken in „S-Kontur“ verstärken den Grip besonders auf verschneiten Straßen und ermöglichen damit verkürzte Bremswege auf Schnee 25
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AEOLUS SNOWACE AW03



GI: Geschwindigkeitsindex
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KEK: Kraftstoffeffizienzklasse



3



4



NHK: Nasshaftungsklasse



ER: Klasse des externen Rollgeräusches
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FOTO: © lassedesignen



1. Fülldruck Mit dem richtigen Reifenfülldruck behalten Sie die best-



bei sich plötzlich ändernden Wetterverhältnissen aus-



mögliche Kontrolle über Ihr Fahrzeug, schützen den Rei-



reichende Sicherheitsreserven verfügbar sind, sollten



fen zudem vor vorzeitigem Verschleiß oder Folgeschäden



Sommerreifen bereits bei einer Profiltiefe von 3mm oder



und unterstützen einen optimalen Kraftstoffverbrauch.



weniger erneuert werden und Winterreifen bereits ab



Der Fülldruck muss den vorgeschriebenen Werten – je



4mm (auch hier beachten Sie unbedingt die nationalen



nach Belastung und Einsatz – entsprechen. Diese Werte



Vorschriften).



finden Sie z. B. in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs



REIFENSICHERHEITSHINWEISE



oder in einem Hinweis am Fahrzeug selbst. Der Reifen-



3. Ventil / -kappen



fülldruck muss am kalten Reifen geprüft werden. Bitte



Ventile und deren Komponenten bestehen aus Gummi



beachten Sie unbedingt, dass der Fülldruck auf keinen



und Metall, welche sich abnutzen. Mögliche Folgen der



Fall am warmen Reifen reduziert werden darf. Es gilt bei



Abnutzung können zum Druckverlust im Reifen führen.



Fahrzeugen, die längere Zeit geparkt oder stillgelegt sind,



Ventilkappen immer fest aufschrauben, fehlende sofort



den Reifendruck um 0,5 bar zu erhöhen, damit die Reifen



ersetzen. Um die Luftdichtigkeit zu garantieren, den kor-



entlastet werden. Der Fülldruck muss mindestens einmal



rekten Reifendruck aufrecht zu erhalten und eine län-



pro Monat sowie vor längeren Fahrten geprüft werden.



gere Lebensdauer des Reifens zu gewährleisten, sollten



Vergessen Sie dabei auch nicht das Ersatzrad. Denken



Sie unbedingt prüfen, ob sich Ihre Ventile und Kappen in



Sie immer daran, dass ein falscher Reifenfülldruck das



einem guten Zustand befinden. Darüber hinaus müssen



Risiko von Reifenschäden erhöht, die Lebensdauer Ihres



besondere Richtlinien bei der Verwendung von Reifen-



Reifens verringert und mehr Kraftstoff verbraucht.



druckkontrollsystemen (RDKS) beachtet werden – wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.



2. Profiltiefe
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Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt in einigen Län-



4. Auswuchten



dern 1,6mm (bitte beachten Sie immer die nationalen



Auswuchten vermeidet u. a. eine vorzeitige Alterung der



Vorschriften). Denken Sie immer daran, dass Ihre Sicher-



Reifen und vermeidet Vibrationen. Alle Räder sollten vor-



heit und Mobilität von einer ausreichenden Profiltiefe



beugend im Frühjahr und Winter und nach jedem Reifen-



abhängig ist, denn je geringer die Profiltiefe, desto höher



wechsel von einer Fachwerkstatt ausgewuchtet werden.



wird die Gefahr für Aquaplaning. Damit, insbesondere



29



Reifenbeschriftung, Last- und Geschwindigkeitsindex 5. Belastung und Geschwindigkeit



8. Reifenalter



Das Fahrzeug darf nicht überladen werden und die zuläs-



Reifen altern aufgrund physikalischer und chemischer



sigen Werte sind unbedingt zu beachten, dies besonders



Prozesse. Das gilt besonders für nicht oder wenig be-



durch Veränderungen bei der Verwendung von Dachträ-



nutzte Reifen. Um diesem Prozess entgegenzuwirken,



gern und der Stützlast von Anhängern. Extrem gefährlich



werden den Gummimischungen Materialien beigege-



für Reifen ist Überlastung, zu geringer Fülldruck, zu hohe



ben, die leistungsmindernde chemische Reaktionen



Geschwindigkeit sowie zu hohe Temperatur.



SI



km/h



L



120



mit Sauerstoff und Ozon im erforderlichen Maße redu-



M



130



zieren. Damit ist gewährleistet, dass ein auch mehrere



N



140



P



150



Jahre sachgemäß gelagerter Reifen der Spezifikation



Q



160



Reifen sind regelmäßig auf Beschädigungen, z. B. einge-



eines Neureifens entspricht und in seiner Verwendungs-



R



170



S



180



T



190



drungene Fremdkörper, Stiche, Schnitte, Risse und Beu-



tauglichkeit nicht beeinträchtigt ist. Es wird empfohlen,



len in den Seitenwänden zu untersuchen. Eingedrungene



Reifen, die älter als 8 Jahre sind, nur noch zu benutzen,



U



200



H



210



Fremdkörper können Reifen auch innen geschädigt ha-



wenn sie vorher ständig unter normalen Bedingungen im



V



240



ben, daher sind die Schäden vom Fachmann auf Repa-



Einsatz waren. Diese Reifen sollten also nicht mehr um-



W



270



Y



300



raturmöglichkeiten zu prüfen. Reifen sollten umgehend



montiert, sondern noch im laufenden Betrieb abgefahren



erneuert werden, falls keine Reparatur möglich ist.



werden. Besonders stark altern Reifen an Wohnwagen.



radiale Bauweise



Markenname



Querschnittshöhe Querschnittsbreite
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205/55 R 16



Laufrichtung



Sicherheitshinweis



Querschnittsbreite (mm) E-MARK NORM



Querschnittshöhe



Modell



Lastindex LI



kg
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kg
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spätestens aber nach 8 Jahren zu ersetzen.
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9. Handhabung und Lagerung
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nen Experten zu Rate welche die Verfahren zur Montage,



Auch wenn Ihre Reifen sich nicht im Einsatz befinden,
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1800
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515
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Demontage, Auswuchtung und Befüllung des Reifens ge-



können Sie zahlreichen Gefahren ausgesetzt sein. Reifen



64



280



86



530
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1000



130



1900



währleistet. Zur Beurteilung von Reifenschäden müssen



immer kühl, trocken und dunkel lagern. Reifen sollten
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545
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1030
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1950



66



300



88



560



110
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2000



diese in demontiertem Zustand begutachtet werden, da



niemals für einen längeren Zeitraum aufeinander gesta-



67
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89
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2060



man mögliche Schäden an der Außenseite nicht erken-



pelt werden, wenn Sie nicht montiert sind. Stapeln Sie
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2120
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91
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113



1150



135
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nen kann. Fachbetriebe stellen sicher, dass Reifen richtig



auch keine Gegenstände auf die Reifen. Reifen ohne Fel-



70



335



92



630



114



1180



136



2240



behandelt werden und damit die Verwendung optimal



gen und nur stehend lagern. Berührung mit Benzin, Öl
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1215



137
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ist. Fachbetriebe sichern die Einhaltung der nationalen



und Fett vermeiden.
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setzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Reifenwahl.



LI



UTQG Index



Fachbetrieben ausgeführt werden. Ziehen Sie immer ei-



Vorschriften, die Vorgaben des Herstellers sowie der ge-



DOT Zertifizierungsnummer



Querschnittsverhältnis



Es wird daher empfohlen, diese schon nach 6 Jahren, Reparaturen jeglicher Art sollten grundsätzlich nur von
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Geschwindigkeitsindex



6. Reifenschäden



7. Reifenreparaturen



Felgendurchmesser 16 Zoll



Die Markierungen auf den Seiten der Reifen beschreiben im Wesentlichen folgende Dinge • • •



● Die Größe und Spezifizierung des Reifens ● Den Nachweis, dass der Reifen getestet wurde und gesetzlichen Sicherheitsstandards entspricht



205/55 R 16 205 = die Reifen-Nennbreite in Millimetern 55 = Querschnittsverhältnis, d.h. Verhältnis der Höhe zur Breite eines Reifens R = radiale Bauweise 16 = Felgendurchmesser in Zoll Lastindex (LI) Der Lastindex ist ein numerischer Code, der die maximale Last angibt, die ein Reifen aushalten kann. 91 LI = 615 kg Geschwindigkeitsindex (SI) Die Geschwindigkeitsklassifizierung gibt an, mit welcher Höchstgeschwindigkeit ein Reifen bei voller Last gefahren werden darf. V SI = 240 km/h
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