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Twist-off 4
3
1 / Twist-Off-Deckel weiß, Ø 63 mm 288665 / VE 1430
2 / Twist-Off-Deckel weiß, Ø 66 mm 288658 / VE 1300
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Verschlüsse



Twist-off 4



3



1 / Twist-Off-Deckel weiß, Ø 63 mm 288665 / VE 1430



2 / Twist-Off-Deckel weiß, Ø 66 mm 288658 / VE 1300



2



3 / Twist-Off-Deckel weiß, Ø 82 mm 288664 / VE 750



1



4 / Twist-Off-Deckel



Twist-Off-Deckel weiß, Ø 48 mm 288650 / VE 2600



weiß, Ø 100 mm 288668 / VE 380



1 / Twist-Off-Deckel gold, Ø 53 mm 288749 / VE 2000



5



2 / Twist-Off-Deckel



6



gold, Ø 58 mm 288663 / VE 1750



4



Twist-Off-Deckel 3 / Twist-Off-Deckel



3



gold, Ø 63 mm 288662 / VE 1430



2



gold, Ø 43 mm 288655 / VE 3400



4 / Twist-Off-Deckel gold, Ø 66 mm 288661 / VE 1300



1



5 / Twist-Off-Deckel gold, Ø 70 mm 288748 / VE 1100



6 / Twist-Off-Deckel gold, Ø 82 mm 288659 / VE 750



Twist-Off-Deckel gold, Ø 48 mm 288657 / VE 2600



Twist-Off-Deckel



Twist-Off-Deckel



Twist-Off-Deckel



grün, Ø 66 mm 288884 / VE 1300



Blütenwiese, Ø 82 mm 288802 / VE 750



blau kariert, Ø 82 mm 288731 / VE 750
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alu-SchrauBVerSchlüSSe



VerSchlüSSe



alu-Schraubverschluss 28 GD mit S-ring® (gasdicht)



alu-Schraubverschluss mit Split GD® (gasdicht)



Mit Sicherungsring für Ein- oder Mehrwegflaschen produzierbar.



Der Sicherheitsverschluss für CO2-haltige Getränke.



- Der universelle Standard-Verschluss.



- Dieser Verschluss bietet die im Fruchtsaftbereich bewährte Technik auch für kohlensäurehaltige Getränke – er verfügt über eine einstellbare Druckentlastung.



- Der Verschluss für CO2-haltige und CO2-freie Getränke wird aus einer Alu-Legierung nach DIN-EN 541 mit den entsprechenden Festigkeitseigenschaften gefertigt. Er besitzt eine Innenlackierung aus hochwertigem Korrosionsschutz-Haftlack und eine gleitfähige Außenschutzlackierung in den Farben Neutral, Silber oder Gold und kann nach Kundenwunsch bedruckt und/oder farbig lackiert werden. - Die Dichtungen entsprechen sämtlichen BGA- und FDAVorschriften und sind im Lebensmittelkontakt geschmacks- und geruchsneutral. Zu beachten ist lediglich, dass Verschlüsse mit Polyethylendichtung nur für die Kaltabfüllung geeignet sind. - Gasdichte Verschlüsse besitzen grundsätzlich keine Ventilwirkung.



Ø 29,0 ±0,5



- Bei Druckanstieg durch Erwärmung oder starke Gärung öffnet ab einem bestimmten Wert die Spiegelritzung und lässt den Druck entweichen. In welchem Bereich das geschehen soll, wird von uns nach den vom Anwender definierten Erfordernissen schon bei der Produktion des Verschlusses festgelegt. - Eine Änderung der Verschließmaschine ist nicht erforderlich, da der SPLIT GD® wie ein herkömmlicher Verschluss mit normaler Ziehtiefe eingesetzt wird. Produktinformation



- Der SPLIT GD® wird in den gleichen Abmessungen gefertigt wie Alu-Schraubverschluss SPLIT die herkömmlichen Verschlüsse: mit oder ohne Sicherungsring, Der Sicherheitsverschluss für CO2-haltige G mit Innen- oder Außenwulst.Dieser Verschluss bietet die im Fruchtsaftbereich bewährte Tec



13,5 ±0,3 15,3 ±0,3



15,3 ±0,3



Ø 29,0 ±0,5



einstellbare Druckentlastung. Bei Druckanstieg durch Erwärmu die Spiegelritzung und lässt den Druck entweichen. In welchem Anwender definierten Erfordernissen schon bei der Produktion Eine Änderung der Verschließmaschine ist nicht erforderlich, d normaler Ziehtiefe eingesetzt wird. Der SPLIT GD® wird in den gleichen Abmessungen gefertig Sicherungsring, mit Innen- oder Außenwulst.



Bei normalem Kohlensäuredruck ist der Verschluss dicht. Bei anormalem Innendruck innerhalb eines definierten Bereiches bricht die kreisförmige Deckelritzung und läßt das Gas entweichen.



- Bei normalem Kohlensäuredruck ist der Verschluss dicht. Bei anormalem Innendruck innerhalb eines definierten Bereiches öffnet die kreisförmige Deckelritzung und lässt das Gas entweichen.



Allgemeine Produktinformation



Alle Verschlüsse sind geeignet zum Verschließen von Mündungen MCA 28 o Legierung nach DIN EN 541 mit den entsprechenden Festigkeitseigenscha Alle eingesetzten Materialien entsprechen den Bestimmungen des Lebensm Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) sowie den einschlägigen Verord Die Lagerfähigkeit der Verschlüsse beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum und erhebliche Temperaturschwankungen ausschließen. Lagertemperatur zw Sie sind geeignet für wässrige (z.B. Mineralwasser), saure (z.B. Fruchtsaft) u geeignet für öl- und fetthaltige Füllgüter. Um die Produkteigenschaften gewährl mit unserem Haus generell abzustimmen.



METALLWAREN-FABRIK GMBH • Stahlschmidtsb Telefon 02192-9163-0 • Fax 02192-916320 • www.mw-wipperfu
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VerSchlüSSe



alu-SchrauBVerSchlüSSe Produktinformation



Alu-Schraubverschluss VACU SEAL pro®



alu-Schraubverschluss Vacu Vent plus®



Der Sicherheitsverschluss für CO2-haltige Getränke.



alu-Schraubverschluss Vacu Seal pro®



Der VACU SEAL pro® ist eine Weiterentwicklung des VACU SEAL®. Er hat die gleiche hohe Druckfestigkeit und Dichtigkeit wie der VACU SEAL®, aber er besitzt eine Spiegelritzung, die bei Druckanstieg durch Erwärmung oder starke Gärung birst und so für schlagartige Druckentlastung sorgt. Der VACU SEAL pro® ist für Abfüllung von Fruchtsäften und Fruchtweinen mit Kohlensäure-Zusatz geeignet.



Der Verschluss mit der doppelten Sicherheit.



Der Sicherheitsverschluss für CO2-haltige Getränke. Die Vorteile des VACU SEAL pro® VACU VENT System - Der Verschluss ist eine Weiterentwicklung unseres seit Jahren Optimale Sicherheit - Der VACU SEAL pro® ist eine Weiterentwicklung des VACU SEAL®. Die Spiegelritzung und der Compound werden für den bewährten VACU VENT® und vermindert wie dieser das Berstrisiko jeweiligen Anwendungsfall optimiert und bei der Fertigung Er hat die gleiche hohe Druckfestigkeit und Dichtigkeit wie der auf den maximal aufrecht zu erhaltenden Druck eingestellt. bei zum Gären neigenden Füllgütern wie Frucht- und GemüseVACU SEAL®, aber er besitzt eine Spiegelritzung, die bei DruckanDas ermöglicht ein definiertes, kontrolliertes Öffnungsverhalten der Spiegelritzung innerhalb enger Toleranzen. säften, indem er Überdruck entweichen lässt. Zusätzlich jedoch stieg durch Erwärmung oder starke Gärung birst und so für Verbesserte Optik und Handhabung hohe Stabilität und Sicherheit. Die verfügt er über eine Berstsicherung in Form einer kreisförmigen Die Geometrie sorgt fürschlagartige Druckentlastung sorgt. Der VACU SEAL pro® ist für feine Rändelung wertet den Verschluss optisch auf und verbessert die Handhabung durch höhere Griffsicherheit. Spiegelritzung, die dann in Aktion tritt, wenn die normalen Abfüllung von Fruchtsäften und Fruchtweinen mit KohlensäureDruckfest Abblaswege blockiert oder eingeschränkt sind (z. B. durch Frucht- Der VACU SEAL pro®Zusatz geeignet. ist für Säfte und Weine mit CO2Zusatz geeignet. Bei Kaltabfüllung (ohne thermische Belafleisch oder festes Wiederverschließen). stung) beträgt die Druckfestigkeit ca. 3 bar. Thermische Belastung (Heißabfüllung, Pasteurisierung) verringert die



Alu-Schraubverschluss VACU VENT plus



16,1 ±0,3



Druckfestigkeit abhängig von verschiedenen Faktoren - Der Unterdruck nach dem Erkalten heißabgefüllter Getränke Produktinformation Ø 29,0 ±0,5 (Verschließparameter, Mündungszustand, Temperatur usw.) wölbt die Kopﬄäche des VACU VENT plus® nach unten und presst Keine Umrüstung - hohe Wirtschaftlichkeit ® die Dichtung fest auf die Mündung. Bei Gärung entstehender Verschließanlagen, die für den VACU VENT®, den VACU VENT plus® oder für den VACU SEAL® eingerichtet Gasdruck wölbt die Kopﬄäche nach oben, dadurch verliert die sind, brauchen weder umgerüstet, noch besonders eingeDer Verschluss mit der doppelten Sicherheit. stellt werden. Das gesamte VACU VENT®-System kann in Dichtung ihren festen Kontakt zur Mündung und lässt den Über- der Regel mit den vorhandenen Verschließköpfen eingesetzt Der Verschluss eine Weiterentwicklung unseres seit werden. Jahren bewährten VACU VENT® und vermindert wie dieser das druck entweichen. Dieserist Vorgang kann sich mehrmals wiederhoUniverseller Einsatz Berstrisiko bei zum Gären neigenden Füllgütern wie Fruchtund Gemüsesäften, indem er Überdruck entweichen lässt. SEAL pro® ist mit und ohne Rückkühler verwendlen. Sind jedoch diejedoch Abblaswege versperrt, öffeine net sich mindestens DerinVACU Zusätzlich verfügt er über Berstsicherung Form kreisförmigen Spiegelritzung, die dann in Aktion tritt, bar und sowohleiner für Einwegals auch für Mehrwegsysteme geeignet. ein Segment der Überdruck entweicht wennder dieDeckelritzung normalen und Abblaswege blockiert oder eingeschränkt sind (z.B. durch Fruchtfleisch oder festes Wiederverschließen). endgültig.



Die Vorteile des VACU SEAL pro®



- Optimale Sicherheit Die Spiegelritzung und der Compound werden für den jeweiligen Anwendungsfall optimiert und bei der Fertigung auf den maximal aufrechtzuerhaltenden Druck eingestellt. Das ermöglicht ein definiertes, kontrolliertes Öffnungsverhalten der Berstsicherung Rundschnitt 5 Senkrecht-Kerben innerhalb enger Toleranzen. Allgemeine Produktinformation Alle Verschlüsse sind geeignet zum Verschließen von Mündungen MCA 28 oder vergleichbaren Ausführungen. Sie werden gefertigt aus einer AluLegierung nach DIN EN 541 mit den entsprechenden Festigkeitseigenschaften. Alle eingesetzten Materialien entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), den Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) sowie den einschlägigen Verordnungen. Die Lagerfähigkeit der Verschlüsse beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum in Räumen, die eine Belastung durch UV-Einwirkung, Fremdgeruch dieundKopffläche des erhebliche Temperaturschwankungen ausschließen. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C, Luftfeuchtigkeit bis max. 60% rel. Feuchte. Sie sind geeignet für wässrige (z.B. Mineralwasser), saure (z.B. Fruchtsaft) und alkoholische Füllgüter bis 15 Vol.-% Alkoholgehalt. Sie sind nicht Mündung. geeignet für öl- und fetthaltige Füllgüter. Um die Produkteigenschaften gewährleisten zu können, ist der jeweilige Verwendungszweck der Verschlüsse dadurch verliert mit unserem Hausdie generell abzustimmen.



- Verbesserte Optik und Handhabung Die Geometrie sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit. Die feine Rändelung wertet den Verschluss optisch auf und verbessert die Handhabung durch höhere Griffsicherheit.



Der Unterdruck nach dem Erkalten heißabgefüllter Getränke wölbt VACU VENT plus® nach unten und presst die Dichtung fest auf die Die Vorteile des VACU VENT plus® Bei Gärung entstehender Gasdruck wölbt die Kopffläche nach oben, Dichtung ihren festen Kontakt zur Mündung und lässt den Überdruck entweichen. Dieser METALLWAREN-FABRIK GMBH • Stahlschmidtsbrücke 19-21 • 42499 Hückeswagen • Deutschland Vorgang kann sich mehrmals wiederholen. Sind jedoch diehöhere AbblaswegeTelefon versperrt, öffnet - Druckfest - Die neue Geometrie verleiht dem VACU VENT plus® eine 02192-9163-0 • Fax 02192-916320 • www.mw-wipperfuerth.de sich mindestens ein Segment der Deckelritzung des VACU VENT plus® und der Überdruck Der VACU SEAL pro® ist für Säfte und Weine mit KohlensäureFestigkeit. entweicht endgültig. Zusatz geeignet. Bei Kaltabfüllung (ohne thermische Belastung) ® - Überarbeitung der Dichtung und Sicherheits-Spiegelritzung nach



Die Vorteile des VACU VENT plus



neuesten Erkenntnissen führt zu einem noch präziser zu definieOptimierte Sicherheit rendemDas Abblasverhalten. Restrisiko durch festes Wiederverschließen, unterschiedli-



ches oder vorgeschädigtes Flaschenmaterial, fehlerhafte Ver-



- Die feinere Rändelung sorgt für eine Verbesserung der Handschließvorgänge und hohen Fruchtfleischanteil (bei liegenden habungFlaschen) beim Öffnen desbeim Verschlusses. wird VACU VENT plus® weiter eingegrenzt. Das



beträgt die Druckfestigkeit ca. 3 bar. Thermische Belastung (Heißabfüllung, Pasteurisierung) verringert die Druckfestigkeit abhängig von verschiedenen Faktoren (Verschließparameter, Mündungszustand, Temperatur usw.).



- Keine Umrüstung – hohe Wirtschaftlichkeit Abblasverhalten undProduktinformation die Druckentlastung durch das Öffnen des - Der VACU VENT plus® ist mit und ohne Rückkühler verwendbar die für den VACU VENT®, den VACU VENT plus® Spiegelsegments werden von uns praxisgerecht geprüft und Verschließanlagen, ® ® VACU VENT plus und sowohl für Einweg- als auch für Mehrwegsysteme geeignet. Alu-Schraubverschluss VACU oder SEAL eingestellt für denpro VACU SEAL® eingerichtet sind, brauchen weder ® cherheit. Der Sicherheitsverschluss für CO -haltige Getränke. Die neue Geometrie dem VACU VENT plus eine höhere umgerüstet, noch besonders eingestellt werden. Das gesamte 2 - Die Deckelritzung wird von derverleiht Innenseite angebracht, dadurch ® und vermindert wie dieser das eit Jahren bewährten VACU VENT Der VACU SEAL pro® ist eine Weiterentwicklung des VACU SEAL®. Festigkeit. Außerdem haben wir sowohl seine Dichtung als auch VACU VENT®-System kann in der Regel mit den vorhandenen Frucht- und Gemüsesäften, er Überdruck entweichen lässt. nahezu unbeeinträchtigt. bleibtindem die Vorderseitenbedruckung Ertritt, hat die gleiche hohe Druckfestigkeit Dichtigkeit wie der VACU SEAL®, aber er besitzt eine Spiegelritzung, die bei seine Sicherheits-Spiegelritzung nach neuestenundErkenntnissen g in Form einer kreisförmigen Spiegelritzung, die dann in Aktion Druckanstieg durch Erwärmung oder starke Gärung birst und so für schlagartige Druckentlastung sorgt. Derwerden. VACU SEAL pro® eingesetzt ngeschränkt sind (z.B. durchaus Fruchtfleisch oderund festesLabortests WiederPraxisüberarbeitet und damit ein noch Verschließköpfen



Kopffläche des dung. urch verliert die weichen. Dieser versperrt, öffnet d der Überdruck



terschiedlirhafte Verliegenden grenzt. Das Öffnen des eprüft und



ist für Abfüllung von Fruchtsäften und Fruchtweinen mit Kohlensäure-Zusatz geeignet.



präziser zu definierendes Abblasverhalten und somit eine weitere Erhöhung der Sicherheit erreicht. Mit der feineren Rändelung Die Vorteile des VACU SEAL pro® haben wir die Handhabung beim Öffnen des Verschlusses verbesOptimale Sicherheit Aussehen gegeben. sert und ihm gleichzeitig ein besseres Die Spiegelritzung und der Compound werden für den



jeweiligen Anwendungsfall optimiert und bei der Fertigung Problemlose Umrüstung, universeller Einsatz auf den maximal aufrecht zu erhaltenden Druck eingestellt. Das ermöglicht ein definiertes, kontrolliertes Öffnungsund hohe Wirtschaftlichkeit der Spiegelritzung innerhalb enger Toleranzen. Die Umrüstungs- undverhalten Abstimmungsarbeiten werden von unserem Verbesserte Optik und Handhabung Kundendienst in Ihrem Werk durchgeführt. Der VACU VENT plus® Die Geometrie sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit. Die kann in der Regel mitfeine denRändelung vorhandenen Verschließköpfen wertet den Verschluss optisch auf eingeund verbessert die Handhabung durch höhere Griffsicherheit. setzt werden. ®Druckfest ® Der VACU VENT plus mitSEAL undpro ohne Rückkühler verwendbar Der ist VACU ist für Säfte und Weine mit CO2Zusatz geeignet. (ohne thermische Belaund sowohl für Einwegals auch Bei fürKaltabfüllung Mehrwegsysteme geeignet. stung) beträgt die Druckfestigkeit ca. 3 bar. Thermische



Belastung (Heißabfüllung, Pasteurisierung) verringert die Bedruckung Druckfestigkeit abhängig von verschiedenen Faktoren Die Deckelritzung wird von der Innenseite angebracht, dadurch (Verschließparameter, Mündungszustand, Temperatur usw.) bleibt die Vorderseitenbedruckung nahezu unbeeinträchtigt. Keine Umrüstung - hohe Wirtschaftlichkeit die für den VACU VENT®, den VACU VENT plus® oder für den VACU SEAL® eingerichtet



Allgemeine Produktinformation Verschließanlagen,



Alle Verschlüsse sind geeignet zum Verschließen von Mündungen MCA 28 oder vergleichbaren Ausführungen. Sie werden gefertigt aus einer Alu-
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Bügelverschlüsse



Verschlüsse



Ihr Spezialist rund um den Bügelverschluss Porzellan- oder Kunststoffknopf / 2-K- oder 3-K-Knopf, ein- oder mehrfarbig bedruckt und bzw. oder veredelt



Durch die Auswahl von: - Drahtqualitäten - Dichtscheiben - Porzellan- und Kunststoffknöpfen können Sie bei uns immer die für Sie passende Verschlusskombination beziehen und Ihr Marktauftreten positionieren.



Wir stehen Ihnen für alle Auskünfte rund um das Thema Verschlüsse gerne zur Verfügung.
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Verschlüsse



Bügelverschlüsse



Mini-Bügelverschluss mit Porzellanknopf



Bügelverschluss mit Porzellanknopf, Draht feuerverzinkt



weiß 288429 / VE 100



weiß 288598 / VE 1000



Mini-Bügelverschluss mit Kunststoffknopf



Bügelverschluss mit Porzellanknopf, Draht Edelstahl



weiß 288718 / VE 150



weiß 289044 / VE 1000



Riesen-Bügelverschluss mit Kunststoffknopf, Draht Edelstahl weiß 288438 / VE 500



Bügelverschluss mit Kunststoffknopf, Draht feuerverzinkt weiß 289109 / VE 1000



Bügelverschluss mit Kunststoffknopf, Draht Edelstahl weiß 289110 / VE 1000



Bügelverschluss Durch den großen Vorteil der Wiederverschließbarkeit beim Endverbraucher und dem Einsatz als Mehrwegverschluss beim Abfüller ist der Bügelverschluss in den letzten Jahren wieder sehr populär geworden.



Vorteile



Tragegriff für Bügelverschluss 288412 / VE 800



- Möglichkeit der hygienischen Reinigung und Austauschbarkeit der Dichtung sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - Möglichkeit der Erhöhung der Haltbarkeit durch Einsatz unterschiedlicher Materialien in Draht, Dichtscheiben und Knöpfen - durch eine neuere Entwicklung (Hütchendichtung) wird praktisch kein Kohlenstoff-Verlust zwischen Dichtung und Knopf zugelassen Es gibt die Auswahl zwischen Porzellan- oder Kunststoff- sowie 2-K- oder 3-K-Knöpfen und Möglichkeiten eines ein- oder mehrfarbigen Bedruckes und/oder einer Veredelung.



43



BüGelVerSchlüSSe



Bügelverschlussmontage INLINE Ihre Vorteile der vollautomatischen Montage von Bügelverschlüssen innerhalb des Fertigungsprozesses:



- Ständige Schließdruckkontrolle - Kein Kontakt der Dichtungsscheibe mit passiviertem Draht – Verschmutzung dadurch ausgeschlossen - Kein Schüttgut, somit auch keine losen oder deformierten Bügel - Separieren / Vereinzeln überflüssig
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-



Stets montiertes Leergut verfügbar



-



Keine zusätzlichen Investitions-, Instandhaltungssowie Personalkosten für evtl. Bügelverschlussmontiermaschine



-



Enorme Logistikvorteile durch fertig eingestellte Flaschen in Ihre Kästen oder auf Klotzpack



-



Keine getrennte Lagerhaltung von Flaschen und Verschlüssen



VerSchlüSSe



Verschlüsse



Kronenkorken



Kronenkorken Ob Standard oder Twist Kronenkorken – die perfekte Lösung für Ihre individuelle Anforderung!



Standard Kronenkorken Die Standard Kronenkorken werden aus 3 verschiedenen Blechentypen gefertigt: - verchromtes Blech - verzinntes Blech - Edelstahl Zwischen verchromtem Blech und verzinntem Blech besteht außer dem optischen Unterschied (Zinn glänzt mehr), kein Unterschied in Sachen Qualität und Preis. Edelstahl wird dann eingesetzt, wenn Korrosionsprobleme mit herkömmlichen verchromten oder verzinnten Kronenkorken nicht mehr zu lösen sind (z. B. bei tropischem Klima, Lagerung im Eiswasser).



Twist Kronenkorken Die Dreh Kronenkorken bestehen aus einem speziellen Blech, Haftlack und Granulat, welches in Verbindung mit einer speziellen Flaschenmündung (Gewindegängen) die Drehbewegung garantiert. Die Gewindegänge der Flaschen sind dadurch sehr empfindlich und können im Mehrwegbereich zu erhöhten Öffnungswerten führen.



Individuelle Kronenkorken als Marketinginstrument Für Ihre Promotion dient der Kronenkorken als ein sicheres und unverfälschliches Werbemittel. Sie haben hier die Möglichkeit einer ein- oder mehrfarbigen Gestaltung im Inneren des Korken z. B. mit dem firmeneigenen Logo oder gar der Durchführung von Gewinnspiel- oder Sammelaktionen. Im Anschluss des Druckes wird der Kronenkorken immer mit einer transparenten Dichtung versehen.
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Schraubverschlüsse



Verschlüsse



GD Schraubverschlüsse Roll On / Roll On grobe Rändelung / 5-SE / RS / VIP Cap / 38er 0



Dieser Verschluss für CO2-haltige und CO2-freie Getränke wird aus einer speziellen Alu-Legierung gefertigt, die sowohl bei der Fertigung, als auch bei der Anwendung, den mechanischen Anforderungen im Verarbeitungsprozess gerecht wird. Er besitzt eine Innenlackierung aus hochwertigem Haftlack und eine gleitfähige Außenschutzlackierung, die gemäß Ihren Wünschen in vielfältigster Weise drucktechnisch gestaltet werden kann. Für Kaltabfüllung empfehlen wir PVC-freie Dichtungsmaterialien. Für Pasteurisation und Heißabfüllung gibt es neben der PVC-freien Variante nach wie vor die geschäumte Dichtung.
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Verschlüsse



Schraubverschlüsse



Ihr Verschluss-Spezialist Verschluss für CO2-haltige und CO2-freie Getränke



Verschluss ohne Sicherungsring Roll On Schraubverschlüsse besitzen keinen Sicherungsring, sondern garantieren die Originalität des Füllgutes durch eine Papierversiegelung.



NEU: Dieser Verschlusstyp ist auch mit einer groben Rändelung erhältlich, welche den Verschluss griffiger macht.



Roll On



Warum Aluminiumverschlüsse? Der Aluminiumverschluss hat sich in den letzten Jahren durch seine technischen und optischen Eigenschaften immer wieder bewährt. Durch die vielfältige Möglichkeit der grafischen Gestaltung eignet er sich auch hervorragend als Marketinginstrument für die individuelle Repräsentation Ihrer Marke.
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DiVerSe



VerSchlüSSe



alu-Schraubverschluss



alu-Schraubverschluss



alu-Schraubverschluss



gold, Ø 18 mm 288725 / VE 100



gold, Ø 28 mm 288596 / VE 100



gold, Ø 31,5 mm 288597 / VE 100



alu-Schraubverschluss mit ausgießer



plastikSchraubverschluss



grün, Ø 31,5 mm 288827 / VE 100



schwarz, Ø 31,5 mm 288801 / VE 100



3



4



plastikSchraubverschluss mit originalität weiß, Ø 28 mm 288701 / VE 100



Schrumpfkapsel transparent 1 / 21 x 21 mm 289197



1



3 / 30 x 30 mm 289176



2 rical-Verschluss



rical-Verschluss



gold/weiß 288751 / VE 4.000



gelb/weiß 288717 / VE 4.000
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2 / 25 x 40 mm 289108



4 / 32,5 x 55 mm 289014



5



5 / 39,5 x 30 mm 289105



holzgriffkorken mit naturkork



holzgriffkorken mit naturkork



holzgriffkorken mit naturkork



holzgriffkorken mit naturkork



13 mm 288740 / VE 500



15 mm 288671 / VE 500



16 mm 288714 / VE 500



18 mm 288669 / VE 500



holzgriffkorken mit pe kork gerillt



holzgriffkorken mit naturkork



Spitzkorken aus naturkork



Spitzkorken aus naturkork



19,5 mm 288759 / VE 500



20 mm 288673 / VE 500



22 x 13/10 mm 288799 / VE 500



27 x 21/18 mm 288674 / VE 500
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